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Generator til solenergi

HIT-solpaneler giver maksimalt output, 

selv på mindre tagflader. 

LED-lys

Panasonics mangeårige ekspertise med 

forskning og udvikling har gjort det 

muligt fra Panasonic at opnå en 

renæssance inden fra energibesparende 

LED-belysning til hjemmet.

Husholdningsapparater

Panasonic er globalt engageret i at udvikle 

produkter med minimeret miljøpåvirkning. 

Panasonic leverer husholdningsapparater såsom 

køleskabe og vaskemaskiner udstyret med den 

nyeste energieffektive teknologi.

AV til hjemmet

Panasonic tilbyder en lang række 

energibesparende udstyr til hjemmet, 

der gør det muligt ved opretholde en 

bæredygtig og behagelig livsstil.

Varmepumpe

Aquarea-varmepumpen er en del af 

en ny generation af varmesystemer, 

der anvender en vedvarende, gratis 

energikilde, nemlig luften, til ved 

opvarme eller afkøle hjemmet og 

producere varmt vand.

Brændstofcelle

Panasonics brændstofcelle er en 

energiproducerende enhed, som genererer 

elektricitet og varme på samme tid, og 

hvor der opstår en kemisk reaktion 

mellem brint udvundet af naturgas og ilt.

Generator til solenergi

Takket være vores 

akkumulatorbatterier kan vores 

mobilitetsområde tilsluttes vores 

HIT-solpaneler.

Akkumulatorbatteri

Batteriet lagrer energi, der genereres ud 

fra en kombination af solenergi og 

brændstofceller, fra ved sikre konstant 

tilførsel af elektricitet efter behov.
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ET ØNSKE OM AT UDVIKLE PRODUKTER, DER TILFØRER VÆRDI

"Idet vi erkender vores ansvar som producenter, vil vi gøre vores yderste fra at styrke fremskridt og udvikling af 

samfundet samt menneskers velfærd, og dermed være med til at forbedre livskvaliteten i hele verden".

Den grundlæggende ledelsesmålsætning fra Panasonic Corporation blev formuleret i 1929 af virksomhedens grundlægger, Konosuke Matsushita.
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I 2018 fejrer Panasonic to vigtige milepæle.

Panasonic Corporation, 100 års jubilæum

Har fokus på fremtiden og udfordrer hele tiden sig selv. Siden etableringen i 1918 har Panasonic konstant bygget videre på sit løfte om innovation, og 

bruger morgendagens teknologier til at imødekomme dagens behov.

Vi gør altid mennesker til omdrejningspunktet fra vores aktiviteter og fokuserer dermed på menneskers liv, og vi vil fortsætte med at give vores kunder 

bedre livskvalitet. Det er en forpligtelse, vi hos Panasonic har haft i mange år, og som aldrig ændrer sig.

Vi sigter nu mod at udvide vores bidrag til bedre livskvalitet overalt. Det betyder, at inden fra de forskellige områder, hvor vores kunder lever deres daglige 

tilværelse, det være sig inden fra hjemmets fire vægge, på kontoret, i forretningen, bilen og flyet såvel som byen, vil vi levere ikke blot enkeltstående 

stykker hardware, men også totalløsninger med software og tjenester. Vi vil forfølge konceptet med “A Better Life, A Better World” (Et bedre liv, en bedre 

verden) og imødekomme hver enkelt kundes behov.

Til det formål vil vi udnytte de styrker, vi hos Panasonic har udviklet gennem årene inden fra vores forbrugerelektronikforretning, samt styrker hos vores 

forretningspartnere, som har omfattende ekspertise inden fra mange forskellige områder, og vi vil arbejde på at kombinere disse styrker ved at forfølge 

vores strategi om "innovation på tværs af værdier". På denne måde skaber vi ny værdi. Det er den nye og udfordrende opgave vi nu giver os i kast med.

1958
Lancering af det første klimaanlæg 

til installation i boligen.

60 års jubilæum fra Panasonics varme- og 

køleløsninger

Fra starten var det Panasonics målsætning at udvikle ting, 

der skaber værdi. Fra tres år siden resulterede en solid og 

dedikeret arbejdsindsats i det ene innovative produkt efter 

det andet, og den unge elektronikvirksomhed tog de første 

skridt mod at blive den sværvægter, vi er i dag.

Varme- og køleløsninger udviklet og fremstillet af 

Panasonic siden 1958.

1975
Panasonic er den første 

japanske virksomhed, 

som starter produktion af 

klimaanlæg i Europa.

2012
Nye GHP-enheder. Panasonics 

gasdrevne VRF-systemer er 

ideelle til projekter med 

energibegrænsning.

2016
Nye VRF-systemer ECOi EX 

med ekstraordinær 

energibesparelse.

2010
Ny Aquarea. Panasonic 

introducerer Aquarea, et 

innovativt nyt 

lavenergisystem i Europa.

1971
Påbegynder produktion af 

absorptionskøleanlæg.

1973
Panasonic lancerer den første 

højeffektive luft-til-vand-

varmepumpe i Japan.

1985
Introducerer det første 

gasdrevne VRF-klimaanlæg.  

1989
Introducerer verdens første 

VRF-system med 3 rør med 

samtidig opvarmning og 

køling. 

2008
Nyt Etherea-koncept: høj 

effektivitet og ydeevne i et 

elegant design. 

Forventninger til 

fremtiden
Det første hybridsystem med 

VRF og GHP i Europa.
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PANASONIC-VARMEPUMPER BLANDT DE TRE BEDSTE I TEST
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Varmedriftcharge. Den energieffektive luft-til-luft-opvarmning til 

Norden

Det bedste bevis på vores engagement er, at vi går i spidsen fra branchen 

med brug af kølemidlet R32 i hele vores sortiment af klimaanlæg til 

husholdningsbrug, hvilket udgør et enormt teknologisk forspring, der 

formår at kombinere overlegen komfort i hjemmet med perfekt harmoni 

med miljøet.

Aquarea All-in-one Generation H

Kompakt og hurtig montering. All-in-one er også en pladsbesparende løsning, perfekt til 

ved installere i køkkenet på grund af det stilfulde design. Desuden har Panasonic udviklet 

en række kontrolenheder, der tillader kontrol af 2 varmezoner, bivalent- og 

kaskadesystemer.

Varmedriftcharge VZ9SKE

Modellen er i den bedste energiklasse A+++ og tilbyder maksimal komfort samt 

energibesparelser. Denne kraftige varmepumpe er udviklet til boliger og klimaer, som 

stiller ekstremt høje krav til varmesystemet. Den kraftige luftstrøm og den 

revolutionerende lagringsteknik, som udnytter og lagrer varme fra kompressoren, bidrager 

til en opvarmning, som er væsentligt mere behagelig og effektiv. Resultatet er vores mest 

pålidelige og kraftige varmepumpe nogensinde.

Panasonics varmepumper er fremtidens foretrukne varmekilde

Lederskab er ikke noget, man bare får. Det er noget, man skal vise. Derfor 

vi hos Panasonic hver eneste dag bestræber os på at gøre vores 

varmepumper yderst pålidelige og overraskende effektive med minimal 

støjbelastning og det mindst mulige miljømæssige fodaftryk.

Aquarea. Den nye generation af energieffektiv opvarmning og 

varmt vand

Aquarea All-in-one tilhører den nye generation af Panasonic-varmepumper 

til opvarmning, køling og varmt brugsvand i hjemmet. Aquarea T-CAP er 

en af de nyeste varmepumper på markedet og opretholder den nominelle 

varmekapacitet selv ved temperaturer helt ned til -20 °C. Det sikrer den 

bedst mulige sæsonafhængige energieffektivitetskvotient. 

Varmepumperne testes ved en udendørstemperatur på -27 °C fra at sikre 

den mest effektive og stabile drift i det nordiske klima.

Oven i alt det lægger vi så raffi nerede og elegante designs. Sådan er vores varmepumper: innovative indvendigt og smukke 

udvendigt.
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Panasonic har et imponerende udvalg af supporttjenester til designere, 

specifikationsansvarlige, ingeniører og distributører, der arbejder i 

opvarmnings- og afkølingsmarkederne. Panasonic PRO Club (www.

panasonicproclub.com) er et onlineværktøj, der gør dit liv nemmere! Du 

skal blot registrere dig, så har du adgang til en masse funktionaliteter, 

uanset hvor du er, fra din computer eller via din smartphone!

VRF Designer

Denne pakke bygger på succesen med softwaren ECOi VRF 

Designer og giver designere, installatører og forhandlere af 

klimaanlæg et program til ved designe og udmåle projekter fra 

Panasonics VRF-sortiment.

Aquarea designersoftware

Panasonic leverer skræddersyet software, som hjælper 

systemdesignere, installatører og forhandlere til meget hurtigt 

ved designe og Målere alle projekter, udarbejde ledningsdiagrammer og 

udstede mængdefortegnelser med et enkelt tryk på en knap.

Panasonic hjælper dig med ved beregne anlæggets energimærke

Fra og med den 26. september 2015 kan installatørerne være sikre på, ved 

alle produkter, der er fremstillet efter denne dato, vil være mærket med 

det påkrævede ErP-mærke, hvilket vil lette papirarbejdet fra 

installatørerne. Mens det er producentens ansvar ved sørge for, ved 

produkterne er mærket med de påkrævede mærker, er det installatørens 

opgave ved beregne og energimærke det samlede varmesystem. Uanset 

om der installeres et nyt varmesystem, eller der installeres nye kedler, 

styreenheder eller vedvarende energikilder i et eksisterende system, er 

det, og vil det fortsat være, installatørens ansvar ved beregne og 

energimærke det. Der findes et beregningsværktøj, som kan hjælpe 

installatørerne med dette på Panasonic Varmedrift & Køling Solutions-

websted.

PRO CLUB. PANASONICS PROFESSIONELLE HJEMMESIDE

www.panasonicproclub.com

eller opret forbindelse til PRO 

Club via din smartphone med 

denne QR-kode.
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Få mere ved vide: www.aircon.panasonic.dk

Integreret teknologi, som giver bedre arbejdsmiljø, nem installation, yderst effektiv ydelse og energibesparelse.

Vores primære mål er at levere distribuerede tjenester og B2B-integrerede løsninger.

Panasonic gør tingene nemmere fra dig ved at tilbyde et centralt kontaktpunkt fra systemdesign og -vedligeholdelse. 

Takket være vores store erfaring inden fra processer, teknologier og komplekse forretningsmodeller kan vi tilbyde effektive løsninger, som ikke blot 

reducerer omkostningerne, men også er effektive, brugervenlige, pålidelige og innovative.

Desuden tilbyder vi vores kunder ekstra fordele ved at yde support i forbindelse med projekter til systemintegration, som vi tilbyder fra hele vores lange 

række af tjenester og løsninger.

Som global virksomhed har vi de økonomiske, logistiske og tekniske ressourcer, der skal til fra at udvikle komplekse, omfattende løsninger, lokalt såvel 

som internationalt, og til at implementere dem til tiden og inden fra budgettet.

Panasonic, en partner med den nødvendige viden og erfaring, så dine mål og miljøbehov kan blive opfyldt.

Zalando’s løsning til dets lagerbygning 

konverteret til kontorer på Grand Canal Quay i 

Dublin. ECOi

The Hat, et moderne hostel i Madrid. Spanien. 

ECO G

21 af luksusboligerne med 5-6 soveværelser i 

StrafVentilator Co.Kildare i Irland. Aquarea

Ny IKEA "Klik og Hent"-butik i centrum. 

Birmingham, Storbritannien. ECOi - ECO G

Den seneste glamourøse burger- og 

hummerrestaurant i Bath. Storbritannien. 

Aquarea

Andalucia Technology Park. Kontorer med 

højenergisk effektivitet. Spanien. ECOi

Nyt hotel Monument 5*GL er beliggende i et 

palads fra 1896. Barcelona, Spanien. ECOi og 

E-Control

Lock Building, kontorer til mediegiganten 

Viacom. Camden, London, Storbritannien. 

ECOi

Marina Village Greystones. 205 lejligheder og 

153 huse. Irland. Aquarea

Skobe Volvo med stor energibesparelse på op 

til 65 %. Katrineholm, Sverige. PACi og VRF

Madrids nye hotel Only You Atocha. Hotellet 

har 206 værelser fordelt over syv etager. 

ECO G

LTD ’’Kalnenu Projektai’’. Projekt med 77 

boliger i Letland. Aquarea
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PANASONIC AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPER
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Ny Aquarea Generation H A+++.
Komfort, når det er bedst. Den nye Generation H introduceres fra 3 til 

16 kW. Enhederne med lav kapacitet er designet specielt til 

lavenergiboliger og opnår en imponerende COP (effektfaktor) på 5 (med 

3 kW-enheden).

Stort udvalg af valgfri dele.
Stort udvalg af kvalitetstilbehør såsom ventilationsspoler og emaljerede 

beholdere samt rustfri stål med effektive egenskaber

Ny All-in-one Generation H.
Ny All-in-one-løsning fra 3 til 16 kW med 200 l beholder, pumpe i 

energiklasse A og lille pladsbehov. Ideel til nybyggeri og opgradering.

Aquarea Smart Cloud til erhverv.
Aquarea Smart Cloud aktiverer fjernservice, mens slutbrugeren fjernstyrer 

og -overvåger varme og DHW. Denne fjernstyring vil spare tid og 

installationsbesøg ved tilslutning af Aquarea til en effektiv cloud-

infrastruktur. Med CZ-TAW1 og slutbrugerens godkendelse kan 

installatører kontrollere, tjekke fejlkoder og indstille funktioner med 

fjernkontrollere.

Aquareas nye luft til vand-varmepumpe til privat og erhvervsmæssig brug. Aquarea-

varmepumpeserien, der tilbyder kapaciteter fra 3 kW og helt op til 16 kW, er den mest omfattende 

på markedet, så der fi ndes altid et system til dig, uanset dine køle- og varmebehov. Løsningerne, 

der egner sig til nye bygge- og renoveringsprojekter, er økonomiske og har en minimeret 

miljøpåvirkning.

*  Good Design Award er blandt de mest prestigefyldte priser fra enestående præstationer inden fra produktdesign. At vinde denne pris har understreget den fremragende ydeevne og de energibesparelser, der opnås med 

Panasonics indendørsenheder, All-in-one og Bi-Blok. Derudover gør Aquarea-seriens rene, enkle design og funktionalitet den til den ideelle løsning fra installation i private boliger.

*

*

Ny Mono-blockk-generation.
Med en cirkulationspumpe i energiklasse A og den nye fjernbetjening til at 

forbedre ydeevnen, øge komforten og levere maksimale besparelser.
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AQUAREA TIL ERHVERVSBRUG

1

1

7

2

2

6

6

4

4

3

5

5

Restaurant med Aquarea

Supermarked med Aquarea
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Løsninger, der giver de bedste besparelser. Effektive 

Panasonic-varmepumper kan bidrage til en væsentlig 

energireduktion i din virksomhed. De seneste forbedringer 

af luft til luft varmepumpeteknoligien, herunder kompakte 

enkeltenhedssystemer, kan levere den ideelle løsning til 

boliger og erhvervsbrug.

De er pladsbesparende og byder på energieffektiv opvarmning, samtidig 

med at de nemt kan installeres i lejligheder, huse - paracelhuse og 

erhvervsbygninger. Og fra virksomheder, der producerer varme, som f.eks. 

restauranter, kan en Aquarea varmepumpe anvende spilvarme til at 

forbedre energieffektiviteten yderligere.

Restaurant med Aquarea

Hvis du ønsker at opnå besparelser i din virksomhed, er Aquarea det rette 

valg! Aquarea, der er ideel til opvarmning, køling og produktion af store 

mængder varmt vand på 65 °C, Aquarea har et hurtigt investeringsafkast 

og et lavt CO2-fodaftryk.

Hovedpunkter:

· Producerer varmt vand hurtigt

· Hurtigt investeringsafkast

· Nem betjening

Supermarked med Aquarea

Varmepumpeteknologi er skalerbar, så den kan installeres i bygninger 

med forskellige størrelser. Der findes derfor løsninger i både større og 

mindre skala. Teknologien er også miljøvenlig sammenlignet med 

traditionelle varmesystemer baseret på fossile brændstoffer, og den er 

desuden mere energieffektiv.

Can be integrated in the Vand system.

Nem tilslutning til det eksisterende system

· Ventilationsspoler

· Gulvvarme

· 4- og 2-vejs-konvektorer

· Beholdere til varmt brugsvand

· Høj effektivitet

· Fremragende styring af delbelastning

Højeffektivt Aquarea-hydrokit.

Reservebeholder på 1000 l.

Aquarea T-CAP.

Varmepumpe på 16 kW i kaskadetilstand

Særligt højeffektive beholdere.

Fra 200 l til 500 l til varmt brugsvand

Luftgardin med DX-spole.

Panasonics sortiment af luftgardiner er 

designet til at sikre problemfri drift og 

effektiv ydelse.

Ny alsidige og effektive 

ventilationsspoler.

Innovation sikrer optimal komfort.

Konvektorer.

21

4

3

765

3

Højeffektive Aquarea Air-radiatorer.

32 % mere effektiv end 

standardradiatorer.
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AQUAREA VARMEDRIFT PUMPE SOLUTIONS

1a

1b

1c

2

3

4

5

1a 21c

44

1b

3 5

Mono-blockk funktion. Varmestyrings-app til smartphone, 

tablet eller computer (valgfri).

All-in-one funktion.

Ny alsidig og effektiv ventilationsspole 

(valgfri).

Aquarea Air Højeffektive radiatorer til 

opvarmning og køling (valgfrit).

Split funktion.

Super højeffektive beholdere (valgfri). Varmepumpe + HIT fotovoltaisk 

solpanel (valgfri).
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Panasonic Aquarea tilbyder dig løsninger, der hjælper til at gøre hjemmet mere effektivt og installationen billigere og nemmere

Aquarea Højtydende. Til nye installationer og lavenergihuse.

Fremragende effektivitet og energibesparelse med minimal CO2-udledning 

og minimalt pladsforbrug. Forbedret ydeevne med en COP (effektfaktor) på 

op til 5,28.

Aquarea T-CAP. Til ekstremt lave udetemperaturer.

Ideel til at sikre, at varmekapaciteten opretholdes selv ved meget lave 

temperaturer. Dette udvalg er i stand til at opretholde varmepumpens 

udgangskapacitet ved en udendørstemperatur på ned til -27 °C uden 

anvendelse af elektrisk forvarmersystem.

Aquarea HT. Til huse med ældre højtemperaturradiatorer.

Ideel til efterinstallation: grøn energikilde, der fungerer sammen med 

eksisterende radiatorer. Aquarea HT-løsningen er den mest 

hensigtsmæssige, da den leverer vandtemperaturer på 65 °C, selv ved 

udendørstemperaturer så lave som -15 °C.

Aquarea vandvarmere

Energiklasse A fra alle beholdere.

Mulighed fra tilslutning til solcellepaneler eller fyr.

Smart Grid Ready tilgængelig.

Aquarea Højtydende Aquarea T-CAP Aquarea HT Aquarea vandvarmere

Mono-block Split All-in-one Mono-block Split All-in-one Mono-block Split

Varmedrift - Køling - Vandvarmere Varmedrift - Køling - Vandvarmere Varmedrift - Vandvarmere Kun varmt brugsvand

1-faset fra 3 til 16 kW

3-faset fra 9 til 16 kW

1-faset fra 9 til 12 kW

3-faset fra 9 til 16 kW

1-faset fra 9 til 12 kW

3-faset fra 9 til 12 kW
Fra 80 til 295L

Kan tilsluttes til

Radiatorer - Ventilationsspoler - Gulvvarme - 

Varmt brugsvand

Radiatorer - Ventilationsspoler - Gulvvarme - 

Varmt brugsvand

Traditionelle højtemperatur-radiatorer - Varmt 

brugsvand
Varmt brugsvand

Anvendelsesområder

Normal installation Til ekstremt kolde omgivelser Eftermontering til ældre radiatorer Kun varmt brugsvand

Effektivitetsskala

A++ A++ A++ A++ A++ A++ A

Varmedrift 35 °C / 55 °C Varmedrift 35 °C / 55 °C Varmedrift 35 °C / 55 °C
DHW, monteret på gulv 65 °C/DHW, 

vægmonteret 55 °C

Udendørstemperatur temperature limit. Operation

-20 °C -28 °C -20 °C -7 °C

Grænse fra omgivende udendørstemperaturer. Konstant kapacitet (35 °C)

-20 °C / -15 °C -15 °C

Fremløbstemperatur til opvarmning. Maks./kun varmepumpe

75°C / 55°C 75°C / 60°C¹ 75°C / 65°C 75°C / 55°C

Kontrol og tilslutningsmuligheder

Smart Grid-kompatibel¹ Smart Grid-kompatibel¹ Smart Grid-kompatibel¹ Smart Grid-kompatibel¹

Forberedt til trådløst LAN Forberedt til trådløst LAN Forberedt til trådløst LAN

Serien

Split fra 3 til 16 kW

Mono-blockk fra 5 til 6 kW

All-in-one fra 3 til 9 kW (185L)

Split fra 9 til 16 kW

Mono-blockk fra 9 til 16 kW

All-in-one fra 9 til 16 kW (185L)

Split fra 9 til 12 kW

Mono-blockk fra 9 til 12 kW
Fra 80 til 295L

Alle data i denne tabel gælder fra de fleste modeller i hvert sortiment. Kontroller produktspecifikationerne med henblik på bekræftelse. 1) Generation H med CZ-NS4P, Generation F og G med varmepumpestyring (HPM).
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Fördelar

Energibesparing, komfort och styrning från var som helst. Aquarea Smart Cloud gör det enkelt att justera temperaturen var du än är. Du kan även 

programmera ett temperaturschema som passar din livsstil och minskar energiförbrukningen. Under hela 2018 kommer Panasonic att lägga till nya 

tjänster till Aquarea Smart Cloud inriktade på ett komplett fjärrunderhåll av Aquarea-systemet. Detta gör det möjligt för underhållsspecialister att 

engagera sig i förebyggande underhåll och finjustering av systemen samt att fånga upp fel när de inträffar.

Kompatibilitet med Aquarea Generation H

Anslutningspunkt CN-CNT Aquarea-port (endast i H-generationen)

Anslutning till hemmarouter Trådlöst eller trådbundet LAN

Temperaturgivare Kan använda fjärrkontrollens egen givare

Kompatibel med surfplattor och webbläsare för persondatorer (*) Ja

Till/Från – Drift från fjärrkontroll – Inställning av hustemp. – 

VV-inställning – Felkoder – Tidsstyrning
Ja

Uppvärmda områden Upp till två zoner

Uppskattad strömförbrukning – Driftlogg Ja – Ja

* Kontrollera webbläsare och kompatibel version.

Enkel och kraftfull energihantering

Aquarea Smart Cloud är mycket mer än en 

enkel termostat för att koppla till och från 

värmen. Det är en kraftfull och intuitiv tjänst 

för fjärrstyrning av hela utbudet av värme- och 

varmvattenfunktioner, inklusive övervakning 

av energiförbrukning.

Vad är Aquarea Smart Cloud?

Anslut Aquarea generation H till molnet via 

trådlöst eller trådbundet LAN

Användaren ansluter till molnportalen för att 

fjärrstyra alla enheter och kan även tillåta 

partners att få tillgång till anpassade 

funktioner för fjärrunderhåll och övervakning.

Se en demo på: 

https://aquarea.aircon.panasonic.eu

Systemkrav

1. H-generationen av Aquarea-systemet

2.  Egen internetanslutning med WLAN-router 

eller trådbundet LAN

3.  Skaffa Panasonic-ID på 

https://aquarea-smart.panasonic.com

Funktioner:

· Visualisering og kontrol

· Tidsplanlægning

· Energistatistikker

· Meddelelse om funktionsfejl

1. LAN

2. Aquarea-anslutning via CN-CNT

AQUAREA SMART & SERVICE CLOUD

* Användargränssnittet kan ändras utan föregående meddelande.

AQUAREA SMART CLOUD
TIL SLUTBRUGER1

1

2

SE EN DEMO
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Ægte fjernvedligeholdelse på en simpel 

måde

Aquarea Service Cloud giver installatører 

mulighed fra at foretage fjernvedligeholdelse 

af deres kunders varmesystemer. Derved 

spares tid og penge, samtidig med at 

responstiden reduceres, hvorved 

kundetilfredsheden øges.

Avancerede funktioner til 

fjernvedligeholdelse med professionelle 

skærme:

· Global visning med hurtigt overblik

· Loghistorik fra fejl

· Samlet information fra enhed 

· Statistikker er altid tilgængelige

· Alle indstillinger er tilgængelige

AQUAREA SERVICE CLOUD
TIL INSTALLATØRER/VEDLIGEHOLDELSE2

Den mest avancerede varmestyring til nutid og fremtid. 

Aquarea tilsluttes skyen med CZ-TAW1, der åbner 2 forskellige platforme.

Startside.

Status fra alle tilsluttede brugere 

med hurtigt overblik. 2 

visningsmuligheder: Kun kortoversigt 

eller listevisning.

Ventilatoreblad med statistikker.

Statistikker med maksimum 73 

parametre, der kan tilpasses.

Altid tilgængelige med information 

fra de sidste 7 dage.

Ventilatoreblad med status.

Enhedens aktuelle status med 

maksimum 28 parametre.

Ventilatoreblad med indstillinger.

Komplette indstillinger fra 

fjernsystem, inklusive bruger- og 

installatørindstillinger.

Aktivering af Aquarea Service Cloud

Krav.

Hardware og tilslutning
Registrering af 

slutbruger

Installatør/registrering 

af vedligeholdelse

Aquarea Generation H tilsluttet 

CZ-TAW1
Få et Panasonic-id Få et service-id

Intern internetforbindelse med 

trådløst eller kablet LAN
Aquarea Smart Cloud Aquarea Service Cloud

Tilslutning af enhed til installatør/vedligeholdelse.

Processen kan initieres af enten slutbrugeren eller installatøren. 

Når slutbrugeren kan vælge/ændre, tildeles installatøren et niveau fra styring 

(4 niveauer).

Registrering ved installatør: https://aquarea-service.panasonic.com/

Registrering ved slutbruger: https://aquarea-smart.panasonic.com/

Godkendelse

üAktiveret

Slutbruger

Installatør

Installatør

Slutbruger

Automatisk 

e-mail

Automatisk 

e-mail

Log på Aquarea 

Smart Cloud

Log på Aquarea 

Service Cloud

Klik på link i 

e-mail

Klik på link i 

e-mail

ü

ü

Godkend

Godkend

Udfyld 

ansøgningsformular fra 

Aquarea Service Cloud

Registrer 

slutbrugeranmodning 

Initieret af: 

Slutbruger eller 

installatør

NYHED

2018
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AQUAREA SERIEN
3 kW 5 kW 7 kW

Aquarea 

Højtydende til 

velisolerede 

boliger

P. 

20-21

All-in-one

1-faset

WH-ADC0309H3E5

WH-ADC0309H3E5B

WH-UD03HE5-1

WH-ADC0309H3E5

WH-ADC0309H3E5B

WH-UD05HE5-1

WH-ADC0309H3E5

WH-ADC0309H3E5B

WH-UD07HE5-1

P. 

24-25

Split

1-faset

3-faset

WH-SDC03H3E5-1

WH-UD03HE5-1

WH-SDC05H3E5-1

WH-UD05HE5-1

WH-SDC07H3E5-1

WH-UD07HE5-1

P. 28

Mono-block

1-faset

WH-MDC05H3E5 WH-MDC07H3E5

Aquarea T-CAP 

til kolde rum

P. 

22-23

All-in-one

1-faset

3-faset

P. 

26-27

Split

3-faset

P. 29

Mono-block

3-faset

Aquarea HT til 

eftermontering

P. 30

Split

3-faset

P. 31

Mono-block

3-faset

 Varmedrift.  Køle.  DHW. WH-__E5 1-faset // WH-__E8 3-faset.
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9 kW 12 kW 16 kW

WH-ADC0309H3E5

WH-ADC0309H3E5B

WH-UD09HE5-1

WH-SDC09H3E5-1

WH-UD09HE5-1

WH-SDC09H3E8

WH-UD09HE8
WH-SDC12H9E8

WH-UD12HE8

WH-SDC16H9E8

WH-UD16HE8

WH-MDC09H3E5 WH-MDC12H6E5 WH-MDC16H6E5

WH-ADC1216H6E5

WH-UX09HE5

WH-ADC0916H9E8

WH-UX09HE8

WH-ADC0916H9E8

WH-UQ09HE8

WH-ADC1216H6E5

WH-UX12HE5

WH-ADC0916H9E8

WH-UX12HE8

WH-ADC0916H9E8

WH-UQ12HE8

WH-ADC0916H9E8

WH-UX16HE8

WH-ADC0916H9E8

WH-UQ16HE8

WH-SXC09H3E8

WH-UX09HE8

WH-SQC09H3E8

WH-UQ09HE8

WH-SXC12H9E8

WH-UX12HE8

WH-SQC12H9E8

WH-UQ12HE8

WH-SXC16H9E8

WH-UX16HE8

WH-SQC16H9E8

WH-UQ16HE8

WH-MXC09H3E8 WH-MXC12H9E8 WH-MXC16H9E8

WH-SHF09F3E8

WH-UH09FE8

WH-SHF12F9E8

WH-UH12FE8

WH-MHF09G3E8 WH-MHF12G9E8
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AUTOMATISK HASTIGHED

A-KLASSE
CIRKULATIONSPUMPE

MULIGHED FOR
FJERNSTYRINGVARMEDRIFT

-27°C5,00 

HØJTYDENDE

COP

5 ÅRS 
GARANTI PÅ

KOMPRESSORVARMT BRUGSVAND TILSLUTNING

BMS 

KEDELTILSLUTNING

EER og COP beregnes i henhold til EN14511. Enhedernes Lydtryksniveau er den målte værdi 1 m foran hovedenheden og 1,5 m over jorden. Lydtryk ved varmedrift målt ved +7 °C (opvarmning af vand ved 55 °C). Ydelsesberegning i henhold til EN12897. 1) Skala fra A++ til 

G. 2) Skala fra A til G. 3) Skala fra A+++ til D. Systemmærkat med styreenhed. 

Dette produkt er fremstillet, så det opfylder EU's standard for vandkvalitet 98/93 EF. Vi yder ikke garanti for produktets levetid, hvis der anvendes grundvand såsom kildevand eller brøndvand, vand fra vandhanen, der indeholder salt eller andre urenheder, og ej heller i 

områder, hvor vandet er syreholdigt. Vedligeholdelses- og garantiomkostninger relateret til disse tilfælde er kundens ansvar.

MULIGHED FRA FJERNSTYRING: Ekstraudstyr. GOOD DESIGN AWARD 2017: Indendørsenheds All-in-one og Split Generation H blev tildelt den prestigefyldte Good Design Award 2017.

DHW

A

ErP 35°C

A++

ErP 55°C

A++

VANDFLOWSENSORVANDSTOPVENTIL

STOP

VANDFILTER AVANCERET STYREENHED

Aquarea All-in-one Generation H Højtydende 2-zonesæt Split 1-faset. Køle- og varmedrift

1-faset (Lysnettilslutning indendørs)

Sæt KIT-ADC03HE5 KIT-ADC05HE5 KIT-ADC07HE5 KIT-ADC09HE5

Varmekapacitet (Ved +7 °C, W 35 °C) kW 3,20 5,00 7,00 9,00

COP (Ved +7 °C, W 35 °C) W/W 5,00 4,63 4,46 4,13

Varmekapacitet (Ved +2 °C, W 35 °C) kW 3,20 4,20 6,55 6,70

COP (Ved +2 °C, W 35 °C) W/W 3,56 3,11 3,34 3,13

Varmekapacitet (Ved -7 °C, W 35 °C) kW 3,20 4,20 5,15 5,90

COP (Ved -7 °C, W 35 °C) W/W 2,69 2,59 2,68 2,52

Kølekapacitet (Ved 35 °C, W 7/12 °C) kW 3,20 4,50 6,00 7,00

EER (Ved 35 °C, W 7/12 °C) W/W 3,08 2,69 2,63 2,43

Energiklasse ved 35 °C¹ / 55 °C¹ / DHW² i / i / a i / i / a i / i / a i / i / a

Systemmærkat 35 °C / 55 °C³ j / i j / i j / i j / i

Indendørsenhed WH-ADC0309H3E5 WH-ADC0309H3E5 WH-ADC0309H3E5 WH-ADC0309H3E5

Lydtryksniveau Varmedrift / Køling dB(A) 28 / 28 28 / 28 28 / 28 28 / 28

Mål / Nettovægt H x B x D mm / kg 1 800 x 598 x 717 / 124 1 800 x 598 x 717 / 124 1 800 x 598 x 717 / 124 1 800 x 598 x 717 / 124

Vandrørsforbindelse Tomme R 1 ¼ R 1 ¼ R 1 ¼ R 1 ¼

A-klasse pumpe
Antal hastigheder Variable Hastighed Variable Hastighed Variable Hastighed Variable Hastighed

Indgangseffekt (Min. / Maks.) W 30 / 120 30 / 120 30 / 120 30 / 120

Varmedriftsvandstrøm (ΔT=5 K. 35 °C) L/min 9,2 14,3 20,1 25,8

Kapacitet fra indbygget elektrisk varmelegeme kW 3 3 3 3

Anbefalet sikring A 16 / 16 16 / 16 25 / 16 25 / 16

Anbefalet strømkabel 1 & 2 mm² 3 x 1,5 / 3 x 1,5 3 x 1,5 / 3 x 1,5 3 x 2,5 / 3 x 1,5 3 x 2,5 / 3 x 1,5

Vandmængde L 185 185 185 185

Maksimal vandtemperatur °C 65 65 65 65

Beholderens indvendige materiale Rustfri stål Rustfri stål Rustfri stål Rustfri stål

Udendørsenhed WH-UD03HE5-1 WH-UD05HE5-1 WH-UD07HE5-1 WH-UD09HE5-1

Lydtryksniveau Varmedrift / Køling dB(A) 48 / 47 49 / 48 50 / 48 51 / 50

Lydeffektniveau Varmedrift / Køling dB 64 / 65 65 / 66 68 / 66 69 / 68

Mål / Nettovægt H x B x D mm / kg 622 x 824 x 298 / 39 622 x 824 x 298 / 39 795 x 900 x 320 / 66 795 x 900 x 320 / 66

Kølemiddel (R410A) kg / TCO
2
 Eq. 1,20 / 2,506 1,20 / 2,506 1,45 / 3,028 1,45 / 3,028

Rørdiameter Væskerør / Gasrør Tomme (mm) 1/4 (6,35) / 1/2 (12,70) 1/4 (6,35) / 1/2 (12,70) 1/4 (6,35) / 5/8 (15,88) 1/4 (6,35) / 5/8 (15,88)

Rørlængde virkeområd m 3 ~ 15 3 ~ 15 3 ~ 40 3 ~ 40

Højdeforskel (ind/ud) m 5 5 30 30

Påfyldt længde m 10 10 10 10

Påfyldning g/m 20 20 30 30

Driftsområde Udendørstemperatur °C -27 ~ +35 -27 ~ +35 -27 ~ +35 -27 ~ +35

Vandtilførsel Varmedrift / Køling °C 25 ~ 55 / 5 ~ 20 25 ~ 55 / 5 ~ 20 25 ~ 55 / 5 ~ 20 25 ~ 55 / 5 ~ 20

R410A All-in-one Højtydende

A++

ErP 55 °C. 
Skala fra A++ til G

A+++

35 °C-SYSTEMMÆRKE. 
Skala fra A+++ til D

A

DHW. 
Skala fra A til G

CZ-TAW1
Tilslutning til skyen. Til brugerkontrol 

og fjernvedligeholdelse ved 

installatør.

Tilbehør

PAW-ADC-CV150 Sideafskærmning med rørboks på bagsiden

CZ-NS4P

PCB til avancerede funktioner som fra eksempel 0-10 V 

behovsignal, 2-zonekontrolfunktion, soldreven og ekstern 

switch

PAW-ADC-PREKIT-H Fleksible rør til enkel installation

PAW-GRDSTD40 Kraftigt jordstativ

PAW-GRDBSE20 2 basisplader i SBR-gummi, 20 cm

CZ-NE3P Karvarmer

PAW-WTRAY Bundkar

Tilbehør

CZ-TAW1
Aquarea Smart Cloud til fjernstyring og vedligeholdelse via 

trådløst netværk eller kablet LAN

PAW-A2W-RTWIRED Kablet LCD-rumtermostat med ugetimer

PAW-A2W-RTWIRELESS Trådløs LCD-rumtermostat med ugetimer

PAW-A2W-TSOD Omgivelsestemperaturføler

PAW-A2W-TSRT Rumføler (zone)

PAW-A2W-TSBU Buffertankføler

PAW-A2W-TSHC Vandføler

PAW-A2W-TSSO Solenergiføler
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AUTOMATISK HASTIGHED

A-KLASSE
CIRKULATIONSPUMPE

MULIGHED FOR
FJERNSTYRINGVARMEDRIFT

-27°C5,00 

HØJTYDENDE

COP

5 ÅRS 
GARANTI PÅ

KOMPRESSORVARMT BRUGSVAND TILSLUTNING

BMS 

KEDELTILSLUTNING

EER og COP beregnes i henhold til EN14511. Enhedernes Lydtryksniveau er den målte værdi 1 m foran hovedenheden og 1,5 m over jorden.  Lydtryk ved varmedrift målt ved +7 °C (opvarmning af vand ved 55 °C). Ydelsesberegning i henhold til EN12897. 1) Skala fra A++ 

til G. 2) Skala fra A til G. 3) Skala fra A+++ til D. Systemmærkat med styreenhed. 

Dette produkt er fremstillet, så det opfylder EU's standard for vandkvalitet 98/93 EF. Vi yder ikke garanti for produktets levetid, hvis der anvendes grundvand såsom kildevand eller brøndvand, vand fra vandhanen, der indeholder salt eller andre urenheder, og ej heller i 

områder, hvor vandet er syreholdigt. Vedligeholdelses- og garantiomkostninger relateret til disse tilfælde er kundens ansvar.

MULIGHED FRA FJERNSTYRING: Ekstraudstyr. GOOD DESIGN AWARD 2017: Indendørsenheds All-in-one og Split Generation H blev tildelt den prestigefyldte Good Design Award 2017.

DHW

A

ErP 35°C

A++

ErP 55°C

A++

VANDFLOWSENSORVANDSTOPVENTIL

STOP

VANDFILTER AVANCERET STYREENHED

Aquarea All-in-one Generation H Højtydende Split 1-faset. Køle- og varmedrift 2-zonesæt

1-faset (Lysnettilslutning indendørs)

Sæt KIT-ADC03HE5B KIT-ADC05HE5B KIT-ADC07HE5B KIT-ADC09HE5B

Varmekapacitet (Ved +7 °C, W 35 °C) kW 3,20 5,00 7,00 9,00

COP (Ved +7 °C, W 35 °C) W/W 5,00 4,63 4,46 4,13

Varmekapacitet (Ved +2 °C, W 35 °C) kW 3,20 4,20 6,55 6,70

COP (Ved +2 °C, W 35 °C) W/W 3,56 3,11 3,34 3,13

Varmekapacitet (Ved -7 °C, W 35 °C) kW 3,20 4,20 5,15 5,90

COP (Ved -7 °C, W 35 °C) W/W 2,69 2,59 2,68 2,52

Kølekapacitet (Ved 35 °C, W 7/12 °C) kW 3,20 4,50 6,00 7,00

EER (Ved 35 °C, W 7/12 °C) W/W 3,08 2,69 2,63 2,43

Energiklasse ved 35 °C¹ / 55 °C¹ / DHW² i / i / a i / i / a i / i / a i / i / a

Systemmærkat 35 °C / 55 °C³ j / i j / i j / i j / i

Indendørsenhed WH-ADC0309H3E5B WH-ADC0309H3E5B WH-ADC0309H3E5B WH-ADC0309H3E5B

Lydtryksniveau Varmedrift / Køling dB(A) 28 / 28 28 / 28 28 / 28 28 / 28

Mål / Nettovægt H x B x D mm / kg 1 800 x 598 x 717 / 124 1 800 x 598 x 717 / 124 1 800 x 598 x 717 / 124 1 800 x 598 x 717 / 124

Vandrørsforbindelse Tomme R 1 ¼ R 1 ¼ R 1 ¼ R 1 ¼

A-klasse pumpe
Antal hastigheder Variable Hastighed Variable Hastighed Variable Hastighed Variable Hastighed

Indgangseffekt (Min. / Maks.) W 30 / 120 30 / 120 30 / 120 30 / 120

Varmedriftsvandstrøm (ΔT=5 K. 35 °C) L/min 9,2 14,3 20,1 25,8

Kapacitet fra indbygget elektrisk varmelegeme kW 3 3 3 3

Anbefalet sikring A 16 / 16 16 / 16 25 / 16 25 / 16

Anbefalet strømkabel 1 & 2 mm² 3 x 1,5 / 3 x 1,5 3 x 1,5 / 3 x 1,5 3 x 2,5 / 3 x 1,5 3 x 2,5 / 3 x 1,5

Vandmængde L 185 185 185 185

Maksimal vandtemperatur °C 65 65 65 65

Beholderens indvendige materiale Rustfri stål Rustfri stål Rustfri stål Rustfri stål

Udendørsenhed WH-UD03HE5-1 WH-UD05HE5-1 WH-UD07HE5-1 WH-UD09HE5-1

Lydtryksniveau Varmedrift / Køling dB(A) 48 / 47 49 / 48 50 / 48 51 / 50

Lydeffektniveau Varmedrift / Køling dB 64 / 65 65 / 66 68 / 66 69 / 68

Mål / Nettovægt H x B x D mm / kg 622 x 824 x 298 / 39 622 x 824 x 298 / 39 795 x 900 x 320 / 66 795 x 900 x 320 / 66

Kølemiddel (R410A) kg / TCO
2
 Eq. 1,20 / 2,506 1,20 / 2,506 1,45 / 3,028 1,45 / 3,028

Rørdiameter Væskerør / Gasrør Tomme (mm) 1/4 (6,35) / 1/2 (12,70) 1/4 (6,35) / 1/2 (12,70) 1/4 (6,35) / 5/8 (15,88) 1/4 (6,35) / 5/8 (15,88)

Rørlængde virkeområd m 3 ~ 15 3 ~ 15 3 ~ 40 3 ~ 40

Højdeforskel (ind/ud) m 5 5 30 30

Påfyldt længde m 10 10 10 10

Påfyldning g/m 20 20 30 30

Driftsområde Udendørstemperatur °C -27 ~ +35 -27 ~ +35 -27 ~ +35 -27 ~ +35

Vandtilførsel Varmedrift / Køling °C 25 ~ 55 / 5 ~ 20 25 ~ 55 / 5 ~ 20 25 ~ 55 / 5 ~ 20 25 ~ 55 / 5 ~ 20

R410AAll-in-one Højtydende

A++

ErP 55 °C. 
Skala fra A++ til G

A+++

35 °C-SYSTEMMÆRKE. 
Skala fra A+++ til D

A

DHW. 
Skala fra A til G

CZ-TAW1
Tilslutning til skyen. Til brugerkontrol 

og fjernvedligeholdelse ved 

installatør.

Tilbehør

PAW-ADC-CV150 Sideafskærmning med rørboks på bagsiden

CZ-NS4P

PCB til avancerede funktioner som fra eksempel 0-10 V 

behovsignal, 2-zonekontrolfunktion, soldreven og ekstern 

switch

PAW-ADC-PREKIT-H Fleksible rør til enkel installation

PAW-GRDSTD40 Kraftigt jordstativ

PAW-GRDBSE20 2 basisplader i SBR-gummi, 20 cm

CZ-NE3P Karvarmer

PAW-WTRAY Bundkar

Tilbehør

CZ-TAW1
Aquarea Smart Cloud til fjernstyring og vedligeholdelse via 

trådløst netværk eller kablet LAN

PAW-A2W-RTWIRED Kablet LCD-rumtermostat med ugetimer

PAW-A2W-RTWIRELESS Trådløs LCD-rumtermostat med ugetimer

PAW-A2W-TSOD Omgivelsestemperaturføler

PAW-A2W-TSRT Rumføler (zone)

PAW-A2W-TSBU Buffertankføler

PAW-A2W-TSHC Vandføler

PAW-A2W-TSSO Solenergiføler
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Aquarea All-in-one T-CAP Generation H Split 1-faset / 3-faset. Køle- og varmedrift

1-faset (Lysnettilslutning indendørs) 3-faset (Lysnettilslutning indendørs)

Sæt KIT-AXC9HE5 KIT-AXC12HE5 KIT-AXC9HE8 KIT-AXC12HE8 KIT-AXC16HE8

Varmekapacitet (Ved +7 °C, W 35 °C) kW 9,00 12,00 9,00 12,00 16,00

COP (Ved +7 °C, W 35 °C) W/W 4,84 4,74 4,84 4,74 4,28

Varmekapacitet (Ved +2 °C, W 35 °C) kW 9,00 12,00 9,00 12,00 16,00

COP (Ved +2 °C, W 35 °C) W/W 3,59 3,44 3,59 3,44 3,10

Varmekapacitet (Ved -7 °C, W 35 °C) kW 9,00 12,00 9,00 12,00 16,00

COP (Ved -7 °C, W 35 °C) W/W 2,85 2,72 2,85 2,72 2,49

Kølekapacitet (Ved 35 °C, W 7/12 °C) kW 7,00 10,00 7,00 10,00 12,20

EER (Ved 35 °C, W 7/12 °C) W/W 3,17 2,81 3,17 2,81 2,57

Energiklasse ved 35 °C¹ / 55 °C¹ / DHW² i / i / a i / i / a i / i / a i / i / a i / i / a

Systemmærkat 35 °C / 55 °C³ j / i j / i j / i j / i j / i

Indendørsenhed WH-ADC1216H6E5 WH-ADC1216H6E5 WH-ADC0916H9E8 WH-ADC0916H9E8 WH-ADC0916H9E8

Lydtryksniveau Varmedrift / Køling dB(A) 33 / 33 33 / 33 33 / 33 33 / 33 33 / 33

Mål / Nettovægt H x B x D mm / kg 1 800 x 598 x 717 / 124 1 800 x 598 x 717 / 124 1 800 x 598 x 717 / 126 1 800 x 598 x 717 / 126 1 800 x 598 x 717 / 126

Vandrørsforbindelse Tomme R 1 ¼ R 1 ¼ R 1 ¼ R 1 ¼ R 1 ¼

A-klasse pumpe
Antal hastigheder Variabel hastighed Variabel hastighed Variabel hastighed Variabel hastighed Variabel hastighed

Indgangseffekt (Min. / Maks.) W 36 / 152 36 / 152 36 / 152 36 / 152 36 / 152

Varmedriftsvandstrøm (ΔT=5 K. 35 °C) L/min 25,8 34,4 25,8 34,4 45,9

Kapacitet fra indbygget elektrisk varmelegeme kW 6 6 9 9 9

Anbefalet sikring A 30 / 30 30 / 30 20 / 20 20 / 20 20 / 20

Anbefalet strømkabel 1 & 2 mm² 3 x 4,0 / 3 x 4,0 3 x 4,0 / 3 x 4,0 5 x 1,5 / 5 x 1,5 5 x 1,5 / 5 x 1,5 5 x 1,5 / 5 x 1,5

Vandmængde L 185 185 185 185 185

Maksimal vandtemperatur °C 65 65 65 65 65

Beholderens indvendige materiale Rustfri stål Rustfri stål Rustfri stål Rustfri stål Rustfri stål

Udendørsenhed WH-UX09HE5 WH-UX12HE5 WH-UX09HE8 WH-UX12HE8 WH-UX16HE8

Lydtryksniveau Varmedrift / Køling dB(A) 51 / 49 52 / 50 51 / 49 52 / 50 55 / 54

Lydeffektniveau Varmedrift / Køling dB 68 / 67 69 / 68 68 / 67 69 / 68 72 / 71

Mål / Nettovægt H x B x D mm / kg 1 340 x 900 x 320 / 101 1 340 x 900 x 320 / 101 1 340 x 900 x 320 / 108 1 340 x 900 x 320 / 108 1 340 x 900 x 320 / 118

Kølemiddel (R410A) kg / TCO
2
 Eq. 2,85 / 5,951 2,85 / 5,951 2,85 / 5,951 2,85 / 5,951 2,90 / 6,055

Rørdiameter Væskerør / Gasrør Tomme (mm) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88)

Rørlængde virkeområd m 3 ~ 30 3 ~ 30 3 ~ 30 3 ~ 30 3 ~ 30

Højdeforskel (ind/ud) m 20 20 20 20 20

Påfyldt længde m 10 10 10 10 10

Påfyldning g/m 50 50 50 50 50

Driftsområde Udendørstemperatur °C -28 ~ +35 -28 ~ +35 -28 ~ +35 -28 ~ +35 -28 ~ +35

Vandtilførsel Varmedrift / Køling °C 25 ~ 60 / 5 ~ 20 25 ~ 60 / 5 ~ 20 25 ~ 60 / 5 ~ 20 25 ~ 60 / 5 ~ 20 25 ~ 60 / 5 ~ 20

AUTOMATISK HASTIGHED

A-KLASSE
CIRKULATIONSPUMPE

MULIGHED FOR
FJERNSTYRING

5 ÅRS 
GARANTI PÅ

KOMPRESSORVARMT BRUGSVAND TILSLUTNING

BMS 

KEDELTILSLUTNINGDHW

A

ErP 35°C

A++

ErP 55°C

A++

VANDFLOWSENSORVANDSTOPVENTIL

STOP

VANDFILTER AVANCERET STYREENHEDVANDTILFØRSEL

60°C
VAND VED

VARMEDRIFT

-28°C-20°C

T-CAP

KONSTANT OPVARMNINGS

R410A All-in-one T-CAP

EER og COP beregnes i henhold til EN14511. Enhedernes Lydtryksniveau er den målte værdi 1 m foran hovedenheden og 1,5 m over jorden.  Lydtryk ved varmedrift målt ved +7 °C (opvarmning af vand ved 55 °C). Ydelsesberegning i henhold til EN12897. 1) Skala fra A++ 

til G. 2) Skala fra A til G. 3) Skala fra A+++ til D. Systemmærkat med styreenhed. 

Dette produkt er fremstillet, så det opfylder EU's standard for vandkvalitet 98/93 EF. Vi yder ikke garanti for produktets levetid, hvis der anvendes grundvand såsom kildevand eller brøndvand, vand fra vandhanen, der indeholder salt eller andre urenheder, og ej heller i 

områder, hvor vandet er syreholdigt. Vedligeholdelses- og garantiomkostninger relateret til disse tilfælde er kundens ansvar.

MULIGHED FRA FJERNSTYRING: Ekstraudstyr. GOOD DESIGN AWARD 2017: Indendørsenheds All-in-one og Split Generation H blev tildelt den prestigefyldte Good Design Award 2017.

A++

ErP 55 °C. 
Skala fra A++ til G

A+++

35 °C-SYSTEMMÆRKE. 
Skala fra A+++ til D

A

DHW.
 Skala fra A til G

CZ-TAW1
Tilslutning til skyen. Til brugerkontrol 

og fjernvedligeholdelse ved 

installatør.

Tilbehør

PAW-ADC-CV150 Sideafskærmning med rørboks på bagsiden

CZ-NS4P

PCB til avancerede funktioner som fra eksempel 0-10 V 

behovsignal, 2-zonekontrolfunktion, soldreven og ekstern 

switch

PAW-ADC-PREKIT-H Fleksible rør til enkel installation

PAW-GRDSTD40 Kraftigt jordstativ

PAW-GRDBSE20 2 basisplader i SBR-gummi, 20 cm

CZ-NE3P Karvarmer

PAW-WTRAY Bundkar

Tilbehør

CZ-TAW1
Aquarea Smart Cloud til fjernstyring og vedligeholdelse via 

trådløst netværk eller kablet LAN

PAW-A2W-RTWIRED Kablet LCD-rumtermostat med ugetimer

PAW-A2W-RTWIRELESS Trådløs LCD-rumtermostat med ugetimer

PAW-A2W-TSOD Omgivelsestemperaturføler

PAW-A2W-TSRT Rumføler (zone)

PAW-A2W-TSBU Buffertankføler

PAW-A2W-TSHC Vandføler

PAW-A2W-TSSO Solenergiføler
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NY Aquarea All-in-one T-CAP Generation H Split 3-faset. Super Quiet Udendørsenhed. Køle- og varmedrift

3-faset (Lysnettilslutning indendørs)

Sæt KIT-AQC9HE8 KIT-AQC12HE8 KIT-AQC16HE8

Varmekapacitet (Ved +7 °C, W 35 °C) kW 9,00 12,00 16,00

COP (Ved +7 °C, W 35 °C) W/W 4,84 4,74 4,28

Varmekapacitet (Ved +2 °C, W 35 °C) kW 9,00 12,00 16,00

COP (Ved +2 °C, W 35 °C) W/W 3,59 3,44 3,10

Varmekapacitet (Ved -7 °C, W 35 °C) kW 9,00 12,00 16,00

COP (Ved -7 °C, W 35 °C) W/W 2,85 2,72 2,49

Kølekapacitet (Ved 35 °C, W 7/12 °C) kW 7,00 10,00 12,20

EER (Ved 35 °C, W 7/12 °C) W/W 3,17 2,81 2,57

Energiklasse ved 35 °C¹ / 55 °C¹ / DHW² i / i / a i / i / a i / i / a

Systemmærkat 35 °C / 55 °C³ j / i j / i j / i

Indendørsenhed WH-ADC0916H9E8 WH-ADC0916H9E8 WH-ADC0916H9E8

Lydtryksniveau Varmedrift / Køling dB(A) 33 / 33 33 / 33 33 / 33

Mål / Nettovægt H x B x D mm / kg 1 800 x 598 x 717 / 126 1 800 x 598 x 717 / 126 1 800 x 598 x 717 / 126

Vandrørsforbindelse Tomme R 1 ¼ R 1 ¼ R 1 ¼

A-klasse pumpe
Antal hastigheder Variabel hastighed Variabel hastighed Variabel hastighed

Indgangseffekt (Min. / Maks.) W 36 / 152 36 / 152 36 / 152

Varmedriftsvandstrøm (ΔT=5 K. 35 °C) L/min 25,8 34,4 45,9

Kapacitet fra indbygget elektrisk varmelegeme kW 9 9 9

Anbefalet sikring A 20 / 20 20 / 20 20 / 20

Anbefalet strømkabel 1 & 2 mm² 5 x 1,5 / 5 x 1,5 5 x 1,5 / 5 x 1,5 5 x 1,5 / 5 x 1,5

Vandmængde L 185 185 185

Maksimal vandtemperatur °C 65 65 65

Beholderens indvendige materiale Rustfri stål Rustfri stål Rustfri stål

Udendørsenhed WH-UQ09HE8 WH-UQ12HE8 WH-UQ16HE8

Lydtryksniveau Varmedrift / Køling dB(A) 47 / 48 48 / 49 51 / 53

Lydeffektniveau Varmedrift / Køling dB 61 / 63 62 / 64 65 / 68

Mål / Nettovægt H x B x D mm / kg 1 410 x 1 283 x 320 / 151 1 410 x 1 283 x 320 / 151 1 410 x 1 283 x 320 / 161

Kølemiddel (R410A) kg / TCO
2
 Eq. 2,85 / 5,951 2,85 / 5,951 2,99 / 6,243

Rørdiameter Væskerør / Gasrør Tomme (mm) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88)

Rørlængde virkeområd m 3 ~ 30 3 ~ 30 3 ~ 30

Højdeforskel (ind/ud) m 20 20 20

Påfyldt længde m 10 10 10

Påfyldning g/m 50 50 50

Driftsområde Udendørstemperatur °C -28 ~ +35 -28 ~ +35 -28 ~ +35

Vandtilførsel Varmedrift / Køling °C 20 - 60 / 5 - 20 20 - 60 / 5 - 20 20 - 60 / 5 - 20

AUTOMATISK HASTIGHED

A-KLASSE
CIRKULATIONSPUMPE

MULIGHED FOR
FJERNSTYRING

5 ÅRS 
GARANTI PÅ

KOMPRESSORVARMT BRUGSVAND TILSLUTNING

BMS 

KEDELTILSLUTNINGDHW

A

ErP 35°C

A++

ErP 55°C

A++

VANDFLOWSENSORVANDSTOPVENTIL

STOP

VANDFILTER AVANCERET STYREENHEDVANDTILFØRSEL

60°C
VAND VED

VARMEDRIFT

-28°C-20°C

T-CAP

KONSTANT OPVARMNINGS

R410AAll-in-one T-CAP

EER og COP beregnes i henhold til EN14511. Enhedernes Lydtryksniveau er den målte værdi 1 m foran hovedenheden og 1,5 m over jorden.  Lydtryk ved varmedrift målt ved +7 °C (opvarmning af vand ved 55 °C). Ydelsesberegning i henhold til EN12897. 1) Skala fra A++ 

til G. 2) Skala fra A til G. 3) Skala fra A+++ til D. Systemmærkat med styreenhed. 

Dette produkt er fremstillet, så det opfylder EU's standard for vandkvalitet 98/93 EF. Vi yder ikke garanti for produktets levetid, hvis der anvendes grundvand såsom kildevand eller brøndvand, vand fra vandhanen, der indeholder salt eller andre urenheder, og ej heller i 

områder, hvor vandet er syreholdigt. Vedligeholdelses- og garantiomkostninger relateret til disse tilfælde er kundens ansvar.

MULIGHED FRA FJERNSTYRING: Ekstraudstyr. GOOD DESIGN AWARD 2017: Indendørsenheds All-in-one og Split Generation H blev tildelt den prestigefyldte Good Design Award 2017.

A++

ErP 55 °C. 
Skala fra A++ til G

A+++

35 °C-SYSTEMMÆRKE. 
Skala fra A+++ til D

A

DHW. 
Skala fra A til G

CZ-TAW1
Tilslutning til skyen. Til brugerkontrol 

og fjernvedligeholdelse ved 

installatør.

NY

18

Tilbehør

PAW-ADC-CV150 Sideafskærmning med rørboks på bagsiden

CZ-NS4P

PCB til avancerede funktioner som fra eksempel 0-10 V 

behovsignal, 2-zonekontrolfunktion, soldreven og ekstern 

switch

PAW-ADC-PREKIT-H Fleksible rør til enkel installation

PAW-GRDSTD40 Kraftigt jordstativ

PAW-GRDBSE20 2 basisplader i SBR-gummi, 20 cm

CZ-NE3P Karvarmer

PAW-WTRAY Bundkar

Tilbehør

CZ-TAW1
Aquarea Smart Cloud til fjernstyring og vedligeholdelse via 

trådløst netværk eller kablet LAN

PAW-A2W-RTWIRED Kablet LCD-rumtermostat med ugetimer

PAW-A2W-RTWIRELESS Trådløs LCD-rumtermostat med ugetimer

PAW-A2W-TSOD Omgivelsestemperaturføler

PAW-A2W-TSRT Rumføler (zone)

PAW-A2W-TSBU Buffertankføler

PAW-A2W-TSHC Vandføler

PAW-A2W-TSSO Solenergiføler
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5,00 

HØJTYDENDE

COP

SOLAR KIT

Aquarea Generation H Højtydende Split 1-faset. Køle- og varmedrift - SDC

1-faset Køle- og varmedrift

Sæt KIT-WC03H3E5 KIT-WC05H3E5 KIT-WC07H3E5 KIT-WC09H3E5

Varmekapacitet (Ved +7 °C, W 35 °C) kW 3,20 5,00 7,00 9,00

COP (Ved +7 °C, W 35 °C) W/W 5,00 4,63 4,46 4,13

Varmekapacitet (Ved +2 °C, W 35 °C) kW 3,20 4,20 6,55 6,70

COP (Ved +2 °C, W 35 °C) W/W 3,56 3,11 3,34 3,13

Varmekapacitet (Ved -7 °C, W 35 °C) kW 3,20 4,20 5,15 5,90

COP (Ved -7 °C, W 35 °C) W/W 2,69 2,59 2,68 2,52

Kølekapacitet (Ved 35 °C, W 7/12 °C) kW 3,20 4,50 6,00 7,00

EER (Ved 35 °C, W 7/12 °C) W/W 3,08 2,69 2,63 2,43

Energiklasse ved 35 °C¹ / 55 °C¹ i* / i i* / i i* / i i* / i

Systemmærkat 35 °C / 55 °C² j / i j / i j / i j / i

Indendørsenhed WH-SDC03H3E5-1 WH-SDC05H3E5-1 WH-SDC07H3E5-1 WH-SDC09H3E5-1

Lydtryksniveau Varmedrift / Køling dB(A) 28 / 28 28 / 28 30 / 30 30 / 30

Mål H x B x D mm 892 x 500 x 340 892 x 500 x 340 892 x 500 x 340 892 x 500 x 340

Nettovægt kg 44 44 44 44

Vandrørsforbindelse Tomme R 1 ¼ R 1 ¼ R 1 ¼ R 1 ¼

A-klasse pumpe
Antal hastigheder Variabel hastighed Variabel hastighed Variabel hastighed Variabel hastighed

Indgangseffekt (Min. / Maks.) W 30 / 100 33 / 106 34 / 114 40 / 120

Varmedriftsvandstrøm (ΔT=5 K. 35 °C) L/min 9,2 14,3 20,1 25,8

Kapacitet fra indbygget elektrisk varmelegeme kW 3 3 3 3

Anbefalet sikring A 16 / 16 16 / 16 30 / 30 30 / 30

Anbefalet strømkabel 1 & 2 mm² 3 x 1,5 / 3 x 1,5 3 x 1,5 / 3 x 1,5 3 x 2,5 / 3 x 2,5 3 x 2,5 / 3 x 2,5

Udendørsenhed WH-UD03HE5-1 WH-UD05HE5-1 WH-UD07HE5-1 WH-UD09HE5-1

Lydtryksniveau Varmedrift / Køling dB(A) 48 / 47 49 / 48 50 / 48 51 / 50

Lydeffektniveau Varmedrift / Køling dB 64 / 65 65 / 66 68 / 66 69 / 68

Mål H x B x D mm 622 x 824 x 298 622 x 824 x 298 795 x 900 x 320 795 x 900 x 320

Nettovægt kg 39 39 66 66

Kølemiddel (R410A) kg / TCO
2
 Eq. 1,20 / 2,506 1,20 / 2,506 1,45 / 3,028 1,45 / 3,028

Rørdiameter Væskerør / Gasrør Tomme (mm) 1/4 (6,35) / 1/2 (12,70) 1/4 (6,35) / 1/2 (12,70) 1/4 (6,35) / 5/8 (15,88) 1/4 (6,35) / 5/8 (15,88)

Rørlængde virkeområd m 3 ~ 15 3 ~ 15 3 ~ 40 3 ~ 40

Højdeforskel (ind/ud) m 5 5 30 30

Påfyldt længde m 10 10 10 10

Påfyldning g/m 20 20 30 30

Driftsområde Udendørstemperatur °C -20 ~ +35 -20 ~ +35 -20 ~ +35 -20 ~ +35

Vandtilførsel Varmedrift / Køling °C 25 ~ 55 / 5 ~ 20 25 ~ 55 / 5 ~ 20 25 ~ 55 / 5 ~ 20 25 ~ 55 / 5 ~ 20

AVANCERET STYREENHEDAUTOMATISK HASTIGHED

A-KLASSE
CIRKULATIONSPUMPE

MULIGHED FOR
FJERNSTYRINGVARMEDRIFT

-20°C
5 ÅRS 

GARANTI PÅ

KOMPRESSORVARMT BRUGSVAND TILSLUTNING

BMS 

KEDELTILSLUTNINGErP 35°C

A++

ErP 55°C

A++

VANDFLOWSENSORVANDSTOPVENTIL

STOP

VANDFILTER

R410A Split Højtydende

EER og COP beregnes i henhold til EN14511. Enhedernes Lydtryksniveau er den målte værdi 1 m foran hovedenheden og 1,5 m over jorden.

Bemærkning til energiklasse: Specifikationerne er baseret på de officielle bestemmelser om energirelaterede produkter (ErP) (EU-forordning nr. 811/2013, EN 14511 og EN 14825) fra varmepumper, der officielt træder i kraft i september 2015. Energiklasser markeret med 

* overholder kravene i de nye bestemmelser fra september 2019 som energiklasse A+++.  1) Skala fra A++ til G. 2) Skala fra A+++ til D. Systemmærkat med styreenhed. 

MULIGHED FRA FJERNSTYRING: Ekstraudstyr. GOOD DESIGN AWARD 2017: Indendørsenheds All-in-one og Split Generation H blev tildelt den prestigefyldte Good Design Award 2017.

A++

ErP 55 °C. 
Skala fra A++ til G

A+++

35 °C-SYSTEMMÆRKE. 
Skala fra A+++ til D

CZ-TAW1
Tilslutning til skyen. Til brugerkontrol 

og fjernvedligeholdelse ved 

installatør.

A++

ErP 35 °C
Skala fra A++ til G

Tilbehør

PAW-TD20C1E5 Beholder 200 l, Inox

PAW-TD30C1E5 Beholder 300 l, Inox

PAW-TD20B8E3-NDS
Varmtvandsbeholder, 185 (til varmt brugsvand tank) / 80 (for 

buffer tank)

CZ-TK1 Temperaturfølersæt til tredjeparts beholder

CZ-NV1 Forberedt til 3-vejs-ventil

CZ-NS4P PCB-styringskort fra avancerede funktioner i Generation H

PAW-BTANK50L
50L Buffertank med 4 tilslutninger G1 1/4 fra installering på 

væg

CZ-TAW1
Aquarea Smart Cloud til fjernstyring og vedligeholdelse via 

trådløst netværk eller kablet LAN

Tilbehør

PAW-A2W-RTWIRED Kablet LCD-rumtermostat med ugetimer

PAW-A2W-TSOD Omgivelsestemperaturføler

PAW-A2W-TSRT Rumføler (zone)

PAW-A2W-TSBU Buffertankføler

PAW-A2W-TSHC Vandføler

PAW-A2W-TSSO Solenergiføler

PAW-A2WLOGGER
Datalogger: Med dette værktøj kan man logge data over en 

lang periode

PAW-A2WCHECKER
Service-checker: Med dette værktøj kan man overvåge 

direkte på en PC
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R410ASplit Højtydende

EER og COP beregnes i henhold til EN14511. Enhedernes Lydtryksniveau er den målte værdi 1 m foran hovedenheden og 1,5 m over jorden. Lydtryk ved varmedrift målt ved +7 °C (opvarmning af vand ved 55 °C). 1) Skala fra A++ til G. 2) Skala fra A+++ til D. 

Systemmærkat med styreenhed. 

MULIGHED FRA FJERNSTYRING: Ekstraudstyr. GOOD DESIGN AWARD 2017: Indendørsenheds All-in-one og Split Generation H blev tildelt den prestigefyldte Good Design Award 2017.

AVANCERET STYREENHEDVANDFLOWSENSORVANDSTOPVENTIL

STOP

VANDFILTER

Aquarea Generation H Højtydende Split 3-faset. Køle- og varmedrift - SDC

3-faset (Lysnettilslutning indendørs)

Sæt KIT-WC09H3E8 KIT-WC12H9E8 KIT-WC16H9E8

Varmekapacitet (Ved +7 °C, W 35 °C) kW 9,00 12,00 16,00

COP (Ved +7 °C, W 35 °C) W/W 4,84 4,74 4,28

Varmekapacitet (Ved +2 °C, W 35 °C) kW 9,00 11,40 13,00

COP (Ved +2 °C, W 35 °C) W/W 3,59 3,44 3,28

Varmekapacitet (Ved -7 °C, W 35 °C) kW 9,00 10,00 11,40

COP (Ved -7 °C, W 35 °C) W/W 2,85 2,73 2,57

Kølekapacitet (Ved 35 °C, W 7/12 °C) kW 7,00 10,00 12,20

EER (Ved 35 °C, W 7/12 °C) W/W 3,17 2,81 2,56

Energiklasse ved 35 °C¹ / 55 °C¹ i / i i / i i / i

Systemmærkat 35 °C / 55 °C² j / i j / i j / i

Indendørsenhed WH-SDC09H3E8 WH-SDC12H9E8 WH-SDC16H9E8

Lydtryksniveau Varmedrift / Køling dB(A) 33 / 33 33 / 33 33 / 33

Mål H x B x D mm 892 x 500 x 340 892 x 500 x 340 892 x 500 x 340

Nettovægt kg 44 45 45

Vandrørsforbindelse Tomme R 1 ¼ R 1 ¼ R 1 ¼

A-klasse pumpe
Antal hastigheder Variabel hastighed Variabel hastighed Variabel hastighed

Indgangseffekt (Min. / Maks.) W 32 / 102 34 / 110 30 / 105

Varmedriftsvandstrøm (ΔT=5 K. 35 °C) L/min 25,8 34,4 45,9

Kapacitet fra indbygget elektrisk varmelegeme kW 3 9 9

Anbefalet sikring A 20 / 16 20 / 20 20 / 20

Anbefalet strømkabel 1 & 2 mm² 5 x 1,5 / 3 x 1,5 5 x 1,5 / 5 x 1,5 5 x 1,5 / 5 x 1,5

Udendørsenhed WH-UD09HE8 WH-UD12HE8 WH-UD16HE8

Lydtryksniveau Varmedrift / Køling dB(A) 51 / 49 52 / 50 55 / 54

Lydeffektniveau Varmedrift / Køling dB 68 / 67 69 / 68 72 / 72

Mål H x B x D mm 1 340 x 900 x 320 1 340 x 900 x 320 1 340 x 900 x 320

Nettovægt kg 107 107 107

Kølemiddel (R410A) kg / TCO
2
 Eq. 2,55 / 5,324 2,55 / 5,324 2,55 / 5,324

Rørdiameter Væskerør / Gasrør Tomme (mm) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88)

Rørlængde virkeområd m 3 ~ 30 3 ~ 30 3 ~ 30

Højdeforskel (ind/ud) m 30 30 30

Påfyldt længde m 10 10 10

Påfyldning g/m 50 50 50

Driftsområde Udendørstemperatur °C -20 ~ +35 -20 ~ +35 -20 ~ +35

Vandtilførsel Varmedrift / Køling °C 25 ~ 55 / 5 ~ 20 25 ~ 55 / 5 ~ 20 25 ~ 55 / 5 ~ 20

4,84 

HØJTYDENDE

COP

SOLAR KITAUTOMATISK HASTIGHED

A-KLASSE
CIRKULATIONSPUMPE

MULIGHED FOR
FJERNSTYRINGVARMEDRIFT

-20°C
5 ÅRS 

GARANTI PÅ

KOMPRESSORVARMT BRUGSVAND TILSLUTNING

BMS 

KEDELTILSLUTNINGErP 35°C

A++

ErP 55°C

A++

A++

ErP 55 °C. 
Skala fra A++ til G

A++

ErP 35 °C
Skala fra A++ til G

CZ-TAW1
Tilslutning til skyen. Til brugerkontrol 

og fjernvedligeholdelse ved 

installatør.

A++

ErP 35 °C
Skala fra A++ til G

Tilbehør

PAW-TD20C1E5 Beholder 200 l, Inox

PAW-TD30C1E5 Beholder 300 l, Inox

PAW-TD20B8E3-NDS
Varmtvandsbeholder, 185 (til varmt brugsvand tank) / 80 (for 

buffer tank)

CZ-TK1 Temperaturfølersæt til tredjeparts beholder

CZ-NV1 Forberedt til 3-vejs-ventil

CZ-NS4P PCB-styringskort fra avancerede funktioner i Generation H

PAW-BTANK50L
50L Buffertank med 4 tilslutninger G1 1/4 fra installering på 

væg

CZ-TAW1
Aquarea Smart Cloud til fjernstyring og vedligeholdelse via 

trådløst netværk eller kablet LAN

Tilbehør

PAW-A2W-RTWIRED Kablet LCD-rumtermostat med ugetimer

PAW-A2W-TSOD Omgivelsestemperaturføler

PAW-A2W-TSRT Rumføler (zone)

PAW-A2W-TSBU Buffertankføler

PAW-A2W-TSHC Vandføler

PAW-A2W-TSSO Solenergiføler

PAW-A2WLOGGER
Datalogger: Med dette værktøj kan man logge data over en lang 

periode

PAW-A2WCHECKER
Service-checker: Med dette værktøj kan man overvåge direkte 

på en PC
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-20°C

T-CAP

KONSTANT OPVARMNINGS

VANDTILFØRSEL

60°C
VAND VED

VARMEDRIFT

-28°C

Aquarea Generation H T-CAP Split 3-faset. Køle- og varmedrift - SXC

3-faset (Lysnettilslutning indendørs)

Sæt KIT-WXC09H3E8 KIT-WXC12H9E8 KIT-WXC16H9E8

Varmekapacitet (Ved +7 °C, W 35 °C) kW 9,00 12,00 16,00

COP (Ved +7 °C, W 35 °C) W/W 4,84 4,74 4,28

Varmekapacitet (Ved +2 °C, W 35 °C) kW 9,00 12,00 16,00

COP (Ved +2 °C, W 35 °C) W/W 3,59 3,44 3,10

Varmekapacitet (Ved -7 °C, W 35 °C) kW 9,00 12,00 16,00

COP (Ved -7 °C, W 35 °C) W/W 2,85 2,72 2,49

Kølekapacitet (Ved 35 °C, W 7 °C) kW 7,00 10,00 12,20

EER (Ved 35 °C, W 7 °C) W/W 3,17 2,81 2,57

Energiklasse ved 35 °C¹ / 55 °C¹ i / i i / i i / i

Systemmærkat 35 °C / 55 °C² j / i i / i i / i

Indendørsenhed WH-SXC09H3E8 WH-SXC12H9E8 WH-SXC16H9E8

Lydtryksniveau Varmedrift / Køling dB(A) 33 / 33 33 / 33 33 / 33

Mål H x B x D mm 892 x 500 x 340 892 x 500 x 340 892 x 500 x 340

Nettovægt kg 43 44 45

Vandrørsforbindelse Tomme R 1 ¼ R 1 ¼ R 1 ¼

A-klasse pumpe
Antal hastigheder Variabel hastighed Variabel hastighed Variabel hastighed

Indgangseffekt (Min. / Maks.) W 32 / 102 34 / 110 30 / 105

Varmedriftsvandstrøm (ΔT=5 K. 35 °C) L/min 25,8 34,4 45,9

Kapacitet fra indbygget elektrisk varmelegeme kW 3 9 9

Anbefalet sikring A 20 / 16 20 / 20 20 / 20

Anbefalet strømkabel 1 & 2 mm² 5 x 1,5 / 3 x 1,5 5 x 1,5 / 5 x 1,5 5 x 1,5 / 5 x 1,5

Udendørsenhed WH-UX09HE8 WH-UX12HE8 WH-UX16HE8

Lydtryksniveau Varmedrift / Køling dB(A) 51 / 49 52 / 50 55 / 54

Lydeffektniveau Varmedrift / Køling dB 68 / 67 69 / 68 72 / 71

Mål H x B x D mm 1 340 x 900 x 320 1 340 x 900 x 320 1 340 x 900 x 320

Nettovægt kg 108 108 118

Kølemiddel (R410A) kg / TCO
2
 Eq. 2,85 / 5,951 2,85 / 5,951 2,90 / 6,055

Rørdiameter Væskerør / Gasrør Tomme (mm) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88)

Rørlængde virkeområd m 3 ~ 30 3 ~ 30 3 ~ 30

Højdeforskel (ind/ud) m 30 30 30

Påfyldt længde m 10 10 10

Påfyldning g/m 50 50 50

Driftsområde Udendørstemperatur °C -28 ~ +35 -28 ~ +35 -28 ~ +35

Vandtilførsel Varmedrift / Køling °C 25 - 60 / 5 - 20 25 - 60 / 5 - 20 25 - 60 / 5 - 20

SOLAR KIT AVANCERET STYREENHEDAUTOMATISK HASTIGHED

A-KLASSE
CIRKULATIONSPUMPE

MULIGHED FOR
FJERNSTYRING

5 ÅRS 
GARANTI PÅ

KOMPRESSORVARMT BRUGSVAND TILSLUTNING

BMS 

KEDELTILSLUTNINGErP 35°C

A++

ErP 55°C

A++

VANDFLOWSENSORVANDSTOPVENTIL

STOP

VANDFILTER

R410A Split T-CAP

EER og COP beregnes i henhold til EN14511. Enhedernes Lydtryksniveau er den målte værdi 1 m foran hovedenheden og 1,5 m over jorden.  Lydtryk ved varmedrift målt ved +7 °C (opvarmning af vand ved 55 °C). 1) Skala fra A++ til G. 2) Skala fra A+++ til D. 

Systemmærkat med styreenhed. 

MULIGHED FRA FJERNSTYRING: Ekstraudstyr. GOOD DESIGN AWARD 2017: Indendørsenheds All-in-one og Split Generation H blev tildelt den prestigefyldte Good Design Award 2017.

CZ-TAW1
Tilslutning til skyen. Til brugerkontrol 

og fjernvedligeholdelse ved 

installatør.

A++

ErP 55 °C. 
Skala fra A++ til G

A+++

35 °C-SYSTEMMÆRKE. 
Skala fra A+++ til D

A++

ErP 35 °C
Skala fra A++ til G

Tilbehør

PAW-TD20C1E5 Beholder 200 l, Inox

PAW-TD30C1E5 Beholder 300 l, Inox

PAW-TD20B8E3-NDS
Varmtvandsbeholder, 185 (til varmt brugsvand tank) / 80 (for 

buffer tank)

CZ-TK1 Temperaturfølersæt til tredjeparts beholder

CZ-NV1 Forberedt til 3-vejs-ventil

CZ-NS4P PCB-styringskort fra avancerede funktioner i Generation H

PAW-BTANK50L
50L Buffertank med 4 tilslutninger G1 1/4 fra installering på 

væg

CZ-TAW1
Aquarea Smart Cloud til fjernstyring og vedligeholdelse via 

trådløst netværk eller kablet LAN

Tilbehør

PAW-A2W-RTWIRED Kablet LCD-rumtermostat med ugetimer

PAW-A2W-TSOD Omgivelsestemperaturføler

PAW-A2W-TSRT Rumføler (zone)

PAW-A2W-TSBU Buffertankføler

PAW-A2W-TSHC Vandføler

PAW-A2W-TSSO Solenergiføler

PAW-A2WLOGGER
Datalogger: Med dette værktøj kan man logge data over en 

lang periode

PAW-A2WCHECKER
Service-checker: Med dette værktøj kan man overvåge 

direkte på en PC
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VANDTILFØRSEL

60°C
VAND VED

R410ASplit T-CAP

EER og COP beregnes i henhold til EN14511. Enhedernes Lydtryksniveau er den målte værdi 1 m foran hovedenheden og 1,5 m over jorden. Lydtryk ved varmedrift målt ved +7 °C (opvarmning af vand ved 55 °C). 1) Skala fra A++ til G. 2) Skala fra A+++ til D. 

Systemmærkat med styreenhed. 

MULIGHED FRA FJERNSTYRING: Ekstraudstyr. GOOD DESIGN AWARD 2017: Indendørsenheds All-in-one og Split Generation H blev tildelt den prestigefyldte Good Design Award 2017.

-20°C

T-CAP

KONSTANT OPVARMNINGS

VARMEDRIFT

-28°C

Aquarea Generation H T-CAP Split 3-faset. Super Quiet Udendørsenhed. Køle- og varmedrift - SQC

3-faset  Ny Super Quiet Udendørsenhed

Sæt KIT-WQC09H3E8 KIT-WQC12H9E8 KIT-WQC16H9E8

Varmekapacitet (Ved +7 °C, W 35 °C) kW 9,00 12,00 16,00

COP (Ved +7 °C, W 35 °C) W/W 4,84 4,74 4,28

Varmekapacitet (Ved +2 °C, W 35 °C) kW 9,00 12,00 16,00

COP (Ved +2 °C, W 35 °C) W/W 3,59 3,44 3,10

Varmekapacitet (Ved -7 °C, W 35 °C) kW 9,00 12,00 16,00

COP (Ved -7 °C, W 35 °C) W/W 2,85 2,72 2,49

Kølekapacitet (Ved 35 °C, W 7 °C) kW 7,00 10,00 12,20

EER (Ved 35 °C, W 7 °C) W/W 3,17 2,81 2,57

Energiklasse ved 35 °C¹ / 55 °C¹ i / i i / i i / i

Systemmærkat 35 °C / 55 °C² j / i i / i i / i

Indendørsenhed WH-SQC09H3E8 WH-SQC12H9E8 WH-SQC16H9E8

Lydtryksniveau Varmedrift / Køling dB(A) 33 / 33 33 / 33 33 / 33

Mål H x B x D mm 892 x 500 x 340 892 x 500 x 340 892 x 500 x 340

Nettovægt kg 43 44 45

Vandrørsforbindelse Tomme R 1 ¼ R 1 ¼ R 1 ¼

A-klasse pumpe
Antal hastigheder Variabel hastighed Variabel hastighed Variabel hastighed

Indgangseffekt (Min. / Maks.) W 32 / 102 34 / 110 30 / 105

Varmedriftsvandstrøm (ΔT=5 K. 35 °C) L/min 25,8 34,4 45,9

Kapacitet fra indbygget elektrisk varmelegeme kW 3 9 9

Anbefalet sikring A 20 / 16 20 / 20 20 / 20

Anbefalet strømkabel 1 & 2 mm² 5 x 1,5 / 3 x 1,5 5 x 1,5 / 5 x 1,5 5 x 1,5 / 5 x 1,5

Udendørsenhed WH-UQ09HE8 WH-UQ12HE8 WH-UQ16HE8

Lydtryksniveau Varmedrift / Køling dB(A) 47 / 48 48 / 49 51 / 53

Lydeffektniveau Varmedrift / Køling dB 61 / 63 62 / 64 65 / 68

Mål H x B x D mm 1 410 x 1 283 x 320 1 410 x 1 283 x 320 1 410 x 1 283 x 320

Nettovægt kg 151 151 161

Kølemiddel (R410A) kg / TCO
2
 Eq. 2,85 / 5,951 2,85 / 5,951 2,99 / 6,243

Rørdiameter Væskerør / Gasrør Tomme (mm) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88)

Rørlængde virkeområd m 3 ~ 30 3 ~ 30 3 ~ 30

Højdeforskel (ind/ud) m 20 20 20

Påfyldt længde m 10 10 10

Påfyldning g/m 50 50 50

Driftsområde Udendørstemperatur °C -28 ~ +35 -28 ~ +35 -28 ~ +35

Vandtilførsel Varmedrift / Køling °C 20 - 60 / 5 - 20 20 - 60 / 5 - 20 20 - 60 / 5 - 20

SOLAR KIT AVANCERET STYREENHEDAUTOMATISK HASTIGHED

A-KLASSE
CIRKULATIONSPUMPE

MULIGHED FOR
FJERNSTYRING

5 ÅRS 
GARANTI PÅ

KOMPRESSORVARMT BRUGSVAND TILSLUTNING

BMS 

KEDELTILSLUTNINGErP 35°C

A++

ErP 55°C

A++

VANDFLOWSENSORVANDSTOPVENTIL

STOP

VANDFILTER

CZ-TAW1
Tilslutning til skyen. Til brugerkontrol 

og fjernvedligeholdelse ved 

installatør.

A++

ErP 55 °C. Skala fra A++ 
til G

A++

ErP 35 °C
Skala fra A++ til G

A++

ErP 35 °C
Skala fra A++ til G

Tilbehør

PAW-TD20C1E5 Beholder 200 l, Inox

PAW-TD30C1E5 Beholder 300 l, Inox

PAW-TD20B8E3-NDS
Varmtvandsbeholder, 185 (til varmt brugsvand tank) / 80 (for 

buffer tank)

CZ-TK1 Temperaturfølersæt til tredjeparts beholder

CZ-NV1 Forberedt til 3-vejs-ventil

CZ-NS4P PCB-styringskort fra avancerede funktioner i Generation H

PAW-BTANK50L
50L Buffertank med 4 tilslutninger G1 1/4 fra installering på 

væg

CZ-TAW1
Aquarea Smart Cloud til fjernstyring og vedligeholdelse via 

trådløst netværk eller kablet LAN

Tilbehør

PAW-A2W-RTWIRED Kablet LCD-rumtermostat med ugetimer

PAW-A2W-TSOD Omgivelsestemperaturføler

PAW-A2W-TSRT Rumføler (zone)

PAW-A2W-TSBU Buffertankføler

PAW-A2W-TSHC Vandføler

PAW-A2W-TSSO Solenergiføler

PAW-A2WLOGGER
Datalogger: Med dette værktøj kan man logge data over en 

lang periode

PAW-A2WCHECKER
Service-checker: Med dette værktøj kan man overvåge 

direkte på en PC
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5,08 

HØJTYDENDE

COP

Aquarea Generation H Højtydende Mono-block 1-faset. Køle- og varmedrift - MDC

1-faset Køle- og varmedrift

Udendørsenhed WH-MDC05H3E5 WH-MDC07H3E5 WH-MDC09H3E5 WH-MDC12H6E5 WH-MDC16H6E5

Varmekapacitet (Ved +7 °C, W 35 °C) kW 5,00 7,00 9,00 12,00 16,00

COP (Ved +7 °C, W 35 °C) W/W 5,08 4,52 4,29 4,74 4,28

Varmekapacitet (Ved +2 °C, W 35 °C) kW 4,80 6,60 6,80 11,40 13,00

COP (Ved +2 °C, W 35 °C) W/W 3,36 3,30 3,18 3,44 3,28

Varmekapacitet (Ved -7 °C, W 35 °C) kW 4,70 5,50 6,40 10,00 11,40

COP (Ved -7 °C, W 35 °C) W/W 2,85 2,70 2,60 2,73 2,57

Kølekapacitet (Ved 35 °C, W 7 °C) kW 4,50 6,00 7,00 10,00 12,20

EER (Ved 35 °C, W 7 °C) W/W 3,28 2,78 2,60 2,81 2,56

Energiklasse ved 35 °C¹ / 55 °C¹ i / i i / i i / i i / i i / i

Systemmærkat 35 °C / 55 °C² j / i j / i j / i j / i j / i

Lydtryksniveau Varmedrift / Køling dB(A) 49 / 47 50 / 48 51 / 49 52 / 50 55 / 54

Lydeffektniveau Varmedrift / Køling dB 65 / 65 68 / 66 69 / 67 69 / 68 72 / 72

Mål H x B x D mm 865 x 1 283 x 320 865 x 1 283 x 320 865 x 1 283 x 320 1 410 x 1 283 x 320 1 410 x 1 283 x 320

Nettovægt kg 94 104 104 140 140

Kølemiddel (R410A)³ kg / TCO
2
 Eq. 1,30 / 2 714 1,35 / 2 819 1,35 / 2 819 2,10 / 4,385 2,10 / 4,385

Vandrørsforbindelse Tomme R 1 ¼ R 1 ¼ R 1 ¼ R 1 ¼ R 1 ¼

A-klasse pumpe
Antal hastigheder Variabel hastighed Variabel hastighed Variabel hastighed Variabel hastighed Variabel hastighed

Indgangseffekt (Min. / Maks.) W 34 / 96 36 / 100 39 / 108 34 / 110 38 / 120

Varmedriftsvandstrøm (ΔT=5 K. 35 °C) L/min 14,3 20,1 25,8 34,4 45,9

Kapacitet fra indbygget elektrisk varmelegeme kW 3 3 3 6 6

Indgangseffekt
Varmedrift kW 0,985 1,55 2,10 2,53 3,74

Køling kW 1,37 2,16 2,69 3,56 4,76

Strømforbrug, 

opstart

Varmedrift A 4,7 7,2 9,6 11,7 16,9

Køling A 6,3 9,9 12,2 16,2 21,5

Strømforbrug 1 A 13,0 21,0 22,9 24,0 26,0

Strømforbrug 2 A 13,0 13,0 13,0 26,0 26,0

Anbefalet sikring A 16 / 16 25 / 16 25 / 16 30 / 30 30 / 30

Anbefalet strømkabel 1 & 2 mm² 3 x 1,5 / 3 x 1,5 3 x 2,5 / 3 x 1,5 3 x 2,5 / 3 x 1,5 3 x 4,0 / 3 x 4,0 3 x 4,0 / 3 x 4,0

Driftsområde Udendørstemperatur °C -20 ~ +35 -20 ~ +35 -20 ~ +35 -20 ~ +35 -20 ~ +35

Vandtilførsel
Varmedrift °C 20 ~ 55 20 ~ 55 20 ~ 55 25 ~ 55 25 ~ 55

Køling °C 5 ~ 20 5 ~ 20 5 ~ 20 5 ~ 20 5 ~ 20

SOLAR KIT AVANCERET STYREENHEDAUTOMATISK HASTIGHED

A-KLASSE
CIRKULATIONSPUMPE

MULIGHED FOR
FJERNSTYRINGVARMEDRIFT

-20°C
5 ÅRS 

GARANTI PÅ

KOMPRESSORVARMT BRUGSVAND TILSLUTNING

BMS 

KEDELTILSLUTNINGErP 35°C

A++

ErP 55°C

A++

VANDFLOWSENSORVANDSTOPVENTIL

STOP

VANDFILTER

EER og COP beregnes i henhold til EN14511. Enhedernes Lydtryksniveau er den målte værdi 1 m foran hovedenheden og 1,5 m over jorden.  Lydtryk ved varmedrift målt ved +7 °C (opvarmning af vand ved 55 °C).

Autoriseret servicepartner eller autoriseret installatør kan aktivere kølefunktionen på stedet ved særlig betjening via fjernbetjeningen. 1) Skala fra A++ til G. 2) Skala fra A+++ til D. Systemmærkat med styreenhed.  3) WH-MDC modellerne er hermetisk forseglede.

MULIGHED FRA FJERNSTYRING: Ekstraudstyr.

R410A Mono-block Højtydende

CZ-TAW1
Tilslutning til skyen. Til brugerkontrol 

og fjernvedligeholdelse ved 

installatør.

A++

ErP 55 °C. 
Skala fra A++ til G

A+++

35 °C-SYSTEMMÆRKE. 
Skala fra A+++ til D

A++

ErP 35 °C
Skala fra A++ til G

Tilbehør

PAW-TD20C1E5 Beholder 200 l, Inox

PAW-TD30C1E5 Beholder 300 l, Inox

PAW-TD20B8E3-NDS
Varmtvandsbeholder, 185 (til varmt brugsvand tank) / 80 (for 

buffer tank)

CZ-TK1 Temperaturfølersæt til tredjeparts beholder

PAW-BTANK50L
50L Buffertank med 4 tilslutninger G1 1/4 fra installering på 

væg

CZ-NE1P
Base pan varmer (for alle gamle Split og Mono-block, ikke fra 

3 og 5 kW)

Tilbehør

CZ-NE3P
Base pan varmer (for alle nye F generation produkter: F3, F6, 

F9)

CZ-TAW1
Aquarea Smart Cloud til fjernstyring og vedligeholdelse via 

trådløst netværk eller kablet LAN

PAW-A2W-RTWIRED Kablet LCD-rumtermostat med ugetimer

PAW-GRDBSE20 2 basisplader i SBR-gummi, 20 cm

PAW-WTRAY Bundkar

PAW-GRDSTD40 Kraftigt jordstativ
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NY Aquarea Generation H T-CAP Mono-block 3-faset. Køle- og varmedrift - MXC Forsøgsdata

3-faset

Udendørsenhed WH-MXC09H3E8 WH-MXC12H9E8 WH-MXC16H9E8

Varmekapacitet (Ved +7 °C, W 35 °C) kW 9,00 12,00 16,00

COP (Ved +7 °C, W 35 °C) W/W 4,84 4,74 4,28

Varmekapacitet (Ved +2 °C, W 35 °C) kW 9,00 12,00 16,00

COP (Ved +2 °C, W 35 °C) W/W 3,59 3,44 3,10

Varmekapacitet (Ved -7 °C, W 35 °C) kW 9,00 12,00 16,00

COP (Ved -7 °C, W 35 °C) W/W 2,85 2,72 2,49

Kølekapacitet (Ved 35 °C, W 7 °C) kW 7,00 10,00 12,20

EER (Ved 35 °C, W 7 °C) W/W 3,17 2,81 2,56

Energiklasse ved 35 °C¹ / 55 °C¹ i / i i / i i / i

Systemmærkat 35 °C / 55 °C² — — —

Lydtryksniveau Varmedrift / Køling dB(A) 51 / 49 52 / 50 55 / 54

Lydeffektniveau Varmedrift / Køling dB 68 / 67 69 / 68 72 / 71

Mål H x B x D mm 1 410 x 1 283 x 320 1 410 x 1 283 x 320 1 410 x 1 283 x 320

Nettovægt kg 151 151 164

Kølemiddel (R410A)³ kg / TCO
2
 Eq. 2,30 / 4,802 2,30 / 4,802 2,35 / 4,907

Vandrørsforbindelse Tomme R 1 ¼ R 1 ¼ R 1 ¼

A-klasse pumpe
Antal hastigheder Variabel hastighed Variabel hastighed Variabel hastighed

Indgangseffekt (Min. / Maks.) W 32 / 102 34 / 110 38 / 120

Varmedriftsvandstrøm (ΔT=5 K. 35 °C) L/min 25,8 34,4 45,9

Kapacitet fra indbygget elektrisk varmelegeme kW 3 9 9

Indgangseffekt
Varmedrift kW 1,86 2,53 3,74

Køling kW 2,21 3,56 4,76

Strømforbrug, opstart
Varmedrift A 3,0 4,0 5,7

Køling A 3,5 5,3 7,1

Strømforbrug 1 A 14,7 11,9 15,5

Strømforbrug 2 A 13,0 13,0 13,0

Anbefalet sikring A 20 / 16 20 / 20 20 / 20

Anbefalet strømkabel 1 & 2 mm² 5 x 1,5 / 3 x 2,5 5 x 1,5 / 5 x 1,5 5 x 1,5 / 5 x 1,5

Driftsområde Udendørstemperatur °C -27 ~ +35 -27 ~ +35 -27 ~ +35

Vandtilførsel
Varmedrift °C 25 ~ 60 25 ~ 60 25 ~ 60

Køling °C 5 ~ 20 5 ~ 20 5 ~ 20

R410AMono-block T-CAP

EER og COP beregnes i henhold til EN14511. Enhedernes Lydtryksniveau er den målte værdi 1 m foran hovedenheden og 1,5 m over jorden.  Lydtryk ved varmedrift målt ved +7 °C (opvarmning af vand ved 55 °C). 1) Skala fra A++ til G. 2) Skala fra A+++ til D. 

Systemmærkat med styreenhed.  3) WH-MXC modellerne er hermetisk forseglede. * Forsøgsdata.

CZ-TAW1
Tilslutning til skyen. Til brugerkontrol 

og fjernvedligeholdelse ved 

installatør.

A++

ErP 55 °C. 
Skala fra A++ til G

A++

ErP 35 °C
Skala fra A++ til G

A++

ErP 35 °C
Skala fra A++ til G

NY

18

Tilbehør

PAW-TD20C1E5 Beholder 200 l, Inox

PAW-TD30C1E5 Beholder 300 l, Inox

PAW-TD20B8E3-NDS
Varmtvandsbeholder, 185 (til varmt brugsvand tank) / 80 (for 

buffer tank)

CZ-TK1 Temperaturfølersæt til tredjeparts beholder

PAW-BTANK50L
50L Buffertank med 4 tilslutninger G1 1/4 fra installering på 

væg

CZ-NE1P
Base pan varmer (for alle gamle Split og Mono-block, ikke fra 

3 og 5 kW)

Tilbehør

CZ-NE3P
Base pan varmer (for alle nye F generation produkter: F3, F6, 

F9)

CZ-TAW1
Aquarea Smart Cloud til fjernstyring og vedligeholdelse via 

trådløst netværk eller kablet LAN

PAW-A2W-RTWIRED Kablet LCD-rumtermostat med ugetimer

PAW-GRDBSE20 2 basisplader i SBR-gummi, 20 cm

PAW-WTRAY Bundkar

PAW-GRDSTD40 Kraftigt jordstativ

MULIGHED FRA FJERNSTYRING: Ekstraudstyr.

AVANCERET STYREENHED MULIGHED FOR
FJERNSTYRING

5 ÅRS 
GARANTI PÅ

KOMPRESSORTILSLUTNING

BMS 

-15°C

T-CAP

KONSTANT OPVARMNINGS

SOLAR KITVARMEDRIFT

-20°C

VARMT BRUGSVAND KEDELTILSLUTNINGErP 35°C

A++

ErP 55°C

A++

AUTOMATISK HASTIGHED

A-KLASSE
CIRKULATIONSPUMPE

VANDTILFØRSEL

60°C
VAND VED
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Aquarea HT Generation F Split 3-faset. Kun varmedrift - SHF

3-faset (Lysnettilslutning indendørs)

Sæt KIT-WHF09F3E8 KIT-WHF12F9E8

Varmekapacitet (Ved +7 °C, W 35 °C) kW 9,00 12,00

COP (Ved +7 °C, W 35 °C) W/W 4,64 4,46

Varmekapacitet (Ved +2 °C, W 35 °C) kW 9,00 12,00

COP (Ved +2 °C, W 35 °C) W/W 3,45 3,26

Varmekapacitet (Ved -7 °C, W 35 °C) kW 9,00 12,00

COP (Ved -7 °C, W 35 °C) W/W 2,74 2,52

Varmekapacitet (Ved +7 °C, W 65 °C) kW 9,00 12,00

COP (Ved +7 °C, W 65 °C) W/W 2,48 2,41

Varmekapacitet (Ved +2 °C, W 65 °C) kW 9,00 10,30

COP (Ved +2 °C, W 65 °C) W/W 2,06 2,01

Varmekapacitet (Ved -7 °C, W 65 °C) kW 9,00 9,60

COP (Ved -7 °C, W 65 °C) W/W 1,79 1,77

Energiklasse ved 35 °C¹ / 55 °C¹ i / i i / i

Systemmærkat 35 °C / 55 °C² i / i i / i

Indendørsenhed WH-SHF09F3E8 WH-SHF12F9E8

Lydtryksniveau dB(A) 33 33

Mål H x B x D mm 892 x 502 x 353 892 x 502 x 353

Nettovægt kg 47 48

Vandrørsforbindelse Tomme R 1 ¼ R 1 ¼

Pumpe
Antal hastigheder 7 7

Indgangseffekt (Min. / Maks.) W 38 / 100 40 / 106

Varmedriftsvandstrøm (ΔT=5 K. 35 °C) L/min 25,8 34,4

Kapacitet fra indbygget elektrisk varmelegeme kW 3 9

Anbefalet sikring A 20 / 16 20 / 20

Anbefalet strømkabel 1 & 2 mm² 5 x 1,5 / 3 x 1,5 5 x 1,5 / 5 x 1,5

Udendørsenhed WH-UH09FE8 WH-UH12FE8

Lydtryksniveau dB(A) 51 52

Lydeffektniveau dB 66 67

Mål H x B x D mm 1 340 x 900 x 320 1 340 x 900 x 320

Nettovægt kg 110 110

Kølemiddel (R407C) kg / TCO
2
 Eq. 2,90 / 5,145 2,90 / 5,145

Rørdiameter Væskerør / Gasrør Tomme (mm) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88)

Rørlængde virkeområd m 3 ~ 30 3 ~ 30

Højdeforskel (ind/ud) m 20 20

Påfyldt længde m 10 10

Påfyldning g/m 70 70

Driftsområde Udendørstemperatur °C -27 ~ +35 -27 ~ +35

Vandtilførsel °C 25 ~ 65 25 ~ 65

65°C

HØJTEMP

FREMLØBSTEMPERATUR

SOLAR KIT7 HASTIGHEDER

A-KLASSE
CIRKULATIONSPUMPE

MULIGHED FOR
FJERNSTYRINGVARMEDRIFT

-27°C
5 ÅRS 

GARANTI PÅ

KOMPRESSORVARMT BRUGSVAND TILSLUTNING

BMS 

KEDELTILSLUTNINGErP 35°C

A++

ErP 55°C

A++

R407C Split HT

EER og COP beregnes i henhold til EN14511. Enhedernes Lydtryksniveau er den målte værdi 1 m foran hovedenheden og 1,5 m over jorden.  Lydtryk ved varmedrift målt ved +7 °C (opvarmning af vand ved 55 °C). 1) Skala fra A++ til G. 2) Skala fra A+++ til D. 

Systemmærkat med styreenhed. 

MULIGHED FRA FJERNSTYRING: Ekstraudstyr.

A++

ErP 55 °C. 
Skala fra A++ til G

A++

35 °C-SYSTEMMÆRKE. 
Skala fra A+++ til D

A++

ErP 35 °C
Skala fra A++ til G

Tilbehør

PAW-TD20C1E5 Beholder 200 l, Inox

PAW-TD30C1E5 Beholder 300 l, Inox

PAW-TD20B8E3-NDS
Varmtvandsbeholder, 185 (til varmt brugsvand tank) / 80 (for 

buffer tank)

CZ-TK1 Temperaturfølersæt til tredjeparts beholder

PAW-BTANK50L
50L Buffertank med 4 tilslutninger G1 1/4 fra installering på 

væg

Tilbehør

PA-AW-WLAN-1TE WLAN-interface

PAW-A2W-BIV Bivalent styreenhed

PAW-FILTER 2 kontrolventiler + filter med 1”

PAW-A2W-RTWIRED Kablet LCD-rumtermostat med ugetimer
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Aquarea Generation G HT Mono-block 3-faset. Kun varmedrift - MHF

3-faset

Udendørsenhed WH-MHF09G3E5 WH-MHF12G6E5

Varmekapacitet (Ved +7 °C, W 35 °C) kW 9,00 12,00

COP (Ved +7 °C, W 35 °C) W/W 4,64 4,46

Varmekapacitet (Ved +2 °C, W 35 °C) kW 9,00 12,00

COP (Ved +2 °C, W 35 °C) W/W 3,45 3,26

Varmekapacitet (Ved -7 °C, W 35 °C) kW 9,00 12,00

COP (Ved -7 °C, W 35 °C) W/W 2,74 2,52

Varmekapacitet (Ved +7 °C, W 65 °C) kW 9,00 12,00

COP (Ved +7 °C, W 65 °C) W/W 2,29 2,22

Varmekapacitet (Ved +2 °C, W 65 °C) kW 9,00 10,30

COP (Ved +2 °C, W 65 °C) W/W 1,89 1,84

Varmekapacitet (Ved -7 °C, W 65 °C) kW 8,90 9,60

COP (Ved -7 °C, W 65 °C) W/W 1,63 1,62

Energiklasse ved 35 °C¹ / 55 °C¹ i i

Systemmærkat 35 °C / 55 °C² i i

Lydtryksniveau dB(A) 51 52

Lydeffektniveau dB 68 69

Mål H x B x D mm 1 410 x 1 283 x 320 1 410 x 1 283 x 320

Nettovægt kg 151 151

Kølemiddel (R407C)³ kg / TCO2 Eq. 1,92 / 3,406 1,92 / 3,406

Vandrørsforbindelse Tomme R 1 ¼ R 1 ¼

Pumpe
Antal hastigheder 7 7

Indgangseffekt (Min. / Maks.) W — —

Varmedriftsvandstrøm (ΔT=5 K. 35 °C) L/min 25,8 34,4

Kapacitet fra indbygget elektrisk varmelegeme kW 3 6

Indgangseffekt kW 1,94 2,69

Strømforbrug, opstart A 9,3 12,8

Anbefalet sikring A 40 / 40 40 / 40

Anbefalet strømkabel 1 & 2 mm² 3 x 4,0 / 3 x 4,0 3 x 4,0 / 3 x 4,0

Driftsområde Udendørstemperatur °C -27 ~ +35 -27 ~ +35

Vandtilførsel °C 25 ~ 65 25 ~ 65

65°C

HØJTEMP

FREMLØBSTEMPERATUR

SOLAR KIT7 HASTIGHEDER

A-KLASSE
CIRKULATIONSPUMPE

MULIGHED FOR
FJERNSTYRINGVARMEDRIFT

-27°C
5 ÅRS 

GARANTI PÅ

KOMPRESSORVARMT BRUGSVAND TILSLUTNING

BMS 

KEDELTILSLUTNINGErP 35°C

A++

ErP 55°C

A++

R407CMono-block HT

EER og COP beregnes i henhold til EN14511. Enhedernes Lydtryksniveau er den målte værdi 1 m foran hovedenheden og 1,5 m over jorden.  Lydtryk ved varmedrift målt ved +7 °C (opvarmning af vand ved 55 °C). 1) Skala fra A++ til G. 2) Skala fra A+++ til D. 

Systemmærkat med styreenhed.  3) WH-MHF modellerne er hermetisk forseglede.

MULIGHED FRA FJERNSTYRING: Ekstraudstyr.

A++

ErP 55 °C. 
Skala fra A++ til G

A++

ErP 35 °C
Skala fra A++ til G

A++

ErP 35 °C
Skala fra A++ til G

Tilbehør

PAW-TD20C1E5 Beholder 200 l, Inox

PAW-TD30C1E5 Beholder 300 l, Inox

PAW-TD20B8E3-NDS
Varmtvandsbeholder, 185 (til varmt brugsvand tank) / 80 (for 

buffer tank)

CZ-TK1 Temperaturfølersæt til tredjeparts beholder

PAW-BTANK50L
50L Buffertank med 4 tilslutninger G1 1/4 fra installering på 

væg

CZ-NE1P
Base pan varmer (for alle gamle Split og Mono-block, ikke fra 

3 og 5 kW)

CZ-NE3P
Base pan varmer (for alle nye F generation produkter: F3, F6, 

F9)

Tilbehør

PA-AW-WLAN-1TE WLAN-interface

PAW-A2W-BIV Bivalent styreenhed

PAW-FILTER 2 kontrolventiler + filter med 1”

PAW-A2W-RTWIRED Kablet LCD-rumtermostat med ugetimer

PAW-GRDBSE20 2 basisplader i SBR-gummi, 20 cm

PAW-WTRAY Bundkar

PAW-GRDSTD40 Kraftigt jordstativ
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Panasonic All-in-one kombineres med Aquarea- varmegenvindingsventilationsenheden

· Den rette kombination: Et effektivt varmegenvindingssystem og en effektiv varmepumpe

· Den bedste komfort og den bedste temperatur i huset både sommer og vinter

· Den bedste luftkvalitet i huset

Panasonic har designet en yderst effektiv varmegenvindingsenhed med henblik på at levere den bedste løsning til husbyggere og husejere, der stiller høje 

krav, og som søger høj ydeevne og pålidelighed.

Panasonic All-in-one, bedst i test.

· Nem at installere

·  Yderst effektiv produktion af varmt vand til hjemmet

· TE15-godkendt

· Lille udendørsenhed

· Til opvarmning og afkøling af hjemmene

·  Panasonic har et installations- og servicenetværk, som

dækker hele Danmark

Aquarea-ventilationsenheden er kompakt og effektiv.

· Nem at installere

·  Yderst effektivt varmegenvindingssystem (op til 89,4% genvinding)

· Op til 350 m³/t

· TE15-godkendt

· Ekstrem lydløs enhed

· Til opvarmning og afkøling af hjemmet

· Ingen kold luft i rummene, idet al kold luft opvarmes

· Meget god ventilation og luftkvalitet i huse

AQUAREA-VENTILATIONSENHEDEN
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Panasonic Aquarea lösningar

Takket være Panasonics varmegenvindingsenhed, forvarmes den kolde 

luft, hvilket giver øget komfort.

En varmepumpe er lig med komfort og besparelser. Dog 

er det ikke alle varmepumper, der tilbyder den samme 

komfort.

Andre mærker

Det største problem med udsugningsvarmepumper er manglen på komfort, 

idet kold luft strømmer ind i soveværelset uden forvarmning.

Dette giver en ekstrem lav grad af komfort.

33

NYHED / AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPER



Aquarea’s ventilerede radiatorer. Ventilatorspoler til varmepumpebrug

Ventilatorspoler til varmepumpebrug PAW-AAIR-200-1 PAW-AAIR-700-1 PAW-AAIR-900-1

Total Varmekapacitet W 138 160 217 470 570 223 360 708 1 032 1 188 273 475 886 1 420 1 703

Vandstrøm kg/h 23,7 27,5 37,3 80,8 98,0 38,4 61,9 121,8 177,5 204,3 47,0 81,7 152,4 244,2 292,9

Vandtryktab kPa 0,1 0,2 0,4 2,0 2,9 0,1 0,1 0,3 0,8 1,0 0,1 0,2 0,5 1,6 2,2

Luftstrøm

m³/min 0,5 0,6 0,9 1,9 2,7 0,7 1,4 2,6 4,2 5,3 0,9 1,8 4,1 6,1 7,7

Hastighed
Hovedventilator 

slukket

Super 

Min
Min Med Maks.

Hovedventilator 

slukket

Super 

Min
Min Med Maks.

Hovedventilator 

slukket

Super 

Min
Min Med Maks.

Maksimal indgangseffekt W 2 5 7 9 13 3 9 14 18 22 3 11 16 20 24

Lydtryksniveau dB(A) 17,6 18,8 24,7 33,2 39,4 18,4 19,6 25,8 34,1 40,2 18,4 22,3 26,2 34,4 42,2

Indløbsvandtemperatur °C 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

Udgangsvandtemperatur °C 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Indløbslufttemperatur °C 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

Udgangslufttemperatur °C 34,5 32,6 38,9 32,0 30,0 34,9 32,4 33,3 31,8 30,6 34,8 32,5 30,2 31,1 30,6

Mål (H x B x D) mm 735 x 579 x 129 935 x 579 x 129 1 135 x 579 x 129

Nettovægt kg 17 20 23

Trevejsventil medfølger Ja Ja Ja

Berøringsskærm termostat Ja Ja Ja

En nye serie Ventilator coil’s til varmepumpeformål ved lave 

temperaturer. Aquarea Air 200/700/900 til opvarmning

Slimline Panasonic Aquarea Air radiatorer giver højeffektiv 

klimastyring.

Med en dybde på lige under 13 cm, er de på forkant af markedet. Aquarea 

Air passer nemt ind i hjemmet, og det elegante design og finesser er 

tydeligt at se i alle detaljer. Den usædvanligt høje ventilationseffektivitet 

betyder, at motoren bruger betydeligt mindre energi (lav effekt). 

Ventilatorhastigheden justeres kontinuerlig efter temperaturen ved hjælp 

af proportionel integreret logik. Det giver betydelige fordele ved regulering 

af temperatur og luftfugtighed i sommerdrift.

AQUAREA AIR

Med Aquarea air.Med almindelige radiatorer.

2,00 kW 2,00 kW

Vand ved 65 °C påkrævet. Vand ved 35 °C påkrævet.

Hovedfunktioner:

·  Strålevarme afgives via frontpanelet

· Høj varmekapasitet selv om ventilatoren ikke er i drift

· 4 ventilatorhastigheder. erase ”og kapasitet”

· Eksklusivt design

· Yderst kompakt (kun 12,9 cm dyb)

· Mulighed fra køle- og affugtningsfunktion hvis der tilsluttes afløb

·  3-vejs ventil medfølger (ingen overløbsventil er overflødig hvis der er 

tilsluttet mere end tre radiatorer er installeret i systemet)

· Termostat med touch-skærm

Alle temperaturkurver og kapacitet kan findes på 

www.panasonicproclub.com.
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NYHED VENTILATIONSSPOLER

NYHED Ventilationsspoler Forsøgsdata

Kompakte enheder Højt statisk tryk

Model PAW-FC-D24 PAW-FC-D40 PAW-FC-D55 PAW-FC-D65 PAW-FC-D90 PAW-FC-H150

Samlet kølekapacitet Med / S-Hi kW 2,00 / 2,40 3,10 / 4,10 4,20 / 5,50 5,80 / 6,60 6,70 / 9,10 11,90 / 14,80

Sensibel køling Med / S-Hi kW 1,70 / 2,10 2,20 / 3,00 3,00 / 4,00 4,30 / 5,00 4,90 / 7,00 9,60 / 12,90

Varmekapacitet Med / S-Hi kW 2,40 / 3,00 3,90 / 5,40 4,00 / 5,30 7,40 / 8,70 9,30 / 12,60 14,90 / 19,90

Strømforbrug S-Lo / Med / S-Hi W 24 / 50 / 81 33 / 57 / 86 39 / 76 / 112 60 / 114 / 161 90 / 112 / 188 180 / 421 / 675

Sikringseffekt A 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,17

Måls H x B x D mm 220 x 624 x 430 220 x 994 x 430 220 x 1 179 x 430 220 x 994 x 530 220 x 1 250 x 530 356 x 1 380 x 798

Mål (inklusive afløbsbakke og 

elskab)
H x B x D mm 220 x 862 x 430 220 x 1 232 x 430 220 x 1 417 x 430 220 x 1 232 x 530 220 x 1 463 x 530 356 x 1 600 x 798

Vægt (uden vandindhold) kg 15,5 24 28 29 43 63

Global lydeffekt S-Lo / Med / S-Hi dB(A) 31 / 45 / 53 36 / 48 / 57 40 / 52 / 58 46 / 59 / 63 52 / 57 / 66 52 / 64 / 71

Statisk tryk Maks Pa 50 70 70 70 70 110

Luftstrøm¹ Med / S-Hi m³/h 388 / 483 486 / 716 640 / 933 989 / 1 064 936 / 1 397 2 112 / 3 176

Vandtryktab Med / S-Hi kPa 9,9 / 14,3 13,0 / 22,4 25,2 / 42,2 13,9 / 17,9 22,6 / 40,3 19,8 / 26,1

Ventilatorhastigheder 3 hastigheder 3 hastigheder 3 hastigheder 3 hastigheder 3 hastigheder 3 hastigheder

Ventilatormotor og samlede hastigheder AC 5 hastigheder AC 5 hastigheder AC 5 hastigheder AC 5 hastigheder AC 5 hastigheder AC 5 hastigheder

Drænbakke Medfølger Medfølger Medfølger Medfølger Medfølger Medfølger

Luftfilter Medfølger Medfølger Medfølger Medfølger Medfølger Medfølger

Vandtilslutninger Tomme 1/2 1/2 1/2 1/2 (1/4 Køling) 1/2 1

1) Luftstrøm ved statisk tryk på 0 Pa.

Ydeevne baseret på: Sommerluft 27 °C /19 °C (våd-termometer og koldt vand 7/12 °C – Vinterluft 20 °C med vandtemperatur på 50 °C.

Nyt sortiment af ventilationsspoler

Vores ventilationsspoler udmærker sig ved at være nemme at 

installere, samtidig med at de reducerer støjniveauer og har 

forbedret ydeevne. Ventilationsspolerne er resultatet af en 

udvikling, som tilstræber at imødekomme vores kunders ønsker og 

tilbagemeldinger.

Vi har et nyt sortiment af kompakte kanaltilsluttede ventilationsspoler, 

der er ideelle til boliger og erhvervslejemål og omfatter en model med 

højt statisk tryk til erhvervsformål. Sortimentet er certificeret af Eurovent 

og omfatter afløbsbakke og filter. Modellerne er udstyret med en 

ventilatormotor med lavt energiforbrug. Nem vedligeholdelse og adgang.

NY

18

Effektiv spole af høj kvalitet.

Spolerne er fremstillet af forskudte kobberrør, mens den 

mekaniske del er udformet med aluminiumsfinner. Derved sikres 

maksimal varmeoverførselskapacitet. Udstyret med en 

hovedkølevandsspole med 3 rækker.

Nem og fl eksibel installation

· Indsugningsluftfilter G2 i begge sider samt i bunden 

· Indeholder afløbsbakke

Innovation sikrer optimal komfort.

Nyt sortiment af ventilationsspoler til opvarmning og køling med 6 

kapaciteter fra 2,4 til 14,8 kW i køletilstand og fra 3,0 til 19,9 kW 

i varmetilstand. Det kan give komfort hele året sammen med et 

Aquarea-system eller VRF-systemer.

Ventilator med lavt energiforbrug

5 hastighedsniveauer. Enhederne er udstyret med 

ventilatormotorer, hvis ventilator er udformet med et dobbelt 

indbygget fremadkrummet centrifugalhjul dynamisk afbalanceret 

og specialdesignet fra at sikre en optimal luftstrøm.
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AQUAREA VANDVARMERE

Aquarea vandvarmere

Model Gulvplaceret ved -7 °C* Vægmonteret

Reference PAW-DHWM200A PAW-DHWM300A PAW-DHWM300AE PAW-DHWM80ZNT PAW-DHWM100ZNT PAW-DHWM120ZNT

Volumen L 208 295 276 80 100 120

Højde / med luftkanaler mm 1 540 x 670 x 690 1 960 x 670 x 690 1 960 x 670 x 690 1 197 x 506 x 533 1 342 x 506 x 533 1 497 x 506 x 533

Tilslutninger til vandforsyningen G1 G1 G1 G 1/2 G 1/2 G 1/2

Luftkanalernes dimensioner mm / m Ø160 / — Ø160 / — Ø160 / — Ø125 (150 x 70) / 10 Ø125 (150 x 70) / 10 Ø125 (150 x 70) / 10

Nettovægt / med vand kg 149 / 365 164 / 459 207 /480 58 / 138 62 / 162 68 / 188

Nominel elektrisk effekt W 490 490 490 250 250 250

Reference aftapningscyklus L XL XL M M M

Energiforbrug ved valgt cyklus

A7 / W10-55 ¹
kWh 4,05 5,77 5,96 2,45 2,35 2,51

Energiforbrug ved valgt cyklus

A15 / W10-55 ²
kWh 3,95 5,65 5,75 2,04 2,05 2,08

COP-værdi, vandvarmer (A7 / W10-55) EN 16147 ¹ 3,00 3,33 3,30 2,65 2,63 2,61

COP-værdi, vandvarmer (A15 / W10-55) EN 16147 ² 3,07 3,39 3,38 3,10 3,10 3,10

Energiklasse(fra A+ til F) a a a a a a

Tilført effekt ved stand-by ifølge EN16147 W 28 18 20 19 20 27

Lydstyrke / lydtryk ved 1m afstand dB / dB(A) — / 58 — / 58 — / 58 51,0 / 39,5 51,0 / 39,5 51,0 / 39,5

Kølemiddel R134a R134a R134a R134a R134a R134a

Mængde af kølemiddel g 1 100 1 100 1 100 540 540 540

Driftsområde - lufttemperatur °C -7 / +35 -7 / +35 -7 / +35 -7 / +35 -7 / +35 -7 / +35

Luftens nominel strømningshastighed m³/min 7,5 7,5 7,5 1,7 - 3,8 1,7 - 3,8 1,7 - 3,8

Maksimalt tryktab (volumetrisk 

strømningshastighed ved 330 m³/t) (60 %)
Pa 100 100 100 — — —

Tryktab ved 150 m³/min (60 %/80 %) 

(maksimalt) 3 Pa — — — 70 (90) 70 (90) 70 (90)

Emaljeret stålbeholder / beskyttende magnesium-

anode
+ / + + / + + / + + / + + / + + / + 

Gennemsnitlig isoleringstykkelse mm — — — 40 - 85 40 - 85 40 - 85

Varmeveksler, ekstern kilde (m² overflade/tilslutning) — — 2,7 / G1 — — —

Maksimalt energiforbrug uden opvarmer W 490 490 490 — — —

Maksimalt energiforbrug med opvarmer W 2 490 2 490 2 490 2 350 2 350 2 350

Antal elektriske varmelegemer x effekt W 2 x 1 000 2 x 1 000 2 x 1 000 2 x 1 000 2 x 1 000 2 x 1 000

Spænding / frekvens V / Hz 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 

Elektrisk beskyttelse A 16 16 16 16 16 16

Beskyttelsesgrad IP24 IP24 IP24 IP24 IP24 IP24

Arbejdstryk (vandbeholder/varmeveksler) MPa (bar) 0,6 (6) / 0,9 (9) 0,6 (6) / 0,9 (9) 1,0 (10) 1,0 (10) 1,0 (10) 1,0 (10) 

Opvarmning med varmepumpe Min. / 

Maks.
°C 55 / 65 55 / 65 55 / 65 55 / — 55 / — 55 / —

Opvarmning med elektrisk varmelegeme °C 75 75 75 75 75 75

Kølemiddel (R134a) 4 kg / TCO
2
 Eq. 1,100 / 1,573 1,100 / 1,573 1,100 / 1,573 0,540 / 0,772 0,540 / 0,772 0,540 / 0,772

1) Opvarmning af sanitetsvand op til 55 °C med en indløbslufttemperatur på 7 °C, luftfugtighed på 89 % og indløbsvandtemperatur på 10 °C. Ifølge EN16147. 2) Opvarmning af sanitetsvand op til 55 °C med en indløbslufttemperatur på 15 °C, luftfugtighed på 74 % og 

indløbsvandtemperatur på 10 °C. Ifølge EN16147. 3) Normal ventilatorhastighed 60 %, højere ventilatorhastighed - specialindstilling på 80 %. 4) Aquarea vandvarmere-enhederne er hermetisk forseglede. * Når tilsluttet under tryk er brug af sikkerhedsventilen 

obligatorisk.

Varmtvandsbeholder med indbygget varmepumpe

Varmepumpen er en af de mest energi- og omkostningseffektive metoder til opvarmning af vand. Pumpen er monteret på vandbeholderen og trækker energi 

fra den omgivende luft; denne ekstra energikilde bruges til at opvarme vandet til 55 °C.
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Ny kombineret beholder. Bedst i kombination med 

monoblokenheder

Denne multifunktionelle beholder egner sig bedst i kombination med 

Aquarea monoblokmodeller.

BEHOLDERE

Beholdere

Beholder af rustfri stål Emaljeret tank

Emaljerede 2 spoler 

tank (for bivalent 

solenergi + HK)

Model PAW-TD20C1E5 PAW-TD30C1E5 PAW-TG15C1EZ PAW-TG20C1E3STD-1 PAW-TG30C1E3STD-1 PAW-TG40C1E3STD-1 PAW-TG30C2E3STD-1

Vandmængde L 192 280 150 185 285 396 284

Maksimal vandtemperatur °C 75 75 85 95 95 95 95

Mål
Høj mm 1 265 1 745 1 345 1 507 1 565 1 888 1 417

Diameter mm 595 595 500 580 680 760 760

Nettovægt / fyldt med vand kg 53 / — 65 / — 70 / 220 97 / 282 140 / 425 171 / 567 134 / 418

Elektrisk varmelegeme kW 1,5 1,5 2 3 3 3 3

Strømforsyning V 230 230 230 230 230 230 230

Beholderens indvendige materiale Rustfri stål Rustfri stål Emaljeret stål Emaljeret Emaljeret Emaljeret Emaljeret

Varmevekslerflade m² 1,8 1,8 1,4 2,0 2,5 6,1
2,4 (for HP) +1,0 (for 

solar og boiler)

Energitab ved 65 °C¹ kWh/24h 0,99 1,13 1,41 1,60 2,10 1,70 1,60

3-Vejs ventil medfølger

PAW-3WYVLV-SI og CZ-NV1
Ekstraudstyr Ekstraudstyr Ekstraudstyr Ekstraudstyr Ekstraudstyr Ekstraudstyr Ekstraudstyr

20m kabel til temperatursensor 

medfølger
Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Varmedriftstid Værdi ★★★★ ★★★★ — ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★

Energifortabelser Værdi ★★★★ ★★★★ — ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★

Energiklasse(fra A+ til F) a a c c c b b

Garanti 2 år 2 år 2 år 2 år 2 år 2 år 2 år

Vedligeholdelse Nej Nej Hver år Hver år Hver år Hver år Hver år

1) Testet med isolering i henhold til EN12897. Omfatter 3-vejsventil, forvarmersystem og sensor.

PAW-TG40C1E3STD PAW-TD20C1E5

Ny kombineret beholder

PAW-TD20B8E3-1

Mål H x B x D mm 1 770 x 640 x 690

Vægt (tom) kg 150

Volumen L 185

Strømforsyning V, Fase, Hz 230, 1, 50

Varmtvandsbeholder

Volumen L 185

Maks. driftstryk MPa (bar) 0,8 (8)

Tryktest MPa (bar) 1,2 (12)

Maks. driftstemperatur °C 90

Tilslutninger mm Ø22

Materiale S275 JR sintret

Isolering Materiale, t=mm PUR, 50

Varmespiraloverflade m² 2,1

Elektrisk varmelegeme W 3 000

Energitab ved 65ºC kWh/24h 1,3

Buffertank

Volumen L 80

Maks. driftstryk MPa (bar) 0,6 (6)

Tryktest MPa (bar) 0,9 (9)

Maks. driftstemperatur °C 100

Tilslutninger mm Ø22

Materiale S235 JR

Isolering Materiale, t=mm PUR 40 mm

ErP data Hot Vand tank 185 Buffertank 80

Energiklasse (fra A+ til F) B B

Stilstandstab W 53 46

Lagervolumen L 185 80

1) EU-forordning 812/2013, 2) Testet i henhold til EN 12897:2006.

NY KOMBINERET 

BEHOLDER. 

BEDST I 

KOMBINATION MED 

MONOBLOKENHEDER

NY

18
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TILBEHØR OG KONTROLS
PCB-styringskort med ekstra funktioner som tilvalg

Tilbehør fra All-in-one

Tilbehør varmekabel

Tilbehør fra Aquarea’s ventilerede radiatorer

PAW-AAIR-LEGS-1
Sæt med 2 ben til understøttelse af Aquarea’s ventilerede radiatorer på gulvet og til 

beskyttelse af vandrør

Tilbehør fra Aquarea vandvarmere

PAW-DHWE2C
2 kW valgfrit el-varmelegeme til gulvstanderenhed

PAW-DHWE3C
3 kW valgfrit el-varmelegeme til gulvstanderenhed

CZ-NS2P
PCB til solenergi tilslutningssæt til 

Mono-block systemer

PAW-ADC-PREKIT-H
Fleksible rør til enkel installation fra 

All-in-one H Generation.

PAW-TS1
Beholdersensor med 6 meter 

kabellængde

PAW-TS2
Beholdersensor med 20 meter 

kabellængde

PAW-TS4
Beholdersensor med 6 meter 

kabellængde og 6 mm diameter

PAW-WTRAY
Galvaniseret kondensatvandbakke til 

gulvstativ med 4 m opvarmerkabel med 

termostat

CZ-NS3P
PCB til solenergi tilslutningssæt til 

Mono-block systemer 6 og 9 kW

PAW-GRDSTD40
2 jordfundament i SBR, 200 mm høj, 600 

mm lang til Mono-block eller 

dobbeltblok

CZ-NS4P
PCB-styringskort fra avancerede 

funktioner i Generation H

PAW-ADC-CV150
Sidedæksel til montering af rør på 

bagsiden af All-in-one-enheden

CZ-TK1
Temperaturfølersæt til tredjeparts 

beholder (med kobberlomme og 6 m 

længde sensorkabel)

PAW-GRDBSE20
Solidt gulvstativ til Mono-block og 

udendørs Split (H 900 x B 425 x D 400 

mm)

CZ-NE1P
Base pan varmer (for alle gamle Split og Mono-block, ikke fra 3 og 5 kW)

CZ-NE2P
Base pan varmer (for 3 og 5 kW)

CZ-NE3P
Base pan varmer (for alle nye F generation produkter: F3, F6, F9)

Tilbehør til varmvandsbeholdere

Hydraulic tilbehør Støjreduktion på 

kompressor

Tilbehør fra udendørs

PAW-A2W-2ZONESæt
Aquarea 2 zone-sæt

PAW-BTANK50L
50L Buffertank med 4 tilslutninger G1 

1/4 fra installering på væg. Kan anvendes 

som flowkontakt eller buffertank

CZ-NV1
Forberedt til 3-vejs-ventil (tilvalget 

CZ-NV1 installeret) (for Split 

Generation H)

PAW-3WYVLV-SI
3-vejs ventil

PAW-2PMP2ZONE
2 zone-sæt, hydraulisk afbryder, 

manifold, 2 A-klasse pumper, 1 

blandingsventil

PAW-A2W-2ZONECVR
Aquarea kassedæksel til 2 zone-sæt

PAW-FILTER
2 kontrolventiler + filter med 1”

PAW-FILTER-ONLY
Filter med 1"

PAW-A2WFILTERFLOW
Filter og vandflowmåler

CZ-UG30
Støjreduktion på kompressor 2 / 3 dB(A)
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RumtermostaterStyring af ekstern el-varmer eller oliefyr Styreenhed til 

ventilationsspole

PAW-HPM1
Aquarea Manager med LCD.

PAW-LANCABLE
Netværkskabel.

CZ-TAW1
Aquarea Smart Cloud, generation 

H-internetstyring via WLAN eller LAN-

forbindelse.

PA-AW-WLAN-1TE*
Grænseflade til IntesisHome til Aquarea 

modeller.

* Ikke kompatibel med generation H-enheder.

PAW-A2W-RTWIRED
Kablet LCD rumtermostat med ugentlig 

timer

PAW-HPMINT-U
Grænseflade til at forbinde Aquarea 

Manager til varmepumpe Aquarea Split 

(HPM kan styre alle parametre fra HK).

PAW-HPMINT-M
Grænseflade til at forbinde Aquarea 

Manager til varmepumpe Aquarea Mono-

block (HPM kan styre alle parametre 

fra HK).

PAW-HPM2
Aquarea Manager uden LCD.

PAW-HPMUH
Udendørstemperaturføler.

PAW-A2WSWITCH
Netværksafbryder.

PAW-AW-KNX-1i*
KNX grænseflade (ikke kompatibel med 

generation H-enheder).

PAW-AW-KNX-H
KNX grænseflade fra Generation H.

PAW-AW-MBS-1*
Modbus grænseflade (ikke kompatibel 

med generation H-enheder).

PAW-AW-MBS-H
Modbus grænseflade fra Generation H.

Generation H-følere

PAW-A2W-TSOD
Omgivelsestemperaturføler.

PAW-A2W-TSHC
Zonerumføler.

PAW-A2W-TSBU
Føler til reservebeholder.

PAW-A2W-TSRT
Rumføler (zone).

PAW-A2W-TSSO
Solsensor.

PAW-A2W-RTWIRELESS
Trådløs LCD rumtermostat med ugentlig 

timer

PAW-A2W-BIV
Bivalent styreenhed

·  Til styring af Gasrør, oliekedel og andre 

energikilder

·  Bivalente tilstande: alternativ, parallel 

og behov i reservebeholderen

· Overvågning af reservebeholderen

* Ikke kompatibel med generation G-enheder.

PAW-HPM12ZONE-U
HPM med rumføler og 

sætpunktstilpasning til Split + følere.

PAW-HPM12ZONE-M
HPM med rumføler og 

sætpunktstilpasning til Mono-block + 

sensorer.

PAW-HPM12ZONE-UF
Varmepumpestyring med rumføler og 

sætpunktstilpasning til generation 

F-biblok og -Mono-block.

PAW-HPM12ZONE-MF
Varmepumpestyring med rumføler og 

sætpunktstilpasning til generation 

F-biblok og -Mono-block.

PAW-HPM12ZONELCD-U
HPM med LCD Trådløs rumtermostat til 

Split + følere.

PAW-HPM12ZONELCD-M
HPM med LCD Trådløs rumtermostat til 

Mono-block + følere.

PAW-HPM12ZONELCD-UF
Varmepumpestyring med LCD trådløs 

rumtermostat til generation F-biblok og 

-Mono-block.

PAW-HPM12ZONELCD-M
HPM med LCD Trådløs rumtermostat til 

Mono-block + følere.

PAW-HPMED
Berøringsskærm.

PAW-HPMLCD
Rumtermostater med LCD.

PAW-HPMB1
Bufferbeholderføler.

PAW-HPMDHW
Buffertank sensor med brønd.

PAW-HPMSOL1
Buffertank sensor sol (med højere 

temperaturområde).

PAW-HPMINT-F
Grænseflade til at forbinde Aquarea 

Manager til varmepumpe Aquarea Mono-

block og Split F type (HPM kan styre alle 

parametre fra HK).

PAW-HPMR4
Rumføler + sætpunktstilpasning.

PAW-DEWPOINTSENSOR
Dugpunktføler.

PAW-HPMAH1
Vandmængde rørsensor til varmekreds.

Aquarea Manager-sæt

Tilbehør fra Aquarea Manager (ikke kompatibel med generation H-enheder)

Tilslutningsløsninger

PAW-FC-303TC
Fan coil control.
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Aquarea Generation H Højtydende Split 1-faset. Køle- og varmedrift

WH-UD03HE5-1

Tamb CC IP EER CC IP EER CC IP EER

LWC 7 7 7 14 14 14 18 18 18

18 2,40 0,42 5,71 4,40 0,73 6,03 3,70 0,49 7,55

25 3,20 0,73 4,38 4,10 0,86 4,77 3,50 0,59 5,93

35 3,20 1,04 3,08 3,90 1,07 3,64 3,30 0,74 4,46

43 2,90 1,20 2,42 3,50 1,20 2,92 3,00 0,88 3,41

WH-UD05HE5-1

Tamb CC IP EER CC IP EER CC IP EER

LWC 7 7 7 14 14 14 18 18 18

18 4,50 0,89 5,06 5,00 0,90 5,56 5,70 0,90 6,33

25 5,00 1,43 3,50 6,30 1,50 4,20 5,40 1,06 5,09

35 4,50 1,67 2,69 5,50 1,68 3,27 5,00 1,33 3,76

43 3,30 1,53 2,16 4,10 1,52 2,70 4,40 1,53 2,88

WH-UD07HE5-1

Tamb CC IP EER CC IP EER CC IP EER

LWC 7 7 7 14 14 14 18 18 18

18 4,80 0,80 6,00 7,20 1,16 6,21 6,00 1,13 5,31

25 7,00 1,90 3,68 8,47 1,78 4,76 6,00 1,27 4,72

35 6,00 2,28 2,63 6,60 2,48 2,66 6,00 1,68 3,57

43 4,85 2,65 1,83 6,00 2,82 2,13 4,80 1,98 2,42

WH-UD09HE5-1

Tamb CC IP EER CC IP EER CC IP EER

LWC 7 7 7 14 14 14 18 18 18

18 5,40 1,00 5,40 8,40 1,62 5,19 7,00 1,61 4,35

25 7,85 2,40 3,27 10,20 2,46 4,15 7,00 1,77 3,95

35 7,00 2,88 2,43 7,60 3,20 2,38 7,00 2,15 3,26

43 5,20 2,85 1,82 6,99 3,84 1,82 5,60 2,55 2,20

VARMEDRIFT & KØLEKAPACITET TABELLER. Baseret på udetemperatur og vand frem.

Aquarea Generation H Højtydende Split 1-faset. Køle- og varmedrift

WH-UD03HE5-1

Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP

LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55

-15 3,20 1,26 2,54 3,20 1,39 2,30 3,10 1,52 2,04 3,00 1,64 1,83 2,80 1,78 1,57 2,75 1,92 1,43

-7 3,20 1,08 2,96 3,20 1,19 2,69 3,20 1,34 2,39 3,20 1,48 2,16 3,20 1,67 1,92 3,20 1,86 1,72

2 3,20 0,82 3,90 3,20 0,90 3,56 3,20 1,03 3,11 3,20 1,16 2,76 3,20 1,33 2,41 3,20 1,49 2,15

7 3,20 0,58 5,52 3,20 0,64 5,00 3,20 0,77 4,16 3,20 0,89 3,60 3,20 1,05 3,05 3,20 1,20 2,67

16 3,20 0,50 6,40 3,20 0,55 5,82 3,20 0,64 5,00 3,20 0,72 4,44 3,20 0,86 3,72 3,20 0,99 3,23

25 3,20 0,42 7,62 3,20 0,46 6,96 3,20 0,55 5,82 3,20 0,63 5,08 3,20 0,73 4,38 3,20 0,82 3,90

WH-UD05HE5-1

Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP

LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55

-15 4,20 1,75 2,40 4,20 1,94 2,16 3,80 1,96 1,94 3,40 1,98 1,72 3,20 2,05 1,56 3,00 2,12 1,42

-7 4,20 1,46 2,88 4,20 1,62 2,59 4,00 1,72 2,33 3,80 1,82 2,09 3,70 1,95 1,90 3,55 2,08 1,71

2 4,20 1,22 3,44 4,20 1,35 3,11 4,20 1,50 2,80 4,20 1,65 2,55 4,15 1,86 2,23 4,10 2,07 1,98

7 5,00 0,97 5,15 5,00 1,08 4,63 5,00 1,28 3,91 5,00 1,48 3,38 5,00 1,68 2,98 5,00 1,89 2,65

16 5,00 0,83 6,02 5,00 0,92 5,43 5,00 1,15 4,35 5,00 1,38 3,62 5,00 1,53 3,27 5,00 1,68 2,98

25 5,00 0,74 6,76 5,00 0,82 6,10 5,00 1,02 4,90 5,00 1,22 4,10 5,00 1,35 3,70 5,00 1,49 3,36

WH-UD07HE5-1

Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP

LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55

-15 — — — 4,60 1,98 2,32 4,60 2,19 2,10 4,60 2,40 1,92 4,55 2,63 1,73 4,50 2,86 1,57

-7 — — — 5,15 1,92 2,68 5,08 2,14 2,37 5,00 2,36 2,12 4,90 2,45 2,00 4,80 2,54 1,89

2 — — — 6,55 1,96 3,34 6,58 2,29 2,87 6,60 2,62 2,52 6,30 2,82 2,23 6,00 3,01 1,99

7 — — — 7,00 1,57 4,46 7,00 1,84 3,80 7,00 2,10 3,33 6,90 2,35 2,94 6,80 2,59 2,63

25 — — — 7,00 0,97 7,22 6,74 1,14 5,91 6,48 1,31 4,95 6,24 1,43 4,36 6,00 1,55 3,87

WH-UD09HE5-1

Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP

LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55

-15 — — — 5,90 2,66 2,22 5,65 2,82 2,00 5,40 2,98 1,81 5,20 3,08 1,69 5,00 3,18 1,57

-7 — — — 5,90 2,34 2,52 5,85 2,61 2,24 5,80 2,88 2,01 5,80 2,98 1,95 5,80 3,08 1,88

2 — — — 6,70 2,14 3,13 6,65 2,38 2,79 6,60 2,62 2,52 6,30 2,82 2,23 6,00 3,01 1,99

7 — — — 9,00 2,18 4,13 9,00 2,49 3,61 9,00 2,79 3,23 8,95 3,25 2,75 8,90 3,70 2,41

25 — — — 9,00 1,26 7,14 8,66 1,48 5,85 8,32 1,69 4,92 8,03 1,85 4,34 7,74 2,01 3,85

R410A Højtydende Split
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Tamb: Udetemperatur (°C). LWC: Fremledningstemperatur (°C). HC: Varmekapacitet (kW). IP: Input (kW).

Værdierne er målt af Panasonic i overensstemmelse med EN14511-2 standarden. Værdierne skal betragtes som vejledende og kan ikke garanteres.

Aquarea Generation H Højtydende Split 3-faset. Køle- og varmedrift

WH-UD09HE8

Tamb CC IP EER CC IP EER CC IP EER

LWC 7 7 7 14 14 14 18 18 18

16 7,50 1,15 6,52 9,10 1,20 7,58 7,00 1,13 6,19

25 8,35 1,77 4,72 10,90 1,78 6,12 7,00 1,24 5,65

35 7,00 2,23 3,14 8,30 2,32 3,58 7,00 1,52 4,61

43 5,52 2,54 2,17 7,69 2,77 2,78 5,60 1,80 3,11

WH-UD12HE8

Tamb CC IP EER CC IP EER CC IP EER

LWC 7 7 7 14 14 14 18 18 18

16 7,86 1,18 6,66 13,15 1,40 9,39 10,00 1,73 5,78

25 12,08 2,90 4,17 15,70 2,05 7,66 10,00 1,97 5,08

35 10,00 2,56 3,91 12,00 2,67 4,49 10,00 2,40 4,17

43 7,80 3,80 2,05 11,10 3,19 3,48 8,00 2,85 2,81

WH-UD16HE8

Tamb CC IP EER CC IP EER CC IP EER

LWC 7 7 7 14 14 14 18 18 18

16 9,20 1,62 5,68 16,40 2,58 6,36 12,20 2,45 4,98

25 14,40 3,92 3,67 19,20 3,83 5,01 12,20 2,79 4,37

35 12,20 4,76 2,56 15,00 4,98 3,01 12,20 2,96 4,12

43 7,75 3,40 2,28 13,80 5,95 2,32 9,70 4,00 2,43

Aquarea Generation H Højtydende Split 3-faset. Køle- og varmedrift

WH-UD09HE8

Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP

LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55

-15 8,65 3,06 2,83 8,30 3,21 2,59 7,95 3,41 2,33 7,60 3,61 2,11 7,15 3,71 1,93 6,70 3,81 1,76

-7 9,35 2,91 3,21 9,00 3,16 2,85 8,85 3,54 2,50 8,70 3,92 2,22 8,30 3,89 2,13 7,90 3,86 2,05

2 9,31 2,35 3,96 9,00 2,51 3,59 9,00 2,78 3,24 9,00 3,05 2,95 8,90 3,49 2,55 8,80 3,94 2,23

7 9,00 1,54 5,84 9,00 1,86 4,84 9,00 2,16 4,17 9,00 2,46 3,66 9,00 2,76 3,26 9,00 3,06 2,94

25 9,00 1,05 8,57 9,00 1,24 7,26 8,73 1,44 6,06 8,46 1,64 5,16 8,28 1,82 4,55 8,10 2,00 4,05

WH-UD12HE8

Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP

LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55

-15 9,30 3,46 2,69 8,90 3,62 2,46 8,50 3,79 2,24 8,10 3,95 2,05 7,50 4,05 1,85 7,00 4,16 1,68

-7 10,40 3,37 3,09 10,00 3,66 2,73 9,60 3,95 2,43 9,20 4,24 2,17 8,70 4,26 2,04 8,20 4,27 1,92

2 11,80 3,10 3,81 11,40 3,31 3,44 11,00 3,53 3,12 10,60 3,74 2,83 9,80 3,94 2,49 9,10 4,14 2,20

7 12,00 2,10 5,71 12,00 2,53 4,74 12,00 2,96 4,05 12,00 3,39 3,54 12,00 3,78 3,17 12,00 4,16 2,88

25 12,00 1,38 8,70 12,00 1,66 7,23 11,80 1,94 6,08 11,70 2,23 5,25 11,50 2,49 4,62 11,40 2,74 4,16

WH-UD16HE8

Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP

LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55

-15 10,60 4,09 2,59 10,30 4,38 2,35 10,00 4,67 2,14 9,70 4,96 1,96 8,80 4,94 1,78 7,90 4,91 1,61

-7 11,90 4,03 2,95 11,40 4,43 2,57 10,80 4,83 2,24 10,30 5,22 1,97 9,60 5,09 1,89 9,00 4,95 1,82

2 13,50 3,74 3,61 13,00 3,96 3,28 12,40 4,18 2,97 11,90 4,40 2,70 10,80 4,46 2,42 9,80 4,51 2,17

7 16,00 3,21 4,98 16,00 3,74 4,28 16,00 4,27 3,75 16,00 4,80 3,33 15,20 5,11 2,97 14,50 5,41 2,68

25 16,00 2,31 6,93 16,00 2,69 5,95 16,00 3,07 5,21 16,00 3,45 4,64 16,00 3,67 4,36 15,90 3,89 4,09

R410AHøjtydende Split
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Aquarea Generation H T-CAP Split 1-faset / 3-faset. Køle- og varmedrift

WH-UX09HE5

Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP

LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55

-15 9,00 3,24 2,78 9,00 3,51 2,56 9,00 3,91 2,30 9,00 4,30 2,09 9,00 4,73 1,90 9,00 5,16 1,74

-7 9,00 2,71 3,32 9,00 3,16 2,85 9,00 3,62 2,49 9,00 4,07 2,21 9,00 4,27 2,11 9,00 4,46 2,02

2 9,00 2,36 3,81 9,00 2,51 3,59 9,00 2,78 3,24 9,00 3,05 2,95 9,00 3,56 2,53 9,00 4,07 2,21

7 9,00 1,64 5,49 9,00 1,86 4,84 9,00 2,16 4,17 9,00 2,46 3,66 9,00 2,76 3,26 9,00 3,06 2,94

25 13,60 1,50 9,07 13,60 1,71 7,95 13,20 1,93 6,84 12,80 2,14 5,98 12,00 2,41 4,98 11,20 2,67 4,19

WH-UX12HE5

Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP

LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55

-15 12,00 4,75 2,53 12,00 4,96 2,42 12,00 5,41 2,22 11,00 5,38 2,04 10,80 5,82 1,86 10,50 6,26 1,68

-7 12,00 3,85 3,12 12,00 4,41 2,72 12,00 4,98 2,41 12,00 5,54 2,17 12,00 5,90 2,03 12,00 6,26 1,92

2 12,00 3,19 3,76 12,00 3,49 3,44 12,00 3,87 3,10 12,00 4,25 2,82 12,00 4,86 2,47 12,00 5,47 2,19

7 12,00 2,18 5,50 12,00 2,53 4,74 12,00 2,96 4,05 12,00 3,39 3,54 12,00 3,78 3,17 12,00 4,16 2,88

25 13,60 1,55 8,77 13,60 1,76 7,73 13,40 2,10 6,38 13,20 2,43 5,43 12,60 2,66 4,74 12,00 2,89 4,15

WH-UX09HE8

Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP

LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55

-15 9,00 3,24 2,78 9,00 3,51 2,56 9,00 3,91 2,30 9,00 4,30 2,09 9,00 4,73 1,90 9,00 5,16 1,74

-7 9,00 2,71 3,32 9,00 3,16 2,85 9,00 3,62 2,49 9,00 4,07 2,21 9,00 4,27 2,11 9,00 4,46 2,02

2 9,00 2,36 3,81 9,00 2,51 3,59 9,00 2,78 3,24 9,00 3,05 2,95 9,00 3,56 2,53 9,00 4,07 2,21

7 9,00 1,64 5,49 9,00 1,86 4,84 9,00 2,16 4,17 9,00 2,46 3,66 9,00 2,76 3,26 9,00 3,06 2,94

25 13,60 1,50 9,07 13,60 1,71 7,95 13,20 1,93 6,84 12,80 2,14 5,98 12,00 2,41 4,98 11,20 2,67 4,19

WH-UX12HE8

Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP

LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55

-15 12,00 4,75 2,53 12,00 4,96 2,42 12,00 5,41 2,22 12,00 5,86 2,05 11,80 6,24 1,89 11,60 6,62 1,75

-7 12,00 3,85 3,12 12,00 4,41 2,72 12,00 4,98 2,41 12,00 5,54 2,17 12,00 5,90 2,03 12,00 6,26 1,92

2 12,00 3,19 3,76 12,00 3,49 3,44 12,00 3,87 3,10 12,00 4,25 2,82 12,00 4,86 2,47 12,00 5,47 2,19

7 12,00 2,18 5,50 12,00 2,53 4,74 12,00 2,96 4,05 12,00 3,39 3,54 12,00 3,78 3,17 12,00 4,16 2,88

25 13,60 1,55 8,77 13,60 1,76 7,73 13,40 2,10 6,38 13,20 2,43 5,43 12,60 2,66 4,74 12,00 2,89 4,15

WH-UX16HE8

Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP

LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55

-15 16,00 6,30 2,54 16,00 6,89 2,32 16,00 7,45 2,15 16,00 8,10 1,98 16,00 8,48 1,89 15,20 8,96 1,70

-7 16,00 5,85 2,74 16,00 6,42 2,49 16,00 7,00 2,29 16,00 7,57 2,11 16,00 8,10 1,98 16,00 8,62 1,86

2 16,00 4,67 3,43 16,00 5,21 3,07 16,00 5,74 2,79 16,00 6,31 2,54 16,00 6,90 2,32 16,00 7,50 2,13

7 16,00 3,35 4,78 16,00 3,74 4,28 16,00 4,30 3,72 16,00 4,80 3,33 16,00 5,43 2,95 16,00 5,91 2,71

16 16,00 2,59 6,18 16,00 3,18 5,03 16,00 3,71 4,31 16,00 4,27 3,75 16,00 4,86 3,29 16,00 5,22 3,07

25 16,00 2,02 7,92 16,00 2,58 6,20 16,00 2,91 5,50 16,00 3,36 4,76 16,00 3,74 4,28 16,00 4,00 4,00

Aquarea Generation H T-CAP Split 1-faset / 3-faset. Køle- og varmedrift

Modeller WH-UX09HE5 WH-UX12HE5

Tamb CC IP EER CC IP EER CC IP EER CC IP EER CC IP EER CC IP EER

LWC 7 7 7 14 14 14 18 18 18 7 7 7 14 14 14 18 18 18

18 7,00 1,36 5,15 8,55 1,41 6,06 7,00 1,00 7,00 10,00 1,75 5,71 13,20 1,96 6,73 10,00 1,40 7,14

25 7,65 1,91 4,01 11,10 1,98 5,61 7,00 1,10 6,36 11,20 2,67 4,19 16,50 3,01 5,48 10,00 1,60 6,25

35 7,00 2,21 3,17 9,23 2,37 3,89 7,00 1,35 5,19 10,00 3,56 2,81 12,55 3,63 3,46 10,00 1,95 5,13

43 6,25 2,66 2,35 8,55 2,71 3,15 5,60 1,60 3,50 8,00 3,35 2,39 10,00 3,46 2,89 8,00 2,30 3,48

Modeller WH-UX09HE8 WH-UX12HE8 WH-UX16HE8

Tamb CC IP EER CC IP EER CC IP EER CC IP EER CC IP EER CC IP EER

LWC 7 7 7 18 18 18 7 7 7 18 18 18 7 7 7 18 18 18

18 7,00 1,36 5,15 — — — 7,50 1,41 5,32 — — — 8,50 1,70 5,00 10,00 1,70 5,88

25 7,65 1,91 4,01 — — — 8,90 2,16 4,12 — — — 14,00 4,00 3,50 14,00 2,94 4,76

35 7,00 2,21 3,17 — — — 10,00 3,56 2,81 — — — 12,20 4,76 2,56 12,20 3,50 3,49

43 6,25 2,66 2,35 — — — 8,00 3,01 2,66 — — — 7,10 3,31 2,15 9,80 3,31 2,96

VARMEDRIFT & KØLEKAPACITET TABELLER. Baseret på udetemperatur og vand frem.

R410A T-CAP Split
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Tamb: Udetemperatur (°C). LWC: Fremledningstemperatur (°C). HC: Varmekapacitet (kW). IP: Input (kW).

Værdierne er målt af Panasonic i overensstemmelse med EN14511-2 standarden. Værdierne skal betragtes som vejledende og kan ikke garanteres.

Aquarea Generation H T-CAP Split 3-faset. Super Quiet Udendørsenhed. Køle- og varmedrift - SQC

WH-UQ09HE8

Tamb CC IP EER CC IP EER

LWC 7 7 7 18 18 18

18 7,00 1,36 5,15 — — —

25 7,65 1,91 4,01 — — —

35 7,00 2,21 3,17 — — —

43 6,25 2,66 2,35 — — —

WH-UQ12HE8

Tamb CC IP EER CC IP EER

LWC 7 7 7 18 18 18

18 7,50 1,41 5,32 — — —

25 8,90 2,16 4,12 — — —

35 10,00 3,56 2,81 — — —

43 8,00 3,01 2,66 — — —

WH-UQ16HE8

Tamb CC IP EER CC IP EER

LWC 7 7 7 18 18 18

18 8,50 1,70 5,00 10,00 1,70 5,88

25 14,00 4,00 3,50 14,00 2,94 4,76

35 12,20 4,76 2,56 12,20 3,50 3,49

43 7,10 3,31 2,15 9,80 3,31 2,96

Aquarea Generation H T-CAP Split 3-faset. Super Quiet Udendørsenhed. Køle- og varmedrift - SQC

WH-UQ09HE8

Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP

LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55

-15 9,00 3,24 2,78 9,00 3,51 2,56 9,00 3,91 2,30 9,00 4,30 2,09 9,00 4,73 1,90 9,00 5,16 1,74

-7 9,00 2,71 3,32 9,00 3,16 2,85 9,00 3,62 2,49 9,00 4,07 2,21 9,00 4,27 2,11 9,00 4,46 2,02

2 9,00 2,36 3,81 9,00 2,51 3,59 9,00 2,78 3,24 9,00 3,05 2,95 9,00 3,56 2,53 9,00 4,07 2,21

7 9,00 1,64 5,49 9,00 1,86 4,84 9,00 2,16 4,17 9,00 2,46 3,66 9,00 2,76 3,26 9,00 3,06 2,94

25 13,60 1,50 9,07 13,60 1,71 7,95 13,20 1,93 6,84 12,80 2,14 5,98 12,00 2,41 4,98 11,20 2,67 4,19

WH-UQ12HE8

Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP

LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55

-15 12,00 4,75 2,53 12,00 4,96 2,42 12,00 5,41 2,22 12,00 5,86 2,05 11,80 6,24 1,89 11,60 6,62 1,75

-7 12,00 3,85 3,12 12,00 4,41 2,72 12,00 4,98 2,41 12,00 5,54 2,17 12,00 5,90 2,03 12,00 6,26 1,92

2 12,00 3,19 3,76 12,00 3,49 3,44 12,00 3,87 3,10 12,00 4,25 2,82 12,00 4,86 2,47 12,00 5,47 2,19

7 12,00 2,18 5,50 12,00 2,53 4,74 12,00 2,96 4,05 12,00 3,39 3,54 12,00 3,78 3,17 12,00 4,16 2,88

25 13,60 1,55 8,77 13,60 1,76 7,73 13,40 2,10 6,38 13,20 2,43 5,43 12,60 2,66 4,74 12,00 2,89 4,15

WH-UQ16HE8

Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP

LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55

-15 16,00 6,30 2,54 16,00 6,89 2,32 16,00 7,45 2,15 16,00 8,10 1,98 16,00 8,48 1,89 15,20 8,96 1,70

-7 16,00 5,85 2,74 16,00 6,42 2,49 16,00 7,00 2,29 16,00 7,57 2,11 16,00 8,10 1,98 16,00 8,62 1,86

2 16,00 4,67 3,43 16,00 5,21 3,07 16,00 5,74 2,79 16,00 6,31 2,54 16,00 6,90 2,32 16,00 7,50 2,13

7 16,00 3,35 4,78 16,00 3,74 4,28 16,00 4,30 3,72 16,00 4,80 3,33 16,00 5,43 2,95 16,00 5,91 2,71

16 16,00 2,59 6,18 16,00 3,18 5,03 16,00 3,71 4,31 16,00 4,27 3,75 16,00 4,86 3,29 16,00 5,22 3,07

25 16,00 2,02 7,92 16,00 2,58 6,20 16,00 2,91 5,50 16,00 3,36 4,76 16,00 3,74 4,28 16,00 4,00 4,00

R410AT-CAP Split
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Aquarea Generation H Højtydende Mono-block 1-faset. Køle- og varmedrift - MDC

WH-MDC05H3E5

Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP

LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55

-15 5,13 2,02 2,54 5,00 2,20 2,27 4,88 2,39 2,04 4,75 2,57 1,85 4,08 2,29 1,78 3,40 2,00 1,70

-7 4,80 1,49 3,23 4,70 1,65 2,85 4,60 1,82 2,53 4,50 1,98 2,27 4,40 2,13 2,07 4,30 2,28 1,89

2 5,10 1,34 3,81 4,80 1,43 3,36 4,50 1,52 2,96 4,20 1,61 2,61 4,10 1,67 2,46 4,00 1,72 2,33

7 5,00 0,79 6,33 5,00 0,99 5,08 5,00 1,18 4,24 5,00 1,37 3,65 5,00 1,57 3,19 5,00 1,76 2,84

12 4,85 0,77 6,29 4,83 0,89 5,46 4,82 1,00 4,82 4,80 1,12 4,29 4,74 1,25 3,81 4,68 1,37 3,42

WH-MDC07H3E5

Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP

LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55

-15 4,60 1,68 2,75 4,60 1,89 2,43 4,60 2,11 2,19 4,60 2,32 1,98 4,55 2,56 1,78 4,50 2,79 1,61

-7 5,60 1,88 2,99 5,50 2,04 2,70 5,40 2,21 2,45 5,30 2,37 2,24 5,15 2,56 2,01 5,00 2,75 1,82

2 6,65 1,79 3,73 6,60 2,00 3,30 6,55 2,22 2,96 6,50 2,43 2,67 6,40 2,64 2,43 6,30 2,84 2,22

7 7,00 1,33 5,28 7,00 1,55 4,52 7,00 1,78 3,94 7,00 2,00 3,50 7,00 2,24 3,13 7,00 2,47 2,83

12 7,00 1,30 5,38 7,00 1,45 4,83 7,05 1,65 4,27 7,10 1,90 3,74 7,15 2,10 3,40 7,20 2,30 3,13

WH-MDC09H3E5

Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP

LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55

-15 6,10 2,34 2,61 5,90 2,50 2,36 5,70 2,67 2,14 5,50 2,83 1,94 5,25 2,99 1,76 5,00 3,14 1,59

-7 6,55 2,26 2,90 6,40 2,46 2,60 6,25 2,66 2,35 6,10 2,86 2,13 5,95 3,06 1,95 5,80 3,25 1,78

2 6,85 1,92 3,58 6,80 2,14 3,18 6,75 2,37 2,85 6,70 2,59 2,59 6,50 2,78 2,34 6,30 2,96 2,13

7 9,00 1,80 5,01 9,00 2,10 4,29 9,00 2,41 3,74 9,00 2,71 3,32 9,00 3,01 2,99 9,00 3,31 2,72

12 9,10 1,61 5,65 9,00 1,79 5,03 9,00 2,09 4,31 9,10 2,40 3,79 9,20 2,80 3,29 9,30 3,00 3,10

WH-MDC12H6E5

Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP

LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55

-15 9,30 3,46 2,69 8,90 3,62 2,46 8,50 3,79 2,24 8,10 3,95 2,05 — — — 7,00 4,10 1,71

-7 10,40 3,37 3,09 10,00 3,66 2,73 9,60 3,95 2,43 9,20 4,24 2,17 — — — 8,20 4,21 1,95

2 11,80 3,10 3,81 11,40 3,31 3,44 11,00 3,53 3,12 10,60 3,74 2,83 — — — 9,10 4,08 2,23

7 12,00 2,10 5,71 12,00 2,53 4,74 12,00 2,96 4,05 12,00 3,39 3,54 — — — 12,00 4,10 2,93

12 12,00 1,38 8,70 12,00 1,66 7,23 11,80 1,94 6,08 11,70 2,23 5,25 — — — 11,40 2,74 4,16

WH-MDC16H6E5

Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP

LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55

-15 10,60 4,09 2,59 10,30 4,38 2,35 10,00 4,67 2,14 9,70 4,96 1,96 7,90 4,84 1,63 — — —

-7 11,90 4,03 2,95 11,40 4,43 2,57 10,80 4,83 2,24 10,30 5,22 1,97 9,00 4,88 1,84 — — —

2 13,50 13,74 0,98 13,00 3,96 3,28 12,40 4,18 2,97 11,90 4,40 2,70 9,80 4,44 2,21 — — —

7 16,00 3,21 4,98 16,00 3,74 4,28 16,00 4,27 3,75 16,00 4,80 3,33 14,50 5,33 2,72 — — —

12 16,00 2,31 6,93 16,00 2,69 5,95 16,00 3,07 5,21 16,00 3,45 4,64 15,90 3,89 4,09 — — —

VARMEDRIFT & KØLEKAPACITET TABELLER. Baseret på udetemperatur og vand frem.

Aquarea Generation H Højtydende Mono-block 1-faset. Køle- og varmedrift - MDC

WH-MDC05H3E5 WH-MDC07H3E5

Tamb CC IP EER CC IP EER CC IP EER CC IP EER CC IP EER CC IP EER

LWC 7 7 7 14 14 14 18 18 18 7 7 7 14 14 14 18 18 18

24 5,15 1,06 4,86 6,45 1,05 6,14 5,90 0,73 8,08 6,85 1,78 3,85 8,15 1,80 4,53 7,10 1,20 5,92

35 4,50 1,37 3,28 5,52 1,36 4,06 5,10 1,00 5,10 6,00 2,16 2,78 5,35 1,53 3,51 6,00 1,55 3,87

43 3,74 1,55 2,41 4,65 1,60 2,91 4,25 1,20 3,54 4,90 2,48 1,98 4,45 1,80 2,47 5,10 1,85 2,76

WH-MDC09H3E5 WH-MDC12H6E5

Tamb CC IP EER CC IP EER CC IP EER CC IP EER CC IP EER CC IP EER

LWC 7 7 7 14 14 14 18 18 18 7 7 7 14 14 14 18 18 18

16 — — — — — — — — — 7,86 1,18 6,66 13,15 2,05 6,41 10,00 1,73 5,78

24 7,30 1,92 3,80 8,60 1,98 4,34 8,20 1,55 5,29 12,08 2,90 4,17 15,70 3,05 5,15 10,00 1,97 5,08

35 7,00 2,69 2,60 6,40 1,93 3,32 7,00 1,95 3,59 10,00 3,56 2,81 12,00 3,67 3,27 10,00 2,15 4,65

43 5,25 2,84 1,85 5,40 2,25 2,40 6,00 2,30 2,61 7,80 3,80 2,05 11,10 3,19 3,48 8,00 2,85 2,81

WH-MDC16H6E5

Tamb CC IP EER CC IP EER CC IP EER

LWC 7 7 7 14 14 14 18 18 18

16 9,20 1,62 5,68 16,40 2,58 6,36 12,20 2,45 4,98

25 14,40 3,92 3,67 19,20 3,83 5,01 12,20 2,79 4,37

35 12,20 4,76 2,56 15,00 4,98 3,01 12,20 2,96 4,12

43 7,75 3,40 2,28 13,80 5,95 2,32 9,70 4,00 2,43

R410A Højtydende Mono-block
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Tamb: Udetemperatur (°C). LWC: Fremledningstemperatur (°C). HC: Varmekapacitet (kW). IP: Input (kW).

Værdierne er målt af Panasonic i overensstemmelse med EN14511-2 standarden. Værdierne skal betragtes som vejledende og kan ikke garanteres.

Aquarea Generation H T-CAP Mono-block 3-faset. Køle- og varmedrift - MXC

WH-MXC09H3E8

Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP

LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55

-15 9,00 3,24 2,78 9,00 3,51 2,56 9,00 3,91 2,30 9,00 4,30 2,09 9,00 4,73 1,90 9,00 5,16 1,74

-7 9,00 2,71 3,32 9,00 3,16 2,85 9,00 3,62 2,49 9,00 4,07 2,21 9,00 4,27 2,11 9,00 4,46 2,02

2 9,00 2,36 3,81 9,00 2,51 3,59 9,00 2,78 3,24 9,00 3,05 2,95 9,00 3,56 2,53 9,00 4,07 2,21

7 9,00 1,64 5,49 9,00 1,86 4,84 9,00 2,16 4,17 9,00 2,46 3,66 9,00 2,76 3,26 9,00 3,06 2,94

25 13,60 1,50 9,07 13,60 1,71 7,95 13,20 1,93 6,84 12,80 2,14 5,98 12,00 2,41 4,98 11,20 2,67 4,19

WH-MXC12H9E8

Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP

LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55

-15 12,00 4,75 2,53 12,00 4,96 2,42 12,00 5,41 2,22 12,00 5,86 2,05 11,80 6,24 1,89 11,60 6,62 1,75

-7 12,00 3,85 3,12 12,00 4,41 2,72 12,00 4,98 2,41 12,00 5,54 2,17 12,00 5,90 2,03 12,00 6,26 1,92

2 12,00 3,19 3,76 12,00 3,49 3,44 12,00 3,87 3,10 12,00 4,25 2,82 12,00 4,86 2,47 12,00 5,47 2,19

7 12,00 2,18 5,50 12,00 2,53 4,74 12,00 2,96 4,05 12,00 3,39 3,54 12,00 3,78 3,17 12,00 4,16 2,88

25 13,60 1,55 8,77 13,60 1,76 7,73 13,40 2,10 6,38 13,20 2,43 5,43 12,60 2,66 4,74 12,00 2,89 4,15

WH-MXC16H9E8

Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP

LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55

-15 16,00 6,30 2,54 16,00 6,89 2,32 16,00 7,45 2,15 16,00 8,10 1,98 16,00 8,48 1,89 15,20 8,96 1,70

-7 16,00 5,85 2,74 16,00 6,42 2,49 16,00 7,00 2,29 16,00 7,57 2,11 16,00 8,10 1,98 16,00 8,62 1,86

2 16,00 4,67 3,43 16,00 5,21 3,07 16,00 5,74 2,79 16,00 6,31 2,54 16,00 6,90 2,32 16,00 7,50 2,13

7 16,00 3,35 4,78 16,00 3,74 4,28 16,00 4,30 3,72 16,00 4,80 3,33 16,00 5,43 2,95 16,00 5,91 2,71

16 16,00 2,59 6,18 16,00 3,18 5,03 16,00 3,71 4,31 16,00 4,27 3,75 16,00 4,86 3,29 16,00 5,22 3,07

25 16,00 2,02 7,92 16,00 2,58 6,20 16,00 2,91 5,50 16,00 3,36 4,76 16,00 3,74 4,28 16,00 4,00 4,00

Aquarea Generation H T-CAP Mono-block 3-faset. Køle- og varmedrift - MXC

Modeller WH-MXC09H3E8 WH-MXC12H9E8 WH-MXC16H9E8

Tamb CC IP EER CC IP EER CC IP EER CC IP EER CC IP EER CC IP EER

LWC 7 7 7 18 18 18 7 7 7 18 18 18 7 7 7 18 18 18

18 7,00 1,36 5,15 — — — 7,50 1,41 5,32 — — — 8,50 1,70 5,00 10,00 1,70 5,88

25 7,65 1,91 4,01 — — — 8,90 2,16 4,12 — — — 14,00 4,00 3,50 14,00 2,94 4,76

35 7,00 2,21 3,17 — — — 10,00 3,56 2,81 — — — 12,20 4,76 2,56 12,20 3,50 3,49

43 6,25 2,66 2,35 — — — 8,00 3,01 2,66 — — — 7,10 3,31 2,15 9,80 3,31 2,96

R410AT-CAP Mono-block

45

NYHED / AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPER



Aquarea HT Split 3-faset. Kun varmedrift

WH-UH09FE8

Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP

LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55 60 60 60 65 65 65

-15 9,00 3,46 2,60 9,00 3,71 2,43 9,00 4,01 2,24 8,80 4,26 2,07 8,60 4,61 1,87 8,50 4,91 1,73 8,00 5,06 1,58 7,80 5,86 1,33

-7 9,00 3,06 2,94 9,00 3,29 2,74 9,00 3,56 2,53 8,90 3,83 2,32 8,90 4,11 2,17 8,90 4,46 2,00 8,90 4,96 1,79 8,90 5,46 1,63

2 9,00 2,43 3,70 9,00 2,61 3,45 9,00 2,91 3,09 9,00 3,21 2,80 9,00 3,55 2,54 9,00 3,88 2,32 9,00 4,35 2,07 9,00 4,76 1,89

7 9,00 1,82 4,95 9,00 1,94 4,64 9,00 2,21 4,07 9,00 2,46 3,66 9,00 2,76 3,26 9,00 3,06 2,94 9,00 3,46 2,60 9,00 3,96 2,27

16 9,00 1,46 6,16 9,00 1,56 5,77 9,00 1,81 4,97 8,90 2,02 4,41 8,80 2,31 3,81 8,60 2,52 3,41 8,20 2,77 2,96 8,20 3,18 2,58

25 12,00 1,66 7,23 12,00 1,76 6,82 12,00 2,01 5,97 10,80 2,14 5,05 10,60 2,46 4,31 10,20 2,66 3,83 9,80 2,89 3,39 9,60 3,31 2,90

WH-UH12FE8

Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP

LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55 60 60 60 65 65 65

-15 12,00 5,16 2,33 12,00 5,53 2,17 11,00 5,51 2,00 10,60 5,53 1,92 10,30 5,63 1,83 9,70 5,76 1,68 9,00 6,01 1,50 8,00 6,11 1,31

-7 12,00 4,43 2,71 12,00 4,76 2,52 11,50 4,91 2,34 11,20 5,06 2,21 10,80 5,16 2,09 10,10 5,28 1,91 10,00 5,66 1,77 9,60 5,91 1,62

2 12,00 3,42 3,51 12,00 3,68 3,26 11,50 3,86 2,98 11,30 4,14 2,73 11,00 4,51 2,44 10,80 4,86 2,22 10,65 5,31 2,01 10,30 5,59 1,84

7 12,00 2,52 4,76 12,00 2,69 4,46 12,00 3,06 3,92 12,00 3,44 3,49 12,00 3,81 3,15 12,00 4,28 2,80 12,00 4,76 2,52 12,00 5,41 2,22

16 12,00 2,03 5,91 12,00 2,17 5,53 12,00 2,52 4,76 12,00 2,86 4,20 11,50 3,19 3,61 11,50 3,48 3,30 11,00 3,82 2,88 11,00 4,37 2,52

25 12,00 1,66 7,23 12,00 1,76 6,82 12,00 2,01 5,97 11,80 2,41 4,90 11,20 2,64 4,24 10,80 2,86 3,78 10,50 3,11 3,38 10,30 3,62 2,85

Aquarea Generation G HT Mono-block 3-faset. Kun varmedrift - MHF

WH-MHF09G3E8

Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP

LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55

-15 9,00 3,46 2,60 9,00 3,71 2,43 9,00 4,01 2,24 8,80 4,26 2,07 8,50 4,71 1,80 7,80 5,38 1,45

-7 9,00 3,06 2,94 9,00 3,29 2,74 9,00 3,56 2,53 8,90 3,83 2,32 8,90 4,28 2,08 9,00 5,02 1,79

2 9,00 2,43 3,70 9,00 2,61 3,45 9,00 2,91 3,09 9,00 3,21 2,80 9,00 3,72 2,42 9,00 4,37 2,06

7 9,00 1,82 4,95 9,00 1,94 4,64 9,00 2,21 4,07 9,00 2,46 3,66 9,00 2,99 3,01 9,00 3,64 2,47

25 9,00 1,52 5,92 9,00 1,70 5,29 13,20 1,88 7,02 9,00 2,16 4,17 9,00 2,63 3,42 9,00 3,20 2,81

WH-MHF12G9E8

Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP

LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55

-15 12,00 5,16 2,33 12,00 5,53 2,17 11,00 5,51 2,00 10,80 5,49 1,97 9,70 5,52 1,76 8,00 5,61 1,43

-7 12,00 4,43 2,71 12,00 4,76 2,52 11,50 4,91 2,34 11,20 5,06 2,21 10,10 5,06 2,00 9,60 5,43 1,77

2 12,00 3,42 3,51 12,00 3,68 3,26 11,50 3,86 2,98 11,30 4,14 2,73 10,80 4,66 2,32 10,30 5,13 2,01

7 12,00 2,52 4,76 12,00 2,69 4,46 12,00 3,06 3,92 12,00 3,44 3,49 12,00 4,10 2,93 12,00 4,97 2,41

25 12,00 2,03 5,91 12,00 2,36 5,08 12,00 2,69 4,46 12,00 3,02 3,97 12,00 3,61 3,32 12,00 4,37 2,75

VARMEDRIFT & KØLEKAPACITET TABELLER. Baseret på udetemperatur og vand frem.

Tamb: Udetemperatur (°C). LWC: Fremledningstemperatur (°C). HC: Varmekapacitet (kW). IP: Input (kW).

Værdierne er målt af Panasonic i overensstemmelse med EN14511-2 standarden. Værdierne skal betragtes som vejledende og kan ikke garanteres.

R407C HT Split / Mono-block
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Ventilation, gulvvarme og varmt brugsvand Ventilator (varmegenvindingsenhed, 

med vandsspole)

Opvarmning med gulvvarme, opvarmning af swimmingpool og varmt brugsvand

Gulvvarme til opvarmning og varmt brugsvand Ventilatorspoler og gulvvarme til opvarmning og køling samt varmt brugsvand

2 varmekilder: Varmepumpe med oliebrænder eller Gasrør, der er styret af 

varmepumpen

2-zonesæt med styring af 2 vandtemperaturer medfølger (Gulvvarme med vand på 

35 °C og radiatorer med vand på 45 °C)

EKSEMPEL PÅ ANVENDELSE

* Med Generation H. * Med Generation H.

* Med Generation H.

INGEN
BUFFERTANK*

INGEN
BUFFERTANK*

INGEN
BUFFERTANK*
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PANASONIC VARMEPUMPESYSTEMER TIL BOLIGER
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Panasonic klimaanlæg er designet til at give meget mere end behagelig afkøling af hjemmet. De 

er energibesparende. De forskønner dine omgivelser. De justerer køleeffekten til at passe til dine 

beboelsesrum og stilarter. Det er nu nemmere end nogensinde før at leve en øko-livsstil på din 

egen måde.

R32 Hele udvalget til boligen.
Alle boliganlæg har skiftet til R32 med fremragende ydeevne. Panasonic 

har ikke blot fuldt ud tilpasset sig til et nyt kølemiddel, de nye enheder er 

desuden designet til at maksimere fordelene ved det nye kølemiddel til 

væg- og gulvkonsol.

Ny elegant gulvkonsol.
Den nye R32-gulvkonsol er designet specifikt til det europæiske marked. 

Den nye gulvkonsol renser luften med nanoe™ X, støjsvag drift, høj 

effektivitet, nydesignet fjernbetjening og nøjagtigt design som kendetegn.

LZ – perfekt ved udskiftning af ældre 

varmepumpe.
Da LZ ikke er ret høj, fungerer den perfekt som erstatnings varmepumpe, 

der placeres oven over indgangsdøren.

Ny HZ fl agskibsmodel.
Med nyt nanoe™-luftrensningssystem: Enestående effektivitet, A+++ og 

komfort kombineret med et banebrydende design. Indbygget WLAN til 

internetstyring.

Panasonic Komfort Cloud.
Avanceret smartphone-styring til RAC-anlæg.

Betjen luft til luft-varmepumpe med Panasonic Komfort Cloud med alle 

funktioner tilgængelige i enheden samt yderligere funktioner, der kun er 

tilgængelige via skyen hvor og når som helst. 
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R32-KØLEGAS

R32 
NY MILJØVENLIG KØLEMIDDEL
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En ’lille’ ændring, der ændrer alt

Ikke alle er parate til ændringer. Der er faktisk nogen, som modsætter sig 

fremtiden.

Men hos Panasonic bevarer vi troen på teknologier, der forbedrer 

menneskers liv.

Derfor præsenterer vi nu en ny generation af klimaanlæg med R32, et 

innovativt kølemiddel på alle tænkelige måder: Det er nemt at installere, 

miljøvenligt og energibesparende.

Resultatet? Øget velvære fra mennesker og planeten. Fra der vil altid 

være nogen, der modsætter sig ændringer. Men vi siger: Farvel fortid. Hej 

R32.

I dag Panasonic. I morgen alle.

Den europæiske bekendtgørelse CE 517/2014 gør det obligatorisk at 

udskifte fluorholdige gasser (F-gasser), såsom R410A af miljømæssige 

årsager, men tillader også en overgangsperiode fra 2017 til 2030.

Skal vi vente? Nej. Vores engagement i nyskabelse hæmmes ikke af 

datoer. 

Det er derfor vi tyvstarter og nu præsenterer vores nye generation af 

klimaanlæg, som bruger kølemidlet R32.

Farvel fortid

Den nye generation af klimaanlæg med R32 repræsenterer innovation på 

alle måder.

Skal vi nævne dem?

1. Installationsmæssig innovation

·  Utrolig nem at installere, praktisk taget som R410A.

(Blot skal man huske at sikre sig, at trykmåleren og vakuumpumpen er 

kompatible med R32)

· Dette kølemiddel er 100 % rent, hvilket gør det nemmere at genbruge

2. Miljømæssig innovation

· Nul indvirkning på ozonlaget

· 75 % mindre indvirkning på global opvarmning

R410A R32

Sammensætning
Blanding af 50%.

R32 + 50% R125

Ren R32.

(Ingen blanding)

GWP (globalt opvarmningspotentiale) 2.087,5 675

ODP (ozonnedbrydningspotentiale) 0 0

R32 er et kølemiddel, der kun har en tredjedel af det globale opvarmningspotentiale af R410A, hvilket betyder mindre risiko fra 

skader på miljøet.

3. Økonomisk og energiforbrugsmæssig innovation

·  Lavere omkostninger og større besparelser:

- 30 % mindre kølemiddel

· Højere energieffektivitet A+++ end R410A 

Industrilande Udviklingslande

*  Ved at erstatte R22 med R32 reducerer vi vores klimaanlægs potentiale fra ozonnedbrydning væsentligt.

Den markant stigende brug af klimaanlæg i udviklingslande gør det stadig mere nødvendigt at anvende kølemidler med lavt 

globalt opvarmningspotentiale.
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ET KOMPLET SORTIMENT TIL NORDISKE BOLIGER
Side Sæt 1x1

P. 54

Vægmonteret VZ Heatcharge Inverter+ • Kølemiddel R32

CS-VZ9SKE CS-VZ12SKE

P. 56

NY Vægmonteret HZ Flagship Inverter+ • Kølemiddel R32

CS-HZ25UKE CS-HZ35UKE

P. 58

Vægmonteret LZ Eftermontering Inverter+ • Kølemiddel R32

CS-LZ25TKE CS-LZ35TKE

P. 60

Vægmonteret NZ / QZ Etherea Inverter+ Vit / Matt • Kølemiddel R32

CS-NZ25TKE CS-NZ35TKE CS-NZ50TKE

CS-QZ9SKE

P. 61

Vægmonteret CZ Inverter • Kølemiddel R32

CS-CZ25TKE CS-CZ35TKE

P. 62

NY Gulvmodeller Inverter+• Kølemiddel R32

CS-Z25UFEAW-1 CS-Z35UFEAW-1
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VZ Varmedriftcharge HZ Flagship LZ Eftermontering 249 NZ Etherea CZ Basic Inverter Gulvmodeller

Topmodellen til kolde områder Mest solgte til den store villa
Den perfekte 

ombytningsmodel
Designmodellen Budgetmodellen Gulvmodellen

Testet af tredjepartslaboratorie ned til -35 °C

✔ SP1) ✔ DTI2) ✔ DTI2) ✔ DTI2)

Laveste støjniveau (18 dB(A))

✔ ✔ ✔

Luftrensning

✔ nanoe ✔ nanoeX ✔ ✔ ✔ nanoeX

Maksimal kapacitet

9,20 kW 7,75 kW 7,65 kW 7,20 kW 6,70 kW 6,20 kW

Bolig 190-230 sq. m

✔

Bolig 150-190 sq. m

✔ ✔ ✔

Bolig 100-150 sq. m

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Bolig 50-100 sq. m

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Fritidshus

✔ ✔ ✔ ✔

Garage / Udhus / Anneks

✔ ✔ ✔

SCOP

6,20 j 5,383) j 5,173) j4) 4,60 i 4,10 h 4,793) i

Intet kuldefald ved afrimning

✔

Højeste energiklasse (A+++)

✔ ✔ ✔

R32-kølemiddel

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Kompatibel med internetstyring

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Sommerhusfunktion

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Econavi

✔ ✔

Ombytningsmodel

✔ ✔

Vælg den rette model

For at kunne maksimere komfort og besparelse er det vigtigt, at du vælger den rigtige varmepumpemodel. En varmepumpe med alt fra lille eller fra stor 

effekt vil ikke kunne give den ønskede besparelse. En varmepumpe med fra lille luftstrøm vil ikke kunne fordele varmen i et større hus. En varmepumpe 

uden fjernbetjening mindsker komforten og kontrollen i sommerhuset.

Kontakt gerne en installatør/forhandler fra at få hjælp til at vælge den rette model, eller brug guiden nedenfor som vejviser.

1) -35 °C testet af SP, i henhold til EN 14511:2013 og SP-metode 1721, denne temperatur garanteres ikke af fabrikken. 2) -35 °C testet af DTI, et uafhængigt testlaboratorium, i henhold til EN 14511:2013, denne temperatur garanteres ikke af fabrikken.

3) SCOP testet af det uafhængige testlaboratorium DTI i henhold til EN 14825:2016. 4) A+++ er beregnet ud fra SCOP-test udført af Teknologisk Institut i Danmark. Testrapporten fra Teknologisk Institut kan findes på: lz25test.panasonic.se
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Kraftfuld og effektiv Heatcharge

·  Heatcharge lagringssystem. Enheden kan oplagre varme, så du får en 

stabil og hurtig opvarmning

·  Econavi teknologi med sollyssensorer giver højere effektivitet og et 

behageligt indeklima

·  Kraftigere luftstrøm sørger fra hurtigere at opnå den ønskede temperatur 

i rummet

Panasonic har udviklet en helt ny produktlinje med varmepumper i 

energiklasse A+++

Som en følge af Kyoto-protokollen har EU formuleret en meget krævende 

målsætning fra reduktion af drivhuseffekten. Før 2020 skal alle 

EU-medlemsstater have opnået de følgende mål:

·  udledningen af drivhusgasser skal være reduceret med 20 % i forhold til 

1990-niveauet

· andelen af vedvarende energi skal være steget med 20 %

· energiforbruget generelt skal være faldet med 20 %

VARMEDRIFTCHARGE. ENERGY CHARGE SYSTEM

* Afrimningstiden og hvor meget temperaturen falder i rummet afhænger af systemets omgivelser (hvordan rummet er isoleret, vinduerne er tætnet osv.) driftsforhold og temperatur.

* Udgangsluftens temperatur falder under afrimningsprocessen. Hvor meget rumtemperaturen falder, afhænger af systemets omgivelser (hvordan rummet er isoleret, vinduerne er tætnet osv.) driftsforhold og temperatur.

* I miljøer, som forårsager meget rim, kan opvarmningen afbrydes midlertidigt under afrimning.

Konventionelt system. Rummet bliver gradvist koldere
Afrimning: Mellem 11 og 15 minuter. Rumtemperaturen falder: Mellem 5 og 6 °C

Heatcharge. Rummet holdes opvarmet
Afrimning: Mellem 5 og 6 minuter. Rumtemperaturen falder: Mellem 1 og 2 °C

Afrimning Afrimning med 

oplagret varme

KompressorKompressor

Spildvarme Varmeoplagrende

komponenter

FORTSAT DRIFTDRIFTEN AFBRYDES
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Målebetingelser: køledrift indendørs 27 °C DB / 19 °C WB, køledrift udendørs 35 °C DB / 24 °C WB, varmedrift indendørs 20 °C DB, varmedrift udendørs 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb).

Panasonic forbeholder sig ret til at ændre produkternes specifikationer. Besøg vores hjemmeside på adressen www.aircon.panasonic.dk eller www.ptc.panasonic.eu. for yderligere oplysninger om ErP/energimærkning.

Vægmonteret Heatcharge VZ Inverter+ • Kølemiddel R32

Maksimal kapacitet 7,80 kW 9,20 kW

Indendørsenhed CS-VZ9SKE CS-VZ12SKE

Udendørsenhed CU-VZ9SKE CU-VZ12SKE

Varmekapacitet Nominel (Min. - Maks.) kW 3,60 (0,60 - 7,80) 4,20 (0,60 - 9,20)

COP 1) W/W 5,63 A 5,04 A

Varmekapacitet ved -7 °C kW 5,00 5,60

COP ved -7 °C 1) W/W 2,07 2,00

Varmekapacitet at -15 °C kW 4,80 5,22

COP at -15 °C 1) W/W 1,94 1,90

Varmekapacitet at -25 °C (testet af SP) kW 3,72 3,67

COP at -25 °C (testet af SP) W/W 1,63 1,50

Varmekapacitet at -35 °C (testet af SP) kW 2,51 2,44

COP at -35 °C (testet af SP) W/W 1,32 1,15

SCOP 2) W/W 6,20 j 5,90 j

Pdesign ved -10 °C kW 3,6 4,2

Effektforbrug varmedrift Nominel (Min. - Maks.) kW 0,64 (0,14 - 2,72) 0,83 (0,14 - 3,16)

Årligt elforbrug 3) kWh/a 812 995

Kølekapacitet Nominel (Min. - Maks.) kW 2,50 (0,60 - 3,00) 3,50 (0,60 - 4,00)

SEER 2) W/W 10,50 j 10,00 j

Pdesign (Køling) kW 2,5 3,5

Effektforbrug køledrift Nominel (Min. - Maks.) kW 0,43 (0,14 - 0,61) 0,80 (0,14 - 0,98)

Årligt elforbrug 3) kWh/a 83 122

Indendørsenhed

Spænding V 230 230

Anbefalet sikring A 16 16

Tilslutning indendørs/udendørs mm² 4 x 1,5 4 x 1,5

Luftmængde Varmedrift / Køling (Hi) m³/min 15,5 / 12,5 15,9 / 12,9

Lydtryksniveau 4)
Varmedrift (Hi / Lo / Q-Lo) dB(A) 44 / 26 / 18 45 / 29 / 18

Køling (Hi / Lo / Q-Lo) dB(A) 44 / 27 / 18 45 / 33 / 18

Mål H x B x D mm 295 x 798 x 375 295 x 798 x 375

Nettovægt kg 14,5 14,5

Udendørsenhed

Luftmængde Varmedrift / Køling (Hi) m³/min 33,1 / 33,1 33,9 / 35,4

Lydtryksniveau 4) Varmedrift / Køling (Hi) dB(A) 49 / 49 50 / 50

Mål 5) H x B x D mm 630 x 799 x 299 630 x 799 x 299

Nettovægt kg 39,5 39,5

Rørtilslutninger
Væskerør Tomme (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)

Gasrør Tomme (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Rørlængde virkeområd m 3 ~ 15 3 ~ 15

Højdeforskel (ind/ud) 6) m 12 12

Påfyldt længde m 7,5 7,5

Påfyldning g/m 20 20

Kølemiddel (R32) kg / TCO
2
 Eq. 1,05 / 0,70875 1,10 / 0,7425

Driftsområde fra fabrikken
Varmedrift Min ~ Maks °C -30 ~ +24 -30 ~ +24

Køling Min ~ Maks °C -10 ~ +43 -10 ~ +43

Laveste udendørstemperatur testet af tredjepartslaboratorium 7) °C -35 -35 

R32 
NYT MILJØVENLIGT

KØLEMIDDEL

33322222

1) EER og COP beregnes i henhold til EN14511. 2) Energimærkningsskala fra A+++ til D. 3) Det årlige energiforbrug beregnes i henhold til EU/626/2011. 4) Enhedernes lydtryksniveau er den målte værdi 1 m foran hovedenheden og 0,8 m under enheden. Lydtryksniveauet 

måles i overensstemmelse med Eurovent 6/C/006-97 specifikationen. 5) Tillæg 70 mm til rørindføring. 6) Ved installation af udendørs enheden i en højere position end indendørs enheden. 7) Testet af tredjepartslaboratorie, SP, i henhold til EN 14511:2013 og SP-metode 

1721, denne temperatur omfattes ikke af fabriksgarantien

SCOP og SEER: Fra  CS-VZ9SKE. OPVARMNINGSTILSTAND VED -35 °C: Varmeydelsen er testet ved -35 °C af det europæisk tredjepartslaboratorium SP. . MULIGHED FRA FJERNSTYRING: Ekstraudstyr.

KOMPRESSOR

R2 ROTATION

SOMMERHUS
5 ÅRS 

GARANTI PÅ

KOMPRESSOR

38% -35°C
VARMEDRIFT
TESTET AF SP

18dB(A)

SUPERSTØJSVAG MULIGHED FOR
FJERNSTYRING6,20 SCOP

A+++ A+++

10,50 SEER R410A/R22-FORNYELSE

R410A
R22 R32

R32

CZ-TACG1
Panasonic 

WLAN-sæt til 

internetstyring.

Set 1x1

INTEGRATION P LINK

Certification 
Control

Produktet er P-mærket
P-mærkningen betyder, at produktet opfylder lov- 

eller myndighedskrav samt de fleste andre, højere 

krav, som markedet efterspørger. P-mærkningen 

betyder, at produktet er typegodkendt, og at 

producentens egenkontrol overvåges af SP. 

Tilbehør

CZ-TACG1 NYHED Panasonic WLAN-sæt til internetstyring

CZ-CAPRA1 RAC-grænsefladeadapter til integration i P-Link

Tilbehør

PAW-SMSCONTROL Styring via SMS (kræver ekstra SIM-kort)
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NY NANOE™ X. KVALITETSLUFT HELE LIVET

HÆMMER VÆKST AF 

BESTEMTE BAKTERIER OG VIRAFJERNER LUGT

Uanset hvor på jorden, du befi nder dig, er luft en vigtig del af dit liv. Vi arbejder på at hjælpe alle mennesker med at få bedre 

sundhed og komfort via nanoe™-luftrensningsteknologier.

nanoe™ X hæmmer lugt samt bestemte bakterier 

og vira

nanoe™ X indeholder 10 gange¹ flere OH-radikaler.

Den nyligt udviklede nanoe™ X-enhed producerer 10 

gange flere OH-radikaler (4 800 milliarder) end en normal nanoe™-enhed.

Større mængder af OH-radikaler i nanoe™ X giver en fremragende 

hæmmende virkning på bakterier, vira og allergener samt lugt, så du får 

et friskere og renere hjem.

1) Baseret på Panasonic-undersøgelse.

nanoe™ er elektrostatisk forstøvede vandpartikler 

i nano-størrelse med talrige OH-radikaler.

nanoe™ genereres fra fugt i luften, som indeholder meget reaktive 

komponenter, der er kendt som hydroxylradikaler (OH).

Effektiviteten i hæmning af bakterier, vira og lugt afhænger af mængden 

af OH-radikaler, som dannes med et antal af 480 milliarder pr. sekund.

Sådan holder nanoe™ og nanoe™ X luften frisk og ren

Vandpartikel

5-
20

nm

OH-radikaler
480 MILLIARD

OH-RADIKALER /
PR. SEKUND

Vandpartikel

5-
20

nm

OH-radikaler
4 800 MILLIARD

OH-RADIKALER /
PR. SEKUND

nanoe™ og nanoe™ X virker på bakterier. OH-radikaler tager hydrogen fra bakterier. OH-radikaler transformerer hydrogen i bakterier til vand og hæmmer bakteriel 

aktivitet.

Hvad er nanoe™?

nano-teknologi + elektrisk =
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Målebetingelser: køledrift indendørs 27 °C DB / 19 °C WB, køledrift udendørs 35 °C DB / 24 °C WB, varmedrift indendørs 20 °C DB, varmedrift udendørs 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb).

Panasonic forbeholder sig ret til at ændre produkternes specifikationer. Besøg vores hjemmeside på adressen www.aircon.panasonic.dk eller www.ptc.panasonic.eu. for yderligere oplysninger om ErP/energimærkning.

1) EER og COP beregnes i henhold til EN14511. 2) Varmepumpens kapacitet er testet ved maksimal effekt og afrimning. 3) SCOP og SEER-værdierne er Panasonic-fabrikkernes officielle resultat, energimærkningsskala fra A+++ til D. 4) SCOP testet af 

tredjepartslaboratorie, DTI, i henhold til EN14511. 5) Det årlige energiforbrug beregnes i henhold til EU/626/2011. 6) Enhedernes lydtryksniveau er den målte værdi 1 m foran hovedenheden og 0,8 m under enheden. Lydtryksniveauet måles i overensstemmelse med 

Eurovent 6/C/006-97 specifikationen. Q-Lo: lydløs tilstand. Lo: laveste ventilatorhastighed. 7) Tillæg 70 mm til rørindføring. 8) Ved installation af udendørs enheden i en højere position end indendørs enheden. 9) Testet af tredjepartslaboratorie, DTI, i henhold til 

EN14511:2013, denne temperatur omfattes ikke af fabriksgarantien

NY Vægmonteret HZ Flagship Inverter+ • R32-kølemiddel

Maksimal kapacitet 7,30 kW 7,75 kW

Indendørsenhed CS-HZ25UKE CS-HZ35UKE

Udendørsenhed CU-HZ25UKE CU-HZ35UKE

Varmekapacitet Nominel (Min. - Maks.) kW 3,20 (0,85 - 7,30) 4,20 (0,85 - 7,75)

COP 1) W/W 5,61 A 5,00 A

Varmekapacitet ved -7 °C 2) kW 4,70 4,75

COP ved -7 °C 1) W/W 2,44 2,44

Varmekapacitet at -15 °C 2) kW 4,55 4,65

COP at -15 °C 1) W/W 2,37 2,36

Varmekapacitet at -20 °C 2) kW 4,00 4,05

COP at -20 °C 1) W/W 2,19 2,17

Varmekapacitet at -25 °C 2) kW 3,40 3,50

COP at -25 °C 1) W/W 2,00 2,00

SCOP 3) W/W 5,20 j 5,10 j

SCOP Testet af tredjepartslaboratorie DTI 4) W/W 5,38 4) —

Pdesign ved -10 °C kW 3,00 3,80

Effektforbrug varmedrift Nominel (Min. - Maks.) kW 0,57 (0,17 - 2,15) 0,84 (0,17 - 2,27)

Årligt elforbrug 5) kWh/a 808 1 043

Kølekapacitet Nominel (Min. - Maks.) kW 2,50 (0,85 - 3,00) 3,50 (0,85 - 4,00)

SEER 3) W/W 7,80 i 7,60 i

Pdesign (Køling) kW 2,50 3,50

Effektforbrug køledrift Nominel (Min. - Maks.) kW 0,46 (0,17 - 0,67) 0,83 (0,17 - 0,99)

Årligt elforbrug 5) kWh/a 112 161

Indendørsenhed

Spænding V 230 230

Anbefalet sikring A 10 10

Luftmængde Varmedrift / Køling m³/min 15,6 / 14,0 15,6 / 14,0

Volumen affugtning l/h 1,5 2,0

Lydtryksniveau 6)
Varmedrift (Hi / Lo / Q-Lo) dB(A) 45 / 24 / 18 45 / 25 / 18

Køling (Hi / Lo / Q-Lo) dB(A) 44 / 25 / 20 44 / 28 / 20

Mål H x B x D mm 295 x 870 x 230 295 x 870 x 230

Nettovægt kg 10 10

Udendørsenhed

Luftmængde Varmedrift / Køling m³/min 32,7 / 32,7 35,6 / 34,4

Lydtryksniveau 6) Varmedrift — Køling (Hi / Lo) dB(A) 47 / 44 — 46 / 43 50 / 47 — 48 / 45

Mål 7) H x B x D mm 622 x 824 x 299 622 x 824 x 299

Nettovægt kg 36 36

Rørtilslutninger
Væskerør Tomme (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)

Gasrør Tomme (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Rørlængde virkeområd m 3 ~ 20 3 ~ 20

Højdeforskel (ind/ud) 8) m 10 10

Påfyldt længde m 7,5 7,5

Påfyldning g/m 20 20

Kølemiddel (R32) kg / TCO
2
 Eq. 1,12 / 0,756 1,12 / 0,756

Driftsområde fra fabrikken
Varmedrift Min ~ Maks °C -25 ~ +24 -25 ~ +24

Køling Min ~ Maks °C +16 ~ +43 +16 ~ +43

Laveste udendørstemperatur testet af tredjepartslaboratorium 9) -35 —

R32 
NYT MILJØVENLIGT

KØLEMIDDEL

33322222
SOMMERHUSKOMPRESSOR

R2 ROTATION
-35°C

VARMEDRIFT
TESTET AF DTI

99% 18dB(A)

SUPERSTØJSVAG5,20 SCOP

A+++ A++

7,80 SEER R410A-FORNYELSE

R410A R32

R32

CZ-TACG1
Indbygget Panasonic 

WLAN-sæt til 

internetstyring.

Set 1x1

SCOP og SEER: Fra  CS-HZ25UKE. INTERNET CONTROL: Built-in.

5 ÅRS 
GARANTI PÅ

KOMPRESSORMULIGHED FOR
FJERNSTYRINGINTEGRATION P LINK

Tilbehør

CZ-CAPRA1 RAC-grænsefladeadapter til integration i P-Link

Tilbehør

CZ-RD514C Fortrådet fjernbetjening til vægmonteret og Gulvmodeller

NY

18
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LZ-serien er perfekt ved udskiftning af 7-10 år gammel 

varmepumpe

LZ-modellerne er effektive og pålidelige, selv ved udendørstemperaturer 

på helt ned til -35 °C. Takket være det gennemtænkte design er LZ 

perfekt som udskiftningspumpe.

Kun 249 mm høj

Modellerne i LZ-serien er perfekte ved udskiftning af 7-10 år gammel 

varmepumpe.

Perfekt som udskiftningspumpe

LZ's design og mål er tilpasset med henblik på at forenkle 

udskiftningen af en ældre Panasonic-model. Fra eksempel er 

højden på indendørsenheden den samme som på de ældre 

CKP- og DKE-modeller. Det betyder, at den nuværende placering, f.eks. over 

fordøren, kan beholdes. Dette er ellers ofte ikke muligt, da højden på 

nutidens indendørsenheder generelt er øget. Det er heller ikke nødvendigt 

at skifte holderne bag på varmepumpen, og rørstørrelsen er den samme. At 

udskifte en 10 år gammel varmepumpe med en ny er ofte en god 

investering. Moderne varmepumper har en højere energieffektivitet, hvilket 

gavner både miljøet og din pengepung. Desuden får du nye praktiske 

funktioner med i købet, såsom vedligeholdelsesvarme, mulighed fra 

fjernstyring, bedre luftrensning og timerindstilling.

LZ – PERFEKT VED UDSKIFTNING AF ÆLDRE VARMEPUMPE

REPLACEMENT

249 mm
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Målebetingelser: køledrift indendørs 27 °C DB / 19 °C WB, køledrift udendørs 35 °C DB / 24 °C WB, varmedrift indendørs 20 °C DB, varmedrift udendørs 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb).

Panasonic forbeholder sig ret til at ændre produkternes specifikationer. Besøg vores hjemmeside på adressen www.aircon.panasonic.dk eller www.ptc.panasonic.eu. for yderligere oplysninger om ErP/energimærkning.

R32

CZ-TACG1
Panasonic WLAN-sæt 

til internetstyring.

Set 1x1

SUPER 
STØVOPSAMLINGSFILTER5,17 SCOP*

*A+++ A++

7,60 SEER

Vægmonteret LZ Eftermontering 249 Inverter+ • R32-kølemiddel

Maksimal kapacitet 6,55 kW 7,65 kW

Indendørsenhed CS-LZ25TKE CS-LZ35TKE

Udendørsenhed CU-LZ25TKE CU-LZ35TKE

Varmekapacitet Nominel (Min. - Maks.) kW 3,20 (0,85 - 6,55) 4,20 (0,85 - 7,65)

COP 1) W/W 5,12 A 4,72 A

Varmekapacitet ved -7 °C 2) kW 4,00 4,60

COP ved -7 °C 1) W/W 2,52 2,35

Varmekapacitet at -15 °C 2) kW 3,90 4,35

COP at -15 °C 1) W/W 2,27 2,25

Varmekapacitet at -20 °C 2) kW 3,30 3,70

COP at -20 °C 1) W/W 2,04 2,03

Varmekapacitet at -25 °C 2) kW 2,70 3,10

COP at -25 °C 1) W/W 1,83 1,83

SCOP 3) W/W 5,00 i 4,90 i

SCOP Testet af tredjepartslaboratorie DTI 4) W/W 5,17 4) j5) —

Pdesign ved -10 °C kW — —

Effektforbrug varmedrift Nominel (Min. - Maks.) kW 0,63 (0,17 - 1,77) 0,89 (0,17 - 2,30)

Årligt elforbrug 6) kWh/a 840 1086

Kølekapacitet Nominel (Min. - Maks.) kW 2,50 (0,85 - 3,00) 3,50 (0,85 - 4,00)

SEER 3) W/W 7,60 i 7,40 i

Pdesign (Køling) kW — —

Effektforbrug køledrift Nominel (Min. - Maks.) kW 0,51 (0,17 - 0,69) 0,86 (0,17 - 1,08)

Årligt elforbrug 6) kWh/a 115 166

Indendørsenhed

Spænding V 240 240

Anbefalet sikring A 10 10

Luftmængde Varmedrift / Køling m³/min 12,5 / 9,3 13,0 / 10,5

Volumen affugtning l/h — —

Lydtryksniveau 7)
Varmedrift (Hi / Lo / Q-Lo) dB(A) 45 / 29 / 18 46 / 30 / 19

Køling (Hi / Lo / Q-Lo) dB(A) 40 / 25 / 21 43 / 28 / 21

Mål H x B x D mm 249 x 790 x 355 249 x 790 x 355

Nettovægt kg — —

Udendørsenhed

Luftmængde Varmedrift / Køling m³/min — —

Lydtryksniveau 7) Varmedrift / Køling (Hi) dB(A) — —

Mål 8) H x B x D mm 622 x 824 x 299 622 x 824 x 299

Nettovægt kg — —

Rørtilslutninger
Væskerør Tomme (mm) — —

Gasrør Tomme (mm) — —

Rørlængde virkeområd m — —

Højdeforskel (ind/ud) 9) m — —

Påfyldt længde m — —

Påfyldning g/m — —

Kølemiddel (R32) kg / TCO
2
 Eq. — —

Driftsområde fra fabrikken
Varmedrift Min ~ Maks °C -25 8) ~ +24 -25 8) ~ +24

Køling Min ~ Maks °C -15 ~ +43 -15 ~ +43

Laveste udendørstemperatur testet af tredjepartslaboratorium 10) -35 —

REPLACEMENT

1) EER og COP beregnes i henhold til EN14511. 2) Varmepumpens kapacitet er testet ved maksimal effekt og afrimning. 3) Energimærkningsskala fra A+++ til D. 4) Det årlige energiforbrug beregnes i henhold til EU/626/2011. 4) SCOP testet af det uafhængige 

testlaboratorium DTI i henhold til EN 14825:2016. 5) A+++ er beregnet ud fra SCOP-test udført af Teknologisk Institut i Danmark. Testrapporten fra Teknologisk Institut kan findes på: lz25test.panasonic.se 7) Enhedernes lydtryksniveau er den målte værdi 1 m foran 

hovedenheden og 0,8 m under enheden. Lydtryksniveauet måles i overensstemmelse med Eurovent 6/C/006-97 specifikationen. Q-Lo: lydløs tilstand. Lo: laveste ventilatorhastighed. 8) Tillæg 70 mm til rørindføring. 9) Ved installation af udendørs enheden i en højere 

position end indendørs enheden. 10) Testet af tredjepartslaboratorie, DTI, i henhold til EN14511:2013, denne temperatur omfattes ikke af fabriksgarantien.

SCOP og SEER: Fra  CS-LZ25TKE. SUPER QUIET: Fra CS-LZ25TKE. MULIGHED FRA FJERNSTYRING: Ekstraudstyr. * SCOP testet af det uafhængige testlaboratorium DTI i henhold til EN 14825:2016 - A+++ er beregnet ud fra SCOP-test udført af Teknologisk Institut i Danmark. 

Testrapporten fra Teknologisk Institut kan findes på: lz25test.panasonic.se

R32 
NYT MILJØVENLIGT

KØLEMIDDEL

33322222
KOMPRESSOR

R2 ROTATION

SOMMERHUS
5 ÅRS 

GARANTI PÅ

KOMPRESSOR

38% -35°C
VARMEDRIFT

TESTET AF DTI

18dB(A)

SUPERSTØJSVAG MULIGHED FOR
FJERNSTYRINGR410A/R22-FORNYELSE

R410A
R22 R32

INTEGRATION P LINK

Tilbehør

CZ-TACG1 NY Panasonic WLAN-sæt til internetstyring

CZ-CAPRA1 RAC-grænsefladeadapter til integration i P-Link

Tilbehør

PAW-SMSCONTROL Styring via SMS (kræver ekstra SIM-kort)

CZ-RD514C Fortrådet fjernbetjening til vægmonteret og Gulvmodeller
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1) EER og COP beregnes i henhold til EN14511. 2) Varmepumpens kapacitet er testet ved maksimal effekt og afrimning. 3) Energimærkningsskala fra A+++ til D. 4) Det årlige energiforbrug beregnes i henhold til EU/626/2011. 5) Enhedernes lydtryksniveau er den målte 

værdi 1 m foran hovedenheden og 0,8 m under enheden. Lydtryksniveauet måles i overensstemmelse med Eurovent 6/C/006-97 specifikationen. Q-Lo: lydløs tilstand. Lo: laveste ventilatorhastighed. 6) Tillæg 70 mm til rørindføring. 7) Ved installation af udendørs enheden 

i en højere position end indendørs enheden.

SOMMERHUS R410A-FORNYELSE

R410A R32

R32

CZ-TACG1
Panasonic WLAN-sæt 

til internetstyring.

Set 1x1

Tilbehør

CZ-TACG1 NY Panasonic WLAN-sæt til internetstyring

CZ-CAPRA1 RAC-grænsefladeadapter til integration i P-Link

Tilbehør

PAW-SMSCONTROL Styring via SMS (kræver ekstra SIM-kort)

CZ-RD514C Fortrådet fjernbetjening til vægmonteret og Gulvmodeller

SCOP og SEER: Fra  CS-NZ25TKE og CS-QZ9SKE. SUPER QUIET: Fra CS-NZ25TKE, CS-QZ9SKE og CS-NZ35TKE. MULIGHED FRA FJERNSTYRING: Ekstraudstyr. iF DESIGN AWARD 2017: Etherea White blev tildelt den prestigefyldte IF Design Award 2017. 

5 ÅRS 
GARANTI PÅ

KOMPRESSORMULIGHED FOR
FJERNSTYRINGINTEGRATION P LINKKOMPRESSOR

R2 ROTATION
38% 

SUPER 
STØVOPSAMLINGSFILTER

19dB(A)

SUPERSTØJSVAG

A++

4,60 SCOP

A++

7,40 SEER

Vægmonteret NZ / QZ Etherea Inverter+ Vit / Matt • R32-kølemiddel

Maksimal kapacitet 6,00 kW 6,00 kW 7,20 kW 8,20 kW

Indendørsenhed CS-NZ25TKE CS-QZ9SKE CS-NZ35TKE CS-NZ50TKE

Udendørsenhed CU-NZ25TKE CU-QZ9SKE CU-NZ35TKE CU-NZ50TKE

Varmekapacitet Nominel (Min. - Maks.) kW 3,40 (0,85 - 6,00) 3,40 (0,85 - 6,00) 4,00 (0,85 - 7,20) 5,80 (0,98 - 8,20)

COP 1) W/W 4,86 A 4,86 A 4,40 A 3,15 B

Varmekapacitet ved -7 °C 2) kW 3,80 3,80 4,50 5,10

COP ved -7 °C 1) W/W 2,45 2,45 2,09 2,27

Varmekapacitet at -15 °C 2) kW 3,20 3,20 4,10 4,90

COP at -15 °C 1) W/W 2,18 2,18 2,09 2,23

Varmekapacitet at -20 °C 2) kW 2,60 2,60 3,50 4,15

COP at -20 °C 1) W/W 1,93 1,93 1,98 2,11

Varmekapacitet at -25 °C 2) kW 2,00 2,00 2,90 3,70

COP at -25 °C 1) W/W 1,60 1,60 1,81 1,90

SCOP 3) W/W 4,60 i 4,60 i 4,60 i 4,40 h

Pdesign ved -10 °C kW 2,80 2,80 3,60 4,40

Effektforbrug varmedrift Nominel (Min. - Maks.) kW 0,70 (0,17 - 1,63) 0,70 (0,17 - 1,63) 0,91 (0,17 - 2,30) 1,52 (0,34 - 2,60)

Årligt elforbrug 4) kWh/a 852 852 1 096 1 400

Kølekapacitet Nominel (Min. - Maks.) kW 2,50 (0,85 - 3,00) 2,50 (0,85 - 3,00) 3,50 (0,85 - 4,00) 5,00 (0,98 - 6,00)

SEER 3) W/W 7,40 i 7,40 i 7,10 i 7,30 i

Pdesign (Køling) kW 2,50 2,50 3,50 5,00

Effektforbrug køledrift Nominel (Min. - Maks.) kW 0,51 (0,17 - 0,70) 0,51 (0,17 - 0,70) 0,86 (0,17 - 1,10) 1,44 (0,28 - 1,99)

Årligt elforbrug 4) kWh/a 118 255 173 240

Indendørsenhed

Spænding V 230 230 230 230

Anbefalet sikring A 10 10 10 13

Luftmængde Varmedrift / Køling m³/min 12,1 / 10,4 12,1 / 10,4 12,4 / 11,1 19,3 / 17,9

Volumen affugtning l/h 1,5 1,5 2,0 2,8

Lydtryksniveau 5)
Varmedrift (Hi / Lo / Q-Lo) dB(A) 42 / 27 / 19 42 / 27 / 19 44 / 30 / 19 44 / 37 / 34

Køling (Hi / Lo / Q-Lo) dB(A) 39 / 25 / 21 39 / 25 / 21 42 / 28 / 21 44 / 37 / 34

Mål H x B x D mm 295 x 919 x 194 295 x 919 x 194 295 x 919 x 194 295 x 1 070 x 255

Nettovægt kg 9 9 10 13

Udendørsenhed

Luftmængde Varmedrift / Køling m³/min 32,2 / 32,2 32,2 / 32,2 35,6 / 34,4 39,2 / 39,2

Lydtryksniveau 5) Varmedrift — Køling (Hi / Lo) dB(A) 48 / 45 — 46 / 43 48 / 45 — 46 / 43 50 / 47 — 48 / 45 49 — 48

Mål 6) H x B x D mm 622 x 824 x 299 622 x 824 x 299 622 x 824 x 299 701 x 875 x 320

Nettovægt kg 37 37 38 47

Rørtilslutninger
Væskerør Tomme (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)

Gasrør Tomme (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 1/2 (12,70)

Rørlængde virkeområd m 3 ~ 20 3 ~ 20 3 ~ 20 3 ~ 20

Højdeforskel (ind/ud) 7) m 10 10 10 15

Påfyldt længde m 7,5 / 10 7,5 / 10 7,5 / 10 7,5 / 20

Påfyldning g/m 10 10 10 20

Kølemiddel (R32) kg / TCO
2
 Eq. 0,96 / 0,648 0,96 / 0,648 1,00 / 0,675 —

Driftsområde
Varmedrift Min ~ Maks °C -25 ~ +24 -25 ~ +24 -25 ~ +24 -25 ~ +24

Køling Min ~ Maks °C -15 ~ +43 -15 ~ +43 -15 ~ +43 -15 ~ +43

R32 
NYT MILJØVENLIGT

KØLEMIDDEL

33322222 

QZ Etherea Matt
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Målebetingelser: køledrift indendørs 27 °C DB / 19 °C WB, køledrift udendørs 35 °C DB / 24 °C WB, varmedrift indendørs 20 °C DB, varmedrift udendørs 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb).

Panasonic forbeholder sig ret til at ændre produkternes specifikationer. Besøg vores hjemmeside på adressen www.aircon.panasonic.dk eller www.ptc.panasonic.eu. for yderligere oplysninger om ErP/energimærkning.

Tilbehør

CZ-TACG1 NY Panasonic WLAN-sæt til internetstyring

CZ-CAPRA1 RAC-grænsefladeadapter til integration i P-Link

Tilbehør

PAW-SMSCONTROL Styring via SMS (kræver ekstra SIM-kort)

CZ-RD514C Fortrådet fjernbetjening til vægmonteret og Gulvmodeller

4,10 SCOP

A+

KOMPRESSOR

R2 ROTATION
A++

6,60 SEER VARMEDRIFT

-25°C21dB(A)

SUPERSTØJSVAGSUPER 
STØVOPSAMLINGSFILTER

Vægmonteret CZ Inverter • R32-kølemiddel

Maksimal kapacitet 5,20 kW 6,70 kW

Indendørsenhed CS-CZ25TKE CS-CZ35TKE

Udendørsenhed CU-CZ25TKE CU-CZ35TKE

Varmekapacitet Nominel (Min. - Maks.) kW 3,40 (0,85 - 5,20) 4,00 (0,85 - 6,70)

COP 1) W/W 4,66 A 4,08 A

Varmekapacitet ved -7 °C 2) kW 3,30 4,05

COP ved -7 °C 1) W/W 2,54 2,19

Varmekapacitet at -15 °C 2) kW 2,70 3,60

COP at -15 °C 1) W/W 2,16 2,11

Varmekapacitet at -20 °C 2) kW 2,10 3,00

COP at -20 °C 1) W/W 1,91 1,88

Varmekapacitet at -25 °C 2) kW 1,50 2,40

COP at -25 °C 1) W/W 1,50 1,60

SCOP 3) W/W 4,10 h 4,10 h

Pdesign ved -10 °C kW 2,80 3,60

Effektforbrug varmedrift Nominel (Min. - Maks.) kW 0,73 (0,18 - 1,45) 0,98 (0,18 - 2,00)

Årligt elforbrug 4) kWh/a 956 1 229

Kølekapacitet Nominel (Min. - Maks.) kW 2,50 (0,85 - 3,00) 3,50 (0,85 - 4,00)

SEER 3) W/W 6,60 i 6,30 i

Pdesign (Køling) kW 2,50 3,50

Effektforbrug køledrift Nominel (Min. - Maks.) kW 0,54 (0,19 - 0,73) 0,94 (0,19 - 1,14)

Årligt elforbrug 4) kWh/a 133 194

Indendørsenhed

Spænding V 230 230

Anbefalet sikring A 10 10

Luftmængde Varmedrift / Køling m³/min 11,8 / 11,1 12,8 / 12,0

Volumen affugtning l/h 1,5 2,0

Lydtryksniveau 5)
Varmedrift (Hi / Lo / Q-Lo) dB(A) 40 / 27 / 21 42 / 33 / 21

Køling (Hi / Lo / Q-Lo) dB(A) 39 / 25 / 22 42 / 28 / 22

Mål H x B x D mm 290 x 850 x 199 290 x 850 x 199

Nettovægt kg 8 8

Udendørsenhed

Luftmængde Varmedrift / Køling m³/min 29,7 / 31,3 32,1 / 32,9

Lydtryksniveau 5) Varmedrift — Køling (Hi / Lo) dB(A) 47 / 44 — 46 / 43 50 / 47 — 48 / 45

Mål 6) H x B x D mm 622 x 824 x 299 622 x 824 x 299

Nettovægt kg 36 36

Rørtilslutninger
Væskerør Tomme (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)

Gasrør Tomme (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Rørlængde virkeområd m 3 ~ 20 3 ~ 20

Højdeforskel (ind/ud) 7) m 10 10

Påfyldt længde m 7,5 7,5

Påfyldning g/m 10 10

Kølemiddel (R32) kg / TCO
2
 Eq. 0,83 0,86

Driftsområde
Varmedrift Min ~ Maks °C -25 ~ +24 -25 ~ +24

Køling Min ~ Maks °C +16 ~ +43 +16 ~ +43

R32 
NYT MILJØVENLIGT

KØLEMIDDEL

33322222

1) EER og COP beregnes i henhold til EN14511. 2) Varmepumpens kapacitet er testet ved maksimal effekt og afrimning. 3) Energimærkningsskala fra A+++ til D. 4) Det årlige energiforbrug beregnes i henhold til EU/626/2011. 5) Enhedernes lydtryksniveau er den målte 

værdi 1 m foran hovedenheden og 0,8 m under enheden. Lydtryksniveauet måles i overensstemmelse med Eurovent 6/C/006-97 specifikationen. Q-Lo: lydløs tilstand. Lo: laveste ventilatorhastighed. 6) Tillæg 70 mm til rørindføring. 7) Ved installation af udendørs enheden 

i en højere position end indendørs enheden.

SOMMERHUS R410A-FORNYELSE

R410A R32

CZ-TACG1
Panasonic WLAN-sæt 

til internetstyring.

SCOP og SEER: Fra  CS-CZ25TKE. MULIGHED FRA FJERNSTYRING: Ekstraudstyr.

5 ÅRS 
GARANTI PÅ

KOMPRESSORMULIGHED FOR
FJERNSTYRINGINTEGRATION P LINK

R32Set 1x1
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NY GULVKONSO KØLEMIDDEL R32

Ny gulvkonsol med nyt nanoe™-luftrensningssystem: Enestående 

effektivitet, A++, komfort (meget støjsvag teknologi, kun 19 dB(A)) 

og sund luft kombineret med et banebrydende design.

· Ny R32-kølegas

·  Et banebrydende design, der passer perfekt sammen med de mest 

moderne omgivelser. Vi har udvalgt de bedste materialer og processer 

fra et raffineret design

·  nanoe™ X med nanoteknologi, luften i rummet renses med finpartikler.

· Høj energieffektivitetsklasse A++ SEER og A++ SCOP

· Administrér komfort og strømforbrug med internetstyring

· Ny trådløs styreenhed
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Målebetingelser: køledrift indendørs 27 °C DB / 19 °C WB, køledrift udendørs 35 °C DB / 24 °C WB, varmedrift indendørs 20 °C DB, varmedrift udendørs 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb).

Panasonic forbeholder sig ret til at ændre produkternes specifikationer. Besøg vores hjemmeside på adressen www.aircon.panasonic.dk eller www.ptc.panasonic.eu. for yderligere oplysninger om ErP/energimærkning.

R32

R410A/R22-FORNYELSE

R410A
R22 R32

KOMPRESSOR

R2 ROTATION
A++

8,10 SEER

A++

4,70 SCOP

19dB(A)

SUPERSTØJSVAG
5 ÅRS 

GARANTI PÅ

KOMPRESSOR

NY Gulvmodeller Inverter+• Kølemiddel R32

Maksimal kapacitet 5,50 kW 6,20 kW

Indendørsenhed CS-Z25UFEAW-1 CS-Z35UFEAW-1

Udendørsenhed CU-Z25UFEA-1 CU-Z35UFEA-1

Varmekapacitet Nominel (Min. - Maks.) kW 3,40 (0,85 - 5,50) 4,30 (0,85 - 6,20)

COP 1) W/W 4,59 A 4,06 A

Varmekapacitet ved -7 °C 2) kW 3,80 4,20

COP ved -7 °C 1) W/W 2,53 2,33

Varmekapacitet at -15 °C 2) kW 3,50 3,90

COP at -15 °C 1) W/W 2,30 2,15

Varmekapacitet at -20 °C 2) kW 2,90 3,30

COP at -20 °C 1) W/W 1,96 1,94

Varmekapacitet at -25 °C 2) kW 2,40 2,85

COP at -25 °C 1) W/W 1,68 1,73

SCOP 3) W/W 4,70 i 4,60 i

SCOP Testet af tredjepartslaboratorie DTI 4) W/W 4,79 4) —

Pdesign ved -10 °C kW 3,00 3,60

Effektforbrug varmedrift Nominel (Min. - Maks.) kW 0,74 (0,17 - 1,51) 1,06 (0,17 - 1,83)

Årligt elforbrug 4) kWh/a 894 1 096

Kølekapacitet Nominel (Min. - Maks.) kW 2,50 (0,85 - 3,40) 3,50 (0,85 - 3,80)

SEER 3) W/W 8,10 i 7,80 i

Pdesign (Køling) kW 2,50 3,50

Effektforbrug køledrift Nominel (Min. - Maks.) kW 0,51 (0,17 - 0,88) 0,84 (0,17 - 1,04)

Årligt elforbrug 5) kWh/a 108 157

Indendørsenhed

Luftmængde Varmedrift / Køling m³/min 9,9 / 9,6 10,1 / 9,9

Volumen affugtning L/h 1,5 2,0

Lydtryksniveau 6)
Varmedrift (Hi / Lo / Q-Lo) dB(A) 38 / 25 / 19 39 / 26 / 19

Køling (Hi / Lo / Q-Lo) dB(A) 38 / 25 / 20 39 / 26 / 20

Mål H x B x D mm 600 x 750 x 207 600 x 750 x 207

Nettovægt kg 13 13

Udendørsenhed

Spænding V 230 230

Anbefalet sikring A 10 10

Luftmængde Varmedrift / Køling m³/min 32,2 / 32,2 34,4 / 32,7

Lydtryksniveau 6) Varmedrift — Køling (Hi / Lo) dB(A) 48 / 45 — 46 / 43 50 / 47 — 48 / 45

Mål 7) H x B x D mm 622 x 824 x 299 622 x 824 x 299

Nettovægt kg 34 37

Rørtilslutninger
Væskerør Tomme (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)

Gasrør Tomme (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Rørlængde virkeområd m 3 ~ 20 3 ~ 20

Højdeforskel (ind/ud) 8) m 15 15

Påfyldt længde m 7,5 7,5

Påfyldning g/m 10 10

Kølemiddel (R32) kg / TCO
2
 Eq. 0,97 / 0,65475 1,07 / 0,72225

Driftsområde
Varmedrift Min ~ Maks °C -25 ~ +24 -25 ~ +24

Køling Min ~ Maks °C -15 ~ +43 -15 ~ +43

Laveste udendørstemperatur testet af tredjepartslaboratorium 9) °C -35 —

-35°C
VARMEDRIFT

TESTET AF DTI
MULIGHED FOR
FJERNSTYRING

R32 
NYT MILJØVENLIGT

KØLEMIDDEL

33322222 99% 

KØLEDRIFT

-15°C

1) EER og COP beregnes i henhold til EN14511. 2) Varmepumpens kapacitet er testet ved maksimal effekt og afrimning. 3) Energimærkningsskala fra A+++ til D. 4) SCOP testet af tredjepartslaboratorie, DTI, i henhold til EN14511. 5) Det årlige energiforbrug beregnes i 

henhold til EU/626/2011. 6) Enhedernes lydtryksniveau er den målte værdi 1 m foran hovedenheden og 0,8 m under enheden. Lydtryksniveauet måles i overensstemmelse med Eurovent 6/C/006-97 specifikationen. Q-Lo: lydløs tilstand. Lo: laveste ventilatorhastighed. 

7) Tillæg 70 mm til rørindføring. 8) Ved installation af udendørs enheden i en højere position end indendørs enheden. 9) Testet af tredjepartslaboratorie, DTI, i henhold til EN14511:2013, denne temperatur omfattes ikke af fabriksgarantien

SEER og SCOP: Fra CS-Z25UFEAW-1. MULIGHED FRA FJERNSTYRING: Ekstraudstyr.

Tilbehør

CZ-TACG1 NY Panasonic WLAN-sæt til internetstyring

CZ-CAPRA1 RAC-grænsefladeadapter til integration i P-Link

Tilbehør

CZ-RD514C Fortrådet fjernbetjening til vægmonteret og Gulvmodeller

CZ-TACG1
Panasonic WLAN-sæt 

til internetstyring.

Set 1x1

NY

18

SOMMERHUS
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Avanceret smartphone-styring til RAC-anlæg.
Betjen luft til luft-varmepumpe med Panasonic Komfort 

Cloud med alle funktioner tilgængelige i enheden samt 

yderligere funktioner, der kun er tilgængelige via skyen 

hvor og når som helst. Én bruger kan styre op til 200 

enheder samt oprette forskellige brugere og rettigheder. 

Energiovervågning er også mulig, hvilket giver mulighed fra 

at reducere driftsomkostningerne endnu mere.

NY PANASONIC KOMFORT CLOUD

NY

18

Mere end blot en hjemme-app

1.  Familier: Der kan oprettes forskellige brugere, så børn udelukkende kan styre deres eget værelse. Hvis 

der er tale om et ekstra hus, kan dette køles eller opvarmes på forhånd via fjernbetjening. Eller der kan 

slukkes via fjernbetjening, hvis nogen har ladet systemet stå tændt.

2.  Ejere af flere lejemål: Kan håndtere forskellige steder, op til 200 enheder med kun én smartphone. At 

kende forbruget fra hvert sted og få fejlkoder via fjernbetjening giver bedre og hurtig vedligeholdelse.

3.  Små og mellemstore kontorer: Ejeren kan nemt styre forskellige lokaler på kontoret og give 

medarbejderne adgang enhed fra enhed. Leverer også oplysninger om, hvor der muligvis spildes energi på 

opvarmning og afkøling fra at fremme bedste praksis fra komfort.

Nye grænser fra styring

Med Panasonic Komfort Cloud kan brugeren styre alle funktionerne i varmepumpen og mere endnu. Alle funktioner, som din 

varmepumpe kan omfatte, såsom nanoe™-luftrenser, Econavi-sensorer, luftstrømmens retning, hastighed, temperaturindstilling og 

-tilstand... kan nemt styres via Panasonic Komfort Cloud. Yderligere funktioner kan også nemt styres via appen, herunder:

·  Alle til/fra på én gang. Fra steder, som har mere end én enhed, kan brugeren slå alle enhederne til eller fra med et enkelt klik.

·  Indstil en ugentlig timer. Der kan nemt, intuitivt og hurtigt indstilles op til 6 hændelser om dagen, 42 om ugen.

· Forvarmning eller -køling. Indstil et komfortabelt niveau i huset eller på kontoret - før du ankommer!

· Underretning med fejlkoder. Hvis der opstår problemer, vises en fejlmeddelelse eller en vedligeholdelseskode.

Energiovervågning og statistik

At kende den energi, som hver enhed bruger, er afgørende fra at kunne reducere energiregningen. Panasonic Komfort Cloud gemmer 

energiforbruget* fra hver enhed, som derefter kan vises i enkle og effektive statistikgrafer. Denne funktion er tilgængelig fra TKE og 

UKE generationen.

*Datanøjagtigheden af det estimerede energiforbrug afhænger af strømforsyningskvaliteten.

Skalerbarhed og brugerstyring

Det er nemt at medtage yderligere enheder og steder samt flere brugere med forskellige adgangsrettigheder. Dette skaber flere 

muligheder fra at styre et familiehus eller et sommerhus og giver også mulighed fra små/mellemstore kontorer eller 

udlejningsejendomme.

· Op til 200 enheder. Op til 10 steder (20 enheder pr. sted)

·  Styringsrettigheder fra brugere. Hovedbrugeren kan oprette andre brugere med begrænsede rettigheder til enheder og opsætning

1

2

3

Indgangsspænding DC 12 V

Strømforbrug Max. 660 mW

Størrelse (H x B x D) 66 x 36 x 12 mm

Vægt Ca. 85 g

Grænseflade 1x trådløst LAN

Trådløst LAN Standard IEEE 802,11 b/g/n

Frekvensområde 2,4 GHz-bånd

Kryptering AES

CZ-TACG1 Panasonic WLAN-sæt

Kompatibilitet: Det meste af Panasonics sortiment til boliger er kompatibelt med CZ-TACG1 WLAN-tilbehør: CS-XZ**TKEW, CS-Z**TKEW, CS-TE**TKEW, CS-TZ**TKEW, CS-FE**UKE, CS-FZ**UKE, CS-PZ**TKE, CS-UZ**TKE, CS-KE**TKE, CS-BE**TKE, CS-DE**TKE, 

CS-Z**TKEA, CS-Z**UFEAW, CS-Z**UB4EAW, CS-Z**UD3EAW, CS-E**SKEW, CS-XE**SKEW, CS-Z**SKEW, CS-XZ**SKEW, CS-TZ**SKEW, CS-UZ**SKE, CS-PZ**SKE. VKE-generationen er også kompatibel. Bemærk: Visning af indendørstemperatur og visse særlige 

funktioner er ikke tilgængelige via appen for alle modeller. Sprog: Tilgængelig på 19 europæiske sprog: bulgarsk, kroatisk, tjekkisk, dansk, tysk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, ungarsk, italiensk, norsk, polsk, portugesisk, slovensk, spansk, svensk og tyrkisk.

Andre hardwarekrav

(køb og abonnér separat)

Download gratis appIndendørsenhed

Panasonic Comfort CloudRouter Internet SmartphoneNetværksadapter (CZ-TACG1)

SKALERBARHED 

OG 

BRUGERSTYRING

ENERGI-

OVERVÅGNING 

OG STATISTIK

NYE GRÆNSER 

FOR STYRING

Mere end en styreenhed i din telefon.
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Nem forbindelse

Nem adgang til CN-CNT. 

Foregående Etherea-

indendørsenhed skulle 

adskilles fra at nå 

bøsningen.

Får nemmere forbindelse:

· WLAN-tilbehør

· KNX

· Modbus 

·  Ny CZ-CAPRA1 til integrering med PACi-

styring

STYRING OG TILSLUTNING
Ny integration med P-Link - CZ-CAPRA1

Kan tilslutte hele sortimentet til P-Link. Fuld kontrol er nu mulig.

Nuværende system fra PACi/VRF. 

Central styreenhed kan tilsluttes 

S-link-linjen og styre enheder direkte.

P-AIMS: 1.024 Indendørsenheder

Integrerer alle enheder i en stor 

systemstyreenhed

· PKEA-serverrumintegration

· Små kontorer med mindre Indendørsenheder

·  Tilbud fra renovering (gamle, mindre 

systemer og VRF i samme installation)

NUVÆRENDE 

STYRINGSOMRÅDE

BEHOV FRA AT STYRE RAC MED 

EN CENTRAL STYREENHED

CENTRAL STYRINGSADAPTER

Anmodning: Vi ønsker at styre RAC-

enheder (som ikke bruger S-link 

protokol) med en central styreenhed.

Der skal være en grænseflade mellem 

S-link og RAC fra at kunne dække 

grundlæggende funktioner.

Centraliserede styringssystemer: 64 Indendørsenheder

Intelligent styreenhed/webserver: 256 Indendørsenheder

Grundlæggende funktioner

TÆND/SLUK ✔

Tilstandsvalg ✔

Temperaturindstilling ✔

Ventilatorhastighed ✔

Klapindstilling ✔

Fjernbetjeningsspærre ✔

Econavi TIL/FRA ✔

Eksternt input

TÆND/SLUK-styresignal ✔

Unormalt stopsignal ✔

Eksternt output til relæ¹

Driftsstatus (TIL/FRA) ✔

Output, alarmstatus ✔

1) Da den nuværende CN-CNT-bøsning ikke kan levere strømmen til det eksterne output-relæ, er en ekstra strømindgang til det eksterne relæ påkrævet.

TILBEHØR & STYRING
Ekstraudstyr PCB’s fra additional functions

Individual Controls Pipe reducer

CZ-TACG1
NY Panasonic WLAN-sæt til 

internetstyring.

CZ-RD514C
Fortrådet fjernbetjening til 

vægmonteret og Gulvmodeller.

CZ-MA1P
Bruges til at tilslute en indendørs 

enhed fra 1/2” til 3/8”.

CZ-MA2P
Bruges til at tilslute en udendørs 

enhed fra 3/8” til 1/2”.

CZ-MA3P
Bruges til at tilslute en indendørs 

enhed fra 5/8” til 1/2”.

PAW-AC-BAC-1
BacNet-grænseflade til TKE- og 

UKE-modeller

PAW-AC-DIO
PCB til væggen med tørkontakter, 

til/fra, fejlmeddelelse (alle QKE 

vægmonterede)

PAW-AC-HEAT-1
Kun varme PCB til Etherea, 4-vejs 

60x60 kassette og skjulesteder 

fra lavt statisk tryk

PAW-SMSCONTROL
Styring af Heatcharge, Flagship 

og Etherea via SMS (kræver 

ekstra SIM-kort)

CZ-CAPRA1
RAC-grænsefladeadapter til 

integration i P-Link.

PAW-AC-KNX-1i
KNX-grænseflade til TKE- og 

UKE-modeller

PAW-AC-MBS-1
Modbus-grænseflade til TKE- og 

UKE-modeller

PAW-AC-ENO-1i
EnOcean-grænseflade til TKE- og 

UKE-modeller
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Her kan du læse om nogle af de største fordele ved dit nye klimaanlæg. Panasonic har udviklet 

en imponerende serie af meget effektive klimaanlæg til erhvervsmæssig brug. Denne serie viser 

vores engagement i miljøet. Vores omformerkompressor optimerer ydelsen og reducerer derved 

energiomkostningerne.

nanoe™ X renser luften med PACi 90x90-

kassette.
Takket være fremskridt inden fra design og teknologi, herunder den nye 

højeffektive turboventilator, som er mere effektiv og støjsvag, nanoe™ 

X-luftfilteret, der sikrer sund luft, og gulvtemperatur- og luftfugtighedssensoren, 

der giver øget kontrol, er den nye PU2 Panasonic 90 x 90 4-vejskassette blandt de 

førende i branchen, når det gælder energibesparelser, et sundt miljø og komfort.

Komplet AHU-løsning.
Behovsstyring 0-10 V, kasse med hus i henhold til IP65, forebyggelse mod 

koldt træk, overvågning af status fra digitalt output, indbygget 

fjernbetjening.

Panasonic PACi R32.
Nyt R32 PACi-sortiment gør det nemmere at finde mere miljøvenlige 

løsninger til erhvervsinstallationer. Dette rene kølemiddel øger samtidig 

systemets effektivitet.

Løsninger til serverrum.
Vælg den bedste løsning fra at tilgodese ethvert serverrums behov. Ad 

hocstyringen i serverrum sikrer permanent drift og 

fejlalarmkommunikation med løsninger, der er udviklet til lang holdbarhed 

og dårlige vejrforhold.

Ny CZ-RTC5B-styring med datanavi.

Styringsklare 2 PACi-systemer med backup og alternativ drift.

Nyt design til vægmodeller i PK2-

sortimentet.
Med det nye PK2-sortiment når klimaanlæg til erhvervsbrug og æstetisk 

design nye højder. PK2-sortimentet er udformet i samme design som 

Etherea, der har vundet en designpris, og passer godt ind i enhver 

indretning.
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Multienergiløsninger, elektriske

Med Panasonics multienergiløsning opnår du de største energibesparelser og størst installationsfleksibilitet. Panasonics løsninger kan 

sluttes direkte til systemudvidelser, vandkølingssystemer og ventilationssystemer som lufthåndteringsenheder.

1a: Elektrisk VRF. ECOi

1b: Elektrisk VRF. Mini ECOi

1c: Elektrisk 1x1. PACi

1d: Elektrisk A2W. Aquarea

Vælg den styring, der passer dig

Vi har et stort udvalg af styresystemer, 

fra simpel brugerkontrol til fuld kontrol 

over hele systemet via fjernadgang. 

Berøringspanel, webserver, 

forbrugsstyring, styring via smartphone 

... alt er muligt.

Panasonic 4 kW-kondenseringsenhed 

med naturligt kølemiddel.

Panasonic tilbyder nu en pålidelig og 

miljøvenlig kondenseringsenhed til 

kommerciel køling. Denne 

4 kW-kondenseringsenhed er egnet til 

køle- og fryseanvendelser på 

tankstationer og i døgnbutikker.

INNOVATIVE LØSNINGER TIL 
DETAILHANDLEN

Luftgardin med DX-spole

Panasonics sortiment af luftgardiner er 

designet til at sikre problemfri drift og 

effektiv ydelse.

Protokolvenlig

Stor fleksibilitet ved integration i dine 

projekter med KNX/ EnOcean/Modbus/

LonWorks/ BACnet giver mulighed fra 

fuld tovejsovervågning og styring af alle 

funktionsparametre. Vi tilbyder en række 

løsninger til at styre hele systemet 

lokalt eller eksternt i tovejstilstand.

TKEA Udendørsenhed til serverrum

Konstant afkøling, nonstop, selv ved 

-20 ° C og med høj effektivitet under alle 

driftsforhold. Klar til kontinuerlig drift og 

nem at tilslutte til til systemer, som 

automatisk veksler fra at sikre, at 

serverrum holdes kølige med garanti fra 

maksimal drift.

Tilslutningssæt til lufthåndtering

Øg effektiviteten fra en installation ved 

hjælp af ventilation fra en 

lufthåndteringsenhed, et bredt udvalg af 

luftgardiner og et ventilationssystem 

med energigenindvinding.

Ventilator med energigenindvinding

Med ventilatorerne med 

energigenindvinding opnår du øget 

komfort og energibesparelser. De 

genvinder effektivt den varme, der er 

gået tabt i ventilationsprocessen under 

varmegenvindingsprocessen.

Kanal designet specielt til butikker

Ekstra støjsvage enheder giver den ideelle 

lufttilførsel til butikker. Enhederne kan fås 

fra 1,5 kW og leverer præcis 

temperaturstyring selv i små rum. Til 

forskellige modeller: et slankt design til 

højdebegrænsede områder (MM-enheden 

er kun 200 mm dyb) samt en type, der 

giver 100 % frisk luft (ME).

6

21a 1b 1c 1d 1e

7

Stort udvalg af indendørsenheder

Vi har et komplet sortiment af 

indendørsenheder, der passer til alle 

behov. Alle enheder leveres med 

temperaturføler til indblæsningsluft og 

lavt lydniveau fra at sikre komfort fra 

dine gæster. Fra 1,5 kW op til 30 kW.

5
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Varme- og køleløsninger til anvendelse i detailhandlen

Panasonic har udviklet løsninger til anvendelse i detailhandlen og på 

kontorer, hvor afkastningsgraden er af afgørende betydning! Komforten 

inde i butikken er afgørende for, om gæsten får en god oplevelse.

Med lokal styring eller Panasonics nye Cloud-styringssystem kan du få 

vist, analyseret og optimeret en detaljeret status fra varme- og 

kølesystemet, således at du kan øge effektiviteten, reducere driftstiden 

og forlænge enhedernes levetid.

Otte grunde til, at Panasonic er den bedste løsning til netop din butik:

· Komplet løsning

· Fleksibilitet og tilpasning

· Grøn butik: Laveste CO
2
-udledninger

· Komfort - høj kundetilfredshed

· Fremtidig udvidelse

·  Panasonic tilbyder effektive systemer, der opfylder forventningerne 

gennem årene

· Høj servicekvalitet med Panasonic PRO Partner-installationsteam

·  Systemet vil stadig drive op til 25 % af de tilsluttede indendørsenheder. 

Systemet stopper ikke, selvom op til 25 % af indendørsenhederne har 

strømudfald, mens de er indstillet til ON.

1

2
3

5

4

6

7
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Panasonic tilbyder det bredeste sortiment inden fra Multi-split-systemer

Multi-split fra 3,5 til 10 kW til 5 indendørsenheder med en udendørsenhed.

Free Multi Z

Fuld fleksibilitet på op til 10 kW og op til 5 porte med en bred vifte af indendørsenheder, herunder højtydende Etherea-indendørsenheder, som når op til 

A+++/A++ og anvender næste generations R32-kølemiddel

Op til 5 indendørsenheder er tilsluttet til 1 udendørsenhed.

· Kun 1 kompakt udendørsenhed

·  Øger komfort i huset, da hvert rum har sin egen indendørsenhed til at 

varme det op

· Meget mere effektfuld som en enkeltopdelt enhed

· Mere effektivt, da enhederne ikke altid kører ved fuld kapacitet

·  Du kan tilslutte alle typer indendørsenheder: f.eks. vægtyper og konsol, 

alt efter hvad der passer bedst til huset

1. Tvättstuga 2. Entré 3. Kök/Matrum 4. Badrum 5. Allrum 6. Sovrum

Enkelt delt-løsning.

En indendørsenhed er tilsluttet en udendørsenhed. Indendørsenheden er placeret i 

hovedindgangen og opvarmer hele huset. Nogle rum er muligvis ikke perfekt opvarmede, 

hvilket giver mindre komfort.

Multi split-løsning.

Du kan tilslutte op til 5 indendørsenheder med en enkelt udendørsenhed. Du har 1 

indendørsenhed pr. rum eller område. Dette øger komfortniveauet væsentligt. Desuden har 

du kun en enkelt udendørsenhed.

Hvorfor en multi-opdelt enhed er bedre end fl ere enkeltopdelte enheder

1

3

2 4

5

6

6

1

3

2 4

5

6

6

OP TIL 5 

INDENDØRSENHEDER 

MED EN ENKELT 

UDENDØRSENHED
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Mulige kombinationer af udendørs / indendørsenheder • Kølemiddel R32

Vægmonteret TZ Compact 

Style

NY Gulvmodeller* NY 4-Vejs 60x60 kassette NY Kanalbatteri med lavt 

statisk tryk

16 20 25 35 42 50 60 71 16 20 25 35 42 50 60 71 16 20 25 35 42 50 60 71 16 20 25 35 42 50 60 71

CU-2Z35TBE // 3,20 - 6,00 kW // 2 Rum ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

CU-2Z41TBE // 3,20 - 6,00 kW // 2 Rum ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

CU-2Z50TBE // 3,20 - 7,70 kW // 2 Rum ✔ ✔ ✔ ✔ ✔¹ ✔¹ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔¹ ✔ ✔ ✔ ✔¹

CU-3Z52TBE // 4,50 - 9,50 kW // 3 Rum ✔ ✔ ✔ ✔ ✔¹ ✔¹ ✔ ✔ ✔ ✔¹ ✔ ✔ ✔ ✔¹

CU-3Z68TBE // 4,50 - 11,20 kW // 3 Rum ✔ ✔ ✔ ✔ ✔¹ ✔¹ ✔¹ ✔ ✔ ✔ ✔¹ ✔¹ ✔ ✔ ✔ ✔¹ ✔¹

CU-4Z68TBE // 4,50 - 11,50 kW // 4 Rum ✔ ✔ ✔ ✔ ✔¹ ✔¹ ✔¹ ✔ ✔ ✔ ✔¹ ✔¹ ✔ ✔ ✔ ✔¹ ✔¹

CU-4Z80TBE // 4,50 - 14,70 kW // 4 Rum ✔ ✔ ✔ ✔ ✔¹ ✔¹ ✔¹ ✔¹ ✔ ✔ ✔ ✔¹ ✔¹ ✔ ✔ ✔ ✔¹ ✔¹

CU-5Z90TBE // 4,50 - 18,30 kW // 5 Rum ✔ ✔ ✔ ✔ ✔¹ ✔¹ ✔¹ ✔¹ ✔ ✔ ✔ ✔¹ ✔¹ ✔ ✔ ✔ ✔¹ ✔¹

1) En CZ-MA1P rør-reduktion er nødvendig på 42 og 50, en CZ-MA2P rør-udvidelse er påkrævet på 60 og 71. Der skal anvendes et CZ-MA2P-ekspansionsrør og et CZ-MA3P-reduktionsrør til 71. * Kun kompatibel med udendørsenheder med 2 porte CU-2Z35TBE / 

CU-2Z41TBE / CU-2Z50TBE.

A++

4,60 SCOP

A+++

8,50 SEER

R32 
NYT MILJØVENLIGT

KØLEMIDDEL

33322222 5 ÅRS 
GARANTI PÅ

KOMPRESSOR
CU-2Z35TBE / CU-2Z41TBE / 

CU-2Z50TBE

CU-3Z52TBE / CU-3Z68TBE / 

CU-4Z68TBE

CU-4Z80TBE / CU-5Z90TBE

Udendørs enheder til Free Multi-system Z • Kølemiddel R32

System Kapacitet (Min - Maks Indendørsenhed Nominel kølekapacitet) 3,20 - 6,00 kW 3,20 - 6,00 kW 3,20 - 7,70 kW 4,50 - 9,50 kW 4,50 - 11,20 kW 4,50 - 11,50 kW 4,50 - 14,70 kW 4,50 - 18,30 kW

Unit CU-2Z35TBE CU-2Z41TBE CU-2Z50TBE CU-3Z52TBE CU-3Z68TBE CU-4Z68TBE CU-4Z80TBE CU-5Z90TBE

Kølekapacitet Nominel (Min. - Maks.) kW 3,50 (1,50 - 4,50) 4,10 (1,50 - 5,20) 5,00 (1,50 - 5,40) 5,20 (1,80 - 7,30) 6,80 (1,90 - 8,00) 6,80 (1,90 - 8,80) 8,00 (3,00 - 9,20) 9,00 (2,90 - 11,50)

EER 1) Nominel (Min. - Maks.) W/W 4,86 (6,00 - 4,09) A 4,56 (6,00 - 3,80) A 4,24 (6,00 - 3,62) A 4,77 A 3,66 (7,04 - 3,38) A 4,39 (5,59 - 3,56) A 4,04 (5,66 - 3,21) A 4,09 (5,27 - 2,98) A

SEER 2) W/W 8,50 j 8,50 j 8,50 j 8,50 j 8,00 i 8,00 i 7,90 i 8,50 j

Pdesign (Køling) kW 3,5 4,1 5,0 5,2 6,8 6,8 8,0 9,0

Effektforbrug køledrift Nominel (Min. - Maks.) kW 0,72 (0,25 - 1,10) 0,90 (0,25 - 1,37) 1,18 (0,25 - 1,49) 1,09 (0,36 - 2,18) 1,86 (0,27 - 2,37) 1,55 (0,34 - 2,47) 1,98 (0,53 - 2,87) 2,20 (0,55 - 3,86)

Årligt elforbrug 3) kWh/a 144 169 206 214 298 298 990 1 100

Varmekapacitet Nominel (Min. - Maks.) kW 4,20 (1,10 - 5,60) 4,60 (1,10 - 7,00) 5,60 (1,10 - 7,20) 6,80 (1,60 - 8,30) 8,50 (3,30 - 10,40) 8,50 (3,00 - 10,60) 9,40 (4,20 - 10,60) 10,40 (3,40 - 14,50)

Varmekapacitet ved -7 °C kW — — — 3,95 4,45 4,45 — —

COP 1) Nominel (Min. - Maks.) W/W 4,88 (5,24 - 4,18) A 4,79 (5,24 - 3,91) A 4,63 (5,24 - 4,00) A 4,63 (5,00 - 3,82) A 3,95 (5,32 - 3,64) A 4,47 (5,17 - 3,96) A 4,63 (6,00 - 3,46) A 4,84 (6,42 - 3,42) A

SCOP 2) W/W 4,60 i 4,60 i 4,60 i 4,20 h 4,20 h 4,20 h 4,70 i 4,68 i

Pdesign ved -10 °C kW 3,2 3,5 4,2 5,0 5,2 5,8 6,8 8,5

Effektforbrug varmedrift Nominel (Min. - Maks.) kW 0,86 (0,21 - 1,34) 0,96 (0,21 - 1,79) 1,21 (0,21 - 1,80) 1,47 (0,32 - 2,17) 2,15 (0,62 - 2,86) 1,90 (0,58 - 2,68) 2,03 (0,70 - 3,06) 2,15 (0,53 - 4,24)

Årligt elforbrug 3) kWh/a 974 1 065 1 278 1 667 1 733 1 933 2 026 2 543

Strømforbrug Køling / Varmedrift A 3,35 / 4,00 4,15 / 4,45 5,35 / 5,50 5,00 / 6,70 8,40 / 9,70 7,00 / 8,60 9,50 / 9,50 10,50 / 10,10

Spænding V 230 230 230 230 230 230 230 230

Anbefalet sikring A 16 16 16 16 16 20 20 25

Anbefalet tværsnit på strømkabel mm² 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5

Lydtryksniveau 4) Køling / Varmedrift (Hi) dB(A) 48 / 50 48 / 50 50 / 52 47 / 48 51 / 52 49 / 50 51 / 52 53 / 54

Mål 5) H x B x D mm 619 x 824 x 299 619 x 824 x 299 619 x 824 x 299 795 x 875 x 320 795 x 875 x 320 795 x 875 x 320 999 x 940 x 340 999 x 940 x 340 

Nettovægt kg 39 39 39 71 71 72 80 81

Rørtilslutninger
Væskerør Tomme (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)

Gasrør Tomme (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Samlet rørlængdeinterval 6) m 6 ~ 30 6 ~ 30 6 ~ 30 6 ~ 50 6 ~ 60 6 ~ 60 6 ~ 70 6 ~ 80

Rørlængde virkeområd til en enhed m 3 ~ 20 3 ~ 20 3 ~ 20 3 ~ 25 3 ~ 25 3 ~ 25 3 ~ 25 3 ~ 25

Højdeforskel (ind/ud) m 10 10 10 15 15 15 15 15

Påfyldt længde m 20 20 20 30 30 30 45 45

Påfyldning g/m 15 15 15 20 20 20 20 20

Kølemiddel (R32) kg / TCO
2
 Eq. 1,12 / 0,756 1,12 / 0,756 1,12 / 0,756 2,10 / 1,418 2,10 / 1,418 2,10 / 1,418 2,72 / 1,836 2,72 / 1,836

Driftsområde
Køling Min ~ Maks °C -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46

Varmedrift Min ~ Maks °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

1) EER og COP beregnes i henhold til EN14511. 2) Energimærkningsskala fra A+++ til D. 3) COP- og EER-klassificering gælder ved 230 V i overensstemmelse med EU-direktiv 2002/31/EC. 4)  Enhedernes lydtryksniveau er den målte værdi 1 m foran hovedenheden og 0,8 m 

under enheden. Lydtryksniveauet måles i overensstemmelse med Eurovent 6/C/006-97 specifikationen. 5) Add 70 or 95mm fra piping port. 6) Tillæg 70 eller 95 mm til rørindføring.

Minimumstilslutning: 2 indendørsenheder.

KOMPRESSOR

R2 ROTATION

VARMEDRIFT

-15°C

R410A/R22-FORNYELSE

R410A
R22 R32

R32 Free Multi-system Z

CZ-MA1P bruges til at tilslute en 

indendørs enhed fra 1/2” til 3/8”.

CZ-MA2Pbruges til at tilslute en 

udendørs enhed fra 5/8” til 1/2”.

CZ-MA3Pbruges til at tilslute en 

indendørs enhed fra 5/8” til 1/2”.

Multi kombination, udendørs model Nødvendigt tilbehør

CS-MTZ16TKE

CS-TZ20TKEW-1 / CS-MZ20UB4EA / CS-MZ20UD3EA

CS-TZ25TKEW-1 / CS-Z25UFEAW-1 / CS-Z25UB4EAW / CS-Z25UD3EAW

CS-TZ35TKEW-1 / CS-Z35UFEAW-1 / CS-Z35UB4EAW / CS-Z35UD3EAW

CU-2Z35TBE / CU-2Z41TBE / CU-2Z50TBE / 

CU-3Z52TBE / CU-3Z68TBE / CU-4Z68TBE / 

CU-4Z80TBE / CU-5Z90TBE

—

CS-TZ42TKEW-1

CS-TZ50TKEW / CS-Z50UB4EAW / CS-Z50UD3EAW

CU-2Z50TBE / CU-3Z52TBE / CU-3Z68TBE / 

CU-4Z68TBE / CU-4Z80TBE / CU-5Z90TBE
CZ-MA1P

CS-TZ60TKEW / CS-Z60UB4EAW / CS-Z60UD3EAW
CU-3Z68TBE / CU-4Z68TBE / CU-4Z80TBE / 

CU-5Z90TBE
CZ-MA2P

CS-TZ71TKEW CU-4Z80TBE / CU-5Z90TBE CZ-MA2P / CZ-MA3P*

* Til CZ-MA3P er det yderligere nødvendigt at bruge adapteren CZ-MA2P.
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Målebetingelser: køledrift indendørs 27 °C DB / 19 °C WB, køledrift udendørs 35 °C DB / 24 °C WB, varmedrift indendørs 20 °C DB, varmedrift udendørs 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb).

Panasonic forbeholder sig ret til at ændre produkternes specifikationer. Besøg vores hjemmeside på adressen www.aircon.panasonic.dk eller www.ptc.panasonic.eu. for yderligere oplysninger om ErP/energimærkning.

R32Free Multi-system Z

Vægmonteret TZ 

Compact Style

Indendørsenhed Kølekapacitet Varmekapacitet Tilslutning 

indendørs/

udendørs

Lydtryksniveau¹ Mål / Nettovægt Rørtilslutninger

Køling — Varmedrift

(Hi / Lo / S-Lo)
H x B x D Væskerør / Gasrør pipe

kW / kCal/h kW / kCal/h mm² dB(A) mm / kg Tomme (mm)

1,60 kW CS-MTZ16TKE 1,60 / 1 380 2,60 / 2 240 4 x 1,5 38 / 27 / 22 — 39 / 28 / 24 290 x 799 x 197 / 8 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)

2,00 kW CS-TZ20TKEW-1 2,00 / 1 720 3,20 / 2 750 4 x 1,5 39 / 27 / 22 — 40 / 28 / 24 290 x 799 x 197 / 8 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)

2,50 kW CS-TZ25TKEW-1 2,50 / 2 150 3,60 / 3 100 4 x 1,5 42 / 28 / 22 — 42 / 29 / 24 290 x 799 x 197 / 8 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)

3,50 kW 2) CS-TZ35TKEW-1 3,50 / 3 010 4,50 / 3 870 4 x 1,5 44 / 32 / 22 — 44 / 35 / 24 290 x 799 x 197 / 8 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)

4,20 kW CS-TZ42TKEW-1 4,20 / 3 610 5,00 / 4 300 4 x 1,5 44 / 33 / 31 — 46 / 37 / 30 290 x 799 x 197 / 8 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)

5,00 kW CS-TZ50TKEW 5,00 / 4 300 5,30 / 4 558 4 x 1,5 44 / 39 / 36 — 46 / 39 / 36 302 x 1 102 x 244 / 12 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)

6,00 kW CS-TZ60TKEW 6,00 / 5 160 8,50 / 7 310 4 x 1,5 44 / 39 / 36 — 47 / 39 / 36 302 x 1 102 x 244 / 12 1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)

7,10 kW CS-TZ71TKEW 7,10 / 6 110 8,70 / 7 482 4 x 1,5 49 / 40 / 37 — 49 / 40 / 37 302 x 1 102 x 244 / 13 1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)

TILSLUTNING

BMS 

AEROWINGS MULIGHED FOR
FJERNSTYRINGMULIGHED FRA FJERNSTYRING: Ekstraudstyr.

PM2,5-FILTER

NY 

Gulvmodeller³ *

Indendørsenhed Kølekapacitet Varmekapacitet Tilslutning 

indendørs/

udendørs

Lydtryksniveau¹ Mål / Nettovægt Rørtilslutninger

Køling — Varmedrift 

(Hi / Lo / S-Lo)
H x B x D Væskerør / Gasrør pipe

kW / kCal/h kW / kCal/h mm² dB(A) mm / kg Tomme (mm)

2,50 kW CS-Z25UFEAW-1 2,50 / 2 410 3,40 / 3 100 4 x 1,5 38 / 25 / 20 — 38 / 25 / 19 600 x 750 x 207 / 13 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)

3,50 kW 2) CS-Z35UFEAW-1 3,50 / 3 010 4,30 / 3 870 4 x 1,5 39 / 26 / 20 — 39 / 26 / 19 600 x 750 x 207 / 13 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)

NY

18
19dB(A)

SUPERSTØJSVAG

99% 

MULIGHED FRA FJERNSTYRING: Ekstraudstyr.
MULIGHED FOR
FJERNSTYRING TILSLUTNING

BMS 

NY 4-Vejs 60x60 

kassette*
Indendørsenhed

(Panel CZ-BT20EW)

Kølekapacitet Varmekapacitet Tilslutning 

indendørs/

udendørs

Lydtryksniveau¹ Mål / Nettovægt Rørtilslutninger

Køling — Varmedrift 

(Hi / Lo / S-Lo)

Indendørsenhed 

H x B x D
Panel H x B x D

Væskerør / Gasrør 

pipe

kW / kCal/h kW / kCal/h mm² dB(A) mm / kg mm / kg Tomme (mm)

2,00 kW CS-MZ20UB4EA 2,00 / 1 720 3,20 / 2 750 4 x 1,5 35 / 27 / 24 — 36 / 30 / 27 260 x 575 x 575 / 18 51 x 700 x 700 / 2,5 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)

2,50 kW CS-Z25UB4EAW 2,50 / 2 150 3,60 / 3 100 4 x 1,5 36 / 27 / 24 — 37 / 30 / 27 260 x 575 x 575 / 18 51 x 700 x 700 / 2,5 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)

3,50 kW 2) CS-Z35UB4EAW 3,50 / 3 010 4,50 / 3 870 4 x 1,5 36 / 28 / 25 — 37 / 30 / 27 260 x 575 x 575 / 18 51 x 700 x 700 / 2,5 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)

5,00 kW 4) CS-Z50UB4EAW 5,00 / 4 300 6,80 / 5 850 4 x 1,5 39 / 30 / 27 — 40 / 31 / 28 260 x 575 x 575 / 18 51 x 700 x 700 / 2,5 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)

6,00 kW CS-Z60UB4EAW 6,00 / 5 160 8,50 / 7 310 4 x 1,5 44 / 34 / 31 — 45 / 34 / 31 260 x 575 x 575 / 18 51 x 700 x 700 / 2,5 1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)

NY CZ-BT20EW RAL9010 panel fra 

4-Vejs 60x60 kassette (Sælges separat)

NY

18

MULIGHED FRA FJERNSTYRING og TILSLUTNING: Ekstraudstyr.
MULIGHED FOR
FJERNSTYRING TILSLUTNING

BMS 

NY Kanalbatteri 

med lavt statisk 

tryk*

Indendørsenhed Kølekapacitet Varmekapacitet Tilslutning 

indendørs/

udendørs

Lydtryksniveau¹ Mål / Nettovægt Rørtilslutninger

Køling — Varmedrift 

(Hi / Lo / S-Lo)
H x B x D Væskerør / Gasrør pipe

kW / kCal/h kW / kCal/h mm² dB(A) mm / kg Tomme (mm)

2,00 kW CS-MZ20UD3EA 2,00 / 1 720 3,20 / 2 750 4 x 1,5 34 / 29 / 26 — 36 / 29 / 26 200 x 750 x 640 / 19 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)

2,50 kW CS-Z25UD3EAW 2,50 / 2 150 3,60 / 3 100 4 x 1,5 35 / 29 / 26 — 37 / 29 / 26 200 x 750 x 640 / 19 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)

3,50 kW 2) CS-Z35UD3EAW 3,50 / 3 010 4,50 / 3 870 4 x 1,5 35 / 29 / 26 — 37 / 29 / 26 200 x 750 x 640 / 19 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)

5,00 kW 4) CS-Z50UD3EAW 5,00 / 4 300 6,80 / 5 850 4 x 1,5 41 / 31 / 28 — 41 / 32 / 29 200 x 750 x 640 / 19 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)

6,00 kW CS-Z60UD3EAW 6,00 / 5 160 8,50 / 7 310 4 x 1,5 43 / 32 / 29 — 43 / 34 / 31 200 x 750 x 640 / 19 1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)

1) Enhedernes lydtryksniveau er den målte værdi 1 m foran hovedenheden. Lydtryksniveauet måles i overensstemmelse med Eurovent 6/C/006-97 specifikationen. 2) Varmekapaciteten er 4,20 kW tilsluttet til en CU-2Z35TBE. 3) Kun kompatibel med udendørsenheder med 

2 porte CU-2Z35TBE / CU-2Z41TBE / CU-2Z50TBE. 4) Varmekapaciteten er 5-30 kW tilsluttet til en CU-2Z50TBE. * Forsøgsdata.

NY

18
MULIGHED FRA FJERNSTYRING og TILSLUTNING: Ekstraudstyr.

MULIGHED FOR
FJERNSTYRINGFILTER MEDFØLGER TILSLUTNING

BMS 
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R32

FREE MULTI R32 KOMBINATIONSTABELLER

Free Multi 2x1 CU-2Z35TBE. Minimal tilslutningskapacitet: 3,20 kW. Maksimal tilslutningskapacitet: 6,00 kW • Kølemiddel R32

Indendørs 

enhed 

kapacitet

Kølekapacitet (kW)

Rum

EER SEER¹ Effektforbrug A.E.C. Strøm-

forbrug

Varmekapacitet (kW)

Rum

COP SCOP¹ Effektforbrug A.E.C. Strøm-

forbrug

A B Totalt (Min - Maks) W/W W/W kW kWh 230V A B Totalt (Min - Maks) W/W W/W kW kWh 230V

1 Rum

16 1,60 1,60 (1,10 - 2,30) 3,90 A 0,41 (0,22 - 0,60) 205 1,95 2,60 2,60 (0,70 - 3,80) 3,77 A 0,69 (0,17 - 1,11) 345 3,20 

20 2,00 2,00 (1,10 - 2,90) 3,85 A 0,52 (0,22 - 0,77) 260 2,45 3,20 3,20 (0,70 - 4,80) 3,76 A 0,85 (0,17 - 1,41) 425 3,95 

25 2,50 2,50 (1,10 - 3,50) 3,73 A 0,67 (0,22 - 1,00) 335 3,15 3,60 3,60 (0,70 - 5,50) 3,50 B 1,03 (0,17 - 1,70) 515 4,75 

35 3,50 3,50 (1,10 - 4,00) 3,47 A 1,01 (0,22 - 1,22) 505 4,70 4,20 4,20 (0,70 - 5,60) 3,44 B 1,22 (0,17 - 1,68) 610 5,65 

2 Rum

16 + 16 1,60 1,60 3,20 (1,50 - 4,00) 4,92 A 8,50 j 0,65 (0,25 - 1,00) 325 3,05 2,10 2,10 4,20 (1,10 - 5,60) 4,88 A 4,60 i 0,86 (0,21 - 1,34) 430 4,00 

16 + 20 1,55 1,95 3,50 (1,50 - 4,50) 4,86 A 8,50 j 0,72 (0,25 - 1,10) 360 3,35 1,85 2,35 4,20 (1,10 - 5,60) 4,88 A 4,60 i 0,86 (0,21 - 1,34) 430 4,00 

16 + 25 1,35 2,15 3,50 (1,50 - 4,50) 4,86 A 8,50 j 0,72 (0,25 - 1,10) 360 3,35 1,65 2,55 4,20 (1,10 - 5,60) 4,88 A 4,60 i 0,86 (0,21 - 1,34) 430 4,00 

16 + 35 1,10 2,40 3,50 (1,50 - 4,50) 4,86 A 8,50 j 0,72 (0,25 - 1,10) 360 3,35 1,30 2,90 4,20 (1,10 - 5,60) 4,88 A 4,60 i 0,86 (0,21 - 1,34) 430 4,00 

20 + 20 1,75 1,75 3,50 (1,50 - 4,50) 4,86 A 8,50 j 0,72 (0,25 - 1,10) 360 3,35 2,10 2,10 4,20 (1,10 - 5,60) 4,88 A 4,60 i 0,86 (0,21 - 1,34) 430 4,00 

20 + 25 1,55 1,95 3,50 (1,50 - 4,50) 4,86 A 8,50 j 0,72 (0,25 - 1,10) 360 3,35 1,85 2,35 4,20 (1,10 - 5,60) 4,88 A 4,60 i 0,86 (0,21 - 1,34) 430 4,00 

20 + 35 1,25 2,25 3,50 (1,50 - 4,50) 5,07 A 8,50 j 0,69 (0,25 - 1,05) 345 3,25 1,55 2,65 4,20 (1,10 - 5,60) 5,00 A 4,60 i 0,84 (0,21 - 1,29) 420 3,90 

25 + 25 1,75 1,75 3,50 (1,50 - 4,50) 5,07 A 8,50 j 0,69 (0,25 - 1,05) 345 3,25 2,10 2,10 4,20 (1,10 - 5,60) 5,00 A 4,60 i 0,84 (0,21 - 1,29) 420 3,90 

25 + 35 1,45 2,05 3,50 (1,50 - 4,50) 5,07 A 8,50 j 0,69 (0,25 - 1,05) 345 3,25 1,75 2,45 4,20 (1,10 - 5,60) 5,00 A 4,60 i 0,84 (0,21 - 1,29) 420 3,90 

Free Multi 2x1 CU-2Z41TBE. Minimal tilslutningskapacitet: 3,20 kW. Maksimal tilslutningskapacitet: 6,00 kW • Kølemiddel R32

Indendørs 

enhed 

kapacitet

Kølekapacitet (kW)

Rum

EER SEER¹ Effektforbrug A.E.C. Strøm-

forbrug

Varmekapacitet (kW)

Rum

COP SCOP¹ Effektforbrug A.E.C. Strøm-

forbrug

A B Totalt (Min - Maks) W/W W/W kW kWh 230V A B Totalt (Min - Maks) W/W W/W kW kWh 230V

1 Rum

16 1,60 1,60 (1,10 - 2,30) 3,90 A 0,41 (0,22 - 0,60) 205 1,95 2,60 2,60 (0,70 - 3,80) 3,77 A 0,69 (0,17 - 1,11) 345 3,20 

20 2,00 2,00 (1,10 - 2,90) 3,85 A 0,52 (0,22 - 0,77) 260 2,45 3,20 3,20 (0,70 - 4,80) 3,76 A 0,85 (0,17 - 1,41) 425 3,95 

25 2,50 2,50 (1,10 - 3,50) 3,73 A 0,67 (0,22 - 1,00) 335 3,15 3,60 3,60 (0,70 - 5,50) 3,50 B 1,03 (0,17 - 1,70) 515 4,75 

35 3,50 3,50 (1,10 - 4,00) 3,47 A 1,01 (0,22 - 1,22) 505 4,70 4,50 4,50 (0,70 - 6,20) 3,60 B 1,25 (0,17 - 1,81) 625 5,80 

2 Rum

16 + 16 1,60 1,60 3,20 (1,50 - 4,00) 4,71 A 8,50 j 0,68 (0,25 - 0,99) 340 3,15 2,20 2,20 4,40 (1,10 - 7,00) 4,68 A 4,60 i 0,94 (0,21 - 1,81) 470 4,35 

16 + 20 1,60 2,00 3,60 (1,50 - 4,50) 4,62 A 8,50 j 0,78 (0,25 - 1,15) 390 3,60 2,05 2,55 4,60 (1,10 - 7,00) 4,79 A 4,60 i 0,96 (0,21 - 1,79) 480 4,45 

16 + 25 1,60 2,50 4,10 (1,50 - 5,20) 4,56 A 8,50 j 0,90 (0,25 - 1,37) 450 4,15 1,80 2,80 4,60 (1,10 - 7,00) 4,79 A 4,60 i 0,96 (0,21 - 1,79) 480 4,45 

16 + 35 1,30 2,80 4,10 (1,50 - 5,20) 4,56 A 8,50 j 0,90 (0,25 - 1,37) 450 4,15 1,45 3,15 4,60 (1,10 - 7,00) 4,79 A 4,60 i 0,96 (0,21 - 1,79) 480 4,45 

20 + 20 2,00 2,00 4,00 (1,50 - 5,00) 4,49 A 8,50 j 0,89 (0,25 - 1,31) 445 4,10 2,30 2,30 4,60 (1,10 - 7,00) 4,84 A 4,60 i 0,95 (0,21 - 1,77) 475 4,40 

20 + 25 1,80 2,30 4,10 (1,50 - 5,20) 4,56 A 8,50 j 0,90 (0,25 - 1,37) 450 4,15 2,05 2,55 4,60 (1,10 - 7,00) 4,84 A 4,60 i 0,95 (0,21 - 1,77) 475 4,40 

20 + 35 1,50 2,60 4,10 (1,50 - 5,20) 4,56 A 8,50 j 0,90 (0,25 - 1,37) 450 4,15 1,65 2,95 4,60 (1,10 - 7,00) 4,84 A 4,60 i 0,95 (0,21 - 1,77) 475 4,40 

25 + 25 2,05 2,05 4,10 (1,50 - 5,20) 4,56 A 8,50 j 0,90 (0,25 - 1,37) 450 4,15 2,30 2,30 4,60 (1,10 - 7,00) 4,84 A 4,60 i 0,95 (0,21 - 1,77) 475 4,40 

25 + 35 1,70 2,40 4,10 (1,50 - 5,20) 4,56 A 8,50 j 0,90 (0,25 - 1,37) 450 4,15 1,90 2,70 4,60 (1,10 - 7,00) 4,84 A 4,60 i 0,95 (0,21 - 1,77) 475 4,40 

Free Multi 2x1 CU-2Z50TBE. Minimal tilslutningskapacitet: 3,20 kW. Maksimal tilslutningskapacitet: 7,70 kW • Kølemiddel R32

Indendørs 

enhed 

kapacitet

Kølekapacitet (kW)

Rum

EER SEER¹ Effektforbrug A.E.C. Strøm-

forbrug

Varmekapacitet (kW)

Rum

COP SCOP¹ Effektforbrug A.E.C. Strøm-

forbrug

A B Totalt (Min - Maks) W/W W/W kW kWh 230V A B Totalt (Min - Maks) W/W W/W kW kWh 230V

1 Rum

16 1,60 1,60 (1,10 - 2,30) 3,90 A 0,41 (0,22 - 0,60) 205 1,95 2,60 2,60 (0,70 - 3,80) 3,77 A 0,69 (0,17 - 1,11) 345 3,20 

20 2,00 2,00 (1,10 - 2,90) 3,85 A 0,52 (0,22 - 0,77) 260 2,45 3,20 3,20 (0,70 - 4,80) 3,76 A 0,85 (0,17 - 1,41) 425 3,95 

25 2,50 2,50 (1,10 - 3,50) 3,73 A 0,67 (0,22 - 1,00) 335 3,15 3,60 3,60 (0,70 - 5,50) 3,50 B 1,03 (0,17 - 1,70) 515 4,75 

35 3,50 3,50 (1,10 - 4,00) 3,47 A 1,01 (0,22 - 1,22) 505 4,70 4,50 4,50 (0,70 - 6,20) 3,60 B 1,25 (0,17 - 1,81) 625 5,80 

42 4,20 4,20 (1,10 - 4,50) 3,09 B 1,36 (0,22 - 1,50) 680 6,35 5,00 5,00 (1,10 - 6,40) 3,23 C 1,55 (0,21 - 2,18) 775 7,15 

50 5,00 5,00 (1,20 - 5,10) 2,96 C 1,69 (0,23 - 1,79) 845 7,80 5,30 5,30 (1,10 - 6,80) 3,23 C 1,64 (0,21 - 2,29) 820 7,60 

2 Rum

16 + 16 1,60 1,60 3,20 (1,50 - 4,00) 4,71 A 8,50 j 0,68 (0,25 - 0,99) 340 3,15 2,60 2,60 5,20 (1,10 - 7,00) 4,60 A 4,60 i 1,13 (0,21 - 1,81) 565 5,10 

16 + 20 1,60 2,00 3,60 (1,50 - 4,50) 4,62 A 8,50 j 0,78 (0,25 - 1,15) 390 3,60 2,40 3,00 5,40 (1,10 - 7,00) 4,58 A 4,60 i 1,18 (0,21 - 1,79) 590 5,35 

16 + 25 1,60 2,50 4,10 (1,50 - 5,20) 4,56 A 8,50 j 0,90 (0,25 - 1,37) 450 4,15 2,10 3,30 5,40 (1,10 - 7,00) 4,58 A 4,60 i 1,18 (0,21 - 1,79) 590 5,35 

16 + 35 1,55 3,45 5,00 (1,50 - 5,20) 4,24 A 8,50 j 1,18 (0,25 - 1,37) 590 5,35 1,70 3,70 5,40 (1,10 - 7,00) 4,58 A 4,60 i 1,18 (0,21 - 1,79) 590 5,35 

16 + 42 1,40 3,60 5,00 (1,50 - 5,40) 4,24 A 8,50 j 1,18 (0,25 - 1,49) 590 5,35 1,55 4,05 5,60 (1,10 - 7,20) 4,63 A 4,60 i 1,21 (0,21 - 1,80) 605 5,50 

16 + 50 1,20 3,80 5,00 (1,50 - 5,40) 4,24 A 8,50 j 1,18 (0,25 - 1,49) 590 5,35 1,35 4,25 5,60 (1,10 - 7,20) 4,63 A 4,60 i 1,21 (0,21 - 1,80) 605 5,50 

20 + 20 2,00 2,00 4,00 (1,50 - 5,00) 4,49 A 8,50 j 0,89 (0,25 - 1,31) 445 4,10 2,70 2,70 5,40 (1,10 - 7,00) 4,62 A 4,60 i 1,17 (0,21 - 1,77) 585 5,30 

20 + 25 2,00 2,50 4,50 (1,50 - 5,20) 4,37 A 8,50 j 1,03 (0,25 - 1,37) 515 4,65 2,40 3,00 5,40 (1,10 - 7,00) 4,62 A 4,60 i 1,17 (0,21 - 1,77) 585 5,30 

20 + 35 1,80 3,20 5,00 (1,50 - 5,40) 4,24 A 8,50 j 1,18 (0,25 - 1,49) 590 5,35 2,05 3,55 5,60 (1,10 - 7,20) 4,63 A 4,60 i 1,21 (0,21 - 1,80) 605 5,50 

20 + 42 1,60 3,40 5,00 (1,50 - 5,40) 4,24 A 8,50 j 1,18 (0,25 - 1,49) 590 5,35 1,80 3,80 5,60 (1,10 - 7,20) 4,63 A 4,60 i 1,21 (0,21 - 1,80) 605 5,50 

20 + 50 1,45 3,55 5,00 (1,50 - 5,40) 4,24 A 8,50 j 1,18 (0,25 - 1,49) 590 5,35 1,60 4,00 5,60 (1,10 - 7,20) 4,63 A 4,60 i 1,21 (0,21 - 1,80) 605 5,50 

25 + 25 2,50 2,50 5,00 (1,50 - 5,40) 4,24 A 8,50 j 1,18 (0,25 - 1,49) 590 5,35 2,80 2,80 5,60 (1,10 - 7,20) 4,63 A 4,60 i 1,21 (0,21 - 1,80) 605 5,50 

25 + 35 2,10 2,90 5,00 (1,50 - 5,40) 4,24 A 8,50 j 1,18 (0,25 - 1,49) 590 5,35 2,35 3,25 5,60 (1,10 - 7,20) 4,63 A 4,60 i 1,21 (0,21 - 1,80) 605 5,50 

25 + 42 1,85 3,15 5,00 (1,50 - 5,40) 4,24 A 8,50 j 1,18 (0,25 - 1,49) 590 5,35 2,10 3,50 5,60 (1,10 - 7,20) 4,63 A 4,60 i 1,21 (0,21 - 1,80) 605 5,50 

25 + 50 1,65 3,35 5,00 (1,50 - 5,40) 4,24 A 8,50 j 1,18 (0,25 - 1,49) 590 5,35 1,85 3,75 5,60 (1,10 - 7,20) 4,63 A 4,60 i 1,21 (0,21 - 1,80) 605 5,50 

35 + 35 2,50 2,50 5,00 (1,50 - 5,40) 4,24 A 8,50 j 1,18 (0,25 - 1,49) 590 5,35 2,80 2,80 5,60 (1,10 - 7,20) 4,63 A 4,60 i 1,21 (0,21 - 1,80) 605 5,50 

35 + 42 2,25 2,75 5,00 (1,50 - 5,40) 4,24 A 8,50 j 1,18 (0,25 - 1,49) 590 5,35 2,55 3,05 5,60 (1,10 - 7,20) 4,63 A 4,60 i 1,21 (0,21 - 1,80) 605 5,50 

1) Energimærkningsskala fra A+++ til D.

Free Multi-system Z

74



Målebetingelser: køledrift indendørs 27 °C DB / 19 °C WB, køledrift udendørs 35 °C DB / 24 °C WB, varmedrift indendørs 20 °C DB, varmedrift udendørs 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb).

Panasonic forbeholder sig ret til at ændre produkternes specifikationer. Besøg vores hjemmeside på adressen www.aircon.panasonic.dk eller www.ptc.panasonic.eu. for yderligere oplysninger om ErP/energimærkning.

R32

Free Multi 3x1 CU-3Z52TBE. Minimal tilslutningskapacitet: 4,50 kW. Maksimal tilslutningskapacitet: 9,50 kW • Kølemiddel R32

Indendørs 

enhed 

kapacitet

Kølekapacitet (kW)

Rum

EER SEER¹ Effektforbrug A.E.C. Strøm-

forbrug

Varmekapacitet (kW)

Rum

COP SCOP¹ Effektforbrug A.E.C. Strøm-

forbrug

A B C Totalt (Min - Maks) W/W W/W kW kWh 230V A B C Totalt (Min - Maks) W/W W/W kW kWh 230V

1 Rum

16 1,60 1,60 (1,30 - 2,30) 4,00 A 0,40 (0,25 - 0,64) 200 2,00 2,60 2,60 (1,20 - 3,20) 4,33 A 0,60 (0,30 - 0,96) 300 3,00

20 2,00 2,00 (1,80 - 2,90) 4,00 A 0,50 (0,34 - 0,81) 250 2,50 3,20 3,20 (1,20 - 4,10) 4,32 A 0,74 (0,30 - 1,23) 370 3,70

25 2,50 2,50 (1,80 - 2,90) 3,97 A 0,63 (0,34 - 0,81) 315 3,00 3,60 3,60 (1,20 - 4,30) 3,83 A 0,94 (0,30 - 1,23) 470 4,50

35 3,50 3,50 (1,80 - 3,80) 3,72 A 0,94 (0,34 - 1,36) 470 4,30 4,50 4,50 (1,20 - 5,80) 3,66 A 1,23 (0,30 - 2,10) 615 5,80

42 4,20 4,20 (1,80 - 4,30) 3,07 B 1,37 (0,34 - 1,99) 685 6,10 5,60 5,60 (1,20 - 6,80) 3,26 C 1,72 (0,30 - 2,93) 860 7,70

50 5,00 5,00 (1,90 - 5,70) 3,23 A 1,55 (0,34 - 2,13) 775 6,80 6,80 6,80 (1,20 - 6,90) 3,24 C 2,10 (0,30 - 2,52) 1 050 9,20

2 Rum

16 + 16 1,60 1,60 3,20 (1,80 - 6,20) 5,42 A 7,00 i 0,59 (0,33 - 2,09) 295 2,90 2,60 2,60 5,20 (1,40 - 7,00) 4,13 A 3,80 a 1,26 (0,34 - 1,99) 630 5,80

16 + 20 1,60 2,00 3,60 (1,80 - 6,20) 4,93 A 7,00 i 0,73 (0,33 - 2,05) 365 3,50 2,58 3,22 5,80 (1,40 - 7,00) 4,03 A 3,80 a 1,44 (0,33 - 1,95) 720 6,60

16 + 25 1,60 2,50 4,10 (1,80 - 6,20) 4,66 A 7,00 i 0,88 (0,33 - 2,05) 440 4,10 2,42 3,78 6,20 (1,40 - 7,00) 3,95 A 3,80 a 1,57 (0,33 - 1,95) 785 7,20

16 + 35 1,60 3,50 5,10 (1,80 - 6,30) 3,89 A 7,00 i 1,31 (0,33 - 2,06) 655 6,00 2,13 4,67 6,80 (1,40 - 7,30) 3,89 A 3,80 a 1,75 (0,29 - 2,05) 875 7,90

16 + 42 1,43 3,77 5,20 (1,90 - 6,40) 3,85 A 7,00 i 1,35 (0,35 - 2,10) 675 6,20 1,88 4,92 6,80 (1,40 - 7,30) 3,98 A 3,80 a 1,71 (0,31 - 2,04) 855 7,80

16 + 50 1,26 3,94 5,20 (1,90 - 6,80) 4,44 A 7,20 i 1,17 (0,34 - 2,04) 585 5,40 1,65 5,15 6,80 (1,40 - 8,00) 4,36 A 4,00 h 1,56 (0,27 - 2,15) 780 7,10

20 + 20 2,00 2,00 4,00 (1,80 - 6,20) 4,71 A 7,00 i 0,85 (0,33 - 2,01) 425 4,00 3,20 3,20 6,40 (1,40 - 7,00) 3,93 A 3,80 a 1,63 (0,32 - 1,95) 815 7,40

20 + 25 2,00 2,50 4,50 (1,80 - 6,20) 4,33 A 7,00 i 1,04 (0,33 - 2,01) 520 4,80 3,02 3,78 6,80 (1,40 - 7,00) 3,86 A 3,80 a 1,76 (0,29 - 1,95) 880 8,00

20 + 35 1,89 3,31 5,20 (1,80 - 6,30) 3,85 A 7,00 i 1,35 (0,33 - 2,02) 675 6,20 2,47 4,33 6,80 (1,40 - 7,30) 3,98 A 3,80 a 1,71 (0,28 - 2,04) 855 7,80

20 + 42 1,68 3,52 5,20 (1,90 - 6,40) 3,94 A 7,00 i 1,32 (0,35 - 2,06) 660 6,00 2,19 4,61 6,80 (1,40 - 7,30) 4,00 A 3,80 a 1,70 (0,30 - 2,00) 850 7,80

20 + 50 1,49 3,71 5,20 (1,90 - 6,80) 4,44 A 7,20 i 1,17 (0,34 - 2,04) 585 5,40 1,94 4,86 6,80 (1,40 - 8,00) 4,36 A 4,00 h 1,56 (0,27 - 2,15) 780 7,10

25 + 25 2,50 2,50 5,00 (1,80 - 6,20) 3,91 A 7,00 i 1,28 (0,33 - 2,01) 640 5,80 3,40 3,40 6,80 (1,40 - 7,00) 3,86 A 3,80 a 1,76 (0,29 - 1,95) 880 8,00

25 + 35 2,17 3,03 5,20 (1,90 - 6,30) 3,85 A 7,00 i 1,35 (0,35 - 2,02) 675 6,20 2,83 3,97 6,80 (1,40 - 7,30) 3,98 A 3,80 a 1,71 (0,28 - 2,04) 855 7,80

25 + 42 1,94 3,26 5,20 (1,90 - 6,40) 3,94 A 7,00 i 1,32 (0,35 - 2,06) 660 6,00 2,54 4,26 6,80 (1,40 - 7,30) 4,00 A 3,80 a 1,70 (0,28 - 2,00) 850 7,80

25 + 50 1,73 3,47 5,20 (1,90 - 6,80) 4,44 A 7,20 i 1,17 (0,34 - 2,04) 585 5,40 2,27 4,53 6,80 (1,40 - 8,00) 4,36 A 4,00 h 1,56 (0,24 - 2,15) 780 7,10

35 + 35 2,60 2,60 5,20 (1,90 - 6,40) 4,06 A 7,00 i 1,28 (0,35 - 2,02) 640 5,80 3,40 3,40 6,80 (1,40 - 7,50) 4,02 A 3,80 a 1,69 (0,27 - 2,06) 845 7,70

35 + 42 2,36 2,84 5,20 (1,90 - 6,50) 4,06 A 7,00 i 1,28 (0,35 - 2,07) 640 5,80 3,09 3,71 6,80 (1,40 - 7,50) 4,02 A 3,80 a 1,69 (0,26 - 2,06) 845 7,70

35 + 50 2,14 3,06 5,20 (1,90 - 6,90) 4,60 A 7,20 i 1,13 (0,36 - 2,04) 565 5,20 2,80 4,00 6,80 (1,40 - 8,00) 4,42 A 4,00 h 1,54 (0,24 - 2,08) 770 7,00

42 + 42 2,60 2,60 5,20 (1,90 - 6,50) 4,06 A 7,00 i 1,28 (0,35 - 2,07) 640 5,80 3,40 3,40 6,80 (1,40 - 7,60) 4,12 A 3,80 a 1,65 (0,26 - 2,09) 825 7,50

42 + 50 2,37 2,83 5,20 (1,90 - 6,90) 4,60 A 7,20 i 1,13 (0,36 - 2,04) 565 5,20 3,10 3,70 6,80 (1,40 - 8,00) 4,44 A 4,00 h 1,53 (0,24 - 2,08) 765 7,00

3 Rum

16 + 16 + 16 1,60 1,60 1,60 4,80 (1,80 - 7,20) 5,05 A 8,50 j 0,95 (0,36 - 2,13) 475 4,40 2,26 2,26 2,26 6,78 (1,50 - 8,10) 4,58 A 4,20 h 1,48 (0,29 - 2,10) 740 6,80

16 + 16 + 20 1,60 1,60 2,00 5,20 (1,80 - 7,30) 4,77 A 8,50 j 1,09 (0,36 - 2,18) 545 5,00 2,09 2,09 2,62 6,80 (1,60 - 8,30) 4,63 A 4,20 h 1,47 (0,32 - 2,17) 735 6,70

16 + 16 + 25 1,46 1,46 2,28 5,20 (1,90 - 7,20) 4,77 A 8,50 j 1,09 (0,39 - 2,09) 545 5,00 1,91 1,91 2,98 6,80 (1,60 - 8,30) 4,63 A 4,20 h 1,47 (0,32 - 2,17) 735 6,70

16 + 16 + 35 1,24 1,24 2,72 5,20 (1,90 - 7,20) 4,77 A 8,50 j 1,09 (0,39 - 2,04) 545 5,00 1,62 1,62 3,56 6,80 (1,60 - 8,30) 4,69 A 4,20 h 1,45 (0,34 - 2,10) 725 6,60

16 + 16 + 42 1,12 1,12 2,96 5,20 (1,80 - 7,30) 4,77 A 8,50 j 1,09 (0,39 - 2,09) 545 5,00 1,47 1,47 3,86 6,80 (1,60 - 8,30) 4,69 A 4,20 h 1,45 (0,31 - 2,10) 725 6,60

16 + 16 + 50 1,01 1,01 3,18 5,20 (1,80 - 7,30) 5,15 A 8,50 j 1,01 (0,42 - 1,91) 505 4,70 1,33 1,33 4,14 6,80 (1,60 - 8,30) 5,07 A 4,20 h 1,34 (0,33 - 1,96) 670 6,10

16 + 20 + 20 1,48 1,86 1,86 5,20 (1,90 - 7,20) 4,77 A 8,50 j 1,09 (0,39 - 2,09) 545 5,00 1,94 2,43 2,43 6,80 (1,60 - 8,30) 4,66 A 4,20 h 1,46 (0,31 - 2,12) 730 6,70

16 + 20 + 25 1,36 1,70 2,14 5,20 (1,90 - 7,20) 4,77 A 8,50 j 1,09 (0,39 - 2,09) 545 5,00 1,78 2,23 2,79 6,80 (1,60 - 8,30) 4,66 A 4,20 h 1,46 (0,31 - 2,12) 730 6,70

16 + 20 + 35 1,17 1,46 2,57 5,20 (1,90 - 7,20) 4,77 A 8,50 j 1,09 (0,39 - 2,00) 545 5,00 1,53 1,92 3,35 6,80 (1,60 - 8,30) 4,69 A 4,20 h 1,45 (0,34 - 2,10) 725 6,60

16 + 20 + 42 1,07 1,33 2,80 5,20 (1,80 - 7,30) 4,77 A 8,50 j 1,09 (0,39 - 2,09) 545 5,00 1,39 1,74 3,67 6,80 (1,60 - 8,30) 4,72 A 4,20 h 1,44 (0,31 - 2,09) 720 6,60

16 + 20 + 50 0,97 1,21 3,02 5,20 (1,80 - 7,30) 5,15 A 8,50 j 1,01 (0,42 - 1,86) 505 4,70 1,27 1,58 3,95 6,80 (1,60 - 8,30) 5,11 A 4,20 h 1,33 (0,34 - 1,95) 665 6,10

16 + 25 + 25 1,26 1,97 1,97 5,20 (1,90 - 7,20) 4,77 A 8,50 j 1,09 (0,39 - 2,09) 545 5,00 1,64 2,58 2,58 6,80 (1,60 - 8,30) 4,66 A 4,20 h 1,46 (0,31 - 2,12) 730 6,70

16 + 25 + 35 1,09 1,71 2,40 5,20 (1,80 - 7,30) 4,77 A 8,50 j 1,09 (0,39 - 2,09) 545 5,00 1,43 2,24 3,13 6,80 (1,60 - 8,30) 4,69 A 4,20 h 1,45 (0,34 - 2,10) 725 6,60

16 + 25 + 42 1,00 1,57 2,63 5,20 (1,80 - 7,30) 4,77 A 8,50 j 1,09 (0,39 - 2,09) 545 5,00 1,31 2,05 3,44 6,80 (1,60 - 8,30) 4,72 A 4,20 h 1,44 (0,31 - 2,09) 720 6,60

16 + 25 + 50 0,91 1,43 2,86 5,20 (1,80 - 7,30) 5,15 A 8,50 j 1,01 (0,42 - 1,86) 505 4,70 1,19 1,87 3,74 6,80 (1,60 - 8,30) 5,11 A 4,20 h 1,33 (0,34 - 1,95) 665 6,10

16 + 35 + 35 0,96 2,12 2,12 5,20 (1,80 - 7,30) 4,95 A 8,50 j 1,05 (0,39 - 2,04) 525 4,80 1,26 2,77 2,77 6,80 (1,60 - 8,30) 4,76 A 4,20 h 1,43 (0,32 - 2,07) 715 6,50

16 + 35 + 42 0,89 1,96 2,35 5,20 (1,80 - 7,30) 4,95 A 8,50 j 1,05 (0,39 - 2,04) 525 4,80 1,17 2,56 3,07 6,80 (1,60 - 8,30) 4,79 A 4,20 h 1,42 (0,32 - 2,06) 710 6,50

20 + 20 + 20 1,73 1,73 1,73 5,19 (1,90 - 7,20) 4,76 A 8,50 j 1,09 (0,39 - 2,04) 545 5,00 2,26 2,26 2,26 6,78 (1,60 - 8,30) 4,64 A 4,20 h 1,46 (0,31 - 2,11) 730 6,70

20 + 20 + 25 1,60 1,60 2,00 5,20 (1,90 - 7,20) 4,77 A 8,50 j 1,09 (0,39 - 2,04) 545 5,00 2,09 2,09 2,62 6,80 (1,60 - 8,30) 4,66 A 4,20 h 1,46 (0,31 - 2,11) 730 6,70

20 + 20 + 35 1,39 1,39 2,42 5,20 (1,90 - 7,20) 4,95 A 8,50 j 1,05 (0,39 - 2,00) 525 4,80 1,81 1,81 3,18 6,80 (1,60 - 8,30) 4,72 A 4,20 h 1,44 (0,34 - 2,09) 720 6,60

20 + 20 + 42 1,27 1,27 2,66 5,20 (1,80 - 7,30) 4,95 A 8,50 j 1,05 (0,39 - 2,04) 525 4,80 1,66 1,66 3,48 6,80 (1,60 - 8,30) 4,76 A 4,20 h 1,43 (0,32 - 2,08) 715 6,50

20 + 20 + 50 1,16 1,16 2,88 5,20 (1,80 - 7,30) 5,15 A 8,50 j 1,01 (0,42 - 1,86) 505 4,70 1,51 1,51 3,78 6,80 (1,60 - 8,30) 5,11 A 4,20 h 1,33 (0,34 - 1,94) 665 6,10

20 + 25 + 25 1,48 1,86 1,86 5,20 (1,90 - 7,20) 4,77 A 8,50 j 1,09 (0,39 - 2,04) 545 5,00 1,94 2,43 2,43 6,80 (1,60 - 8,30) 4,66 A 4,20 h 1,46 (0,31 - 2,11) 730 6,70

20 + 25 + 35 1,29 1,63 2,28 5,20 (1,90 - 7,20) 4,95 A 8,50 j 1,05 (0,39 - 2,00) 525 4,80 1,69 2,13 2,98 6,80 (1,60 - 8,30) 4,72 A 4,20 h 1,44 (0,34 - 2,09) 720 6,60

20 + 25 + 42 1,20 1,49 2,51 5,20 (1,80 - 7,30) 4,95 A 8,50 j 1,05 (0,39 - 2,04) 525 4,80 1,56 1,95 3,29 6,80 (1,60 - 8,30) 4,76 A 4,20 h 1,43 (0,32 - 2,08) 715 6,50

20 + 25 + 50 1,09 1,37 2,74 5,20 (1,80 - 7,30) 5,15 A 8,50 j 1,01 (0,42 - 1,86) 505 4,70 1,43 1,79 3,58 6,80 (1,60 - 8,30) 5,11 A 4,20 h 1,33 (0,34 - 1,94) 665 6,10

20 + 35 + 35 1,16 2,02 2,02 5,20 (1,80 - 7,30) 4,95 A 8,50 j 1,05 (0,39 - 2,00) 525 4,80 1,52 2,64 2,64 6,80 (1,60 - 8,30) 4,79 A 4,20 h 1,42 (0,32 - 2,06) 710 6,50

25 + 25 + 25 1,73 1,73 1,73 5,19 (1,90 - 7,20) 4,76 A 8,50 j 1,09 (0,39 - 2,04) 545 5,00 2,26 2,26 2,26 6,78 (1,60 - 8,30) 4,64 A 4,20 h 1,46 (0,31 - 2,11) 730 6,70

25 + 25 + 35 1,53 1,53 2,14 5,20 (1,90 - 7,20) 4,95 A 8,50 j 1,05 (0,39 - 2,00) 525 4,80 2,00 2,00 2,80 6,80 (1,60 - 8,30) 4,72 A 4,20 h 1,44 (0,31 - 2,09) 720 6,60

25 + 25 + 42 1,41 1,41 2,38 5,20 (1,80 - 7,30) 4,95 A 8,50 j 1,05 (0,39 - 2,04) 525 4,80 1,85 1,85 3,10 6,80 (1,60 - 8,30) 4,76 A 4,20 h 1,43 (0,68 - 2,08) 715 6,50

25 + 35 + 35 1,36 1,92 1,92 5,20 (1,80 - 7,30) 4,95 A 8,50 j 1,05 (0,39 - 2,00) 525 4,80 1,78 2,51 2,51 6,80 (1,60 - 8,30) 4,79 A 4,20 h 1,42 (0,68 - 2,06) 710 6,50

1) Energimærkningsskala fra A+++ til D.

Free Multi-system Z
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R32

FREE MULTI R32 KOMBINATIONSTABELLER

Free Multi 3x1 CU-3Z68TBE. Minimal tilslutningskapacitet: 4,50 kW. Maksimal tilslutningskapacitet: 11,20 kW • Kølemiddel R32

Indendørs 

enhed 

kapacitet

Kølekapacitet (kW)

Rum

EER SEER¹ Effektforbrug A.E.C. Strøm-

forbrug

Varmekapacitet (kW)

Rum

COP SCOP¹ Effektforbrug A.E.C. Strøm-

forbrug

A B C Totalt (Min - Maks) W/W W/W kW kWh 230V A B C Totalt (Min - Maks) W/W W/W kW kWh 230V

1 Rum

16 1,60 1,60 (1,30 - 2,30) 4,00 A 0,40 (0,25 - 0,64) 200 2,00 2,60 2,60 (1,20 - 3,20) 4,33 A 0,60 (0,30 - 0,96) 300 3,00

20 2,00 2,00 (1,80 - 2,90) 4,00 A 0,50 (0,34 - 0,81) 250 2,50 3,20 3,20 (1,20 - 4,10) 4,32 A 0,74 (0,30 - 1,23) 370 3,70

25 2,50 2,50 (1,80 - 2,90) 3,97 A 0,63 (0,34 - 0,81) 315 3,20 3,60 3,60 (1,20 - 4,30) 3,83 A 0,94 (0,30 - 1,23) 470 4,70

35 3,50 3,50 (1,80 - 3,80) 3,72 A 0,94 (0,34 - 1,36) 470 4,50 4,50 4,50 (1,20 - 5,80) 3,66 A 1,23 (0,30 - 2,10) 615 6,00

42 4,20 4,20 (1,80 - 4,30) 3,07 B 1,37 (0,34 - 1,99) 685 6,40 5,60 5,60 (1,20 - 6,80) 3,26 C 1,72 (0,30 - 2,93) 860 8,00

50 5,00 5,00 (1,90 - 5,70) 3,23 A 1,55 (0,34 - 2,13) 775 7,20 6,80 6,80 (1,20 - 6,90) 3,24 C 2,10 (0,30 - 2,52) 1 050 9,70

60 6,00 6,00 (1,90 - 6,20) 2,96 C 2,03 (0,34 - 2,33) 1 015 9,20 8,50 8,50 (1,30 - 9,00) 3,54 B 2,40 (0,62 - 2,55) 1 200 11,10

2 Rum

16 + 16 1,60 1,60 3,20 (1,90 - 6,40) 5,71 A 6,10 i 0,56 (0,27 - 2,12) 280 2,80 2,60 2,60 5,20 (2,70 - 9,80) 4,00 A 3,80 a 1,30 (0,66 - 3,01) 650 5,90

16 + 20 1,60 2,00 3,60 (1,90 - 6,40) 5,22 A 6,10 i 0,69 (0,27 - 2,08) 345 3,40 2,58 3,22 5,80 (2,70 - 9,80) 3,92 A 3,80 a 1,48 (0,65 - 3,02) 740 6,80

16 + 25 1,60 2,50 4,10 (1,90 - 6,40) 4,94 A 6,10 i 0,83 (0,27 - 2,08) 415 3,90 2,42 3,78 6,20 (2,70 - 9,80) 3,85 A 3,80 a 1,61 (0,65 - 3,02) 805 7,40

16 + 35 1,60 3,50 5,10 (1,90 - 6,90) 4,08 A 6,10 i 1,25 (0,27 - 2,48) 625 5,70 2,23 4,87 7,10 (2,70 - 9,90) 3,74 A 3,80 a 1,90 (0,63 - 3,02) 950 8,60

16 + 42 1,60 4,20 5,80 (1,90 - 6,90) 3,60 A 6,10 i 1,61 (0,27 - 2,44) 805 7,40 2,26 5,94 8,20 (2,70 - 9,90) 3,52 B 3,80 a 2,33 (0,63 - 3,02) 1 165 10,50

16 + 50 1,60 5,00 6,60 (2,00 - 7,50) 3,63 A 6,50 i 1,82 (0,28 - 2,52) 910 8,20 2,06 6,44 8,50 (2,80 - 10,20) 3,76 A 3,80 a 2,26 (0,56 - 2,99) 1 130 10,20

16 + 60 1,43 5,37 6,80 (2,00 - 7,50) 3,49 A 6,50 i 1,95 (0,28 - 2,52) 975 8,80 1,79 6,71 8,50 (2,80 - 10,20) 3,76 A 3,80 a 2,26 (0,56 - 2,99) 1 130 10,20

20 + 20 2,00 2,00 4,00 (1,90 - 6,40) 5,00 A 6,10 i 0,80 (0,27 - 2,04) 400 3,80 3,20 3,20 6,40 (2,70 - 9,80) 3,83 A 3,80 a 1,67 (0,64 - 3,02) 835 7,60

20 + 25 2,00 2,50 4,50 (1,90 - 6,40) 4,59 A 6,10 i 0,98 (0,27 - 2,04) 490 4,60 3,02 3,78 6,80 (2,70 - 9,80) 3,78 A 3,80 a 1,80 (0,64 - 3,02) 900 8,10

20 + 35 2,00 3,50 5,50 (1,90 - 6,90) 3,85 A 6,10 i 1,43 (0,27 - 2,44) 715 6,50 2,80 4,90 7,70 (2,70 - 9,90) 3,65 A 3,80 a 2,11 (0,63 - 3,02) 1 055 9,50

20 + 42 2,00 4,20 6,20 (1,90 - 6,90) 3,35 A 6,10 i 1,85 (0,27 - 2,40) 925 8,40 2,74 5,76 8,50 (2,70 - 9,90) 3,48 B 3,80 a 2,44 (0,62 - 3,03) 1 220 11,00

20 + 50 1,94 4,86 6,80 (2,00 - 7,50) 3,49 A 6,50 i 1,95 (0,28 - 2,48) 975 8,80 2,43 6,07 8,50 (2,80 - 10,20) 3,76 A 3,80 a 2,26 (0,56 - 2,99) 1 130 10,20

20 + 60 1,70 5,10 6,80 (2,00 - 7,50) 3,49 A 6,50 i 1,95 (0,28 - 2,48) 975 8,80 2,12 6,38 8,50 (2,80 - 10,20) 3,76 A 3,80 a 2,26 (0,56 - 2,99) 1 130 10,20

25 + 25 2,50 2,50 5,00 (1,90 - 6,80) 4,13 A 6,10 i 1,21 (0,27 - 2,43) 605 5,60 3,60 3,60 7,20 (2,70 - 9,80) 3,71 A 3,80 a 1,94 (0,64 - 3,02) 970 8,80

25 + 35 2,50 3,50 6,00 (1,90 - 6,90) 3,47 A 6,10 i 1,73 (0,27 - 2,44) 865 7,90 3,37 4,73 8,10 (2,70 - 9,90) 3,60 B 3,80 a 2,25 (0,63 - 3,02) 1 125 10,20

25 + 42 2,50 4,20 6,70 (1,90 - 6,90) 2,94 C 6,10 i 2,28 (0,27 - 2,40) 1 140 10,30 3,17 5,33 8,50 (2,70 - 9,90) 3,48 B 3,80 a 2,44 (0,62 - 3,03) 1 220 11,00

25 + 50 2,27 4,53 6,80 (1,90 - 7,50) 3,49 A 6,50 i 1,95 (0,26 - 2,48) 975 8,80 2,83 5,67 8,50 (2,80 - 10,20) 3,76 A 3,80 a 2,26 (0,56 - 2,99) 1 130 10,20

25 + 60 2,00 4,80 6,80 (1,90 - 7,50) 3,49 A 6,50 i 1,95 (0,26 - 2,48) 975 8,80 2,50 6,00 8,50 (2,80 - 10,20) 3,76 A 3,80 a 2,26 (0,56 - 2,99) 1 130 10,20

35 + 35 3,40 3,40 6,80 (1,90 - 7,00) 2,97 C 6,10 i 2,29 (0,27 - 2,40) 1 145 10,40 4,25 4,25 8,50 (2,80 - 10,00) 3,56 B 3,80 a 2,39 (0,64 - 3,02) 1 195 10,80

35 + 42 3,09 3,71 6,80 (1,90 - 7,10) 3,04 B 6,10 i 2,24 (0,27 - 2,50) 1 120 10,10 3,86 4,64 8,50 (2,80 - 10,00) 3,56 B 3,80 a 2,39 (0,60 - 3,02) 1 195 10,80

35 + 50 2,80 4,00 6,80 (2,00 - 7,60) 3,64 A 6,50 i 1,87 (0,28 - 2,48) 935 8,50 3,50 5,00 8,50 (2,80 - 10,30) 3,86 A 3,80 a 2,20 (0,54 - 2,97) 1 100 10,00

35 + 60 2,51 4,29 6,80 (2,00 - 7,60) 3,64 A 6,50 i 1,87 (0,28 - 2,48) 935 8,50 3,13 5,37 8,50 (2,80 - 10,30) 3,86 A 3,80 a 2,20 (0,54 - 2,97) 1 100 10,00

42 + 42 3,40 3,40 6,80 (1,90 - 7,10) 3,02 B 6,10 i 2,25 (0,26 - 2,45) 1 125 10,20 4,25 4,25 8,50 (2,80 - 10,00) 3,57 B 3,80 a 2,38 (0,60 - 2,98) 1 190 10,80

42 + 50 3,10 3,70 6,80 (2,00 - 7,60) 3,64 A 6,50 i 1,87 (0,28 - 2,44) 935 8,50 3,88 4,62 8,50 (2,80 - 10,30) 3,88 A 3,80 a 2,19 (0,54 - 2,96) 1 095 9,90

42 + 60 2,80 4,00 6,80 (2,00 - 7,60) 3,64 A 6,50 i 1,87 (0,28 - 2,44) 935 8,50 3,50 5,00 8,50 (2,80 - 10,30) 3,88 A 3,80 a 2,19 (0,54 - 2,96) 1 095 9,90

50 + 50 3,40 3,40 6,80 (2,10 - 8,10) 4,10 A 6,50 i 1,66 (0,32 - 2,50) 830 7,60 4,25 4,25 8,50 (2,80 - 10,50) 4,15 A 3,80 a 2,05 (0,51 - 2,87) 1 025 9,30

50 + 60 3,09 3,71 6,80 (2,10 - 8,10) 4,10 A 6,50 i 1,66 (0,32 - 2,50) 830 7,60 3,86 4,64 8,50 (2,80 - 10,50) 4,15 A 3,80 a 2,05 (0,51 - 2,87) 1 025 9,30

3 Rum

16 + 16 + 16 1,60 1,60 1,60 4,80 (1,90 - 8,00) 4,85 A 8,00 i 0,99 (0,27 - 2,50) 495 4,60 2,60 2,60 2,60 7,80 (3,30 - 10,40) 3,98 A 4,20 h 1,96 (0,64 - 2,95) 980 8,90

16 + 16 + 20 1,60 1,60 2,00 5,20 (1,90 - 8,00) 4,60 A 8,00 i 1,13 (0,27 - 2,46) 565 5,20 2,58 2,58 3,24 8,40 (3,30 - 10,40) 3,84 A 4,20 h 2,19 (0,64 - 2,94) 1 095 9,90

16 + 16 + 25 1,60 1,60 2,50 5,70 (1,90 - 8,00) 4,19 A 8,00 i 1,36 (0,27 - 2,46) 680 6,20 2,39 2,39 3,72 8,50 (3,30 - 10,40) 3,81 A 4,20 h 2,23 (0,64 - 2,94) 1 115 10,10

16 + 16 + 35 1,60 1,60 3,50 6,70 (1,90 - 8,00) 3,68 A 8,00 i 1,82 (0,27 - 2,37) 910 8,20 2,03 2,03 4,44 8,50 (3,30 - 10,40) 3,94 A 4,20 h 2,16 (0,63 - 2,92) 1 080 9,80

16 + 16 + 42 1,47 1,47 3,86 6,80 (1,90 - 8,10) 3,66 A 8,00 i 1,86 (0,27 - 2,46) 930 8,40 1,84 1,84 4,82 8,50 (3,30 - 10,50) 3,95 A 4,20 h 2,15 (0,62 - 2,95) 1 075 9,70

16 + 16 + 50 1,33 1,33 4,14 6,80 (2,00 - 8,50) 3,93 A 8,00 i 1,73 (0,32 - 2,42) 865 7,90 1,66 1,66 5,18 8,50 (3,20 - 10,60) 4,21 A 4,20 h 2,02 (0,60 - 2,80) 1 010 9,10

16 + 16 + 60 1,18 1,18 4,44 6,80 (2,00 - 8,50) 3,93 A 8,00 i 1,73 (0,32 - 2,42) 865 7,90 1,48 1,48 5,54 8,50 (3,20 - 10,60) 4,21 A 4,20 h 2,02 (0,60 - 2,80) 1 010 9,10

16 + 20 + 20 1,60 2,00 2,00 5,60 (1,90 - 8,00) 4,38 A 8,00 i 1,28 (0,27 - 2,46) 640 5,80 2,42 3,04 3,04 8,50 (3,30 - 10,40) 3,83 A 4,20 h 2,22 (0,63 - 2,93) 1 110 10,00

16 + 20 + 25 1,60 2,00 2,50 6,10 (1,90 - 8,00) 4,01 A 8,00 i 1,52 (0,27 - 2,46) 760 6,90 2,23 2,79 3,48 8,50 (3,30 - 10,40) 3,83 A 4,20 h 2,22 (0,63 - 2,93) 1 110 10,00

16 + 20 + 35 1,53 1,92 3,35 6,80 (1,90 - 8,00) 3,66 A 8,00 i 1,86 (0,27 - 2,37) 930 8,40 1,92 2,39 4,19 8,50 (3,30 - 10,40) 3,95 A 4,20 h 2,15 (0,62 - 2,86) 1 075 9,70

16 + 20 + 42 1,39 1,74 3,67 6,80 (1,90 - 8,10) 3,66 A 8,00 i 1,86 (0,27 - 2,42) 930 8,40 1,74 2,18 4,58 8,50 (3,30 - 10,50) 3,95 A 4,20 h 2,15 (0,62 - 2,90) 1 075 9,70

16 + 20 + 50 1,27 1,58 3,95 6,80 (2,00 - 8,50) 4,05 A 8,00 i 1,68 (0,32 - 2,42) 840 7,70 1,58 1,98 4,94 8,50 (3,20 - 10,60) 4,23 A 4,20 h 2,01 (0,60 - 2,79) 1 005 9,10

16 + 20 + 60 1,13 1,42 4,25 6,80 (2,00 - 8,50) 4,05 A 8,00 i 1,68 (0,32 - 2,42) 840 7,70 1,42 1,77 5,31 8,50 (3,20 - 10,60) 4,23 A 4,20 h 2,01 (0,60 - 2,79) 1 005 9,10

16 + 25 + 25 1,60 2,50 2,50 6,60 (1,90 - 8,00) 3,73 A 8,00 i 1,77 (0,27 - 2,46) 885 8,00 2,06 3,22 3,22 8,50 (3,30 - 10,40) 3,83 A 4,20 h 2,22 (0,63 - 2,93) 1 110 10,00

16 + 25 + 35 1,43 2,24 3,13 6,80 (1,90 - 8,00) 3,66 A 8,00 i 1,86 (0,27 - 2,37) 930 8,40 1,79 2,80 3,91 8,50 (3,30 - 10,40) 3,95 A 4,20 h 2,15 (0,62 - 2,86) 1 075 9,70

16 + 25 + 42 1,31 2,05 3,44 6,80 (1,90 - 8,10) 3,66 A 8,00 i 1,86 (0,27 - 2,42) 930 8,40 1,64 2,56 4,30 8,50 (3,30 - 10,50) 3,95 A 4,20 h 2,15 (0,62 - 2,90) 1 075 9,70

16 + 25 + 50 1,19 1,87 3,74 6,80 (2,00 - 8,50) 4,05 A 8,00 i 1,68 (0,32 - 2,42) 840 7,70 1,49 2,34 4,67 8,50 (3,20 - 10,60) 4,23 A 4,20 h 2,01 (0,60 - 2,79) 1 005 9,10

16 + 25 + 60 1,08 1,68 4,04 6,80 (2,00 - 8,50) 4,05 A 8,00 i 1,68 (0,32 - 2,42) 840 7,70 1,35 2,10 5,05 8,50 (3,20 - 10,60) 4,23 A 4,20 h 2,01 (0,60 - 2,79) 1 005 9,10

16 + 35 + 35 1,26 2,77 2,77 6,80 (1,90 - 8,10) 3,74 A 8,00 i 1,82 (0,29 - 2,37) 910 8,20 1,58 3,46 3,46 8,50 (3,30 - 10,50) 3,99 A 4,20 h 2,13 (0,64 - 2,88) 1 065 9,60

16 + 35 + 42 1,17 2,56 3,07 6,80 (1,90 - 8,20) 3,74 A 8,00 i 1,82 (0,29 - 2,42) 910 8,20 1,46 3,20 3,84 8,50 (3,30 - 10,50) 4,01 A 4,20 h 2,12 (0,64 - 2,87) 1 060 9,60

16 + 35 + 50 1,07 2,36 3,37 6,80 (2,00 - 8,50) 4,05 A 8,00 i 1,68 (0,34 - 2,38) 840 7,70 1,34 2,95 4,21 8,50 (3,20 - 10,60) 4,27 A 4,20 h 1,99 (0,60 - 2,77) 995 9,00

16 + 35 + 60 0,98 2,14 3,68 6,80 (2,00 - 8,50) 4,05 A 8,00 i 1,68 (0,34 - 2,38) 840 7,70 1,23 2,68 4,59 8,50 (3,20 - 10,60) 4,27 A 4,20 h 1,99 (0,60 - 2,77) 995 9,00

16 + 42 + 42 1,08 2,86 2,86 6,80 (1,90 - 8,20) 3,74 A 8,00 i 1,82 (0,29 - 2,42) 910 8,20 1,36 3,57 3,57 8,50 (3,30 - 10,50) 4,03 A 4,20 h 2,11 (0,64 - 2,86) 1 055 9,50

16 + 42 + 50 1,01 2,64 3,15 6,80 (2,00 - 8,50) 4,05 A 8,00 i 1,68 (0,34 - 2,33) 840 7,70 1,25 3,31 3,94 8,50 (3,20 - 10,60) 4,29 A 4,20 h 1,98 (0,60 - 2,76) 990 9,00

20 + 20 + 20 2,00 2,00 2,00 6,00 (1,90 - 8,00) 4,05 A 8,00 i 1,48 (0,27 - 2,41) 740 6,80 2,83 2,83 2,83 8,49 (3,30 - 10,40) 3,91 A 4,20 h 2,17 (0,63 - 2,92) 1 085 9,80

20 + 20 + 25 2,00 2,00 2,50 6,50 (1,90 - 8,00) 3,76 A 8,00 i 1,73 (0,27 - 2,41) 865 7,90 2,62 2,62 3,26 8,50 (3,30 - 10,40) 3,92 A 4,20 h 2,17 (0,63 - 2,92) 1 085 9,80

20 + 20 + 35 1,81 1,81 3,18 6,80 (1,90 - 8,00) 3,66 A 8,00 i 1,86 (0,27 - 2,32) 930 8,40 2,27 2,27 3,96 8,50 (3,30 - 10,40) 3,95 A 4,20 h 2,15 (0,62 - 2,85) 1 075 9,70

20 + 20 + 42 1,66 1,66 3,48 6,80 (1,90 - 8,10) 3,74 A 8,00 i 1,82 (0,29 - 2,42) 910 8,20 2,07 2,07 4,36 8,50 (3,30 - 10,50) 3,97 A 4,20 h 2,14 (0,62 - 2,89) 1 070 9,70

20 + 20 + 50 1,51 1,51 3,78 6,80 (2,00 - 8,50) 4,05 A 8,00 i 1,68 (0,34 - 2,38) 840 7,70 1,89 1,89 4,72 8,50 (3,20 - 10,60) 4,25 A 4,20 h 2,00 (0,60 - 2,78) 1 000 9,00

20 + 20 + 60 1,36 1,36 4,08 6,80 (2,00 - 8,50) 4,05 A 8,00 i 1,68 (0,34 - 2,38) 840 7,70 1,70 1,70 5,10 8,50 (3,20 - 10,60) 4,25 A 4,20 h 2,00 (0,60 - 2,78) 1 000 9,00

20 + 25 + 25 1,94 2,43 2,43 6,80 (1,90 - 8,00) 3,66 A 8,00 i 1,86 (0,27 - 2,41) 930 8,40 2,42 3,04 3,04 8,50 (3,30 - 10,40) 3,92 A 4,20 h 2,17 (0,63 - 2,92) 1 085 9,80

20 + 25 + 35 1,69 2,13 2,98 6,80 (1,90 - 8,00) 3,66 A 8,00 i 1,86 (0,27 - 2,32) 930 8,40 2,12 2,66 3,72 8,50 (3,30 - 10,40) 3,95 A 4,20 h 2,15 (0,62 - 2,85) 1 075 9,70

20 + 25 + 42 1,56 1,95 3,29 6,80 (1,90 - 8,10) 3,74 A 8,00 i 1,82 (0,29 - 2,42) 910 8,20 1,95 2,44 4,11 8,50 (3,30 - 10,50) 3,97 A 4,20 h 2,14 (0,62 - 2,89) 1 070 9,70

20 + 25 + 50 1,43 1,79 3,58 6,80 (2,00 - 8,50) 4,05 A 8,00 i 1,68 (0,34 - 2,38) 840 7,70 1,79 2,24 4,47 8,50 (3,20 - 10,60) 4,25 A 4,20 h 2,00 (0,60 - 2,78) 1 000 9,00

20 + 25 + 60 1,29 1,62 3,89 6,80 (2,00 - 8,50) 4,05 A 8,00 i 1,68 (0,34 - 2,38) 840 7,70 1,62 2,02 4,86 8,50 (3,20 - 10,60) 4,25 A 4,20 h 2,00 (0,60 - 2,78) 1 000 9,00

20 + 35 + 35 1,52 2,64 2,64 6,80 (1,90 - 8,10) 3,74 A 8,00 i 1,82 (0,29 - 2,33) 910 8,20 1,88 3,31 3,31 8,50 (3,30 - 10,50) 4,01 A 4,20 h 2,12 (0,64 - 2,87) 1 060 9,60

20 + 35 + 42 1,40 2,45 2,95 6,80 (1,90 - 8,20) 3,74 A 8,00 i 1,82 (0,29 - 2,42) 910 8,20 1,75 3,07 3,68 8,50 (3,30 - 10,50) 4,03 A 4,20 h 2,11 (0,64 - 2,86) 1 055 9,50

20 + 35 + 50 1,29 2,27 3,24 6,80 (2,00 - 8,50) 4,05 A 8,00 i 1,68 (0,34 - 2,33) 840 7,70 1,62 2,83 4,05 8,50 (3,20 - 10,60) 4,29 A 4,20 h 1,98 (0,60 - 2,76) 990 9,00

20 + 42 + 42 1,30 2,75 2,75 6,80 (1,90 - 8,20) 3,84 A 8,00 i 1,77 (0,29 - 2,37) 885 8,00 1,64 3,43 3,43 8,50 (3,30 - 10,50) 4,05 A 4,20 h 2,10 (0,63 - 2,86) 1 050 9,50

20 + 42 + 50 1,21 2,55 3,04 6,80 (2,00 - 8,50) 4,05 A 8,00 i 1,68 (0,34 - 2,33) 840 7,70 1,52 3,19 3,79 8,50 (3,20 - 10,60) 4,31 A 4,20 h 1,97 (0,62 - 2,75) 985 8,90

Free Multi-system Z

76



Målebetingelser: køledrift indendørs 27 °C DB / 19 °C WB, køledrift udendørs 35 °C DB / 24 °C WB, varmedrift indendørs 20 °C DB, varmedrift udendørs 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb).

Panasonic forbeholder sig ret til at ændre produkternes specifikationer. Besøg vores hjemmeside på adressen www.aircon.panasonic.dk eller www.ptc.panasonic.eu. for yderligere oplysninger om ErP/energimærkning.

R32

25 + 25 + 25 2,26 2,26 2,26 6,78 (1,90 - 8,00) 3,65 A 8,00 i 1,86 (0,27 - 2,41) 930 8,40 2,83 2,83 2,83 8,49 (3,30 - 10,40) 3,91 A 4,20 h 2,17 (0,63 - 2,92) 1 085 9,80

25 + 25 + 35 2,00 2,00 2,80 6,80 (1,90 - 8,00) 3,66 A 8,00 i 1,86 (0,27 - 2,32) 930 8,40 2,50 2,50 3,50 8,50 (3,30 - 10,40) 3,95 A 4,20 h 2,15 (0,62 - 2,85) 1 075 9,70

25 + 25 + 42 1,85 1,85 3,10 6,80 (1,90 - 8,10) 3,74 A 8,00 i 1,82 (0,29 - 2,42) 910 8,20 2,31 2,31 3,88 8,50 (3,30 - 10,50) 3,97 A 4,20 h 2,14 (0,62 - 2,89) 1 070 9,70

25 + 25 + 50 1,70 1,70 3,40 6,80 (2,00 - 8,50) 4,05 A 8,00 i 1,68 (0,34 - 2,38) 840 7,70 2,13 2,13 4,24 8,50 (3,20 - 10,60) 4,25 A 4,20 h 2,00 (0,60 - 2,78) 1 000 9,00

25 + 25 + 60 1,55 1,55 3,70 6,80 (2,00 - 8,50) 4,05 A 8,00 i 1,68 (0,34 - 2,38) 840 7,70 1,93 1,93 4,64 8,50 (3,20 - 10,60) 4,25 A 4,20 h 2,00 (0,60 - 2,78) 1 000 9,00

25 + 35 + 35 1,78 2,51 2,51 6,80 (1,90 - 8,10) 3,74 A 8,00 i 1,82 (0,29 - 2,33) 910 8,20 2,24 3,13 3,13 8,50 (3,30 - 10,50) 4,01 A 4,20 h 2,12 (0,64 - 2,87) 1 060 9,60

25 + 35 + 42 1,67 2,33 2,80 6,80 (1,90 - 8,20) 3,74 A 8,00 i 1,82 (0,29 - 2,42) 910 8,20 2,08 2,92 3,50 8,50 (3,30 - 10,50) 4,03 A 4,20 h 2,11 (0,64 - 2,86) 1 055 9,50

25 + 35 + 50 1,55 2,16 3,09 6,80 (2,00 - 8,50) 4,05 A 8,00 i 1,68 (0,34 - 2,33) 840 7,70 1,93 2,70 3,87 8,50 (3,20 - 10,60) 4,29 A 4,20 h 1,98 (0,60 - 2,76) 990 9,00

25 + 42 + 42 1,56 2,62 2,62 6,80 (1,90 - 8,20) 3,84 A 8,00 i 1,77 (0,29 - 2,37) 885 8,00 1,94 3,28 3,28 8,50 (3,30 - 10,50) 4,05 A 4,20 h 2,10 (0,63 - 2,86) 1 050 9,50

35 + 35 + 35 2,26 2,26 2,26 6,78 (1,90 - 8,20) 3,83 A 8,00 i 1,77 (0,29 - 2,33) 885 8,00 2,83 2,83 2,83 8,49 (3,30 - 10,50) 4,12 A 4,20 h 2,06 (0,63 - 2,85) 1 030 9,30

35 + 35 + 42 2,13 2,13 2,54 6,80 (1,90 - 8,20) 3,84 A 8,00 i 1,77 (0,29 - 2,33) 885 8,00 2,66 2,66 3,18 8,50 (3,30 - 10,50) 4,15 A 4,20 h 2,05 (0,63 - 2,80) 1 025 9,30

1) Energimærkningsskala fra A+++ til D.

Free Multi 3x1 CU-3Z68TBE. Minimal tilslutningskapacitet: 4,50 kW. Maksimal tilslutningskapacitet: 11,20 kW • Kølemiddel R32

Indendørs 

enhed 

kapacitet

Kølekapacitet (kW)

Rum

EER SEER¹ Effektforbrug A.E.C. Strøm-

forbrug

Varmekapacitet (kW)

Rum

COP SCOP¹ Effektforbrug A.E.C. Strøm-

forbrug

A B C Totalt (Min - Maks) W/W W/W kW kWh 230V A B C Totalt (Min - Maks) W/W W/W kW kWh 230V

Free Multi 4x1 CU-4Z68TBE. Minimal tilslutningskapacitet: 4,50 kW. Maksimal tilslutningskapacitet: 11,50 kW • Kølemiddel R32

Indendørs 

enhed 

kapacitet

Kølekapacitet (kW)

Rum

EER SEER¹ Effektforbrug A.E.C. Strøm-

forbrug

Varmekapacitet (kW)

Rum

COP SCOP¹ Effektforbrug A.E.C. Strøm-

forbrug

A B C D Totalt (Min - Maks) W/W W/W kW kWh 230V A B C D Totalt (Min - Maks) W/W W/W kW kWh 230V

1 Rum

16 1,60 1,60 (1,30 - 2,30) 4,00 A 0,40 (0,25 - 0,64) 200 2,00 2,60 2,60 (1,20 - 3,20) 4,33 A 0,60 (0,30 - 0,96) 300 3,00

20 2,00 2,00 (1,80 - 2,90) 4,00 A 0,50 (0,34 - 0,81) 250 2,50 3,20 3,20 (1,20 - 4,10) 4,32 A 0,74 (0,30 - 1,23) 370 3,70

25 2,50 2,50 (1,80 - 2,90) 3,97 A 0,63 (0,34 - 0,81) 315 3,20 3,60 3,60 (1,20 - 4,30) 3,83 A 0,94 (0,30 - 1,23) 470 4,70

35 3,50 3,50 (1,80 - 3,80) 3,72 A 0,94 (0,34 - 1,36) 470 4,50 4,50 4,50 (1,20 - 5,80) 3,66 A 1,23 (0,30 - 2,10) 615 6,00

42 4,20 4,20 (1,80 - 4,30) 3,07 B 1,37 (0,34 - 1,99) 685 6,40 5,60 5,60 (1,20 - 6,80) 3,26 C 1,72 (0,30 - 2,93) 860 8,00

50 5,00 5,00 (1,90 - 5,70) 3,23 A 1,55 (0,34 - 2,13) 775 7,20 6,80 6,80 (1,20 - 6,90) 3,24 C 2,10 (0,30 - 2,52) 1 050 9,70

60 6,00 6,00 (1,90 - 6,20) 2,96 C 2,03 (0,34 - 2,33) 1 015 9,20 8,50 8,50 (1,30 - 9,00) 3,54 B 2,40 (0,62 - 2,55) 1 200 11,10

2 Rum

16 + 16 1,60 1,60 3,20 (1,90 - 6,40) 5,71 A 6,10 i 0,56 (0,27 - 2,12) 280 2,80 2,60 2,60 5,20 (2,70 - 9,80) 4,00 A 3,80 a 1,30 (0,66 - 3,01) 650 5,90

16 + 20 1,60 2,00 3,60 (1,90 - 6,40) 5,22 A 6,10 i 0,69 (0,27 - 2,08) 345 3,40 2,58 3,22 5,80 (2,70 - 9,80) 3,92 A 3,80 a 1,48 (0,65 - 3,02) 740 6,80

16 + 25 1,60 2,50 4,10 (1,90 - 6,40) 4,94 A 6,10 i 0,83 (0,27 - 2,08) 415 3,90 2,42 3,78 6,20 (2,70 - 9,80) 3,85 A 3,80 a 1,61 (0,65 - 3,02) 805 7,40

16 + 35 1,60 3,50 5,10 (1,90 - 6,90) 4,08 A 6,10 i 1,25 (0,27 - 2,48) 625 5,70 2,23 4,87 7,10 (2,70 - 9,90) 3,74 A 3,80 a 1,90 (0,63 - 3,02) 950 8,60

16 + 42 1,60 4,20 5,80 (1,90 - 6,90) 3,60 A 6,10 i 1,61 (0,27 - 2,44) 805 7,40 2,26 5,94 8,20 (2,70 - 9,90) 3,52 B 3,80 a 2,33 (0,63 - 3,02) 1 165 10,50

16 + 50 1,60 5,00 6,60 (2,00 - 7,50) 3,63 A 6,50 i 1,82 (0,28 - 2,52) 910 8,20 2,06 6,44 8,50 (2,80 - 10,20) 3,76 A 3,80 a 2,26 (0,56 - 2,99) 1 130 10,20

16 + 60 1,43 5,37 6,80 (2,00 - 7,50) 3,49 A 6,50 i 1,95 (0,28 - 2,52) 975 8,80 1,79 6,71 8,50 (2,80 - 10,20) 3,76 A 3,80 a 2,26 (0,56 - 2,99) 1 130 10,20

20 + 20 2,00 2,00 4,00 (1,90 - 6,40) 5,00 A 6,10 i 0,80 (0,27 - 2,04) 400 3,80 3,20 3,20 6,40 (2,70 - 9,80) 3,83 A 3,80 a 1,67 (0,64 - 3,02) 835 7,60

20 + 25 2,00 2,50 4,50 (1,90 - 6,40) 4,59 A 6,10 i 0,98 (0,27 - 2,04) 490 4,60 3,02 3,78 6,80 (2,70 - 9,80) 3,78 A 3,80 a 1,80 (0,64 - 3,02) 900 8,10

20 + 35 2,00 3,50 5,50 (1,90 - 6,90) 3,85 A 6,10 i 1,43 (0,27 - 2,44) 715 6,50 2,80 4,90 7,70 (2,70 - 9,90) 3,65 A 3,80 a 2,11 (0,63 - 3,02) 1 055 9,50

20 + 42 2,00 4,20 6,20 (1,90 - 6,90) 3,35 A 6,10 i 1,85 (0,27 - 2,40) 925 8,40 2,74 5,76 8,50 (2,70 - 9,90) 3,48 B 3,80 a 2,44 (0,62 - 3,03) 1 220 11,00

20 + 50 1,94 4,86 6,80 (2,00 - 7,50) 3,49 A 6,50 i 1,95 (0,28 - 2,48) 975 8,80 2,43 6,07 8,50 (2,80 - 10,20) 3,76 A 3,80 a 2,26 (0,56 - 2,99) 1 130 10,20

20 + 60 1,70 5,10 6,80 (2,00 - 7,50) 3,49 A 6,50 i 1,95 (0,28 - 2,48) 975 8,80 2,12 6,38 8,50 (2,80 - 10,20) 3,76 A 3,80 a 2,26 (0,56 - 2,99) 1 130 10,20

25 + 25 2,50 2,50 5,00 (1,90 - 6,80) 4,13 A 6,10 i 1,21 (0,27 - 2,43) 605 5,60 3,60 3,60 7,20 (2,70 - 9,80) 3,71 A 3,80 a 1,94 (0,64 - 3,02) 970 8,80

25 + 35 2,50 3,50 6,00 (1,90 - 6,90) 3,47 A 6,10 i 1,73 (0,27 - 2,44) 865 7,90 3,37 4,73 8,10 (2,70 - 9,90) 3,60 B 3,80 a 2,25 (0,63 - 3,02) 1 125 10,20

25 + 42 2,50 4,20 6,70 (1,90 - 6,90) 2,94 C 6,10 i 2,28 (0,27 - 2,40) 1 140 10,30 3,17 5,33 8,50 (2,70 - 9,90) 3,48 B 3,80 a 2,44 (0,62 - 3,03) 1 220 11,00

25 + 50 2,27 4,53 6,80 (1,90 - 7,50) 3,49 A 6,50 i 1,95 (0,26 - 2,48) 975 8,80 2,83 5,67 8,50 (2,80 - 10,20) 3,76 A 3,80 a 2,26 (0,56 - 2,99) 1 130 10,20

25 + 60 2,00 4,80 6,80 (1,90 - 7,50) 3,49 A 6,50 i 1,95 (0,26 - 2,48) 975 8,80 2,50 6,00 8,50 (2,80 - 10,20) 3,76 A 3,80 a 2,26 (0,56 - 2,99) 1 130 10,20

35 + 35 3,40 3,40 6,80 (1,90 - 7,00) 2,97 C 6,10 i 2,29 (0,27 - 2,40) 1 145 10,40 4,25 4,25 8,50 (2,80 - 10,00) 3,56 B 3,80 a 2,39 (0,64 - 3,02) 1 195 10,80

35 + 42 3,09 3,71 6,80 (1,90 - 7,10) 3,04 B 6,10 i 2,24 (0,27 - 2,50) 1 120 10,10 3,86 4,64 8,50 (2,80 - 10,00) 3,56 B 3,80 a 2,39 (0,60 - 3,02) 1 195 10,80

35 + 50 2,80 4,00 6,80 (2,00 - 7,60) 3,64 A 6,50 i 1,87 (0,28 - 2,48) 935 8,50 3,50 5,00 8,50 (2,80 - 10,30) 3,86 A 3,80 a 2,20 (0,54 - 2,97) 1 100 10,00

35 + 60 2,51 4,29 6,80 (2,00 - 7,60) 3,64 A 6,50 i 1,87 (0,28 - 2,48) 935 8,50 3,13 5,37 8,50 (2,80 - 10,30) 3,86 A 3,80 a 2,20 (0,54 - 2,97) 1 100 10,00

42 + 42 3,40 3,40 6,80 (1,90 - 7,10) 3,02 B 6,10 i 2,25 (0,26 - 2,45) 1 125 10,20 4,25 4,25 8,50 (2,80 - 10,00) 3,57 B 3,80 a 2,38 (0,60 - 2,98) 1 190 10,80

42 + 50 3,10 3,70 6,80 (2,00 - 7,60) 3,64 A 6,50 i 1,87 (0,28 - 2,44) 935 8,50 3,88 4,62 8,50 (2,80 - 10,30) 3,88 A 3,80 a 2,19 (0,54 - 2,96) 1 095 9,90

42 + 60 2,80 4,00 6,80 (2,00 - 7,60) 3,64 A 6,50 i 1,87 (0,28 - 2,44) 935 8,50 3,50 5,00 8,50 (2,80 - 10,30) 3,88 A 3,80 a 2,19 (0,54 - 2,96) 1 095 9,90

50 + 50 3,40 3,40 6,80 (2,10 - 8,10) 4,10 A 6,50 i 1,66 (0,32 - 2,50) 830 7,60 4,25 4,25 8,50 (2,80 - 10,50) 4,15 A 3,80 a 2,05 (0,51 - 2,87) 1 025 9,30

50 + 60 3,09 3,71 6,80 (2,10 - 8,10) 4,10 A 6,50 i 1,66 (0,32 - 2,50) 830 7,60 3,86 4,64 8,50 (2,80 - 10,50) 4,15 A 3,80 a 2,05 (0,51 - 2,87) 1 025 9,30

3 Rum

16 + 16 + 16 1,60 1,60 1,60 4,80 (1,90 - 8,00) 4,85 A 8,00 i 0,99 (0,27 - 2,50) 495 4,60 2,60 2,60 2,60 7,80 (3,30 - 10,40) 3,98 A 4,00 h 1,96 (0,64 - 2,95) 980 8,90

16 + 16 + 20 1,60 1,60 2,00 5,20 (1,90 - 8,00) 4,60 A 8,00 i 1,13 (0,27 - 2,46) 565 5,20 2,58 2,58 3,24 8,40 (3,30 - 10,40) 3,84 A 4,00 h 2,19 (0,64 - 2,94) 1 095 9,90

16 + 16 + 25 1,60 1,60 2,50 5,70 (1,90 - 8,00) 4,19 A 8,00 i 1,36 (0,27 - 2,46) 680 6,20 2,39 2,39 3,72 8,50 (3,30 - 10,40) 3,81 A 4,00 h 2,23 (0,64 - 2,94) 1 115 10,10

16 + 16 + 35 1,60 1,60 3,50 6,70 (1,90 - 8,00) 3,68 A 8,00 i 1,82 (0,27 - 2,37) 910 8,20 2,03 2,03 4,44 8,50 (3,30 - 10,40) 3,94 A 4,00 h 2,16 (0,63 - 2,92) 1 080 9,80

16 + 16 + 42 1,47 1,47 3,86 6,80 (1,90 - 8,10) 3,66 A 8,00 i 1,86 (0,27 - 2,46) 930 8,40 1,84 1,84 4,82 8,50 (3,30 - 10,50) 3,95 A 4,00 h 2,15 (0,62 - 2,95) 1 075 9,70

16 + 16 + 50 1,33 1,33 4,14 6,80 (2,00 - 8,50) 3,93 A 8,00 i 1,73 (0,32 - 2,42) 865 7,90 1,66 1,66 5,18 8,50 (3,20 - 10,60) 4,21 A 4,00 h 2,02 (0,60 - 2,80) 1 010 9,10

16 + 16 + 60 1,18 1,18 4,44 6,80 (2,00 - 8,50) 3,93 A 8,00 i 1,73 (0,32 - 2,42) 865 7,90 1,48 1,48 5,54 8,50 (3,20 - 10,60) 4,21 A 4,00 h 2,02 (0,60 - 2,80) 1 010 9,10

16 + 20 + 20 1,60 2,00 2,00 5,60 (1,90 - 8,00) 4,38 A 8,00 i 1,28 (0,27 - 2,46) 640 5,80 2,42 3,04 3,04 8,50 (3,30 - 10,40) 3,83 A 4,00 h 2,22 (0,63 - 2,93) 1 110 10,00

16 + 20 + 25 1,60 2,00 2,50 6,10 (1,90 - 8,00) 4,01 A 8,00 i 1,52 (0,27 - 2,46) 760 6,90 2,23 2,79 3,48 8,50 (3,30 - 10,40) 3,83 A 4,00 h 2,22 (0,63 - 2,93) 1 110 10,00

16 + 20 + 35 1,53 1,92 3,35 6,80 (1,90 - 8,00) 3,66 A 8,00 i 1,86 (0,27 - 2,37) 930 8,40 1,92 2,39 4,19 8,50 (3,30 - 10,40) 3,95 A 4,00 h 2,15 (0,62 - 2,86) 1 075 9,70

16 + 20 + 42 1,39 1,74 3,67 6,80 (1,90 - 8,10) 3,66 A 8,00 i 1,86 (0,27 - 2,42) 930 8,40 1,74 2,18 4,58 8,50 (3,30 - 10,50) 3,95 A 4,00 h 2,15 (0,62 - 2,90) 1 075 9,70

16 + 20 + 50 1,27 1,58 3,95 6,80 (2,00 - 8,50) 4,05 A 8,00 i 1,68 (0,32 - 2,42) 840 7,70 1,58 1,98 4,94 8,50 (3,20 - 10,60) 4,23 A 4,00 h 2,01 (0,60 - 2,79) 1 005 9,10

16 + 20 + 60 1,13 1,42 4,25 6,80 (2,00 - 8,50) 4,05 A 8,00 i 1,68 (0,32 - 2,42) 840 7,70 1,42 1,77 5,31 8,50 (3,20 - 10,60) 4,23 A 4,00 h 2,01 (0,60 - 2,79) 1 005 9,10

16 + 25 + 25 1,60 2,50 2,50 6,60 (1,90 - 8,00) 3,73 A 8,00 i 1,77 (0,27 - 2,46) 885 8,00 2,06 3,22 3,22 8,50 (3,30 - 10,40) 3,83 A 4,00 h 2,22 (0,63 - 2,93) 1 110 10,00

16 + 25 + 35 1,43 2,24 3,13 6,80 (1,90 - 8,00) 3,66 A 8,00 i 1,86 (0,27 - 2,37) 930 8,40 1,79 2,80 3,91 8,50 (3,30 - 10,40) 3,95 A 4,00 h 2,15 (0,62 - 2,86) 1 075 9,70

16 + 25 + 42 1,31 2,05 3,44 6,80 (1,90 - 8,10) 3,66 A 8,00 i 1,86 (0,27 - 2,42) 930 8,40 1,64 2,56 4,30 8,50 (3,30 - 10,50) 3,95 A 4,00 h 2,15 (0,62 - 2,90) 1 075 9,70

16 + 25 + 50 1,19 1,87 3,74 6,80 (2,00 - 8,50) 4,05 A 8,00 i 1,68 (0,32 - 2,42) 840 7,70 1,49 2,34 4,67 8,50 (3,20 - 10,60) 4,23 A 4,00 h 2,01 (0,60 - 2,79) 1 005 9,10

16 + 25 + 60 1,08 1,68 4,04 6,80 (2,00 - 8,50) 4,05 A 8,00 i 1,68 (0,32 - 2,42) 840 7,70 1,35 2,10 5,05 8,50 (3,20 - 10,60) 4,23 A 4,00 h 2,01 (0,60 - 2,79) 1 005 9,10

16 + 35 + 35 1,26 2,77 2,77 6,80 (1,90 - 8,10) 3,74 A 8,00 i 1,82 (0,29 - 2,37) 910 8,20 1,58 3,46 3,46 8,50 (3,30 - 10,50) 3,99 A 4,00 h 2,13 (0,64 - 2,88) 1 065 9,60

16 + 35 + 42 1,17 2,56 3,07 6,80 (1,90 - 8,20) 3,74 A 8,00 i 1,82 (0,29 - 2,42) 910 8,20 1,46 3,20 3,84 8,50 (3,30 - 10,50) 4,01 A 4,00 h 2,12 (0,64 - 2,87) 1 060 9,60

Free Multi-system Z
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NYHED / KOMMERCIELLE INSTALLATIONER



FREE MULTI R32 KOMBINATIONSTABELLER

16 + 35 + 50 1,07 2,36 3,37 6,80 (2,00 - 8,50) 4,05 A 8,00 i 1,68 (0,34 - 2,38) 840 7,70 1,34 2,95 4,21 8,50 (3,20 - 10,60) 4,27 A 4,00 h 1,99 (0,60 - 2,77) 995 9,00

16 + 35 + 60 0,98 2,14 3,68 6,80 (2,00 - 8,50) 4,05 A 8,00 i 1,68 (0,34 - 2,38) 840 7,70 1,23 2,68 4,59 8,50 (3,20 - 10,60) 4,27 A 4,00 h 1,99 (0,60 - 2,77) 995 9,00

16 + 42 + 42 1,08 2,86 2,86 6,80 (1,90 - 8,20) 3,74 A 8,00 i 1,82 (0,29 - 2,42) 910 8,20 1,36 3,57 3,57 8,50 (3,30 - 10,50) 4,03 A 4,00 h 2,11 (0,64 - 2,86) 1 055 9,50

16 + 42 + 50 1,01 2,64 3,15 6,80 (2,00 - 8,50) 4,05 A 8,00 i 1,68 (0,34 - 2,33) 840 7,70 1,25 3,31 3,94 8,50 (3,20 - 10,60) 4,29 A 4,00 h 1,98 (0,60 - 2,76) 990 9,00

20 + 20 + 20 2,00 2,00 2,00 6,00 (1,90 - 8,00) 4,05 A 8,00 i 1,48 (0,27 - 2,41) 740 6,80 2,83 2,83 2,83 8,49 (3,30 - 10,40) 3,91 A 4,00 h 2,17 (0,63 - 2,92) 1 085 9,80

20 + 20 + 25 2,00 2,00 2,50 6,50 (1,90 - 8,00) 3,76 A 8,00 i 1,73 (0,27 - 2,41) 865 7,90 2,62 2,62 3,26 8,50 (3,30 - 10,40) 3,92 A 4,00 h 2,17 (0,63 - 2,92) 1 085 9,80

20 + 20 + 35 1,81 1,81 3,18 6,80 (1,90 - 8,00) 3,66 A 8,00 i 1,86 (0,27 - 2,32) 930 8,40 2,27 2,27 3,96 8,50 (3,30 - 10,40) 3,95 A 4,00 h 2,15 (0,62 - 2,85) 1 075 9,70

20 + 20 + 42 1,66 1,66 3,48 6,80 (1,90 - 8,10) 3,74 A 8,00 i 1,82 (0,29 - 2,42) 910 8,20 2,07 2,07 4,36 8,50 (3,30 - 10,50) 3,97 A 4,00 h 2,14 (0,62 - 2,89) 1 070 9,70

20 + 20 + 50 1,51 1,51 3,78 6,80 (2,00 - 8,50) 4,05 A 8,00 i 1,68 (0,34 - 2,38) 840 7,70 1,89 1,89 4,72 8,50 (3,20 - 10,60) 4,25 A 4,00 h 2,00 (0,60 - 2,78) 1 000 9,00

20 + 20 + 60 1,36 1,36 4,08 6,80 (2,00 - 8,50) 4,05 A 8,00 i 1,68 (0,34 - 2,38) 840 7,70 1,70 1,70 5,10 8,50 (3,20 - 10,60) 4,25 A 4,00 h 2,00 (0,60 - 2,78) 1 000 9,00

20 + 25 + 25 1,94 2,43 2,43 6,80 (1,90 - 8,00) 3,66 A 8,00 i 1,86 (0,27 - 2,41) 930 8,40 2,42 3,04 3,04 8,50 (3,30 - 10,40) 3,92 A 4,00 h 2,17 (0,63 - 2,92) 1 085 9,80

20 + 25 + 35 1,69 2,13 2,98 6,80 (1,90 - 8,00) 3,66 A 8,00 i 1,86 (0,27 - 2,32) 930 8,40 2,12 2,66 3,72 8,50 (3,30 - 10,40) 3,95 A 4,00 h 2,15 (0,62 - 2,85) 1 075 9,70

20 + 25 + 42 1,56 1,95 3,29 6,80 (1,90 - 8,10) 3,74 A 8,00 i 1,82 (0,29 - 2,42) 910 8,20 1,95 2,44 4,11 8,50 (3,30 - 10,50) 3,97 A 4,00 h 2,14 (0,62 - 2,89) 1 070 9,70

20 + 25 + 50 1,43 1,79 3,58 6,80 (2,00 - 8,50) 4,05 A 8,00 i 1,68 (0,34 - 2,38) 840 7,70 1,79 2,24 4,47 8,50 (3,20 - 10,60) 4,25 A 4,00 h 2,00 (0,60 - 2,78) 1 000 9,00

20 + 25 + 60 1,29 1,62 3,89 6,80 (2,00 - 8,50) 4,05 A 8,00 i 1,68 (0,34 - 2,38) 840 7,70 1,62 2,02 4,86 8,50 (3,20 - 10,60) 4,25 A 4,00 h 2,00 (0,60 - 2,78) 1 000 9,00

20 + 35 + 35 1,52 2,64 2,64 6,80 (1,90 - 8,10) 3,74 A 8,00 i 1,82 (0,29 - 2,33) 910 8,20 1,88 3,31 3,31 8,50 (3,30 - 10,50) 4,01 A 4,00 h 2,12 (0,64 - 2,87) 1 060 9,60

20 + 35 + 42 1,40 2,45 2,95 6,80 (1,90 - 8,20) 3,74 A 8,00 i 1,82 (0,29 - 2,42) 910 8,20 1,75 3,07 3,68 8,50 (3,30 - 10,50) 4,03 A 4,00 h 2,11 (0,64 - 2,86) 1 055 9,50

20 + 35 + 50 1,29 2,27 3,24 6,80 (2,00 - 8,50) 4,05 A 8,00 i 1,68 (0,34 - 2,33) 840 7,70 1,62 2,83 4,05 8,50 (3,20 - 10,60) 4,29 A 4,00 h 1,98 (0,60 - 2,76) 990 9,00

20 + 35 + 60 1,18 2,07 3,55 6,80 (2,00 - 8,50) 4,05 A 8,00 i 1,68 (0,34 - 2,33) 840 7,70 1,48 2,59 4,43 8,50 (3,20 - 10,60) 4,29 A 4,00 h 1,98 (0,60 - 2,76) 990 9,00

20 + 42 + 42 1,30 2,75 2,75 6,80 (1,90 - 8,20) 3,84 A 8,00 i 1,77 (0,29 - 2,37) 885 8,00 1,64 3,43 3,43 8,50 (3,30 - 10,50) 4,05 A 4,00 h 2,10 (0,63 - 2,86) 1 050 9,50

20 + 42 + 50 1,21 2,55 3,04 6,80 (2,00 - 8,50) 4,05 A 8,00 i 1,68 (0,34 - 2,33) 840 7,70 1,52 3,19 3,79 8,50 (3,20 - 10,60) 4,31 A 4,00 h 1,97 (0,62 - 2,75) 985 8,90

25 + 25 + 25 2,26 2,26 2,26 6,78 (1,90 - 8,00) 3,65 A 8,00 i 1,86 (0,27 - 2,41) 930 8,40 2,83 2,83 2,83 8,49 (3,30 - 10,40) 3,91 A 4,00 h 2,17 (0,63 - 2,92) 1 085 9,80

25 + 25 + 35 2,00 2,00 2,80 6,80 (1,90 - 8,00) 3,66 A 8,00 i 1,86 (0,27 - 2,32) 930 8,40 2,50 2,50 3,50 8,50 (3,30 - 10,40) 3,95 A 4,00 h 2,15 (0,62 - 2,85) 1 075 9,70

25 + 25 + 42 1,85 1,85 3,10 6,80 (1,90 - 8,10) 3,74 A 8,00 i 1,82 (0,29 - 2,42) 910 8,20 2,31 2,31 3,88 8,50 (3,30 - 10,50) 3,97 A 4,00 h 2,14 (0,62 - 2,89) 1 070 9,70

25 + 25 + 50 1,70 1,70 3,40 6,80 (2,00 - 8,50) 4,05 A 8,00 i 1,68 (0,34 - 2,38) 840 7,70 2,13 2,13 4,24 8,50 (3,20 - 10,60) 4,25 A 4,00 h 2,00 (0,60 - 2,78) 1 000 9,00

25 + 25 + 60 1,55 1,55 3,70 6,80 (2,00 - 8,50) 4,05 A 8,00 i 1,68 (0,34 - 2,38) 840 7,70 1,93 1,93 4,64 8,50 (3,20 - 10,60) 4,25 A 4,00 h 2,00 (0,60 - 2,78) 1 000 9,00

25 + 35 + 35 1,78 2,51 2,51 6,80 (1,90 - 8,10) 3,74 A 8,00 i 1,82 (0,29 - 2,33) 910 8,20 2,24 3,13 3,13 8,50 (3,30 - 10,50) 4,01 A 4,00 h 2,12 (0,64 - 2,87) 1 060 9,60

25 + 35 + 42 1,67 2,33 2,80 6,80 (1,90 - 8,20) 3,74 A 8,00 i 1,82 (0,29 - 2,42) 910 8,20 2,08 2,92 3,50 8,50 (3,30 - 10,50) 4,03 A 4,00 h 2,11 (0,64 - 2,86) 1 055 9,50

25 + 35 + 50 1,55 2,16 3,09 6,80 (2,00 - 8,50) 4,05 A 8,00 i 1,68 (0,34 - 2,33) 840 7,70 1,93 2,70 3,87 8,50 (3,20 - 10,60) 4,29 A 4,00 h 1,98 (0,60 - 2,76) 990 9,00

25 + 42 + 42 1,56 2,62 2,62 6,80 (1,90 - 8,20) 3,84 A 8,00 i 1,77 (0,29 - 2,37) 885 8,00 1,94 3,28 3,28 8,50 (3,30 - 10,50) 4,05 A 4,00 h 2,10 (0,63 - 2,86) 1 050 9,50

35 + 35 + 35 2,26 2,26 2,26 6,78 (1,90 - 8,20) 3,83 A 8,00 i 1,77 (0,29 - 2,33) 885 8,00 2,83 2,83 2,83 8,49 (3,30 - 10,50) 4,12 A 4,00 h 2,06 (0,63 - 2,85) 1 030 9,30

35 + 35 + 42 2,13 2,13 2,54 6,80 (1,90 - 8,20) 3,84 A 8,00 i 1,77 (0,29 - 2,33) 885 8,00 2,66 2,66 3,18 8,50 (3,30 - 10,50) 4,15 A 4,00 h 2,05 (0,63 - 2,80) 1 025 9,30

4 Rum

16 + 16 + 16 + 16 1,65 1,65 1,65 1,65 6,60 (1,90 - 8,70) 4,49 A 8,50 j 1,47 (0,34 - 2,38) 735 6,70 2,12 2,12 2,12 2,12 8,48 (3,00 - 10,60) 4,44 A 4,20 h 1,91 (0,58 - 2,69) 955 8,60

16 + 16 + 16 + 20 1,60 1,60 1,60 2,00 6,80 (1,90 - 8,80) 4,39 A 8,00 i 1,55 (0,34 - 2,47) 775 7,00 2,00 2,00 2,00 2,50 8,50 (3,00 - 10,60) 4,47 A 4,20 h 1,90 (0,58 - 2,68) 950 8,60

16 + 16 + 16 + 25 1,49 1,49 1,49 2,33 6,80 (1,90 - 8,80) 4,39 A 8,00 i 1,55 (0,34 - 2,47) 775 7,00 1,86 1,86 1,86 2,92 8,50 (3,00 - 10,60) 4,47 A 4,20 h 1,90 (0,58 - 2,68) 950 8,60

16 + 16 + 16 + 35 1,31 1,31 1,31 2,87 6,80 (1,90 - 8,80) 4,39 A 8,00 i 1,55 (0,34 - 2,38) 775 7,00 1,64 1,64 1,64 3,58 8,50 (3,00 - 10,60) 4,52 A 4,20 h 1,88 (0,58 - 2,66) 940 8,50

16 + 16 + 16 + 42 1,21 1,21 1,21 3,17 6,80 (1,90 - 8,80) 4,50 A 8,00 i 1,51 (0,34 - 2,38) 755 6,80 1,51 1,51 1,51 3,97 8,50 (3,00 - 10,60) 4,55 A 4,20 h 1,87 (0,58 - 2,65) 935 8,50

16 + 16 + 16 + 50 1,11 1,11 1,11 3,47 6,80 (1,90 - 8,80) 4,50 A 8,00 i 1,51 (0,40 - 2,24) 755 6,80 1,39 1,39 1,39 4,33 8,50 (3,00 - 10,60) 4,64 A 4,20 h 1,83 (0,65 - 2,55) 915 8,30

16 + 16 + 16 + 60 1,01 1,01 1,01 3,77 6,80 (1,90 - 8,80) 4,50 A 8,00 i 1,51 (0,40 - 2,24) 755 6,80 1,26 1,26 1,26 4,72 8,50 (3,00 - 10,60) 4,64 A 4,20 h 1,83 (0,65 - 2,55) 915 8,30

16 + 16 + 20 + 20 1,51 1,51 1,89 1,89 6,80 (1,90 - 8,80) 4,39 A 8,00 i 1,55 (0,34 - 2,43) 775 7,00 1,89 1,89 2,36 2,36 8,50 (3,10 - 10,60) 4,50 A 4,20 h 1,89 (0,60 - 2,67) 945 8,50

16 + 16 + 20 + 25 1,41 1,41 1,77 2,21 6,80 (1,90 - 8,80) 4,39 A 8,00 i 1,55 (0,34 - 2,43) 775 7,00 1,77 1,77 2,20 2,76 8,50 (3,10 - 10,60) 4,50 A 4,20 h 1,89 (0,60 - 2,67) 945 8,50

16 + 16 + 20 + 35 1,25 1,25 1,56 2,74 6,80 (1,90 - 8,80) 4,50 A 8,00 i 1,51 (0,34 - 2,38) 755 6,80 1,56 1,56 1,95 3,43 8,50 (3,00 - 10,60) 4,55 A 4,20 h 1,87 (0,58 - 2,65) 935 8,50

16 + 16 + 20 + 42 1,16 1,16 1,44 3,04 6,80 (1,90 - 8,80) 4,50 A 8,00 i 1,51 (0,37 - 2,38) 755 6,80 1,45 1,45 1,80 3,80 8,50 (3,00 - 10,60) 4,57 A 4,20 h 1,86 (0,60 - 2,64) 930 8,40

16 + 16 + 20 + 50 1,07 1,07 1,33 3,33 6,80 (1,90 - 8,80) 4,50 A 8,00 i 1,51 (0,40 - 2,20) 755 6,80 1,33 1,33 1,67 4,17 8,50 (3,00 - 10,60) 4,64 A 4,20 h 1,83 (0,66 - 2,54) 915 8,30

16 + 16 + 20 + 60 0,97 0,97 1,21 3,65 6,80 (1,90 - 8,80) 4,50 A 8,00 i 1,51 (0,40 - 2,20) 755 6,80 1,21 1,21 1,52 4,56 8,50 (3,00 - 10,60) 4,64 A 4,20 h 1,83 (0,66 - 2,54) 915 8,30

16 + 16 + 25 + 25 1,33 1,33 2,07 2,07 6,80 (1,90 - 8,80) 4,39 A 8,00 i 1,55 (0,34 - 2,43) 775 7,00 1,66 1,66 2,59 2,59 8,50 (3,10 - 10,60) 4,50 A 4,20 h 1,89 (0,60 - 2,67) 945 8,50

16 + 16 + 25 + 35 1,18 1,18 1,85 2,59 6,80 (1,90 - 8,80) 4,50 A 8,00 i 1,51 (0,34 - 2,38) 755 6,80 1,48 1,48 2,31 3,23 8,50 (3,00 - 10,60) 4,55 A 4,20 h 1,87 (0,58 - 2,65) 935 8,50

16 + 16 + 25 + 42 1,10 1,10 1,72 2,88 6,80 (1,90 - 8,80) 4,50 A 8,00 i 1,51 (0,37 - 2,38) 755 6,80 1,37 1,37 2,15 3,61 8,50 (3,00 - 10,60) 4,57 A 4,20 h 1,86 (0,60 - 2,64) 930 8,40

16 + 16 + 25 + 50 1,02 1,02 1,58 3,18 6,80 (1,90 - 8,80) 4,50 A 8,00 i 1,51 (0,40 - 2,20) 755 6,80 1,27 1,27 1,99 3,97 8,50 (3,00 - 10,60) 4,64 A 4,20 h 1,83 (0,66 - 2,54) 915 8,30

16 + 16 + 35 + 35 1,07 1,07 2,33 2,33 6,80 (1,90 - 8,80) 4,50 A 8,00 i 1,51 (0,37 - 2,33) 755 6,80 1,33 1,33 2,92 2,92 8,50 (3,00 - 10,60) 4,59 A 4,20 h 1,85 (0,61 - 2,62) 925 8,40

16 + 16 + 35 + 42 1,00 1,00 2,18 2,62 6,80 (1,90 - 8,80) 4,50 A 8,00 i 1,51 (0,37 - 2,33) 755 6,80 1,25 1,25 2,72 3,28 8,50 (3,00 - 10,60) 4,62 A 4,60 i 1,84 (0,61 - 2,61) 920 8,30

16 + 20 + 20 + 20 1,43 1,79 1,79 1,79 6,80 (1,90 - 8,80) 4,39 A 8,00 i 1,55 (0,34 - 2,43) 775 7,00 1,78 2,24 2,24 2,24 8,50 (3,10 - 10,60) 4,52 A 4,20 h 1,88 (0,60 - 2,67) 940 8,50

16 + 20 + 20 + 25 1,34 1,68 1,68 2,10 6,80 (1,90 - 8,80) 4,39 A 8,00 i 1,55 (0,34 - 2,43) 775 7,00 1,68 2,10 2,10 2,62 8,50 (3,10 - 10,60) 4,52 A 4,20 h 1,88 (0,60 - 2,67) 940 8,50

16 + 20 + 20 + 35 1,20 1,49 1,49 2,62 6,80 (1,90 - 8,80) 4,50 A 8,00 i 1,51 (0,37 - 2,38) 755 6,80 1,49 1,87 1,87 3,27 8,50 (3,00 - 10,60) 4,57 A 4,20 h 1,86 (0,60 - 2,64) 930 8,40

16 + 20 + 20 + 42 1,11 1,39 1,39 2,91 6,80 (1,90 - 8,80) 4,50 A 8,00 i 1,51 (0,37 - 2,38) 755 6,80 1,39 1,73 1,73 3,65 8,50 (3,00 - 10,60) 4,57 A 4,20 h 1,86 (0,61 - 2,63) 930 8,40

16 + 20 + 20 + 50 1,03 1,28 1,28 3,21 6,80 (1,90 - 8,80) 4,50 A 8,00 i 1,51 (0,42 - 2,20) 755 6,80 1,28 1,60 1,60 4,02 8,50 (3,00 - 10,60) 4,67 A 4,20 h 1,82 (0,68 - 2,53) 910 8,20

16 + 20 + 25 + 25 1,26 1,58 1,98 1,98 6,80 (1,90 - 8,80) 4,39 A 8,00 i 1,55 (0,34 - 2,43) 775 7,00 1,58 1,98 2,47 2,47 8,50 (3,10 - 10,60) 4,52 A 4,20 h 1,88 (0,60 - 2,67) 940 8,50

16 + 20 + 25 + 35 1,13 1,42 1,77 2,48 6,80 (1,90 - 8,80) 4,50 A 8,00 i 1,51 (0,37 - 2,38) 755 6,80 1,42 1,77 2,21 3,10 8,50 (3,00 - 10,60) 4,57 A 4,20 h 1,86 (0,60 - 2,64) 930 8,40

16 + 20 + 25 + 42 1,06 1,32 1,65 2,77 6,80 (1,90 - 8,80) 4,50 A 8,00 i 1,51 (0,37 - 2,38) 755 6,80 1,32 1,65 2,06 3,47 8,50 (3,00 - 10,60) 4,57 A 4,20 h 1,86 (0,61 - 2,63) 930 8,40

16 + 20 + 25 + 50 0,98 1,23 1,53 3,06 6,80 (1,90 - 8,80) 4,50 A 8,00 i 1,51 (0,42 - 2,20) 755 6,80 1,23 1,53 1,91 3,83 8,50 (3,00 - 10,60) 4,67 A 4,20 h 1,82 (0,68 - 2,53) 910 8,20

16 + 20 + 35 + 35 1,02 1,28 2,25 2,25 6,80 (1,90 - 8,80) 4,50 A 8,00 i 1,51 (0,37 - 2,33) 755 6,80 1,28 1,60 2,81 2,81 8,50 (3,00 - 10,60) 4,62 A 4,60 i 1,84 (0,61 - 2,61) 920 8,30

16 + 20 + 35 + 42 0,96 1,20 2,11 2,53 6,80 (1,90 - 8,80) 4,50 A 8,00 i 1,51 (0,37 - 2,33) 755 6,80 1,20 1,50 2,63 3,17 8,50 (3,00 - 10,60) 4,62 A 4,60 i 1,84 (0,61 - 2,61) 920 8,30

16 + 25 + 25 + 25 1,19 1,87 1,87 1,87 6,80 (1,90 - 8,80) 4,39 A 8,00 i 1,55 (0,34 - 2,43) 775 7,00 1,48 2,34 2,34 2,34 8,50 (3,10 - 10,60) 4,52 A 4,20 h 1,88 (0,60 - 2,67) 940 8,50

16 + 25 + 25 + 35 1,08 1,68 1,68 2,36 6,80 (1,90 - 8,80) 4,50 A 8,00 i 1,51 (0,37 - 2,38) 755 6,80 1,35 2,10 2,10 2,95 8,50 (3,00 - 10,60) 4,57 A 4,20 h 1,86 (0,60 - 2,64) 930 8,40

16 + 25 + 25 + 42 1,01 1,57 1,57 2,65 6,80 (1,90 - 8,80) 4,50 A 8,00 i 1,51 (0,37 - 2,38) 755 6,80 1,25 1,97 1,97 3,31 8,50 (3,00 - 10,60) 4,57 A 4,20 h 1,86 (0,61 - 2,63) 930 8,40

16 + 25 + 35 + 35 0,98 1,54 2,14 2,14 6,80 (1,90 - 8,80) 4,50 A 8,00 i 1,51 (0,37 - 2,33) 755 6,80 1,23 1,91 2,68 2,68 8,50 (3,00 - 10,60) 4,62 A 4,60 i 1,84 (0,61 - 2,61) 920 8,30

20 + 20 + 20 + 20 1,70 1,70 1,70 1,70 6,80 (1,90 - 8,80) 4,39 A 8,00 i 1,55 (0,34 - 2,38) 775 7,00 2,12 2,12 2,12 2,12 8,48 (3,10 - 10,60) 4,51 A 4,20 h 1,88 (0,60 - 2,66) 940 8,50

20 + 20 + 20 + 25 1,60 1,60 1,60 2,00 6,80 (1,90 - 8,80) 4,39 A 8,00 i 1,55 (0,34 - 2,38) 775 7,00 2,00 2,00 2,00 2,50 8,50 (3,10 - 10,60) 4,52 A 4,20 h 1,88 (0,60 - 2,66) 940 8,50

20 + 20 + 20 + 35 1,43 1,43 1,43 2,51 6,80 (1,90 - 8,80) 4,50 A 8,00 i 1,51 (0,37 - 2,33) 755 6,80 1,79 1,79 1,79 3,13 8,50 (3,00 - 10,60) 4,57 A 4,20 h 1,86 (0,61 - 2,63) 930 8,40

20 + 20 + 20 + 42 1,33 1,33 1,33 2,81 6,80 (1,90 - 8,80) 4,50 A 8,00 i 1,51 (0,37 - 2,33) 755 6,80 1,67 1,67 1,67 3,49 8,50 (3,00 - 10,60) 4,59 A 4,20 h 1,85 (0,61 - 2,62) 925 8,40

20 + 20 + 20 + 50 1,24 1,24 1,24 3,08 6,80 (1,90 - 8,80) 4,50 A 8,00 i 1,51 (0,42 - 2,20) 755 6,80 1,55 1,55 1,55 3,85 8,50 (3,00 - 10,60) 4,70 A 4,20 h 1,81 (0,68 - 2,52) 905 8,20

20 + 20 + 25 + 25 1,51 1,51 1,89 1,89 6,80 (1,90 - 8,80) 4,39 A 8,00 i 1,55 (0,34 - 2,38) 775 7,00 1,89 1,89 2,36 2,36 8,50 (3,10 - 10,60) 4,52 A 4,20 h 1,88 (0,60 - 2,66) 940 8,50

20 + 20 + 25 + 35 1,36 1,36 1,70 2,38 6,80 (1,90 - 8,80) 4,50 A 8,00 i 1,51 (0,37 - 2,33) 755 6,80 1,70 1,70 2,12 2,98 8,50 (3,00 - 10,60) 4,57 A 4,20 h 1,86 (0,61 - 2,63) 930 8,40

20 + 20 + 25 + 42 1,27 1,27 1,59 2,67 6,80 (1,90 - 8,80) 4,50 A 8,00 i 1,51 (0,37 - 2,33) 755 6,80 1,59 1,59 1,98 3,34 8,50 (3,00 - 10,60) 4,59 A 4,20 h 1,85 (0,61 - 2,62) 925 8,40

20 + 20 + 25 + 50 1,18 1,18 1,48 2,96 6,80 (1,90 - 8,80) 4,50 A 8,00 i 1,51 (0,42 - 2,20) 755 6,80 1,48 1,48 1,84 3,70 8,50 (3,00 - 10,60) 4,70 A 4,20 h 1,81 (0,68 - 2,52) 905 8,20

20 + 20 + 35 + 35 1,24 1,24 2,16 2,16 6,80 (1,90 - 8,80) 4,50 A 8,00 i 1,51 (0,37 - 2,33) 755 6,80 1,55 1,55 2,70 2,70 8,50 (3,00 - 10,60) 4,62 A 4,60 i 1,84 (0,61 - 2,61) 920 8,30

Free Multi 4x1 CU-4Z68TBE. Minimal tilslutningskapacitet: 4,50 kW. Maksimal tilslutningskapacitet: 11,50 kW • Kølemiddel R32

Indendørs 

enhed 

kapacitet

Kølekapacitet (kW)

Rum

EER SEER¹ Effektforbrug A.E.C. Strøm-

forbrug

Varmekapacitet (kW)

Rum

COP SCOP¹ Effektforbrug A.E.C. Strøm-

forbrug

A B C D Totalt (Min - Maks) W/W W/W kW kWh 230V A B C D Totalt (Min - Maks) W/W W/W kW kWh 230V

R32 Free Multi-system Z

78



Målebetingelser: køledrift indendørs 27 °C DB / 19 °C WB, køledrift udendørs 35 °C DB / 24 °C WB, varmedrift indendørs 20 °C DB, varmedrift udendørs 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb).

Panasonic forbeholder sig ret til at ændre produkternes specifikationer. Besøg vores hjemmeside på adressen www.aircon.panasonic.dk eller www.ptc.panasonic.eu. for yderligere oplysninger om ErP/energimærkning.

Free Multi 4x1 CU-4Z80TBE. Minimal tilslutningskapacitet: 4,50 kW. Maksimal tilslutningskapacitet: 14,70 kW • Kølemiddel R32

Indendørs 

enhed 

kapacitet

Kølekapacitet (kW)

Rum

EER SEER¹ Effektforbrug A.E.C. Strøm-

forbrug

Varmekapacitet (kW)

Rum

COP SCOP¹ Effektforbrug A.E.C. Strøm-

forbrug

A B C D Totalt (Min - Maks) W/W W/W kW kWh 230V A B C D Totalt (Min - Maks) W/W W/W kW kWh 230V

1 Rum

16 1,60 1,60 (1,30 - 2,30) 4,00 A 0,40 (0,25 - 0,64) 200 2,00 2,60 2,60 (1,20 - 3,20) 4,33 A 0,60 (0,30 - 0,96) 300 3,00

20 2,00 2,00 (1,80 - 2,90) 4,00 A 0,50 (0,34 - 0,81) 250 2,50 3,20 3,20 (1,20 - 4,10) 4,32 A 0,74 (0,30 - 1,23) 370 3,70

25 2,50 2,50 (1,80 - 2,90) 3,97 A 0,63 (0,34 - 0,81) 315 3,20 3,60 3,60 (1,20 - 4,30) 3,83 A 0,94 (0,30 - 1,23) 470 4,70

35 3,50 3,50 (1,80 - 4,10) 3,72 A 0,94 (0,34 - 1,36) 470 4,50 4,50 4,50 (1,20 - 5,80) 3,66 A 1,23 (0,30 - 2,10) 615 6,00

42 4,20 4,20 (1,80 - 4,50) 3,07 B 1,37 (0,34 - 1,99) 685 6,40 5,60 5,60 (1,20 - 6,80) 3,26 C 1,72 (0,30 - 2,93) 860 8,00

50 5,00 5,00 (1,90 - 5,70) 3,23 A 1,55 (0,34 - 2,13) 775 7,20 6,80 6,80 (1,20 - 6,90) 3,24 C 2,10 (0,30 - 2,52) 1 050 9,70

60 6,00 6,00 (1,90 - 6,20) 2,96 C 2,03 (0,34 - 2,33) 1 015 9,20 8,50 8,50 (1,30 - 9,00) 3,54 B 2,40 (0,62 - 2,55) 1 200 11,10

71 7,10 7,10 (2,00 - 7,20) 2,81 C 2,53 (0,37 - 2,77) 1 265 11,40 8,70 8,70 (1,40 - 9,20) 3,41 B 2,55 (0,68 - 2,72) 1 275 11,80

2 Rum

16 + 16 1,60 1,60 3,20 (2,40 - 5,80) 4,38 A 5,60 h 0,73 (0,38 - 1,99) 365 3,70 2,60 2,60 5,20 (2,20 - 8,20) 3,33 C 3,90 a 1,56 (0,43 - 2,84) 780 7,40

16 + 20 1,60 2,00 3,60 (2,40 - 5,80) 4,14 A 5,60 h 0,87 (0,38 - 1,99) 435 4,30 2,58 3,22 5,80 (2,20 - 8,20) 3,45 B 3,90 a 1,68 (0,43 - 2,83) 840 8,00

16 + 25 1,60 2,50 4,10 (2,40 - 5,80) 3,83 A 5,60 h 1,07 (0,38 - 1,99) 535 5,20 2,42 3,78 6,20 (2,20 - 8,20) 3,41 B 3,90 a 1,82 (0,43 - 2,83) 910 8,60

16 + 35 1,60 3,50 5,10 (2,40 - 5,80) 3,45 A 5,60 h 1,48 (0,37 - 1,92) 740 7,20 2,23 4,87 7,10 (2,20 - 8,60) 3,57 B 3,90 a 1,99 (0,38 - 2,91) 995 9,40

16 + 42 1,60 4,20 5,80 (2,40 - 6,70) 3,19 B 5,60 h 1,82 (0,37 - 2,48) 910 8,70 2,26 5,94 8,20 (2,20 - 9,80) 3,46 B 3,90 a 2,37 (0,37 - 3,44) 1 185 11,10

16 + 50 1,60 5,00 6,60 (2,40 - 7,20) 3,20 A 6,10 i 2,06 (0,35 - 2,48) 1 030 9,90 2,28 7,12 9,40 (2,20 - 10,00) 3,82 A 4,10 h 2,46 (0,33 - 3,25) 1 230 11,60

16 + 60 1,60 6,00 7,60 (2,40 - 8,50) 2,83 C 6,10 i 2,69 (0,35 - 3,49) 1 345 12,90 1,98 7,42 9,40 (2,20 - 10,00) 3,82 A 4,10 h 2,46 (0,33 - 3,25) 1 230 11,60

16 + 71 1,47 6,53 8,00 (2,50 - 8,50) 2,82 C 6,10 i 2,84 (0,38 - 3,34) 1 420 13,60 1,73 7,67 9,40 (2,20 - 10,30) 3,92 A 4,10 h 2,40 (0,32 - 3,42) 1 200 11,30

20 + 20 2,00 2,00 4,00 (2,40 - 5,80) 3,96 A 5,60 h 1,01 (0,38 - 1,93) 505 5,00 3,20 3,20 6,40 (2,20 - 8,20) 3,44 B 3,90 a 1,86 (0,39 - 2,82) 930 8,70

20 + 25 2,00 2,50 4,50 (2,40 - 5,80) 3,63 A 5,60 h 1,24 (0,38 - 1,93) 620 6,00 3,02 3,78 6,80 (2,20 - 8,20) 3,54 B 3,90 a 1,92 (0,39 - 2,82) 960 9,00

20 + 35 2,00 3,50 5,50 (2,40 - 5,80) 3,33 A 5,60 h 1,65 (0,37 - 1,86) 825 8,00 2,80 4,90 7,70 (2,20 - 8,60) 3,55 B 3,90 a 2,17 (0,37 - 2,85) 1 085 10,20

20 + 42 2,00 4,20 6,20 (2,40 - 7,20) 3,00 C 5,60 h 2,07 (0,37 - 2,90) 1 035 9,90 2,84 5,96 8,80 (2,20 - 10,00) 3,64 A 3,90 a 2,42 (0,37 - 3,55) 1 210 11,40

20 + 50 2,00 5,00 7,00 (2,40 - 8,10) 3,17 B 6,10 i 2,21 (0,35 - 3,10) 1 105 10,60 2,69 6,71 9,40 (2,20 - 10,00) 3,84 A 4,10 h 2,45 (0,32 - 3,23) 1 225 11,50

20 + 60 2,00 6,00 8,00 (2,40 - 8,50) 2,75 D 6,10 i 2,91 (0,35 - 3,49) 1 455 13,90 2,35 7,05 9,40 (2,20 - 10,00) 3,84 A 4,10 h 2,45 (0,32 - 3,23) 1 225 11,50

20 + 71 1,76 6,24 8,00 (2,50 - 8,50) 2,89 C 6,10 i 2,77 (0,38 - 3,34) 1 385 13,30 2,07 7,33 9,40 (2,20 - 10,30) 3,93 A 4,10 h 2,39 (0,32 - 3,40) 1 195 11,20

25 + 25 2,50 2,50 5,00 (2,40 - 5,80) 3,50 A 5,60 h 1,43 (0,38 - 1,93) 715 6,90 3,60 3,60 7,20 (2,20 - 8,60) 3,51 B 3,90 a 2,05 (0,39 - 2,93) 1 025 9,60

25 + 35 2,50 3,50 6,00 (2,40 - 6,70) 3,09 B 5,60 h 1,94 (0,37 - 2,48) 970 9,30 3,37 4,73 8,10 (2,20 - 9,80) 3,49 B 3,90 a 2,32 (0,37 - 3,44) 1 160 10,90

25 + 42 2,50 4,20 6,70 (2,40 - 7,20) 2,78 D 5,60 h 2,41 (0,37 - 2,90) 1 205 11,50 3,43 5,77 9,20 (2,20 - 10,00) 3,58 B 3,90 a 2,57 (0,37 - 3,55) 1 285 12,10

25 + 50 2,50 5,00 7,50 (2,40 - 8,50) 2,94 C 6,10 i 2,55 (0,35 - 3,49) 1 275 12,20 3,13 6,27 9,40 (2,20 - 10,00) 3,84 A 4,10 h 2,45 (0,32 - 3,23) 1 225 11,50

25 + 60 2,35 5,65 8,00 (2,50 - 8,50) 2,75 D 6,10 i 2,91 (0,39 - 3,49) 1 455 13,90 2,76 6,64 9,40 (2,20 - 10,00) 3,84 A 4,10 h 2,45 (0,32 - 3,23) 1 225 11,50

25 + 71 2,08 5,92 8,00 (2,50 - 8,50) 2,89 C 6,10 i 2,77 (0,38 - 3,34) 1 385 13,30 2,45 6,95 9,40 (2,20 - 10,30) 3,93 A 4,10 h 2,39 (0,32 - 3,40) 1 195 11,20

35 + 35 3,50 3,50 7,00 (2,40 - 8,10) 2,75 D 5,60 h 2,55 (0,37 - 3,63) 1 275 12,20 4,50 4,50 9,00 (2,20 - 10,00) 3,67 A 3,90 a 2,45 (0,36 - 3,47) 1 225 11,50

35 + 42 3,50 4,20 7,70 (2,40 - 8,50) 2,53 E 5,60 h 3,04 (0,37 - 4,12) 1 520 14,60 4,27 5,13 9,40 (2,20 - 10,00) 3,63 A 3,90 a 2,59 (0,35 - 3,46) 1 295 12,20

35 + 50 3,29 4,71 8,00 (2,50 - 8,50) 2,89 C 6,10 i 2,77 (0,38 - 3,34) 1 385 13,30 3,87 5,53 9,40 (2,20 - 10,00) 3,95 A 4,10 h 2,38 (0,32 - 3,20) 1 190 11,20

35 + 60 2,95 5,05 8,00 (2,50 - 8,50) 2,89 C 6,10 i 2,77 (0,38 - 3,34) 1 385 13,30 3,46 5,94 9,40 (2,20 - 10,30) 3,95 A 4,10 h 2,38 (0,32 - 3,32) 1 190 11,20

35 + 71 2,64 5,36 8,00 (2,50 - 8,60) 2,96 C 6,10 i 2,70 (0,38 - 3,34) 1 350 12,90 3,10 6,30 9,40 (2,20 - 10,50) 3,98 A 4,10 h 2,36 (0,31 - 3,43) 1 180 11,10

42 + 42 4,00 4,00 8,00 (2,50 - 8,50) 2,40 F 5,60 h 3,34 (0,40 - 4,04) 1 670 16,00 4,70 4,70 9,40 (2,20 - 10,00) 3,64 A 3,90 a 2,58 (0,35 - 3,45) 1 290 12,10

42 + 50 3,65 4,35 8,00 (2,50 - 8,50) 2,89 C 6,10 i 2,77 (0,38 - 3,34) 1 385 13,30 4,29 5,11 9,40 (2,20 - 10,30) 3,98 A 4,10 h 2,36 (0,32 - 3,31) 1 180 11,10

42 + 60 3,29 4,71 8,00 (2,50 - 8,60) 2,89 C 6,10 i 2,77 (0,38 - 3,42) 1 385 13,30 3,87 5,53 9,40 (2,20 - 10,30) 3,98 A 4,10 h 2,36 (0,32 - 3,31) 1 180 11,10

42 + 71 2,97 5,03 8,00 (2,50 - 8,60) 2,96 C 6,10 i 2,70 (0,38 - 3,26) 1 350 12,90 3,49 5,91 9,40 (2,20 - 10,50) 4,00 A 4,10 h 2,35 (0,31 - 3,42) 1 175 11,00

50 + 50 4,00 4,00 8,00 (2,50 - 8,60) 3,31 A 6,10 i 2,42 (0,38 - 2,95) 1 210 11,60 4,70 4,70 9,40 (2,20 - 10,30) 4,27 A 4,10 h 2,20 (0,31 - 3,09) 1 100 10,30

50 + 60 3,64 4,36 8,00 (2,50 - 8,60) 3,31 A 6,10 i 2,42 (0,38 - 2,95) 1 210 11,60 4,27 5,13 9,40 (2,20 - 10,50) 4,27 A 4,10 h 2,20 (0,31 - 3,15) 1 100 10,30

50 + 71 3,31 4,69 8,00 (2,50 - 8,60) 3,40 A 6,10 i 2,35 (0,38 - 2,88) 1 175 11,20 3,88 5,52 9,40 (2,20 - 10,50) 4,31 A 4,10 h 2,18 (0,31 - 3,13) 1 090 10,20

60 + 60 4,00 4,00 8,00 (2,50 - 8,60) 3,31 A 6,10 i 2,42 (0,38 - 2,95) 1 210 11,60 4,70 4,70 9,40 (2,20 - 10,50) 4,27 A 4,10 h 2,20 (0,31 - 3,15) 1 100 10,30

60 + 71 3,66 4,34 8,00 (2,50 - 8,60) 3,40 A 6,10 i 2,35 (0,38 - 2,88) 1 175 11,20 4,31 5,09 9,40 (2,20 - 10,50) 4,31 A 4,10 h 2,18 (0,31 - 3,13) 1 090 10,20

71 + 71 4,00 4,00 8,00 (2,50 - 8,60) 3,51 A 6,10 i 2,28 (0,41 - 2,80) 1 140 10,90 4,70 4,70 9,40 (2,20 - 10,50) 4,33 A 4,10 h 2,17 (0,32 - 3,12) 1 085 10,20

3 Rum

16 + 16 + 16 1,60 1,60 1,60 4,80 (3,00 - 8,50) 4,44 A 7,40 i 1,08 (0,49 - 3,11) 540 5,30 2,60 2,60 2,60 7,80 (3,20 - 10,40) 4,15 A 4,20 h 1,88 (0,50 - 3,34) 940 8,80

16 + 16 + 20 1,60 1,60 2,00 5,20 (3,00 - 8,50) 4,41 A 7,40 i 1,18 (0,49 - 3,11) 590 5,80 2,58 2,58 3,24 8,40 (3,20 - 10,40) 3,98 A 4,20 h 2,11 (0,50 - 3,26) 1 055 9,90

16 + 16 + 25 1,60 1,60 2,50 5,70 (3,00 - 8,50) 4,10 A 7,40 i 1,39 (0,49 - 3,11) 695 6,70 2,47 2,47 3,86 8,80 (3,20 - 10,40) 4,21 A 4,20 h 2,09 (0,50 - 3,26) 1 045 9,80

16 + 16 + 35 1,60 1,60 3,50 6,70 (3,00 - 8,50) 3,92 A 7,40 i 1,71 (0,48 - 3,03) 855 8,30 2,24 2,24 4,92 9,40 (3,20 - 10,40) 4,18 A 4,30 h 2,25 (0,49 - 3,23) 1 125 10,60

16 + 16 + 42 1,60 1,60 4,20 7,40 (3,00 - 8,50) 3,57 A 7,40 i 2,07 (0,48 - 2,95) 1 035 9,90 2,03 2,03 5,34 9,40 (3,20 - 10,40) 4,20 A 4,30 h 2,24 (0,49 - 3,21) 1 120 10,50

16 + 16 + 50 1,56 1,56 4,88 8,00 (3,00 - 8,60) 3,81 A 7,40 i 2,10 (0,52 - 2,73) 1 050 10,10 1,83 1,83 5,74 9,40 (3,20 - 10,40) 4,41 A 4,40 h 2,13 (0,48 - 3,00) 1 065 10,00

16 + 16 + 60 1,39 1,39 5,22 8,00 (3,00 - 8,60) 3,81 A 7,40 i 2,10 (0,52 - 2,73) 1 050 10,10 1,63 1,63 6,14 9,40 (3,20 - 10,50) 4,41 A 4,40 h 2,13 (0,48 - 3,06) 1 065 10,00

16 + 16 + 71 1,24 1,24 5,52 8,00 (3,00 - 8,80) 3,92 A 7,40 i 2,04 (0,52 - 2,80) 1 020 9,80 1,46 1,46 6,48 9,40 (3,20 - 10,50) 4,43 A 4,40 h 2,12 (0,51 - 3,04) 1 060 10,00

16 + 20 + 20 1,60 2,00 2,00 5,60 (3,00 - 8,50) 4,18 A 7,40 i 1,34 (0,49 - 3,03) 670 6,50 2,58 3,21 3,21 9,00 (3,20 - 10,40) 4,23 A 4,20 h 2,13 (0,49 - 3,25) 1 065 10,00

16 + 20 + 25 1,60 2,00 2,50 6,10 (3,00 - 8,50) 3,94 A 7,40 i 1,55 (0,49 - 3,03) 775 7,50 2,47 3,08 3,85 9,40 (3,20 - 10,40) 4,14 A 4,30 h 2,27 (0,49 - 3,25) 1 135 10,70

16 + 20 + 35 1,60 2,00 3,50 7,10 (3,00 - 8,50) 3,78 A 7,40 i 1,88 (0,48 - 2,95) 940 9,00 2,12 2,65 4,63 9,40 (3,20 - 10,40) 4,20 A 4,30 h 2,24 (0,49 - 3,21) 1 120 10,50

16 + 20 + 42 1,60 2,00 4,20 7,80 (3,00 - 8,50) 3,59 A 7,40 i 2,17 (0,48 - 2,95) 1 085 10,40 1,93 2,41 5,06 9,40 (3,20 - 10,40) 4,22 A 4,30 h 2,23 (0,49 - 3,20) 1 115 10,50

16 + 20 + 50 1,49 1,86 4,65 8,00 (3,00 - 8,60) 3,81 A 7,40 i 2,10 (0,52 - 2,73) 1 050 10,10 1,75 2,19 5,46 9,40 (3,20 - 10,50) 4,43 A 4,40 h 2,12 (0,51 - 3,05) 1 060 10,00

16 + 20 + 60 1,33 1,67 5,00 8,00 (3,00 - 8,60) 3,81 A 7,40 i 2,10 (0,52 - 2,73) 1 050 10,10 1,57 1,96 5,87 9,40 (3,20 - 10,50) 4,43 A 4,40 h 2,12 (0,51 - 3,05) 1 060 10,00

16 + 20 + 71 1,20 1,50 5,30 8,00 (3,00 - 8,80) 3,92 A 7,40 i 2,04 (0,52 - 2,80) 1 020 9,80 1,41 1,76 6,23 9,40 (3,20 - 10,50) 4,45 A 4,40 h 2,11 (0,51 - 3,03) 1 055 9,90

R32Free Multi-system Z

Free Multi 4x1 CU-4Z68TBE. Minimal tilslutningskapacitet: 4,50 kW. Maksimal tilslutningskapacitet: 11,50 kW • Kølemiddel R32

Indendørs 

enhed 

kapacitet

Kølekapacitet (kW)

Rum

EER SEER¹ Effektforbrug A.E.C. Strøm-

forbrug

Varmekapacitet (kW)

Rum

COP SCOP¹ Effektforbrug A.E.C. Strøm-

forbrug

A B C D Totalt (Min - Maks) W/W W/W kW kWh 230V A B C D Totalt (Min - Maks) W/W W/W kW kWh 230V

20 + 25 + 25 + 25 1,43 1,79 1,79 1,79 6,80 (1,90 - 8,80) 4,39 A 8,00 i 1,55 (0,34 - 2,38) 775 7,00 1,78 2,24 2,24 2,24 8,50 (3,10 - 10,60) 4,52 A 4,20 h 1,88 (0,60 - 2,66) 940 8,50

20 + 25 + 25 + 35 1,29 1,62 1,62 2,27 6,80 (1,90 - 8,80) 4,50 A 8,00 i 1,51 (0,37 - 2,33) 755 6,80 1,62 2,02 2,02 2,84 8,50 (3,00 - 10,60) 4,57 A 4,20 h 1,86 (0,61 - 2,63) 930 8,40

20 + 25 + 25 + 42 1,21 1,52 1,52 2,55 6,80 (1,90 - 8,80) 4,50 A 8,00 i 1,51 (0,37 - 2,33) 755 6,80 1,51 1,90 1,90 3,19 8,50 (3,00 - 10,60) 4,59 A 4,20 h 1,85 (0,61 - 2,62) 925 8,40

20 + 25 + 35 + 35 1,18 1,48 2,07 2,07 6,80 (1,90 - 8,80) 4,50 A 8,00 i 1,51 (0,37 - 2,33) 755 6,80 1,47 1,85 2,59 2,59 8,50 (3,00 - 10,60) 4,62 A 4,60 i 1,84 (0,61 - 2,61) 920 8,30

25 + 25 + 25 + 25 1,70 1,70 1,70 1,70 6,80 (1,90 - 8,80) 4,39 A 8,00 i 1,55 (0,34 - 2,38) 775 7,00 2,12 2,12 2,12 2,12 8,48 (3,10 - 10,60) 4,51 A 4,20 h 1,88 (0,60 - 2,66) 940 8,50

25 + 25 + 25 + 35 1,55 1,55 1,55 2,15 6,80 (1,90 - 8,8 0) 4,50 A 8,00 i 1,51 (0,37 - 2,33) 755 6,80 1,93 1,93 1,93 2,71 8,50 (3,00 - 10,60) 4,57 A 4,20 h 1,86 (0,61 - 2,63) 930 8,40

1) Energimærkningsskala fra A+++ til D.
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Free Multi 4x1 CU-4Z80TBE. Minimal tilslutningskapacitet: 4,50 kW. Maksimal tilslutningskapacitet: 14,70 kW • Kølemiddel R32

Indendørs 

enhed 

kapacitet

Kølekapacitet (kW)

Rum

EER SEER¹ Effektforbrug A.E.C. Strøm-

forbrug

Varmekapacitet (kW)

Rum

COP SCOP¹ Effektforbrug A.E.C. Strøm-

forbrug

A B C D Totalt (Min - Maks) W/W W/W kW kWh 230V A B C D Totalt (Min - Maks) W/W W/W kW kWh 230V

FREE MULTI R32 KOMBINATIONSTABELLER

16 + 25 + 25 1,60 2,50 2,50 6,60 (3,00 - 8,50) 3,69 A 7,40 i 1,79 (0,49 - 3,03) 895 8,60 2,28 3,56 3,56 9,40 (3,20 - 10,40) 4,14 A 4,30 h 2,27 (0,49 - 3,25) 1 135 10,70

16 + 25 + 35 1,60 2,50 3,50 7,60 (3,00 - 8,50) 3,47 A 7,40 i 2,19 (0,48 - 2,95) 1 095 10,50 1,98 3,09 4,33 9,40 (3,20 - 10,40) 4,20 A 4,30 h 2,24 (0,49 - 3,21) 1 120 10,50

16 + 25 + 42 1,54 2,41 4,05 8,00 (3,00 - 8,60) 3,49 A 7,40 i 2,29 (0,48 - 3,03) 1 145 11,00 1,81 2,83 4,76 9,40 (3,20 - 10,40) 4,22 A 4,40 h 2,23 (0,49 - 3,20) 1 115 10,50

16 + 25 + 50 1,41 2,20 4,39 8,00 (3,00 - 8,60) 3,81 A 7,40 i 2,10 (0,52 - 2,73) 1 050 10,10 1,65 2,58 5,17 9,40 (3,20 - 10,50) 4,43 A 4,40 h 2,12 (0,51 - 3,05) 1 060 10,00

16 + 25 + 60 1,27 1,98 4,75 8,00 (3,00 - 8,80) 3,81 A 7,40 i 2,10 (0,52 - 2,80) 1 050 10,10 1,49 2,33 5,58 9,40 (3,20 - 10,50) 4,43 A 4,40 h 2,12 (0,51 - 3,05) 1 060 10,00

16 + 25 + 71 1,14 1,79 5,07 8,00 (3,00 - 8,80) 3,92 A 7,40 i 2,04 (0,52 - 2,80) 1 020 9,80 1,34 2,10 5,96 9,40 (3,20 - 10,60) 4,45 A 4,40 h 2,11 (0,51 - 3,09) 1 055 9,90

16 + 35 + 35 1,48 3,26 3,26 8,00 (3,00 - 8,60) 3,59 A 7,40 i 2,23 (0,48 - 2,95) 1 115 10,70 1,74 3,83 3,83 9,40 (3,20 - 10,50) 4,25 A 4,40 h 2,21 (0,48 - 3,24) 1 105 10,40

16 + 35 + 42 1,38 3,01 3,61 8,00 (3,00 - 8,60) 3,59 A 7,40 i 2,23 (0,48 - 2,95) 1 115 10,70 1,62 3,54 4,24 9,40 (3,20 - 10,50) 4,27 A 4,40 h 2,20 (0,48 - 3,16) 1 100 10,30

16 + 35 + 50 1,27 2,77 3,96 8,00 (3,00 - 8,80) 3,92 A 7,40 i 2,04 (0,52 - 2,80) 1 020 9,80 1,49 3,26 4,65 9,40 (3,20 - 10,50) 4,50 A 4,40 h 2,09 (0,51 - 3,01) 1 045 9,80

16 + 35 + 60 1,15 2,52 4,33 8,00 (3,00 - 8,80) 3,92 A 7,40 i 2,04 (0,52 - 2,80) 1 020 9,80 1,35 2,96 5,09 9,40 (3,20 - 10,60) 4,50 A 4,40 h 2,09 (0,51 - 3,07) 1 045 9,80

16 + 35 + 71 1,05 2,30 4,65 8,00 (3,00 - 9,00) 3,92 A 7,40 i 2,04 (0,52 - 2,87) 1 020 9,80 1,23 2,70 5,47 9,40 (3,20 - 10,60) 4,52 A 4,40 h 2,08 (0,51 - 3,06) 1 040 9,80

16 + 42 + 42 1,28 3,36 3,36 8,00 (3,00 - 8,80) 3,59 A 7,40 i 2,23 (0,48 - 3,10) 1 115 10,70 1,50 3,95 3,95 9,40 (3,20 - 10,50) 4,29 A 4,40 h 2,19 (0,48 - 3,15) 1 095 10,30

16 + 42 + 50 1,19 3,11 3,70 8,00 (3,00 - 8,80) 3,92 A 7,40 i 2,04 (0,52 - 2,80) 1 020 9,80 1,39 3,66 4,35 9,40 (3,20 - 10,50) 4,50 A 4,40 h 2,09 (0,51 - 3,00) 1 045 9,80

16 + 42 + 60 1,08 2,85 4,07 8,00 (3,00 - 9,00) 3,92 A 7,40 i 2,04 (0,52 - 2,87) 1 020 9,80 1,27 3,35 4,78 9,40 (3,20 - 10,60) 4,50 A 4,40 h 2,09 (0,51 - 3,06) 1 045 9,80

16 + 42 + 71 0,99 2,60 4,41 8,00 (3,00 - 9,00) 4,04 A 7,40 i 1,98 (0,52 - 2,80) 990 9,50 1,17 3,06 5,17 9,40 (3,20 - 10,60) 4,54 A 4,40 h 2,07 (0,51 - 3,04) 1 035 9,70

16 + 50 + 50 1,10 3,45 3,45 8,00 (3,00 - 8,80) 4,17 A 7,40 i 1,92 (0,57 - 2,58) 960 9,20 1,30 4,05 4,05 9,40 (3,20 - 10,60) 4,70 A 4,40 h 2,00 (0,57 - 2,93) 1 000 9,40

16 + 50 + 60 1,02 3,17 3,81 8,00 (3,00 - 9,00) 4,17 A 7,40 i 1,92 (0,57 - 2,65) 960 9,20 1,19 3,73 4,48 9,40 (3,20 - 10,60) 4,70 A 4,40 h 2,00 (0,57 - 2,93) 1 000 9,40

16 + 50 + 71 0,93 2,92 4,15 8,00 (3,00 - 9,00) 4,17 A 7,40 i 1,92 (0,57 - 2,65) 960 9,20 1,10 3,43 4,87 9,40 (3,20 - 10,60) 4,72 A 4,40 h 1,99 (0,59 - 2,92) 995 9,40

16 + 60 + 60 0,94 3,53 3,53 8,00 (3,00 - 9,00) 4,17 A 7,40 i 1,92 (0,57 - 2,65) 960 9,20 1,10 4,15 4,15 9,40 (3,20 - 10,60) 4,70 A 4,40 h 2,00 (0,57 - 2,93) 1 000 9,40

16 + 60 + 71 0,87 3,27 3,86 8,00 (3,00 - 9,00) 4,17 A 7,40 i 1,92 (0,57 - 2,65) 960 9,20 1,02 3,84 4,54 9,40 (3,20 - 10,60) 4,72 A 4,40 h 1,99 (0,59 - 2,92) 995 9,40

20 + 20 + 20 2,00 2,00 2,00 6,00 (3,00 - 8,50) 4,00 A 7,40 i 1,50 (0,48 - 3,03) 750 7,30 3,13 3,13 3,13 9,39 (3,20 - 10,40) 4,15 A 4,30 h 2,26 (0,49 - 3,24) 1 130 10,60

20 + 20 + 25 2,00 2,00 2,50 6,50 (3,00 - 8,50) 3,76 A 7,40 i 1,73 (0,48 - 3,03) 865 8,40 2,89 2,89 3,62 9,40 (3,20 - 10,40) 4,16 A 4,30 h 2,26 (0,49 - 3,24) 1 130 10,60

20 + 20 + 35 2,00 2,00 3,50 7,50 (3,00 - 8,50) 3,64 A 7,40 i 2,06 (0,48 - 2,95) 1 030 9,90 2,51 2,51 4,38 9,40 (3,20 - 10,40) 4,22 A 4,30 h 2,23 (0,49 - 3,20) 1 115 10,50

20 + 20 + 42 1,95 1,95 4,10 8,00 (3,00 - 8,60) 3,49 A 7,40 i 2,29 (0,48 - 3,03) 1 145 11,00 2,29 2,29 4,82 9,40 (3,20 - 10,40) 4,23 A 4,40 h 2,22 (0,48 - 3,19) 1 110 10,40

20 + 20 + 50 1,78 1,78 4,44 8,00 (3,00 - 8,60) 3,92 A 7,40 i 2,04 (0,52 - 2,65) 1 020 9,80 2,09 2,09 5,22 9,40 (3,20 - 10,50) 4,45 A 4,40 h 2,11 (0,51 - 3,03) 1 055 9,90

20 + 20 + 60 1,60 1,60 4,80 8,00 (3,00 - 8,80) 3,92 A 7,40 i 2,04 (0,52 - 2,80) 1 020 9,80 1,88 1,88 5,64 9,40 (3,20 - 10,50) 4,45 A 4,40 h 2,11 (0,51 - 3,03) 1 055 9,90

20 + 20 + 71 1,44 1,44 5,12 8,00 (3,00 - 8,80) 3,92 A 7,40 i 2,04 (0,52 - 2,72) 1 020 9,80 1,69 1,69 6,02 9,40 (3,20 - 10,60) 4,48 A 4,40 h 2,10 (0,51 - 3,08) 1 050 9,90

20 + 25 + 25 2,00 2,50 2,50 7,00 (3,00 - 8,50) 3,70 A 7,40 i 1,89 (0,48 - 3,03) 945 9,00 2,68 3,36 3,36 9,40 (3,20 - 10,40) 4,16 A 4,30 h 2,26 (0,49 - 3,24) 1 130 10,60

20 + 25 + 35 2,00 2,50 3,50 8,00 (3,00 - 8,60) 3,49 A 7,40 i 2,29 (0,48 - 3,03) 1 145 11,00 2,35 2,94 4,11 9,40 (3,20 - 10,40) 4,22 A 4,40 h 2,23 (0,49 - 3,20) 1 115 10,50

20 + 25 + 42 1,84 2,30 3,86 8,00 (3,00 - 8,60) 3,49 A 7,40 i 2,29 (0,48 - 3,03) 1 145 11,00 2,16 2,70 4,54 9,40 (3,20 - 10,50) 4,23 A 4,40 h 2,22 (0,48 - 3,25) 1 110 10,40

20 + 25 + 50 1,68 2,11 4,21 8,00 (3,00 - 8,60) 3,92 A 7,40 i 2,04 (0,52 - 2,65) 1 020 9,80 1,98 2,47 4,95 9,40 (3,20 - 10,50) 4,45 A 4,40 h 2,11 (0,51 - 3,03) 1 055 9,90

20 + 25 + 60 1,52 1,90 4,58 8,00 (3,00 - 8,80) 3,92 A 7,40 i 2,04 (0,52 - 2,80) 1 020 9,80 1,79 2,24 5,37 9,40 (3,20 - 10,50) 4,45 A 4,40 h 2,11 (0,51 - 3,03) 1 055 9,90

20 + 25 + 71 1,38 1,72 4,90 8,00 (3,00 - 8,80) 3,92 A 7,40 i 2,04 (0,52 - 2,72) 1 020 9,80 1,62 2,03 5,75 9,40 (3,20 - 10,60) 4,48 A 4,40 h 2,10 (0,51 - 3,08) 1 050 9,90

20 + 35 + 35 1,78 3,11 3,11 8,00 (3,00 - 8,60) 3,59 A 7,40 i 2,23 (0,48 - 2,95) 1 115 10,70 2,08 3,66 3,66 9,40 (3,20 - 10,50) 4,27 A 4,40 h 2,20 (0,48 - 3,16) 1 100 10,30

20 + 35 + 42 1,65 2,89 3,46 8,00 (3,00 - 8,60) 3,59 A 7,40 i 2,23 (0,48 - 2,95) 1 115 10,70 1,94 3,39 4,07 9,40 (3,20 - 10,50) 4,29 A 4,40 h 2,19 (0,48 - 3,15) 1 095 10,30

20 + 35 + 50 1,52 2,67 3,81 8,00 (3,00 - 8,80) 3,92 A 7,40 i 2,04 (0,52 - 2,80) 1 020 9,80 1,79 3,13 4,48 9,40 (3,20 - 10,50) 4,50 A 4,40 h 2,09 (0,51 - 3,00) 1 045 9,80

20 + 35 + 60 1,39 2,43 4,18 8,00 (3,00 - 8,80) 3,92 A 7,40 i 2,04 (0,52 - 2,80) 1 020 9,80 1,63 2,86 4,91 9,40 (3,20 - 10,60) 4,50 A 4,40 h 2,09 (0,51 - 3,06) 1 045 9,80

20 + 35 + 71 1,27 2,22 4,51 8,00 (3,00 - 9,00) 4,04 A 7,40 i 1,98 (0,52 - 2,80) 990 9,50 1,49 2,61 5,30 9,40 (3,20 - 10,60) 4,54 A 4,40 h 2,07 (0,51 - 3,04) 1 035 9,70

20 + 42 + 42 1,54 3,23 3,23 8,00 (3,00 - 8,80) 3,59 A 7,40 i 2,23 (0,48 - 3,03) 1 115 10,70 1,80 3,80 3,80 9,40 (3,20 - 10,50) 4,31 A 4,40 h 2,18 (0,48 - 3,14) 1 090 10,20

20 + 42 + 50 1,43 3,00 3,57 8,00 (3,00 - 8,80) 3,92 A 7,40 i 2,04 (0,52 - 2,72) 1 020 9,80 1,68 3,53 4,19 9,40 (3,20 - 10,60) 4,52 A 4,40 h 2,08 (0,51 - 3,05) 1 040 9,80

20 + 42 + 60 1,31 2,75 3,94 8,00 (3,00 - 9,00) 3,92 A 7,40 i 2,04 (0,52 - 2,87) 1 020 9,80 1,54 3,24 4,62 9,40 (3,20 - 10,60) 4,52 A 4,40 h 2,08 (0,51 - 3,05) 1 040 9,80

20 + 42 + 71 1,20 2,53 4,27 8,00 (3,00 - 9,00) 4,04 A 7,40 i 1,98 (0,52 - 2,80) 990 9,50 1,41 2,97 5,02 9,40 (3,20 - 10,60) 4,54 A 4,40 h 2,07 (0,52 - 3,03) 1 035 9,70

20 + 50 + 50 1,33 3,33 3,33 7,99 (3,00 - 9,00) 4,16 A 7,40 i 1,92 (0,57 - 2,65) 960 9,20 1,56 3,92 3,92 9,40 (3,20 - 10,60) 4,72 A 4,40 h 1,99 (0,59 - 2,92) 995 9,40

20 + 50 + 60 1,23 3,08 3,69 8,00 (3,00 - 9,00) 4,17 A 7,40 i 1,92 (0,57 - 2,65) 960 9,20 1,45 3,62 4,33 9,40 (3,20 - 10,60) 4,72 A 4,40 h 1,99 (0,59 - 2,92) 995 9,40

20 + 50 + 71 1,13 2,84 4,03 8,00 (3,00 - 9,00) 4,17 A 7,40 i 1,92 (0,57 - 2,65) 960 9,20 1,33 3,33 4,74 9,40 (3,20 - 10,60) 4,75 A 4,40 h 1,98 (0,60 - 2,91) 990 9,30

20 + 60 + 60 1,14 3,43 3,43 8,00 (3,00 - 9,00) 4,17 A 7,40 i 1,92 (0,57 - 2,65) 960 9,20 1,34 4,03 4,03 9,40 (3,20 - 10,60) 4,72 A 4,40 h 1,99 (0,59 - 2,92) 995 9,40

25 + 25 + 25 2,50 2,50 2,50 7,50 (3,00 - 8,50) 3,52 A 7,40 i 2,13 (0,48 - 3,03) 1 065 10,20 3,13 3,13 3,13 9,39 (3,20 - 10,40) 4,15 A 4,30 h 2,26 (0,49 - 3,24) 1 130 10,60

25 + 25 + 35 2,35 2,35 3,30 8,00 (3,00 - 8,60) 3,49 A 7,40 i 2,29 (0,48 - 3,03) 1 145 11,00 2,76 2,76 3,88 9,40 (3,20 - 10,40) 4,22 A 4,40 h 2,23 (0,49 - 3,20) 1 115 10,50

25 + 25 + 42 2,17 2,17 3,66 8,00 (3,00 - 8,60) 3,49 A 7,40 i 2,29 (0,48 - 3,03) 1 145 11,00 2,55 2,55 4,30 9,40 (3,20 - 10,50) 4,23 A 4,40 h 2,22 (0,48 - 3,25) 1 110 10,40

25 + 25 + 50 2,00 2,00 4,00 8,00 (3,00 - 8,80) 3,92 A 7,40 i 2,04 (0,52 - 2,80) 1 020 9,80 2,35 2,35 4,70 9,40 (3,20 - 10,50) 4,45 A 4,40 h 2,11 (0,51 - 3,03) 1 055 9,90

25 + 25 + 60 1,82 1,82 4,36 8,00 (3,00 - 8,80) 3,92 A 7,40 i 2,04 (0,52 - 2,80) 1 020 9,80 2,14 2,14 5,12 9,40 (3,20 - 10,50) 4,45 A 4,40 h 2,11 (0,51 - 3,03) 1 055 9,90

25 + 25 + 71 1,65 1,65 4,70 8,00 (3,00 - 9,00) 3,92 A 7,40 i 2,04 (0,52 - 2,87) 1 020 9,80 1,94 1,94 5,52 9,40 (3,20 - 10,60) 4,48 A 4,40 h 2,10 (0,51 - 3,08) 1 050 9,90

25 + 35 + 35 2,10 2,95 2,95 8,00 (3,00 - 8,60) 3,59 A 7,40 i 2,23 (0,48 - 2,95) 1 115 10,70 2,48 3,46 3,46 9,40 (3,20 - 10,50) 4,27 A 4,40 h 2,20 (0,48 - 3,16) 1 100 10,30

25 + 35 + 42 1,96 2,75 3,29 8,00 (3,00 - 8,80) 3,59 A 7,40 i 2,23 (0,48 - 3,10) 1 115 10,70 2,30 3,23 3,87 9,40 (3,20 - 10,50) 4,29 A 4,40 h 2,19 (0,48 - 3,15) 1 095 10,30

25 + 35 + 50 1,82 2,55 3,63 8,00 (3,00 - 8,80) 3,92 A 7,40 i 2,04 (0,52 - 2,80) 1 020 9,80 2,14 2,99 4,27 9,40 (3,20 - 10,50) 4,50 A 4,40 h 2,09 (0,51 - 3,00) 1 045 9,80

25 + 35 + 60 1,67 2,33 4,00 8,00 (3,00 - 9,00) 3,92 A 7,40 i 2,04 (0,52 - 2,87) 1 020 9,80 1,96 2,74 4,70 9,40 (3,20 - 10,60) 4,50 A 4,40 h 2,09 (0,51 - 3,06) 1 045 9,80

25 + 35 + 71 1,53 2,14 4,33 8,00 (3,00 - 9,00) 4,04 A 7,40 i 1,98 (0,52 - 2,80) 990 9,50 1,79 2,51 5,10 9,40 (3,20 - 10,60) 4,54 A 4,40 h 2,07 (0,51 - 3,04) 1 035 9,70

25 + 42 + 42 1,84 3,08 3,08 8,00 (3,00 - 8,80) 3,59 A 7,40 i 2,23 (0,48 - 3,03) 1 115 10,70 2,16 3,62 3,62 9,40 (3,20 - 10,50) 4,31 A 4,40 h 2,18 (0,48 - 3,14) 1 090 10,20

25 + 42 + 50 1,71 2,87 3,42 8,00 (3,00 - 8,80) 3,92 A 7,40 i 2,04 (0,52 - 2,72) 1 020 9,80 2,01 3,37 4,02 9,40 (3,20 - 10,60) 4,52 A 4,40 h 2,08 (0,51 - 3,05) 1 040 9,80

25 + 42 + 60 1,57 2,65 3,78 8,00 (3,00 - 9,00) 3,92 A 7,40 i 2,04 (0,52 - 2,87) 1 020 9,80 1,85 3,11 4,44 9,40 (3,20 - 10,60) 4,52 A 4,40 h 2,08 (0,51 - 3,05) 1 040 9,80

25 + 42 + 71 1,45 2,43 4,12 8,00 (3,00 - 9,00) 4,04 A 7,40 i 1,98 (0,52 - 2,80) 990 9,50 1,70 2,86 4,84 9,40 (3,20 - 10,60) 4,54 A 4,40 h 2,07 (0,52 - 3,03) 1 035 9,70

25 + 50 + 50 1,60 3,20 3,20 8,00 (3,00 - 9,00) 4,17 A 7,40 i 1,92 (0,57 - 2,65) 960 9,20 1,88 3,76 3,76 9,40 (3,20 - 10,60) 4,72 A 4,40 h 1,99 (0,59 - 2,92) 995 9,40

25 + 50 + 60 1,48 2,96 3,56 8,00 (3,00 - 9,00) 4,17 A 7,40 i 1,92 (0,57 - 2,65) 960 9,20 1,74 3,48 4,18 9,40 (3,20 - 10,60) 4,72 A 4,40 h 1,99 (0,59 - 2,92) 995 9,40

25 + 50 + 71 1,37 2,74 3,89 8,00 (3,00 - 9,00) 4,17 A 7,40 i 1,92 (0,57 - 2,65) 960 9,20 1,61 3,22 4,57 9,40 (3,20 - 10,60) 4,75 A 4,40 h 1,98 (0,60 - 2,91) 990 9,30

25 + 60 + 60 1,38 3,31 3,31 8,00 (3,00 - 9,00) 4,17 A 7,40 i 1,92 (0,57 - 2,65) 960 9,20 1,62 3,89 3,89 9,40 (3,20 - 10,60) 4,72 A 4,40 h 1,99 (0,59 - 2,92) 995 9,40

35 + 35 + 35 2,66 2,66 2,66 7,98 (3,00 - 8,80) 3,68 A 7,40 i 2,17 (0,48 - 3,03) 1 085 10,40 3,13 3,13 3,13 9,39 (3,20 - 10,50) 4,31 A 4,40 h 2,18 (0,48 - 3,13) 1 090 10,20

35 + 35 + 42 2,50 2,50 3,00 8,00 (3,00 - 8,80) 3,69 A 7,40 i 2,17 (0,48 - 3,03) 1 085 10,40 2,94 2,94 3,52 9,40 (3,20 - 10,60) 4,33 A 4,40 h 2,17 (0,48 - 3,17) 1 085 10,20

35 + 35 + 50 2,33 2,33 3,33 7,99 (3,00 - 9,00) 4,04 A 7,40 i 1,98 (0,52 - 2,87) 990 9,50 2,74 2,74 3,92 9,40 (3,20 - 10,60) 4,56 A 4,40 h 2,06 (0,52 - 3,03) 1 030 9,70

35 + 35 + 60 2,15 2,15 3,70 8,00 (3,00 - 9,00) 4,04 A 7,40 i 1,98 (0,52 - 2,87) 990 9,50 2,53 2,53 4,34 9,40 (3,20 - 10,60) 4,56 A 4,40 h 2,06 (0,52 - 3,03) 1 030 9,70

35 + 35 + 71 1,99 1,99 4,02 8,00 (3,00 - 9,00) 4,04 A 7,40 i 1,98 (0,52 - 2,80) 990 9,50 2,33 2,33 4,74 9,40 (3,20 - 10,60) 4,59 A 4,40 h 2,05 (0,52 - 3,01) 1 025 9,60

35 + 42 + 42 2,36 2,82 2,82 8,00 (3,00 - 9,00) 3,69 A 7,40 i 2,17 (0,48 - 3,10) 1 085 10,40 2,76 3,32 3,32 9,40 (3,20 - 10,60) 4,35 A 4,40 h 2,16 (0,48 - 3,16) 1 080 10,20

35 + 42 + 50 2,20 2,65 3,15 8,00 (3,00 - 9,00) 4,04 A 7,40 i 1,98 (0,52 - 2,80) 990 9,50 2,59 3,11 3,70 9,40 (3,20 - 10,60) 4,59 A 4,40 h 2,05 (0,52 - 3,02) 1 025 9,60

35 + 42 + 60 2,04 2,45 3,51 8,00 (3,00 - 9,00) 4,04 A 7,40 i 1,98 (0,52 - 2,80) 990 9,50 2,40 2,88 4,12 9,40 (3,20 - 10,60) 4,59 A 4,40 h 2,05 (0,52 - 3,02) 1 025 9,60

35 + 50 + 50 2,08 2,96 2,96 8,00 (3,00 - 9,00) 4,17 A 7,40 i 1,92 (0,57 - 2,65) 960 9,20 2,44 3,48 3,48 9,40 (3,20 - 10,60) 4,77 A 4,40 h 1,97 (0,60 - 2,89) 985 9,30

35 + 50 + 60 1,93 2,76 3,31 8,00 (3,00 - 9,00) 4,17 A 7,40 i 1,92 (0,57 - 2,65) 960 9,20 2,27 3,24 3,89 9,40 (3,20 - 10,60) 4,77 A 4,40 h 1,97 (0,60 - 2,89) 985 9,30

42 + 42 + 42 2,66 2,66 2,66 7,98 (3,00 - 9,00) 3,68 A 7,40 i 2,17 (0,48 - 3,10) 1 085 10,40 3,13 3,13 3,13 9,39 (3,20 - 10,60) 4,37 A 4,40 h 2,15 (0,48 - 3,15) 1 075 10,10

42 + 42 + 50 2,51 2,51 2,98 8,00 (3,00 - 9,00) 4,04 A 7,40 i 1,98 (0,52 - 2,80) 990 9,50 2,95 2,95 3,50 9,40 (3,20 - 10,60) 4,59 A 4,40 h 2,05 (0,54 - 3,00) 1 025 9,60

R32 Free Multi-system Z

80



Målebetingelser: køledrift indendørs 27 °C DB / 19 °C WB, køledrift udendørs 35 °C DB / 24 °C WB, varmedrift indendørs 20 °C DB, varmedrift udendørs 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb).

Panasonic forbeholder sig ret til at ændre produkternes specifikationer. Besøg vores hjemmeside på adressen www.aircon.panasonic.dk eller www.ptc.panasonic.eu. for yderligere oplysninger om ErP/energimærkning.

Free Multi 4x1 CU-4Z80TBE. Minimal tilslutningskapacitet: 4,50 kW. Maksimal tilslutningskapacitet: 14,70 kW • Kølemiddel R32

Indendørs 

enhed 

kapacitet

Kølekapacitet (kW)

Rum

EER SEER¹ Effektforbrug A.E.C. Strøm-

forbrug

Varmekapacitet (kW)

Rum

COP SCOP¹ Effektforbrug A.E.C. Strøm-

forbrug

A B C D Totalt (Min - Maks) W/W W/W kW kWh 230V A B C D Totalt (Min - Maks) W/W W/W kW kWh 230V

42 + 42 + 60 2,33 2,33 3,33 7,99 (3,00 - 9,00) 4,04 A 7,40 i 1,98 (0,52 - 2,80) 990 9,50 2,74 2,74 3,92 9,40 (3,20 - 10,60) 4,59 A 4,40 h 2,05 (0,54 - 3,00) 1 025 9,60

42 + 50 + 50 2,36 2,82 2,82 8,00 (3,00 - 9,00) 4,17 A 7,40 i 1,92 (0,57 - 2,65) 960 9,20 2,78 3,31 3,31 9,40 (3,20 - 10,60) 4,77 A 4,40 h 1,97 (0,61 - 2,88) 985 9,30

4 Rum

16 + 16 + 16 + 16 1,60 1,60 1,60 1,60 6,40 (3,00 - 9,20) 4,30 A 8,50 j 1,49 (0,52 - 2,95) 745 7,20 2,35 2,35 2,35 2,35 9,40 (4,20 - 10,60) 4,54 A 4,60 i 2,07 (0,68 - 3,03) 1 035 9,70

16 + 16 + 16 + 20 1,60 1,60 1,60 2,00 6,80 (3,00 - 9,20) 4,28 A 8,50 j 1,59 (0,52 - 2,87) 795 7,70 2,21 2,21 2,21 2,77 9,40 (4,20 - 10,60) 4,56 A 4,60 i 2,06 (0,68 - 3,02) 1 030 9,70

16 + 16 + 16 + 25 1,60 1,60 1,60 2,50 7,30 (3,00 - 9,20) 4,15 A 7,90 i 1,76 (0,52 - 2,87) 880 8,40 2,06 2,06 2,06 3,22 9,40 (4,20 - 10,60) 4,56 A 4,60 i 2,06 (0,68 - 3,02) 1 030 9,70

16 + 16 + 16 + 35 1,54 1,54 1,54 3,38 8,00 (3,00 - 9,20) 4,04 A 7,90 i 1,98 (0,53 - 2,87) 990 9,50 1,81 1,81 1,81 3,97 9,40 (4,20 - 10,60) 4,61 A 4,70 i 2,04 (0,69 - 2,99) 1 020 9,60

16 + 16 + 16 + 42 1,42 1,42 1,42 3,74 8,00 (3,00 - 9,20) 4,04 A 7,90 i 1,98 (0,53 - 2,87) 990 9,50 1,67 1,67 1,67 4,39 9,40 (4,20 - 10,60) 4,63 A 4,70 i 2,03 (0,69 - 2,98) 1 015 9,50

16 + 16 + 16 + 50 1,31 1,31 1,31 4,07 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,62 - 2,73) 935 9,00 1,53 1,53 1,53 4,81 9,40 (4,20 - 10,60) 4,70 A 4,70 i 2,00 (0,76 - 2,86) 1 000 9,40

16 + 16 + 16 + 60 1,19 1,19 1,19 4,43 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,62 - 2,73) 935 9,00 1,39 1,39 1,39 5,23 9,40 (4,20 - 10,60) 4,70 A 4,70 i 2,00 (0,76 - 2,86) 1 000 9,40

16 + 16 + 16 + 71 1,08 1,08 1,08 4,76 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,62 - 2,66) 935 9,00 1,26 1,26 1,26 5,62 9,40 (4,20 - 10,60) 4,72 A 4,70 i 1,99 (0,77 - 2,85) 995 9,40

16 + 16 + 20 + 20 1,60 1,60 2,00 2,00 7,20 (3,00 - 9,20) 4,24 A 7,90 i 1,70 (0,53 - 2,87) 850 8,20 2,09 2,09 2,61 2,61 9,40 (4,20 - 10,60) 4,59 A 4,60 i 2,05 (0,68 - 3,01) 1 025 9,60

16 + 16 + 20 + 25 1,60 1,60 2,00 2,50 7,70 (3,00 - 9,20) 4,14 A 7,90 i 1,86 (0,53 - 2,87) 930 8,90 1,95 1,95 2,44 3,06 9,40 (4,20 - 10,60) 4,59 A 4,60 i 2,05 (0,68 - 3,01) 1 025 9,60

16 + 16 + 20 + 35 1,47 1,47 1,84 3,22 8,00 (3,00 - 9,20) 4,17 A 7,90 i 1,92 (0,53 - 2,87) 960 9,20 1,73 1,73 2,16 3,78 9,40 (4,20 - 10,60) 4,63 A 4,70 i 2,03 (0,69 - 2,98) 1 015 9,50

16 + 16 + 20 + 42 1,36 1,36 1,70 3,58 8,00 (3,00 - 9,20) 4,17 A 7,90 i 1,92 (0,56 - 2,87) 960 9,20 1,60 1,60 2,00 4,20 9,40 (4,20 - 10,60) 4,65 A 4,70 i 2,02 (0,71 - 2,97) 1 010 9,50

16 + 16 + 20 + 50 1,25 1,25 1,57 3,93 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,62 - 2,65) 935 9,00 1,47 1,47 1,84 4,62 9,40 (4,20 - 10,60) 4,72 A 4,70 i 1,99 (0,77 - 2,85) 995 9,40

16 + 16 + 20 + 60 1,14 1,14 1,43 4,29 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,62 - 2,65) 935 9,00 1,34 1,34 1,68 5,04 9,40 (4,20 - 10,60) 4,72 A 4,70 i 1,99 (0,77 - 2,85) 995 9,40

16 + 16 + 20 + 71 1,04 1,04 1,30 4,62 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,62 - 2,66) 935 9,00 1,22 1,22 1,53 5,43 9,40 (4,20 - 10,60) 4,75 A 4,70 i 1,98 (0,79 - 2,90) 990 9,30

16 + 16 + 25 + 25 1,56 1,56 2,44 2,44 8,00 (3,00 - 9,20) 4,04 A 7,90 i 1,98 (0,53 - 2,87) 990 9,50 1,83 1,83 2,87 2,87 9,40 (4,20 - 10,60) 4,59 A 4,70 i 2,05 (0,68 - 3,01) 1 025 9,60

16 + 16 + 25 + 35 1,39 1,39 2,17 3,05 8,00 (3,00 - 9,20) 4,17 A 7,90 i 1,92 (0,53 - 2,87) 960 9,20 1,63 1,63 2,55 3,59 9,40 (4,20 - 10,60) 4,63 A 4,70 i 2,03 (0,69 - 2,98) 1 015 9,50

16 + 16 + 25 + 42 1,29 1,29 2,02 3,40 8,00 (3,00 - 9,20) 4,17 A 7,90 i 1,92 (0,56 - 2,87) 960 9,20 1,52 1,52 2,37 3,99 9,40 (4,20 - 10,60) 4,65 A 4,70 i 2,02 (0,71 - 2,97) 1 010 9,50

16 + 16 + 25 + 50 1,20 1,20 1,87 3,73 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,62 - 2,65) 935 9,00 1,41 1,41 2,20 4,38 9,40 (4,20 - 10,60) 4,72 A 4,70 i 1,99 (0,77 - 2,85) 995 9,40

16 + 16 + 25 + 60 1,09 1,09 1,71 4,11 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,62 - 2,65) 935 9,00 1,29 1,29 2,01 4,81 9,40 (4,20 - 10,60) 4,72 A 4,70 i 1,99 (0,77 - 2,85) 995 9,40

16 + 16 + 25 + 71 1,00 1,00 1,56 4,44 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,62 - 2,66) 935 9,00 1,18 1,18 1,84 5,20 9,40 (4,20 - 10,60) 4,75 A 4,70 i 1,98 (0,79 - 2,90) 990 9,30

16 + 16 + 35 + 35 1,25 1,25 2,75 2,75 8,00 (3,00 - 9,20) 4,17 A 7,90 i 1,92 (0,57 - 2,80) 960 9,20 1,47 1,47 3,23 3,23 9,40 (4,20 - 10,60) 4,68 A 4,70 i 2,01 (0,72 - 2,95) 1 005 9,40

16 + 16 + 35 + 42 1,17 1,17 2,57 3,09 8,00 (3,00 - 9,20) 4,17 A 7,90 i 1,92 (0,57 - 2,80) 960 9,20 1,38 1,38 3,02 3,62 9,40 (4,20 - 10,60) 4,70 A 4,70 i 2,00 (0,72 - 2,94) 1 000 9,40

16 + 16 + 35 + 50 1,09 1,09 2,39 3,43 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,62 - 2,66) 935 9,00 1,29 1,29 2,81 4,01 9,40 (4,20 - 10,60) 4,75 A 4,70 i 1,98 (0,80 - 2,89) 990 9,30

16 + 16 + 35 + 60 1,01 1,01 2,20 3,78 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,62 - 2,66) 935 9,00 1,18 1,18 2,59 4,45 9,40 (4,20 - 10,60) 4,75 A 4,70 i 1,98 (0,80 - 2,89) 990 9,30

16 + 16 + 35 + 71 0,93 0,93 2,03 4,11 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,63 - 2,66) 935 9,00 1,09 1,09 2,38 4,84 9,40 (4,20 - 10,60) 4,77 A 4,70 i 1,97 (0,80 - 2,87) 985 9,30

16 + 16 + 42 + 42 1,10 1,10 2,90 2,90 8,00 (3,00 - 9,20) 4,17 A 7,90 i 1,92 (0,57 - 2,80) 960 9,20 1,30 1,30 3,40 3,40 9,40 (4,20 - 10,60) 4,70 A 4,70 i 2,00 (0,72 - 2,93) 1 000 9,40

16 + 16 + 42 + 50 1,03 1,03 2,71 3,23 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,62 - 2,66) 935 9,00 1,21 1,21 3,18 3,80 9,40 (4,20 - 10,60) 4,77 A 4,70 i 1,97 (0,80 - 2,88) 985 9,30

16 + 16 + 42 + 60 0,96 0,96 2,51 3,57 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,62 - 2,66) 935 9,00 1,12 1,12 2,95 4,21 9,40 (4,20 - 10,60) 4,77 A 4,70 i 1,97 (0,80 - 2,88) 985 9,30

16 + 16 + 42 + 71 0,88 0,88 2,32 3,92 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,63 - 2,66) 935 9,00 1,04 1,04 2,72 4,60 9,40 (4,20 - 10,60) 4,77 A 4,70 i 1,97 (0,81 - 2,87) 985 9,30

16 + 16 + 50 + 50 0,97 0,97 3,03 3,03 8,00 (3,00 - 9,20) 4,26 A 7,90 i 1,88 (0,69 - 2,60) 940 9,00 1,14 1,14 3,56 3,56 9,40 (4,20 - 10,60) 4,68 A 4,70 i 2,01 (0,92 - 2,85) 1 005 9,40

16 + 16 + 50 + 60 0,90 0,90 2,82 3,38 8,00 (3,00 - 9,20) 4,26 A 7,90 i 1,88 (0,69 - 2,60) 940 9,00 1,06 1,06 3,31 3,97 9,40 (4,20 - 10,60) 4,68 A 4,70 i 2,01 (0,92 - 2,85) 1 005 9,40

16 + 20 + 20 + 20 1,60 2,00 2,00 2,00 7,60 (3,00 - 9,20) 4,06 A 7,90 i 1,87 (0,53 - 2,87) 935 9,00 1,99 2,47 2,47 2,47 9,40 (4,20 - 10,60) 4,61 A 4,60 i 2,04 (0,69 - 3,00) 1 020 9,60

16 + 20 + 20 + 25 1,58 1,98 1,98 2,46 8,00 (3,00 - 9,20) 4,04 A 7,90 i 1,98 (0,53 - 2,87) 990 9,50 1,86 2,32 2,32 2,90 9,40 (4,20 - 10,60) 4,61 A 4,70 i 2,04 (0,69 - 3,00) 1 020 9,60

16 + 20 + 20 + 35 1,41 1,76 1,76 3,07 8,00 (3,00 - 9,20) 4,17 A 7,90 i 1,92 (0,57 - 2,80) 960 9,20 1,65 2,07 2,07 3,61 9,40 (4,20 - 10,60) 4,65 A 4,70 i 2,02 (0,71 - 2,97) 1 010 9,50

16 + 20 + 20 + 42 1,31 1,63 1,63 3,43 8,00 (3,00 - 9,20) 4,17 A 7,90 i 1,92 (0,57 - 2,80) 960 9,20 1,53 1,92 1,92 4,03 9,40 (4,20 - 10,60) 4,68 A 4,70 i 2,01 (0,71 - 2,96) 1 005 9,40

16 + 20 + 20 + 50 1,21 1,51 1,51 3,77 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,62 - 2,65) 935 9,00 1,42 1,77 1,77 4,44 9,40 (4,20 - 10,60) 4,72 A 4,70 i 1,99 (0,79 - 2,90) 995 9,40

16 + 20 + 20 + 60 1,10 1,38 1,38 4,14 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,62 - 2,65) 935 9,00 1,30 1,62 1,62 4,86 9,40 (4,20 - 10,60) 4,72 A 4,70 i 1,99 (0,79 - 2,90) 995 9,40

16 + 20 + 20 + 71 1,01 1,26 1,26 4,47 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,63 - 2,66) 935 9,00 1,18 1,48 1,48 5,26 9,40 (4,20 - 10,60) 4,75 A 4,70 i 1,98 (0,80 - 2,89) 990 9,30

16 + 20 + 25 + 25 1,48 1,86 2,33 2,33 8,00 (3,00 - 9,20) 4,04 A 7,90 i 1,98 (0,53 - 2,87) 990 9,50 1,75 2,19 2,73 2,73 9,40 (4,20 - 10,60) 4,61 A 4,70 i 2,04 (0,69 - 3,00) 1 020 9,60

16 + 20 + 25 + 35 1,33 1,67 2,08 2,92 8,00 (3,00 - 9,20) 4,17 A 7,90 i 1,92 (0,57 - 2,80) 960 9,20 1,57 1,96 2,45 3,42 9,40 (4,20 - 10,60) 4,65 A 4,70 i 2,02 (0,71 - 2,97) 1 010 9,50

16 + 20 + 25 + 42 1,24 1,55 1,94 3,27 8,00 (3,00 - 9,20) 4,17 A 7,90 i 1,92 (0,57 - 2,80) 960 9,20 1,46 1,83 2,28 3,83 9,40 (4,20 - 10,60) 4,68 A 4,70 i 2,01 (0,71 - 2,96) 1 005 9,40

16 + 20 + 25 + 50 1,15 1,44 1,80 3,61 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,62 - 2,65) 935 9,00 1,35 1,69 2,12 4,24 9,40 (4,20 - 10,60) 4,72 A 4,70 i 1,99 (0,79 - 2,90) 995 9,40

16 + 20 + 25 + 60 1,06 1,32 1,65 3,97 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,62 - 2,65) 935 9,00 1,24 1,55 1,94 4,67 9,40 (4,20 - 10,60) 4,72 A 4,70 i 1,99 (0,79 - 2,90) 995 9,40

16 + 20 + 25 + 71 0,97 1,21 1,52 4,30 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,63 - 2,66) 935 9,00 1,14 1,42 1,78 5,06 9,40 (4,20 - 10,60) 4,75 A 4,70 i 1,98 (0,80 - 2,89) 990 9,30

16 + 20 + 35 + 35 1,21 1,51 2,64 2,64 8,00 (3,00 - 9,20) 4,17 A 7,90 i 1,92 (0,57 - 2,80) 960 9,20 1,42 1,78 3,10 3,10 9,40 (4,20 - 10,60) 4,70 A 4,70 i 2,00 (0,72 - 2,94) 1 000 9,40

16 + 20 + 35 + 42 1,13 1,42 2,48 2,97 8,00 (3,00 - 9,20) 4,17 A 7,90 i 1,92 (0,57 - 2,80) 960 9,20 1,33 1,66 2,91 3,50 9,40 (4,20 - 10,60) 4,70 A 4,70 i 2,00 (0,72 - 2,93) 1 000 9,40

16 + 20 + 35 + 50 1,06 1,32 2,31 3,31 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,63 - 2,66) 935 9,00 1,24 1,55 2,72 3,89 9,40 (4,20 - 10,60) 4,77 A 4,70 i 1,97 (0,80 - 2,88) 985 9,30

16 + 20 + 35 + 60 0,98 1,22 2,14 3,66 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,63 - 2,66) 935 9,00 1,15 1,44 2,51 4,30 9,40 (4,20 - 10,60) 4,77 A 4,70 i 1,97 (0,80 - 2,88) 985 9,30

16 + 20 + 35 + 71 0,90 1,13 1,97 4,00 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,63 - 2,66) 935 9,00 1,06 1,32 2,32 4,70 9,40 (4,20 - 10,60) 4,77 A 4,70 i 1,97 (0,81 - 2,87) 985 9,30

16 + 20 + 42 + 42 1,07 1,33 2,80 2,80 8,00 (3,00 - 9,20) 4,17 A 7,90 i 1,92 (0,57 - 2,80) 960 9,20 1,25 1,57 3,29 3,29 9,40 (4,20 - 10,60) 4,72 A 4,70 i 1,99 (0,72 - 2,92) 995 9,40

16 + 20 + 42 + 50 1,00 1,25 2,63 3,12 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,63 - 2,66) 935 9,00 1,18 1,47 3,08 3,67 9,40 (4,20 - 10,60) 4,77 A 4,70 i 1,97 (0,81 - 2,87) 985 9,30

16 + 20 + 42 + 60 0,93 1,16 2,43 3,48 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,63 - 2,66) 935 9,00 1,09 1,36 2,86 4,09 9,40 (4,20 - 10,60) 4,77 A 4,70 i 1,97 (0,81 - 2,87) 985 9,30

16 + 20 + 50 + 50 0,94 1,18 2,94 2,94 8,00 (3,00 - 9,20) 4,23 A 7,90 i 1,89 (0,69 - 2,60) 945 9,00 1,10 1,38 3,46 3,46 9,40 (4,20 - 10,60) 4,68 A 4,70 i 2,01 (0,93 - 2,90) 1 005 9,40

16 + 20 + 50 + 60 0,88 1,10 2,74 3,28 8,00 (3,00 - 9,20) 4,23 A 7,90 i 1,89 (0,69 - 2,60) 945 9,00 1,03 1,29 3,22 3,86 9,40 (4,20 - 10,60) 4,68 A 4,70 i 2,01 (0,93 - 2,90) 1 005 9,40

16 + 25 + 25 + 25 1,40 2,20 2,20 2,20 8,00 (3,00 - 9,20) 4,04 A 7,90 i 1,98 (0,53 - 2,87) 990 9,50 1,66 2,58 2,58 2,58 9,40 (4,20 - 10,60) 4,61 A 4,70 i 2,04 (0,69 - 3,00) 1 020 9,60

16 + 25 + 25 + 35 1,27 1,98 1,98 2,77 8,00 (3,00 - 9,20) 4,17 A 7,90 i 1,92 (0,57 - 2,80) 960 9,20 1,49 2,33 2,33 3,25 9,40 (4,20 - 10,60) 4,65 A 4,70 i 2,02 (0,71 - 2,97) 1 010 9,50

16 + 25 + 25 + 42 1,19 1,85 1,85 3,11 8,00 (3,00 - 9,20) 4,17 A 7,90 i 1,92 (0,57 - 2,80) 960 9,20 1,39 2,18 2,18 3,65 9,40 (4,20 - 10,60) 4,68 A 4,70 i 2,01 (0,71 - 2,96) 1 005 9,40

16 + 25 + 25 + 50 1,10 1,72 1,72 3,46 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,62 - 2,65) 935 9,00 1,30 2,03 2,03 4,04 9,40 (4,20 - 10,60) 4,72 A 4,70 i 1,99 (0,79 - 2,90) 995 9,40

16 + 25 + 25 + 60 1,02 1,59 1,59 3,80 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,62 - 2,65) 935 9,00 1,19 1,87 1,87 4,47 9,40 (4,20 - 10,60) 4,72 A 4,70 i 1,99 (0,79 - 2,90) 995 9,40

16 + 25 + 25 + 71 0,93 1,46 1,46 4,15 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,63 - 2,66) 935 9,00 1,10 1,72 1,72 4,86 9,40 (4,20 - 10,60) 4,75 A 4,70 i 1,98 (0,80 - 2,89) 990 9,30

16 + 25 + 35 + 35 1,15 1,81 2,52 2,52 8,00 (3,00 - 9,20) 4,17 A 7,90 i 1,92 (0,57 - 2,80) 960 9,20 1,35 2,13 2,96 2,96 9,40 (4,20 - 10,60) 4,70 A 4,70 i 2,00 (0,72 - 2,94) 1 000 9,40

16 + 25 + 35 + 42 1,08 1,69 2,37 2,86 8,00 (3,00 - 9,20) 4,17 A 7,90 i 1,92 (0,57 - 2,80) 960 9,20 1,27 1,99 2,79 3,35 9,40 (4,20 - 10,60) 4,70 A 4,70 i 2,00 (0,72 - 2,93) 1 000 9,40

16 + 25 + 35 + 50 1,02 1,59 2,22 3,17 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,63 - 2,66) 935 9,00 1,19 1,87 2,61 3,73 9,40 (4,20 - 10,60) 4,77 A 4,70 i 1,97 (0,80 - 2,88) 985 9,30

16 + 25 + 35 + 60 0,94 1,47 2,06 3,53 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,63 - 2,66) 935 9,00 1,10 1,73 2,42 4,15 9,40 (4,20 - 10,60) 4,77 A 4,70 i 1,97 (0,80 - 2,88) 985 9,30

16 + 25 + 35 + 71 0,87 1,36 1,90 3,87 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,63 - 2,66) 935 9,00 1,02 1,60 2,24 4,54 9,40 (4,20 - 10,60) 4,77 A 4,70 i 1,97 (0,81 - 2,87) 985 9,30

16 + 25 + 42 + 42 1,02 1,60 2,69 2,69 8,00 (3,00 - 9,20) 4,17 A 7,90 i 1,92 (0,57 - 2,80) 960 9,20 1,20 1,88 3,16 3,16 9,40 (4,20 - 10,60) 4,72 A 4,70 i 1,99 (0,72 - 2,92) 995 9,40

16 + 25 + 42 + 50 0,96 1,50 2,53 3,01 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,63 - 2,66) 935 9,00 1,13 1,77 2,97 3,53 9,40 (4,20 - 10,60) 4,77 A 4,70 i 1,97 (0,81 - 2,87) 985 9,30

16 + 25 + 42 + 60 0,90 1,40 2,35 3,35 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,63 - 2,66) 935 9,00 1,05 1,64 2,76 3,95 9,40 (4,20 - 10,60) 4,77 A 4,70 i 1,97 (0,81 - 2,87) 985 9,30

16 + 25 + 50 + 50 0,90 1,42 2,84 2,84 8,00 (3,00 - 9,20) 4,23 A 7,90 i 1,89 (0,69 - 2,60) 945 9,00 1,07 1,67 3,33 3,33 9,40 (4,20 - 10,60) 4,68 A 4,70 i 2,01 (0,93 - 2,90) 1 005 9,40

16 + 35 + 35 + 35 1,07 2,31 2,31 2,31 8,00 (3,00 - 9,20) 4,17 A 7,90 i 1,92 (0,57 - 2,80) 960 9,20 1,24 2,72 2,72 2,72 9,40 (4,20 - 10,60) 4,75 A 4,70 i 1,98 (0,72 - 2,91) 990 9,30

16 + 35 + 35 + 42 1,00 2,19 2,19 2,62 8,00 (3,00 - 9,20) 4,17 A 7,90 i 1,92 (0,57 - 2,72) 960 9,20 1,18 2,57 2,57 3,08 9,40 (4,20 - 10,60) 4,75 A 4,70 i 1,98 (0,75 - 2,90) 990 9,30

16 + 35 + 35 + 50 0,94 2,06 2,06 2,94 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,63 - 2,66) 935 9,00 1,11 2,42 2,42 3,45 9,40 (4,20 - 10,60) 4,70 A 4,70 i 2,00 (0,84 - 2,86) 1 000 9,40

16 + 35 + 35 + 60 0,88 1,92 1,92 3,28 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,63 - 2,66) 935 9,00 1,03 2,25 2,25 3,87 9,40 (4,20 - 10,60) 4,70 A 4,70 i 2,00 (0,84 - 2,86) 1 000 9,40

R32Free Multi-system Z

81

NYHED / KOMMERCIELLE INSTALLATIONER



Free Multi 4x1 CU-4Z80TBE. Minimal tilslutningskapacitet: 4,50 kW. Maksimal tilslutningskapacitet: 14,70 kW • Kølemiddel R32

Indendørs 

enhed 

kapacitet

Kølekapacitet (kW)

Rum

EER SEER¹ Effektforbrug A.E.C. Strøm-

forbrug

Varmekapacitet (kW)

Rum

COP SCOP¹ Effektforbrug A.E.C. Strøm-

forbrug

A B C D Totalt (Min - Maks) W/W W/W kW kWh 230V A B C D Totalt (Min - Maks) W/W W/W kW kWh 230V

16 + 35 + 42 + 42 0,95 2,07 2,49 2,49 8,00 (3,00 - 9,20) 4,17 A 7,90 i 1,92 (0,57 - 2,72) 960 9,20 1,11 2,45 2,92 2,92 9,40 (4,20 - 10,60) 4,77 A 4,70 i 1,97 (0,75 - 2,89) 985 9,30

16 + 35 + 42 + 50 0,90 1,96 2,35 2,79 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,63 - 2,66) 935 9,00 1,05 2,30 2,76 3,29 9,40 (4,20 - 10,60) 4,70 A 4,70 i 2,00 (0,84 - 2,85) 1 000 9,40

16 + 42 + 42 + 42 0,89 2,37 2,37 2,37 8,00 (3,00 - 9,20) 4,17 A 7,90 i 1,92 (0,57 - 2,72) 960 9,20 1,06 2,78 2,78 2,78 9,40 (4,20 - 10,60) 4,77 A 4,70 i 1,97 (0,76 - 2,88) 985 9,30

20 + 20 + 20 + 20 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00 (3,00 - 9,20) 4,04 A 7,90 i 1,98 (0,53 - 2,87) 990 9,50 2,35 2,35 2,35 2,35 9,40 (4,20 - 10,60) 4,63 A 4,70 i 2,03 (0,69 - 2,99) 1 015 9,50

20 + 20 + 20 + 25 1,88 1,88 1,88 2,36 8,00 (3,00 - 9,20) 4,04 A 7,90 i 1,98 (0,53 - 2,87) 990 9,50 2,21 2,21 2,21 2,77 9,40 (4,20 - 10,60) 4,63 A 4,70 i 2,03 (0,69 - 2,99) 1 015 9,50

20 + 20 + 20 + 35 1,68 1,68 1,68 2,96 8,00 (3,00 - 9,20) 4,17 A 7,90 i 1,92 (0,57 - 2,80) 960 9,20 1,98 1,98 1,98 3,46 9,40 (4,20 - 10,60) 4,68 A 4,70 i 2,01 (0,71 - 2,96) 1 005 9,40

20 + 20 + 20 + 42 1,57 1,57 1,57 3,29 8,00 (3,00 - 9,20) 4,17 A 7,90 i 1,92 (0,57 - 2,80) 960 9,20 1,84 1,84 1,84 3,88 9,40 (4,20 - 10,60) 4,68 A 4,70 i 2,01 (0,72 - 2,95) 1 005 9,40

20 + 20 + 20 + 50 1,45 1,45 1,45 3,65 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,62 - 2,65) 935 9,00 1,71 1,71 1,71 4,27 9,40 (4,20 - 10,60) 4,75 A 4,70 i 1,98 (0,80 - 2,89) 990 9,30

20 + 20 + 20 + 60 1,33 1,33 1,33 4,01 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,62 - 2,65) 935 9,00 1,57 1,57 1,57 4,69 9,40 (4,20 - 10,60) 4,75 A 4,70 i 1,98 (0,80 - 2,89) 990 9,30

20 + 20 + 20 + 71 1,22 1,22 1,22 4,34 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,63 - 2,66) 935 9,00 1,44 1,44 1,44 5,08 9,40 (4,20 - 10,60) 4,77 A 4,70 i 1,97 (0,80 - 2,88) 985 9,30

20 + 20 + 25 + 25 1,78 1,78 2,22 2,22 8,00 (3,00 - 9,20) 4,04 A 7,90 i 1,98 (0,53 - 2,87) 990 9,50 2,09 2,09 2,61 2,61 9,40 (4,20 - 10,60) 4,63 A 4,70 i 2,03 (0,69 - 2,99) 1 015 9,50

20 + 20 + 25 + 35 1,60 1,60 2,00 2,80 8,00 (3,00 - 9,20) 4,17 A 7,90 i 1,92 (0,57 - 2,80) 960 9,20 1,88 1,88 2,35 3,29 9,40 (4,20 - 10,60) 4,68 A 4,70 i 2,01 (0,71 - 2,96) 1 005 9,40

20 + 20 + 25 + 42 1,50 1,50 1,87 3,13 8,00 (3,00 - 9,20) 4,17 A 7,90 i 1,92 (0,57 - 2,80) 960 9,20 1,76 1,76 2,20 3,68 9,40 (4,20 - 10,60) 4,68 A 4,70 i 2,01 (0,72 - 2,95) 1 005 9,40

20 + 20 + 25 + 50 1,39 1,39 1,74 3,48 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,62 - 2,65) 935 9,00 1,63 1,63 2,04 4,10 9,40 (4,20 - 10,60) 4,75 A 4,70 i 1,98 (0,80 - 2,89) 990 9,30

20 + 20 + 25 + 60 1,28 1,28 1,60 3,84 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,62 - 2,65) 935 9,00 1,50 1,50 1,88 4,52 9,40 (4,20 - 10,60) 4,75 A 4,70 i 1,98 (0,80 - 2,89) 990 9,30

20 + 20 + 25 + 71 1,18 1,18 1,47 4,17 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,63 - 2,66) 935 9,00 1,38 1,38 1,73 4,91 9,40 (4,20 - 10,60) 4,77 A 4,70 i 1,97 (0,80 - 2,88) 985 9,30

20 + 20 + 35 + 35 1,45 1,45 2,55 2,55 8,00 (3,00 - 9,20) 4,17 A 7,90 i 1,92 (0,57 - 2,80) 960 9,20 1,71 1,71 2,99 2,99 9,40 (4,20 - 10,60) 4,70 A 4,70 i 2,00 (0,72 - 2,93) 1 000 9,40

20 + 20 + 35 + 42 1,37 1,37 2,39 2,87 8,00 (3,00 - 9,20) 4,17 A 7,90 i 1,92 (0,57 - 2,80) 960 9,20 1,61 1,61 2,81 3,37 9,40 (4,20 - 10,60) 4,72 A 4,70 i 1,99 (0,72 - 2,92) 995 9,40

20 + 20 + 35 + 50 1,28 1,28 2,24 3,20 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,63 - 2,66) 935 9,00 1,50 1,50 2,63 3,77 9,40 (4,20 - 10,60) 4,77 A 4,70 i 1,97 (0,81 - 2,87) 985 9,30

20 + 20 + 35 + 60 1,19 1,19 2,07 3,55 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,63 - 2,66) 935 9,00 1,39 1,39 2,44 4,18 9,40 (4,20 - 10,60) 4,77 A 4,70 i 1,97 (0,81 - 2,87) 985 9,30

20 + 20 + 35 + 71 1,10 1,10 1,92 3,88 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,63 - 2,66) 935 9,00 1,29 1,29 2,25 4,57 9,40 (4,20 - 10,60) 4,70 A 4,70 i 2,00 (0,83 - 2,86) 1 000 9,40

20 + 20 + 42 + 42 1,29 1,29 2,71 2,71 8,00 (3,00 - 9,20) 4,17 A 7,90 i 1,92 (0,57 - 2,80) 960 9,20 1,52 1,52 3,18 3,18 9,40 (4,20 - 10,60) 4,75 A 4,70 i 1,98 (0,72 - 2,91) 990 9,30

20 + 20 + 42 + 50 1,21 1,21 2,55 3,03 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,63 - 2,66) 935 9,00 1,42 1,42 2,99 3,57 9,40 (4,20 - 10,60) 4,70 A 4,70 i 2,00 (0,81 - 2,86) 1 000 9,40

20 + 20 + 42 + 60 1,13 1,13 2,37 3,37 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,63 - 2,66) 935 9,00 1,32 1,32 2,78 3,98 9,40 (4,20 - 10,60) 4,70 A 4,70 i 2,00 (0,81 - 2,86) 1 000 9,40

20 + 20 + 50 + 50 1,14 1,14 2,86 2,86 8,00 (3,00 - 9,20) 4,23 A 7,90 i 1,89 (0,70 - 2,60) 945 9,00 1,34 1,34 3,36 3,36 9,40 (4,20 - 10,60) 4,68 A 4,70 i 2,01 (0,94 - 2,89) 1 005 9,40

20 + 25 + 25 + 25 1,67 2,11 2,11 2,11 8,00 (3,00 - 9,20) 4,04 A 7,90 i 1,98 (0,53 - 2,87) 990 9,50 1,99 2,47 2,47 2,47 9,40 (4,20 - 10,60) 4,63 A 4,70 i 2,03 (0,69 - 2,99) 1 015 9,50

20 + 25 + 25 + 35 1,52 1,90 1,90 2,68 8,00 (3,00 - 9,20) 4,17 A 7,90 i 1,92 (0,57 - 2,80) 960 9,20 1,79 2,24 2,24 3,13 9,40 (4,20 - 10,60) 4,68 A 4,70 i 2,01 (0,71 - 2,96) 1 005 9,40

20 + 25 + 25 + 42 1,43 1,79 1,79 2,99 8,00 (3,00 - 9,20) 4,17 A 7,90 i 1,92 (0,57 - 2,80) 960 9,20 1,68 2,10 2,10 3,52 9,40 (4,20 - 10,60) 4,68 A 4,70 i 2,01 (0,72 - 2,95) 1 005 9,40

20 + 25 + 25 + 50 1,33 1,67 1,67 3,33 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,62 - 2,65) 935 9,00 1,57 1,96 1,96 3,91 9,40 (4,20 - 10,60) 4,75 A 4,70 i 1,98 (0,80 - 2,89) 990 9,30

20 + 25 + 25 + 60 1,23 1,54 1,54 3,69 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,62 - 2,65) 935 9,00 1,45 1,81 1,81 4,33 9,40 (4,20 - 10,60) 4,75 A 4,70 i 1,98 (0,80 - 2,89) 990 9,30

20 + 25 + 25 + 71 1,13 1,42 1,42 4,03 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,63 - 2,66) 935 9,00 1,33 1,67 1,67 4,73 9,40 (4,20 - 10,60) 4,77 A 4,70 i 1,97 (0,80 - 2,88) 985 9,30

20 + 25 + 35 + 35 1,39 1,75 2,43 2,43 8,00 (3,00 - 9,20) 4,17 A 7,90 i 1,92 (0,57 - 2,80) 960 9,20 1,63 2,05 2,86 2,86 9,40 (4,20 - 10,60) 4,70 A 4,70 i 2,00 (0,72 - 2,93) 1 000 9,40

20 + 25 + 35 + 42 1,31 1,64 2,30 2,75 8,00 (3,00 - 9,20) 4,17 A 7,90 i 1,92 (0,57 - 2,80) 960 9,20 1,54 1,93 2,70 3,23 9,40 (4,20 - 10,60) 4,72 A 4,70 i 1,99 (0,72 - 2,92) 995 9,40

20 + 25 + 35 + 50 1,23 1,54 2,15 3,08 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,63 - 2,66) 935 9,00 1,45 1,81 2,53 3,61 9,40 (4,20 - 10,60) 4,77 A 4,70 i 1,97 (0,81 - 2,87) 985 9,30

20 + 25 + 35 + 60 1,14 1,43 2,00 3,43 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,63 - 2,66) 935 9,00 1,34 1,68 2,35 4,03 9,40 (4,20 - 10,60) 4,77 A 4,70 i 1,97 (0,81 - 2,87) 985 9,30

20 + 25 + 42 + 42 1,24 1,56 2,60 2,60 8,00 (3,00 - 9,20) 4,17 A 7,90 i 1,92 (0,57 - 2,80) 960 9,20 1,46 1,82 3,06 3,06 9,40 (4,20 - 10,60) 4,75 A 4,70 i 1,98 (0,72 - 2,91) 990 9,30

20 + 25 + 42 + 50 1,17 1,46 2,45 2,92 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,63 - 2,66) 935 9,00 1,37 1,72 2,88 3,43 9,40 (4,20 - 10,60) 4,70 A 4,70 i 2,00 (0,81 - 2,86) 1 000 9,40

20 + 25 + 42 + 60 1,09 1,36 2,29 3,26 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,63 - 2,66) 935 9,00 1,28 1,60 2,69 3,83 9,40 (4,20 - 10,60) 4,70 A 4,70 i 2,00 (0,81 - 2,86) 1 000 9,40

20 + 25 + 50 + 50 1,10 1,38 2,76 2,76 8,00 (3,00 - 9,20) 4,23 A 7,90 i 1,89 (0,70 - 2,60) 945 9,00 1,30 1,62 3,24 3,24 9,40 (4,20 - 10,60) 4,68 A 4,70 i 2,01 (0,94 - 2,89) 1 005 9,40

20 + 35 + 35 + 35 1,28 2,24 2,24 2,24 8,00 (3,00 - 9,20) 4,17 A 7,90 i 1,92 (0,57 - 2,72) 960 9,20 1,51 2,63 2,63 2,63 9,40 (4,20 - 10,60) 4,75 A 4,70 i 1,98 (0,75 - 2,90) 990 9,30

20 + 35 + 35 + 42 1,21 2,12 2,12 2,55 8,00 (3,00 - 9,20) 4,17 A 7,90 i 1,92 (0,57 - 2,72) 960 9,20 1,42 2,49 2,49 3,00 9,40 (4,20 - 10,60) 4,77 A 4,70 i 1,97 (0,75 - 2,89) 985 9,30

20 + 35 + 35 + 50 1,14 2,00 2,00 2,86 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,63 - 2,66) 935 9,00 1,34 2,35 2,35 3,36 9,40 (4,20 - 10,60) 4,70 A 4,70 i 2,00 (0,84 - 2,85) 1 000 9,40

20 + 35 + 42 + 42 1,15 2,01 2,42 2,42 8,00 (3,00 - 9,20) 4,17 A 7,90 i 1,92 (0,57 - 2,72) 960 9,20 1,35 2,37 2,84 2,84 9,40 (4,20 - 10,60) 4,77 A 4,70 i 1,97 (0,76 - 2,88) 985 9,30

20 + 35 + 42 + 50 1,09 1,90 2,29 2,72 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,63 - 2,66) 935 9,00 1,28 2,24 2,69 3,19 9,40 (4,20 - 10,60) 4,72 A 4,70 i 1,99 (0,85 - 2,84) 995 9,40

20 + 42 + 42 + 42 1,10 2,30 2,30 2,30 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,58 - 2,72) 935 9,00 1,30 2,70 2,70 2,70 9,40 (4,20 - 10,60) 4,70 A 4,70 i 2,00 (0,76 - 2,87) 1 000 9,40

25 + 25 + 25 + 25 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00 (3,00 - 9,20) 4,04 A 7,90 i 1,98 (0,53 - 2,87) 990 9,50 2,35 2,35 2,35 2,35 9,40 (4,20 - 10,60) 4,63 A 4,70 i 2,03 (0,69 - 2,99) 1 015 9,50

25 + 25 + 25 + 35 1,82 1,82 1,82 2,54 8,00 (3,00 - 9,20) 4,17 A 7,90 i 1,92 (0,57 - 2,80) 960 9,20 2,14 2,14 2,14 2,98 9,40 (4,20 - 10,60) 4,68 A 4,70 i 2,01 (0,71 - 2,96) 1 005 9,40

25 + 25 + 25 + 42 1,71 1,71 1,71 2,87 8,00 (3,00 - 9,20) 4,17 A 7,90 i 1,92 (0,57 - 2,80) 960 9,20 2,01 2,01 2,01 3,37 9,40 (4,20 - 10,60) 4,68 A 4,70 i 2,01 (0,72 - 2,95) 1 005 9,40

25 + 25 + 25 + 50 1,60 1,60 1,60 3,20 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,62 - 2,65) 935 9,00 1,88 1,88 1,88 3,76 9,40 (4,20 - 10,60) 4,75 A 4,70 i 1,98 (0,80 - 2,89) 990 9,30

25 + 25 + 25 + 60 1,48 1,48 1,48 3,56 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,62 - 2,65) 935 9,00 1,74 1,74 1,74 4,18 9,40 (4,20 - 10,60) 4,75 A 4,70 i 1,98 (0,80 - 2,89) 990 9,30

25 + 25 + 25 + 71 1,37 1,37 1,37 3,89 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,63 - 2,66) 935 9,00 1,61 1,61 1,61 4,57 9,40 (4,20 - 10,60) 4,77 A 4,70 i 1,97 (0,80 - 2,88) 985 9,30

25 + 25 + 35 + 35 1,67 1,67 2,33 2,33 8,00 (3,00 - 9,20) 4,17 A 7,90 i 1,92 (0,57 - 2,80) 960 9,20 1,96 1,96 2,74 2,74 9,40 (4,20 - 10,60) 4,70 A 4,70 i 2,00 (0,72 - 2,93) 1 000 9,40

25 + 25 + 35 + 42 1,57 1,57 2,20 2,66 8,00 (3,00 - 9,20) 4,17 A 7,90 i 1,92 (0,57 - 2,80) 960 9,20 1,85 1,85 2,59 3,11 9,40 (4,20 - 10,60) 4,72 A 4,70 i 1,99 (0,72 - 2,92) 995 9,40

25 + 25 + 35 + 50 1,48 1,48 2,07 2,97 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,63 - 2,66) 935 9,00 1,74 1,74 2,44 3,48 9,40 (4,20 - 10,60) 4,77 A 4,70 i 1,97 (0,81 - 2,87) 985 9,30

25 + 25 + 35 + 60 1,38 1,38 1,93 3,31 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,63 - 2,66) 935 9,00 1,62 1,62 2,27 3,89 9,40 (4,20 - 10,60) 4,77 A 4,70 i 1,97 (0,81 - 2,87) 985 9,30

25 + 25 + 42 + 42 1,49 1,49 2,51 2,51 8,00 (3,00 - 9,20) 4,17 A 7,90 i 1,92 (0,57 - 2,80) 960 9,20 1,75 1,75 2,95 2,95 9,40 (4,20 - 10,60) 4,75 A 4,70 i 1,98 (0,72 - 2,91) 990 9,30

25 + 25 + 42 + 50 1,41 1,41 2,37 2,81 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,63 - 2,66) 935 9,00 1,65 1,65 2,78 3,32 9,40 (4,20 - 10,60) 4,70 A 4,70 i 2,00 (0,81 - 2,86) 1 000 9,40

25 + 35 + 35 + 35 1,55 2,15 2,15 2,15 8,00 (3,00 - 9,20) 4,17 A 7,90 i 1,92 (0,57 - 2,72) 960 9,20 1,81 2,53 2,53 2,53 9,40 (4,20 - 10,60) 4,75 A 4,70 i 1,98 (0,75 - 2,90) 990 9,30

25 + 35 + 35 + 42 1,46 2,04 2,04 2,46 8,00 (3,00 - 9,20) 4,17 A 7,90 i 1,92 (0,57 - 2,72) 960 9,20 1,72 2,40 2,40 2,88 9,40 (4,20 - 10,60) 4,77 A 4,70 i 1,97 (0,75 - 2,89) 985 9,30

25 + 35 + 35 + 50 1,38 1,93 1,93 2,76 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,63 - 2,66) 935 9,00 1,62 2,27 2,27 3,24 9,40 (4,20 - 10,60) 4,70 A 4,70 i 2,00 (0,84 - 2,85) 1 000 9,40

25 + 35 + 42 + 42 1,39 1,95 2,33 2,33 8,00 (3,00 - 9,20) 4,17 A 7,90 i 1,92 (0,57 - 2,72) 960 9,20 1,63 2,29 2,74 2,74 9,40 (4,20 - 10,60) 4,77 A 4,70 i 1,97 (0,76 - 2,88) 985 9,30

35 + 35 + 35 + 35 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,58 - 2,72) 935 9,00 2,35 2,35 2,35 2,35 9,40 (4,20 - 10,60) 4,70 A 4,70 i 2,00 (0,76 - 2,87) 1 000 9,40

35 + 35 + 35 + 42 1,90 1,90 1,90 2,30 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,58 - 2,72 935 9,00 2,24 2,24 2,24 2,68 9,40 (4,20 - 10,60 4,70 A 4,70 i 2,00 (0,76 - 2,86) 1 000 9,40

1) Energimærkningsskala fra A+++ til D.

FREE MULTI R32 KOMBINATIONSTABELLER

R32 Free Multi-system Z
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Målebetingelser: køledrift indendørs 27 °C DB / 19 °C WB, køledrift udendørs 35 °C DB / 24 °C WB, varmedrift indendørs 20 °C DB, varmedrift udendørs 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb).

Panasonic forbeholder sig ret til at ændre produkternes specifikationer. Besøg vores hjemmeside på adressen www.aircon.panasonic.dk eller www.ptc.panasonic.eu. for yderligere oplysninger om ErP/energimærkning.

Free Multi 5x1 CU-5Z90TBE. Minimal tilslutningskapacitet: 4,50 kW. Maksimal tilslutningskapacitet: 18,30 kW • Kølemiddel R32

Indendørs enhed 

kapacitet

Kølekapacitet (kW)

Rum

EER SEER¹ Effektforbrug A.E.C. Strøm-

forbrug

Varmekapacitet (kW)

Rum

COP SCOP¹ Effektforbrug A.E.C. Strøm-

forbrug

A B C D E Totalt (Min - Maks) W/W W/W kW kWh 230V A B C D E Totalt (Min - Maks) W/W W/W kW kWh 230V

1 Rum

16 1,60 1,60 (1,30 - 2,30) 4,00 A 0,40 (0,25 - 0,64) 200 2,00 2,60 2,60 (1,20 - 3,20) 4,33 A 0,60 (0,30 - 0,96) 300 3,00

20 2,00 2,00 (1,80 - 2,90) 4,00 A 0,50 (0,34 - 0,81) 250 2,50 3,20 3,20 (1,20 - 4,10) 4,32 A 0,74 (0,30 - 1,23) 370 3,70

25 2,50 2,50 (1,80 - 2,90) 3,97 A 0,63 (0,34 - 0,81) 315 3,20 3,60 3,60 (1,20 - 4,30) 3,83 A 0,94 (0,30 - 1,23) 470 4,70

35 3,50 3,50 (1,80 - 4,10) 3,72 A 0,94 (0,34 - 1,36) 470 4,50 4,50 4,50 (1,20 - 5,80) 3,66 A 1,23 (0,30 - 2,10) 615 6,00

42 4,20 4,20 (1,80 - 4,50) 3,07 B 1,37 (0,34 - 1,99) 685 6,40 5,60 5,60 (1,20 - 6,80) 3,26 C 1,72 (0,30 - 2,93) 860 8,00

50 5,00 5,00 (1,90 - 5,70) 3,23 A 1,55 (0,34 - 2,13) 775 7,20 6,80 6,80 (1,20 - 6,90) 3,24 C 2,10 (0,30 - 2,52) 1 050 9,70

60 6,00 6,00 (1,90 - 6,20) 2,96 C 2,03 (0,34 - 2,33) 1 015 9,20 8,50 8,50 (1,30 - 9,00) 3,54 B 2,40 (0,62 - 2,55) 1 200 11,10

71 7,10 7,10 (2,00 - 7,20) 2,81 C 2,53 (0,37 - 2,77) 1 265 11,40 8,70 8,70 (1,40 - 9,20) 3,41 B 2,55 (0,68 - 2,72) 1 275 11,80

2 Rum

16 + 16 1,60 1,60 3,20 (2,40 - 5,80) 4,85 A 5,60 h 0,66 (0,27 - 1,74) 330 3,40 2,35 2,35 4,70 (2,00 - 8,20) 3,88 A 3,80 a 1,21 (0,22 - 2,41) 605 5,80

16 + 20 1,60 2,00 3,60 (2,40 - 5,80) 4,56 A 5,60 h 0,79 (0,27 - 1,74) 395 4,00 2,31 2,89 5,20 (2,00 - 8,20) 3,80 A 3,80 a 1,37 (0,22 - 2,40) 685 6,50

16 + 25 1,60 2,50 4,10 (2,40 - 5,80) 4,27 A 5,60 h 0,96 (0,27 - 1,74) 480 4,70 2,19 3,41 5,60 (2,00 - 8,20) 3,73 A 3,80 a 1,50 (0,22 - 2,40) 750 7,10

16 + 35 1,60 3,50 5,10 (2,40 - 5,80) 3,86 A 5,60 h 1,32 (0,26 - 1,68) 660 6,40 2,01 4,39 6,40 (2,00 - 8,60) 3,79 A 3,80 a 1,69 (0,21 - 2,48) 845 8,00

16 + 42 1,60 4,20 5,80 (2,40 - 6,70) 3,56 A 5,60 h 1,63 (0,26 - 2,13) 815 7,90 2,04 5,36 7,40 (2,00 - 10,10) 3,72 A 3,80 a 1,99 (0,21 - 3,03) 995 9,40

16 + 50 1,60 5,00 6,60 (2,40 - 7,20) 3,59 A 6,10 i 1,84 (0,25 - 2,13) 920 8,80 2,06 6,44 8,50 (2,00 - 11,00) 3,86 A 4,00 h 2,20 (0,16 - 3,04) 1 100 10,30

16 + 60 1,60 6,00 7,60 (2,40 - 8,60) 3,21 A 6,10 i 2,37 (0,25 - 3,08) 1 185 11,30 2,11 7,89 10,00 (2,00 - 11,00) 3,75 A 4,00 h 2,67 (0,16 - 3,04) 1 335 12,50

16 + 71 1,60 7,10 8,70 (2,50 - 9,10) 2,98 C 6,10 i 2,92 (0,27 - 3,16) 1 460 14,00 1,88 8,32 10,20 (2,00 - 13,00) 3,82 A 4,00 h 2,67 (0,16 - 3,83) 1 335 12,50

20 + 20 2,00 2,00 4,00 (2,40 - 5,80) 4,35 A 5,60 h 0,92 (0,26 - 1,68) 460 4,50 2,90 2,90 5,80 (2,00 - 8,20) 3,79 A 3,80 a 1,53 (0,22 - 2,39) 765 7,30

20 + 25 2,00 2,50 4,50 (2,40 - 5,80) 4,02 A 5,60 h 1,12 (0,26 - 1,68) 560 5,50 2,71 3,39 6,10 (2,00 - 8,20) 3,77 A 3,80 a 1,62 (0,22 - 2,39) 810 7,70

20 + 35 2,00 3,50 5,50 (2,40 - 5,80) 3,74 A 5,60 h 1,47 (0,26 - 1,63) 735 7,10 2,51 4,39 6,90 (2,00 - 8,60) 3,81 A 3,80 a 1,81 (0,21 - 2,42) 905 8,50

20 + 42 2,00 4,20 6,20 (2,40 - 7,20) 3,37 A 5,60 h 1,84 (0,26 - 2,49) 920 8,80 2,55 5,35 7,90 (2,00 - 11,00) 3,66 A 3,80 a 2,16 (0,20 - 3,23) 1 080 10,20

20 + 50 2,00 5,00 7,00 (2,40 - 8,10) 3,59 A 6,10 i 1,95 (0,25 - 2,61) 975 9,30 2,57 6,43 9,00 (2,00 - 11,00) 3,98 A 4,00 h 2,26 (0,16 - 2,98) 1 130 10,60

20 + 60 2,00 6,00 8,00 (2,40 - 8,60) 3,14 B 6,10 i 2,55 (0,25 - 3,01) 1 275 12,20 2,60 7,80 10,40 (2,00 - 11,90) 3,88 A 4,00 h 2,68 (0,16 - 3,33) 1 340 12,60

20 + 71 1,98 7,02 9,00 (2,50 - 10,00) 2,88 C 6,10 i 3,12 (0,27 - 4,03) 1 560 14,90 2,29 8,11 10,40 (2,00 - 13,00) 3,97 A 4,00 h 2,62 (0,16 - 3,82) 1 310 12,30

25 + 25 2,50 2,50 5,00 (2,40 - 5,80) 3,94 A 5,60 h 1,27 (0,26 - 1,68) 635 6,10 3,25 3,25 6,50 (2,00 - 8,60) 3,82 A 3,80 a 1,70 (0,22 - 2,50) 850 8,10

25 + 35 2,50 3,50 6,00 (2,40 - 6,70) 3,47 A 5,60 h 1,73 (0,26 - 2,13) 865 8,40 3,04 4,26 7,30 (2,00 - 10,10) 3,76 A 3,80 a 1,94 (0,21 - 3,03) 970 9,10

25 + 42 2,50 4,20 6,70 (2,40 - 7,20) 3,15 B 5,60 h 2,13 (0,26 - 2,49) 1 065 10,20 3,10 5,20 8,30 (2,00 - 11,00) 3,61 A 3,80 a 2,30 (0,20 - 3,23) 1 150 10,80

25 + 50 2,50 5,00 7,50 (2,40 - 8,60) 3,33 A 6,10 i 2,25 (0,25 - 3,01) 1 125 10,80 3,13 6,27 9,40 (2,00 - 11,00) 3,84 A 4,00 h 2,45 (0,16 - 2,98) 1 225 11,50

25 + 60 2,50 6,00 8,50 (2,50 - 9,10) 2,89 C 6,10 i 2,94 (0,27 - 3,29) 1 470 14,10 3,06 7,34 10,40 (2,00 - 13,00) 3,88 A 4,00 h 2,68 (0,16 - 3,83) 1 340 12,60

25 + 71 2,34 6,66 9,00 (2,50 - 10,10) 2,88 C 6,10 i 3,12 (0,27 - 4,18) 1 560 14,90 2,71 7,69 10,40 (2,00 - 13,00) 3,97 A 4,00 h 2,62 (0,16 - 3,82) 1 310 12,30

35 + 35 3,50 3,50 7,00 (2,40 - 8,10) 3,11 B 5,60 h 2,25 (0,26 - 3,06) 1 125 10,80 4,05 4,05 8,10 (2,00 - 11,00) 3,70 A 3,80 a 2,19 (0,20 - 3,22) 1 095 10,30

35 + 42 3,50 4,20 7,70 (2,40 - 8,60) 2,88 C 5,60 h 2,67 (0,26 - 3,55) 1 335 12,80 4,14 4,96 9,10 (2,00 - 11,00) 3,65 A 3,80 a 2,49 (0,20 - 3,16) 1 245 11,70

35 + 50 3,50 5,00 8,50 (2,50 - 9,10) 3,02 B 6,10 i 2,81 (0,27 - 3,16) 1 405 13,50 4,20 6,00 10,20 (2,00 - 13,00) 3,94 A 4,00 h 2,59 (0,16 - 3,81) 1 295 12,20

35 + 60 3,32 5,68 9,00 (2,50 - 10,10) 2,82 C 6,10 i 3,19 (0,27 - 4,18) 1 595 15,30 3,83 6,57 10,40 (2,00 - 13,00) 3,98 A 4,00 h 2,61 (0,16 - 3,81) 1 305 12,30

35 + 71 2,97 6,03 9,00 (2,50 - 10,40) 3,01 B 6,10 i 2,99 (0,27 - 4,34) 1 495 14,30 3,43 6,97 10,40 (2,00 - 13,80) 4,02 A 4,00 h 2,59 (0,16 - 4,14) 1 295 12,20

42 + 42 4,20 4,20 8,40 (2,50 - 9,10) 2,51 E 5,60 h 3,34 (0,28 - 3,96) 1 670 16,00 5,05 5,05 10,10 (2,00 - 13,00) 3,62 A 3,80 a 2,79 (0,19 - 3,99) 1 395 13,10

42 + 50 4,11 4,89 9,00 (2,50 - 10,00) 2,88 C 6,10 i 3,12 (0,27 - 4,03) 1 560 14,90 4,75 5,65 10,40 (2,00 - 13,00) 4,00 A 4,00 h 2,60 (0,16 - 3,74) 1 300 12,20

42 + 60 3,71 5,29 9,00 (2,50 - 10,40) 2,88 C 6,10 i 3,12 (0,27 - 4,33) 1 560 14,90 4,28 6,12 10,40 (2,00 - 13,80) 4,00 A 4,00 h 2,60 (0,16 - 4,15) 1 300 12,20

42 + 71 3,35 5,65 9,00 (2,50 - 10,40) 3,01 B 6,10 i 2,99 (0,27 - 4,34) 1 495 14,30 3,87 6,53 10,40 (2,00 - 13,80) 4,03 A 4,00 h 2,58 (0,16 - 4,13) 1 290 12,10

50 + 50 4,50 4,50 9,00 (2,50 - 10,40) 3,38 A 6,10 i 2,66 (0,26 - 3,61) 1 330 12,70 5,20 5,20 10,40 (2,00 - 13,80) 4,28 A 4,00 h 2,43 (0,17 - 3,90) 1 215 11,40

50 + 60 4,09 4,91 9,00 (2,50 - 10,40) 3,38 A 6,10 i 2,66 (0,26 - 3,61) 1 330 12,70 4,73 5,67 10,40 (2,00 - 13,80) 4,28 A 4,00 h 2,43 (0,17 - 3,90) 1 215 11,40

50 + 71 3,72 5,28 9,00 (2,50 - 10,40) 3,46 A 6,10 i 2,60 (0,26 - 3,48) 1 300 12,40 4,30 6,10 10,40 (2,00 - 13,80) 4,32 A 4,00 h 2,41 (0,17 - 3,89) 1 205 11,30

60 + 60 4,50 4,50 9,00 (2,50 - 10,40) 3,38 A 6,10 i 2,66 (0,26 - 3,61) 1 330 12,70 5,20 5,20 10,40 (2,00 - 13,80) 4,28 A 4,00 h 2,43 (0,17 - 3,90) 1 215 11,40

60 + 71 4,12 4,88 9,00 (2,50 - 10,40) 3,46 A 6,10 i 2,60 (0,26 - 3,48) 1 300 12,40 4,76 5,64 10,40 (2,00 - 13,80) 4,32 A 4,00 h 2,41 (0,17 - 3,89) 1 205 11,30

71 + 71 4,50 4,50 9,00 (2,50 - 10,40) 3,64 A 6,10 i 2,47 (0,29 - 3,34) 1 235 11,80 5,20 5,20 10,40 (2,00 - 13,80) 4,43 A 4,00 h 2,35 (0,18 - 3,87) 1 175 11,00

3 Rum

16 + 16 + 16 1,60 1,60 1,60 4,80 (2,90 - 8,50) 4,85 A 7,20 i 0,99 (0,32 - 2,62) 495 4,90 2,33 2,33 2,33 6,99 (2,70 - 12,30) 4,54 A 4,00 h 1,54 (0,23 - 3,38) 770 7,30

16 + 16 + 20 1,60 1,60 2,00 5,20 (2,90 - 8,50) 4,73 A 7,20 i 1,10 (0,32 - 2,62) 550 5,40 2,34 2,34 2,92 7,60 (2,70 - 12,30) 4,37 A 4,00 h 1,74 (0,23 - 3,37) 870 8,30

16 + 16 + 25 1,60 1,60 2,50 5,70 (2,90 - 8,50) 4,42 A 7,20 i 1,29 (0,32 - 2,62) 645 6,20 2,22 2,22 3,46 7,90 (2,70 - 12,30) 4,32 A 4,00 h 1,83 (0,23 - 3,37) 915 8,60

16 + 16 + 35 1,60 1,60 3,50 6,70 (2,90 - 8,50) 4,16 A 7,20 i 1,61 (0,31 - 2,55) 805 7,80 2,08 2,08 4,54 8,70 (2,70 - 12,30) 4,31 A 4,10 h 2,02 (0,23 - 3,28) 1 010 9,50

16 + 16 + 42 1,60 1,60 4,20 7,40 (2,90 - 8,50) 3,79 A 7,20 i 1,95 (0,34 - 2,49) 975 9,30 2,10 2,10 5,50 9,70 (2,70 - 12,30) 4,06 A 4,10 h 2,39 (0,23 - 3,27) 1 195 11,20

16 + 16 + 50 1,60 1,60 5,00 8,20 (2,90 - 8,70) 3,89 A 7,20 i 2,11 (0,34 - 2,29) 1 055 10,10 2,03 2,03 6,34 10,40 (2,70 - 12,90) 4,50 A 4,10 h 2,31 (0,25 - 3,36) 1 155 10,90

16 + 16 + 60 1,57 1,57 5,86 9,00 (2,90 - 10,10) 3,64 A 7,20 i 2,47 (0,34 - 3,00) 1 235 11,80 1,81 1,81 6,78 10,40 (2,70 - 13,60) 4,50 A 4,20 h 2,31 (0,25 - 3,70) 1 155 10,90

16 + 16 + 71 1,40 1,40 6,20 9,00 (2,90 - 10,70) 3,73 A 7,20 i 2,41 (0,34 - 3,34) 1 205 11,50 1,62 1,62 7,16 10,40 (2,70 - 13,60) 4,52 A 4,20 h 2,30 (0,25 - 3,62) 1 150 10,80

16 + 20 + 20 1,60 2,00 2,00 5,60 (2,90 - 8,50) 4,52 A 7,20 i 1,24 (0,31 - 2,55) 620 6,00 2,32 2,89 2,89 8,10 (2,70 - 12,30) 4,33 A 4,00 h 1,87 (0,23 - 3,36) 935 8,80

16 + 20 + 25 1,60 2,00 2,50 6,10 (2,90 - 8,50) 4,21 A 7,20 i 1,45 (0,31 - 2,55) 725 7,00 2,23 2,79 3,48 8,50 (2,70 - 12,30) 4,15 A 4,10 h 2,05 (0,23 - 3,36) 1 025 9,60

16 + 20 + 35 1,60 2,00 3,50 7,10 (2,90 - 8,50) 3,99 A 7,20 i 1,78 (0,34 - 2,49) 890 8,50 2,10 2,62 4,58 9,30 (2,70 - 12,30) 4,23 A 4,10 h 2,20 (0,23 - 3,27) 1 100 10,30

16 + 20 + 42 1,60 2,00 4,20 7,80 (2,90 - 8,50) 3,79 A 7,20 i 2,06 (0,34 - 2,49) 1 030 9,90 2,11 2,64 5,55 10,30 (2,70 - 12,90) 4,26 A 4,10 h 2,42 (0,23 - 3,54) 1 210 11,40

16 + 20 + 50 1,60 2,00 5,00 8,60 (2,90 - 9,60) 3,74 A 7,20 i 2,30 (0,34 - 2,62) 1 150 11,00 1,93 2,42 6,05 10,40 (2,70 - 13,60) 4,52 A 4,20 h 2,30 (0,25 - 3,63) 1 150 10,80

16 + 20 + 60 1,49 1,88 5,63 9,00 (2,90 - 10,10) 3,73 A 7,20 i 2,41 (0,34 - 2,94) 1 205 11,50 1,73 2,17 6,50 10,40 (2,70 - 13,60) 4,52 A 4,20 h 2,30 (0,25 - 3,63) 1 150 10,80

16 + 20 + 71 1,35 1,68 5,97 9,00 (2,90 - 10,70) 3,83 A 7,20 i 2,35 (0,34 - 3,34) 1 175 11,20 1,56 1,94 6,90 10,40 (2,70 - 13,80) 4,54 A 4,20 h 2,29 (0,25 - 3,73) 1 145 10,80

16 + 25 + 25 1,60 2,50 2,50 6,60 (2,90 - 8,50) 3,98 A 7,20 i 1,66 (0,31 - 2,55) 830 8,00 2,14 3,33 3,33 8,80 (2,70 - 12,30) 4,23 A 4,10 h 2,08 (0,23 - 3,36) 1 040 9,80

16 + 25 + 35 1,60 2,50 3,50 7,60 (2,90 - 8,50) 3,69 A 7,20 i 2,06 (0,34 - 2,49) 1 030 9,90 2,02 3,16 4,42 9,60 (2,70 - 12,30) 4,10 A 4,10 h 2,34 (0,23 - 3,27) 1 170 11,00

16 + 25 + 42 1,60 2,50 4,20 8,30 (2,90 - 8,70) 3,52 A 7,20 i 2,36 (0,34 - 2,54) 1 180 11,30 2,00 3,13 5,27 10,40 (2,70 - 12,90) 4,23 A 4,10 h 2,46 (0,23 - 3,54) 1 230 11,60

16 + 25 + 50 1,58 2,47 4,95 9,00 (2,90 - 10,10) 3,73 A 7,20 i 2,41 (0,34 - 2,94) 1 205 11,50 1,83 2,86 5,71 10,40 (2,70 - 13,60) 4,52 A 4,20 h 2,30 (0,25 - 3,63) 1 150 10,80

16 + 25 + 60 1,42 2,23 5,35 9,00 (2,90 - 10,70) 3,73 A 7,20 i 2,41 (0,34 - 3,48) 1 205 11,50 1,65 2,57 6,18 10,40 (2,70 - 13,60) 4,52 A 4,20 h 2,30 (0,25 - 3,63) 1 150 10,80

16 + 25 + 71 1,28 2,01 5,71 9,00 (2,90 - 10,70) 3,83 A 7,20 i 2,35 (0,34 - 3,34) 1 175 11,20 1,49 2,32 6,59 10,40 (2,70 - 13,80) 4,54 A 4,20 h 2,29 (0,25 - 3,73) 1 145 10,80

16 + 35 + 35 1,60 3,50 3,50 8,60 (2,90 - 9,60) 3,45 A 7,20 i 2,49 (0,34 - 2,93) 1 245 11,90 1,94 4,23 4,23 10,40 (2,70 - 13,60) 4,24 A 4,20 h 2,45 (0,23 - 3,86) 1 225 11,50

16 + 35 + 42 1,55 3,39 4,06 9,00 (2,90 - 10,10) 3,38 A 7,20 i 2,66 (0,34 - 3,33) 1 330 12,70 1,79 3,91 4,70 10,40 (2,70 - 13,60) 4,28 A 4,20 h 2,43 (0,24 - 3,85) 1 215 11,40

16 + 35 + 50 1,42 3,12 4,46 9,00 (2,90 - 10,70) 3,73 A 7,20 i 2,41 (0,34 - 3,34) 1 205 11,50 1,65 3,60 5,15 10,40 (2,70 - 13,60) 4,58 A 4,20 h 2,27 (0,25 - 3,59) 1 135 10,70

16 + 35 + 60 1,30 2,84 4,86 9,00 (2,90 - 10,70) 3,73 A 7,20 i 2,41 (0,34 - 3,34) 1 205 11,50 1,50 3,28 5,62 10,40 (2,70 - 13,80) 4,58 A 4,20 h 2,27 (0,25 - 3,71) 1 135 10,70

16 + 35 + 71 1,18 2,58 5,24 9,00 (2,90 - 10,70) 3,83 A 7,20 i 2,35 (0,34 - 3,20) 1 175 11,20 1,36 2,98 6,06 10,40 (2,70 - 13,80) 4,60 A 4,20 h 2,26 (0,27 - 3,69) 1 130 10,60

16 + 42 + 42 1,44 3,78 3,78 9,00 (2,90 - 10,70) 3,38 A 7,20 i 2,66 (0,34 - 3,91) 1 330 12,70 1,66 4,37 4,37 10,40 (2,70 - 13,60) 4,30 A 4,20 h 2,42 (0,24 - 3,78) 1 210 11,40

16 + 42 + 50 1,33 3,50 4,17 9,00 (2,90 - 10,70) 3,83 A 7,20 i 2,35 (0,34 - 3,34) 1 175 11,20 1,54 4,04 4,82 10,40 (2,70 - 13,80) 4,60 A 4,20 h 2,26 (0,27 - 3,70) 1 130 10,60

16 + 42 + 60 1,22 3,20 4,58 9,00 (2,90 - 10,70) 3,83 A 7,20 i 2,35 (0,34 - 3,34) 1 175 11,20 1,41 3,70 5,29 10,40 (2,70 - 13,80) 4,60 A 4,20 h 2,26 (0,27 - 3,70) 1 130 10,60

16 + 42 + 71 1,12 2,93 4,95 9,00 (2,90 - 10,70) 3,95 A 7,20 i 2,28 (0,37 - 3,20) 1 140 10,90 1,29 3,39 5,72 10,40 (2,70 - 14,10) 4,62 A 4,20 h 2,25 (0,27 - 3,80) 1 125 10,60

16 + 50 + 50 1,24 3,88 3,88 9,00 (2,90 - 10,70) 4,17 A 7,20 i 2,16 (0,37 - 2,94) 1 080 10,30 1,44 4,48 4,48 10,40 (2,70 - 13,80) 4,79 A 4,20 h 2,17 (0,30 - 3,50) 1 085 10,20

16 + 50 + 60 1,14 3,57 4,29 9,00 (2,90 - 10,70) 4,17 A 7,20 i 2,16 (0,37 - 2,94) 1 080 10,30 1,32 4,13 4,95 10,40 (2,70 - 13,80) 4,79 A 4,20 h 2,17 (0,30 - 3,50) 1 085 10,20

16 + 50 + 71 1,05 3,28 4,67 9,00 (3,00 - 10,70) 4,15 A 7,20 i 2,17 (0,40 - 2,87) 1 085 10,40 1,21 3,80 5,39 10,40 (2,70 - 14,10) 4,81 A 4,20 h 2,16 (0,31 - 3,65) 1 080 10,20

R32Free Multi-system Z

83

NYHED / KOMMERCIELLE INSTALLATIONER



FREE MULTI R32 KOMBINATIONSTABELLER

16 + 60 + 60 1,06 3,97 3,97 9,00 (3,00 - 10,70) 4,17 A 7,20 i 2,16 (0,40 - 2,94) 1 080 10,30 1,22 4,59 4,59 10,40 (2,70 - 14,10) 4,79 A 4,20 h 2,17 (0,30 - 3,67) 1 085 10,20

16 + 60 + 71 0,98 3,67 4,35 9,00 (3,00 - 10,70) 4,15 A 7,20 i 2,17 (0,40 - 2,87) 1 085 10,40 1,13 4,24 5,03 10,40 (2,70 - 14,10) 4,81 A 4,20 h 2,16 (0,31 - 3,65) 1 080 10,20

16 + 71 + 71 0,92 4,04 4,04 9,00 (3,00 - 10,70) 4,27 A 7,20 i 2,11 (0,40 - 2,81) 1 055 10,10 1,06 4,67 4,67 10,40 (2,70 - 14,40) 4,75 A 4,20 h 2,19 (0,32 - 3,75) 1 095 10,30

20 + 20 + 20 2,00 2,00 2,00 6,00 (2,90 - 8,50) 4,32 A 7,20 i 1,39 (0,31 - 2,55) 695 6,70 2,86 2,86 2,86 8,58 (2,70 - 12,30) 4,33 A 4,10 h 1,98 (0,23 - 3,35) 990 9,30

20 + 20 + 25 2,00 2,00 2,50 6,50 (2,90 - 8,50) 4,06 A 7,20 i 1,60 (0,31 - 2,55) 800 7,70 2,77 2,77 3,46 9,00 (2,70 - 12,30) 4,25 A 4,10 h 2,12 (0,23 - 3,35) 1 060 10,00

20 + 20 + 35 2,00 2,00 3,50 7,50 (2,90 - 8,50) 3,85 A 7,20 i 1,95 (0,34 - 2,49) 975 9,30 2,61 2,61 4,58 9,80 (2,70 - 12,30) 4,12 A 4,10 h 2,38 (0,23 - 3,26) 1 190 11,20

20 + 20 + 42 2,00 2,00 4,20 8,20 (2,90 - 8,70) 3,57 A 7,20 i 2,30 (0,34 - 2,54) 1 150 11,00 2,54 2,54 5,32 10,40 (2,70 - 12,90) 4,24 A 4,10 h 2,45 (0,23 - 3,53) 1 225 11,50

20 + 20 + 50 2,00 2,00 5,00 9,00 (2,90 - 9,60) 3,73 A 7,20 i 2,41 (0,34 - 2,62) 1 205 11,50 2,31 2,31 5,78 10,40 (2,70 - 13,60) 4,54 A 4,20 h 2,29 (0,25 - 3,62) 1 145 10,80

20 + 20 + 60 1,80 1,80 5,40 9,00 (2,90 - 10,70) 3,73 A 7,20 i 2,41 (0,34 - 3,41) 1 205 11,50 2,08 2,08 6,24 10,40 (2,70 - 13,60) 4,54 A 4,20 h 2,29 (0,25 - 3,62) 1 145 10,80

20 + 20 + 71 1,62 1,62 5,76 9,00 (2,90 - 10,70) 3,83 A 7,20 i 2,35 (0,34 - 3,27) 1 175 11,20 1,87 1,87 6,66 10,40 (2,70 - 13,80) 4,56 A 4,20 h 2,28 (0,25 - 3,71) 1 140 10,70

20 + 25 + 25 2,00 2,50 2,50 7,00 (2,90 - 8,50) 3,93 A 7,20 i 1,78 (0,31 - 2,55) 890 8,50 2,68 3,36 3,36 9,40 (2,70 - 12,30) 4,16 A 4,10 h 2,26 (0,23 - 3,35) 1 130 10,60

20 + 25 + 35 2,00 2,50 3,50 8,00 (2,90 - 8,50) 3,67 A 7,20 i 2,18 (0,34 - 2,49) 1 090 10,40 2,55 3,19 4,46 10,20 (2,70 - 12,90) 4,16 A 4,10 h 2,45 (0,23 - 3,54) 1 225 11,50

20 + 25 + 42 2,00 2,50 4,20 8,70 (2,90 - 9,60) 3,43 A 7,20 i 2,54 (0,34 - 3,00) 1 270 12,20 2,39 2,99 5,02 10,40 (2,70 - 13,60) 4,24 A 4,20 h 2,45 (0,23 - 3,87) 1 225 11,50

20 + 25 + 50 1,89 2,37 4,74 9,00 (2,90 - 10,10) 3,73 A 7,20 i 2,41 (0,34 - 2,94) 1 205 11,50 2,19 2,74 5,47 10,40 (2,70 - 13,60) 4,54 A 4,20 h 2,29 (0,25 - 3,62) 1 145 10,80

20 + 25 + 60 1,71 2,14 5,15 9,00 (2,90 - 10,70) 3,73 A 7,20 i 2,41 (0,34 - 3,41) 1 205 11,50 1,98 2,48 5,94 10,40 (2,70 - 13,80) 4,54 A 4,20 h 2,29 (0,25 - 3,73) 1 145 10,80

20 + 25 + 71 1,55 1,94 5,51 9,00 (2,90 - 10,70) 3,83 A 7,20 i 2,35 (0,34 - 3,27) 1 175 11,20 1,79 2,24 6,37 10,40 (2,70 - 13,80) 4,56 A 4,20 h 2,28 (0,25 - 3,71) 1 140 10,70

20 + 35 + 35 2,00 3,50 3,50 9,00 (2,90 - 9,60) 3,38 A 7,20 i 2,66 (0,34 - 2,93) 1 330 12,70 2,32 4,04 4,04 10,40 (2,70 - 13,60) 4,28 A 4,20 h 2,43 (0,24 - 3,85) 1 215 11,40

20 + 35 + 42 1,85 3,25 3,90 9,00 (2,90 - 10,70) 3,38 A 7,20 i 2,66 (0,34 - 3,91) 1 330 12,70 2,14 3,75 4,51 10,40 (2,70 - 13,60) 4,30 A 4,20 h 2,42 (0,24 - 3,78) 1 210 11,40

20 + 35 + 50 1,71 3,00 4,29 9,00 (2,90 - 10,70) 3,83 A 7,20 i 2,35 (0,34 - 3,34) 1 175 11,20 1,98 3,47 4,95 10,40 (2,70 - 13,80) 4,60 A 4,20 h 2,26 (0,27 - 3,70) 1 130 10,60

20 + 35 + 60 1,56 2,74 4,70 9,00 (2,90 - 10,70) 3,83 A 7,20 i 2,35 (0,34 - 3,34) 1 175 11,20 1,81 3,17 5,42 10,40 (2,70 - 13,80) 4,60 A 4,20 h 2,26 (0,27 - 3,70) 1 130 10,60

20 + 35 + 71 1,43 2,50 5,07 9,00 (2,90 - 10,70) 3,95 A 7,20 i 2,28 (0,37 - 3,20) 1 140 10,90 1,65 2,89 5,86 10,40 (2,70 - 13,80) 4,62 A 4,20 h 2,25 (0,27 - 3,68) 1 125 10,60

20 + 42 + 42 1,74 3,63 3,63 9,00 (2,90 - 10,70) 3,46 A 7,20 i 2,60 (0,34 - 3,91) 1 300 12,40 2,00 4,20 4,20 10,40 (2,70 - 13,60) 4,32 A 4,20 h 2,41 (0,24 - 3,77) 1 205 11,30

20 + 42 + 50 1,60 3,38 4,02 9,00 (2,90 - 10,70) 3,83 A 7,20 i 2,35 (0,34 - 3,27) 1 175 11,20 1,86 3,90 4,64 10,40 (2,70 - 13,80) 4,60 A 4,20 h 2,26 (0,27 - 3,68) 1 130 10,60

20 + 42 + 60 1,47 3,10 4,43 9,00 (2,90 - 10,70) 3,83 A 7,20 i 2,35 (0,34 - 3,27) 1 175 11,20 1,70 3,58 5,12 10,40 (2,70 - 13,80) 4,60 A 4,20 h 2,26 (0,27 - 3,68) 1 130 10,60

20 + 42 + 71 1,35 2,84 4,81 9,00 (2,90 - 10,70) 3,95 A 7,20 i 2,28 (0,37 - 3,20) 1 140 10,90 1,56 3,28 5,56 10,40 (2,70 - 14,10) 4,64 A 4,20 h 2,24 (0,27 - 3,78) 1 120 10,50

20 + 50 + 50 1,50 3,75 3,75 9,00 (2,90 - 10,70) 4,17 A 7,20 i 2,16 (0,37 - 2,94) 1 080 10,30 1,74 4,33 4,33 10,40 (2,70 - 13,80) 4,81 A 4,20 h 2,16 (0,31 - 3,48) 1 080 10,20

20 + 50 + 60 1,38 3,46 4,16 9,00 (2,90 - 10,70) 4,17 A 7,20 i 2,16 (0,37 - 2,94) 1 080 10,30 1,60 4,00 4,80 10,40 (2,70 - 14,10) 4,81 A 4,20 h 2,16 (0,31 - 3,65) 1 080 10,20

20 + 50 + 71 1,28 3,19 4,53 9,00 (3,00 - 10,70) 4,15 A 7,20 i 2,17 (0,40 - 2,87) 1 085 10,40 1,48 3,69 5,23 10,40 (2,70 - 14,10) 4,75 A 4,20 h 2,19 (0,32 - 3,64) 1 095 10,30

20 + 60 + 60 1,28 3,86 3,86 9,00 (3,00 - 10,70) 4,17 A 7,20 i 2,16 (0,40 - 2,94) 1 080 10,30 1,48 4,46 4,46 10,40 (2,70 - 14,10) 4,81 A 4,20 h 2,16 (0,31 - 3,65) 1 080 10,20

20 + 60 + 71 1,19 3,58 4,23 9,00 (3,00 - 10,70) 4,15 A 7,20 i 2,17 (0,40 - 2,87) 1 085 10,40 1,38 4,13 4,89 10,40 (2,70 - 14,40) 4,75 A 4,20 h 2,19 (0,32 - 3,75) 1 095 10,30

20 + 71 + 71 1,12 3,94 3,94 9,00 (3,00 - 10,70) 4,27 A 7,20 i 2,11 (0,41 - 2,81) 1 055 10,10 1,28 4,56 4,56 10,40 (2,70 - 14,40) 4,77 A 4,20 h 2,18 (0,33 - 3,74) 1 090 10,20

25 + 25 + 25 2,50 2,50 2,50 7,50 (2,90 - 8,50) 3,73 A 7,20 i 2,01 (0,31 - 2,55) 1 005 9,60 3,23 3,23 3,23 9,69 (2,70 - 12,30) 4,02 A 4,10 h 2,41 (0,23 - 3,35) 1 205 11,30

25 + 25 + 35 2,50 2,50 3,50 8,50 (2,90 - 9,60) 3,41 A 7,20 i 2,49 (0,34 - 3,00) 1 245 11,90 3,06 3,06 4,28 10,40 (2,70 - 13,60) 4,23 A 4,20 h 2,46 (0,23 - 3,89) 1 230 11,60

25 + 25 + 42 2,45 2,45 4,10 9,00 (2,90 - 10,10) 3,30 A 7,20 i 2,73 (0,34 - 3,40) 1 365 13,10 2,83 2,83 4,74 10,40 (2,70 - 13,60) 4,24 A 4,20 h 2,45 (0,23 - 3,87) 1 225 11,50

25 + 25 + 50 2,25 2,25 4,50 9,00 (2,90 - 10,70) 3,73 A 7,20 i 2,41 (0,34 - 3,41) 1 205 11,50 2,60 2,60 5,20 10,40 (2,70 - 13,60) 4,54 A 4,20 h 2,29 (0,25 - 3,62) 1 145 10,80

25 + 25 + 60 2,05 2,05 4,90 9,00 (2,90 - 10,70) 3,73 A 7,20 i 2,41 (0,34 - 3,41) 1 205 11,50 2,36 2,36 5,68 10,40 (2,70 - 13,80) 4,54 A 4,20 h 2,29 (0,25 - 3,73) 1 145 10,80

25 + 25 + 71 1,86 1,86 5,28 9,00 (2,90 - 10,70) 3,83 A 7,20 i 2,35 (0,34 - 3,27) 1 175 11,20 2,15 2,15 6,10 10,40 (2,70 - 13,80) 4,56 A 4,20 h 2,28 (0,25 - 3,71) 1 140 10,70

25 + 35 + 35 2,36 3,32 3,32 9,00 (2,90 - 10,10) 3,38 A 7,20 i 2,66 (0,34 - 3,33) 1 330 12,70 2,74 3,83 3,83 10,40 (2,70 - 13,60) 4,28 A 4,20 h 2,43 (0,24 - 3,85) 1 215 11,40

25 + 35 + 42 2,20 3,09 3,71 9,00 (2,90 - 10,70) 3,38 A 7,20 i 2,66 (0,34 - 3,91) 1 330 12,70 2,55 3,57 4,28 10,40 (2,70 - 13,60) 4,30 A 4,20 h 2,42 (0,24 - 3,78) 1 210 11,40

25 + 35 + 50 2,05 2,86 4,09 9,00 (2,90 - 10,70) 3,83 A 7,20 i 2,35 (0,34 - 3,34) 1 175 11,20 2,36 3,31 4,73 10,40 (2,70 - 13,80) 4,60 A 4,20 h 2,26 (0,27 - 3,70) 1 130 10,60

25 + 35 + 60 1,87 2,63 4,50 9,00 (2,90 - 10,70) 3,83 A 7,20 i 2,35 (0,34 - 3,34) 1 175 11,20 2,17 3,03 5,20 10,40 (2,70 - 13,80) 4,60 A 4,20 h 2,26 (0,27 - 3,70) 1 130 10,60

25 + 35 + 71 1,72 2,40 4,88 9,00 (2,90 - 10,70) 3,95 A 7,20 i 2,28 (0,37 - 3,20) 1 140 10,90 1,98 2,78 5,64 10,40 (2,70 - 14,10) 4,62 A 4,20 h 2,25 (0,27 - 3,80) 1 125 10,60

25 + 42 + 42 2,06 3,47 3,47 9,00 (2,90 - 10,70) 3,46 A 7,20 i 2,60 (0,34 - 3,91) 1 300 12,40 2,38 4,01 4,01 10,40 (2,70 - 13,80) 4,32 A 4,20 h 2,41 (0,24 - 3,89) 1 205 11,30

25 + 42 + 50 1,92 3,23 3,85 9,00 (2,90 - 10,70) 3,83 A 7,20 i 2,35 (0,34 - 3,27) 1 175 11,20 2,22 3,73 4,45 10,40 (2,70 - 13,80) 4,60 A 4,20 h 2,26 (0,27 - 3,68) 1 130 10,60

25 + 42 + 60 1,77 2,98 4,25 9,00 (2,90 - 10,70) 3,83 A 7,20 i 2,35 (0,34 - 3,27) 1 175 11,20 2,05 3,44 4,91 10,40 (2,70 - 14,10) 4,60 A 4,20 h 2,26 (0,27 - 3,80) 1 130 10,60

25 + 42 + 71 1,63 2,74 4,63 9,00 (3,00 - 10,70) 3,95 A 7,20 i 2,28 (0,37 - 3,20) 1 140 10,90 1,88 3,17 5,35 10,40 (2,70 - 14,10) 4,64 A 4,20 h 2,24 (0,27 - 3,78) 1 120 10,50

25 + 50 + 50 1,80 3,60 3,60 9,00 (2,90 - 10,70) 4,17 A 7,20 i 2,16 (0,37 - 2,94) 1 080 10,30 2,08 4,16 4,16 10,40 (2,70 - 13,80) 4,81 A 4,20 h 2,16 (0,31 - 3,48) 1 080 10,20

25 + 50 + 60 1,67 3,33 4,00 9,00 (3,00 - 10,70) 4,17 A 7,20 i 2,16 (0,40 - 2,94) 1 080 10,30 1,93 3,85 4,62 10,40 (2,70 - 14,10) 4,81 A 4,20 h 2,16 (0,31 - 3,65) 1 080 10,20

25 + 50 + 71 1,54 3,08 4,38 9,00 (3,00 - 10,70) 4,15 A 7,20 i 2,17 (0,40 - 2,87) 1 085 10,40 1,78 3,56 5,06 10,40 (2,70 - 14,10) 4,75 A 4,20 h 2,19 (0,32 - 3,64) 1 095 10,30

25 + 60 + 60 1,56 3,72 3,72 9,00 (3,00 - 10,70) 4,17 A 7,20 i 2,16 (0,40 - 2,94) 1 080 10,30 1,80 4,30 4,30 10,40 (2,70 - 14,10) 4,81 A 4,20 h 2,16 (0,31 - 3,65) 1 080 10,20

25 + 60 + 71 1,44 3,46 4,10 9,00 (3,00 - 10,70) 4,15 A 7,20 i 2,17 (0,40 - 2,87) 1 085 10,40 1,67 4,00 4,73 10,40 (2,70 - 14,40) 4,75 A 4,20 h 2,19 (0,32 - 3,75) 1 095 10,30

25 + 71 + 71 1,34 3,83 3,83 9,00 (3,00 - 10,70) 4,27 A 7,20 i 2,11 (0,41 - 2,81) 1 055 10,10 1,56 4,42 4,42 10,40 (2,70 - 14,40) 4,77 A 4,20 h 2,18 (0,33 - 3,74) 1 090 10,20

35 + 35 + 35 3,00 3,00 3,00 9,00 (2,90 - 10,70) 3,46 A 7,20 i 2,60 (0,34 - 3,83) 1 300 12,40 3,46 3,46 3,46 10,38 (2,70 - 13,80) 4,40 A 4,20 h 2,36 (0,24 - 3,88) 1 180 11,10

35 + 35 + 42 2,81 2,81 3,38 9,00 (2,90 - 10,70) 3,46 A 7,20 i 2,60 (0,34 - 3,76) 1 300 12,40 3,25 3,25 3,90 10,40 (2,70 - 13,80) 4,43 A 4,20 h 2,35 (0,24 - 3,87) 1 175 11,00

35 + 35 + 50 2,63 2,63 3,74 9,00 (2,90 - 10,70) 3,83 A 7,20 i 2,35 (0,34 - 3,20) 1 175 11,20 3,03 3,03 4,34 10,40 (2,70 - 13,80) 4,64 A 4,20 h 2,24 (0,27 - 3,66) 1 120 10,50

35 + 35 + 60 2,42 2,42 4,16 9,00 (2,90 - 10,70) 3,83 A 7,20 i 2,35 (0,34 - 3,20) 1 175 11,20 2,80 2,80 4,80 10,40 (2,70 - 14,10) 4,64 A 4,20 h 2,24 (0,27 - 3,78) 1 120 10,50

35 + 35 + 71 2,23 2,23 4,54 9,00 (3,00 - 10,70) 3,95 A 7,20 i 2,28 (0,37 - 3,14) 1 140 10,90 2,58 2,58 5,24 10,40 (2,70 - 14,10) 4,66 A 4,20 h 2,23 (0,27 - 3,76) 1 115 10,50

35 + 42 + 42 2,64 3,18 3,18 9,00 (2,90 - 10,70) 3,56 A 7,20 i 2,53 (0,34 - 3,76) 1 265 12,10 3,06 3,67 3,67 10,40 (2,70 - 13,80) 4,44 A 4,20 h 2,34 (0,25 - 3,85) 1 170 11,00

35 + 42 + 50 2,48 2,98 3,54 9,00 (2,90 - 10,70) 3,95 A 7,20 i 2,28 (0,37 - 3,20) 1 140 10,90 2,87 3,44 4,09 10,40 (2,70 - 14,10) 4,66 A 4,20 h 2,23 (0,27 - 3,77) 1 115 10,50

35 + 42 + 60 2,30 2,76 3,94 9,00 (3,00 - 10,70) 3,95 A 7,20 i 2,28 (0,37 - 3,20) 1 140 10,90 2,66 3,19 4,55 10,40 (2,70 - 14,10) 4,66 A 4,20 h 2,23 (0,27 - 3,77) 1 115 10,50

35 + 42 + 71 2,13 2,55 4,32 9,00 (3,00 - 10,70) 3,95 A 7,20 i 2,28 (0,37 - 3,14) 1 140 10,90 2,46 2,95 4,99 10,40 (2,70 - 14,10) 4,68 A 4,20 h 2,22 (0,28 - 3,75) 1 110 10,40

35 + 50 + 50 2,34 3,33 3,33 9,00 (3,00 - 10,70) 4,15 A 7,20 i 2,17 (0,40 - 2,87) 1 085 10,40 2,70 3,85 3,85 10,40 (2,70 - 14,10) 4,77 A 4,20 h 2,18 (0,33 - 3,62) 1 090 10,20

35 + 50 + 60 2,17 3,10 3,73 9,00 (3,00 - 10,70) 4,15 A 7,20 i 2,17 (0,40 - 2,87) 1 085 10,40 2,51 3,59 4,30 10,40 (2,70 - 14,10) 4,77 A 4,20 h 2,18 (0,33 - 3,62) 1 090 10,20

35 + 50 + 71 2,02 2,88 4,10 9,00 (3,00 - 10,70) 4,27 A 7,20 i 2,11 (0,40 - 2,81) 1 055 10,10 2,33 3,33 4,74 10,40 (2,70 - 14,40) 4,79 A 4,20 h 2,17 (0,33 - 3,72) 1 085 10,20

35 + 60 + 60 2,04 3,48 3,48 9,00 (3,00 - 10,70) 4,15 A 7,20 i 2,17 (0,40 - 2,87) 1 085 10,40 2,34 4,03 4,03 10,40 (2,70 - 14,40) 4,77 A 4,20 h 2,18 (0,33 - 3,74) 1 090 10,20

35 + 60 + 71 1,90 3,25 3,85 9,00 (3,00 - 10,70) 4,27 A 7,20 i 2,11 (0,40 - 2,81) 1 055 10,10 2,19 3,76 4,45 10,40 (2,70 - 14,40) 4,79 A 4,20 h 2,17 (0,33 - 3,72) 1 085 10,20

35 + 71 + 71 1,78 3,61 3,61 9,00 (3,00 - 10,70) 4,27 A 7,20 i 2,11 (0,43 - 2,81) 1 055 10,10 2,06 4,17 4,17 10,40 (2,70 - 14,40) 4,81 A 4,20 h 2,16 (0,34 - 3,70) 1 080 10,20

42 + 42 + 42 3,00 3,00 3,00 9,00 (2,90 - 10,70) 3,56 A 7,20 i 2,53 (0,34 - 3,69) 1 265 12,10 3,46 3,46 3,46 10,38 (2,70 - 13,80) 4,45 A 4,20 h 2,33 (0,25 - 3,78) 1 165 10,90

42 + 42 + 50 2,82 2,82 3,36 9,00 (2,90 - 10,70) 3,95 A 7,20 i 2,28 (0,37 - 3,20) 1 140 10,90 3,26 3,26 3,88 10,40 (2,70 - 14,10) 4,68 A 4,20 h 2,22 (0,28 - 3,75) 1 110 10,40

42 + 42 + 60 2,63 2,63 3,74 9,00 (3,00 - 10,70) 3,95 A 7,20 i 2,28 (0,37 - 3,20) 1 140 10,90 3,03 3,03 4,34 10,40 (2,70 - 14,10) 4,68 A 4,20 h 2,22 (0,28 - 3,75) 1 110 10,40

42 + 42 + 71 2,44 2,44 4,12 9,00 (3,00 - 10,70) 3,95 A 7,20 i 2,28 (0,37 - 3,07) 1 140 10,90 2,82 2,82 4,76 10,40 (2,70 - 14,40) 4,71 A 4,20 h 2,21 (0,28 - 3,85) 1 105 10,40

42 + 50 + 50 2,66 3,17 3,17 9,00 (3,00 - 10,70) 4,15 A 7,20 i 2,17 (0,40 - 2,87) 1 085 10,40 3,08 3,66 3,66 10,40 (2,70 - 14,10) 4,77 A 4,20 h 2,18 (0,33 - 3,61) 1 090 10,20

42 + 50 + 60 2,49 2,96 3,55 9,00 (3,00 - 10,70) 4,15 A 7,20 i 2,17 (0,40 - 2,87) 1 085 10,40 2,87 3,42 4,11 10,40 (2,70 - 14,40) 4,77 A 4,20 h 2,18 (0,33 - 3,72) 1 090 10,20

42 + 50 + 71 2,32 2,76 3,92 9,00 (3,00 - 10,70) 4,27 A 7,20 i 2,11 (0,41 - 2,81) 1 055 10,10 2,68 3,19 4,53 10,40 (2,70 - 14,40) 4,79 A 4,20 h 2,17 (0,34 - 3,71) 1 085 10,20

42 + 60 + 60 2,34 3,33 3,33 9,00 (3,00 - 10,70) 4,15 A 7,20 i 2,17 (0,40 - 2,87) 1 085 10,40 2,70 3,85 3,85 10,40 (2,70 - 14,40) 4,77 A 4,20 h 2,18 (0,33 - 3,72) 1 090 10,20

42 + 60 + 71 2,18 3,12 3,70 9,00 (3,00 - 10,70) 4,27 A 7,20 i 2,11 (0,41 - 2,81) 1 055 10,10 2,52 3,61 4,27 10,40 (2,70 - 14,40) 4,79 A 4,20 h 2,17 (0,34 - 3,71) 1 085 10,20

50 + 50 + 50 3,00 3,00 3,00 9,00 (3,00 - 10,70) 4,37 A 7,20 i 2,06 (0,44 - 2,68) 1 030 9,90 3,46 3,46 3,46 10,38 (2,70 - 14,40) 4,83 A 4,20 h 2,15 (0,40 - 3,64) 1 075 10,10

50 + 50 + 60 2,81 2,81 3,38 9,00 (3,00 - 10,70) 4,37 A 7,20 i 2,06 (0,44 - 2,68) 1 030 9,90 3,25 3,25 3,90 10,40 (2,70 - 14,40) 4,84 A 4,20 h 2,15 (0,40 - 3,64) 1 075 10,10

50 + 50 + 71 2,63 2,63 3,74 9,00 (3,00 - 10,70) 4,37 A 7,20 i 2,06 (0,47 - 2,69) 1 030 9,90 3,04 3,04 4,32 10,40 (2,70 - 14,40) 4,86 A 4,20 h 2,14 (0,41 - 3,63) 1 070 10,10

50 + 60 + 60 2,64 3,18 3,18 9,00 (3,00 - 10,70) 4,37 A 7,20 i 2,06 (0,44 - 2,68) 1 030 9,90 3,06 3,67 3,67 10,40 (2,70 - 14,40) 4,84 A 4,20 h 2,15 (0,40 - 3,64) 1 075 10,10

R32 Free Multi-system Z

Free Multi 5x1 CU-5Z90TBE. Minimal tilslutningskapacitet: 4,50 kW. Maksimal tilslutningskapacitet: 18,30 kW • Kølemiddel R32

Indendørs enhed 

kapacitet

Kølekapacitet (kW)

Rum

EER SEER¹ Effektforbrug A.E.C. Strøm-

forbrug

Varmekapacitet (kW)

Rum

COP SCOP¹ Effektforbrug A.E.C. Strøm-

forbrug

A B C D E Totalt (Min - Maks) W/W W/W kW kWh 230V A B C D E Totalt (Min - Maks) W/W W/W kW kWh 230V

84



Målebetingelser: køledrift indendørs 27 °C DB / 19 °C WB, køledrift udendørs 35 °C DB / 24 °C WB, varmedrift indendørs 20 °C DB, varmedrift udendørs 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb).

Panasonic forbeholder sig ret til at ændre produkternes specifikationer. Besøg vores hjemmeside på adressen www.aircon.panasonic.dk eller www.ptc.panasonic.eu. for yderligere oplysninger om ErP/energimærkning.

50 + 60 + 71 2,49 2,98 3,53 9,00 (3,00 - 10,70) 4,37 A 7,20 i 2,06 (0,47 - 2,69) 1 030 9,90 2,87 3,45 4,08 10,40 (2,70 - 14,40) 4,86 A 4,20 h 2,14 (0,41 - 3,63) 1 070 10,10

60 + 60 + 60 3,00 3,00 3,00 9,00 (3,00 - 10,70) 4,37 A 7,20 i 2,06 (0,44 - 2,68) 1 030 9,90 3,46 3,46 3,46 10,38 (2,70 - 14,40) 4,83 A 4,20 h 2,15 (0,40 - 3,64) 1 075 10,10

4 Rum

16 + 16 + 16 + 16 1,60 1,60 1,60 1,60 6,40 (2,90 - 10,60) 4,57 A 8,50 j 1,40 (0,37 - 3,48) 700 6,80 2,35 2,35 2,35 2,35 9,40 (3,40 - 14,20) 4,54 A 4,10 h 2,07 (0,34 - 3,84) 1 035 9,70

16 + 16 + 16 + 20 1,60 1,60 1,60 2,00 6,80 (2,90 - 10,60) 4,42 A 8,50 j 1,54 (0,37 - 3,48) 770 7,40 2,33 2,33 2,33 2,91 9,90 (3,40 - 14,20) 4,50 A 4,10 h 2,20 (0,34 - 3,83) 1 100 10,30

16 + 16 + 16 + 25 1,60 1,60 1,60 2,50 7,30 (2,90 - 10,60) 4,29 A 8,00 i 1,70 (0,37 - 3,48) 850 8,20 2,26 2,26 2,26 3,52 10,30 (3,40 - 14,20) 4,70 A 4,20 h 2,19 (0,34 - 3,83) 1 095 10,30

16 + 16 + 16 + 35 1,60 1,60 1,60 3,50 8,30 (2,90 - 10,60) 3,97 A 8,00 i 2,09 (0,37 - 3,40) 1 045 10,00 2,00 2,00 2,00 4,40 10,40 (3,40 - 14,20) 4,71 A 4,20 h 2,21 (0,34 - 3,80) 1 105 10,40

16 + 16 + 16 + 42 1,60 1,60 1,60 4,20 9,00 (2,90 - 10,60) 3,78 A 8,00 i 2,38 (0,37 - 3,40) 1 190 11,40 1,85 1,85 1,85 4,85 10,40 (3,40 - 14,20) 4,73 A 4,40 h 2,20 (0,34 - 3,78) 1 100 10,30

16 + 16 + 16 + 50 1,47 1,47 1,47 4,59 9,00 (2,90 - 10,60) 4,00 A 8,00 i 2,25 (0,41 - 3,11) 1 125 10,80 1,70 1,70 1,70 5,30 10,40 (3,40 - 14,20) 4,81 A 4,40 h 2,16 (0,39 - 3,64) 1 080 10,20

16 + 16 + 16 + 60 1,33 1,33 1,33 5,01 9,00 (2,90 - 10,60) 4,00 A 8,00 i 2,25 (0,41 - 3,11) 1 125 10,80 1,54 1,54 1,54 5,78 10,40 (3,40 - 14,20) 4,81 A 4,40 h 2,16 (0,39 - 3,64) 1 080 10,20

16 + 16 + 16 + 71 1,21 1,21 1,21 5,37 9,00 (2,90 - 10,60) 3,98 A 8,00 i 2,26 (0,41 - 3,04) 1 130 10,80 1,40 1,40 1,40 6,20 10,40 (3,40 - 14,20) 4,84 A 4,40 h 2,15 (0,40 - 3,62) 1 075 10,10

16 + 16 + 20 + 20 1,60 1,60 2,00 2,00 7,20 (2,90 - 10,60) 4,36 A 8,00 i 1,65 (0,37 - 3,40) 825 8,00 2,31 2,31 2,89 2,89 10,40 (3,40 - 14,20) 4,66 A 4,20 h 2,23 (0,34 - 3,82) 1 115 10,50

16 + 16 + 20 + 25 1,60 1,60 2,00 2,50 7,70 (2,90 - 10,60) 4,16 A 8,00 i 1,85 (0,37 - 3,40) 925 8,90 2,16 2,16 2,70 3,38 10,40 (3,40 - 14,20) 4,66 A 4,20 h 2,23 (0,34 - 3,82) 1 115 10,50

16 + 16 + 20 + 35 1,60 1,60 2,00 3,50 8,70 (2,90 - 10,60) 3,87 A 8,00 i 2,25 (0,37 - 3,33) 1 125 10,80 1,91 1,91 2,39 4,19 10,40 (3,40 - 14,20) 4,73 A 4,20 h 2,20 (0,34 - 3,78) 1 100 10,30

16 + 16 + 20 + 42 1,53 1,53 1,91 4,03 9,00 (2,90 - 10,60) 3,78 A 8,00 i 2,38 (0,37 - 3,33) 1 190 11,40 1,77 1,77 2,21 4,65 10,40 (3,40 - 14,20) 4,73 A 4,40 h 2,20 (0,34 - 3,77) 1 100 10,30

16 + 16 + 20 + 50 1,41 1,41 1,76 4,42 9,00 (2,90 - 10,60) 4,00 A 8,00 i 2,25 (0,41 - 3,11) 1 125 10,80 1,63 1,63 2,04 5,10 10,40 (3,40 - 14,20) 4,84 A 4,40 h 2,15 (0,40 - 3,63) 1 075 10,10

16 + 16 + 20 + 60 1,29 1,29 1,60 4,82 9,00 (2,90 - 10,60) 4,00 A 8,00 i 2,25 (0,41 - 3,11) 1 125 10,80 1,49 1,49 1,86 5,56 10,40 (3,40 - 14,20) 4,84 A 4,40 h 2,15 (0,40 - 3,63) 1 075 10,10

16 + 16 + 20 + 71 1,17 1,17 1,46 5,20 9,00 (2,90 - 10,80) 3,98 A 8,00 i 2,26 (0,41 - 3,18) 1 130 10,80 1,35 1,35 1,69 6,01 10,40 (3,40 - 14,20) 4,84 A 4,40 h 2,15 (0,40 - 3,61) 1 075 10,10

16 + 16 + 25 + 25 1,60 1,60 2,50 2,50 8,20 (2,90 - 10,60) 4,04 A 8,00 i 2,03 (0,37 - 3,40) 1 015 9,70 2,03 2,03 3,17 3,17 10,40 (3,40 - 14,20) 4,66 A 4,20 h 2,23 (0,34 - 3,82) 1 115 10,50

16 + 16 + 25 + 35 1,57 1,57 2,44 3,42 9,00 (2,90 - 10,60) 3,78 A 8,00 i 2,38 (0,37 - 3,33) 1 190 11,40 1,81 1,81 2,83 3,95 10,40 (3,40 - 14,20) 4,73 A 4,40 h 2,20 (0,34 - 3,78) 1 100 10,30

16 + 16 + 25 + 42 1,45 1,45 2,27 3,83 9,00 (2,90 - 10,60) 3,78 A 8,00 i 2,38 (0,37 - 3,33) 1 190 11,40 1,68 1,68 2,63 4,41 10,40 (3,40 - 14,20) 4,73 A 4,40 h 2,20 (0,34 - 3,77) 1 100 10,30

16 + 16 + 25 + 50 1,35 1,35 2,09 4,21 9,00 (2,90 - 10,60) 4,00 A 8,00 i 2,25 (0,41 - 3,11) 1 125 10,80 1,56 1,56 2,43 4,85 10,40 (3,40 - 14,20) 4,84 A 4,40 h 2,15 (0,40 - 3,63) 1 075 10,10

16 + 16 + 25 + 60 1,23 1,23 1,92 4,62 9,00 (2,90 - 10,60) 4,00 A 8,00 i 2,25 (0,41 - 3,11) 1 125 10,80 1,42 1,42 2,22 5,34 10,40 (3,40 - 14,20) 4,84 A 4,40 h 2,15 (0,40 - 3,63) 1 075 10,10

16 + 16 + 25 + 71 1,13 1,13 1,75 4,99 9,00 (2,90 - 10,80) 3,98 A 8,00 i 2,26 (0,41 - 3,18) 1 130 10,80 1,30 1,30 2,03 5,77 10,40 (3,40 - 14,40) 4,84 A 4,40 h 2,15 (0,40 - 3,67) 1 075 10,10

16 + 16 + 35 + 35 1,41 1,41 3,09 3,09 9,00 (2,90 - 10,60) 3,78 A 8,00 i 2,38 (0,37 - 3,33) 1 190 11,40 1,63 1,63 3,57 3,57 10,40 (3,40 - 14,20) 4,77 A 4,40 h 2,18 (0,36 - 3,75) 1 090 10,20

16 + 16 + 35 + 42 1,32 1,32 2,89 3,47 9,00 (2,90 - 10,60) 3,90 A 8,00 i 2,31 (0,37 - 3,25) 1 155 11,10 1,53 1,53 3,34 4,00 10,40 (3,40 - 14,20) 4,79 A 4,40 h 2,17 (0,36 - 3,68) 1 085 10,20

16 + 16 + 35 + 50 1,23 1,23 2,69 3,85 9,00 (2,90 - 10,60) 3,98 A 8,00 i 2,26 (0,41 - 3,04) 1 130 10,80 1,42 1,42 3,11 4,45 10,40 (3,40 - 14,20) 4,86 A 4,40 h 2,14 (0,42 - 3,59) 1 070 10,10

16 + 16 + 35 + 60 1,13 1,13 2,48 4,26 9,00 (2,90 - 10,80) 3,98 A 8,00 i 2,26 (0,41 - 3,18) 1 130 10,80 1,31 1,31 2,87 4,91 10,40 (3,40 - 14,20) 4,86 A 4,40 h 2,14 (0,42 - 3,59) 1 070 10,10

16 + 16 + 35 + 71 1,04 1,04 2,28 4,64 9,00 (2,90 - 10,80) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,44 - 3,11) 1 100 10,50 1,21 1,21 2,64 5,34 10,40 (3,40 - 14,40) 4,88 A 4,40 h 2,13 (0,42 - 3,64) 1 065 10,00

16 + 16 + 42 + 42 1,24 1,24 3,26 3,26 9,00 (2,90 - 10,60) 3,90 A 8,00 i 2,31 (0,37 - 3,25) 1 155 11,10 1,43 1,43 3,77 3,77 10,40 (3,40 - 14,20) 4,79 A 4,40 h 2,17 (0,37 - 3,66) 1 085 10,20

16 + 16 + 42 + 50 1,16 1,16 3,05 3,63 9,00 (2,90 - 10,80) 3,98 A 8,00 i 2,26 (0,41 - 3,18) 1 130 10,80 1,34 1,34 3,52 4,20 10,40 (3,40 - 14,20) 4,88 A 4,40 h 2,13 (0,42 - 3,58) 1 065 10,00

16 + 16 + 42 + 60 1,07 1,07 2,82 4,04 9,00 (2,90 - 10,80) 3,98 A 8,00 i 2,26 (0,41 - 3,18) 1 130 10,80 1,24 1,24 3,26 4,66 10,40 (3,40 - 14,40) 4,88 A 4,40 h 2,13 (0,42 - 3,64) 1 065 10,00

16 + 16 + 42 + 71 0,99 0,99 2,61 4,41 9,00 (3,00 - 11,00) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,44 - 3,26) 1 100 10,50 1,15 1,15 3,01 5,09 10,40 (3,40 - 14,40) 4,81 A 4,40 h 2,16 (0,43 - 3,62) 1 080 10,20

16 + 16 + 50 + 50 1,09 1,09 3,41 3,41 9,00 (2,90 - 10,80) 4,07 A 8,00 i 2,21 (0,48 - 2,98) 1 105 10,60 1,26 1,26 3,94 3,94 10,40 (3,40 - 14,40) 4,81 A 4,40 h 2,16 (0,49 - 3,57) 1 080 10,20

16 + 16 + 50 + 60 1,01 1,01 3,17 3,81 9,00 (3,00 - 11,00) 4,07 A 8,00 i 2,21 (0,48 - 3,12) 1 105 10,60 1,17 1,17 3,66 4,40 10,40 (3,40 - 14,40) 4,81 A 4,40 h 2,16 (0,49 - 3,57) 1 080 10,20

16 + 16 + 50 + 71 0,94 0,94 2,94 4,18 9,00 (3,00 - 11,00) 4,07 A 8,00 i 2,21 (0,52 - 3,12) 1 105 10,60 1,09 1,09 3,40 4,82 10,40 (3,40 - 14,40) 4,84 A 4,40 h 2,15 (0,51 - 3,55) 1 075 10,10

16 + 16 + 60 + 60 0,95 0,95 3,55 3,55 9,00 (3,00 - 11,00) 4,07 A 8,00 i 2,21 (0,48 - 3,12) 1 105 10,60 1,09 1,09 4,11 4,11 10,40 (3,40 - 14,40) 4,81 A 4,40 h 2,16 (0,49 - 3,57) 1 080 10,20

16 + 16 + 60 + 71 0,88 0,88 3,31 3,93 9,00 (3,00 - 11,20) 4,07 A 8,00 i 2,21 (0,52 - 3,20) 1 105 10,60 1,02 1,02 3,83 4,53 10,40 (3,40 - 14,40) 4,84 A 4,40 h 2,15 (0,51 - 3,55) 1 075 10,10

16 + 16 + 71 + 71 0,83 0,83 3,67 3,67 9,00 (3,00 - 11,20) 4,19 A 8,00 i 2,15 (0,52 - 3,20) 1 075 10,30 0,96 0,96 4,24 4,24 10,40 (3,40 - 14,40) 4,86 A 4,40 h 2,14 (0,51 - 3,60) 1 070 10,10

16 + 20 + 20 + 20 1,60 2,00 2,00 2,00 7,60 (2,90 - 10,60) 4,18 A 8,00 i 1,82 (0,37 - 3,40) 910 8,70 2,18 2,74 2,74 2,74 10,40 (3,40 - 14,20) 4,68 A 4,20 h 2,22 (0,34 - 3,81) 1 110 10,40

16 + 20 + 20 + 25 1,60 2,00 2,00 2,50 8,10 (2,90 - 10,60) 4,11 A 8,00 i 1,97 (0,37 - 3,40) 985 9,40 2,05 2,57 2,57 3,21 10,40 (3,40 - 14,20) 4,68 A 4,20 h 2,22 (0,34 - 3,81) 1 110 10,40

16 + 20 + 20 + 35 1,58 1,98 1,98 3,46 9,00 (2,90 - 10,60) 3,78 A 8,00 i 2,38 (0,37 - 3,33) 1 190 11,40 1,83 2,29 2,29 3,99 10,40 (3,40 - 14,20) 4,73 A 4,40 h 2,20 (0,34 - 3,77) 1 100 10,30

16 + 20 + 20 + 42 1,46 1,84 1,84 3,86 9,00 (2,90 - 10,60) 3,78 A 8,00 i 2,38 (0,37 - 3,33) 1 190 11,40 1,70 2,12 2,12 4,46 10,40 (3,40 - 14,20) 4,75 A 4,40 h 2,19 (0,35 - 3,76) 1 095 10,30

16 + 20 + 20 + 50 1,35 1,70 1,70 4,25 9,00 (2,90 - 10,60) 4,00 A 8,00 i 2,25 (0,41 - 3,04) 1 125 10,80 1,57 1,96 1,96 4,91 10,40 (3,40 - 14,20) 4,84 A 4,40 h 2,15 (0,40 - 3,62) 1 075 10,10

16 + 20 + 20 + 60 1,24 1,55 1,55 4,66 9,00 (2,90 - 10,60) 4,00 A 8,00 i 2,25 (0,41 - 3,04) 1 125 10,80 1,43 1,79 1,79 5,39 10,40 (3,40 - 14,20) 4,84 A 4,40 h 2,15 (0,40 - 3,62) 1 075 10,10

16 + 20 + 20 + 71 1,13 1,42 1,42 5,03 9,00 (2,90 - 10,80) 3,98 A 8,00 i 2,26 (0,44 - 3,11) 1 130 10,80 1,31 1,64 1,64 5,81 10,40 (3,40 - 14,20) 4,86 A 4,40 h 2,14 (0,42 - 3,60) 1 070 10,10

16 + 20 + 25 + 25 1,60 2,00 2,50 2,50 8,60 (2,90 - 10,60) 3,89 A 8,00 i 2,21 (0,37 - 3,40) 1 105 10,60 1,93 2,43 3,02 3,02 10,40 (3,40 - 14,20) 4,68 A 4,20 h 2,22 (0,34 - 3,81) 1 110 10,40

16 + 20 + 25 + 35 1,50 1,88 2,34 3,28 9,00 (2,90 - 10,60) 3,78 A 8,00 i 2,38 (0,37 - 3,33) 1 190 11,40 1,73 2,17 2,71 3,79 10,40 (3,40 - 14,20) 4,73 A 4,40 h 2,20 (0,34 - 3,77) 1 100 10,30

16 + 20 + 25 + 42 1,40 1,75 2,18 3,67 9,00 (2,90 - 10,60) 3,78 A 8,00 i 2,38 (0,37 - 3,33) 1 190 11,40 1,62 2,02 2,52 4,24 10,40 (3,40 - 14,20) 4,75 A 4,40 h 2,19 (0,35 - 3,76) 1 095 10,30

16 + 20 + 25 + 50 1,30 1,62 2,03 4,05 9,00 (2,90 - 10,60) 4,00 A 8,00 i 2,25 (0,41 - 3,04) 1 125 10,80 1,50 1,87 2,34 4,69 10,40 (3,40 - 14,20) 4,84 A 4,40 h 2,15 (0,40 - 3,62) 1 075 10,10

16 + 20 + 25 + 60 1,19 1,49 1,86 4,46 9,00 (2,90 - 10,80) 4,00 A 8,00 i 2,25 (0,41 - 3,18) 1 125 10,80 1,38 1,72 2,15 5,15 10,40 (3,40 - 14,20) 4,84 A 4,40 h 2,15 (0,40 - 3,62) 1 075 10,10

16 + 20 + 25 + 71 1,09 1,36 1,70 4,85 9,00 (2,90 - 10,80) 3,98 A 8,00 i 2,26 (0,44 - 3,11) 1 130 10,80 1,26 1,58 1,97 5,59 10,40 (3,40 - 14,40) 4,86 A 4,40 h 2,14 (0,42 - 3,66) 1 070 10,10

16 + 20 + 35 + 35 1,36 1,70 2,97 2,97 9,00 (2,90 - 10,60) 3,90 A 8,00 i 2,31 (0,37 - 3,25) 1 155 11,10 1,57 1,97 3,43 3,43 10,40 (3,40 - 14,20) 4,79 A 4,40 h 2,17 (0,36 - 3,68) 1 085 10,20

16 + 20 + 35 + 42 1,27 1,59 2,79 3,35 9,00 (2,90 - 10,60) 3,90 A 8,00 i 2,31 (0,37 - 3,25) 1 155 11,10 1,47 1,84 3,22 3,87 10,40 (3,40 - 14,20) 4,79 A 4,40 h 2,17 (0,37 - 3,66) 1 085 10,20

16 + 20 + 35 + 50 1,19 1,49 2,60 3,72 9,00 (2,90 - 10,80) 3,98 A 8,00 i 2,26 (0,41 - 3,18) 1 130 10,80 1,38 1,72 3,01 4,29 10,40 (3,40 - 14,20) 4,88 A 4,40 h 2,13 (0,42 - 3,58) 1 065 10,00

16 + 20 + 35 + 60 1,10 1,37 2,40 4,13 9,00 (2,90 - 10,80) 3,98 A 8,00 i 2,26 (0,41 - 3,18) 1 130 10,80 1,27 1,59 2,78 4,76 10,40 (3,40 - 14,40) 4,88 A 4,40 h 2,13 (0,42 - 3,64) 1 065 10,00

16 + 20 + 35 + 71 1,01 1,27 2,22 4,50 9,00 (3,00 - 11,00) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,44 - 3,26) 1 100 10,50 1,17 1,46 2,56 5,21 10,40 (3,40 - 14,40) 4,81 A 4,40 h 2,16 (0,43 - 3,62) 1 080 10,20

16 + 20 + 42 + 42 1,20 1,50 3,15 3,15 9,00 (2,90 - 10,60) 3,90 A 8,00 i 2,31 (0,37 - 3,25) 1 155 11,10 1,39 1,73 3,64 3,64 10,40 (3,40 - 14,20) 4,81 A 4,40 h 2,16 (0,37 - 3,65) 1 080 10,20

16 + 20 + 42 + 50 1,12 1,41 2,95 3,52 9,00 (2,90 - 10,80) 3,98 A 8,00 i 2,26 (0,44 - 3,11) 1 130 10,80 1,30 1,63 3,41 4,06 10,40 (3,40 - 14,40) 4,91 A 4,40 h 2,12 (0,42 - 3,63) 1 060 10,00

16 + 20 + 42 + 60 1,04 1,30 2,74 3,92 9,00 (2,90 - 10,80) 3,98 A 8,00 i 2,26 (0,44 - 3,11) 1 130 10,80 1,21 1,51 3,17 4,51 10,40 (3,40 - 14,40) 4,91 A 4,40 h 2,12 (0,42 - 3,63) 1 060 10,00

16 + 20 + 42 + 71 0,96 1,21 2,54 4,29 9,00 (3,00 - 11,00) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,44 - 3,19) 1 100 10,50 1,12 1,40 2,93 4,95 10,40 (3,40 - 14,40) 4,81 A 4,40 h 2,16 (0,43 - 3,61) 1 080 10,20

16 + 20 + 50 + 50 1,06 1,32 3,31 3,31 9,00 (2,90 - 10,80) 4,07 A 8,00 i 2,21 (0,49 - 2,98) 1 105 10,60 1,22 1,54 3,82 3,82 10,40 (3,40 - 14,40) 4,84 A 4,40 h 2,15 (0,50 - 3,56) 1 075 10,10

16 + 20 + 50 + 60 0,99 1,23 3,08 3,70 9,00 (3,00 - 11,00) 4,07 A 8,00 i 2,21 (0,49 - 3,12) 1 105 10,60 1,14 1,42 3,56 4,28 10,40 (3,40 - 14,40) 4,84 A 4,40 h 2,15 (0,50 - 3,56) 1 075 10,10

16 + 20 + 50 + 71 0,91 1,15 2,87 4,07 9,00 (3,00 - 11,00) 4,07 A 8,00 i 2,21 (0,52 - 3,05) 1 105 10,60 1,06 1,32 3,31 4,71 10,40 (3,40 - 14,40) 4,84 A 4,40 h 2,15 (0,51 - 3,60) 1 075 10,10

16 + 20 + 60 + 60 0,92 1,16 3,46 3,46 9,00 (3,00 - 11,00) 4,07 A 8,00 i 2,21 (0,49 - 3,12) 1 105 10,60 1,07 1,33 4,00 4,00 10,40 (3,40 - 14,40) 4,84 A 4,40 h 2,15 (0,50 - 3,56) 1 075 10,10

16 + 20 + 60 + 71 0,86 1,08 3,23 3,83 9,00 (3,00 - 11,20) 4,07 A 8,00 i 2,21 (0,52 - 3,20) 1 105 10,60 1,00 1,25 3,74 4,41 10,40 (3,40 - 14,40) 4,84 A 4,40 h 2,15 (0,51 - 3,60) 1 075 10,10

16 + 20 + 71 + 71 0,81 1,01 3,59 3,59 9,00 (3,00 - 11,20) 4,17 A 8,00 i 2,16 (0,53 - 3,20) 1 080 10,30 0,93 1,17 4,15 4,15 10,40 (3,40 - 14,40) 4,77 A 4,40 h 2,18 (0,52 - 3,59) 1 090 10,20

16 + 25 + 25 + 25 1,59 2,47 2,47 2,47 9,00 (2,90 - 10,60) 3,78 A 8,00 i 2,38 (0,37 - 3,40) 1 190 11,40 1,82 2,86 2,86 2,86 10,40 (3,40 - 14,20) 4,68 A 4,40 h 2,22 (0,34 - 3,81) 1 110 10,40

16 + 25 + 25 + 35 1,42 2,23 2,23 3,12 9,00 (2,90 - 10,60) 3,78 A 8,00 i 2,38 (0,37 - 3,33) 1 190 11,40 1,65 2,57 2,57 3,61 10,40 (3,40 - 14,20) 4,73 A 4,40 h 2,20 (0,34 - 3,77) 1 100 10,30

16 + 25 + 25 + 42 1,33 2,08 2,08 3,51 9,00 (2,90 - 10,60) 3,78 A 8,00 i 2,38 (0,37 - 3,33) 1 190 11,40 1,54 2,41 2,41 4,04 10,40 (3,40 - 14,20) 4,75 A 4,40 h 2,19 (0,35 - 3,76) 1 095 10,30

16 + 25 + 25 + 50 1,24 1,94 1,94 3,88 9,00 (2,90 - 10,60) 4,00 A 8,00 i 2,25 (0,41 - 3,04) 1 125 10,80 1,43 2,24 2,24 4,49 10,40 (3,40 - 14,20) 4,84 A 4,40 h 2,15 (0,40 - 3,62) 1 075 10,10

16 + 25 + 25 + 60 1,13 1,79 1,79 4,29 9,00 (2,90 - 10,80) 4,00 A 8,00 i 2,25 (0,41 - 3,18) 1 125 10,80 1,32 2,06 2,06 4,96 10,40 (3,40 - 14,20) 4,84 A 4,40 h 2,15 (0,40 - 3,62) 1 075 10,10

16 + 25 + 25 + 71 1,05 1,64 1,64 4,67 9,00 (2,90 - 10,80) 3,98 A 8,00 i 2,26 (0,44 - 3,11) 1 130 10,80 1,21 1,90 1,90 5,39 10,40 (3,40 - 14,40) 4,86 A 4,40 h 2,14 (0,42 - 3,66) 1 070 10,10

16 + 25 + 35 + 35 1,29 2,03 2,84 2,84 9,00 (2,90 - 10,60) 3,90 A 8,00 i 2,31 (0,37 - 3,25) 1 155 11,10 1,50 2,34 3,28 3,28 10,40 (3,40 - 14,20) 4,79 A 4,40 h 2,17 (0,36 - 3,68) 1 085 10,20

16 + 25 + 35 + 42 1,22 1,91 2,67 3,20 9,00 (2,90 - 10,60) 3,90 A 8,00 i 2,31 (0,37 - 3,25) 1 155 11,10 1,41 2,20 3,08 3,71 10,40 (3,40 - 14,20) 4,79 A 4,40 h 2,17 (0,37 - 3,66) 1 085 10,20

16 + 25 + 35 + 50 1,14 1,79 2,50 3,57 9,00 (2,90 - 10,80) 3,98 A 8,00 i 2,26 (0,41 - 3,18) 1 130 10,80 1,32 2,06 2,89 4,13 10,40 (3,40 - 14,20) 4,88 A 4,40 h 2,13 (0,42 - 3,58) 1 065 10,00

16 + 25 + 35 + 60 1,06 1,65 2,32 3,97 9,00 (2,90 - 10,80) 3,98 A 8,00 i 2,26 (0,41 - 3,18) 1 130 10,80 1,22 1,91 2,68 4,59 10,40 (3,40 - 14,40) 4,88 A 4,40 h 2,13 (0,42 - 3,64) 1 065 10,00

16 + 25 + 35 + 71 0,98 1,53 2,14 4,35 9,00 (3,00 - 11,00) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,44 - 3,26) 1 100 10,50 1,13 1,77 2,48 5,02 10,40 (3,40 - 14,40) 4,81 A 4,40 h 2,16 (0,43 - 3,62) 1 080 10,20

16 + 25 + 42 + 42 1,15 1,81 3,02 3,02 9,00 (2,90 - 10,80) 3,90 A 8,00 i 2,31 (0,37 - 3,40) 1 155 11,10 1,33 2,09 3,49 3,49 10,40 (3,40 - 14,20) 4,81 A 4,40 h 2,16 (0,37 - 3,65) 1 080 10,20

16 + 25 + 42 + 50 1,08 1,69 2,84 3,39 9,00 (2,90 - 10,80) 3,98 A 8,00 i 2,26 (0,44 - 3,11) 1 130 10,80 1,25 1,95 3,28 3,92 10,40 (3,40 - 14,40) 4,91 A 4,40 h 2,12 (0,42 - 3,63) 1 060 10,00

R32Free Multi-system Z

Free Multi 5x1 CU-5Z90TBE. Minimal tilslutningskapacitet: 4,50 kW. Maksimal tilslutningskapacitet: 18,30 kW • Kølemiddel R32

Indendørs enhed 

kapacitet

Kølekapacitet (kW)

Rum

EER SEER¹ Effektforbrug A.E.C. Strøm-

forbrug

Varmekapacitet (kW)

Rum

COP SCOP¹ Effektforbrug A.E.C. Strøm-

forbrug

A B C D E Totalt (Min - Maks) W/W W/W kW kWh 230V A B C D E Totalt (Min - Maks) W/W W/W kW kWh 230V

85

NYHED / KOMMERCIELLE INSTALLATIONER



FREE MULTI R32 KOMBINATIONSTABELLER

16 + 25 + 42 + 60 1,01 1,57 2,64 3,78 9,00 (3,00 - 11,00) 3,98 A 8,00 i 2,26 (0,44 - 3,26) 1 130 10,80 1,16 1,82 3,05 4,37 10,40 (3,40 - 14,40) 4,91 A 4,40 h 2,12 (0,42 - 3,63) 1 060 10,00

16 + 25 + 42 + 71 0,94 1,46 2,45 4,15 9,00 (3,00 - 11,00) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,44 - 3,19) 1 100 10,50 1,08 1,69 2,84 4,79 10,40 (3,40 - 14,40) 4,81 A 4,40 h 2,16 (0,43 - 3,61) 1 080 10,20

16 + 25 + 50 + 50 1,02 1,60 3,19 3,19 9,00 (2,90 - 10,80) 4,07 A 8,00 i 2,21 (0,49 - 2,98) 1 105 10,60 1,18 1,84 3,69 3,69 10,40 (3,40 - 14,40) 4,84 A 4,40 h 2,15 (0,50 - 3,56) 1 075 10,10

16 + 25 + 50 + 60 0,95 1,49 2,98 3,58 9,00 (3,00 - 11,00) 4,07 A 8,00 i 2,21 (0,49 - 3,12) 1 105 10,60 1,10 1,72 3,44 4,14 10,40 (3,40 - 14,40) 4,84 A 4,40 h 2,15 (0,50 - 3,56) 1 075 10,10

16 + 25 + 50 + 71 0,89 1,39 2,78 3,94 9,00 (3,00 - 11,20) 4,07 A 8,00 i 2,21 (0,52 - 3,20) 1 105 10,60 1,03 1,60 3,21 4,56 10,40 (3,40 - 14,40) 4,84 A 4,40 h 2,15 (0,51 - 3,60) 1 075 10,10

16 + 25 + 60 + 60 0,89 1,41 3,35 3,35 9,00 (3,00 - 11,20) 4,07 A 8,00 i 2,21 (0,49 - 3,19) 1 105 10,60 1,03 1,61 3,88 3,88 10,40 (3,40 - 14,40) 4,84 A 4,40 h 2,15 (0,50 - 3,56) 1 075 10,10

16 + 25 + 60 + 71 0,83 1,31 3,14 3,72 9,00 (3,00 - 11,20) 4,07 A 8,00 i 2,21 (0,52 - 3,20) 1 105 10,60 0,97 1,51 3,63 4,29 10,40 (3,40 - 14,40) 4,84 A 4,40 h 2,15 (0,51 - 3,60) 1 075 10,10

16 + 25 + 71 + 71 0,79 1,23 3,49 3,49 9,00 (3,00 - 11,20) 4,17 A 8,00 i 2,16 (0,53 - 3,20) 1 080 10,30 0,91 1,43 4,03 4,03 10,40 (3,40 - 14,40) 4,77 A 4,40 h 2,18 (0,52 - 3,59) 1 090 10,20

16 + 35 + 35 + 35 1,20 2,60 2,60 2,60 9,00 (2,90 - 10,80) 3,90 A 8,00 i 2,31 (0,38 - 3,33) 1 155 11,10 1,37 3,01 3,01 3,01 10,40 (3,40 - 14,20) 4,84 A 4,40 h 2,15 (0,37 - 3,64) 1 075 10,10

16 + 35 + 35 + 42 1,13 2,46 2,46 2,95 9,00 (2,90 - 10,80) 3,90 A 8,00 i 2,31 (0,40 - 3,33) 1 155 11,10 1,30 2,84 2,84 3,42 10,40 (3,40 - 14,40) 4,75 A 4,40 h 2,19 (0,37 - 3,75) 1 095 10,30

16 + 35 + 35 + 50 1,05 2,32 2,32 3,31 9,00 (2,90 - 10,80) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,44 - 3,11) 1 100 10,50 1,22 2,68 2,68 3,82 10,40 (3,40 - 14,40) 4,81 A 4,40 h 2,16 (0,43 - 3,61) 1 080 10,20

16 + 35 + 35 + 60 0,98 2,16 2,16 3,70 9,00 (3,00 - 11,00) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,44 - 3,26) 1 100 10,50 1,14 2,49 2,49 4,28 10,40 (3,40 - 14,40) 4,81 A 4,40 h 2,16 (0,43 - 3,61) 1 080 10,20

16 + 35 + 35 + 71 0,91 2,01 2,01 4,07 9,00 (3,00 - 11,00) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,47 - 3,19) 1 100 10,50 1,06 2,32 2,32 4,70 10,40 (3,40 - 14,40) 4,84 A 4,40 h 2,15 (0,45 - 3,65) 1 075 10,10

16 + 35 + 42 + 42 1,07 2,33 2,80 2,80 9,00 (2,90 - 10,80) 3,90 A 8,00 i 2,31 (0,40 - 3,33) 1 155 11,10 1,22 2,70 3,24 3,24 10,40 (3,40 - 14,40) 4,77 A 4,40 h 2,18 (0,37 - 3,73) 1 090 10,20

16 + 35 + 42 + 50 1,01 2,20 2,64 3,15 9,00 (3,00 - 11,00) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,44 - 3,26) 1 100 10,50 1,16 2,55 3,05 3,64 10,40 (3,40 - 14,40) 4,84 A 4,40 h 2,15 (0,45 - 3,65) 1 075 10,10

16 + 35 + 42 + 60 0,94 2,06 2,47 3,53 9,00 (3,00 - 11,00) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,44 - 3,26) 1 100 10,50 1,09 2,38 2,85 4,08 10,40 (3,40 - 14,40) 4,84 A 4,40 h 2,15 (0,45 - 3,65) 1 075 10,10

16 + 35 + 42 + 71 0,88 1,92 2,30 3,90 9,00 (3,00 - 11,20) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,47 - 3,33) 1 100 10,50 1,01 2,22 2,66 4,51 10,40 (3,40 - 14,40) 4,86 A 4,40 h 2,14 (0,45 - 3,64) 1 070 10,10

16 + 35 + 50 + 50 0,95 2,09 2,98 2,98 9,00 (3,00 - 11,00) 4,07 A 8,00 i 2,21 (0,52 - 3,05) 1 105 10,60 1,10 2,42 3,44 3,44 10,40 (3,40 - 14,40) 4,77 A 4,40 h 2,18 (0,52 - 3,59) 1 090 10,20

16 + 35 + 50 + 60 0,89 1,96 2,80 3,35 9,00 (3,00 - 11,20) 4,07 A 8,00 i 2,21 (0,52 - 3,20) 1 105 10,60 1,03 2,26 3,23 3,88 10,40 (3,40 - 14,40) 4,77 A 4,40 h 2,18 (0,52 - 3,59) 1 090 10,20

16 + 35 + 50 + 71 0,83 1,83 2,62 3,72 9,00 (3,00 - 11,20) 4,19 A 8,00 i 2,15 (0,52 - 3,20) 1 075 10,30 0,97 2,12 3,02 4,29 10,40 (3,40 - 14,40) 4,77 A 4,40 h 2,18 (0,54 - 3,57) 1 090 10,20

16 + 35 + 60 + 60 0,84 1,84 3,16 3,16 9,00 (3,00 - 11,20) 4,07 A 8,00 i 2,21 (0,52 - 3,20) 1 105 10,60 0,97 2,13 3,65 3,65 10,40 (3,40 - 14,40) 4,77 A 4,40 h 2,18 (0,52 - 3,59) 1 090 10,20

16 + 35 + 60 + 71 0,79 1,73 2,97 3,51 9,00 (3,00 - 11,20) 4,19 A 8,00 i 2,15 (0,52 - 3,20) 1 075 10,30 0,91 2,00 3,43 4,06 10,40 (3,40 - 14,40) 4,77 A 4,40 h 2,18 (0,54 - 3,57) 1 090 10,20

16 + 42 + 42 + 42 1,02 2,66 2,66 2,66 9,00 (3,00 - 11,00) 3,90 A 8,00 i 2,31 (0,40 - 3,48) 1 155 11,10 1,16 3,08 3,08 3,08 10,40 (3,40 - 14,40) 4,79 A 4,40 h 2,17 (0,39 - 3,72) 1 085 10,20

16 + 42 + 42 + 50 0,96 2,52 2,52 3,00 9,00 (3,00 - 11,00) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,44 - 3,19) 1 100 10,50 1,11 2,91 2,91 3,47 10,40 (3,40 - 14,40) 4,84 A 4,40 h 2,15 (0,45 - 3,64) 1 075 10,10

16 + 42 + 42 + 60 0,90 2,36 2,36 3,38 9,00 (3,00 - 11,20) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,44 - 3,33) 1 100 10,50 1,04 2,73 2,73 3,90 10,40 (3,40 - 14,40) 4,84 A 4,40 h 2,15 (0,45 - 3,64) 1 075 10,10

16 + 42 + 42 + 71 0,84 2,21 2,21 3,74 9,00 (3,00 - 11,20) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,48 - 3,34) 1 100 10,50 0,97 2,55 2,55 4,33 10,40 (3,40 - 14,40) 4,86 A 4,40 h 2,14 (0,46 - 3,63) 1 070 10,10

16 + 42 + 50 + 50 0,91 2,39 2,85 2,85 9,00 (3,00 - 11,20) 4,07 A 8,00 i 2,21 (0,52 - 3,20) 1 105 10,60 1,05 2,77 3,29 3,29 10,40 (3,40 - 14,40) 4,77 A 4,40 h 2,18 (0,53 - 3,58) 1 090 10,20

16 + 42 + 50 + 60 0,86 2,25 2,68 3,21 9,00 (3,00 - 11,20) 4,07 A 8,00 i 2,21 (0,52 - 3,20) 1 105 10,60 0,99 2,60 3,10 3,71 10,40 (3,40 - 14,40) 4,77 A 4,40 h 2,18 (0,53 - 3,58) 1 090 10,20

16 + 42 + 50 + 71 0,80 2,11 2,51 3,58 9,00 (3,00 - 11,20) 4,17 A 8,00 i 2,16 (0,53 - 3,20) 1 080 10,30 0,93 2,44 2,91 4,12 10,40 (3,40 - 14,40) 4,79 A 4,40 h 2,17 (0,54 - 3,56) 1 085 10,20

16 + 42 + 60 + 60 0,81 2,13 3,03 3,03 9,00 (3,00 - 11,20) 4,07 A 8,00 i 2,21 (0,52 - 3,20) 1 105 10,60 0,93 2,45 3,51 3,51 10,40 (3,40 - 14,40) 4,77 A 4,40 h 2,18 (0,53 - 3,58) 1 090 10,20

16 + 50 + 50 + 50 0,87 2,71 2,71 2,71 9,00 (3,00 - 11,20) 4,15 A 8,00 i 2,17 (0,57 - 3,14) 1 085 10,40 1,01 3,13 3,13 3,13 10,40 (3,40 - 14,40) 4,66 A 4,40 h 2,23 (0,63 - 3,58) 1 115 10,50

16 + 50 + 50 + 60 0,81 2,56 2,56 3,07 9,00 (3,00 - 11,20) 4,15 A 8,00 i 2,17 (0,57 - 3,14) 1 085 10,40 0,95 2,95 2,95 3,55 10,40 (3,40 - 14,40) 4,66 A 4,40 h 2,23 (0,63 - 3,58) 1 115 10,50

20 + 20 + 20 + 20 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00 (2,90 - 10,60) 4,06 A 8,00 i 1,97 (0,37 - 3,40) 985 9,40 2,60 2,60 2,60 2,60 10,40 (3,40 - 14,20) 4,71 A 4,20 h 2,21 (0,34 - 3,79) 1 105 10,40

20 + 20 + 20 + 25 2,00 2,00 2,00 2,50 8,50 (2,90 - 10,60) 3,95 A 8,00 i 2,15 (0,37 - 3,40) 1 075 10,30 2,45 2,45 2,45 3,05 10,40 (3,40 - 14,20) 4,71 A 4,20 h 2,21 (0,34 - 3,79) 1 105 10,40

20 + 20 + 20 + 35 1,89 1,89 1,89 3,33 9,00 (2,90 - 10,60) 3,78 A 8,00 i 2,38 (0,37 - 3,33) 1 190 11,40 2,19 2,19 2,19 3,83 10,40 (3,40 - 14,20) 4,75 A 4,40 h 2,19 (0,35 - 3,76) 1 095 10,30

20 + 20 + 20 + 42 1,76 1,76 1,76 3,72 9,00 (2,90 - 10,60) 3,78 A 8,00 i 2,38 (0,37 - 3,33) 1 190 11,40 2,04 2,04 2,04 4,28 10,40 (3,40 - 14,20) 4,77 A 4,40 h 2,18 (0,36 - 3,74) 1 090 10,20

20 + 20 + 20 + 50 1,64 1,64 1,64 4,08 9,00 (2,90 - 10,60) 4,00 A 8,00 i 2,25 (0,41 - 3,04) 1 125 10,80 1,89 1,89 1,89 4,73 10,40 (3,40 - 14,20) 4,86 A 4,40 h 2,14 (0,42 - 3,60) 1 070 10,10

20 + 20 + 20 + 60 1,50 1,50 1,50 4,50 9,00 (2,90 - 10,60) 4,00 A 8,00 i 2,25 (0,41 - 3,04) 1 125 10,80 1,73 1,73 1,73 5,21 10,40 (3,40 - 14,20) 4,86 A 4,40 h 2,14 (0,42 - 3,60) 1 070 10,10

20 + 20 + 20 + 71 1,37 1,37 1,37 4,89 9,00 (2,90 - 10,80) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,44 - 3,11) 1 100 10,50 1,59 1,59 1,59 5,63 10,40 (3,40 - 14,40) 4,88 A 4,40 h 2,13 (0,42 - 3,64) 1 065 10,00

20 + 20 + 25 + 25 2,00 2,00 2,50 2,50 9,00 (2,90 - 10,60) 3,78 A 8,00 i 2,38 (0,37 - 3,40) 1 190 11,40 2,31 2,31 2,89 2,89 10,40 (3,40 - 14,20) 4,71 A 4,40 h 2,21 (0,34 - 3,79) 1 105 10,40

20 + 20 + 25 + 35 1,80 1,80 2,25 3,15 9,00 (2,90 - 10,60) 3,78 A 8,00 i 2,38 (0,37 - 3,33) 1 190 11,40 2,08 2,08 2,60 3,64 10,40 (3,40 - 14,20) 4,75 A 4,40 h 2,19 (0,35 - 3,76) 1 095 10,30

20 + 20 + 25 + 42 1,68 1,68 2,10 3,54 9,00 (2,90 - 10,60) 3,78 A 8,00 i 2,38 (0,37 - 3,33) 1 190 11,40 1,94 1,94 2,43 4,09 10,40 (3,40 - 14,20) 4,77 A 4,40 h 2,18 (0,36 - 3,74) 1 090 10,20

20 + 20 + 25 + 50 1,57 1,57 1,95 3,91 9,00 (2,90 - 10,60) 4,00 A 8,00 i 2,25 (0,41 - 3,04) 1 125 10,80 1,81 1,81 2,26 4,52 10,40 (3,40 - 14,20) 4,86 A 4,40 h 2,14 (0,42 - 3,60) 1 070 10,10

20 + 20 + 25 + 60 1,44 1,44 1,80 4,32 9,00 (2,90 - 10,80) 4,00 A 8,00 i 2,25 (0,41 - 3,18) 1 125 10,80 1,66 1,66 2,08 5,00 10,40 (3,40 - 14,20) 4,86 A 4,40 h 2,14 (0,42 - 3,60) 1 070 10,10

20 + 20 + 25 + 71 1,32 1,32 1,65 4,71 9,00 (2,90 - 10,80) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,44 - 3,11) 1 100 10,50 1,53 1,53 1,91 5,43 10,40 (3,40 - 14,40) 4,88 A 4,40 h 2,13 (0,42 - 3,64) 1 065 10,00

20 + 20 + 35 + 35 1,64 1,64 2,86 2,86 9,00 (2,90 - 10,60) 3,90 A 8,00 i 2,31 (0,37 - 3,25) 1 155 11,10 1,89 1,89 3,31 3,31 10,40 (3,40 - 14,20) 4,79 A 4,40 h 2,17 (0,37 - 3,66) 1 085 10,20

20 + 20 + 35 + 42 1,54 1,54 2,69 3,23 9,00 (2,90 - 10,60) 3,90 A 8,00 i 2,31 (0,37 - 3,25) 1 155 11,10 1,78 1,78 3,11 3,73 10,40 (3,40 - 14,20) 4,81 A 4,40 h 2,16 (0,37 - 3,65) 1 080 10,20

20 + 20 + 35 + 50 1,44 1,44 2,52 3,60 9,00 (2,90 - 10,80) 3,98 A 8,00 i 2,26 (0,44 - 3,11) 1 130 10,80 1,66 1,66 2,91 4,17 10,40 (3,40 - 14,20) 4,91 A 4,40 h 2,12 (0,42 - 3,57) 1 060 10,00

20 + 20 + 35 + 60 1,33 1,33 2,33 4,01 9,00 (2,90 - 10,80) 3,98 A 8,00 i 2,26 (0,44 - 3,11) 1 130 10,80 1,54 1,54 2,70 4,62 10,40 (3,40 - 14,40) 4,91 A 4,40 h 2,12 (0,42 - 3,63) 1 060 10,00

20 + 20 + 35 + 71 1,23 1,23 2,16 4,38 9,00 (3,00 - 11,00) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,44 - 3,19) 1 100 10,50 1,42 1,42 2,49 5,07 10,40 (3,40 - 14,40) 4,81 A 4,40 h 2,16 (0,43 - 3,61) 1 080 10,20

20 + 20 + 42 + 42 1,45 1,45 3,05 3,05 9,00 (2,90 - 10,80) 3,90 A 8,00 i 2,31 (0,37 - 3,40) 1 155 11,10 1,68 1,68 3,52 3,52 10,40 (3,40 - 14,20) 4,75 A 4,40 h 2,19 (0,37 - 3,64) 1 095 10,30

20 + 20 + 42 + 50 1,36 1,36 2,86 3,42 9,00 (2,90 - 10,80) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,44 - 3,11) 1 100 10,50 1,58 1,58 3,31 3,93 10,40 (3,40 - 14,40) 4,81 A 4,40 h 2,16 (0,43 - 3,62) 1 080 10,20

20 + 20 + 42 + 60 1,27 1,27 2,66 3,80 9,00 (3,00 - 11,00) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,44 - 3,26) 1 100 10,50 1,46 1,46 3,08 4,40 10,40 (3,40 - 14,40) 4,81 A 4,40 h 2,16 (0,43 - 3,62) 1 080 10,20

20 + 20 + 42 + 71 1,18 1,18 2,46 4,18 9,00 (3,00 - 11,00) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,45 - 3,19) 1 100 10,50 1,36 1,36 2,85 4,83 10,40 (3,40 - 14,40) 4,84 A 4,40 h 2,15 (0,44 - 3,66) 1 075 10,10

20 + 20 + 50 + 50 1,29 1,29 3,21 3,21 9,00 (2,90 - 10,80) 4,07 A 8,00 i 2,21 (0,49 - 2,98) 1 105 10,60 1,49 1,49 3,71 3,71 10,40 (3,40 - 14,40) 4,84 A 4,40 h 2,15 (0,51 - 3,60) 1 075 10,10

20 + 20 + 50 + 60 1,20 1,20 3,00 3,60 9,00 (3,00 - 11,00) 4,07 A 8,00 i 2,21 (0,49 - 3,12) 1 105 10,60 1,39 1,39 3,47 4,15 10,40 (3,40 - 14,40) 4,84 A 4,40 h 2,15 (0,51 - 3,60) 1 075 10,10

20 + 20 + 50 + 71 1,12 1,12 2,79 3,97 9,00 (3,00 - 11,20) 4,19 A 8,00 i 2,15 (0,52 - 3,20) 1 075 10,30 1,29 1,29 3,23 4,59 10,40 (3,40 - 14,40) 4,77 A 4,40 h 2,18 (0,52 - 3,59) 1 090 10,20

20 + 20 + 60 + 60 1,12 1,12 3,38 3,38 9,00 (3,00 - 11,20) 4,07 A 8,00 i 2,21 (0,49 - 3,19) 1 105 10,60 1,30 1,30 3,90 3,90 10,40 (3,40 - 14,40) 4,84 A 4,40 h 2,15 (0,51 - 3,60) 1 075 10,10

20 + 20 + 60 + 71 1,05 1,05 3,16 3,74 9,00 (3,00 - 11,20) 4,19 A 8,00 i 2,15 (0,52 - 3,20) 1 075 10,30 1,22 1,22 3,65 4,31 10,40 (3,40 - 14,40) 4,77 A 4,40 h 2,18 (0,52 - 3,59) 1 090 10,20

20 + 20 + 71 + 71 0,99 0,99 3,51 3,51 9,00 (3,00 - 11,20) 4,17 A 8,00 i 2,16 (0,53 - 3,13) 1 080 10,30 1,14 1,14 4,06 4,06 10,40 (3,40 - 14,40) 4,77 A 4,40 h 2,18 (0,53 - 3,58) 1 090 10,20

20 + 25 + 25 + 25 1,89 2,37 2,37 2,37 9,00 (2,90 - 10,60) 3,78 A 8,00 i 2,38 (0,37 - 3,40) 1 190 11,40 2,18 2,74 2,74 2,74 10,40 (3,40 - 14,20) 4,71 A 4,40 h 2,21 (0,34 - 3,79) 1 105 10,40

20 + 25 + 25 + 35 1,71 2,14 2,14 3,01 9,00 (2,90 - 10,60) 3,78 A 8,00 i 2,38 (0,37 - 3,33) 1 190 11,40 1,98 2,48 2,48 3,46 10,40 (3,40 - 14,20) 4,75 A 4,40 h 2,19 (0,35 - 3,76) 1 095 10,30

20 + 25 + 25 + 42 1,60 2,01 2,01 3,38 9,00 (2,90 - 10,60) 3,78 A 8,00 i 2,38 (0,37 - 3,33) 1 190 11,40 1,86 2,32 2,32 3,90 10,40 (3,40 - 14,20) 4,77 A 4,40 h 2,18 (0,36 - 3,74) 1 090 10,20

20 + 25 + 25 + 50 1,49 1,88 1,88 3,75 9,00 (2,90 - 10,60) 4,00 A 8,00 i 2,25 (0,41 - 3,04) 1 125 10,80 1,73 2,17 2,17 4,33 10,40 (3,40 - 14,20) 4,86 A 4,40 h 2,14 (0,42 - 3,60) 1 070 10,10

20 + 25 + 25 + 60 1,38 1,73 1,73 4,16 9,00 (2,90 - 10,80) 4,00 A 8,00 i 2,25 (0,41 - 3,18) 1 125 10,80 1,60 2,00 2,00 4,80 10,40 (3,40 - 14,40) 4,86 A 4,40 h 2,14 (0,42 - 3,66) 1 070 10,10

20 + 25 + 25 + 71 1,27 1,60 1,60 4,53 9,00 (2,90 - 10,80) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,44 - 3,11) 1 100 10,50 1,48 1,84 1,84 5,24 10,40 (3,40 - 14,40) 4,88 A 4,40 h 2,13 (0,42 - 3,64) 1 065 10,00

20 + 25 + 35 + 35 1,56 1,96 2,74 2,74 9,00 (2,90 - 10,60) 3,90 A 8,00 i 2,31 (0,37 - 3,25) 1 155 11,10 1,80 2,26 3,17 3,17 10,40 (3,40 - 14,20) 4,79 A 4,40 h 2,17 (0,37 - 3,66) 1 085 10,20

20 + 25 + 35 + 42 1,48 1,84 2,58 3,10 9,00 (2,90 - 10,80) 3,90 A 8,00 i 2,31 (0,37 - 3,40) 1 155 11,10 1,70 2,13 2,98 3,59 10,40 (3,40 - 14,20) 4,81 A 4,40 h 2,16 (0,37 - 3,65) 1 080 10,20

20 + 25 + 35 + 50 1,38 1,73 2,42 3,47 9,00 (2,90 - 10,80) 3,98 A 8,00 i 2,26 (0,44 - 3,11) 1 130 10,80 1,60 2,00 2,80 4,00 10,40 (3,40 - 14,40) 4,91 A 4,40 h 2,12 (0,42 - 3,63) 1 060 10,00

20 + 25 + 35 + 60 1,28 1,61 2,25 3,86 9,00 (2,90 - 10,80) 3,98 A 8,00 i 2,26 (0,44 - 3,11) 1 130 10,80 1,49 1,86 2,60 4,45 10,40 (3,40 - 14,40) 4,91 A 4,40 h 2,12 (0,42 - 3,63) 1 060 10,00

20 + 25 + 35 + 71 1,19 1,49 2,09 4,23 9,00 (3,00 - 11,00) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,44 - 3,19) 1 100 10,50 1,38 1,72 2,41 4,89 10,40 (3,40 - 14,40) 4,81 A 4,40 h 2,16 (0,43 - 3,61) 1 080 10,20

20 + 25 + 42 + 42 1,40 1,74 2,93 2,93 9,00 (2,90 - 10,80) 3,90 A 8,00 i 2,31 (0,37 - 3,40) 1 155 11,10 1,60 2,02 3,39 3,39 10,40 (3,40 - 14,40) 4,75 A 4,40 h 2,19 (0,37 - 3,76) 1 095 10,30

20 + 25 + 42 + 50 1,31 1,64 2,76 3,29 9,00 (2,90 - 10,80) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,44 - 3,11) 1 100 10,50 1,52 1,90 3,19 3,79 10,40 (3,40 - 14,40) 4,81 A 4,40 h 2,16 (0,43 - 3,62) 1 080 10,20

20 + 25 + 42 + 60 1,22 1,53 2,57 3,68 9,00 (3,00 - 11,00) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,44 - 3,26) 1 100 10,50 1,41 1,77 2,97 4,25 10,40 (3,40 - 14,40) 4,81 A 4,40 h 2,16 (0,43 - 3,62) 1 080 10,20

20 + 25 + 42 + 71 1,14 1,42 2,39 4,05 9,00 (3,00 - 11,20) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,45 - 3,33) 1 100 10,50 1,32 1,65 2,76 4,67 10,40 (3,40 - 14,40) 4,84 A 4,40 h 2,15 (0,44 - 3,66) 1 075 10,10

20 + 25 + 50 + 50 1,24 1,55 3,10 3,11 9,00 (3,00 - 11,00) 4,07 A 8,00 i 2,21 (0,49 - 3,12) 1 105 10,60 1,43 1,79 3,59 3,59 10,40 (3,40 - 14,40) 4,84 A 4,40 h 2,15 (0,51 - 3,60) 1 075 10,10

20 + 25 + 50 + 60 1,16 1,45 2,90 3,49 9,00 (3,00 - 11,00) 4,07 A 8,00 i 2,21 (0,49 - 3,12) 1 105 10,60 1,34 1,68 3,35 4,03 10,40 (3,40 - 14,40) 4,84 A 4,40 h 2,15 (0,51 - 3,60) 1 075 10,10

20 + 25 + 50 + 71 1,08 1,36 2,71 3,85 9,00 (3,00 - 11,20) 4,19 A 8,00 i 2,15 (0,52 - 3,20) 1 075 10,30 1,25 1,57 3,13 4,45 10,40 (3,40 - 14,40) 4,77 A 4,40 h 2,18 (0,52 - 3,59) 1 090 10,20

20 + 25 + 60 + 60 1,09 1,37 3,27 3,27 9,00 (3,00 - 11,20) 4,07 A 8,00 i 2,21 (0,49 - 3,19) 1 105 10,60 1,26 1,58 3,78 3,78 10,40 (3,40 - 14,40) 4,84 A 4,40 h 2,15 (0,51 - 3,60) 1 075 10,10

20 + 25 + 60 + 71 1,02 1,28 3,07 3,63 9,00 (3,00 - 11,20) 4,19 A 8,00 i 2,15 (0,52 - 3,20) 1 075 10,30 1,18 1,48 3,55 4,19 10,40 (3,40 - 14,40) 4,77 A 4,40 h 2,18 (0,52 - 3,59) 1 090 10,20

R32 Free Multi-system Z

Free Multi 5x1 CU-5Z90TBE. Minimal tilslutningskapacitet: 4,50 kW. Maksimal tilslutningskapacitet: 18,30 kW • Kølemiddel R32

Indendørs enhed 

kapacitet

Kølekapacitet (kW)

Rum

EER SEER¹ Effektforbrug A.E.C. Strøm-

forbrug

Varmekapacitet (kW)

Rum

COP SCOP¹ Effektforbrug A.E.C. Strøm-

forbrug

A B C D E Totalt (Min - Maks) W/W W/W kW kWh 230V A B C D E Totalt (Min - Maks) W/W W/W kW kWh 230V

86



Målebetingelser: køledrift indendørs 27 °C DB / 19 °C WB, køledrift udendørs 35 °C DB / 24 °C WB, varmedrift indendørs 20 °C DB, varmedrift udendørs 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb).

Panasonic forbeholder sig ret til at ændre produkternes specifikationer. Besøg vores hjemmeside på adressen www.aircon.panasonic.dk eller www.ptc.panasonic.eu. for yderligere oplysninger om ErP/energimærkning.

20 + 35 + 35 + 35 1,44 2,52 2,52 2,52 9,00 (2,90 - 10,80) 3,90 A 8,00 i 2,31 (0,40 - 3,33) 1 155 11,10 1,67 2,91 2,91 2,91 10,40 (3,40 - 14,20) 4,75 A 4,40 h 2,19 (0,37 - 3,63) 1 095 10,30

20 + 35 + 35 + 42 1,36 2,39 2,39 2,86 9,00 (2,90 - 10,80) 3,90 A 8,00 i 2,31 (0,40 - 3,33) 1 155 11,10 1,58 2,76 2,76 3,30 10,40 (3,40 - 14,40) 4,77 A 4,40 h 2,18 (0,37 - 3,73) 1 090 10,20

20 + 35 + 35 + 50 1,29 2,25 2,25 3,21 9,00 (2,90 - 10,80) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,44 - 3,11) 1 100 10,50 1,49 2,60 2,60 3,71 10,40 (3,40 - 14,40) 4,84 A 4,40 h 2,15 (0,45 - 3,65) 1 075 10,10

20 + 35 + 35 + 60 1,20 2,10 2,10 3,60 9,00 (3,00 - 11,00) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,44 - 3,26) 1 100 10,50 1,39 2,43 2,43 4,15 10,40 (3,40 - 14,40) 4,84 A 4,40 h 2,15 (0,45 - 3,65) 1 075 10,10

20 + 35 + 35 + 71 1,11 1,96 1,96 3,97 9,00 (3,00 - 11,20) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,47 - 3,33) 1 100 10,50 1,29 2,26 2,26 4,59 10,40 (3,40 - 14,40) 4,86 A 4,40 h 2,14 (0,45 - 3,64) 1 070 10,10

20 + 35 + 42 + 42 1,29 2,27 2,72 2,72 9,00 (2,90 - 10,80) 3,90 A 8,00 i 2,31 (0,40 - 3,33) 1 155 11,10 1,50 2,62 3,14 3,14 10,40 (3,40 - 14,40) 4,79 A 4,40 h 2,17 (0,39 - 3,72) 1 085 10,20

20 + 35 + 42 + 50 1,22 2,14 2,57 3,07 9,00 (3,00 - 11,00) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,44 - 3,19) 1 100 10,50 1,41 2,48 2,97 3,54 10,40 (3,40 - 14,40) 4,84 A 4,40 h 2,15 (0,45 - 3,64) 1 075 10,10

20 + 35 + 42 + 60 1,14 2,01 2,41 3,44 9,00 (3,00 - 11,00) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,44 - 3,19) 1 100 10,50 1,32 2,32 2,78 3,98 10,40 (3,40 - 14,40) 4,84 A 4,40 h 2,15 (0,45 - 3,64) 1 075 10,10

20 + 35 + 42 + 71 1,07 1,88 2,25 3,80 9,00 (3,00 - 11,20) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,48 - 3,34) 1 100 10,50 1,24 2,17 2,60 4,39 10,40 (3,40 - 14,40) 4,86 A 4,40 h 2,14 (0,46 - 3,63) 1 070 10,10

20 + 35 + 50 + 50 1,16 2,04 2,90 2,90 9,00 (3,00 - 11,00) 4,07 A 8,00 i 2,21 (0,52 - 3,05) 1 105 10,60 1,34 2,36 3,35 3,35 10,40 (3,40 - 14,40) 4,77 A 4,40 h 2,18 (0,53 - 3,58) 1 090 10,20

20 + 35 + 50 + 60 1,09 1,91 2,73 3,27 9,00 (3,00 - 11,20) 4,07 A 8,00 i 2,21 (0,52 - 3,20) 1 105 10,60 1,26 2,21 3,15 3,78 10,40 (3,40 - 14,40) 4,77 A 4,40 h 2,18 (0,53 - 3,58) 1 090 10,20

20 + 35 + 50 + 71 1,02 1,79 2,56 3,63 9,00 (3,00 - 11,20) 4,17 A 8,00 i 2,16 (0,53 - 3,20) 1 080 10,30 1,18 2,07 2,95 4,20 10,40 (3,40 - 14,40) 4,79 A 4,40 h 2,17 (0,54 - 3,56) 1 085 10,20

20 + 35 + 60 + 60 1,02 1,80 3,09 3,09 9,00 (3,00 - 11,20) 4,07 A 8,00 i 2,21 (0,52 - 3,20) 1 105 10,60 1,19 2,07 3,57 3,57 10,40 (3,40 - 14,40) 4,77 A 4,40 h 2,18 (0,53 - 3,58) 1 090 10,20

20 + 42 + 42 + 42 1,23 2,59 2,59 2,59 9,00 (3,00 - 11,00) 3,90 A 8,00 i 2,31 (0,40 - 3,40) 1 155 11,10 1,43 2,99 2,99 2,99 10,40 (3,40 - 14,40) 4,79 A 4,40 h 2,17 (0,39 - 3,71) 1 085 10,20

20 + 42 + 42 + 50 1,17 2,45 2,45 2,93 9,00 (3,00 - 11,00) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,45 - 3,19) 1 100 10,50 1,35 2,84 2,84 3,37 10,40 (3,40 - 14,40) 4,86 A 4,40 h 2,14 (0,45 - 3,63) 1 070 10,10

20 + 42 + 42 + 60 1,10 2,30 2,30 3,30 9,00 (3,00 - 11,20) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,45 - 3,33) 1 100 10,50 1,27 2,66 2,66 3,81 10,40 (3,40 - 14,40) 4,86 A 4,40 h 2,14 (0,45 - 3,63) 1 070 10,10

20 + 42 + 42 + 71 1,03 2,16 2,16 3,65 9,00 (3,00 - 11,20) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,48 - 3,26) 1 100 10,50 1,19 2,50 2,50 4,21 10,40 (3,40 - 14,40) 4,88 A 4,40 h 2,13 (0,46 - 3,61) 1 065 10,00

20 + 42 + 50 + 50 1,11 2,33 2,78 2,78 9,00 (3,00 - 11,20) 4,19 A 8,00 i 2,15 (0,52 - 3,20) 1 075 10,30 1,28 2,70 3,21 3,21 10,40 (3,40 - 14,40) 4,79 A 4,40 h 2,17 (0,54 - 3,57) 1 085 10,20

20 + 42 + 50 + 60 1,04 2,20 2,62 3,14 9,00 (3,00 - 11,20) 4,19 A 8,00 i 2,15 (0,52 - 3,20) 1 075 10,30 1,21 2,54 3,02 3,63 10,40 (3,40 - 14,40) 4,79 A 4,40 h 2,17 (0,54 - 3,57) 1 085 10,20

20 + 42 + 50 + 71 0,98 2,07 2,46 3,49 9,00 (3,00 - 11,20) 4,17 A 8,00 i 2,16 (0,53 - 3,13) 1 080 10,30 1,14 2,39 2,84 4,03 10,40 (3,40 - 14,40) 4,79 A 4,40 h 2,17 (0,55 - 3,55) 1 085 10,20

20 + 42 + 60 + 60 0,98 2,08 2,97 2,97 9,00 (3,00 - 11,20) 4,19 A 8,00 i 2,15 (0,52 - 3,20) 1 075 10,30 1,14 2,40 3,43 3,43 10,40 (3,40 - 14,40) 4,79 A 4,40 h 2,17 (0,54 - 3,57) 1 085 10,20

20 + 50 + 50 + 50 1,05 2,65 2,65 2,65 9,00 (3,00 - 11,20) 4,15 A 8,00 i 2,17 (0,58 - 3,14) 1 085 10,40 1,22 3,06 3,06 3,06 10,40 (3,40 - 14,40) 4,60 A 4,40 h 2,26 (0,63 - 3,57) 1 130 10,60

20 + 50 + 50 + 60 1,00 2,50 2,50 3,00 9,00 (3,00 - 11,20) 4,15 A 8,00 i 2,17 (0,58 - 3,14) 1 085 10,40 1,16 2,89 2,89 3,46 10,40 (3,40 - 14,40) 4,60 A 4,40 h 2,26 (0,63 - 3,57) 1 130 10,60

25 + 25 + 25 + 25 2,25 2,25 2,25 2,25 9,00 (2,90 - 10,60) 3,78 A 8,00 i 2,38 (0,37 - 3,40) 1 190 11,40 2,60 2,60 2,60 2,60 10,40 (3,40 - 14,20) 4,71 A 4,40 h 2,21 (0,34 - 3,79) 1 105 10,40

25 + 25 + 25 + 35 2,05 2,05 2,05 2,85 9,00 (2,90 - 10,60) 3,78 A 8,00 i 2,38 (0,37 - 3,33) 1 190 11,40 2,36 2,36 2,36 3,32 10,40 (3,40 - 14,20) 4,75 A 4,40 h 2,19 (0,35 - 3,76) 1 095 10,30

25 + 25 + 25 + 42 1,92 1,92 1,92 3,24 9,00 (2,90 - 10,60) 3,78 A 8,00 i 2,38 (0,37 - 3,33) 1 190 11,40 2,22 2,22 2,22 3,74 10,40 (3,40 - 14,20) 4,77 A 4,40 h 2,18 (0,36 - 3,74) 1 090 10,20

25 + 25 + 25 + 50 1,80 1,80 1,80 3,60 9,00 (2,90 - 10,80) 4,00 A 8,00 i 2,25 (0,41 - 3,18) 1 125 10,80 2,08 2,08 2,08 4,16 10,40 (3,40 - 14,20) 4,86 A 4,40 h 2,14 (0,42 - 3,60) 1 070 10,10

25 + 25 + 25 + 60 1,67 1,67 1,67 3,99 9,00 (2,90 - 10,80) 4,00 A 8,00 i 2,25 (0,41 - 3,18) 1 125 10,80 1,93 1,93 1,93 4,61 10,40 (3,40 - 14,40) 4,86 A 4,40 h 2,14 (0,42 - 3,66) 1 070 10,10

25 + 25 + 25 + 71 1,54 1,54 1,54 4,38 9,00 (3,00 - 11,00) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,44 - 3,26) 1 100 10,50 1,78 1,78 1,78 5,06 10,40 (3,40 - 14,40) 4,88 A 4,40 h 2,13 (0,42 - 3,64) 1 065 10,00

25 + 25 + 35 + 35 1,87 1,87 2,63 2,63 9,00 (2,90 - 10,60) 3,90 A 8,00 i 2,31 (0,37 - 3,25) 1 155 11,10 2,17 2,17 3,03 3,03 10,40 (3,40 - 14,20) 4,79 A 4,40 h 2,17 (0,37 - 3,66) 1 085 10,20

25 + 25 + 35 + 42 1,77 1,77 2,48 2,98 9,00 (2,90 - 10,80) 3,90 A 8,00 i 2,31 (0,37 - 3,40) 1 155 11,10 2,05 2,05 2,87 3,43 10,40 (3,40 - 14,20) 4,81 A 4,40 h 2,16 (0,37 - 3,65) 1 080 10,20

25 + 25 + 35 + 50 1,67 1,67 2,33 3,33 9,00 (2,90 - 10,80) 3,98 A 8,00 i 2,26 (0,44 - 3,11) 1 130 10,80 1,93 1,93 2,70 3,84 10,40 (3,40 - 14,40) 4,91 A 4,40 h 2,12 (0,42 - 3,63) 1 060 10,00

25 + 25 + 35 + 60 1,55 1,55 2,17 3,73 9,00 (3,00 - 11,00) 3,98 A 8,00 i 2,26 (0,44 - 3,26) 1 130 10,80 1,79 1,79 2,51 4,31 10,40 (3,40 - 14,40) 4,91 A 4,40 h 2,12 (0,42 - 3,63) 1 060 10,00

25 + 25 + 35 + 71 1,44 1,44 2,02 4,10 9,00 (3,00 - 11,00) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,44 - 3,19) 1 100 10,50 1,67 1,67 2,33 4,73 10,40 (3,40 - 14,40) 4,81 A 4,40 h 2,16 (0,43 - 3,61) 1 080 10,20

25 + 25 + 42 + 42 1,68 1,68 2,82 2,82 9,00 (2,90 - 10,80) 3,90 A 8,00 i 2,31 (0,37 - 3,40) 1 155 11,10 1,94 1,94 3,26 3,26 10,40 (3,40 - 14,40) 4,75 A 4,40 h 2,19 (0,37 - 3,76) 1 095 10,30

25 + 25 + 42 + 50 1,58 1,58 2,66 3,18 9,00 (3,00 - 11,00) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,44 - 3,26) 1 100 10,50 1,83 1,83 3,08 3,66 10,40 (3,40 - 14,40) 4,81 A 4,40 h 2,16 (0,43 - 3,62) 1 080 10,20

25 + 25 + 42 + 60 1,48 1,48 2,49 3,55 9,00 (3,00 - 11,00) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,44 - 3,26) 1 100 10,50 1,71 1,71 2,87 4,11 10,40 (3,40 - 14,40) 4,81 A 4,40 h 2,16 (0,43 - 3,62) 1 080 10,20

25 + 25 + 42 + 71 1,38 1,38 2,32 3,92 9,00 (3,00 - 11,20) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,45 - 3,33) 1 100 10,50 1,60 1,60 2,68 4,52 10,40 (3,40 - 14,40) 4,84 A 4,40 h 2,15 (0,44 - 3,66) 1 075 10,10

25 + 25 + 50 + 50 1,50 1,50 3,00 3,00 9,00 (3,00 - 11,00) 4,07 A 8,00 i 2,21 (0,49 - 3,12) 1 105 10,60 1,73 1,73 3,47 3,47 10,40 (3,40 - 14,40) 4,84 A 4,40 h 2,15 (0,51 - 3,60) 1 075 10,10

25 + 25 + 50 + 60 1,41 1,41 2,80 3,38 9,00 (3,00 - 11,20) 4,07 A 8,00 i 2,21 (0,49 - 3,19) 1 105 10,60 1,63 1,63 3,25 3,89 10,40 (3,40 - 14,40) 4,84 A 4,40 h 2,15 (0,51 - 3,60) 1 075 10,10

25 + 25 + 50 + 71 1,32 1,32 2,62 3,74 9,00 (3,00 - 11,20) 4,19 A 8,00 i 2,15 (0,52 - 3,20) 1 075 10,30 1,52 1,52 3,04 4,32 10,40 (3,40 - 14,40) 4,77 A 4,40 h 2,18 (0,52 - 3,59) 1 090 10,20

25 + 25 + 60 + 60 1,32 1,32 3,18 3,18 9,00 (3,00 - 11,20) 4,07 A 8,00 i 2,21 (0,49 - 3,19) 1 105 10,60 1,53 1,53 3,67 3,67 10,40 (3,40 - 14,40) 4,84 A 4,40 h 2,15 (0,51 - 3,60) 1 075 10,10

25 + 25 + 60 + 71 1,24 1,24 2,98 3,54 9,00 (3,00 - 11,20) 4,19 A 8,00 i 2,15 (0,52 - 3,20) 1 075 10,30 1,44 1,44 3,45 4,07 10,40 (3,40 - 14,40) 4,77 A 4,40 h 2,18 (0,52 - 3,59) 1 090 10,20

25 + 35 + 35 + 35 1,74 2,42 2,42 2,42 9,00 (2,90 - 10,80) 3,90 A 8,00 i 2,31 (0,40 - 3,33) 1 155 11,10 2,00 2,80 2,80 2,80 10,40 (3,40 - 14,40) 4,75 A 4,40 h 2,19 (0,37 - 3,75) 1 095 10,30

25 + 35 + 35 + 42 1,64 2,30 2,30 2,76 9,00 (2,90 - 10,80) 3,90 A 8,00 i 2,31 (0,40 - 3,33) 1 155 11,10 1,90 2,66 2,66 3,18 10,40 (3,40 - 14,40) 4,77 A 4,40 h 2,18 (0,37 - 3,73) 1 090 10,20

25 + 35 + 35 + 50 1,55 2,17 2,17 3,11 9,00 (3,00 - 11,00) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,44 - 3,26) 1 100 10,50 1,79 2,51 2,51 3,59 10,40 (3,40 - 14,40) 4,84 A 4,40 h 2,15 (0,45 - 3,65) 1 075 10,10

25 + 35 + 35 + 60 1,45 2,03 2,03 3,49 9,00 (3,00 - 11,00) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,44 - 3,26) 1 100 10,50 1,68 2,35 2,35 4,02 10,40 (3,40 - 14,40) 4,84 A 4,40 h 2,15 (0,45 - 3,65) 1 075 10,10

25 + 35 + 35 + 71 1,35 1,90 1,90 3,85 9,00 (3,00 - 11,20) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,47 - 3,33) 1 100 10,50 1,57 2,19 2,19 4,45 10,40 (3,40 - 14,40) 4,86 A 4,40 h 2,14 (0,45 - 3,64) 1 070 10,10

25 + 35 + 42 + 42 1,55 2,19 2,63 2,63 9,00 (3,00 - 11,00) 3,90 A 8,00 i 2,31 (0,40 - 3,48) 1 155 11,10 1,81 2,53 3,03 3,03 10,40 (3,40 - 14,40) 4,79 A 4,40 h 2,17 (0,39 - 3,72) 1 085 10,20

25 + 35 + 42 + 50 1,48 2,07 2,49 2,96 9,00 (3,00 - 11,00) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,44 - 3,19) 1 100 10,50 1,71 2,39 2,87 3,43 10,40 (3,40 - 14,40) 4,84 A 4,40 h 2,15 (0,45 - 3,64) 1 075 10,10

25 + 35 + 42 + 60 1,39 1,95 2,33 3,33 9,00 (3,00 - 11,20) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,44 - 3,33) 1 100 10,50 1,60 2,25 2,70 3,85 10,40 (3,40 - 14,40) 4,84 A 4,40 h 2,15 (0,45 - 3,64) 1 075 10,10

25 + 35 + 42 + 71 1,30 1,82 2,18 3,70 9,00 (3,00 - 11,20) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,48 - 3,34) 1 100 10,50 1,50 2,10 2,52 4,28 10,40 (3,40 - 14,40) 4,86 A 4,40 h 2,14 (0,46 - 3,63) 1 070 10,10

25 + 35 + 50 + 50 1,41 1,97 2,81 2,81 9,00 (3,00 - 11,20) 4,07 A 8,00 i 2,21 (0,52 - 3,20) 1 105 10,60 1,62 2,28 3,25 3,25 10,40 (3,40 - 14,40) 4,77 A 4,40 h 2,18 (0,53 - 3,58) 1 090 10,20

25 + 35 + 50 + 60 1,32 1,85 2,65 3,18 9,00 (3,00 - 11,20) 4,07 A 8,00 i 2,21 (0,52 - 3,20) 1 105 10,60 1,53 2,14 3,06 3,67 10,40 (3,40 - 14,40) 4,77 A 4,40 h 2,18 (0,53 - 3,58) 1 090 10,20

25 + 35 + 50 + 71 1,24 1,74 2,49 3,53 9,00 (3,00 - 11,20) 4,17 A 8,00 i 2,16 (0,53 - 3,20) 1 080 10,30 1,44 2,01 2,87 4,08 10,40 (3,40 - 14,40) 4,79 A 4,40 h 2,17 (0,54 - 3,56) 1 085 10,20

25 + 35 + 60 + 60 1,25 1,75 3,00 3,00 9,00 (3,00 - 11,20) 4,07 A 8,00 i 2,21 (0,52 - 3,20) 1 105 10,60 1,44 2,02 3,47 3,47 10,40 (3,40 - 14,40) 4,77 A 4,40 h 2,18 (0,53 - 3,58) 1 090 10,20

25 + 42 + 42 + 42 1,50 2,50 2,50 2,50 9,00 (3,00 - 11,00) 3,90 A 8,00 i 2,31 (0,40 - 3,40) 1 155 11,10 1,73 2,89 2,89 2,89 10,40 (3,40 - 14,40) 4,79 A 4,40 h 2,17 (0,39 - 3,71) 1 085 10,20

25 + 42 + 42 + 50 1,41 2,38 2,38 2,83 9,00 (3,00 - 11,20) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,45 - 3,33) 1 100 10,50 1,64 2,75 2,75 3,26 10,40 (3,40 - 14,40) 4,86 A 4,40 h 2,14 (0,45 - 3,63) 1 070 10,10

25 + 42 + 42 + 60 1,32 2,24 2,24 3,20 9,00 (3,00 - 11,20) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,45 - 3,33) 1 100 10,50 1,54 2,58 2,58 3,70 10,40 (3,40 - 14,40) 4,86 A 4,40 h 2,14 (0,45 - 3,63) 1 070 10,10

25 + 42 + 42 + 71 1,25 2,10 2,10 3,55 9,00 (3,00 - 11,20) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,48 - 3,26) 1 100 10,50 1,44 2,43 2,43 4,10 10,40 (3,40 - 14,40) 4,88 A 4,40 h 2,13 (0,46 - 3,61) 1 065 10,00

25 + 42 + 50 + 50 1,35 2,27 2,69 2,69 9,00 (3,00 - 11,20) 4,19 A 8,00 i 2,15 (0,52 - 3,20) 1 075 10,30 1,56 2,62 3,11 3,11 10,40 (3,40 - 14,40) 4,79 A 4,40 h 2,17 (0,54 - 3,57) 1 085 10,20

25 + 42 + 50 + 60 1,27 2,14 2,54 3,05 9,00 (3,00 - 11,20) 4,19 A 8,00 i 2,15 (0,52 - 3,20) 1 075 10,30 1,47 2,47 2,94 3,52 10,40 (3,40 - 14,40) 4,79 A 4,40 h 2,17 (0,54 - 3,57) 1 085 10,20

25 + 50 + 50 + 50 1,29 2,57 2,57 2,57 9,00 (3,00 - 11,20) 4,15 A 8,00 i 2,17 (0,58 - 3,14) 1 085 10,40 1,49 2,97 2,97 2,97 10,40 (3,40 - 14,40) 4,60 A 4,40 h 2,26 (0,63 - 3,57) 1 130 10,60

35 + 35 + 35 + 35 2,25 2,25 2,25 2,25 9,00 (2,90 - 10,80) 4,00 A 8,00 i 2,25 (0,40 - 3,25) 1 125 10,80 2,60 2,60 2,60 2,60 10,40 (3,40 - 14,40) 4,79 A 4,40 h 2,17 (0,39 - 3,71) 1 085 10,20

35 + 35 + 35 + 42 2,14 2,14 2,14 2,58 9,00 (3,00 - 11,00) 4,00 A 8,00 i 2,25 (0,41 - 3,40) 1 125 10,80 2,48 2,48 2,48 2,96 10,40 (3,40 - 14,40) 4,81 A 4,40 h 2,16 (0,39 - 3,70) 1 080 10,20

35 + 35 + 35 + 50 2,03 2,03 2,03 2,91 9,00 (3,00 - 11,00) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,47 - 3,19) 1 100 10,50 2,35 2,35 2,35 3,35 10,40 (3,40 - 14,40) 4,86 A 4,40 h 2,14 (0,46 - 3,62) 1 070 10,10

35 + 35 + 35 + 60 1,91 1,91 1,91 3,27 9,00 (3,00 - 11,20) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,47 - 3,33) 1 100 10,50 2,21 2,21 2,21 3,77 10,40 (3,40 - 14,40) 4,86 A 4,40 h 2,14 (0,46 - 3,62) 1 070 10,10

35 + 35 + 35 + 71 1,79 1,79 1,79 3,63 9,00 (3,00 - 11,20) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,48 - 3,26) 1 100 10,50 2,07 2,07 2,07 4,19 10,40 (3,40 - 14,40) 4,88 A 4,40 h 2,13 (0,47 - 3,61) 1 065 10,00

35 + 35 + 42 + 42 2,05 2,05 2,45 2,45 9,00 (3,00 - 11,00) 4,00 A 8,00 i 2,25 (0,41 - 3,40) 1 125 10,80 2,36 2,36 2,84 2,84 10,40 (3,40 - 14,40) 4,81 A 4,40 h 2,16 (0,40 - 3,69) 1 080 10,20

35 + 35 + 42 + 50 1,94 1,94 2,33 2,79 9,00 (3,00 - 11,20) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,47 - 3,33) 1 100 10,50 2,25 2,25 2,70 3,20 10,40 (3,40 - 14,40) 4,88 A 4,40 h 2,13 (0,47 - 3,61) 1 065 10,00

35 + 35 + 42 + 60 1,83 1,83 2,20 3,14 9,00 (3,00 - 11,20) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,47 - 3,33) 1 100 10,50 2,12 2,12 2,54 3,62 10,40 (3,40 - 14,40) 4,88 A 4,40 h 2,13 (0,47 - 3,61) 1 065 10,00

35 + 35 + 42 + 71 1,72 1,72 2,07 3,49 9,00 (3,00 - 11,20) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,48 - 3,26) 1 100 10,50 1,99 1,99 2,39 4,03 10,40 (3,40 - 14,40) 4,79 A 4,40 h 2,17 (0,48 - 3,60) 1 085 10,20

35 + 35 + 50 + 50 1,85 1,85 2,65 2,65 9,00 (3,00 - 11,20) 4,17 A 8,00 i 2,16 (0,52 - 3,20) 1 080 10,30 2,14 2,14 3,06 3,06 10,40 (3,40 - 14,40) 4,79 A 4,40 h 2,17 (0,55 - 3,55) 1 085 10,20

35 + 35 + 50 + 60 1,75 1,75 2,50 3,00 9,00 (3,00 - 11,20) 4,17 A 8,00 i 2,16 (0,52 - 3,20) 1 080 10,30 2,02 2,02 2,89 3,47 10,40 (3,40 - 14,40) 4,79 A 4,40 h 2,17 (0,55 - 3,55) 1 085 10,20

35 + 42 + 42 + 42 1,95 2,35 2,35 2,35 9,00 (3,00 - 11,20) 4,00 A 8,00 i 2,25 (0,41 - 3,56) 1 125 10,80 2,27 2,71 2,71 2,71 10,40 (3,40 - 14,40) 4,84 A 4,40 h 2,15 (0,40 - 3,67) 1 075 10,10

35 + 42 + 42 + 50 1,86 2,24 2,24 2,66 9,00 (3,00 - 11,20) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,48 - 3,34) 1 100 10,50 2,15 2,58 2,58 3,09 10,40 (3,40 - 14,40) 4,79 A 4,40 h 2,17 (0,48 - 3,60) 1 085 10,20

35 + 42 + 42 + 60 1,76 2,11 2,11 3,02 9,00 (3,00 - 11,20) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,48 - 3,34) 1 100 10,50 2,03 2,44 2,44 3,49 10,40 (3,40 - 14,40) 4,79 A 4,40 h 2,17 (0,48 - 3,60) 1 085 10,20

35 + 42 + 50 + 50 1,78 2,14 2,54 2,54 9,00 (3,00 - 11,20) 4,17 A 8,00 i 2,16 (0,53 - 3,20) 1 080 10,30 2,05 2,47 2,94 2,94 10,40 (3,40 - 14,40) 4,73 A 4,40 h 2,20 (0,56 - 3,54) 1 100 10,30

42 + 42 + 42 + 42 2,25 2,25 2,25 2,25 9,00 (3,00 - 11,20) 4,00 A 8,00 i 2,25 (0,43 - 3,48) 1 125 10,80 2,60 2,60 2,60 2,60 10,40 (3,40 - 14,40) 4,86 A 4,40 h 2,14 (0,40 - 3,66) 1 070 10,10

42 + 42 + 42 + 50 2,15 2,15 2,15 2,55 9,00 (3,00 - 11,20) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,48 - 3,26) 1 100 10,50 2,48 2,48 2,48 2,96 10,40 (3,40 - 14,40) 4,81 A 4,40 h 2,16 (0,48 - 3,59) 1 080 10,20

R32Free Multi-system Z

Free Multi 5x1 CU-5Z90TBE. Minimal tilslutningskapacitet: 4,50 kW. Maksimal tilslutningskapacitet: 18,30 kW • Kølemiddel R32

Indendørs enhed 

kapacitet

Kølekapacitet (kW)

Rum

EER SEER¹ Effektforbrug A.E.C. Strøm-

forbrug

Varmekapacitet (kW)

Rum

COP SCOP¹ Effektforbrug A.E.C. Strøm-

forbrug

A B C D E Totalt (Min - Maks) W/W W/W kW kWh 230V A B C D E Totalt (Min - Maks) W/W W/W kW kWh 230V

87

NYHED / KOMMERCIELLE INSTALLATIONER



FREE MULTI R32 KOMBINATIONSTABELLER

5 Rum

16 + 16 + 16 + 16 + 16 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 8,00 (2,90 - 11,50) 4,28 A 8,50 j 1,87 (0,45 - 3,56) 935 9,00 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 10,40 (3,40 - 14,50) 4,81 A 4,40 h 2,16 (0,43 - 3,67) 1 080 10,20

16 + 16 + 16 + 16 + 20 1,60 1,60 1,60 1,60 2,00 8,40 (2,90 - 11,50) 4,24 A 8,50 j 1,98 (0,45 - 3,56) 990 9,50 1,98 1,98 1,98 1,98 2,48 10,40 (3,40 - 14,50) 4,84 A 4,50 h 2,15 (0,44 - 3,66) 1 075 10,10

16 + 16 + 16 + 16 + 25 1,62 1,62 1,62 1,62 2,52 9,00 (2,90 - 11,50) 4,09 A 8,50 j 2,20 (0,45 - 3,56) 1 100 10,50 1,87 1,87 1,87 1,87 2,92 10,40 (3,40 - 14,50) 4,84 A 4,68 i 2,15 (0,44 - 3,66) 1 075 10,10

16 + 16 + 16 + 16 + 35 1,45 1,45 1,45 1,45 3,20 9,00 (2,90 - 11,50) 4,09 A 8,50 j 2,20 (0,45 - 3,49) 1 100 10,50 1,68 1,68 1,68 1,68 3,68 10,40 (3,40 - 14,50) 4,86 A 4,68 i 2,14 (0,45 - 3,63) 1 070 10,10

16 + 16 + 16 + 16 + 42 1,36 1,36 1,36 1,36 3,56 9,00 (2,90 - 11,50) 4,09 A 8,50 j 2,20 (0,45 - 3,49) 1 100 10,50 1,57 1,57 1,57 1,57 4,12 10,40 (3,40 - 14,50) 4,86 A 4,68 i 2,14 (0,46 - 3,67) 1 070 10,10

16 + 16 + 16 + 16 + 50 1,26 1,26 1,26 1,26 3,96 9,00 (2,90 - 11,50) 4,17 A 8,50 j 2,16 (0,53 - 3,35) 1 080 10,30 1,46 1,46 1,46 1,46 4,56 10,40 (3,40 - 14,50) 4,79 A 4,68 i 2,17 (0,54 - 3,61) 1 085 10,20

16 + 16 + 16 + 16 + 60 1,16 1,16 1,16 1,16 4,36 9,00 (2,90 - 11,50) 4,17 A 8,50 j 2,16 (0,53 - 3,35) 1 080 10,30 1,34 1,34 1,34 1,34 5,04 10,40 (3,40 - 14,50) 4,79 A 4,68 i 2,17 (0,54 - 3,61) 1 085 10,20

16 + 16 + 16 + 16 + 71 1,07 1,07 1,07 1,07 4,72 9,00 (2,90 - 11,50) 4,17 A 8,50 j 2,16 (0,54 - 3,28) 1 080 10,30 1,23 1,23 1,23 1,23 5,48 10,40 (3,40 - 14,50) 4,71 A 4,68 i 2,21 (0,56 - 3,60) 1 105 10,40

16 + 16 + 16 + 20 + 20 1,60 1,60 1,60 2,00 2,00 8,80 (2,90 - 11,50) 4,11 A 8,50 j 2,14 (0,45 - 3,48) 1 070 10,20 1,89 1,89 1,89 2,36 2,36 10,39 (3,40 - 14,50) 4,83 A 4,60 i 2,15 (0,45 - 3,65) 1 075 10,10

16 + 16 + 16 + 20 + 25 1,55 1,55 1,55 1,94 2,41 9,00 (2,90 - 11,50) 4,09 A 8,50 j 2,20 (0,45 - 3,48) 1 100 10,50 1,79 1,79 1,79 2,24 2,79 10,40 (3,40 - 14,50) 4,84 A 4,68 i 2,15 (0,45 - 3,65) 1 075 10,10

16 + 16 + 16 + 20 + 35 1,40 1,40 1,40 1,75 3,05 9,00 (2,90 - 11,50) 4,09 A 8,50 j 2,20 (0,45 - 3,49) 1 100 10,50 1,62 1,62 1,62 2,02 3,52 10,40 (3,40 - 14,50) 4,86 A 4,68 i 2,14 (0,46 - 3,67) 1 070 10,10

16 + 16 + 16 + 20 + 42 1,31 1,31 1,31 1,64 3,43 9,00 (2,90 - 11,50) 4,09 A 8,50 j 2,20 (0,48 - 3,49) 1 100 10,50 1,51 1,51 1,51 1,89 3,98 10,40 (3,40 - 14,50) 4,88 A 4,68 i 2,13 (0,47 - 3,66) 1 065 10,00

16 + 16 + 16 + 20 + 50 1,22 1,22 1,22 1,53 3,81 9,00 (2,90 - 11,50) 4,17 A 8,50 j 2,16 (0,53 - 3,35) 1 080 10,30 1,41 1,41 1,41 1,76 4,41 10,40 (3,40 - 14,50) 4,79 A 4,68 i 2,17 (0,56 - 3,60) 1 085 10,20

16 + 16 + 16 + 20 + 60 1,13 1,13 1,13 1,41 4,20 9,00 (2,90 - 11,50) 4,17 A 8,50 j 2,16 (0,53 - 3,35) 1 080 10,30 1,30 1,30 1,30 1,63 4,87 10,40 (3,40 - 14,50) 4,79 A 4,68 i 2,17 (0,56 - 3,60) 1 085 10,20

16 + 16 + 16 + 20 + 71 1,04 1,04 1,04 1,29 4,59 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,54 - 3,28) 1 085 10,40 1,20 1,20 1,20 1,50 5,30 10,40 (3,40 - 14,50) 4,73 A 4,68 i 2,20 (0,57 - 3,59) 1 100 10,30

16 + 16 + 16 + 25 + 25 1,47 1,47 1,47 2,29 2,29 8,99 (2,90 - 11,50) 4,09 A 8,50 j 2,20 (0,45 - 3,48) 1 100 10,50 1,70 1,70 1,70 2,65 2,65 10,40 (3,40 - 14,50) 4,84 A 4,68 i 2,15 (0,45 - 3,65) 1 075 10,10

16 + 16 + 16 + 25 + 35 1,33 1,33 1,33 2,08 2,93 9,00 (2,90 - 11,50) 4,09 A 8,50 j 2,20 (0,45 - 3,49) 1 100 10,50 1,54 1,54 1,54 2,41 3,37 10,40 (3,40 - 14,50) 4,86 A 4,68 i 2,14 (0,46 - 3,67) 1 070 10,10

16 + 16 + 16 + 25 + 42 1,25 1,25 1,25 1,96 3,29 9,00 (2,90 - 11,50) 4,09 A 8,50 j 2,20 (0,48 - 3,49) 1 100 10,50 1,45 1,45 1,45 2,26 3,79 10,40 (3,40 - 14,50) 4,88 A 4,68 i 2,13 (0,47 - 3,66) 1 065 10,00

16 + 16 + 16 + 25 + 50 1,17 1,17 1,17 1,83 3,66 9,00 (2,90 - 11,50) 4,17 A 8,50 j 2,16 (0,53 - 3,35) 1 080 10,30 1,35 1,35 1,35 2,11 4,24 10,40 (3,40 - 14,50) 4,79 A 4,68 i 2,17 (0,56 - 3,60) 1 085 10,20

16 + 16 + 16 + 25 + 60 1,08 1,08 1,08 1,69 4,07 9,00 (2,90 - 11,50) 4,17 A 8,50 j 2,16 (0,53 - 3,35) 1 080 10,30 1,25 1,25 1,25 1,95 4,70 10,40 (3,40 - 14,50) 4,79 A 4,68 i 2,17 (0,56 - 3,60) 1 085 10,20

16 + 16 + 16 + 25 + 71 1,00 1,00 1,00 1,56 4,44 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,54 - 3,28) 1 085 10,40 1,16 1,16 1,16 1,81 5,11 10,40 (3,40 - 14,50) 4,73 A 4,68 i 2,20 (0,57 - 3,59) 1 100 10,30

16 + 16 + 16 + 35 + 35 1,22 1,22 1,22 2,67 2,67 9,00 (2,90 - 11,50) 4,07 A 8,50 j 2,21 (0,48 - 3,41) 1 105 10,60 1,41 1,41 1,41 3,08 3,08 10,39 (3,40 - 14,50) 4,81 A 4,68 i 2,16 (0,48 - 3,64) 1 080 10,20

16 + 16 + 16 + 35 + 42 1,15 1,15 1,15 2,52 3,03 9,00 (2,90 - 11,50) 4,07 A 8,50 j 2,21 (0,48 - 3,41) 1 105 10,60 1,33 1,33 1,33 2,91 3,50 10,40 (3,40 - 14,50) 4,81 A 4,68 i 2,16 (0,49 - 3,63) 1 080 10,20

16 + 16 + 16 + 35 + 50 1,08 1,08 1,08 2,37 3,39 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,54 - 3,28) 1 085 10,40 1,25 1,25 1,25 2,74 3,91 10,40 (3,40 - 14,50) 4,73 A 4,68 i 2,20 (0,57 - 3,63) 1 100 10,30

16 + 16 + 16 + 35 + 60 1,01 1,01 1,01 2,20 3,77 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,54 - 3,28) 1 085 10,40 1,16 1,16 1,16 2,55 4,37 10,40 (3,40 - 14,50) 4,73 A 4,68 i 2,20 (0,57 - 3,63) 1 100 10,30

16 + 16 + 16 + 35 + 71 0,94 0,94 0,94 2,05 4,13 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,28) 1 085 10,40 1,08 1,08 1,08 2,36 4,80 10,40 (3,40 - 14,50) 4,73 A 4,68 i 2,20 (0,59 - 3,62) 1 100 10,30

16 + 16 + 16 + 42 + 42 1,09 1,09 1,09 2,86 2,86 8,99 (2,90 - 11,50) 4,07 A 8,50 j 2,21 (0,49 - 3,41) 1 105 10,60 1,26 1,26 1,26 3,31 3,31 10,40 (3,40 - 14,50) 4,84 A 4,68 i 2,15 (0,50 - 3,62) 1 075 10,10

16 + 16 + 16 + 42 + 50 1,03 1,03 1,03 2,70 3,21 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,54 - 3,28) 1 085 10,40 1,19 1,19 1,19 3,12 3,71 10,40 (3,40 - 14,50) 4,73 A 4,68 i 2,20 (0,59 - 3,62) 1 100 10,30

16 + 16 + 16 + 42 + 60 0,96 0,96 0,96 2,52 3,60 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,54 - 3,28) 1 085 10,40 1,11 1,11 1,11 2,91 4,16 10,40 (3,40 - 14,50) 4,73 A 4,68 i 2,20 (0,59 - 3,62) 1 100 10,30

16 + 16 + 16 + 42 + 71 0,89 0,89 0,89 2,35 3,98 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,29) 1 085 10,40 1,03 1,03 1,03 2,71 4,60 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,60 - 3,61) 1 115 10,50

16 + 16 + 16 + 50 + 50 0,97 0,97 0,97 3,04 3,05 9,00 (2,90 - 11,50) 4,11 A 8,50 j 2,19 (0,62 - 3,23) 1 095 10,50 1,12 1,12 1,12 3,52 3,52 10,40 (3,40 - 14,50) 4,54 A 4,68 i 2,29 (0,69 - 3,63) 1 145 10,80

16 + 16 + 16 + 50 + 60 0,91 0,91 0,91 2,85 3,42 9,00 (2,90 - 11,50) 4,11 A 8,50 j 2,19 (0,62 - 3,23) 1 095 10,50 1,05 1,05 1,05 3,29 3,96 10,40 (3,40 - 14,50) 4,54 A 4,68 i 2,29 (0,69 - 3,63) 1 145 10,80

16 + 16 + 16 + 50 + 71 0,85 0,85 0,85 2,66 3,79 9,00 (2,90 - 11,50) 3,98 A 8,50 j 2,26 (0,66 - 3,24) 1 130 10,80 0,98 0,98 0,98 3,08 4,38 10,40 (3,40 - 14,50) 4,54 A 4,68 i 2,29 (0,71 - 3,62) 1 145 10,80

16 + 16 + 16 + 60 + 60 0,86 0,86 0,86 3,21 3,21 9,00 (2,90 - 11,50) 4,11 A 8,50 j 2,19 (0,62 - 3,23) 1 095 10,50 0,99 0,99 0,99 3,71 3,71 10,39 (3,40 - 14,50) 4,54 A 4,68 i 2,29 (0,69 - 3,63) 1 145 10,80

16 + 16 + 16 + 60 + 71 0,80 0,80 0,80 3,02 3,58 9,00 (2,90 - 11,50) 3,98 A 8,50 j 2,26 (0,66 - 3,24) 1 130 10,80 0,93 0,93 0,93 3,49 4,12 10,40 (3,40 - 14,50) 4,54 A 4,68 i 2,29 (0,71 - 3,62) 1 145 10,80

16 + 16 + 20 + 20 + 20 1,56 1,56 1,96 1,96 1,96 9,00 (2,90 - 11,50) 4,09 A 8,50 j 2,20 (0,45 - 3,49) 1 100 10,50 1,81 1,81 2,26 2,26 2,26 10,40 (3,40 - 14,50) 4,86 A 4,68 i 2,14 (0,45 - 3,64) 1 070 10,10

16 + 16 + 20 + 20 + 25 1,48 1,48 1,86 1,86 2,32 9,00 (2,90 - 11,50) 4,09 A 8,50 j 2,20 (0,45 - 3,49) 1 100 10,50 1,72 1,72 2,14 2,14 2,68 10,40 (3,40 - 14,50) 4,86 A 4,68 i 2,14 (0,45 - 3,64) 1 070 10,10

16 + 16 + 20 + 20 + 35 1,35 1,35 1,68 1,68 2,94 9,00 (2,90 - 11,50) 4,09 A 8,50 j 2,20 (0,48 - 3,49) 1 100 10,50 1,56 1,56 1,94 1,94 3,40 10,40 (3,40 - 14,50) 4,88 A 4,68 i 2,13 (0,47 - 3,66) 1 065 10,00

16 + 16 + 20 + 20 + 42 1,26 1,26 1,58 1,58 3,32 9,00 (2,90 - 11,50) 4,09 A 8,50 j 2,20 (0,48 - 3,41) 1 100 10,50 1,46 1,46 1,82 1,82 3,84 10,40 (3,40 - 14,50) 4,79 A 4,68 i 2,17 (0,48 - 3,65) 1 085 10,20

16 + 16 + 20 + 20 + 50 1,18 1,18 1,48 1,48 3,68 9,00 (2,90 - 11,50) 4,17 A 8,50 j 2,16 (0,53 - 3,28) 1 080 10,30 1,36 1,36 1,70 1,70 4,28 10,40 (3,40 - 14,50) 4,73 A 4,68 i 2,20 (0,56 - 3,59) 1 100 10,30

16 + 16 + 20 + 20 + 60 1,09 1,09 1,36 1,36 4,10 9,00 (2,90 - 11,50) 4,17 A 8,50 j 2,16 (0,53 - 3,28) 1 080 10,30 1,26 1,26 1,58 1,58 4,72 10,40 (3,40 - 14,50) 4,73 A 4,68 i 2,20 (0,56 - 3,59) 1 100 10,30

16 + 16 + 20 + 20 + 71 1,01 1,01 1,26 1,26 4,46 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,28) 1 085 10,40 1,16 1,16 1,45 1,45 5,18 10,40 (3,40 - 14,50) 4,73 A 4,68 i 2,20 (0,57 - 3,58) 1 100 10,30

16 + 16 + 20 + 25 + 25 1,41 1,41 1,76 2,21 2,21 9,00 (2,90 - 11,50) 4,09 A 8,50 j 2,20 (0,45 - 3,49) 1 100 10,50 1,63 1,63 2,04 2,55 2,55 10,40 (3,40 - 14,50) 4,86 A 4,68 i 2,14 (0,45 - 3,64) 1 070 10,10

16 + 16 + 20 + 25 + 35 1,29 1,29 1,61 2,01 2,80 9,00 (2,90 - 11,50) 4,09 A 8,50 j 2,20 (0,48 - 3,49) 1 100 10,50 1,49 1,49 1,86 2,32 3,24 10,40 (3,40 - 14,50) 4,88 A 4,68 i 2,13 (0,47 - 3,66) 1 065 10,00

16 + 16 + 20 + 25 + 42 1,21 1,21 1,51 1,89 3,18 9,00 (2,90 - 11,50) 4,09 A 8,50 j 2,20 (0,48 - 3,41) 1 100 10,50 1,40 1,40 1,75 2,18 3,67 10,40 (3,40 - 14,50) 4,79 A 4,68 i 2,17 (0,48 - 3,65) 1 085 10,20

16 + 16 + 20 + 25 + 50 1,13 1,13 1,42 1,77 3,55 9,00 (2,90 - 11,50) 4,17 A 8,50 j 2,16 (0,53 - 3,28) 1 080 10,30 1,31 1,31 1,64 2,05 4,09 10,40 (3,40 - 14,50) 4,73 A 4,68 i 2,20 (0,56 - 3,59) 1 100 10,30

16 + 16 + 20 + 25 + 60 1,05 1,05 1,31 1,64 3,95 9,00 (2,90 - 11,50) 4,17 A 8,50 j 2,16 (0,53 - 3,28) 1 080 10,30 1,21 1,21 1,52 1,90 4,56 10,40 (3,40 - 14,50) 4,73 A 4,68 i 2,20 (0,56 - 3,59) 1 100 10,30

16 + 16 + 20 + 25 + 71 0,97 0,97 1,22 1,52 4,32 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,28) 1 085 10,40 1,12 1,12 1,41 1,76 4,99 10,40 (3,40 - 14,50) 4,73 A 4,68 i 2,20 (0,57 - 3,58) 1 100 10,30

16 + 16 + 20 + 35 + 35 1,18 1,18 1,48 2,58 2,58 9,00 (2,90 - 11,50) 4,07 A 8,50 j 2,21 (0,49 - 3,41) 1 105 10,60 1,36 1,36 1,72 2,98 2,98 10,40 (3,40 - 14,50) 4,81 A 4,68 i 2,16 (0,49 - 3,63) 1 080 10,20

16 + 16 + 20 + 35 + 42 1,12 1,12 1,40 2,44 2,92 9,00 (2,90 - 11,50) 4,07 A 8,50 j 2,21 (0,49 - 3,41) 1 105 10,60 1,29 1,29 1,61 2,82 3,39 10,40 (3,40 - 14,50) 4,84 A 4,68 i 2,15 (0,50 - 3,62) 1 075 10,10

16 + 16 + 20 + 35 + 50 1,05 1,05 1,31 2,30 3,29 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,54 - 3,28) 1 085 10,40 1,21 1,21 1,52 2,66 3,80 10,40 (3,40 - 14,50) 4,73 A 4,68 i 2,20 (0,59 - 3,62) 1 100 10,30

16 + 16 + 20 + 35 + 60 0,98 0,98 1,22 2,14 3,68 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,54 - 3,28) 1 085 10,40 1,13 1,13 1,41 2,48 4,25 10,40 (3,40 - 14,50) 4,73 A 4,68 i 2,20 (0,59 - 3,62) 1 100 10,30

16 + 16 + 20 + 35 + 71 0,91 0,91 1,14 1,99 4,05 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,29) 1 085 10,40 1,05 1,05 1,32 2,30 4,68 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,60 - 3,61) 1 115 10,50

16 + 16 + 20 + 42 + 42 1,06 1,06 1,32 2,78 2,78 9,00 (2,90 - 11,50) 4,07 A 8,50 j 2,21 (0,49 - 3,42) 1 105 10,60 1,22 1,22 1,54 3,21 3,21 10,40 (3,40 - 14,50) 4,84 A 4,68 i 2,15 (0,51 - 3,61) 1 075 10,10

16 + 16 + 20 + 42 + 50 1,00 1,00 1,25 2,63 3,12 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,28) 1 085 10,40 1,16 1,16 1,44 3,03 3,61 10,40 (3,40 - 14,50) 4,75 A 4,68 i 2,19 (0,60 - 3,61) 1 095 10,30

16 + 16 + 20 + 42 + 60 0,94 0,94 1,17 2,45 3,50 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,28) 1 085 10,40 1,08 1,08 1,35 2,84 4,05 10,40 (3,40 - 14,50) 4,75 A 4,68 i 2,19 (0,60 - 3,61) 1 095 10,30

16 + 16 + 20 + 42 + 71 0,87 0,87 1,09 2,29 3,88 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,58 - 3,29) 1 085 10,40 1,01 1,01 1,26 2,65 4,47 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,60 - 3,60) 1 115 10,50

16 + 16 + 20 + 50 + 50 0,95 0,95 1,18 2,96 2,96 9,00 (2,90 - 11,50) 3,98 A 8,50 j 2,26 (0,63 - 3,23) 1 130 10,80 1,09 1,09 1,38 3,42 3,42 10,40 (3,40 - 14,50) 4,54 A 4,68 i 2,29 (0,70 - 3,62) 1 145 10,80

16 + 16 + 20 + 50 + 60 0,89 0,89 1,11 2,78 3,33 9,00 (2,90 - 11,50) 3,98 A 8,50 j 2,26 (0,63 - 3,23) 1 130 10,80 1,03 1,03 1,28 3,21 3,85 10,40 (3,40 - 14,50) 4,54 A 4,68 i 2,29 (0,70 - 3,62) 1 145 10,80

16 + 16 + 20 + 50 + 71 0,83 0,83 1,04 2,60 3,70 9,00 (2,90 - 11,50) 3,96 A 8,50 j 2,27 (0,66 - 3,24) 1 135 10,90 0,96 0,96 1,20 3,01 4,27 10,40 (3,40 - 14,50) 4,46 A 4,68 i 2,33 (0,71 - 3,66) 1 165 10,90

16 + 16 + 20 + 60 + 60 0,84 0,84 1,04 3,14 3,14 9,00 (2,90 - 11,50) 3,98 A 8,50 j 2,26 (0,63 - 3,23) 1 130 10,80 0,97 0,97 1,20 3,63 3,63 10,40 (3,40 - 14,50) 4,54 A 4,68 i 2,29 (0,70 - 3,62) 1 145 10,80

16 + 16 + 20 + 60 + 71 0,79 0,79 0,98 2,95 3,49 9,00 (2,90 - 11,50) 3,96 A 8,50 j 2,27 (0,66 - 3,24) 1 135 10,90 0,91 0,91 1,14 3,41 4,03 10,40 (3,40 - 14,50) 4,46 A 4,68 i 2,33 (0,71 - 3,66) 1 165 10,90

16 + 16 + 25 + 25 + 25 1,35 1,35 2,10 2,10 2,10 9,00 (2,90 - 11,50) 4,09 A 8,50 j 2,20 (0,45 - 3,49) 1 100 10,50 1,55 1,55 2,43 2,43 2,43 10,39 (3,40 - 14,50) 4,86 A 4,68 i 2,14 (0,45 - 3,64) 1 070 10,10

16 + 16 + 25 + 25 + 35 1,23 1,23 1,92 1,92 2,70 9,00 (2,90 - 11,50) 4,09 A 8,50 j 2,20 (0,48 - 3,49) 1 100 10,50 1,42 1,42 2,22 2,22 3,12 10,40 (3,40 - 14,50) 4,88 A 4,68 i 2,13 (0,47 - 3,66) 1 065 10,00

16 + 16 + 25 + 25 + 42 1,16 1,16 1,81 1,81 3,06 9,00 (2,90 - 11,50) 4,09 A 8,50 j 2,20 (0,48 - 3,41) 1 100 10,50 1,34 1,34 2,10 2,10 3,52 10,40 (3,40 - 14,50) 4,79 A 4,68 i 2,17 (0,48 - 3,65) 1 085 10,20

16 + 16 + 25 + 25 + 50 1,09 1,09 1,70 1,70 3,42 9,00 (2,90 - 11,50) 4,17 A 8,50 j 2,16 (0,53 - 3,28) 1 080 10,30 1,26 1,26 1,97 1,97 3,94 10,40 (3,40 - 14,50) 4,73 A 4,68 i 2,20 (0,56 - 3,59) 1 100 10,30

16 + 16 + 25 + 25 + 60 1,01 1,01 1,58 1,58 3,82 9,00 (2,90 - 11,50) 4,17 A 8,50 j 2,16 (0,53 - 3,28) 1 080 10,30 1,17 1,17 1,83 1,83 4,40 10,40 (3,40 - 14,50) 4,73 A 4,68 i 2,20 (0,56 - 3,59) 1 100 10,30

16 + 16 + 25 + 25 + 71 0,94 0,94 1,47 1,47 4,18 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,28) 1 085 10,40 1,09 1,09 1,70 1,70 4,82 10,40 (3,40 - 14,50) 4,73 A 4,68 i 2,20 (0,57 - 3,58) 1 100 10,30

16 + 16 + 25 + 35 + 35 1,13 1,13 1,78 2,48 2,48 9,00 (2,90 - 11,50) 4,07 A 8,50 j 2,21 (0,49 - 3,41) 1 105 10,60 1,31 1,31 2,04 2,87 2,87 10,40 (3,40 - 14,50) 4,81 A 4,68 i 2,16 (0,49 - 3,63) 1 080 10,20

16 + 16 + 25 + 35 + 42 1,07 1,07 1,68 2,35 2,83 9,00 (2,90 - 11,50) 4,07 A 8,50 j 2,21 (0,49 - 3,41) 1 105 10,60 1,24 1,24 1,94 2,72 3,26 10,40 (3,40 - 14,50) 4,84 A 4,68 i 2,15 (0,50 - 3,62) 1 075 10,10

16 + 16 + 25 + 35 + 50 1,01 1,01 1,58 2,22 3,18 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,54 - 3,28) 1 085 10,40 1,17 1,17 1,83 2,56 3,67 10,40 (3,40 - 14,50) 4,73 A 4,68 i 2,20 (0,59 - 3,62) 1 100 10,30

16 + 16 + 25 + 35 + 60 0,95 0,95 1,48 2,07 3,55 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,54 - 3,28) 1 085 10,40 1,09 1,09 1,71 2,39 4,12 10,40 (3,40 - 14,50) 4,73 A 4,68 i 2,20 (0,59 - 3,62) 1 100 10,30

16 + 16 + 25 + 35 + 71 0,88 0,88 1,38 1,93 3,93 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,29) 1 085 10,40 1,02 1,02 1,60 2,23 4,53 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,60 - 3,61) 1 115 10,50

16 + 16 + 25 + 42 + 42 1,02 1,02 1,60 2,68 2,68 9,00 (2,90 - 11,50) 4,07 A 8,50 j 2,21 (0,49 - 3,42) 1 105 10,60 1,18 1,18 1,84 3,10 3,10 10,40 (3,40 - 14,50) 4,84 A 4,68 i 2,15 (0,51 - 3,61) 1 075 10,10

16 + 16 + 25 + 42 + 50 0,97 0,97 1,51 2,54 3,01 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,28) 1 085 10,40 1,12 1,12 1,74 2,93 3,49 10,40 (3,40 - 14,50) 4,75 A 4,68 i 2,19 (0,60 - 3,61) 1 095 10,30

16 + 16 + 25 + 42 + 60 0,91 0,91 1,42 2,38 3,38 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,28) 1 085 10,40 1,05 1,05 1,64 2,75 3,91 10,40 (3,40 - 14,50) 4,75 A 4,68 i 2,19 (0,60 - 3,61) 1 095 10,30

16 + 16 + 25 + 42 + 71 0,85 0,85 1,32 2,22 3,76 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,58 - 3,29) 1 085 10,40 0,98 0,98 1,53 2,57 4,34 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,60 - 3,60) 1 115 10,50

16 + 16 + 25 + 50 + 50 0,92 0,92 1,42 2,87 2,87 9,00 (2,90 - 11,50) 3,98 A 8,50 j 2,26 (0,63 - 3,23) 1 130 10,80 1,06 1,06 1,66 3,31 3,31 10,40 (3,40 - 14,50) 4,54 A 4,68 i 2,29 (0,70 - 3,62) 1 145 10,80

16 + 16 + 25 + 50 + 60 0,86 0,86 1,35 2,69 3,24 9,00 (2,90 - 11,50) 3,98 A 8,50 j 2,26 (0,63 - 3,23) 1 130 10,80 1,00 1,00 1,56 3,11 3,73 10,40 (3,40 - 14,50) 4,54 A 4,68 i 2,29 (0,70 - 3,62) 1 145 10,80

R32 Free Multi-system Z

Free Multi 5x1 CU-5Z90TBE. Minimal tilslutningskapacitet: 4,50 kW. Maksimal tilslutningskapacitet: 18,30 kW • Kølemiddel R32

Indendørs enhed 

kapacitet

Kølekapacitet (kW)

Rum

EER SEER¹ Effektforbrug A.E.C. Strøm-

forbrug

Varmekapacitet (kW)

Rum

COP SCOP¹ Effektforbrug A.E.C. Strøm-

forbrug

A B C D E Totalt (Min - Maks) W/W W/W kW kWh 230V A B C D E Totalt (Min - Maks) W/W W/W kW kWh 230V

88



Målebetingelser: køledrift indendørs 27 °C DB / 19 °C WB, køledrift udendørs 35 °C DB / 24 °C WB, varmedrift indendørs 20 °C DB, varmedrift udendørs 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb).

Panasonic forbeholder sig ret til at ændre produkternes specifikationer. Besøg vores hjemmeside på adressen www.aircon.panasonic.dk eller www.ptc.panasonic.eu. for yderligere oplysninger om ErP/energimærkning.

16 + 16 + 25 + 50 + 71 0,81 0,81 1,26 2,53 3,59 9,00 (2,90 - 11,50) 3,96 A 8,50 j 2,27 (0,66 - 3,24) 1 135 10,90 0,93 0,93 1,46 2,92 4,16 10,40 (3,40 - 14,50) 4,46 A 4,68 i 2,33 (0,71 - 3,66) 1 165 10,90

16 + 16 + 25 + 60 + 60 0,81 0,81 1,28 3,05 3,05 9,00 (2,90 - 11,50) 3,98 A 8,50 j 2,26 (0,63 - 3,23) 1 130 10,80 0,94 0,94 1,46 3,53 3,53 10,40 (3,40 - 14,50) 4,54 A 4,68 i 2,29 (0,70 - 3,62) 1 145 10,80

16 + 16 + 35 + 35 + 35 1,05 1,05 2,30 2,30 2,30 9,00 (2,90 - 11,50) 4,07 A 8,50 j 2,21 (0,49 - 3,42) 1 105 10,60 1,21 1,21 2,66 2,66 2,66 10,40 (3,40 - 14,50) 4,84 A 4,68 i 2,15 (0,51 - 3,60) 1 075 10,10

16 + 16 + 35 + 35 + 42 1,00 1,00 2,19 2,19 2,62 9,00 (2,90 - 11,50) 4,07 A 8,50 j 2,21 (0,49 - 3,42) 1 105 10,60 1,16 1,16 2,53 2,53 3,02 10,40 (3,40 - 14,50) 4,77 A 4,68 i 2,18 (0,51 - 3,59) 1 090 10,20

16 + 16 + 35 + 35 + 50 0,95 0,95 2,07 2,07 2,96 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,28) 1 085 10,40 1,09 1,09 2,39 2,39 3,44 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,61 - 3,59) 1 115 10,50

16 + 16 + 35 + 35 + 60 0,89 0,89 1,94 1,94 3,34 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,28) 1 085 10,40 1,03 1,03 2,25 2,25 3,84 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,61 - 3,59) 1 115 10,50

16 + 16 + 35 + 35 + 71 0,83 0,83 1,82 1,82 3,70 9,00 (2,90 - 11,50) 4,13 A 8,50 j 2,18 (0,58 - 3,29) 1 090 10,40 0,96 0,96 2,10 2,10 4,28 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,62 - 3,58) 1 115 10,50

16 + 16 + 35 + 42 + 42 0,95 0,95 2,10 2,50 2,50 9,00 (2,90 - 11,50) 4,07 A 8,50 j 2,21 (0,49 - 3,34) 1 105 10,60 1,10 1,10 2,42 2,89 2,89 10,40 (3,40 - 14,50) 4,77 A 4,68 i 2,18 (0,52 - 3,64) 1 090 10,20

16 + 16 + 35 + 42 + 50 0,91 0,91 1,98 2,38 2,82 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,29) 1 085 10,40 1,05 1,05 2,29 2,75 3,26 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,62 - 3,59) 1 115 10,50

16 + 16 + 35 + 42 + 60 0,85 0,85 1,86 2,24 3,20 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,29) 1 085 10,40 0,98 0,98 2,15 2,58 3,71 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,62 - 3,59) 1 115 10,50

16 + 16 + 35 + 42 + 71 0,80 0,80 1,75 2,10 3,55 9,00 (2,90 - 11,50) 4,13 A 8,50 j 2,18 (0,58 - 3,29) 1 090 10,40 0,92 0,92 2,02 2,43 4,11 10,40 (3,40 - 14,50) 4,68 A 4,68 i 2,22 (0,63 - 3,63) 1 110 10,40

16 + 16 + 35 + 50 + 50 0,86 0,86 1,90 2,69 2,69 9,00 (2,90 - 11,50) 3,98 A 8,50 j 2,26 (0,66 - 3,24) 1 130 10,80 1,00 1,00 2,18 3,11 3,11 10,40 (3,40 - 14,50) 4,46 A 4,68 i 2,33 (0,72 - 3,65) 1 165 10,90

16 + 16 + 35 + 50 + 60 0,81 0,81 1,78 2,54 3,06 9,00 (2,90 - 11,50) 3,98 A 8,50 j 2,26 (0,66 - 3,24) 1 130 10,80 0,94 0,94 2,06 2,94 3,52 10,40 (3,40 - 14,50) 4,46 A 4,68 i 2,33 (0,72 - 3,65) 1 165 10,90

16 + 16 + 42 + 42 + 42 0,91 0,91 2,39 2,39 2,39 8,99 (2,90 - 11,50) 4,18 A 8,50 j 2,15 (0,49 - 3,34) 1 075 10,30 1,06 1,06 2,76 2,76 2,76 10,40 (3,40 - 14,50) 4,77 A 4,68 i 2,18 (0,53 - 3,63) 1 090 10,20

16 + 16 + 42 + 42 + 50 0,87 0,87 2,28 2,28 2,70 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,29) 1 085 10,40 1,00 1,00 2,63 2,63 3,14 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,63 - 3,63) 1 115 10,50

16 + 16 + 42 + 42 + 60 0,82 0,82 2,15 2,15 3,06 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,29) 1 085 10,40 0,95 0,95 2,48 2,48 3,54 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,63 - 3,63) 1 115 10,50

16 + 16 + 42 + 50 + 50 0,83 0,83 2,16 2,59 2,59 9,00 (2,90 - 11,50) 3,96 A 8,50 j 2,27 (0,66 - 3,24) 1 135 10,90 0,96 0,96 2,50 2,99 2,99 10,40 (3,40 - 14,50) 4,46 A 4,68 i 2,33 (0,74 - 3,65) 1 165 10,90

16 + 16 + 50 + 50 + 50 0,79 0,79 2,47 2,47 2,47 8,99 (2,90 - 11,50) 3,91 A 8,50 j 2,30 (0,76 - 3,27) 1 150 11,00 0,91 0,91 2,86 2,86 2,86 10,40 (3,40 - 14,50) 4,19 A 4,68 i 2,48 (0,86 - 3,73) 1 240 11,70

16 + 20 + 20 + 20 + 20 1,48 1,88 1,88 1,88 1,88 9,00 (2,90 - 11,50) 4,09 A 8,50 j 2,20 (0,45 - 3,49) 1 100 10,50 1,72 2,17 2,17 2,17 2,17 10,40 (3,40 - 14,50) 4,86 A 4,68 i 2,14 (0,46 - 3,68) 1 070 10,10

16 + 20 + 20 + 20 + 25 1,43 1,78 1,78 1,78 2,23 9,00 (2,90 - 11,50) 4,09 A 8,50 j 2,20 (0,45 - 3,49) 1 100 10,50 1,65 2,06 2,06 2,06 2,57 10,40 (3,40 - 14,50) 4,86 A 4,68 i 2,14 (0,46 - 3,68) 1 070 10,10

16 + 20 + 20 + 20 + 35 1,30 1,62 1,62 1,62 2,84 9,00 (2,90 - 11,50) 4,09 A 8,50 j 2,20 (0,48 - 3,41) 1 100 10,50 1,50 1,87 1,87 1,87 3,29 10,40 (3,40 - 14,50) 4,79 A 4,68 i 2,17 (0,48 - 3,65) 1 085 10,20

16 + 20 + 20 + 20 + 42 1,22 1,53 1,53 1,53 3,19 9,00 (2,90 - 11,50) 4,07 A 8,50 j 2,21 (0,48 - 3,41) 1 105 10,60 1,41 1,76 1,76 1,76 3,71 10,40 (3,40 - 14,50) 4,81 A 4,68 i 2,16 (0,48 - 3,64) 1 080 10,20

16 + 20 + 20 + 20 + 50 1,14 1,43 1,43 1,43 3,57 9,00 (2,90 - 11,50) 4,17 A 8,50 j 2,16 (0,54 - 3,28) 1 080 10,30 1,32 1,65 1,65 1,65 4,13 10,40 (3,40 - 14,50) 4,73 A 4,68 i 2,20 (0,57 - 3,58) 1 100 10,30

16 + 20 + 20 + 20 + 60 1,06 1,32 1,32 1,32 3,98 9,00 (2,90 - 11,50) 4,17 A 8,50 j 2,16 (0,54 - 3,28) 1 080 10,30 1,22 1,53 1,53 1,53 4,59 10,40 (3,40 - 14,50) 4,73 A 4,68 i 2,20 (0,57 - 3,58) 1 100 10,30

16 + 20 + 20 + 20 + 71 0,98 1,22 1,22 1,22 4,36 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,28) 1 085 10,40 1,13 1,41 1,41 1,41 5,04 10,40 (3,40 - 14,50) 4,73 A 4,68 i 2,20 (0,58 - 3,62) 1 100 10,30

16 + 20 + 20 + 25 + 25 1,36 1,70 1,70 2,12 2,12 9,00 (2,90 - 11,50) 4,09 A 8,50 j 2,20 (0,45 - 3,49) 1 100 10,50 1,58 1,96 1,96 2,45 2,45 10,40 (3,40 - 14,50) 4,86 A 4,68 i 2,14 (0,46 - 3,68) 1 070 10,10

16 + 20 + 20 + 25 + 35 1,24 1,55 1,55 1,94 2,72 9,00 (2,90 - 11,50) 4,09 A 8,50 j 2,20 (0,48 - 3,41) 1 100 10,50 1,43 1,79 1,79 2,24 3,15 10,40 (3,40 - 14,50) 4,79 A 4,68 i 2,17 (0,48 - 3,65) 1 085 10,20

16 + 20 + 20 + 25 + 42 1,17 1,46 1,46 1,83 3,08 9,00 (2,90 - 11,50) 4,07 A 8,50 j 2,21 (0,48 - 3,41) 1 105 10,60 1,35 1,69 1,69 2,11 3,56 10,40 (3,40 - 14,50) 4,81 A 4,68 i 2,16 (0,48 - 3,64) 1 080 10,20

16 + 20 + 20 + 25 + 50 1,10 1,37 1,37 1,72 3,44 9,00 (2,90 - 11,50) 4,17 A 8,50 j 2,16 (0,54 - 3,28) 1 080 10,30 1,27 1,59 1,59 1,98 3,97 10,40 (3,40 - 14,50) 4,73 A 4,68 i 2,20 (0,57 - 3,58) 1 100 10,30

16 + 20 + 20 + 25 + 60 1,02 1,28 1,28 1,60 3,82 9,00 (2,90 - 11,50) 4,17 A 8,50 j 2,16 (0,54 - 3,28) 1 080 10,30 1,18 1,48 1,48 1,84 4,42 10,40 (3,40 - 14,50) 4,73 A 4,68 i 2,20 (0,57 - 3,58) 1 100 10,30

16 + 20 + 20 + 25 + 71 0,95 1,18 1,18 1,48 4,21 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,28) 1 085 10,40 1,09 1,37 1,37 1,71 4,86 10,40 (3,40 - 14,50) 4,73 A 4,68 i 2,20 (0,58 - 3,62) 1 100 10,30

16 + 20 + 20 + 35 + 35 1,14 1,43 1,43 2,50 2,50 9,00 (2,90 - 11,50) 4,07 A 8,50 j 2,21 (0,49 - 3,41) 1 105 10,60 1,32 1,65 1,65 2,89 2,89 10,40 (3,40 - 14,50) 4,84 A 4,68 i 2,15 (0,50 - 3,62) 1 075 10,10

16 + 20 + 20 + 35 + 42 1,08 1,35 1,35 2,37 2,85 9,00 (2,90 - 11,50) 4,07 A 8,50 j 2,21 (0,49 - 3,42) 1 105 10,60 1,25 1,56 1,56 2,74 3,29 10,40 (3,40 - 14,50) 4,84 A 4,68 i 2,15 (0,51 - 3,61) 1 075 10,10

16 + 20 + 20 + 35 + 50 1,02 1,28 1,28 2,23 3,19 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,28) 1 085 10,40 1,18 1,48 1,48 2,58 3,68 10,40 (3,40 - 14,50) 4,75 A 4,68 i 2,19 (0,60 - 3,61) 1 095 10,30

16 + 20 + 20 + 35 + 60 0,95 1,19 1,19 2,09 3,58 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,28) 1 085 10,40 1,10 1,38 1,38 2,41 4,13 10,40 (3,40 - 14,50) 4,75 A 4,68 i 2,19 (0,60 - 3,61) 1 095 10,30

16 + 20 + 20 + 35 + 71 0,89 1,11 1,11 1,94 3,95 9,00 (2,90 - 11,50) 4,13 A 8,50 j 2,18 (0,58 - 3,29) 1 090 10,40 1,03 1,28 1,28 2,25 4,56 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,60 - 3,60) 1 115 10,50

16 + 20 + 20 + 42 + 42 1,02 1,29 1,29 2,70 2,70 9,00 (2,90 - 11,50) 4,07 A 8,50 j 2,21 (0,49 - 3,42) 1 105 10,60 1,18 1,49 1,49 3,12 3,12 10,40 (3,40 - 14,50) 4,84 A 4,68 i 2,15 (0,51 - 3,60) 1 075 10,10

16 + 20 + 20 + 42 + 50 0,97 1,22 1,22 2,55 3,04 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,28) 1 085 10,40 1,12 1,41 1,41 2,95 3,51 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,60 - 3,60) 1 115 10,50

16 + 20 + 20 + 42 + 60 0,91 1,14 1,14 2,39 3,42 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,28) 1 085 10,40 1,05 1,32 1,32 2,76 3,95 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,60 - 3,60) 1 115 10,50

16 + 20 + 20 + 42 + 71 0,85 1,07 1,07 2,24 3,77 9,00 (2,90 - 11,50) 4,13 A 8,50 j 2,18 (0,58 - 3,29) 1 090 10,40 0,98 1,23 1,23 2,58 4,38 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,62 - 3,59) 1 115 10,50

16 + 20 + 20 + 50 + 50 0,94 1,15 1,15 2,88 2,88 9,00 (2,90 - 11,50) 3,98 A 8,50 j 2,26 (0,63 - 3,23) 1 130 10,80 1,08 1,33 1,33 3,33 3,33 10,40 (3,40 - 14,50) 4,46 A 4,68 i 2,33 (0,71 - 3,61) 1 165 10,90

16 + 20 + 20 + 50 + 60 0,87 1,08 1,08 2,71 3,26 9,00 (2,90 - 11,50) 3,98 A 8,50 j 2,26 (0,63 - 3,23) 1 130 10,80 1,00 1,25 1,25 3,13 3,77 10,40 (3,40 - 14,50) 4,46 A 4,68 i 2,33 (0,71 - 3,61) 1 165 10,90

16 + 20 + 20 + 50 + 71 0,81 1,02 1,02 2,54 3,61 9,00 (2,90 - 11,50) 3,96 A 8,50 j 2,27 (0,67 - 3,24) 1 135 10,90 0,94 1,18 1,18 2,94 4,16 10,40 (3,40 - 14,50) 4,46 A 4,68 i 2,33 (0,72 - 3,66) 1 165 10,90

16 + 20 + 20 + 60 + 60 0,82 1,02 1,02 3,07 3,07 9,00 (2,90 - 11,50) 3,98 A 8,50 j 2,26 (0,63 - 3,23) 1 130 10,80 0,94 1,18 1,18 3,55 3,55 10,40 (3,40 - 14,50) 4,46 A 4,68 i 2,33 (0,71 - 3,61) 1 165 10,90

16 + 20 + 25 + 25 + 25 1,29 1,62 2,03 2,03 2,03 9,00 (2,90 - 11,50) 4,09 A 8,50 j 2,20 (0,45 - 3,49) 1 100 10,50 1,50 1,88 2,34 2,34 2,34 10,40 (3,40 - 14,50) 4,86 A 4,68 i 2,14 (0,46 - 3,68) 1 070 10,10

16 + 20 + 25 + 25 + 35 1,19 1,49 1,86 1,86 2,60 9,00 (2,90 - 11,50) 4,09 A 8,50 j 2,20 (0,48 - 3,41) 1 100 10,50 1,38 1,72 2,15 2,15 3,00 10,40 (3,40 - 14,50) 4,79 A 4,68 i 2,17 (0,48 - 3,65) 1 085 10,20

16 + 20 + 25 + 25 + 42 1,13 1,41 1,76 1,76 2,94 9,00 (2,90 - 11,50) 4,07 A 8,50 j 2,21 (0,48 - 3,41) 1 105 10,60 1,30 1,63 2,03 2,03 3,41 10,40 (3,40 - 14,50) 4,81 A 4,68 i 2,16 (0,48 - 3,64) 1 080 10,20

16 + 20 + 25 + 25 + 50 1,06 1,32 1,65 1,65 3,32 9,00 (2,90 - 11,50) 4,17 A 8,50 j 2,16 (0,54 - 3,28) 1 080 10,30 1,22 1,53 1,91 1,91 3,83 10,40 (3,40 - 14,50) 4,73 A 4,68 i 2,20 (0,57 - 3,58) 1 100 10,30

16 + 20 + 25 + 25 + 60 0,99 1,23 1,54 1,54 3,70 9,00 (2,90 - 11,50) 4,17 A 8,50 j 2,16 (0,54 - 3,28) 1 080 10,30 1,14 1,42 1,78 1,78 4,28 10,40 (3,40 - 14,50) 4,73 A 4,68 i 2,20 (0,57 - 3,58) 1 100 10,30

16 + 20 + 25 + 25 + 71 0,92 1,15 1,43 1,43 4,07 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,28) 1 085 10,40 1,06 1,32 1,66 1,66 4,70 10,40 (3,40 - 14,50) 4,73 A 4,68 i 2,20 (0,58 - 3,62) 1 100 10,30

16 + 20 + 25 + 35 + 35 1,10 1,37 1,73 2,40 2,40 9,00 (2,90 - 11,50) 4,07 A 8,50 j 2,21 (0,49 - 3,41) 1 105 10,60 1,27 1,59 1,98 2,78 2,78 10,40 (3,40 - 14,50) 4,84 A 4,68 i 2,15 (0,50 - 3,62) 1 075 10,10

16 + 20 + 25 + 35 + 42 1,04 1,30 1,63 2,28 2,75 9,00 (2,90 - 11,50) 4,07 A 8,50 j 2,21 (0,49 - 3,42) 1 105 10,60 1,21 1,51 1,88 2,64 3,16 10,40 (3,40 - 14,50) 4,84 A 4,68 i 2,15 (0,51 - 3,61) 1 075 10,10

16 + 20 + 25 + 35 + 50 0,99 1,23 1,54 2,16 3,08 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,28) 1 085 10,40 1,14 1,42 1,78 2,49 3,57 10,40 (3,40 - 14,50) 4,75 A 4,68 i 2,19 (0,60 - 3,61) 1 095 10,30

16 + 20 + 25 + 35 + 60 0,92 1,15 1,44 2,02 3,47 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,28) 1 085 10,40 1,07 1,33 1,67 2,33 4,00 10,40 (3,40 - 14,50) 4,75 A 4,68 i 2,19 (0,60 - 3,61) 1 095 10,30

16 + 20 + 25 + 35 + 71 0,86 1,08 1,35 1,89 3,82 9,00 (2,90 - 11,50) 4,13 A 8,50 j 2,18 (0,58 - 3,29) 1 090 10,40 1,00 1,25 1,56 2,18 4,41 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,60 - 3,60) 1 115 10,50

16 + 20 + 25 + 42 + 42 0,99 1,24 1,55 2,61 2,61 9,00 (2,90 - 11,50) 4,07 A 8,50 j 2,21 (0,49 - 3,42) 1 105 10,60 1,15 1,43 1,80 3,01 3,01 10,40 (3,40 - 14,50) 4,84 A 4,68 i 2,15 (0,51 - 3,60) 1 075 10,10

16 + 20 + 25 + 42 + 50 0,94 1,18 1,47 2,47 2,94 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,28) 1 085 10,40 1,09 1,36 1,70 2,85 3,40 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,60 - 3,60) 1 115 10,50

16 + 20 + 25 + 42 + 60 0,88 1,10 1,38 2,32 3,32 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,28) 1 085 10,40 1,02 1,28 1,60 2,68 3,82 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,60 - 3,60) 1 115 10,50

16 + 20 + 25 + 42 + 71 0,83 1,03 1,29 2,17 3,68 9,00 (2,90 - 11,50) 4,13 A 8,50 j 2,18 (0,58 - 3,29) 1 090 10,40 0,96 1,20 1,49 2,51 4,24 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,62 - 3,59) 1 115 10,50

16 + 20 + 25 + 50 + 50 0,89 1,12 1,39 2,80 2,80 9,00 (2,90 - 11,50) 3,98 A 8,50 j 2,26 (0,63 - 3,23) 1 130 10,80 1,03 1,29 1,62 3,23 3,23 10,40 (3,40 - 14,50) 4,46 A 4,68 i 2,33 (0,71 - 3,61) 1 165 10,90

16 + 20 + 25 + 50 + 60 0,84 1,05 1,32 2,63 3,16 9,00 (2,90 - 11,50) 3,98 A 8,50 j 2,26 (0,63 - 3,23) 1 130 10,80 0,97 1,22 1,52 3,04 3,65 10,40 (3,40 - 14,50) 4,46 A 4,68 i 2,33 (0,71 - 3,61) 1 165 10,90

16 + 20 + 25 + 50 + 71 0,79 0,99 1,24 2,47 3,51 9,00 (2,90 - 11,50) 3,96 A 8,50 j 2,27 (0,67 - 3,24) 1 135 10,90 0,91 1,14 1,43 2,86 4,06 10,40 (3,40 - 14,50) 4,46 A 4,68 i 2,33 (0,72 - 3,66) 1 165 10,90

16 + 20 + 25 + 60 + 60 0,80 0,99 1,25 2,98 2,98 9,00 (2,90 - 11,50) 3,98 A 8,50 j 2,26 (0,63 - 3,23) 1 130 10,80 0,91 1,15 1,44 3,45 3,45 10,40 (3,40 - 14,50) 4,46 A 4,68 i 2,33 (0,71 - 3,61) 1 165 10,90

16 + 20 + 35 + 35 + 35 1,02 1,29 2,23 2,23 2,23 9,00 (2,90 - 11,50) 4,07 A 8,50 j 2,21 (0,49 - 3,34) 1 105 10,60 1,18 1,48 2,58 2,58 2,58 10,40 (3,40 - 14,50) 4,77 A 4,68 i 2,18 (0,51 - 3,59) 1 090 10,20

16 + 20 + 35 + 35 + 42 0,97 1,22 2,13 2,13 2,55 9,00 (2,90 - 11,50) 4,19 A 8,50 j 2,15 (0,49 - 3,34) 1 075 10,30 1,12 1,41 2,46 2,46 2,95 10,40 (3,40 - 14,50) 4,77 A 4,68 i 2,18 (0,52 - 3,64) 1 090 10,20

16 + 20 + 35 + 35 + 50 0,92 1,15 2,02 2,02 2,89 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,29) 1 085 10,40 1,07 1,33 2,33 2,33 3,34 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,62 - 3,59) 1 115 10,50

16 + 20 + 35 + 35 + 60 0,87 1,08 1,90 1,90 3,25 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,29) 1 085 10,40 1,00 1,25 2,19 2,19 3,77 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,62 - 3,59) 1 115 10,50

16 + 20 + 35 + 35 + 71 0,81 1,02 1,78 1,78 3,61 9,00 (2,90 - 11,50) 4,13 A 8,50 j 2,18 (0,58 - 3,29) 1 090 10,40 0,94 1,18 2,06 2,06 4,16 10,40 (3,40 - 14,50) 4,68 A 4,68 i 2,22 (0,63 - 3,63) 1 110 10,40

16 + 20 + 35 + 42 + 42 0,93 1,16 2,03 2,44 2,44 9,00 (2,90 - 11,50) 4,19 A 8,50 j 2,15 (0,49 - 3,34) 1 075 10,30 1,07 1,34 2,35 2,82 2,82 10,40 (3,40 - 14,50) 4,77 A 4,68 i 2,18 (0,53 - 3,63) 1 090 10,20

16 + 20 + 35 + 42 + 50 0,88 1,10 1,93 2,32 2,77 9,00 (2,90 - 11,50) 4,13 A 8,50 j 2,18 (0,58 - 3,29) 1 090 10,40 1,02 1,28 2,23 2,68 3,19 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,63 - 3,63) 1 115 10,50

16 + 20 + 35 + 42 + 60 0,83 1,04 1,82 2,18 3,13 9,00 (2,90 - 11,50) 4,13 A 8,50 j 2,18 (0,58 - 3,29) 1 090 10,40 0,96 1,20 2,10 2,52 3,62 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,63 - 3,63) 1 115 10,50

16 + 20 + 35 + 50 + 50 0,84 1,05 1,85 2,63 2,63 9,00 (2,90 - 11,50) 3,96 A 8,50 j 2,27 (0,66 - 3,24) 1 135 10,90 0,97 1,22 2,13 3,04 3,04 10,40 (3,40 - 14,50) 4,46 A 4,68 i 2,33 (0,74 - 3,65) 1 165 10,90

16 + 20 + 35 + 50 + 60 0,80 0,99 1,74 2,49 2,98 9,00 (2,90 - 11,50) 3,96 A 8,50 j 2,27 (0,66 - 3,24) 1 135 10,90 0,92 1,15 2,01 2,87 3,45 10,40 (3,40 - 14,50) 4,46 A 4,68 i 2,33 (0,74 - 3,65) 1 165 10,90

16 + 20 + 42 + 42 + 42 0,89 1,12 2,33 2,33 2,33 9,00 (2,90 - 11,50) 4,19 A 8,50 j 2,15 (0,52 - 3,34) 1 075 10,30 1,02 1,28 2,70 2,70 2,70 10,40 (3,40 - 14,50) 4,79 A 4,68 i 2,17 (0,54 - 3,62) 1 085 10,20

16 + 20 + 42 + 42 + 50 0,85 1,06 2,22 2,22 2,65 9,00 (2,90 - 11,50) 4,13 A 8,50 j 2,18 (0,58 - 3,29) 1 090 10,40 0,98 1,22 2,57 2,57 3,06 10,40 (3,40 - 14,50) 4,60 A 4,68 i 2,26 (0,63 - 3,62) 1 130 10,60

16 + 20 + 42 + 42 + 60 0,80 1,00 2,10 2,10 3,00 9,00 (2,90 - 11,50) 4,13 A 8,50 j 2,18 (0,58 - 3,29) 1 090 10,40 0,92 1,16 2,43 2,43 3,46 10,40 (3,40 - 14,50) 4,60 A 4,68 i 2,26 (0,63 - 3,62) 1 130 10,60

16 + 20 + 42 + 50 + 50 0,81 1,01 2,12 2,53 2,53 9,00 (2,90 - 11,50) 3,96 A 8,50 j 2,27 (0,67 - 3,24) 1 135 10,90 0,93 1,17 2,46 2,92 2,92 10,40 (3,40 - 14,50) 4,41 A 4,68 i 2,36 (0,75 - 3,64) 1 180 11,10

16 + 25 + 25 + 25 + 25 1,24 1,94 1,94 1,94 1,94 9,00 (2,90 - 11,50) 4,09 A 8,50 j 2,20 (0,45 - 3,49) 1 100 10,50 1,44 2,24 2,24 2,24 2,24 10,40 (3,40 - 14,50) 4,86 A 4,68 i 2,14 (0,46 - 3,68) 1 070 10,10

16 + 25 + 25 + 25 + 35 1,14 1,79 1,79 1,79 2,49 9,00 (2,90 - 11,50) 4,09 A 8,50 j 2,20 (0,48 - 3,41) 1 100 10,50 1,32 2,06 2,06 2,06 2,90 10,40 (3,40 - 14,50) 4,79 A 4,68 i 2,17 (0,48 - 3,65) 1 085 10,20

16 + 25 + 25 + 25 + 42 1,08 1,69 1,69 1,69 2,85 9,00 (2,90 - 11,50) 4,07 A 8,50 j 2,21 (0,48 - 3,41) 1 105 10,60 1,25 1,95 1,95 1,95 3,30 10,40 (3,40 - 14,50) 4,81 A 4,68 i 2,16 (0,48 - 3,64) 1 080 10,20

R32Free Multi-system Z

Free Multi 5x1 CU-5Z90TBE. Minimal tilslutningskapacitet: 4,50 kW. Maksimal tilslutningskapacitet: 18,30 kW • Kølemiddel R32

Indendørs enhed 

kapacitet

Kølekapacitet (kW)

Rum

EER SEER¹ Effektforbrug A.E.C. Strøm-

forbrug

Varmekapacitet (kW)

Rum

COP SCOP¹ Effektforbrug A.E.C. Strøm-

forbrug

A B C D E Totalt (Min - Maks) W/W W/W kW kWh 230V A B C D E Totalt (Min - Maks) W/W W/W kW kWh 230V

89

NYHED / KOMMERCIELLE INSTALLATIONER



FREE MULTI R32 KOMBINATIONSTABELLER

16 + 25 + 25 + 25 + 50 1,02 1,60 1,60 1,60 3,18 9,00 (2,90 - 11,50) 4,17 A 8,50 j 2,16 (0,54 - 3,28) 1 080 10,30 1,18 1,84 1,84 1,84 3,70 10,40 (3,40 - 14,50) 4,73 A 4,68 i 2,20 (0,57 - 3,58) 1 100 10,30

16 + 25 + 25 + 25 + 60 0,95 1,49 1,49 1,49 3,58 9,00 (2,90 - 11,50) 4,17 A 8,50 j 2,16 (0,54 - 3,28) 1 080 10,30 1,10 1,72 1,72 1,72 4,14 10,40 (3,40 - 14,50) 4,73 A 4,68 i 2,20 (0,57 - 3,58) 1 100 10,30

16 + 25 + 25 + 25 + 71 0,89 1,39 1,39 1,39 3,94 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,28) 1 085 10,40 1,03 1,60 1,60 1,60 4,57 10,40 (3,40 - 14,50) 4,73 A 4,68 i 2,20 (0,58 - 3,62) 1 100 10,30

16 + 25 + 25 + 35 + 35 1,06 1,65 1,65 2,32 2,32 9,00 (2,90 - 11,50) 4,07 A 8,50 j 2,21 (0,49 - 3,41) 1 105 10,60 1,22 1,91 1,91 2,68 2,68 10,40 (3,40 - 14,50) 4,84 A 4,68 i 2,15 (0,50 - 3,62) 1 075 10,10

16 + 25 + 25 + 35 + 42 1,01 1,57 1,57 2,20 2,65 9,00 (2,90 - 11,50) 4,07 A 8,50 j 2,21 (0,49 - 3,42) 1 105 10,60 1,16 1,82 1,82 2,55 3,05 10,40 (3,40 - 14,50) 4,84 A 4,68 i 2,15 (0,51 - 3,61) 1 075 10,10

16 + 25 + 25 + 35 + 50 0,95 1,49 1,49 2,09 2,98 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,28) 1 085 10,40 1,10 1,72 1,72 2,41 3,45 10,40 (3,40 - 14,50) 4,75 A 4,68 i 2,19 (0,60 - 3,61) 1 095 10,30

16 + 25 + 25 + 35 + 60 0,89 1,40 1,40 1,96 3,35 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,28) 1 085 10,40 1,03 1,61 1,61 2,26 3,89 10,40 (3,40 - 14,50) 4,75 A 4,68 i 2,19 (0,60 - 3,61) 1 095 10,30

16 + 25 + 25 + 35 + 71 0,84 1,31 1,31 1,83 3,71 9,00 (2,90 - 11,50) 4,13 A 8,50 j 2,18 (0,58 - 3,29) 1 090 10,40 0,97 1,51 1,51 2,12 4,29 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,60 - 3,60) 1 115 10,50

16 + 25 + 25 + 42 + 42 0,96 1,50 1,50 2,52 2,52 9,00 (2,90 - 11,50) 4,07 A 8,50 j 2,21 (0,49 - 3,42) 1 105 10,60 1,12 1,73 1,73 2,91 2,91 10,40 (3,40 - 14,50) 4,84 A 4,68 i 2,15 (0,51 - 3,60) 1 075 10,10

16 + 25 + 25 + 42 + 50 0,91 1,42 1,42 2,39 2,86 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,28) 1 085 10,40 1,05 1,65 1,65 2,76 3,29 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,60 - 3,60) 1 115 10,50

16 + 25 + 25 + 42 + 60 0,86 1,34 1,34 2,25 3,21 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,28) 1 085 10,40 0,99 1,55 1,55 2,60 3,71 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,60 - 3,60) 1 115 10,50

16 + 25 + 25 + 42 + 71 0,80 1,26 1,26 2,11 3,57 9,00 (2,90 - 11,50) 4,13 A 8,50 j 2,18 (0,58 - 3,29) 1 090 10,40 0,93 1,45 1,45 2,44 4,13 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,62 - 3,59) 1 115 10,50

16 + 25 + 25 + 50 + 50 0,86 1,36 1,36 2,71 2,71 9,00 (2,90 - 11,50) 3,98 A 8,50 j 2,26 (0,63 - 3,23) 1 130 10,80 1,00 1,57 1,57 3,13 3,13 10,40 (3,40 - 14,50) 4,46 A 4,68 i 2,33 (0,71 - 3,61) 1 165 10,90

16 + 25 + 25 + 50 + 60 0,82 1,28 1,28 2,56 3,06 9,00 (2,90 - 11,50) 3,98 A 8,50 j 2,26 (0,63 - 3,23) 1 130 10,80 0,95 1,48 1,48 2,95 3,54 10,40 (3,40 - 14,50) 4,46 A 4,68 i 2,33 (0,71 - 3,61) 1 165 10,90

16 + 25 + 35 + 35 + 35 0,99 1,53 2,16 2,16 2,16 9,00 (2,90 - 11,50) 4,07 A 8,50 j 2,21 (0,49 - 3,34) 1 105 10,60 1,14 1,79 2,49 2,49 2,49 10,40 (3,40 - 14,50) 4,77 A 4,68 i 2,18 (0,51 - 3,59) 1 090 10,20

16 + 25 + 35 + 35 + 42 0,94 1,47 2,06 2,06 2,47 9,00 (2,90 - 11,50) 4,19 A 8,50 j 2,15 (0,49 - 3,34) 1 075 10,30 1,09 1,70 2,38 2,38 2,85 10,40 (3,40 - 14,50) 4,77 A 4,68 i 2,18 (0,52 - 3,64) 1 090 10,20

16 + 25 + 35 + 35 + 50 0,89 1,40 1,96 1,96 2,79 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,29) 1 085 10,40 1,03 1,61 2,26 2,26 3,24 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,62 - 3,59) 1 115 10,50

16 + 25 + 35 + 35 + 60 0,84 1,32 1,84 1,84 3,16 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,29) 1 085 10,40 0,97 1,52 2,13 2,13 3,65 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,62 - 3,59) 1 115 10,50

16 + 25 + 35 + 35 + 71 0,79 1,24 1,73 1,73 3,51 9,00 (2,90 - 11,50) 4,13 A 8,50 j 2,18 (0,58 - 3,29) 1 090 10,40 0,91 1,43 2,00 2,00 4,06 10,40 (3,40 - 14,50) 4,68 A 4,68 i 2,22 (0,63 - 3,63) 1 110 10,40

16 + 25 + 35 + 42 + 42 0,90 1,41 1,97 2,36 2,36 9,00 (2,90 - 11,50) 4,19 A 8,50 j 2,15 (0,49 - 3,34) 1 075 10,30 1,03 1,63 2,28 2,73 2,73 10,40 (3,40 - 14,50) 4,77 A 4,68 i 2,18 (0,53 - 3,63) 1 090 10,20

16 + 25 + 35 + 42 + 50 0,86 1,34 1,88 2,25 2,67 9,00 (2,90 - 11,50) 4,13 A 8,50 j 2,18 (0,58 - 3,29) 1 090 10,40 0,99 1,55 2,17 2,60 3,09 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,63 - 3,63) 1 115 10,50

16 + 25 + 35 + 42 + 60 0,81 1,26 1,77 2,12 3,04 9,00 (2,90 - 11,50) 4,13 A 8,50 j 2,18 (0,58 - 3,29) 1 090 10,40 0,93 1,46 2,04 2,45 3,52 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,63 - 3,63) 1 115 10,50

16 + 25 + 35 + 50 + 50 0,82 1,28 1,78 2,56 2,56 9,00 (2,90 - 11,50) 3,96 A 8,50 j 2,27 (0,66 - 3,24) 1 135 10,90 0,95 1,48 2,07 2,95 2,95 10,40 (3,40 - 14,50) 4,46 A 4,68 i 2,33 (0,74 - 3,65) 1 165 10,90

16 + 25 + 42 + 42 + 42 0,86 1,36 2,26 2,26 2,26 9,00 (2,90 - 11,50) 4,19 A 8,50 j 2,15 (0,52 - 3,34) 1 075 10,30 0,98 1,56 2,62 2,62 2,62 10,40 (3,40 - 14,50) 4,79 A 4,68 i 2,17 (0,54 - 3,62) 1 085 10,20

16 + 25 + 42 + 42 + 50 0,82 1,29 2,16 2,16 2,57 9,00 (2,90 - 11,50) 4,13 A 8,50 j 2,18 (0,58 - 3,29) 1 090 10,40 0,95 1,49 2,50 2,50 2,96 10,40 (3,40 - 14,50) 4,60 A 4,68 i 2,26 (0,63 - 3,62) 1 130 10,60

16 + 25 + 42 + 50 + 50 0,79 1,23 2,06 2,46 2,46 9,00 (2,90 - 11,50) 3,96 A 8,50 j 2,27 (0,67 - 3,24) 1 135 10,90 0,91 1,42 2,39 2,84 2,84 10,40 (3,40 - 14,50) 4,41 A 4,68 i 2,36 (0,75 - 3,64) 1 180 11,10

16 + 35 + 35 + 35 + 35 0,92 2,02 2,02 2,02 2,02 9,00 (2,90 - 11,50) 4,19 A 8,50 j 2,15 (0,52 - 3,35) 1 075 10,30 1,08 2,33 2,33 2,33 2,33 10,40 (3,40 - 14,50) 4,79 A 4,68 i 2,17 (0,54 - 3,62) 1 085 10,20

16 + 35 + 35 + 35 + 42 0,88 1,93 1,93 1,93 2,33 9,00 (2,90 - 11,50) 4,17 A 8,50 j 2,16 (0,52 - 3,35) 1 080 10,30 1,02 2,23 2,23 2,23 2,69 10,40 (3,40 - 14,50) 4,79 A 4,68 i 2,17 (0,54 - 3,61) 1 085 10,20

16 + 35 + 35 + 35 + 50 0,84 1,84 1,84 1,84 2,64 9,00 (2,90 - 11,50) 4,13 A 8,50 j 2,18 (0,58 - 3,29) 1 090 10,40 0,97 2,13 2,13 2,13 3,04 10,40 (3,40 - 14,50) 4,60 A 4,68 i 2,26 (0,65 - 3,62) 1 130 10,60

16 + 35 + 35 + 35 + 60 0,80 1,74 1,74 1,74 2,98 9,00 (2,90 - 11,50) 4,13 A 8,50 j 2,18 (0,58 - 3,29) 1 090 10,40 0,92 2,01 2,01 2,01 3,45 10,40 (3,40 - 14,50) 4,60 A 4,68 i 2,26 (0,65 - 3,62) 1 130 10,60

16 + 35 + 35 + 42 + 42 0,86 1,85 1,85 2,22 2,22 9,00 (2,90 - 11,50) 4,17 A 8,50 j 2,16 (0,53 - 3,35) 1 080 10,30 0,98 2,14 2,14 2,57 2,57 10,40 (3,40 - 14,50) 4,79 A 4,68 i 2,17 (0,55 - 3,60) 1 085 10,20

16 + 35 + 35 + 42 + 50 0,81 1,77 1,77 2,12 2,53 9,00 (2,90 - 11,50) 4,13 A 8,50 j 2,18 (0,58 - 3,29) 1 090 10,40 0,93 2,04 2,04 2,45 2,94 10,40 (3,40 - 14,50) 4,60 A 4,68 i 2,26 (0,65 - 3,61) 1 130 10,60

16 + 35 + 42 + 42 + 42 0,81 1,77 2,14 2,14 2,14 9,00 (2,90 - 11,50) 4,17 A 8,50 j 2,16 (0,53 - 3,35) 1 080 10,30 0,93 2,06 2,47 2,47 2,47 10,40 (3,40 - 14,50) 4,73 A 4,68 i 2,20 (0,56 - 3,59) 1 100 10,30

20 + 20 + 20 + 20 + 20 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 9,00 (2,90 - 11,50) 4,09 A 8,50 j 2,20 (0,48 - 3,49) 1 100 10,50 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 10,40 (3,40 - 14,50) 4,88 A 4,68 i 2,13 (0,46 - 3,67) 1 065 10,00

20 + 20 + 20 + 20 + 25 1,71 1,71 1,71 1,71 2,16 9,00 (2,90 - 11,50) 4,09 A 8,50 j 2,20 (0,48 - 3,49) 1 100 10,50 1,98 1,98 1,98 1,98 2,48 10,40 (3,40 - 14,50) 4,88 A 4,68 i 2,13 (0,46 - 3,67) 1 065 10,00

20 + 20 + 20 + 20 + 35 1,57 1,57 1,57 1,57 2,72 9,00 (2,90 - 11,50) 4,07 A 8,50 j 2,21 (0,48 - 3,41) 1 105 10,60 1,81 1,81 1,81 1,81 3,16 10,40 (3,40 - 14,50) 4,81 A 4,68 i 2,16 (0,48 - 3,64) 1 080 10,20

20 + 20 + 20 + 20 + 42 1,48 1,48 1,48 1,48 3,08 9,00 (2,90 - 11,50) 4,07 A 8,50 j 2,21 (0,49 - 3,41) 1 105 10,60 1,70 1,70 1,70 1,70 3,60 10,40 (3,40 - 14,50) 4,81 A 4,68 i 2,16 (0,49 - 3,63) 1 080 10,20

20 + 20 + 20 + 20 + 50 1,38 1,38 1,38 1,38 3,48 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,54 - 3,28) 1 085 10,40 1,60 1,60 1,60 1,60 4,00 10,40 (3,40 - 14,50) 4,73 A 4,68 i 2,20 (0,58 - 3,63) 1 100 10,30

20 + 20 + 20 + 20 + 60 1,29 1,29 1,29 1,29 3,84 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,54 - 3,28) 1 085 10,40 1,49 1,49 1,49 1,49 4,44 10,40 (3,40 - 14,50) 4,73 A 4,68 i 2,20 (0,58 - 3,63) 1 100 10,30

20 + 20 + 20 + 20 + 71 1,19 1,19 1,19 1,19 4,24 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,28) 1 085 10,40 1,38 1,38 1,38 1,38 4,88 10,40 (3,40 - 14,50) 4,75 A 4,68 i 2,19 (0,59 - 3,61) 1 095 10,30

20 + 20 + 20 + 25 + 25 1,64 1,64 1,64 2,04 2,04 9,00 (2,90 - 11,50) 4,09 A 8,50 j 2,20 (0,48 - 3,49) 1 100 10,50 1,89 1,89 1,89 2,36 2,36 10,39 (3,40 - 14,50) 4,88 A 4,68 i 2,13 (0,46 - 3,67) 1 065 10,00

20 + 20 + 20 + 25 + 35 1,50 1,50 1,50 1,88 2,62 9,00 (2,90 - 11,50) 4,07 A 8,50 j 2,21 (0,48 - 3,41) 1 105 10,60 1,73 1,73 1,73 2,17 3,04 10,40 (3,40 - 14,50) 4,81 A 4,68 i 2,16 (0,48 - 3,64) 1 080 10,20

20 + 20 + 20 + 25 + 42 1,42 1,42 1,42 1,77 2,97 9,00 (2,90 - 11,50) 4,07 A 8,50 j 2,21 (0,49 - 3,41) 1 105 10,60 1,64 1,64 1,64 2,05 3,43 10,40 (3,40 - 14,50) 4,81 A 4,68 i 2,16 (0,49 - 3,63) 1 080 10,20

20 + 20 + 20 + 25 + 50 1,33 1,33 1,33 1,67 3,34 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,54 - 3,28) 1 085 10,40 1,54 1,54 1,54 1,93 3,85 10,40 (3,40 - 14,50) 4,73 A 4,68 i 2,20 (0,58 - 3,63) 1 100 10,30

20 + 20 + 20 + 25 + 60 1,24 1,24 1,24 1,55 3,73 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,54 - 3,28) 1 085 10,40 1,43 1,43 1,43 1,79 4,32 10,40 (3,40 - 14,50) 4,73 A 4,68 i 2,20 (0,58 - 3,63) 1 100 10,30

20 + 20 + 20 + 25 + 71 1,15 1,15 1,15 1,44 4,11 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,28) 1 085 10,40 1,33 1,33 1,33 1,67 4,74 10,40 (3,40 - 14,50) 4,75 A 4,68 i 2,19 (0,59 - 3,61) 1 095 10,30

20 + 20 + 20 + 35 + 35 1,38 1,38 1,38 2,43 2,43 9,00 (2,90 - 11,50) 4,07 A 8,50 j 2,21 (0,49 - 3,42) 1 105 10,60 1,60 1,60 1,60 2,80 2,80 10,40 (3,40 - 14,50) 4,84 A 4,68 i 2,15 (0,51 - 3,61) 1 075 10,10

20 + 20 + 20 + 35 + 42 1,31 1,31 1,31 2,30 2,77 9,00 (2,90 - 11,50) 4,07 A 8,50 j 2,21 (0,49 - 3,42) 1 105 10,60 1,52 1,52 1,52 2,66 3,18 10,40 (3,40 - 14,50) 4,84 A 4,68 i 2,15 (0,51 - 3,60) 1 075 10,10

20 + 20 + 20 + 35 + 50 1,24 1,24 1,24 2,17 3,11 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,28) 1 085 10,40 1,43 1,43 1,43 2,51 3,60 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,60 - 3,60) 1 115 10,50

20 + 20 + 20 + 35 + 60 1,16 1,16 1,16 2,03 3,49 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,28) 1 085 10,40 1,34 1,34 1,34 2,35 4,03 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,60 - 3,60) 1 115 10,50

20 + 20 + 20 + 35 + 71 1,08 1,08 1,08 1,90 3,86 9,00 (2,90 - 11,50) 4,13 A 8,50 j 2,18 (0,58 - 3,29) 1 090 10,40 1,25 1,25 1,25 2,19 4,46 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,62 - 3,59) 1 115 10,50

20 + 20 + 20 + 42 + 42 1,25 1,25 1,25 2,62 2,62 8,99 (2,90 - 11,50) 4,18 A 8,50 j 2,15 (0,49 - 3,42) 1 075 10,30 1,44 1,44 1,44 3,04 3,04 10,40 (3,40 - 14,50) 4,77 A 4,68 i 2,18 (0,52 - 3,59) 1 090 10,20

20 + 20 + 20 + 42 + 50 1,18 1,18 1,18 2,49 2,97 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,28) 1 085 10,40 1,37 1,37 1,37 2,87 3,42 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,61 - 3,59) 1 115 10,50

20 + 20 + 20 + 42 + 60 1,11 1,11 1,11 2,33 3,34 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,28) 1 085 10,40 1,28 1,28 1,28 2,70 3,86 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,61 - 3,59) 1 115 10,50

20 + 20 + 20 + 42 + 71 1,04 1,04 1,04 2,18 3,70 9,00 (2,90 - 11,50) 4,13 A 8,50 j 2,18 (0,58 - 3,29) 1 090 10,40 1,20 1,20 1,20 2,52 4,28 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,63 - 3,63) 1 115 10,50

20 + 20 + 20 + 50 + 50 1,13 1,13 1,13 2,80 2,80 8,99 (2,90 - 11,50) 3,98 A 8,50 j 2,26 (0,66 - 3,23) 1 130 10,80 1,30 1,30 1,30 3,25 3,25 10,40 (3,40 - 14,50) 4,46 A 4,68 i 2,33 (0,72 - 3,66) 1 165 10,90

20 + 20 + 20 + 50 + 60 1,06 1,06 1,06 2,65 3,17 9,00 (2,90 - 11,50) 3,98 A 8,50 j 2,26 (0,66 - 3,23) 1 130 10,80 1,22 1,22 1,22 3,06 3,68 10,40 (3,40 - 14,50) 4,46 A 4,68 i 2,33 (0,72 - 3,66) 1 165 10,90

20 + 20 + 20 + 50 + 71 0,99 0,99 0,99 2,49 3,54 9,00 (2,90 - 11,50) 3,96 A 8,50 j 2,27 (0,67 - 3,24) 1 135 10,90 1,15 1,15 1,15 2,87 4,08 10,40 (3,40 - 14,50) 4,46 A 4,68 i 2,33 (0,74 - 3,65) 1 165 10,90

20 + 20 + 20 + 60 + 60 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00 9,00 (2,90 - 11,50) 3,98 A 8,50 j 2,26 (0,66 - 3,23) 1 130 10,80 1,16 1,16 1,16 3,46 3,46 10,40 (3,40 - 14,50) 4,46 A 4,68 i 2,33 (0,72 - 3,66) 1 165 10,90

20 + 20 + 25 + 25 + 25 1,56 1,56 1,96 1,96 1,96 9,00 (2,90 - 11,50) 4,09 A 8,50 j 2,20 (0,48 - 3,49) 1 100 10,50 1,81 1,81 2,26 2,26 2,26 10,40 (3,40 - 14,50) 4,88 A 4,68 i 2,13 (0,46 - 3,67) 1 065 10,00

20 + 20 + 25 + 25 + 35 1,44 1,44 1,80 1,80 2,52 9,00 (2,90 - 11,50) 4,07 A 8,50 j 2,21 (0,48 - 3,41) 1 105 10,60 1,66 1,66 2,08 2,08 2,92 10,40 (3,40 - 14,50) 4,81 A 4,68 i 2,16 (0,48 - 3,64) 1 080 10,20

20 + 20 + 25 + 25 + 42 1,36 1,36 1,70 1,70 2,88 9,00 (2,90 - 11,50) 4,07 A 8,50 j 2,21 (0,49 - 3,41) 1 105 10,60 1,58 1,58 1,97 1,97 3,30 10,40 (3,40 - 14,50) 4,81 A 4,68 i 2,16 (0,49 - 3,63) 1 080 10,20

20 + 20 + 25 + 25 + 50 1,29 1,29 1,61 1,61 3,20 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,54 - 3,28) 1 085 10,40 1,49 1,49 1,86 1,86 3,70 10,40 (3,40 - 14,50) 4,73 A 4,68 i 2,20 (0,58 - 3,63) 1 100 10,30

20 + 20 + 25 + 25 + 60 1,20 1,20 1,50 1,50 3,60 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,54 - 3,28) 1 085 10,40 1,39 1,39 1,73 1,73 4,16 10,40 (3,40 - 14,50) 4,73 A 4,68 i 2,20 (0,58 - 3,63) 1 100 10,30

20 + 20 + 25 + 25 + 71 1,12 1,12 1,40 1,40 3,96 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,28) 1 085 10,40 1,29 1,29 1,61 1,61 4,60 10,40 (3,40 - 14,50) 4,75 A 4,68 i 2,19 (0,59 - 3,61) 1 095 10,30

20 + 20 + 25 + 35 + 35 1,33 1,33 1,68 2,33 2,33 9,00 (2,90 - 11,50) 4,07 A 8,50 j 2,21 (0,49 - 3,42) 1 105 10,60 1,54 1,54 1,92 2,70 2,70 10,40 (3,40 - 14,50) 4,84 A 4,68 i 2,15 (0,51 - 3,61) 1 075 10,10

20 + 20 + 25 + 35 + 42 1,27 1,27 1,58 2,22 2,66 9,00 (2,90 - 11,50) 4,07 A 8,50 j 2,21 (0,49 - 3,42) 1 105 10,60 1,46 1,46 1,83 2,56 3,09 10,40 (3,40 - 14,50) 4,84 A 4,68 i 2,15 (0,51 - 3,60) 1 075 10,10

20 + 20 + 25 + 35 + 50 1,20 1,20 1,50 2,10 3,00 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,28) 1 085 10,40 1,39 1,39 1,73 2,43 3,46 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,60 - 3,60) 1 115 10,50

20 + 20 + 25 + 35 + 60 1,13 1,13 1,41 1,97 3,36 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,28) 1 085 10,40 1,30 1,30 1,63 2,28 3,89 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,60 - 3,60) 1 115 10,50

20 + 20 + 25 + 35 + 71 1,05 1,05 1,32 1,84 3,74 9,00 (2,90 - 11,50) 4,13 A 8,50 j 2,18 (0,58 - 3,29) 1 090 10,40 1,22 1,22 1,52 2,13 4,31 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,62 - 3,59) 1 115 10,50

20 + 20 + 25 + 42 + 42 1,21 1,21 1,50 2,54 2,54 9,00 (2,90 - 11,50) 4,07 A 8,50 j 2,21 (0,49 - 3,42) 1 105 10,60 1,40 1,40 1,74 2,93 2,93 10,40 (3,40 - 14,50) 4,77 A 4,68 i 2,18 (0,52 - 3,59) 1 090 10,20

20 + 20 + 25 + 42 + 50 1,15 1,15 1,43 2,41 2,86 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,28) 1 085 10,40 1,32 1,32 1,66 2,78 3,32 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,61 - 3,59) 1 115 10,50

20 + 20 + 25 + 42 + 60 1,08 1,08 1,35 2,26 3,23 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,28) 1 085 10,40 1,25 1,25 1,56 2,62 3,72 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,61 - 3,59) 1 115 10,50

20 + 20 + 25 + 42 + 71 1,01 1,01 1,26 2,12 3,60 9,00 (2,90 - 11,50) 4,13 A 8,50 j 2,18 (0,58 - 3,29) 1 090 10,40 1,17 1,17 1,46 2,45 4,15 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,63 - 3,63) 1 115 10,50

20 + 20 + 25 + 50 + 50 1,09 1,09 1,36 2,73 2,73 9,00 (2,90 - 11,50) 3,98 A 8,50 j 2,26 (0,66 - 3,23) 1 130 10,80 1,26 1,26 1,58 3,15 3,15 10,40 (3,40 - 14,50) 4,46 A 4,68 i 2,33 (0,72 - 3,66) 1 165 10,90

20 + 20 + 25 + 50 + 60 1,03 1,03 1,29 2,57 3,08 9,00 (2,90 - 11,50) 3,98 A 8,50 j 2,26 (0,66 - 3,23) 1 130 10,80 1,19 1,19 1,49 2,97 3,56 10,40 (3,40 - 14,50) 4,46 A 4,68 i 2,33 (0,72 - 3,66) 1 165 10,90

20 + 20 + 35 + 35 + 35 1,24 1,24 2,17 2,17 2,17 8,99 (2,90 - 11,50) 4,18 A 8,50 j 2,15 (0,49 - 3,34) 1 075 10,30 1,43 1,43 2,51 2,51 2,51 10,39 (3,40 - 14,50) 4,77 A 4,68 i 2,18 (0,52 - 3,64) 1 090 10,20

20 + 20 + 35 + 35 + 42 1,18 1,18 2,07 2,07 2,50 9,00 (2,90 - 11,50) 4,19 A 8,50 j 2,15 (0,50 - 3,34) 1 075 10,30 1,37 1,37 2,39 2,39 2,88 10,40 (3,40 - 14,50) 4,77 A 4,68 i 2,18 (0,53 - 3,63) 1 090 10,20

20 + 20 + 35 + 35 + 50 1,13 1,13 1,97 1,97 2,80 9,00 (2,90 - 11,50) 4,13 A 8,50 j 2,18 (0,58 - 3,29) 1 090 10,40 1,30 1,30 2,28 2,28 3,24 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,63 - 3,63) 1 115 10,50

20 + 20 + 35 + 35 + 60 1,06 1,06 1,85 1,85 3,18 9,00 (2,90 - 11,50) 4,13 A 8,50 j 2,18 (0,58 - 3,29) 1 090 10,40 1,22 1,22 2,14 2,14 3,68 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,63 - 3,63) 1 115 10,50

R32 Free Multi-system Z

Free Multi 5x1 CU-5Z90TBE. Minimal tilslutningskapacitet: 4,50 kW. Maksimal tilslutningskapacitet: 18,30 kW • Kølemiddel R32

Indendørs enhed 

kapacitet

Kølekapacitet (kW)

Rum

EER SEER¹ Effektforbrug A.E.C. Strøm-

forbrug

Varmekapacitet (kW)

Rum

COP SCOP¹ Effektforbrug A.E.C. Strøm-

forbrug

A B C D E Totalt (Min - Maks) W/W W/W kW kWh 230V A B C D E Totalt (Min - Maks) W/W W/W kW kWh 230V

90



Målebetingelser: køledrift indendørs 27 °C DB / 19 °C WB, køledrift udendørs 35 °C DB / 24 °C WB, varmedrift indendørs 20 °C DB, varmedrift udendørs 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb).

Panasonic forbeholder sig ret til at ændre produkternes specifikationer. Besøg vores hjemmeside på adressen www.aircon.panasonic.dk eller www.ptc.panasonic.eu. for yderligere oplysninger om ErP/energimærkning.

R32Free Multi-system Z

20 + 20 + 35 + 35 + 71 0,99 0,99 1,74 1,74 3,54 9,00 (2,90 - 11,50) 4,13 A 8,50 j 2,18 (0,61 - 3,29) 1 090 10,40 1,15 1,15 2,01 2,01 4,08 10,40 (3,40 - 14,50) 4,60 A 4,68 i 2,26 (0,64 - 3,62) 1 130 10,60

20 + 20 + 35 + 42 + 42 1,13 1,13 1,98 2,38 2,38 9,00 (2,90 - 11,50) 4,19 A 8,50 j 2,15 (0,52 - 3,35) 1 075 10,30 1,31 1,31 2,28 2,75 2,75 10,40 (3,40 - 14,50) 4,79 A 4,68 i 2,17 (0,54 - 3,62) 1 085 10,20

20 + 20 + 35 + 42 + 50 1,08 1,08 1,89 2,26 2,69 9,00 (2,90 - 11,50) 4,13 A 8,50 j 2,18 (0,58 - 3,29) 1 090 10,40 1,25 1,25 2,18 2,62 3,10 10,40 (3,40 - 14,50) 4,60 A 4,68 i 2,26 (0,63 - 3,62) 1 130 10,60

20 + 20 + 35 + 42 + 60 1,02 1,02 1,78 2,14 3,04 9,00 (2,90 - 11,50) 4,13 A 8,50 j 2,18 (0,58 - 3,29) 1 090 10,40 1,18 1,18 2,06 2,47 3,51 10,40 (3,40 - 14,50) 4,60 A 4,68 i 2,26 (0,63 - 3,62) 1 130 10,60

20 + 20 + 35 + 50 + 50 1,03 1,03 1,80 2,57 2,57 9,00 (2,90 - 11,50) 3,96 A 8,50 j 2,27 (0,67 - 3,24) 1 135 10,90 1,19 1,19 2,08 2,97 2,97 10,40 (3,40 - 14,50) 4,41 A 4,68 i 2,36 (0,75 - 3,64) 1 180 11,10

20 + 20 + 42 + 42 + 42 1,08 1,08 2,28 2,28 2,28 9,00 (2,90 - 11,50) 4,19 A 8,50 j 2,15 (0,52 - 3,35) 1 075 10,30 1,25 1,25 2,63 2,63 2,63 10,39 (3,40 - 14,50) 4,79 A 4,68 i 2,17 (0,54 - 3,61) 1 085 10,20

20 + 20 + 42 + 42 + 50 1,03 1,03 2,17 2,17 2,60 9,00 (2,90 - 11,50) 4,13 A 8,50 j 2,18 (0,58 - 3,29) 1 090 10,40 1,20 1,20 2,51 2,51 2,98 10,40 (3,40 - 14,50) 4,60 A 4,68 i 2,26 (0,65 - 3,61) 1 130 10,60

20 + 20 + 42 + 50 + 50 0,99 0,99 2,08 2,47 2,47 9,00 (2,90 - 11,50) 3,96 A 8,50 j 2,27 (0,67 - 3,24) 1 135 10,90 1,14 1,14 2,40 2,86 2,86 10,40 (3,40 - 14,50) 4,39 A 4,68 i 2,37 (0,75 - 3,69) 1 185 11,10

20 + 25 + 25 + 25 + 25 1,48 1,88 1,88 1,88 1,88 9,00 (2,90 - 11,50) 4,09 A 8,50 j 2,20 (0,48 - 3,49) 1 100 10,50 1,72 2,17 2,17 2,17 2,17 10,40 (3,40 - 14,50) 4,88 A 4,68 i 2,13 (0,46 - 3,67) 1 065 10,00

20 + 25 + 25 + 25 + 35 1,38 1,73 1,73 1,73 2,43 9,00 (2,90 - 11,50) 4,07 A 8,50 j 2,21 (0,48 - 3,41) 1 105 10,60 1,60 2,00 2,00 2,00 2,80 10,40 (3,40 - 14,50) 4,81 A 4,68 i 2,16 (0,48 - 3,64) 1 080 10,20

20 + 25 + 25 + 25 + 42 1,31 1,64 1,64 1,64 2,77 9,00 (2,90 - 11,50) 4,07 A 8,50 j 2,21 (0,49 - 3,41) 1 105 10,60 1,52 1,90 1,90 1,90 3,18 10,40 (3,40 - 14,50) 4,81 A 4,68 i 2,16 (0,49 - 3,63) 1 080 10,20

20 + 25 + 25 + 25 + 50 1,24 1,55 1,55 1,55 3,11 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,54 - 3,28) 1 085 10,40 1,43 1,79 1,79 1,79 3,60 10,40 (3,40 - 14,50) 4,73 A 4,68 i 2,20 (0,58 - 3,63) 1 100 10,30

20 + 25 + 25 + 25 + 60 1,16 1,45 1,45 1,45 3,49 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,54 - 3,28) 1 085 10,40 1,34 1,68 1,68 1,68 4,02 10,40 (3,40 - 14,50) 4,73 A 4,68 i 2,20 (0,58 - 3,63) 1 100 10,30

20 + 25 + 25 + 25 + 71 1,08 1,36 1,36 1,36 3,84 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,28) 1 085 10,40 1,25 1,57 1,57 1,57 4,44 10,40 (3,40 - 14,50) 4,75 A 4,68 i 2,19 (0,59 - 3,61) 1 095 10,30

20 + 25 + 25 + 35 + 35 1,28 1,61 1,61 2,25 2,25 9,00 (2,90 - 11,50) 4,07 A 8,50 j 2,21 (0,49 - 3,42) 1 105 10,60 1,48 1,86 1,86 2,60 2,60 10,40 (3,40 - 14,50) 4,84 A 4,68 i 2,15 (0,51 - 3,61) 1 075 10,10

20 + 25 + 25 + 35 + 42 1,22 1,53 1,53 2,14 2,58 9,00 (2,90 - 11,50) 4,07 A 8,50 j 2,21 (0,49 - 3,42) 1 105 10,60 1,41 1,77 1,77 2,48 2,97 10,40 (3,40 - 14,50) 4,84 A 4,68 i 2,15 (0,51 - 3,60) 1 075 10,10

20 + 25 + 25 + 35 + 50 1,16 1,45 1,45 2,03 2,91 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,28) 1 085 10,40 1,34 1,68 1,68 2,35 3,35 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,60 - 3,60) 1 115 10,50

20 + 25 + 25 + 35 + 60 1,09 1,36 1,36 1,91 3,28 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,28) 1 085 10,40 1,26 1,58 1,58 2,21 3,77 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,60 - 3,60) 1 115 10,50

20 + 25 + 25 + 35 + 71 1,02 1,28 1,28 1,79 3,63 9,00 (2,90 - 11,50) 4,13 A 8,50 j 2,18 (0,58 - 3,29) 1 090 10,40 1,18 1,48 1,48 2,07 4,19 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,62 - 3,59) 1 115 10,50

20 + 25 + 25 + 42 + 42 1,18 1,46 1,46 2,45 2,45 9,00 (2,90 - 11,50) 4,07 A 8,50 j 2,21 (0,49 - 3,42) 1 105 10,60 1,34 1,69 1,69 2,84 2,84 10,40 (3,40 - 14,50) 4,77 A 4,68 i 2,18 (0,52 - 3,59) 1 090 10,20

20 + 25 + 25 + 42 + 50 1,11 1,39 1,39 2,33 2,78 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,28) 1 085 10,40 1,28 1,60 1,60 2,70 3,22 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,61 - 3,59) 1 115 10,50

20 + 25 + 25 + 42 + 60 1,05 1,31 1,31 2,20 3,13 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,28) 1 085 10,40 1,21 1,51 1,51 2,54 3,63 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,61 - 3,59) 1 115 10,50

20 + 25 + 25 + 42 + 71 0,98 1,23 1,23 2,07 3,49 9,00 (2,90 - 11,50) 4,13 A 8,50 j 2,18 (0,58 - 3,29) 1 090 10,40 1,14 1,42 1,42 2,39 4,03 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,63 - 3,63) 1 115 10,50

20 + 25 + 25 + 50 + 50 1,06 1,32 1,32 2,65 2,65 9,00 (2,90 - 11,50) 3,98 A 8,50 j 2,26 (0,66 - 3,23) 1 130 10,80 1,22 1,53 1,53 3,06 3,06 10,40 (3,40 - 14,50) 4,46 A 4,68 i 2,33 (0,72 - 3,66) 1 165 10,90

20 + 25 + 25 + 50 + 60 1,00 1,25 1,25 2,50 3,00 9,00 (2,90 - 11,50) 3,98 A 8,50 j 2,26 (0,66 - 3,23) 1 130 10,80 1,16 1,44 1,44 2,89 3,47 10,40 (3,40 - 14,50) 4,46 A 4,68 i 2,33 (0,72 - 3,66) 1 165 10,90

20 + 25 + 35 + 35 + 35 1,20 1,50 2,10 2,10 2,10 9,00 (2,90 - 11,50) 4,19 A 8,50 j 2,15 (0,49 - 3,34) 1 075 10,30 1,38 1,73 2,43 2,43 2,43 10,40 (3,40 - 14,50) 4,77 A 4,68 i 2,18 (0,52 - 3,64) 1 090 10,20

20 + 25 + 35 + 35 + 42 1,15 1,43 2,01 2,01 2,40 9,00 (2,90 - 11,50) 4,19 A 8,50 j 2,15 (0,50 - 3,34) 1 075 10,30 1,32 1,66 2,32 2,32 2,78 10,40 (3,40 - 14,50) 4,77 A 4,68 i 2,18 (0,53 - 3,63) 1 090 10,20

20 + 25 + 35 + 35 + 50 1,09 1,36 1,91 1,91 2,73 9,00 (2,90 - 11,50) 4,13 A 8,50 j 2,18 (0,58 - 3,29) 1 090 10,40 1,26 1,58 2,21 2,21 3,14 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,63 - 3,63) 1 115 10,50

20 + 25 + 35 + 35 + 60 1,03 1,29 1,80 1,80 3,08 9,00 (2,90 - 11,50) 4,13 A 8,50 j 2,18 (0,58 - 3,29) 1 090 10,40 1,19 1,49 2,08 2,08 3,56 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,63 - 3,63) 1 115 10,50

20 + 25 + 35 + 42 + 42 1,10 1,37 1,93 2,30 2,30 9,00 (2,90 - 11,50) 4,19 A 8,50 j 2,15 (0,52 - 3,35) 1 075 10,30 1,27 1,59 2,22 2,66 2,66 10,40 (3,40 - 14,50) 4,79 A 4,68 i 2,17 (0,54 - 3,62) 1 085 10,20

20 + 25 + 35 + 42 + 50 1,05 1,31 1,83 2,20 2,61 9,00 (2,90 - 11,50) 4,13 A 8,50 j 2,18 (0,58 - 3,29) 1 090 10,40 1,21 1,51 2,12 2,54 3,02 10,40 (3,40 - 14,50) 4,60 A 4,68 i 2,26 (0,63 - 3,62) 1 130 10,60

20 + 25 + 35 + 42 + 60 0,99 1,24 1,73 2,08 2,96 9,00 (2,90 - 11,50) 4,13 A 8,50 j 2,18 (0,58 - 3,29) 1 090 10,40 1,14 1,43 2,00 2,40 3,43 10,40 (3,40 - 14,50) 4,60 A 4,68 i 2,26 (0,63 - 3,62) 1 130 10,60

20 + 25 + 35 + 50 + 50 1,00 1,25 1,75 2,50 2,50 9,00 (2,90 - 11,50) 3,96 A 8,50 j 2,27 (0,67 - 3,24) 1 135 10,90 1,16 1,44 2,02 2,89 2,89 10,40 (3,40 - 14,50) 4,41 A 4,68 i 2,36 (0,75 - 3,64) 1 180 11,10

20 + 25 + 42 + 42 + 42 1,05 1,32 2,21 2,21 2,21 9,00 (2,90 - 11,50) 4,19 A 8,50 j 2,15 (0,52 - 3,35) 1 075 10,30 1,23 1,52 2,55 2,55 2,55 10,40 (3,40 - 14,50) 4,79 A 4,68 i 2,17 (0,54 - 3,61) 1 085 10,20

20 + 25 + 42 + 42 + 50 1,01 1,26 2,11 2,11 2,51 9,00 (2,90 - 11,50) 4,13 A 8,50 j 2,18 (0,58 - 3,29) 1 090 10,40 1,16 1,45 2,44 2,44 2,91 10,40 (3,40 - 14,50) 4,60 A 4,68 i 2,26 (0,65 - 3,61) 1 130 10,60

20 + 35 + 35 + 35 + 35 1,12 1,97 1,97 1,97 1,97 9,00 (2,90 - 11,50) 4,17 A 8,50 j 2,16 (0,53 - 3,35) 1 080 10,30 1,28 2,28 2,28 2,28 2,28 10,40 (3,40 - 14,50) 4,79 A 4,68 i 2,17 (0,54 - 3,61) 1 085 10,20

20 + 35 + 35 + 35 + 42 1,08 1,89 1,89 1,89 2,25 9,00 (2,90 - 11,50) 4,17 A 8,50 j 2,16 (0,53 - 3,35) 1 080 10,30 1,25 2,18 2,18 2,18 2,61 10,40 (3,40 - 14,50) 4,79 A 4,68 i 2,17 (0,55 - 3,60) 1 085 10,20

20 + 35 + 35 + 35 + 50 1,03 1,80 1,80 1,80 2,57 9,00 (2,90 - 11,50) 4,13 A 8,50 j 2,18 (0,58 - 3,29) 1 090 10,40 1,19 2,08 2,08 2,08 2,97 10,40 (3,40 - 14,50) 4,60 A 4,68 i 2,26 (0,65 - 3,61) 1 130 10,60

20 + 35 + 35 + 42 + 42 1,04 1,81 1,81 2,17 2,17 9,00 (2,90 - 11,50) 4,17 A 8,50 j 2,16 (0,53 - 3,35) 1 080 10,30 1,20 2,09 2,09 2,51 2,51 10,40 (3,40 - 14,50) 4,73 A 4,68 i 2,20 (0,56 - 3,59) 1 100 10,30

20 + 35 + 35 + 42 + 50 0,99 1,73 1,73 2,08 2,47 9,00 (2,90 - 11,50) 4,13 A 8,50 j 2,18 (0,58 - 3,29) 1 090 10,40 1,14 2,00 2,00 2,40 2,86 10,40 (3,40 - 14,50) 4,60 A 4,68 i 2,26 (0,66 - 3,60) 1 130 10,60

20 + 35 + 42 + 42 + 42 0,99 1,74 2,09 2,09 2,09 9,00 (2,90 - 11,50) 4,17 A 8,50 j 2,16 (0,53 - 3,35) 1 080 10,30 1,15 2,02 2,41 2,41 2,41 10,40 (3,40 - 14,50) 4,73 A 4,68 i 2,20 (0,57 - 3,58) 1 100 10,30

25 + 25 + 25 + 25 + 25 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 9,00 (2,90 - 11,50) 4,09 A 8,50 j 2,20 (0,48 - 3,49) 1 100 10,50 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 10,40 (3,40 - 14,50) 4,88 A 4,68 i 2,13 (0,46 - 3,67) 1 065 10,00

25 + 25 + 25 + 25 + 35 1,67 1,67 1,67 1,67 2,32 9,00 (2,90 - 11,50) 4,07 A 8,50 j 2,21 (0,48 - 3,41) 1 105 10,60 1,93 1,93 1,93 1,93 2,68 10,40 (3,40 - 14,50) 4,81 A 4,68 i 2,16 (0,48 - 3,64) 1 080 10,20

25 + 25 + 25 + 25 + 42 1,58 1,58 1,58 1,58 2,68 9,00 (2,90 - 11,50) 4,07 A 8,50 j 2,21 (0,49 - 3,41) 1 105 10,60 1,83 1,83 1,83 1,83 3,08 10,40 (3,40 - 14,50) 4,81 A 4,68 i 2,16 (0,49 - 3,63) 1 080 10,20

25 + 25 + 25 + 25 + 50 1,50 1,50 1,50 1,50 3,00 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,54 - 3,28) 1 085 10,40 1,73 1,73 1,73 1,73 3,48 10,40 (3,40 - 14,50) 4,73 A 4,68 i 2,20 (0,58 - 3,63) 1 100 10,30

25 + 25 + 25 + 25 + 60 1,41 1,41 1,41 1,41 3,36 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,54 - 3,28) 1 085 10,40 1,63 1,63 1,63 1,63 3,88 10,40 (3,40 - 14,50) 4,73 A 4,68 i 2,20 (0,58 - 3,63) 1 100 10,30

25 + 25 + 25 + 25 + 71 1,32 1,32 1,32 1,32 3,72 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,28) 1 085 10,40 1,52 1,52 1,52 1,52 4,32 10,40 (3,40 - 14,50) 4,75 A 4,68 i 2,19 (0,59 - 3,61) 1 095 10,30

25 + 25 + 25 + 35 + 35 1,55 1,55 1,55 2,17 2,17 8,99 (2,90 - 11,50) 4,07 A 8,50 j 2,21 (0,49 - 3,42) 1 105 10,60 1,79 1,79 1,79 2,51 2,51 10,39 (3,40 - 14,50) 4,83 A 4,68 i 2,15 (0,51 - 3,61) 1 075 10,10

25 + 25 + 25 + 35 + 42 1,48 1,48 1,48 2,07 2,49 9,00 (2,90 - 11,50) 4,07 A 8,50 j 2,21 (0,49 - 3,42) 1 105 10,60 1,71 1,71 1,71 2,39 2,88 10,40 (3,40 - 14,50) 4,84 A 4,68 i 2,15 (0,51 - 3,60) 1 075 10,10

25 + 25 + 25 + 35 + 50 1,41 1,41 1,41 1,97 2,80 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,28) 1 085 10,40 1,63 1,63 1,63 2,28 3,23 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,60 - 3,60) 1 115 10,50

25 + 25 + 25 + 35 + 60 1,32 1,32 1,32 1,85 3,19 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,28) 1 085 10,40 1,53 1,53 1,53 2,14 3,67 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,60 - 3,60) 1 115 10,50

25 + 25 + 25 + 35 + 71 1,24 1,24 1,24 1,74 3,54 9,00 (2,90 - 11,50) 4,13 A 8,50 j 2,18 (0,58 - 3,29) 1 090 10,40 1,44 1,44 1,44 2,01 4,07 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,62 - 3,59) 1 115 10,50

25 + 25 + 25 + 42 + 42 1,42 1,42 1,42 2,37 2,37 9,00 (2,90 - 11,50) 4,07 A 8,50 j 2,21 (0,49 - 3,42) 1 105 10,60 1,64 1,64 1,64 2,74 2,74 10,40 (3,40 - 14,50) 4,77 A 4,68 i 2,18 (0,52 - 3,59) 1 090 10,20

25 + 25 + 25 + 42 + 50 1,35 1,35 1,35 2,26 2,69 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,28) 1 085 10,40 1,56 1,56 1,56 2,62 3,10 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,61 - 3,59) 1 115 10,50

25 + 25 + 25 + 42 + 60 1,27 1,27 1,27 2,14 3,05 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,28) 1 085 10,40 1,47 1,47 1,47 2,47 3,52 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,61 - 3,59) 1 115 10,50

25 + 25 + 25 + 50 + 50 1,29 1,29 1,29 2,56 2,56 8,99 (2,90 - 11,50) 3,98 A 8,50 j 2,26 (0,66 - 3,23) 1 130 10,80 1,49 1,49 1,49 2,96 2,96 10,39 (3,40 - 14,50) 4,46 A 4,68 i 2,33 (0,72 - 3,66) 1 165 10,90

25 + 25 + 35 + 35 + 35 1,45 1,45 2,03 2,03 2,03 8,99 (2,90 - 11,50) 4,18 A 8,50 j 2,15 (0,49 - 3,34) 1 075 10,30 1,67 1,67 2,35 2,35 2,35 10,39 (3,40 - 14,50) 4,77 A 4,68 i 2,18 (0,52 - 3,64) 1 090 10,20

25 + 25 + 35 + 35 + 42 1,39 1,39 1,94 1,94 2,34 9,00 (2,90 - 11,50) 4,19 A 8,50 j 2,15 (0,50 - 3,34) 1 075 10,30 1,60 1,60 2,25 2,25 2,70 10,40 (3,40 - 14,50) 4,77 A 4,68 i 2,18 (0,53 - 3,63) 1 090 10,20

25 + 25 + 35 + 35 + 50 1,32 1,32 1,85 1,85 2,66 9,00 (2,90 - 11,50) 4,13 A 8,50 j 2,18 (0,58 - 3,29) 1 090 10,40 1,53 1,53 2,14 2,14 3,06 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,63 - 3,63) 1 115 10,50

25 + 25 + 35 + 35 + 60 1,25 1,25 1,75 1,75 3,00 9,00 (2,90 - 11,50) 4,13 A 8,50 j 2,18 (0,58 - 3,29) 1 090 10,40 1,44 1,44 2,02 2,02 3,48 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,63 - 3,63) 1 115 10,50

25 + 25 + 35 + 42 + 42 1,33 1,33 1,86 2,24 2,24 9,00 (2,90 - 11,50) 4,19 A 8,50 j 2,15 (0,52 - 3,35) 1 075 10,30 1,54 1,54 2,16 2,58 2,58 10,40 (3,40 - 14,50) 4,79 A 4,68 i 2,17 (0,54 - 3,62) 1 085 10,20

25 + 25 + 35 + 42 + 50 1,27 1,27 1,78 2,14 2,54 9,00 (2,90 - 11,50) 4,13 A 8,50 j 2,18 (0,58 - 3,29) 1 090 10,40 1,47 1,47 2,06 2,47 2,93 10,40 (3,40 - 14,50) 4,60 A 4,68 i 2,26 (0,63 - 3,62) 1 130 10,60

25 + 25 + 42 + 42 + 42 1,27 1,27 2,15 2,15 2,15 8,99 (2,90 - 11,50) 4,18 A 8,50 j 2,15 (0,52 - 3,35) 1 075 10,30 1,48 1,48 2,48 2,48 2,48 10,40 (3,40 - 14,50) 4,79 A 4,68 i 2,17 (0,54 - 3,61) 1 085 10,20

25 + 35 + 35 + 35 + 35 1,36 1,91 1,91 1,91 1,91 9,00 (2,90 - 11,50) 4,17 A 8,50 j 2,16 (0,53 - 3,35) 1 080 10,30 1,56 2,21 2,21 2,21 2,21 10,40 (3,40 - 14,50) 4,79 A 4,68 i 2,17 (0,54 - 3,61) 1 085 10,20

25 + 35 + 35 + 35 + 42 1,31 1,83 1,83 1,83 2,20 9,00 (2,90 - 11,50) 4,17 A 8,50 j 2,16 (0,53 - 3,35) 1 080 10,30 1,51 2,12 2,12 2,12 2,53 10,40 (3,40 - 14,50) 4,79 A 4,68 i 2,17 (0,55 - 3,60) 1 085 10,20

25 + 35 + 35 + 35 + 50 1,25 1,75 1,75 1,75 2,50 9,00 (2,90 - 11,50) 4,13 A 8,50 j 2,18 (0,58 - 3,29) 1 090 10,40 1,44 2,02 2,02 2,02 2,90 10,40 (3,40 - 14,50) 4,60 A 4,68 i 2,26 (0,65 - 3,61) 1 130 10,60

25 + 35 + 35 + 42 + 42 1,26 1,76 1,76 2,11 2,11 9,00 (2,90 - 11,50) 4,17 A 8,50 j 2,16 (0,53 - 3,35) 1 080 10,30 1,46 2,03 2,03 2,44 2,44 10,40 (3,40 - 14,50) 4,73 A 4,68 i 2,20 (0,56 - 3,59) 1 100 10,30

35 + 35 + 35 + 35 + 35 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 9,00 (2,90 - 11,50) 4,17 A 8,50 j 2,16 (0,53 - 3,35) 1 080 10,30 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 10,40 (3,40 - 14,50) 4,73 A 4,68 i 2,20 (0,57 - 3,58) 1 100 10,30

35 + 35 + 35 + 35 + 42 1,73 1,73 1,73 1,73 2,08 9,00 (2,90 - 11,50) 4,17 A 8,50 j 2,16 (0,53 - 3,35) 1 080 10,30 2,00 2,00 2,00 2,00 2,40 10,40 (3,40 - 14,50) 4,73 A 4,68 i 2,20 (0,57 - 3,63) 1 100 10,30

1) Energimærkningsskala fra A+++ til D.

Free Multi 5x1 CU-5Z90TBE. Minimal tilslutningskapacitet: 4,50 kW. Maksimal tilslutningskapacitet: 18,30 kW • Kølemiddel R32

Indendørs enhed 

kapacitet

Kølekapacitet (kW)

Rum

EER SEER¹ Effektforbrug A.E.C. Strøm-

forbrug

Varmekapacitet (kW)

Rum

COP SCOP¹ Effektforbrug A.E.C. Strøm-

forbrug

A B C D E Totalt (Min - Maks) W/W W/W kW kWh 230V A B C D E Totalt (Min - Maks) W/W W/W kW kWh 230V
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PACi: LUFT TIL LUFT-PUMPER TIL ERHVERVSBRUG

PACi Standard: En økonomisk løsning, som tilfører værdi

Takket være design og teknik af højeste kvalitet er PACi Standard den 

perfekte løsning til projekter med begrænset budget uden at gå på 

kompromis med kvaliteten. Den kompakte størrelse og det lette design 

gør den ideel til installationer med begrænset plads, herunder små 

installationer til privat og erhvervsmæssig brug.

Udendørsenheden er meget mere kompakt end den tidligere model. Takket 

være det slanke letvægtsdesign kan PACi-udendørsenheden anvendes til 

mange forskellige formål. På 12,5 kW-modellen (996 x 940 x 340 mm).

PACi Standard. Fra 6,0 til 14,0 kW.

· God balance mellem systemomkostninger og energieffektivitet

·  Uovertruffen SEER/SCOP som standardinverterkategori SEER A++ / 

SCOP: A++ ved 6,0 kW og 7,1 kW (i 90 x 90-kassette)

· Udskiftelig styreenhed med ECOi

· Kompakte udendørsenheder

· Mulighed fra Dobbelt enhed-tilslutning

· Køledrift op til -10 °C

· Varmedrift op til -15 °C

PACi Elite: Et helt nyt design – næste generation af klimaanlæg til 

erhvervsbrug

Fremragende ydeevne ved lave temperaturer, høj energieffektivitet, 

strømforbrug på fjernbetjeningsdisplay. Energibesparende koncept. Brugen 

af energibesparende design i konstruktionen af ventilatorer, 

ventilatormotorer, kompressorer og varmevekslere har resulteret i en høj 

COP-værdi, der er rangeret blandt de bedste i branchen. CO2-udledningen 

via reduceret energiforbrug og reducerer driftsomkostningerne.

PACi Elite. Fra 3,6 til 25,0 kW.

·  Overholder alle sikkerhedsstandarder, så både kvalitet og sikkerhed er i 

top

· SEER i topklasse: A++ / SCOP: A+++ ved 3,60kW (i 90 x 90-kassette)

· Mulighed fra køledrift ved udendørstemperaturer på helt op til 46 °C

· DC-omformerteknologi kombineret med R410A

· Mulighed fra køledrift ved udendørstemperaturer på helt ned til -15 °C

·  Mulighed fra varmedrift ved udendørstemperaturer på helt ned til -20 °C.

· Kompakte udendørsenheder

· Automatisk genstart via udendørsenhed

· Mulighed fra Dobbelt enhed-, Triple- og Double-Dobbelt enhed-tilslutning

Produktkvalitet og -sikkerhed. Alle klimaanlæg fra Panasonic skal bestå strenge kvalitets- og sikkerhedstest, inden de 

kommer i handlen. Denne proces omfatter indhentning af alle nødvendige sikkerhedsgodkendelser, som skal sikre, at alle de 

klimaanlæg, vi sælger, lever op til de højeste standarder på markedet, og at sikkerheden er 100 % på plads.
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R32 
NY MILJØVENLIG KØLEMIDDEL

3332222 

Big PACi Elite R410

PACi med 8 og 10 HP er konstrueret, så den 

kan tilpasses aktuelle behov og selv de 

strengeste krav til erhvervsbrug. Klar til at 

slutte op til 4 udendørsenheder til 1 stor 

kanaliseret indendørsenhed

PACi Elite med høj kapacitet. 

Driftsikkerhed og høj effektivitet:

· Høj effektivitet

· Bedre delvis belastning (10 % ~ 100 %)

· Mere fleksibel rørføring

· Bluefin rustbeskyttende belægning

· 0-10 V behovsstyring

· Energisparefunktioner

· Tilslutningssæt til lufthåndtering

Ny kølegas til PACi R32

Panasonic anbefaler R32, fordi den er sammenligneligt miljøvenlig. 

Sammenlignet med R22 og R410A har R32 en meget lille effekt på 

nedbrydningen af ozonlaget og den globale opvarmning.

Panasonic står i spidsen fra overgangen til R32 i tråd med de EU-lande, 

der er engagerede i at beskytte og passe på miljøet, ved at deltage i 

Montreal-protokollen og tilpasse et af sine programmer med henblik på at 

beskytte ozonlaget og forebygge global opvarmning.

1. Installationsmæssig innovation.

·  Utrolig nem at installere, praktisk taget som R410A. (Blot skal man huske 

at sikre sig, at trykmåleren og vakuumpumpen er kompatible med R32)

· Dette kølemiddel er 100 % rent, hvilket gør det nemmere at genbruge

2. Miljømæssig innovation.

· Ingen indvirkning på ozonlaget

· 75 % mindre indvirkning på global opvarmning i forhold til R410A

3. Økonomisk og energiforbrugsmæssig innovation.

· Lavere omkostninger og større besparelser

· Højere energieffektivitet end R410A
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SORTIMENT AV KOMMERSIELLA ENHETER R32

Udendørsenheds PACi Elite og Standard 3,60 kW 5,00 kW 6,00 kW

NY PACi Elite • Kølemiddel R32

U-36PZH2E5* U-50PZH2E5* U-60PZH2E5*

NY PACi Standard • Kølemiddel R32

U-60PZ2E5*

1) Indendørsenhederne fra 3,6 til 5,0 kW er kun tilgængelige til Dobbelt enhed-, Triple- og Double-Dobbelt enhed-kombinationer. I 1-faset III 3-faset. * Disse modeller kan købes fra vínteren 2018.

Side Indendørsenheds 2,50 kW 3,50 ~ 3,60 kW 4,50 kW 5,00 kW 6,00 kW

P. 96

NY Vægmonteret 

professionelt 

Inverter -20 °C • 

Kølemiddel R32 KIT-E25-TKEA KIT-E35-TKEA KIT-E42-TKEA KIT-E50-TKEA

P. 100

NY Vægmonteret 

Inverter+ • 

Kølemiddel R32
S-36PK2E5B S-45PK2E5B S-50PK2E5B S-60PK2E5B

P. 98

NY 4-Vejs 60x60 

kassette Inverter

• Kølemiddel R32
KIT-Z25-UB4 KIT-Z35-UB4 KIT-Z50-UB4 KIT-Z60-UB4

P. 104

N 4-Vejs 60x60 

kassette Inverter+ • 

Kølemiddel R32
S-36PY2E5B S-45PY2E5B S-50PY2E5B

P. 106

NY 4-Vejs 90x90 

kassette Inverter+ • 

Kølemiddel R32
S-36PU2E5B S-45PU2E5B S-50PU2E5B S-60PU2E5B

P. 110

NY Loftsmodel 

Inverter+ • 

Kølemiddel R32
S-36PT2E5B S-45PT2E5B S-50PT2E5B S-60PT2E5B

P. 99

NY Kanalbatteri med 

lavt statisk tryk 

Inverter • 

Kølemiddel R32 KIT-Z25-UD3 KIT-Z35-UD3 KIT-Z50-UD3 KIT-Z60-UD3

P. 114

NY Kanalbatteri til 

med højt statisk tryk 

Inverter+ • 

Kølemiddel R32 S-36PF1E5B S-45PF1E5B S-50PF1E5B S-60PF1E5B

P. 118

NY Kanalbatteri med 

lavt statisk tryk 

Inverter+ • 

Kølemiddel R32 S-36PN1E5B S-45PN1E5B S-50PN1E5B S-60PN1E5B

P. 122

Kanalbatteri til med 

højt statisk tryk 

20-25 kW Inverter+ 

• Kølemiddel R410A
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R32Sæts 1x1

7,10 kW 10,00 kW 12,50 kW 14,00 kW 20,00kW 25,00kW

U-71PZH2E5* / U-71PZH2E8* U-100PZH2E5* / U-100PZH2E8* U-125PZH2E5* / U-125PZH2E8* U-140PZH2E5* / U-140PZH2E8* U-200PE2E8A U-250PE2E8A

U-71PZ2E5* U-100PZ2E5 / U-100PZ2E8 U-125PZ2E5 / U-125PZ2E8 U-140PZ2E5 / U-140PZ2E8

7,10 kW 10,00 kW 12,50 kW 14,00 kW 20,00kW 25,00kW

KIT-E71-TKEA

S-71PK2E5B S-100PK2E5B (9,00 kW)

S-71PU2E5B S-100PU2E5B S-125PU2E5B S-140PU2E5B

S-71PT2E5B S-100PT2E5B S-125PT2E5B S-140PT2E5B

S-71PF1E5B S-100PF1E5B S-125PF1E5B S-140PF1E5B

S-71PN1E5B S-100PN1E5B S-125PN1E5B S-140PN1E5B

S-200PE2E5 S-250PE2E5
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LØSNINGER TIL SERVERRUM

DØGNDRIFT

24/7
365

Højeffektive produkter, som er klar til brug 24/7.

Panasonic har udviklet et komplet udvalg af løsninger 

til serverrum, som effektivt beskytter dine servere og 

sørger for, at de har den rigtige temperatur, også selvom 

udendørstemperaturen er på under -20 °C.

Høj effektivitet hele året rundt

Fordele:

·  NYHED!! Fra 2,5 til 7,1 kW med nye TKEA R32-gasenheder A+++ i 

køletilstand

· Backupfunktion

· Redundansfunktion

· Alternativ driftsfunktion

· Fejloplysninger ved tørkontakt

· Fungerer selv ved udendørstemperaturer på -20 °C

· Høj sæsonbestemt ydeevne
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Målebetingelser: køledrift indendørs 27 °C DB / 19 °C WB, køledrift udendørs 35 °C DB / 24 °C WB, varmedrift indendørs 20 °C DB, varmedrift udendørs 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb).

Panasonic forbeholder sig ret til at ændre produkternes specifikationer. Besøg vores hjemmeside på adressen www.aircon.panasonic.dk eller www.ptc.panasonic.eu. for yderligere oplysninger om ErP/energimærkning.

KØLEDRIFT

-20°C

R32

21dB(A)

SUPERSTØJSVAG MULIGHED FOR
FJERNSTYRING

A+++

8,50 SEER

R32 
NYT MILJØVENLIGT

KØLEMIDDEL

33322222
4,50 SCOP

A+
5 ÅRS 

GARANTI PÅ

KOMPRESSORTILSLUTNING

BMS 

KOMPRESSOR

R2 ROTATION

VARMEDRIFT

-15°C

R410A/R22-FORNYELSE

R410A
R22 R32

INTEGRATION P LINK

1) EER og COP beregnes i henhold til EN14511. 2) Energimærkningsskala fra A+++ til D. 3) Det årlige energiforbrug beregnes i henhold til EU/626/2011. 4) Enhedernes lydtryk viser værdien målt i en position af 1 meter foran hoveddelen og 0,8 meter under enheden. 

Lydtrykket er målt i overensstemmelse med Eurovent 6/C/006-97-specifikationen. Q-Lo: Støjsvag tilstand. Lo: Laveste ventilatorhastighed. 5) Forlæng med 70 mm fra rørføringsport. 6) Ved installation af udendørsenheden i en højere position end indendørsenheden.

SEER og SCOP: Fra KIT-Z25-TKEA. SUPER QUIET: Fra KIT-Z25-TKEA. MULIGHED FRA FJERNSTYRING: Ekstraudstyr.

Tilbehør

CZ-TACG1 NYHED Panasonic WLAN-sæt til internetstyring

CZ-CAPRA1 RAC-grænsefladeadapter til integration i P-Link

PAW-WTRAY Bundkar

Tilbehør

PAW-GRDSTD40 Kraftigt jordstativ 

PAW-GRDBSE20
Basejordkontrol til udendørsenheder, der sikrer støj- og 

vibrationsdæmpning

PAW-SERVER-PKEA Printkort til server installation hvor sikkerhed er alt afgørendene

NY

18

NY Vægmonteret professionelt Inverter -20 °C • Kølemiddel R32

Sæt KIT-Z25-TKEA KIT-Z35-TKEA KIT-Z42-TKEA KIT-Z50-TKEA KIT-Z71-TKEA

Kølekapacitet Nominel (Min. - Maks.) kW 2,50 (0,85 - 3,00) 3,50 (0,85 - 4,00) 4,20 (0,98 - 5,00) 5,00 (0,98 - 6,00) 7,10 (0,98 - 8,10)

EER 1) Nominel (Min. - Maks.) W/W 4,90 (5,00 - 4,29) A 4,07 (5,00 - 3,64) A 3,82 (4,90 - 3,25) A 3,60 (3,50 - 3,09) A 3,17 (2,33 - 3,03) B

SEER 2) W/W 8,50 j 8,50 j 8,50 j 8,50 j 6,10 i

Pdesign kW 2,50 3,50 4,20 5,00 7,10

Effektforbrug køledrift Nominel (Min. - Maks.) kW 0,51 (0,17 - 0,70) 0,86 (0,17 - 1,10) 1,10 (0,20 - 1,54) 1,39 (0,28 - 1,94) 2,24 (0,42 - 2,67)

Årligt elforbrug 3) kWh/a 103 144 173 206 407

Varmekapacitet Nominel (Min. - Maks.) kW 3,40 (0,85 - 5,40) 4,00 (0,85 - 6,60) 5,40 (0,98 - 7,25) 5,80 (0,98 - 8,00) 8,60 (0,98 - 9,90)

Varmekapacitet ved -7 °C kW 3,33 4,07 4,30 5,00 6,13

COP 1) Nominel (Min. - Maks.) W/W 4,86 (5,15 - 4,12) A 4,35 (5,15 - 3,63) A 4,00 (4,45 - 3,37) A 4,03 (2,88 - 3,20) A 3,51 (2,45 - 3,47) B

SCOP 2) W/W 4,50 h 4,40 h 4,30 h 4,40 h 4,00 h

Pdesign ved -10 °C kW 2,80 3,60 3,80 4,40 5,50

Effektforbrug varmedrift Nominel (Min. - Maks.) kW 0,70 (0,17 - 1,31) 0,92 (0,17 - 1,82) 1,35 (0,22 - 2,15) 1,44 (0,34 - 2,50) 2,45 (0,40 - 2,85)

Årligt elforbrug 3) kWh/a 871 1 145 1 237 1 400 1 925

Indendørsenhed CS-Z25TKEA CS-Z35TKEA CS-Z42TKEA CS-Z50TKEA CS-Z71TKEA

Spænding V 230 230 230 230 230

Anbefalet sikring A 16 16 16 16 20

Tilslutning indendørs/udendørs mm² 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 2,5 4 x 2,5

Luftmængde Køling / Varmedrift m³/min 10,40 / 11,70 10,70 / 12,40 18,20 / 20,20 19,20 / 21,30 20,20 / 21,00

Volumen affugtning L/h 1,5 2,0 2,4 2,8 4,1

Lydtryksniveau 4)
Køling (Hi / Lo / Q-Lo) dB(A) 39 / 25 / 21 42 / 28 / 21 43 / 32 / 29 44 / 37 / 30 47 / 38 / 35

Varmedrift (Hi / Lo / Q-Lo) dB(A) 41 / 27 / 22 43 / 30 / 22 44 / 35 / 29 44 / 37 / 30 47 / 38 / 35

Mål H x B x D mm 295 x 919 x 194 295 x 919 x 194 302 x 1 120 x 236 302 x 1 120 x 236 302 x 1 120 x 236

Nettovægt kg 9 10 12 12 13

Udendørsenhed CU-Z25TKEA CU-Z35TKEA CU-Z42TKEA CU-Z50TKEA CU-Z71TKEA

Lydtryksniveau 4) Køling / Varmedrift (Hi) dB(A) 46 / 48 48 / 50 48 / 50 48 / 50 52 / 54

Mål 5) H x B x D mm 619 x 824 x 299 619 x 824 x 299 619 x 824 x 299 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320

Nettovægt kg 37 38 38 43 49

Rørtilslutninger
Væskerør Tomme (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)

Gasrør Tomme (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 5/8 (15,88)

Rørlængde virkeområd m 3 ~ 20 3 ~ 20 3 ~ 20 3 ~ 30 3 ~ 30

Højdeforskel (ind/ud) 6) m 15 15 15 15 20

Rørlængde til ekstra Gasrør m 7,5 7,5 7,5 7,5 10

Ekstra mængde kølegas g/m 10 10 10 15 25

Kølemiddel (R32) kg / TCO
2
 Eq. 0,96 / 0,648 1,00 / 0,675 1,08 / 0,729 1,15 / 0,776 1,32 / 0,891 

Driftsområde
Køling Min ~ Maks °C -20 ~ +43 -20 ~ +43 -20 ~ +43 -20 ~ +43 -20 ~ +43

Varmedrift Min ~ Maks °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

Set 1x1
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R32

22dB(A)

SUPERSTØJSVAGKOMPRESSOR

R2 ROTATION

TILSLUTNING

BMS 

4,20 SCOP

A+

VARMEDRIFT

-15°C

KØLEDRIFT

-10°C
5 ÅRS 

GARANTI PÅ

KOMPRESSOR

A++

6,50 SEER MULIGHED FOR
FJERNSTYRING

NY 4-Vejs 60x60 kassette Inverter • Kølemiddel R32

Sæt KIT-Z25-UB4 KIT-Z35-UB4 KIT-Z50-UB4 KIT-Z60-UB4

Kølekapacitet Nominel (Min. - Maks.) kW 2,50 (0,85 - 3,20) 3,50 (0,85 - 4,00) 5,00 (0,90 - 5,80) 6,00 (0,90 - 6,35)

EER 1) Nominel (Min. - Maks.) W/W 4,55 (3,54 - 3,90) A 3,89 (3,54 - 3,39) A 3,25 (3,53 - 3,09) A 2,93 (3,53 - 2,89) C

SEER 2) W/W 6,30 i 6,50 i 6,40 i 6,20 i

Pdesign (Køling) kW 2,50 3,50 5,00 6,00

Effektforbrug køledrift Nominel (Min. - Maks.) kW 0,55 (0,24 - 0,82) 0,90 (0,24 - 1,18) 1,54 (0,26 - 1,88) 2,05 (0,26 - 2,20)

Årligt elforbrug 3) kWh/a 139 188 273 339

Varmekapacitet Nominel (Min. - Maks.) kW 3,20 (0,85 - 4,80) 4,50 (0,85 - 5,60) 5,60 (0,90 - 7,10) 7,00 (0,90 - 8,00)

Varmekapacitet ved -7 °C kW 2,88 3,37 4,40 5,10

COP 1) Nominel (Min. - Maks.) W/W 4,05 (3,70 - 3,64) A 3,31 (3,70 - 3,20) C 3,03 (3,46 - 2,95) D 2,92 (3,46 - 2,91) D

SCOP 2) W/W 4,30 h 4,20 h 4,30 h 4,20 h

Pdesign ved -10 °C kW 2,70 3,00 3,80 4,00

Effektforbrug varmedrift Nominel (Min. - Maks.) kW 0,79 (0,23 - 1,32) 1,36 (0,23 - 1,75) 1,85 (0,26 - 2,41) 2,40 (0,26 - 2,75)

Årligt elforbrug 3) kWh/a 879 1 000 1 237 1 333

Indendørsenhed CS-Z25UB4EAW CS-Z35UB4EAW CS-Z50UB4EAW CS-Z60UB4EAW

Panel CZ-BT20EW CZ-BT20EW CZ-BT20EW CZ-BT20EW

Luftmængde Køling / Varmedrift m³/min 10,5 / 10,8 10,5 / 10,8 11,5 / 11,8 12,4 / 13,5

Volumen affugtning L/h 1,5 2,0 2,8 3,3

Lydtryksniveau 4)
Køling (Hi / Lo / Q-Lo) dB(A) 34 / 25 / 22 34 / 26 / 23 37 / 28 / 25 42 / 32 / 29

Varmedrift (Hi / Lo / Q-Lo) dB(A) 35 / 28 / 25 35 / 28 / 25 38 / 29 / 26 43 / 32 / 29

Mål (H x B x D)
Indendørsenhed mm 260 x 575 x 575 260 x 575 x 575 260 x 575 x 575 260 x 575 x 575

Panel mm 51 x 700 x 700 51 x 700 x 700 51 x 700 x 700 51 x 700 x 700

Nettovægt Indendørsenhed / Panel kg 18 / 2,5 18 / 2,5 18 / 2,5 18 / 2,5

Udendørsenhed CU-Z25UBEA CU-Z35UBEA CU-Z50UBEA CU-Z60UBEA

Spænding V 230 230 230 230

Anbefalet sikring A — — — —

Tilslutning indendørs/udendørs mm² — — — —

Luftmængde Køling / Varmedrift m³/min 28,7 / 27,2 34,3 / 33,5 39,7 / 38,6 42,6 / 41,5

Lydtryksniveau 4) Køling / Varmedrift (Hi) dB(A) 46 / 47 48 / 48 48 / 48 49 / 50

Mål 5) H x B x D mm 542 x 780 x 289 619 x 824 x 299 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320

Nettovægt kg 33 35 43 43

Rørtilslutninger
Væskerør Tomme (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)

Gasrør Tomme (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70)

Rørlængde virkeområd m 3 ~ 20 3 ~ 20 3 ~ 30 3 ~ 30

Højdeforskel (ind/ud) 6) m 15 15 20 20

Påfyldt længde m 7,5 7,5 7,5 7,5

Påfyldning g/m 10 10 15 15

Kølemiddel (R32) kg / TCO
2
 Eq. 0,88 / 0,594 0,93 / 0,628 1,13 / 0,763 1,13 / 0,763

Driftsområde
Køling Min ~ Maks °C -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43

Varmedrift Min ~ Maks °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

INTEGRATION P LINK

R32 
NYT MILJØVENLIGT

KØLEMIDDEL

33322222 
R410A/R22-FORNYELSE

R410A
R22 R32

1) EER og COP beregnes i henhold til EN14511. 2) Energimærkningsskala fra A+++ til D. 3) Det årlige energiforbrug beregnes i henhold til EU/626/2011. 4) Enhedernes lydtryk viser værdien målt i en position af 1 meter foran hoveddelen og 0,8 meter under enheden. 

Lydtrykket er målt i overensstemmelse med Eurovent 6/C/006-97-specifikationen. Q-Lo: Støjsvag tilstand. Lo: Laveste ventilatorhastighed 5) Tillæg 70 mm til rørindføring. 6) Ved installation af udendørs enheden i en højere position end indendørs enheden.

SEER og SCOP: Fra KIT-Z35-UB4EA. SUPER QUIET: Fra KIT-Z25-UB4EA. MULIGHED FRA FJERNSTYRING: Ekstraudstyr.

Tilbehør

CZ-TACG1 NYHED Panasonic WLAN-sæt til internetstyring

CZ-CAPRA1 RAC-grænsefladeadapter til integration i P-Link

Tilbehør

CZ-RD52CP Wired Fjernbetjening fra Cassette

CZ-TACG1
Panasonic WLAN-sæt 

til internetstyring.

NY CZ-BT20EW RAL9010 panel fra 4-Vejs 60x60 

kassette

NY

18
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Målebetingelser: køledrift indendørs 27 °C DB / 19 °C WB, køledrift udendørs 35 °C DB / 24 °C WB, varmedrift indendørs 20 °C DB, varmedrift udendørs 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb).

Panasonic forbeholder sig ret til at ændre produkternes specifikationer. Besøg vores hjemmeside på adressen www.aircon.panasonic.dk eller www.ptc.panasonic.eu. for yderligere oplysninger om ErP/energimærkning.

KOMPRESSOR

R2 ROTATION

STATISK TRYK

OP TIL 7 mmAq

4,20 SCOP

A+

VARMEDRIFT

-15°CA+

5,90 SEER KØLEDRIFT

-10°C
5 ÅRS 

GARANTI PÅ

KOMPRESSORMULIGHED FOR
FJERNSTYRING TILSLUTNING

BMS 

NY Kanalbatteri med lavt statisk tryk Inverter • Kølemiddel R32

Sæt KIT-Z25-UD3 KIT-Z35-UD3 KIT-Z50-UD3 KIT-Z60-UD3

Kølekapacitet Nominel (Min. - Maks.) kW 2,50 (0,85 - 3,20) 3,50 (0,85 - 4,00) 5,10 (0,90 - 5,70) 6,00 (0,90 - 6,50)

EER 1) Nominel (Min. - Maks.) W/W 4,31 (3,54 - 3,76) A 3,85 (3,54 - 3,36) A 3,27 (3,53 - 3,20) A 2,94 (3,53 - 2,83) C

SEER 2) W/W 5,90 h 5,80 h 5,90 h 5,60 h

Pdesign (Køling) kW 2,50 3,50 5,10 6,00

Effektforbrug køledrift Nominel (Min. - Maks.) kW 0,58 (0,24 - 0,85) 0,91 (0,24 - 1,19) 1,56 (0,26 - 1,78) 2,04 (0,26 - 2,30)

Årligt elforbrug 3) kWh/a 148 211 303 375

Varmekapacitet Nominel (Min. - Maks.) kW 3,20 (0,85 - 4,60) 4,20 (0,85 - 5,10) 6,10 (0,90 - 7,20) 7,00 (0,90 - 8,00)

Varmekapacitet ved -7 °C kW 2,60 3,00 4,50 5,10

COP 1) Nominel (Min. - Maks.) W/W 4,00 (3,70 - 3,68) A 3,82 (3,70 - 3,59) A 3,35 (3,46 - 3,27) C 3,24 (3,46 - 3,08) C

SCOP 2) W/W 4,20 h 4,10 h 4,10 h 4,10 h

Pdesign ved -10 °C kW 2,60 2,80 4,00 4,60

Effektforbrug varmedrift Nominel (Min. - Maks.) kW 0,80 (0,23 - 1,25) 1,10 (0,23 - 1,42) 1,82 (0,26 - 2,20) 2,16 (0,26 - 2,60)

Årligt elforbrug 3) kWh/a 867 956 1 366 1 571

Indendørsenhed CS-Z25UD3EAW CS-Z35UD3EAW CS-Z50UD3EAW CS-Z60UD3EAW

Eksternt statisk tryk 4) Min - Maks Pa 15 - 45 15 - 45 15 - 50 15 - 50

Luftmængde Køling / Varmedrift m³/min 10,5 / 10,5 11,2 / 11,2 15,3 / 15,3 15,7 / 15,7

Volumen affugtning L/h 1,5 2,0 2,8 3,3

Lydtryksniveau 5)
Køling (Hi / Lo / Q-Lo) dB(A) 33 / 27 / 24 33 / 27 / 24 39 / 29 / 26 41 / 30 / 27

Varmedrift (Hi / Lo / Q-Lo) dB(A) 35 / 27 / 24 35 / 27 / 24 39 / 30 / 27 41 / 32 / 29

Mål H x B x D mm 200 x 750 x 640 200 x 750 x 640 200 x 750 x 640 200 x 750 x 640

Nettovægt kg 19 19 19 19

Udendørsenhed CU-Z25UBEA CU-Z35UBEA CU-Z50UBEA CU-Z60UBEA

Spænding V 230 230 230 230

Anbefalet sikring A 16 16 16 —

Tilslutning indendørs/udendørs mm² 4 x 1,5 to 2,5 4 x 1,5 to 2,5 4 x 1,5 to 2,5 —

Luftmængde Køling / Varmedrift m³/min 28,7 / 27,2 34,3 / 33,5 39,7 / 38,6 42,6 / 41,5

Lydtryksniveau 5) Køling / Varmedrift (Hi) dB(A) 46 / 47 48 / 48 48 / 48 49 / 50

Mål 6) H x B x D mm 542 x 780 x 289 619 x 824 x 299 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320

Nettovægt kg 33 35 43 43

Rørtilslutninger
Væskerør Tomme (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)

Gasrør Tomme (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70)

Rørlængde virkeområd m 3 ~ 20 3 ~ 20 3 ~ 30 3 ~ 30

Højdeforskel (ind/ud) 7) m 15 15 20 20

Påfyldt længde m 7,5 7,5 7,5 7,5

Påfyldning g/m 10 10 15 15

Kølemiddel (R32) kg / TCO
2
 Eq. 0,88 / 0,594 0,93 / 0,628 1,13 / 0,763 1,13 / 0,763

Driftsområde
Køling Min ~ Maks °C -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43

Varmedrift Min ~ Maks °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

INTEGRATION P LINK

R32

R32 
NYT MILJØVENLIGT

KØLEMIDDEL

33322222
R410A/R22-FORNYELSE

R410A
R22 R32

FILTER MEDFØLGER

1) EER og COP beregnes i henhold til EN14511. 2) Energimærkningsskala fra A+++ til D. 3) Det årlige energiforbrug beregnes i henhold til EU/626/2011. 4) Specifikationen i tabellen viser værdier ved 25 Pa (2,5 mmAq), der anvendes som standardindstilling. Indstil 

kontakten på printkortet fra Hi til S-Hi fra at opnå en indstilling over 6,0 mmAq. 5) Enhedernes lydtryk viser værdien målt i en position af 1 meter foran hoveddelen og 0,8 meter under enheden. Lydtrykket er målt i overensstemmelse med Eurovent 

6/C/006-97-specifikationen. Q-Lo: Støjsvag tilstand. Lo: Laveste ventilatorhastighed 6) Tillæg 100 mm til indendørs enheden og 70 mm til udendørs enheden til rørindføring. 7) Ved installation af udendørs enheden i en højere position end indendørs enheden.

SEER og SCOP: Fra KIT-Z25-UD3EA. MULIGHED FRA FJERNSTYRING: Ekstraudstyr.

Tilbehør

CZ-TACG1 NYHED Panasonic WLAN-sæt til internetstyring

Tilbehør

CZ-CAPRA1 RAC-grænsefladeadapter til integration i P-Link

CZ-TACG1
Panasonic WLAN-sæt 

til internetstyring.

NY
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Tilbehør

CZ-RTC5B Kablet fjernbetjening med Econavi-knap og datanavi

CZ-RWS3 Trådløs fjernbetjening

CZ-RE2C2 Enkel fjernbetjening

PAW-GRDSTD40 Kraftigt jordstativ 400 x 900 x 400mm

PAW-WTRAY Bundkar

PAW-GRDBSE20
Basejordkontrol til udendørsenheder, der sikrer støj- og 

vibrationsdæmpning

Tilbehør

PAW-WPH7 Vind og vejr beskyttelse fra U-100/125/140PZH2E5/8

PAW-WPH9 Vind og vejr beskyttelse fra U-71PZH2E5/8

PAW-PACR3 Interfaces til run 3 units on Backup and alternative run

NY PACi Elite Vægmonteret Inverter+ • Kølemiddel R32 Forsøgsdata

1-faset

3,60kW 5,00kW 6,00kW 7,10kW 9,00kW

Sæt KIT-36PK2ZH5 KIT-50PK2ZH5 KIT-60PK2ZH5 KIT-71PK2ZH5 KIT-100PK2ZH5

Fjernbetjening CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B

Kølekapacitet Nominel (Min. - Maks.) kW 3,60 (1,50 ~ 4,00) 5,00 (1,50 ~ 5,60) 6,10 (2,00 ~ 7,10) 7,10 (2,50 ~ 8,00) 9,50 (3,30 ~ 10,50)

EER 1) W/W 4,86 3,91 3,72 3,46 3,32

SEER 2) W/W 6,60 A++ 6,60 A++ 6,70 A++ 6,70 A++ 6,30 A++

Pdesign kW 3,60 5,00 6,10 7,10 9,50

Effektforbrug køledrift kW 0,74 1,28 1,64 2,05 2,86

Årligt elforbrug 3) kWh/a — — — — —

Varmekapacitet Nominel (Min. - Maks.) kW 4,00 (1,50 ~ 5,00) 5,60 (1,50 ~ 6,50) 7,00 (1,80 ~ 8,00) 8,00 (2,00 ~ 9,00) 9,50 (4,10 ~ 11,50)

Varmekapacitet at -7°C / -15°C 4) kW — — — — —

COP 1) W/W 4,94 4,12 4,24 4,00 3,97

SCOP 2) W/W 4,50 A+ 4,30 A+ 4,40 A+ 4,30 A+ 4,00 A+

Pdesign ved -10°C kW 3,60 4,50 6,00 5,20 8,00

Effektforbrug varmedrift kW 0,81 1,36 1,65 2,00 2,39

Årligt elforbrug 3) kWh/a — — — — —

Indendørsenhed S-36PK2E5B S-50PK2E5B S-60PK2E5B S-71PK2E5B S-100PK2E5B

Luftmængde Høj / Med / Lo m³/min 13 / 11 / 09 16 / 14 / 11 20 / 18 / 15 20 / 18 / 15 22 / 19 / 15

Lydtryksniveau 5) Høj / Med / Lo dB(A) 35 / 31 / 27 40 / 36 / 32 47 / 44 / 40 47 / 44 / 40 49 / 45 / 41

Mål H x B x D mm 302 x 1 120 x 236 302 x 1 120 x 236 302 x 1 120 x 236 302 x 1 120 x 236 302 x 1 120 x 236

Nettovægt kg 13 13 14 14 14

Udendørsenhed U-36PZH2E5 U-50PZH2E5 U-60PZH2E5 U-71PZH2E5 U-100PZH2E5

Spænding V 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240

Lydtryksniveau Køling / Varmedrift (Hi) dB(A) 45 / 46 46 / 48 46 / 49 48 / 50 52 / 52

Lydeffektniveau Køling / Varmedrift (Hi) dB 64 / 66 65 / 68 65 / 69 65 / 67 69 / 69

Mål H x B x D mm 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 996 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340

Nettovægt kg 49 49 49 68 101

Rørtilslutninger
Væskerør Tomme (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Gasrør Tomme (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Rørlængde virkeområd m 3 ~ 40 3 ~ 40 3 ~ 40 5 ~ 50 5 ~ 75

Højdeforskel (ind/ud) 6) m 30 30 30 30 30

Påfyldt længde m 30 30 30 30 30

Påfyldning g/m — — — — —

Kølemiddel (R32) kg / TCO2 Eq. — — — — —

Driftsområde
Køling Min ~ Maks °C -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46

Varmedrift Min ~ Maks °C -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24

R32 Sæts 1x1

NY

18

100



Målebetingelser: køledrift indendørs 27 °C DB / 19 °C WB, køledrift udendørs 35 °C DB / 24 °C WB, varmedrift indendørs 20 °C DB, varmedrift udendørs 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb).

Panasonic forbeholder sig ret til at ændre produkternes specifikationer. Besøg vores hjemmeside på adressen www.aircon.panasonic.dk eller www.ptc.panasonic.eu. for yderligere oplysninger om ErP/energimærkning.

Ekstraudstyr 

Controller

Trådløs fjernbetjening

CZ-RWS3

Ekstra tilbehør.

Fjernbetjening med 

kabel

CZ-RTC5B

Ekstraudstyr 

Controller

Enkel fjernbetjening

CZ-RE2C2

A++

6,70 SEER KØLEDRIFT

-15°C

VARMEDRIFT

-20°C

NY PACi Elite Vægmonteret Inverter+ • Kølemiddel R32 Forsøgsdata

3-faset

7,10kW 9,00kW

Sæt KIT-71PK2ZH8 KIT-100PK2ZH8

Fjernbetjening CZ-RTC5B CZ-RTC5B

Kølekapacitet Nominel (Min. - Maks.) kW 7,10 (3,20 ~ 8,00) 9,50 (3,30 ~ 10,50)

EER 1) W/W 3,46 3,32

SEER 2) W/W 6,60 A++ 6,20 A++

Pdesign kW 7,10 9,50

Effektforbrug køledrift kW 2,05 2,86

Årligt elforbrug 3) kWh/a — —

Varmekapacitet Nominel (Min. - Maks.) kW 8,00 (2,80 ~ 9,00) 9,50 (4,10 ~ 11,50)

Varmekapacitet at -7°C / -15°C 4) kW — —

COP 1) W/W 4,00 3,97

SCOP 2) W/W 4,30 A+ 4,00 A+

Pdesign ved -10°C kW 5,20 8,00

Effektforbrug varmedrift kW 2,00 2,39

Årligt elforbrug 3) kWh/a — —

Indendørsenhed S-71PK2E5B S-100PK2E5B

Luftmængde Høj / Med / Lo m³/min 20 / 18 / 15 22 / 19 / 15

Lydtryksniveau 5) Høj / Med / Lo dB(A) 47 / 44 / 40 49 / 45 / 41

Mål H x B x D mm 302 x 1 120 x 236 302 x 1 120 x 236

Nettovægt kg 14 14

Udendørsenhed U-71PZH2E8 U-100PZH2E8

Spænding V 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415

Lydtryksniveau Køling / Varmedrift (Hi) dB(A) 48 / 50 52 / 52

Lydeffektniveau Køling / Varmedrift (Hi) dB 65 / 67 69 / 69

Mål H x B x D mm 996 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340

Nettovægt kg 68 101

Rørtilslutninger
Væskerør Tomme (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Gasrør Tomme (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Rørlængde virkeområd m 5 ~ 50 5 ~ 75

Højdeforskel (ind/ud) 6) m 30 30

Påfyldt længde m 30 30

Påfyldning g/m — —

Kølemiddel (R32) kg / TCO2 Eq. — —

Driftsområde
Køling Min ~ Maks °C -15 ~ +46 -15 ~ +46

Varmedrift Min ~ Maks °C -20 ~ +24 -20 ~ +24

1) EER og COP beregnes i henhold til EN14511. 2) For modeller under 12 kW beregnes SEER og SCOP baseret på værdier i EU/626/2011. For modeller over 12 kW beregnes SEER og SCOP baseret på værdier i EU/2281/2016 3) Det årlige energiforbrug beregnes i henhold til 

EU/626/2011. 4) Varmekapaciteten beregnes inklusive afrimningskorrektionsfaktortor. 5) Enhedernes lydtryksniveau er den målte værdi 1 m foran hovedenheden og 1,5 m over jorden. Lydtryksniveauet måles i overensstemmelse med Eurovent 6/C/006-97 specifikationen. 

6) Ved installation af udendørs enheden i en højere position end indendørs enheden.* Anbefalet sikring fra the Indendørsenhed 3A.

R410A/R22-FORNYELSE

R410A
R22 R32

MULIGHED FOR
FJERNSTYRING TILSLUTNING

BMS 
5 ÅRS 

GARANTI PÅ

KOMPRESSORDC-VENTILATOR

R32 
NYT MILJØVENLIGT

KØLEMIDDEL

33322222

Econavi 

energibesparelsessensor.

CZ-CENSC1

R32Sæts 1x1

4,50 SCOP

A+

SEER: Fra KIT-60PK2ZH5. SCOP: Fra KIT-36PK2ZH5. MULIGHED FRA FJERNSTYRING: Ekstraudstyr.

Kompatibel med alle Panasonics tilslutningsløsninger. Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du læse afsnittet om styresystemer.
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Tilbehør

CZ-RTC5B Kablet fjernbetjening med Econavi-knap og datanavi

CZ-RWS3 Trådløs fjernbetjening

CZ-RE2C2 Enkel fjernbetjening

PAW-GRDSTD40 Kraftigt jordstativ 400 x 900 x 400mm

Tilbehør

PAW-WTRAY Bundkar

PAW-GRDBSE20
Basejordkontrol til udendørsenheder, der sikrer støj- og 

vibrationsdæmpning

PAW-PACR3 Interfaces til run 3 units on Backup and alternative run

NY PACi Standard Vægmonteret Inverter+ • Kølemiddel R32 Forsøgsdata

1-faset

6,00kW 7,10kW 9,00kW

Sæt KIT-60PK2Z5 KIT-71PK2Z5 KIT-100PK2Z5

Fjernbetjening CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B

Kølekapacitet Nominel (Min. - Maks.) kW 6,10 (2,00 - 7,10) 7,10 (2,00 - 7,70) 9,00 (3,00 - 9,70)

EER 1) Nominel (Min. - Maks.) W/W 3,61 3,01 3,47 (5,36 - 3,13)

SEER 2) W/W 5,70 A+ 5,40 A 6,50 A++

Pdesign kW 6,10 7,10 9,00

Effektforbrug køledrift Nominel (Min. - Maks.) kW 1,69 2,36 2,59 (0,56 - 3,10)

Årligt elforbrug 3) kWh/a — — 485

Varmekapacitet Nominel (Min. - Maks.) kW 6,10 (1,80 - 7,00) 7,10 (1,80 - 8,10) 9,00 (3,00 - 10,50)

Varmekapacitet at -7°C / -15°C 4) kW — — 7,92 / —

COP 1) Nominel (Min. - Maks.) W/W 4,49 4,23 3,93 (5,36 - 3,56)

SCOP 2) W/W 4,20 A+ 4,10 A+ 3,90 A

Pdesign ved -10°C kW 6,00 6,00 9,00

Effektforbrug varmedrift Nominel (Min. - Maks.) kW 1,36 1,68 2,29 (0,56 - 2,95)

Årligt elforbrug 3) kWh/a — — 3 231

Indendørsenhed S-60PK2E5B S-71PK2E5B S-100PK2E5B

Luftmængde Høj / Med / Lo m³/min 20,00 / 18,00 / 15,00 20,00 / 18,00 / 15,00 22,00 / 18,50 / 15,00

Volumen affugtning L/h 2,0 3,0 4,3

Lydtryksniveau 5) Høj / Med / Lo dB(A) 47 / 44 / 40 47 / 44 / 40 49 / 45 / 41

Lydeffektniveau Høj / Med / Lo dB 63 / 60 / 56 63 / 60 / 56 65 / 61 / 57

Mål H x B x D mm 302 x 1 120 x 236 302 x 1 120 x 236 302 x 1 120 x 236

Nettovægt kg 14 14 14

Udendørsenhed U-60PZ2E5 U-71PZ2E5 U-100PZ2E5

Spænding V 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240

Strømforbrug
Køling A — — 12,10 / 11,50 / 11,10

Varmedrift A — — 10,60 / 10,29 / 9,70

Luftmængde Køling / Varmedrift m³/min — — 76 / 70

Lydtryksniveau Køling / Varmedrift (Hi) dB(A) 46 / 48 49 / 49 52 / 52

Lydeffektniveau Køling / Varmedrift (Hi) dB 65 / 68 69 / 69 70 / 70

Mål H x B x D mm 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 996 x 980 x 370

Nettovægt kg 49 49 90

Rørtilslutninger
Væskerør Tomme (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Gasrør Tomme (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Rørlængde virkeområd m 3 ~ 40 3 ~ 40 5 ~ 50

Højdeforskel (ind/ud) 6) m 30 30 30

Påfyldt længde m 30 30 30

Påfyldning g/m — — 45

Kølemiddel (R32) kg / TCO2 Eq. — — 2,60 / 1,755

Driftsområde
Køling Min ~ Maks °C -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43

Varmedrift Min ~ Maks °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

R32 Sæts 1x1

NY

18

102



Målebetingelser: køledrift indendørs 27 °C DB / 19 °C WB, køledrift udendørs 35 °C DB / 24 °C WB, varmedrift indendørs 20 °C DB, varmedrift udendørs 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb).

Panasonic forbeholder sig ret til at ændre produkternes specifikationer. Besøg vores hjemmeside på adressen www.aircon.panasonic.dk eller www.ptc.panasonic.eu. for yderligere oplysninger om ErP/energimærkning.

Ekstraudstyr 

Controller

Trådløs fjernbetjening

CZ-RWS3

Ekstra tilbehør.

Fjernbetjening med 

kabel

CZ-RTC5B

Ekstraudstyr 

Controller

Enkel fjernbetjening

CZ-RE2C2

A++

6,50 SEER KØLEDRIFT

-10°C

VARMEDRIFT

-15°C

NY PACi Standard Vægmonteret Inverter+ • Kølemiddel R32 Forsøgsdata

3-faset

9,00kW

Sæt KIT-100PK2Z8

Fjernbetjening CZ-RTC5B

Kølekapacitet Nominel (Min. - Maks.) kW 9,00 (3,00 - 9,70)

EER 1) Nominel (Min. - Maks.) W/W 3,47 (5,36 - 3,13) 

SEER 2) W/W 6,50 A++

Pdesign kW 9,00

Effektforbrug køledrift Nominel (Min. - Maks.) kW 2,59 (0,56 - 3,10)

Årligt elforbrug 3) kWh/a 485

Varmekapacitet Nominel (Min. - Maks.) kW 9,00 (3,00 - 10,50)

Varmekapacitet at -7°C / -15°C 4) kW 7,92 / —

COP 1) Nominel (Min. - Maks.) W/W 3,93 (5,36 - 3,56) 

SCOP 2) W/W 3,90 A

Pdesign ved -10°C kW 9,00

Effektforbrug varmedrift Nominel (Min. - Maks.) kW 2,29 (0,56 - 2,95)

Årligt elforbrug 3) kWh/a 3 231

Indendørsenhed S-100PK2E5B

Luftmængde Høj / Med / Lo m³/min 22,00 / 18,50 / 15,00

Volumen affugtning L/h 4,3

Lydtryksniveau 5) Høj / Med / Lo dB(A) 49 / 45 / 41

Lydeffektniveau Høj / Med / Lo dB 65 / 61 / 57

Mål H x B x D mm 302 x 1 120 x 236

Nettovægt kg 14

Udendørsenhed U-100PZ2E8

Spænding V 380 / 400 / 415

Strømforbrug
Køling A 4,10 / 3,90 / 3,15

Varmedrift A 3,60 / 3,45 / 3,30

Luftmængde Køling / Varmedrift m³/min 76 / 70

Lydtryksniveau Køling / Varmedrift (Hi) dB(A) 52 / 52

Lydeffektniveau Køling / Varmedrift (Hi) dB 70 / 70

Mål H x B x D mm 996 x 980 x 370

Nettovægt kg 90

Rørtilslutninger
Væskerør Tomme (mm) 3/8 (9,52)

Gasrør Tomme (mm) 5/8 (15,88)

Rørlængde virkeområd m 5 ~ 50

Højdeforskel (ind/ud) 6) m 30

Påfyldt længde m 30

Påfyldning g/m 45

Kølemiddel (R32) kg / TCO2 Eq. 2,60 / 1,755

Driftsområde
Køling Min ~ Maks °C -10 ~ +43

Varmedrift Min ~ Maks °C -15 ~ +24

1) EER og COP beregnes i henhold til EN14511. 2) For modeller under 12 kW beregnes SEER og SCOP baseret på værdier i EU/626/2011. For modeller over 12 kW beregnes SEER og SCOP baseret på værdier i EU/2281/2016. 3) Det årlige energiforbrug beregnes i henhold til 

EU/626/2011. 4) Varmekapaciteten beregnes inklusive afrimningskorrektionsfaktortor. 5) Enhedernes lydtryksniveau er den målte værdi 1 m foran hovedenheden og 1,5 m over jorden. Lydtryksniveauet måles i overensstemmelse med Eurovent 6/C/006-97 specifikationen. 

6) Ved installation af udendørs enheden i en højere position end indendørs enheden.* Anbefalet sikring fra the Indendørsenhed 3A.

R410A/R22-FORNYELSE

R410A
R22 R32

MULIGHED FOR
FJERNSTYRING TILSLUTNING

BMS 
5 ÅRS 

GARANTI PÅ

KOMPRESSORDC-VENTILATOR

R32 
NYT MILJØVENLIGT

KØLEMIDDEL

33322222

Econavi 

energibesparelsessensor.

CZ-CENSC1

R32Sæts 1x1

4,20 SCOP

A+

SEER: Fra KIT-100PK2Z5. SCOP: Fra KIT-60PK2Z5. MULIGHED FRA FJERNSTYRING: Ekstraudstyr.

Kompatibel med alle Panasonics tilslutningsløsninger. Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du læse afsnittet om styresystemer.
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MULIGHED FOR
FJERNSTYRING

Panel

CZ-KPY3AW (størrelse 700 x 700mm)

CZ-KPY3BW (størrelse 625 x 625mm)

A++

6,50 SEER 4,30 SCOP

A+

KØLEDRIFT

-15°C

VARMEDRIFT

-20°C

TILSLUTNING

BMS 

R22-FORNYELSE

R22 R410A

5 ÅRS 
GARANTI PÅ

KOMPRESSOR

NY PACi Elite 4-Vejs 60x60 kassette Inverter+ • Kølemiddel R32 Forsøgsdata

1-faset

3,60kW 5,00kW

Sæt KIT-36PY2ZH5 KIT-50PY2ZH5

Fjernbetjening CZ-RTC5B CZ-RTC5B

Kølekapacitet kW 3,60 5,00

EER 1) W/W 4,74 3,70

SEER 2) W/W 6,50 A++ 6,40 A++

Pdesign kW 3,60 5,00

Effektforbrug køledrift kW 0,76 1,35

Årligt elforbrug 3) kWh/a — —

Varmekapacitet kW 4,00 5,60

Varmekapacitet at -7°C / -15°C 4) kW — —

COP 1) W/W 4,21 3,41

SCOP 2) W/W 4,30 A+ 4,10 A+

Pdesign ved -10°C kW 3,60 4,50

Effektforbrug varmedrift kW 0,95 1,64

Årligt elforbrug 3) kWh/a — —

Indendørsenhed S-36PY2E5B S-50PY2E5B

Luftmængde Høj / Med / Lo m³/min 9,70 / 8,00 / 6,00 11,10 / 9,80 / 8,50

Volumen affugtning L/h 1,5 2,4

Lydtryksniveau 4) Hi / Me / Lo dB(A) 36 / 32 / 26 40 / 37 / 33

Lydeffektniveau Hi / Me / Lo dB 51 / 47 / 41 55 / 52 / 48

Mål (H x B x D) /

Nettovægt

Indendørsenhed mm / kg 288 x 583 x 583 / 18 288 x 583 x 583 / 18

CZ-KPY3AW Panel mm / kg 31 x 700 x 700 / 2,4 31 x 700 x 700 / 2,4

CZ-KPY3BW Panel mm / kg 31 x 625 x 625 / 2,4 31 x 625 x 625 / 2,4

Udendørsenhed U-36PZH2E5 U-50PZH2E5

Spænding V 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240

Strømforbrug
Køling A — —

Varmedrift A — —

Luftmængde Køling / Varmedrift m³/min — —

Lydtryksniveau Køling / Varmedrift (Hi) dB(A) 45 / 46 46 / 48

Lydeffektniveau Køling / Varmedrift (Hi) dB 64 / 66 65 / 68

Mål / Nettovægt H x B x D mm / kg 695 x 875 x 320 / 49 695 x 875 x 320 / 49

Rørtilslutninger
Væskerør Tomme (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)

Gasrør Tomme (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70)

Rørlængde virkeområd m 30 30

Højdeforskel (ind/ud) 6) m — —

Påfyldt længde m 30 30

Påfyldning g/m — —

Kølemiddel (R32) kg / TCO
2
 Eq. — —

Driftsområde
Køling Min ~ Maks °C -15 ~ +46 -15 ~ +46 

Varmedrift Min ~ Maks °C -20 ~ +24 -20 ~ +24

DC-VENTILATOR

SEER og SCOP: Fra KIT-36PY2ZH5. MULIGHED FRA FJERNSTYRING: Ekstraudstyr.

Kompatibel med alle Panasonics tilslutningsløsninger. Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du læse afsnittet om styresystemer.

Tilbehør

CZ-RTC5B Kablet fjernbetjening med Econavi-knap og datanavi

CZ-RWS3 Trådløs fjernbetjening

CZ-RE2C2 Enkel fjernbetjening

PAW-WTRAY Bundkar

Tilbehør

PAW-GRDBSE20
Basejordkontrol til udendørsenheder, der sikrer støj- og 

vibrationsdæmpning

PAW-GRDSTD40 Kraftigt jordstativ 400 x 900 x 400mm

PAW-WPH7 Vind og vejr beskyttelse fra U-100/125/140PZH2E5/8

Ekstraudstyr 

Controller

Trådløs fjernbetjening

CZ-RWS3

Ekstra tilbehør.

Fjernbetjening med 

kabel

CZ-RTC5B

Ekstraudstyr 

Controller

Enkel fjernbetjening

CZ-RE2C2

R32 Sæts 1x1

NY

18

104



Målebetingelser: køledrift indendørs 27 °C DB / 19 °C WB, køledrift udendørs 35 °C DB / 24 °C WB, varmedrift indendørs 20 °C DB, varmedrift udendørs 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb).

Panasonic forbeholder sig ret til at ændre produkternes specifikationer. Besøg vores hjemmeside på adressen www.aircon.panasonic.dk eller www.ptc.panasonic.eu. for yderligere oplysninger om ErP/energimærkning.

NY PACi Standard 4-Vejs 60x60 kassette Inverter+ • Kølemiddel R32

3,60kW 4,50kW 5,00kW

Indendørsenhed S-36PY2E5B S-45PY2E5B1) S-50PY2E5B

Kølekapacitet kW 3,60 4,50 5,00

Varmekapacitet kW 4,00 5,20 5,60

Strømforbrug
Køling A 0,30 / 0,30 / 0,30 0,32 / 0,32 / 0,32 0,35 / 0,35 / 0,35

Varmedrift A 0,30 / 0,30 / 0,30 0,30 / 0,30 / 0,30 0,35 / 0,35 / 0,35

Indgangseffekt
Køling kW 0,04 0,04 0,05

Varmedrift kW 0,04 0,04 0,04

Luftmængde
Køling (Hi / Lo) m³/min 9,70 / 8,00 / 6,00 10,00 / 8,80 / 7,00 11,10 / 9,80 / 8,50

Varmedrift (Hi / Lo) m³/min 9,90 / 8,20 / 6,00 10,30 / 9,20 / 7,00 11,10 / 9,80 / 8,50

Volumen affugtning L/h 1,5 2,2 2,4

Lydtryksniveau 6)
Køling (Høj / Med / Lo) dB(A) 36 / 32 / 26 38 / 34 / 28 40 / 37 / 33

Varmedrift (Høj / Med / Lo) dB(A) 36 / 32 / 26 38 / 34 / 28 40 / 37 / 33

Lydeffektniveau
Køling (Hi) dB 51 / 47 / 41 53 / 49 / 43 55 / 52 / 48

Varmedrift (Hi) dB 51 / 47 / 41 53 / 49 / 43 55 / 52 / 48

Mål (H x B x D)

Indendørsenhed mm 288 x 583 x 583 288 x 583 x 583 288 x 583 x 583

Panel CZ-KPY3AW mm 31 x 700 x 700 31 x 700 x 700 31 x 700 x 700

Panel CZ-KPY3BW mm 31 x 625 x 625 31 x 625 x 625 31 x 625 x 625

Nettovægt
Indendørsenhed kg 18 18 18

Panel kg 2,4 2,4 2,4

Rørtilslutninger
Væskerør Tomme (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)

Gasrør Tomme (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70)

Driftsområde
Køling Min ~ Maks °C +18 ~ +32 +18 ~ +32 +18 ~ +32

Varmedrift Min ~ Maks °C +16 ~ +30 +16 ~ +30 +16 ~ +30

1) Kun til multi-kombinationer.

Anbefalet sikring på 3A.

1) EER og COP beregnes i henhold til EN14511. 2) For modeller under 12 kW beregnes SEER og SCOP baseret på værdier i EU/626/2011. For modeller over 12 kW beregnes SEER og SCOP baseret på værdier i EU/2281/2016. 3) Det årlige energiforbrug beregnes i henhold til 

EU/626/2011. 4) Enhedernes lydtryksniveau er den målte værdi 1 m foran hovedenheden og 1,5 m over jorden. Lydtryksniveauet måles i overensstemmelse med Eurovent 6/C/006-97 specifikationen. 5) Ved installation af udendørs enheden i en højere position end 

indendørs enheden.* Anbefalet sikring fra the Indendørsenhed 3A. 

R32Sæts 1x1
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R32 Sæts 1x1

Econavi panel: 

CZ-KPU3A (CZ-RTC5B 

er påkrævet).

Ekstraudstyr nanoe™ X 

Sæt: CZ-CNEXU1 

(CZ-RTC5B er 

påkrævet)

Tilbehør

CZ-RTC5B Kablet fjernbetjening med Econavi-knap og datanavi

CZ-RWS3 + CZ-RWRU3 Trådløs fjernbetjening

CZ-RE2C2 Enkel fjernbetjening

CZ-CNEXU1 nanoe™ X-luftrensningssystem

CZ-KPU3A Eksklusivt Econavi-panel

Tilbehør

PAW-WTRAY Bundkar

PAW-GRDBSE20
Basejordkontrol til udendørsenheder, der sikrer støj- og 

vibrationsdæmpning

NY PACi Elite 4-Vejs 90x90 kassette Inverter+ • Kølemiddel R32 Forsøgsdata

1-faset

3,60kW 5,00kW 6,00kW 7,10kW 10,00kW 12,50kW 14,00kW

Sæt KIT-36PU2ZH5 KIT-50PU2ZH5 KIT-60PU2ZH5 KIT-71PU2ZH5 KIT-100PU2ZH5 KIT-125PU2ZH5 KIT-140PU2ZH5

Fjernbetjening CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B

Kølekapacitet Nominel (Min. - Maks.) kW 3,60 (1,50 - 4,00) 5,00 (1,50 - 5,60) 6,00 (2,00 - 7,10) 7,10 (2,20 - 9,00) 10,00 (3,10 - 12,50) 12,50 (3,20 - 14,00) 14,00 (3,30 - 16,00)

EER 1) W/W 5,14 4,31 4,05 4,06 4,41 3,80 3,41

SEER 2) W/W 7,80 A++ 7,80 A++ 7,50 A++ 7,70 A++ 7,70 A++ 7,70 7,20

Pdesign kW 3,60 5,00 6,00 7,10 10,00 12,50 14,00

Effektforbrug køledrift kW 0,70 1,16 1,48 1,75 2,27 3,29 4,11

Årligt elforbrug 3) kWh/a — — — — — — —

Varmekapacitet Nominel (Min. - Maks.) kW 4,00 (1,50 - 5,00) 5,60 (1,50 - 6,50) 7,00 (1,80 - 8,00) 8,00 (2,00 - 9,00) 11,20 (3,30 - 14,00) 14,00 (3,40 - 16,00) 16,00 (3,50 - 18,00)

Varmekapacitet at -7°C / -15°C 4) kW — — — — — — —

COP 1) W/W 5,48 4,71 4,12 4,30 5,00 4,61 4,30

SCOP 2) W/W 5,10 A+++ 4,90 A++ 4,70 A++ 4,80 A++ 4,90 A++ 4,70 4,60

Pdesign ved -10°C kW 3,60 4,50 6,00 5,20 8,00 9,50 10,60

Effektforbrug varmedrift kW 0,73 1,19 1,70 1,86 2,24 3,04 3,72

Årligt elforbrug 3) kWh/a — — — — — — —

Indendørsenhed S-36PU2E5B S-50PU2E5B S-60PU2E5B S-71PU2E5B S-100PU2E5B S-125PU2E5B S-140PU2E5B

Luftmængde Høj / Med / Lo m³/min 14,5 / 13,0 / 11,5 16,5 / 13,5 / 11,5 21,0 / 16,0 / 13,0 22,0 / 16,0 / 13,0 36,0 / 26,0 / 18,0 37,0 / 27,0 / 19,0 38,0 / 29,0 / 20,0

Lydtryksniveau 5) Høj / Med / Lo dB(A) 30 / 28 / 27 32 / 29 / 27 36 / 31 / 28 37 / 31 / 28 45 / 38 / 32 46 / 39 / 33 47 / 40 / 34

Mål
Indendørsenhed (H x B x D) mm 256 x 840 x 840 256 x 840 x 840 256 x 840 x 840 256 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840

Panel (H x B x D) mm 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950

Nettovægt Indendørsenhed / Panel kg 19 / 5 19 / 5 20 / 5 20 / 5 25 / 5 25 / 5 25 / 5

Udendørsenhed U-36PZH2E5 U-50PZH2E5 U-60PZH2E5 U-71PZH2E5 U-100PZH2E5 U-125PZH2E5 U-140PZH2E5

Spænding V 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240

Anbefalet sikring A — — — — — — —

Tilslutning indendørs/udendørs mm² — — — — — — —

Strømforbrug
Køling A — — — — — — —

Varmedrift A — — — — — — —

Luftmængde Køling / Varmedrift m³/min — — — — — — —

Lydtryksniveau Køling / Varmedrift (Hi) dB(A) 45 / 46 46 / 48 46 / 49 48 / 50 52 / 52 53 / 53 54 / 55

Lydeffektniveau Køling / Varmedrift (Hi) dB 64 / 66 65 / 68 65 / 69 65 / 67 69 / 69 70 / 70 71 / 71

Mål H x B x D mm 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 996 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340

Nettovægt kg 49 49 49 68 101 101 101

Rørtilslutninger
Væskerør Tomme (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Gasrør Tomme (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Rørlængde virkeområd m 3 ~ 40 3 ~ 40 3 ~ 40 5 ~ 50 5 ~ 75 5 ~ 75 5 ~ 75

Højdeforskel (ind/ud) 6) m 30 30 30 30 30 30 30

Påfyldt længde m 30 30 30 30 30 30 30

Påfyldning g/m — — — — — — —

Kølemiddel (R32) kg / TCO2 Eq. — — — — — — —

Driftsområde
Køling Min ~ Maks °C -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46

Varmedrift Min ~ Maks °C -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24

Panel

CZ-KPU3 (normalt panel)

CZ-KPU3A (Eksklusivt Econavi-panel)

NY
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Målebetingelser: køledrift indendørs 27 °C DB / 19 °C WB, køledrift udendørs 35 °C DB / 24 °C WB, varmedrift indendørs 20 °C DB, varmedrift udendørs 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb).

Panasonic forbeholder sig ret til at ændre produkternes specifikationer. Besøg vores hjemmeside på adressen www.aircon.panasonic.dk eller www.ptc.panasonic.eu. for yderligere oplysninger om ErP/energimærkning.

R32Sæts 1x1

Ekstraudstyr Controller

Trådløs fjernbetjening

CZ-RWS3 + CZ-RWRU3

Ekstra tilbehør.

Fjernbetjening med 

kabel

CZ-RTC5B

Ekstraudstyr 

Controller

Enkel fjernbetjening

CZ-RE2C2

99% 28% 

DC-VENTILATOR

A++

7,80 SEER 5,10 SCOP

A+++

NY PACi Elite 4-Vejs 90x90 kassette Inverter+ • Kølemiddel R32 Forsøgsdata

3-faset

7,10kW 10,00kW 12,50kW 14,00kW

Sæt KIT-71PU2ZH8 KIT-100PU2ZH8 KIT-125PU2ZH8 KIT-140PU2ZH8

Fjernbetjening CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B

Kølekapacitet Nominel (Min. - Maks.) kW 7,10 (2,20 ~ 9,00) 10,00 (3,10 ~ 12,50) 12,50 (3,20 ~ 14,00) 14,00 (3,30 ~ 16,00)

EER 1) W/W 4,06 4,41 3,80 3,41

SEER 2) W/W 7,60 A++ 7,60 A++ 7,60 7,20

Pdesign kW 7,10 10,00 12,50 14,00

Effektforbrug køledrift kW 1,75 2,27 3,29 4,11

Årligt elforbrug 3) kWh/a — — — —

Varmekapacitet Nominel (Min. - Maks.) kW 8,00 (2,00 ~ 9,00) 11,20 (3,30 ~ 14,00) 14,00 (3,40 ~ 16,00) 16,00 (3,50 ~ 18,00)

Varmekapacitet at -7°C / -15°C 4) kW — — — —

COP 1) W/W 4,30 5,00 4,61 4,30

SCOP 2) W/W 4,80 A++ 4,90 A++ 4,70 4,60

Pdesign ved -10°C kW 5,20 8,00 9,50 10,60

Effektforbrug varmedrift kW 1,86 2,24 3,04 3,72

Årligt elforbrug 3) kWh/a — — — —

Indendørsenhed S-71PU2E5B S-100PU2E5B S-125PU2E5B S-140PU2E5B

Luftmængde Høj / Med / Lo m³/min 22,0 / 16,0 / 13,0 36,0 / 26,0 / 18,0 37,0 / 27,0 / 19,0 38,0 / 29,0 / 20,0

Lydtryksniveau 5) Høj / Med / Lo dB(A) 37 / 31 / 28 45 / 38 / 32 46 / 39 / 33 47 / 40 / 34

Mål
Indendørsenhed (H x B x D) mm 256 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840

Panel (H x B x D) mm 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950

Nettovægt Indendørsenhed / Panel kg 20 / 5 25 / 5 25 / 5 25 / 5

Udendørsenhed U-71PZH2E8 U-100PZH2E8 U-125PZH2E8 U-140PZH2E8

Spænding V 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415

Anbefalet sikring A — — — —

Tilslutning indendørs/udendørs mm² — — — —

Strømforbrug
Køling A — — — —

Varmedrift A — — — —

Luftmængde Køling / Varmedrift m³/min — — — —

Lydtryksniveau Køling / Varmedrift (Hi) dB(A) 48 / 50 52 / 52 53 / 53 54 / 55

Lydeffektniveau Køling / Varmedrift (Hi) dB 65 / 67 69 / 69 70 / 70 71 / 71

Mål H x B x D mm 996 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340

Nettovægt kg 68 101 101 101

Rørtilslutninger
Væskerør Tomme (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Gasrør Tomme (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Rørlængde virkeområd m 5 ~ 50 5 ~ 75 5 ~ 75 5 ~ 75

Højdeforskel (ind/ud) 6) m 30 30 30 30

Påfyldt længde m 30 30 30 30

Påfyldning g/m — — — —

Kølemiddel (R32) kg / TCO2 Eq. — — — —

Driftsområde
Køling Min ~ Maks °C -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46

Varmedrift Min ~ Maks °C -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24

R32 
NYT MILJØVENLIGT

KØLEMIDDEL

33322222

1) EER og COP beregnes i henhold til EN14511. 2) For modeller under 12 kW beregnes SEER og SCOP baseret på værdier i EU/626/2011. For modeller over 12 kW beregnes SEER og SCOP baseret på værdier i EU/2281/2016. 3) Det årlige energiforbrug beregnes i henhold til 

EU/626/2011. 4) Varmekapaciteten beregnes inklusive afrimningskorrektionsfaktortor. 5) Enhedernes lydtryksniveau er den målte værdi 1 m foran hovedenheden og 1,5 m over jorden. Lydtryksniveauet måles i overensstemmelse med Eurovent 6/C/006-97 specifikationen. 

6) Ved installation af udendørs enheden i en højere position end indendørs enheden.* Anbefalet sikring fra the Indendørsenhed 3A.

SEER og SCOP: Fra KIT-36PU2ZH5. ECONAVI og MULIGHED FRA FJERNSTYRING: Ekstraudstyr.

Kompatibel med alle Panasonics tilslutningsløsninger. Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du læse afsnittet om styresystemer.

R410A/R22-FORNYELSE

R410A
R22 R32

MULIGHED FOR
FJERNSTYRING TILSLUTNING

BMS 
5 ÅRS 

GARANTI PÅ

KOMPRESSORKØLEDRIFT

-15°C

VARMEDRIFT

-20°C
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R32 Sæts 1x1

Econavi panel: 

CZ-KPU3A (CZ-RTC5B 

er påkrævet).

Ekstraudstyr nanoe™ X 

Sæt: CZ-CNEXU1 

(CZ-RTC5B er 

påkrævet)

NY PACi Standard 4-Vejs 90x90 kassette Inverter+ • Kølemiddel R32 Forsøgsdata

1-faset

6,00kW 7,10kW 10,00kW 12,50kW 14,00kW

Sæt KIT-60PU2Z5 KIT-71PU2Z5 KIT-100PU2Z5 KIT-125PU2Z5 KIT-140PU2Z5

Fjernbetjening CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B

Kølekapacitet Nominel (Min. - Maks.) kW 6,00 (2,00 ~ 7,10) 7,10 (2,00 ~ 7,70) 10,00 (3,00 - 11,50) 12,50 (3,20 - 13,50) 14,00 (3,30 - 15,00)

EER 1) Nominel (Min. - Maks.) W/W 3,92 3,43 3,82 (5,36 - 2,88 3,58 (5,33 - 2,81 3,23 (5,32 - 2,73)

SEER 2) W/W 7,10 A++ 6,60 A++ 6,80 A++ 6,75 6,51

Pdesign kW 6,00 7,10 10,00 12,50 14,00

Effektforbrug køledrift Nominel (Min. - Maks.) kW 1,53 2,07 2,62 (0,56 - 4,00) 3,49 (0,60 - 4,80) 4,34 (0,62 - 5,50)

Årligt elforbrug 3) kWh/a — — 515 — —

Varmekapacitet Nominel (Min. - Maks.) kW 6,00 (1,80 ~ 7,00) 7,10 (1,80 ~ 8,10) 10,00 (3,00 - 14,00) 12,50 (3,30 - 15,00) 14,00 (3,40 - 16,00)

Varmekapacitet at -7°C / -15°C 4) kW — — — — —

COP 1) Nominel (Min. - Maks.) W/W 4,44 4,18 4,93 (3,59 - 5,36 4,43 (3,57 - 5,50 4,18 (3,33 - 5,48)

SCOP 2) W/W 4,60 A++ 4,60 A++ 4,40 A+ 4,01 3,89

Pdesign ved -10°C kW 6,00 6,00 10,00 12,50 14,00

Effektforbrug varmedrift Nominel (Min. - Maks.) kW 1,35 1,70 2,03 (0,56 - 3,90) 2,82 (0,60 - 4,20) 3,35 (0,62 - 4,80)

Årligt elforbrug 3) kWh/a — — 3182 — —

Indendørsenhed S-60PU2E5B S-71PU2E5B S-100PU2E5B S-125PU2E5B S-140PU2E5B

Luftmængde Høj / Med / Lo m³/min 21,0 / 16,0 / 13,0 22,0 / 16,0 / 13,0 36,0 / 26,0 / 18,0 37,0 / 27,0 / 19,0 38,0 / 29,0 / 20,0

Volumen affugtning L/h 1,7 2,5 2,7 4,8 6,0

Lydtryksniveau 5) Høj / Med / Lo dB(A) 36 / 31 / 28 37 / 31 / 28 45 / 38 / 32 46 / 39 / 33 47 / 40 / 34

Lydeffektniveau Høj / Med / Lo dB 51 / 46 / 43 52 / 46 / 43 60 / 53 / 47 61 / 54 / 48 62 / 55 / 49

Mål
Indendørsenhed (H x B x D) mm 256 x 840 x 840 256 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840

Panel (H x B x D) mm 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950

Nettovægt Indendørsenhed / Panel kg 20 / 5 20 / 5 25 / 5 25 / 5 25 / 5

Udendørsenhed U-60PZ2E5 U-71PZ2E5 U-100PZ2E5 U-125PZ2E5 U-140PZ2E5

Spænding V 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240

Strømforbrug
Køling A — — 12,10 / 11,50 / 11,10 16,30 / 15,60 / 15,00 20,40 / 19,50 / 18,70

Varmedrift A — — 9,25 / 8,85 / 8,50 13,10 / 12,60 / 12,00 15,60 / 15,00 / 14,30

Luftmængde Køling / Varmedrift m³/min — — 76 / 70 86 / 78 89 / 83

Lydtryksniveau Køling / Varmedrift (Hi) dB(A) 46 / 48 49 / 49 52 / 52 55 / 55 56 / 56

Lydeffektniveau Køling / Varmedrift (Hi) dB 65 / 68 69 / 69 70 / 70 73 / 73 74 / 74

Mål H x B x D mm 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370

Nettovægt kg 49 49 90 94 94

Rørtilslutninger
Væskerør Tomme (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Gasrør Tomme (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Rørlængde virkeområd m 3 ~ 40 3 ~ 40 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 50

Højdeforskel (ind/ud) 6) m 30 30 30 30 30

Påfyldt længde m 30 30 30 30 30

Påfyldning g/m — — 45 45 45

Kølemiddel (R32) kg / TCO2 Eq. — — 2,60 / 1,755 2,98 / 2,0115 2,98 / 2,0115

Driftsområde
Køling Min ~ Maks °C -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43

Varmedrift Min ~ Maks °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

Panel

CZ-KPU3 (normalt panel)

CZ-KPU3A (Eksklusivt Econavi-panel)

NY

18

Tilbehør

CZ-RTC5B Kablet fjernbetjening med Econavi-knap og datanavi

CZ-RWS3 + CZ-RWRU3 Trådløs fjernbetjening

CZ-RE2C2 Enkel fjernbetjening

CZ-CNEXU1 nanoe™ X-luftrensningssystem

CZ-KPU3A Eksklusivt Econavi-panel

Tilbehør

PAW-WTRAY Bundkar

PAW-GRDBSE20
Basejordkontrol til udendørsenheder, der sikrer støj- og 

vibrationsdæmpning
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Målebetingelser: køledrift indendørs 27 °C DB / 19 °C WB, køledrift udendørs 35 °C DB / 24 °C WB, varmedrift indendørs 20 °C DB, varmedrift udendørs 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb).

Panasonic forbeholder sig ret til at ændre produkternes specifikationer. Besøg vores hjemmeside på adressen www.aircon.panasonic.dk eller www.ptc.panasonic.eu. for yderligere oplysninger om ErP/energimærkning.

R32Sæts 1x1

Ekstraudstyr Controller

Trådløs fjernbetjening

CZ-RWS3 + CZ-RWRU3

Ekstra tilbehør.

Fjernbetjening med 

kabel

CZ-RTC5B

Ekstraudstyr 

Controller

Enkel fjernbetjening

CZ-RE2C2

KØLEDRIFT

-10°C

VARMEDRIFT

-15°C 99% 28% 

DC-VENTILATOR

NY PACi Standard 4-Vejs 90x90 kassette Inverter+ • Kølemiddel R32 Forsøgsdata

3-faset

10,00kW 12,50kW 14,00kW

Sæt KIT-100PU2Z8 KIT-125PU2Z8 KIT-140PU2Z8

Fjernbetjening CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B

Kølekapacitet Nominel (Min. - Maks.) kW 10,00 (3,00 - 11,50) 12,50 (3,20 - 13,50) 14,00 (3,30 - 15,00)

EER 1) Nominel (Min. - Maks.) W/W 3,82 (5,36 - 2,88) 3,58 (5,33 - 2,81) 3,23 (5,32 - 2,73)

SEER 2) W/W 6,70 A++ 6,73 6,49

Pdesign kW 10,00 12,50 14,00

Effektforbrug køledrift Nominel (Min. - Maks.) kW 2,62 (0,56 - 4,00) 3,49 (0,60 - 4,80) 4,34 (0,62 - 5,50)

Årligt elforbrug 3) kWh/a 521 — —

Varmekapacitet Nominel (Min. - Maks.) kW 10,00 (3,00 - 14,00) 12,50 (3,30 - 15,00) 14,00 (3,40 - 16,00)

Varmekapacitet at -7°C / -15°C 4) kW — — —

COP 1) Nominel (Min. - Maks.) W/W 4,93 (3,59 - 5,36) 4,43 (3,57 - 5,50) 4,18 (3,33 - 5,48)

SCOP 2) W/W 4,40 A+ 4,01 3,89

Pdesign ved -10°C kW 10,00 12,50 14,00

Effektforbrug varmedrift Nominel (Min. - Maks.) kW 2,03 (0,56 - 3,90) 2,82 (0,60 - 4,20) 3,35 (0,62 - 4,80)

Årligt elforbrug 3) kWh/a 3 182 — —

Indendørsenhed S-100PU2E5B S-125PU2E5B S-140PU2E5B

Luftmængde Høj / Med / Lo m³/min 36,0 / 26,0 / 18,0 37,0 / 27,0 / 19,0 38,0 / 29,0 / 20,0

Volumen affugtning L/h 2,7 4,8 6,0

Lydtryksniveau 5) Høj / Med / Lo dB(A) 45 / 38 / 32 46 / 39 / 33 47 / 40 / 34

Lydeffektniveau Høj / Med / Lo dB 60 / 53 / 47 61 / 54 / 48 62 / 55 / 49

Mål
Indendørsenhed (H x B x D) mm 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840

Panel (H x B x D) mm 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950

Nettovægt Indendørsenhed / Panel kg 25 / 5 25 / 5 25 / 5

Udendørsenhed U-100PZ2E8 U-125PZ2E8 U-140PZ2E8

Spænding V 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415

Strømforbrug
Køling A 4,10 / 3,90 / 3,75 5,45 / 5,20 / 5,00 6,85 / 6,50 / 6,25

Varmedrift A 3,15 / 3,00 / 2,90 4,40 / 4,15 / 4,00 5,25 / 4,95 / 4,80

Luftmængde Køling / Varmedrift m³/min 76 / 70 86 / 78 89 / 83

Lydtryksniveau Køling / Varmedrift (Hi) dB(A) 52 / 52 55 / 55 56 / 56

Lydeffektniveau Køling / Varmedrift (Hi) dB 70 / 70 73 / 73 74 / 74

Mål H x B x D mm 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370

Nettovægt kg 90 94 94

Rørtilslutninger
Væskerør Tomme (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Gasrør Tomme (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Rørlængde virkeområd m 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 50

Højdeforskel (ind/ud) 6) m 30 30 30

Påfyldt længde m 30 30 30

Påfyldning g/m 45 45 45

Kølemiddel (R32) kg / TCO2 Eq. 2,60 / 1,755 2,98 / 2,0115 2,98 / 2,0115

Driftsområde
Køling Min ~ Maks °C -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43

Varmedrift Min ~ Maks °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

R32 
NYT MILJØVENLIGT

KØLEMIDDEL

33322222
R410A/R22-FORNYELSE

R410A
R22 R32

MULIGHED FOR
FJERNSTYRING TILSLUTNING

BMS 
5 ÅRS 

GARANTI PÅ

KOMPRESSOR

A++

7,10 SEER

A++

4,60 SCOP

SEER og SCOP: Fra KIT-60PU2Z5. ECONAVI og MULIGHED FRA FJERNSTYRING: Ekstraudstyr.

Kompatibel med alle Panasonics tilslutningsløsninger. Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du læse afsnittet om styresystemer.

1) EER og COP beregnes i henhold til EN14511. 2) For modeller under 12 kW beregnes SEER og SCOP baseret på værdier i EU/626/2011. For modeller over 12 kW beregnes SEER og SCOP baseret på værdier i EU/2281/2016. 3) Det årlige energiforbrug beregnes i henhold til 

EU/626/2011. 4) Varmekapaciteten beregnes inklusive afrimningskorrektionsfaktortor. 5) Enhedernes lydtryksniveau er den målte værdi 1 m foran hovedenheden og 1,5 m over jorden. Lydtryksniveauet måles i overensstemmelse med Eurovent 6/C/006-97 specifikationen. 

6) Ved installation af udendørs enheden i en højere position end indendørs enheden.* Anbefalet sikring fra the Indendørsenhed 3A.
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NY PACi Elite Loftsmodel Inverter+ • Kølemiddel R32 Forsøgsdata

1-faset

3,60kW 5,00kW 6,00kW 7,10kW 10,00kW 12,50kW 14,00kW

Sæt KIT-36PT2ZH5 KIT-50PT2ZH5 KIT-60PT2ZH5 KIT-71PT2ZH5 KIT-100PT2ZH5 KIT-125PT2ZH5 KIT-140PT2ZH5

Fjernbetjening CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B

Kølekapacitet kW 3,60 5,00 6,00 7,10 10,00 12,50 14,00

EER 1) W/W 5,14 4,07 3,92 3,76 4,03 3,41 3,08

SEER 2) W/W 6,90 A++ 6,90 A++ 6,80 A++ 6,20 A++ 6,70 A++ 6,10 5,70

Pdesign kW 3,60 5,00 6,00 7,10 10,00 12,50 14,00

Effektforbrug køledrift kW 0,70 1,23 1,53 1,89 2,48 3,67 4,55

Årligt elforbrug 3) kWh/a — — — — — — —

Varmekapacitet kW 4,00 5,60 7,00 8,00 11,20 14,00 16,00

Varmekapacitet at -7°C / -15°C 4) kW — — — — — — —

COP 1) W/W 5,26 4,34 4,24 4,15 4,31 3,99 3,67

SCOP 2) W/W 4,50 A+ 4,30 A+ 4,30 A+ 4,20 A+ 4,30 A+ 4,10 4,00

Pdesign ved -10°C kW 3,60 4,50 6,00 5,20 8,00 9,50 10,60

Effektforbrug varmedrift kW 0,76 1,29 1,65 1,93 2,60 3,51 4,36

Årligt elforbrug 3) kWh/a — — — — — — —

Indendørsenhed S-36PT2E5B S-50PT2E5B S-60PT2E5B S-71PT2E5B S-100PT2E5B S-125PT2E5B S-140PT2E5B

Luftmængde Høj / Med / Lo m³/min 14,0 / 12,0 / 10,5 15,0 / 12,5 / 10,5 20,0 / 17,0 / 14,5 21,0 / 18,0 / 15,5 30,0 / 25,0 / 23,0 34,0 / 28,0 / 24,0 35,0 / 29,0 / 25,0

Lydtryksniveau 5) Høj / Med / Lo dB(A) 36 / 32 / 29 37 / 33 / 29 38 / 34 / 30 39 / 35 / 31 42 / 37 / 35 46 / 40 / 36 47 / 41 / 37

Mål H x B x D mm 235 x 960 x 690 235 x 960 x 690 235 x 1 275 x 690 235 x 1 275 x 690 235 x 1 590 x 690 235 x 1 590 x 690 235 x 1 590 x 690

Nettovægt Indendørsenhed / Panel kg 27 27 33 33 40 40 40

Udendørsenhed U-36PZH2E5 U-50PZH2E5 U-60PZH2E5 U-71PZH2E5 U-100PZH2E5 U-125PZH2E5 U-140PZH2E5

Spænding V 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240

Anbefalet sikring A — — — — — — —

Strømforbrug
Køling A — — — — — — —

Varmedrift A — — — — — — —

Luftmængde Køling / Varmedrift m³/min — — — — — — —

Lydtryksniveau Køling / Varmedrift (Hi) dB(A) 45 / 46 46 / 48 46 / 49 48 / 50 52 / 52 53 / 53 54 / 55

Lydeffektniveau Køling / Varmedrift (Hi) dB 64 / 66 65 / 68 65 / 69 65 / 67 69 / 69 70 / 70 71 / 71

Mål H x B x D mm 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 996 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340

Nettovægt kg 49 49 49 68 101 101 101

Rørtilslutninger
Væskerør Tomme (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Gasrør Tomme (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Rørlængde virkeområd m 3 ~ 40 3 ~ 40 3 ~ 40 5 ~ 50 5 ~ 75 5 ~ 75 5 ~ 75

Højdeforskel (ind/ud) 6) m 30 30 30 30 30 30 30

Påfyldt længde m 30 30 30 30 30 30 30

Påfyldning g/m — — — — — — —

Kølemiddel (R32) kg / TCO2 Eq. — — — — — — —

Driftsområde
Køling Min ~ Maks °C -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46

Varmedrift Min ~ Maks °C -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24

Tilbehør

CZ-RTC5B Kablet fjernbetjening med Econavi-knap og datanavi

CZ-RWS3 + CZ-RWRT3 Trådløs fjernbetjening

CZ-RE2C2 Enkel fjernbetjening

PAW-WTRAY Bundkar

Tilbehør

PAW-GRDBSE20
Basejordkontrol til udendørsenheder, der sikrer støj- og 

vibrationsdæmpning

PAW-GRDSTD40 Kraftigt jordstativ 400 x 900 x 400mm

NY
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Målebetingelser: køledrift indendørs 27 °C DB / 19 °C WB, køledrift udendørs 35 °C DB / 24 °C WB, varmedrift indendørs 20 °C DB, varmedrift udendørs 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb).

Panasonic forbeholder sig ret til at ændre produkternes specifikationer. Besøg vores hjemmeside på adressen www.aircon.panasonic.dk eller www.ptc.panasonic.eu. for yderligere oplysninger om ErP/energimærkning.

NY PACi Elite Loftsmodel Inverter+ • Kølemiddel R32 Forsøgsdata

3-faset

7,10kW 10,00kW 12,50kW 14,00kW

Sæt KIT-71PT2ZH8 KIT-100PT2ZH8 KIT-125PT2ZH8 KIT-140PT2ZH8

Fjernbetjening CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B

Kølekapacitet kW 7,10 10,00 12,50 14,00

EER 1) W/W 3,76 4,03 3,41 3,08

SEER 2) W/W 6,00 A+ 6,70 A++ 6,10 5,70

Pdesign kW 7,10 10,00 12,50 14,00

Effektforbrug køledrift kW 1,89 2,48 3,67 4,55

Årligt elforbrug 3) kWh/a — — — —

Varmekapacitet kW 8,00 11,20 14,00 16,00

Varmekapacitet at -7°C / -15°C 4) kW — — — —

COP 1) W/W 4,15 4,31 3,99 3,67

SCOP 2) W/W 4,20 A+ 4,30 A+ 4,10 4,00

Pdesign ved -10°C kW 5,20 8,00 9,50 10,60

Effektforbrug varmedrift kW 1,93 2,60 3,51 4,36

Årligt elforbrug 3) kWh/a — — — —

Indendørsenhed S-71PT2E5B S-100PT2E5B S-125PT2E5B S-140PT2E5B

Luftmængde Høj / Med / Lo m³/min 21,0 / 18,0 / 15,5 30,0 / 25,0 / 23,0 34,0 / 28,0 / 24,0 35,0 / 29,0 / 25,0

Lydtryksniveau 5) Høj / Med / Lo dB(A) 39 / 35 / 31 42 / 37 / 35 46 / 40 / 36 47 / 41 / 37

Mål H x B x D mm 235 x 1 275 x 690 235 x 1 590 x 690 235 x 1 590 x 690 235 x 1 590 x 690

Nettovægt Indendørsenhed / Panel kg 33 40 40 40

Udendørsenhed U-71PZH2E8 U-100PZH2E8 U-125PZH2E8 U-140PZH2E8

Spænding V 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415

Anbefalet sikring A — — — —

Strømforbrug
Køling A — — — —

Varmedrift A — — — —

Luftmængde Køling / Varmedrift m³/min — — — —

Lydtryksniveau Køling / Varmedrift (Hi) dB(A) 48 / 50 52 / 52 53 / 53 54 / 55

Lydeffektniveau Køling / Varmedrift (Hi) dB 65 / 67 69 / 69 70 / 70 71 / 71

Mål H x B x D mm 996 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340

Nettovægt kg 68 101 101 101

Rørtilslutninger
Væskerør Tomme (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Gasrør Tomme (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Rørlængde virkeområd m 5 ~ 50 5 ~ 75 5 ~ 75 5 ~ 75

Højdeforskel (ind/ud) 6) m 30 30 30 30

Påfyldt længde m 30 30 30 30

Påfyldning g/m — — — —

Kølemiddel (R32) kg / TCO2 Eq. — — — —

Driftsområde
Køling Min ~ Maks °C -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46

Varmedrift Min ~ Maks °C -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24

Ekstraudstyr Controller

Trådløs fjernbetjening

CZ-RWS3 + CZ-RWRT3

Ekstra tilbehør.

Fjernbetjening med 

kabel

CZ-RTC5B

Ekstraudstyr 

Controller

Enkel fjernbetjening

CZ-RE2C2

A++

6,90 SEER 4,50 SCOP

A+

1) EER og COP beregnes i henhold til EN14511. 2) For modeller under 12 kW beregnes SEER og SCOP baseret på værdier i EU/626/2011. For modeller over 12 kW beregnes SEER og SCOP baseret på værdier i EU/2281/2016. 3) Det årlige energiforbrug beregnes i henhold til 

EU/626/2011. 4) Varmekapaciteten beregnes inklusive afrimningskorrektionsfaktortor. 5) Enhedernes lydtryksniveau er den målte værdi 1 m foran hovedenheden og 1,5 m over jorden. Lydtryksniveauet måles i overensstemmelse med Eurovent 6/C/006-97 specifikationen. 

6) Ved installation af udendørs enheden i en højere position end indendørs enheden.* Anbefalet sikring fra the Indendørsenhed 3A.

R410A/R22-FORNYELSE

R410A
R22 R32

MULIGHED FOR
FJERNSTYRING TILSLUTNING

BMS 
5 ÅRS 

GARANTI PÅ

KOMPRESSOR

R32 
NYT MILJØVENLIGT

KØLEMIDDEL

33322222

Econavi 

energibesparelsessensor.

CZ-CENSC1

SEER og SCOP: Fra KIT-36PT2ZH5. MULIGHED FRA FJERNSTYRING: Ekstraudstyr.

Kompatibel med alle Panasonics tilslutningsløsninger. Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du læse afsnittet om styresystemer.

KØLEDRIFT

-15°C

VARMEDRIFT

-20°C

R32Sæts 1x1

111

NYHED / KOMMERCIELLE INSTALLATIONER



R32 Sæts 1x1

NY PACi Standard Loftsmodel Inverter+ • Kølemiddel R32 Forsøgsdata

1-faset

6,00kW 7,10kW 10,00kW 12,50kW 14,00kW

Sæt KIT-60PT2Z5 KIT-71PT2Z5 KIT-100PT2Z5 KIT-125PT2Z5 KIT-140PT2Z5

Fjernbetjening CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B

Kølekapacitet Nominel (Min. - Maks.) kW 6,00 7,10 10,00 (3,00 - 11,50) 12,50 (3,20 - 13,50) 14,00 (3,30 - 15,00)

EER 1) Nominel (Min. - Maks.) W/W 3,82 3,33 3,64(5,36 - 2,80) 3,32 (5,33 - 2,77) 2,98 (5,32 - 2,73)

SEER 2) W/W 6,70A++ 6,10A++ 6,50 A++ 5,77 5,49

Pdesign kW 6,00 7,10 10,00 12,50 14,00

Effektforbrug køledrift Nominel (Min. - Maks.) kW 1,57 2,13 2,75 (0,56 - 4,10) 3,76 (0,60 - 4,88) 4,70 (0,62 - 5,50)

Årligt elforbrug 3) kWh/a — — 535 1300 1530

Varmekapacitet Nominel (Min. - Maks.) kW 6,00 7,10 10,00 (3,00 - 14,00) 12,50 (3,30 - 15,00) 14,00 (3,40 - 16,00)

Varmekapacitet at -7°C / -15°C 4) kW — — 8,85 / 6,40 11,00 / 8,00 12,00 / 8,40

COP 1) Nominel (Min. - Maks.) W/W 4,51 4,25 4,24 (5,36 - 3,50) 3,89 (4,52 - 3,41) 3,70 (5,48 - 3,08)

SCOP 2) W/W 4,20A+ 4,20A+ 4,20 A+ 3,75 3,70

Pdesign ved -10°C kW 6,00 6,00 10,00 12,50 13,60

Effektforbrug varmedrift Nominel (Min. - Maks.) kW 1,33 1,67 2,36 (0,56 - 4,00) 3,21 (0,73 - 4,40) 3,78 (0,62 - 5,20)

Årligt elforbrug 3) kWh/a — — 3324 4669 5153

Indendørsenhed S-60PT2E5B S-71PT2E5B S-100PT2E5B S-125PT2E5B S-140PT2E5B

Luftmængde Høj / Med / Lo m³/min 20,0 / 17,0 / 14,5 21,0 / 18,0 / 15,5 30 / 25 / 23 34 / 28 / 24 35 / 29 / 25

Volumen affugtning L/h 3,4 4,2 6,0 7,9 9,0

Lydtryksniveau 5) Høj / Med / Lo dB(A) 38/34/30 39/35/31 42 / 37 / 35 46 / 40 / 36 47 / 41 / 37

Lydeffektniveau Høj / Med / Lo dB 56/52/48 57/53/49 60 / 55 / 53 64 / 58 / 54 65 / 59 / 55

Mål H x B x D mm 235 x 1 275 x 690 235 x 1 275 x 690 235 x 1590 x 690 235 x 1590 x 690 235 x 1590 x 690

Nettovægt kg 33 33 40 40 40

Udendørsenhed U-60PZ2E5 U-71PZ2E5 U-100PZ2E5 U-125PZ2E5 U-140PZ2E5

Spænding V 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240

Strømforbrug
Køling A — — 12,80 / 12,20 / 11,70 17,60 / 16,90 / 16,20 22,10 / 21,20 / 20,30

Varmedrift A — — 10,90 / 10,40 / 10,00 15,00 / 14,30 / 13,70 17,70 / 16,90 / 16,20

Luftmængde Køling / Varmedrift m³/min — — 76 / 70 86 / 78 89 / 83

Lydtryksniveau Køling / Varmedrift (Hi) dB(A) 46 / 48 49 / 49 52 / 52 55 / 55 56 / 56

Lydeffektniveau Køling / Varmedrift (Hi) dB 65 / 68 69 / 69 70 / 70 73 / 73 74 / 74

Mål H x B x D mm 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370

Nettovægt kg 49 49 90 94 94

Rørtilslutninger
Væskerør Tomme (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Gasrør Tomme (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Rørlængde virkeområd m 3 ~ 40 3 ~ 40 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 50

Højdeforskel (ind/ud) 6) m 30 30 30 30 30

Påfyldt længde m 30 30 30 30 30

Påfyldning g/m — — 45 45 45

Kølemiddel (R32) kg / TCO2 Eq. — — 2,60 / 1,755 2,98 / 2,0115 2,98 / 2,0115

Driftsområde
Køling Min ~ Maks °C -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43

Varmedrift Min ~ Maks °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

NY

18

Tilbehør

CZ-RTC5B Kablet fjernbetjening med Econavi-knap og datanavi

CZ-RWS3 + CZ-RWRT3 Trådløs fjernbetjening

CZ-RE2C2 Enkel fjernbetjening

PAW-WTRAY Bundkar

Tilbehør

PAW-GRDBSE20
Basejordkontrol til udendørsenheder, der sikrer støj- og 

vibrationsdæmpning

PAW-GRDSTD40 Kraftigt jordstativ 400 x 900 x 400mm

112



Målebetingelser: køledrift indendørs 27 °C DB / 19 °C WB, køledrift udendørs 35 °C DB / 24 °C WB, varmedrift indendørs 20 °C DB, varmedrift udendørs 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb).

Panasonic forbeholder sig ret til at ændre produkternes specifikationer. Besøg vores hjemmeside på adressen www.aircon.panasonic.dk eller www.ptc.panasonic.eu. for yderligere oplysninger om ErP/energimærkning.

R32Sæts 1x1

Ekstraudstyr Controller

Trådløs fjernbetjening

CZ-RWS3 + CZ-RWRT3

Ekstra tilbehør.

Fjernbetjening med 

kabel

CZ-RTC5B

Ekstraudstyr 

Controller

Enkel fjernbetjening

CZ-RE2C2

A++

6,70 SEER KØLEDRIFT

-10°C

4,20 SCOP

A+

VARMEDRIFT

-15°C

NY PACi Standard Loftsmodel Inverter+ • Kølemiddel R32 Forsøgsdata

3-faset

10,00kW 12,50kW 14,00kW

Sæt KIT-100PT2Z8 KIT-125PT2Z8 KIT-140PT2Z8

Fjernbetjening CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B

Kølekapacitet Nominel (Min. - Maks.) kW 10,00 (3,00 - 11,50) 12,50 (3,20 - 13,50) 14,00 (3,30 - 15,00)

EER 1) Nominel (Min. - Maks.) W/W 3,64(5,36 - 2,80) 3,32 (5,33 - 2,77) 2,98 (5,32 - 2,73)

SEER 2) W/W 6,50 A++ 5,75 5,48

Pdesign kW 10,00 12,50 14,00

Effektforbrug køledrift Nominel (Min. - Maks.) kW 2,75 (0,56 - 4,10) 3,76 (0,60 - 4,88) 4,70 (0,62 - 5,50)

Årligt elforbrug 3) kWh/a 538 1 304 1 534

Varmekapacitet Nominel (Min. - Maks.) kW 10,00 (3,00 - 14,00) 12,50 (3,30 - 15,00) 14,00 (3,40 - 16,00)

Varmekapacitet at -7°C / -15°C 4) kW 8,85 / 6,40 11,00 / 8,00 12,00 / 8,40

COP 1) Nominel (Min. - Maks.) W/W 4,24 (5,36 - 3,50) 3,89 (4,52 - 3,41) 3,70 (5,48 - 3,08)

SCOP 2) W/W 4,20 A+ 3,75 3,70

Pdesign ved -10°C kW 10,00 12,50 13,60

Effektforbrug varmedrift Nominel (Min. - Maks.) kW 2,36 (0,56 - 4,00) 3,21 (0,73 - 4,40) 3,78 (0,62 - 5,20)

Årligt elforbrug 3) kWh/a 3 324 4 669 5 153

Indendørsenhed S-100PT2E5B S-125PT2E5B S-140PT2E5B

Luftmængde Høj / Med / Lo m³/min 30 / 25 / 23 34 / 28 / 24 35 / 29 / 25

Volumen affugtning L/h 6,0 7,9 9,0

Lydtryksniveau 5) Høj / Med / Lo dB(A) 42 / 37 / 35 46 / 40 / 36 47 / 41 / 37

Lydeffektniveau Høj / Med / Lo dB 60 / 55 / 53 64 / 58 / 54 65 / 59 / 55

Mål H x B x D mm 235 x 1590 x 690 235 x 1590 x 690 235 x 1590 x 690

Nettovægt kg 40 40 40

Udendørsenhed U-100PZ2E8 U-125PZ2E8 U-140PZ2E8

Spænding V 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415

Strømforbrug
Køling A 4,37 / 4,15 / 4,00 5,90 / 5,60 / 5,40 7,40 / 7,05 / 6,80

Varmedrift A 3,72 / 3,55 / 3,40 5,00 / 4,75 / 4,60 5,90 / 5,60 / 5,40

Luftmængde Køling / Varmedrift m³/min 76 / 70 86 / 78 89 / 83

Lydtryksniveau Køling / Varmedrift (Hi) dB(A) 52 / 52 55 / 55 56 / 56

Lydeffektniveau Køling / Varmedrift (Hi) dB 70 / 70 73 / 73 74 / 74

Mål H x B x D mm 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370

Nettovægt kg 90 94 94

Rørtilslutninger
Væskerør Tomme (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Gasrør Tomme (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Rørlængde virkeområd m 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 50

Højdeforskel (ind/ud) 6) m 30 30 30

Påfyldt længde m 30 30 30

Påfyldning g/m 45 45 45

Kølemiddel (R32) kg / TCO2 Eq. 2,60 / 1,755 2,98 / 2,0115 2,98 / 2,0115

Driftsområde
Køling Min ~ Maks °C -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43

Varmedrift Min ~ Maks °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

R410A/R22-FORNYELSE

R410A
R22 R32

MULIGHED FOR
FJERNSTYRING TILSLUTNING

BMS 
5 ÅRS 

GARANTI PÅ

KOMPRESSOR

R32 
NYT MILJØVENLIGT

KØLEMIDDEL

33322222

Econavi 

energibesparelsessensor.

CZ-CENSC1

SEER og SCOP: Fra KIT-60PT2Z5. MULIGHED FRA FJERNSTYRING: Ekstraudstyr.

Kompatibel med alle Panasonics tilslutningsløsninger. Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du læse afsnittet om styresystemer.

1) EER og COP beregnes i henhold til EN14511. 2) For modeller under 12 kW beregnes SEER og SCOP baseret på værdier i EU/626/2011. For modeller over 12 kW beregnes SEER og SCOP baseret på værdier i EU/2281/2016. 3) Det årlige energiforbrug beregnes i henhold til 

EU/626/2011. 4) Varmekapaciteten beregnes inklusive afrimningskorrektionsfaktortor. 5) Enhedernes lydtryksniveau er den målte værdi 1 m foran hovedenheden og 1,5 m over jorden. Lydtryksniveauet måles i overensstemmelse med Eurovent 6/C/006-97 specifikationen. 

6) Ved installation af udendørs enheden i en højere position end indendørs enheden.* Anbefalet sikring fra the Indendørsenhed 3A.
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R32 Sæts 1x1

Tilbehør

CZ-RTC5B Kablet fjernbetjening med Econavi-knap og datanavi

CZ-RWS3 + CZ-RWRC3 Trådløs fjernbetjening

CZ-RE2C2 Enkel fjernbetjening

PAW-WTRAY Bundkar

PAW-GRDBSE20
Basejordkontrol til udendørsenheder, der sikrer støj- og 

vibrationsdæmpning

Tilbehør

PAW-GRDSTD40 Kraftigt jordstativ 400 x 900 x 400mm

CZ-56DAF2 Plenum for luftudtag S . .PF1E5B 36, 45 & 50

CZ-90DAF2 Plenum for luftudtag S . .PF1E5B 60 & 71

CZ-160DAF2 Plenum for luftudtag S . .PF1E5B 100, 125 & 140

CZ-DUMPA90MF2 Plenum for luftindtag S . .PF1E5B 60 & 71

CZ-DUMPA160MF2 Plenum for luftindtag S . .PF1E5B 100, 125 & 140

NY

18

NY PACi Elite Kanalbatteri til med højt statisk tryk Inverter+ • Kølemiddel R32 Forsøgsdata

1-faset

3,60kW 5,00kW 6,00kW 7,10kW 10,00kW 12,50kW 14,00kW

Sæt KIT-36PF1ZH5 KIT-50PF1ZH5 KIT-60PF1ZH5 KIT-71PF1ZH5 KIT-100PF1ZH5 KIT-125PF1ZH5 KIT-140PF1ZH5

Fjernbetjening CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B

Kølekapacitet kW 3,60 5,00 6,00 7,10 10,00 12,50 14,00

EER 1) W/W 4,74 4,20 3,85 3,92 4,18 3,56 3,32

SEER 2) W/W 5,90 A+ 6,00 A+ 6,10 A++ 6,40 A++ 5,80 A+ 5,90 5,80

Pdesign kW 3,60 5,00 6,00 7,10 10,00 12,50 14,00

Effektforbrug køledrift kW 0,76 1,19 1,56 1,81 2,39 3,51 4,22

Årligt elforbrug 3) kWh/a — — — — — — —

Varmekapacitet kW 4,00 5,60 7,00 8,00 11,20 14,00 16,00

Varmekapacitet at -7°C / -15°C 4) kW — — — — — — —

COP 1) W/W 4,76 4,18 4,02 3,85 4,31 4,02 3,60

SCOP 2) W/W 4,10 A+ 4,10 A+ 4,20 A+ 4,20 A+ 3,80 A 4,00 3,90

Pdesign ved -10°C kW 3,60 4,00 6,00 5,20 8,00 9,50 10,60

Effektforbrug varmedrift kW 0,84 1,34 1,74 2,08 2,60 3,48 4,44

Årligt elforbrug 3) kWh/a — — — — — — —

Indendørsenhed S-36PF1E5B S-50PF1E5B S-60PF1E5B S-71PF1E5B S-100PF1E5B S-125PF1E5B S-140PF1E5B

Eksternt statisk tryk 5) Nominel (Min - Maks) Pa 70 (10 - 150) 70 (10 - 150) 70 (10 - 150) 70 (10 - 150) 100 (10 - 150) 100 (10 - 150) 100 (10 - 150)

Luftmængde Høj / Med / Lo m³/min 14,0 / 13,0 / 10,0 16,0 / 15,0 / 12,0 21,0 / 19,0 / 15,0 21,0 / 19,0 / 15,0 32,0 / 26,0 / 21,0 34,0 / 29,0 / 23,0 36,0 / 32,0 / 25,0

Lydtryksniveau 5) Høj / Med / Lo dB(A) 33 / 29 / 25 34 / 30 / 26 35 / 32 / 26 35 / 32 / 26 38 / 34 / 31 39 / 35 / 32 40 / 36 / 33

Mål H x B x D mm 290 x 800 x 700 290 x 800 x 700 290 x 1 000 x 700 290 x 1 000 x 700 290 x 1 400 x 700 290 x 1 400 x 700 290 x 1 400 x 700

Nettovægt Indendørsenhed / Panel kg 28 28 33 33 45 45 45

Udendørsenhed U-36PZH2E5 U-50PZH2E5 U-60PZH2E5 U-71PZH2E5 U-100PZH2E5 U-125PZH2E5 U-140PZH2E5

Spænding V 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240

Anbefalet sikring A — — — — — — —

Strømforbrug
Køling A — — — — — — —

Varmedrift A — — — — — — —

Luftmængde Køling / Varmedrift m³/min — — — — — — —

Lydtryksniveau Køling / Varmedrift (Hi) dB(A) 45 / 46 46 / 48 46 / 49 48 / 50 52 / 52 53 / 53 54 / 55

Lydeffektniveau Køling / Varmedrift (Hi) dB 64 / 66 65 / 68 65 / 69 65 / 67 69 / 69 70 / 70 71 / 71

Mål H x B x D mm 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 996 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340

Nettovægt kg 49 49 49 68 101 101 101

Rørtilslutninger
Væskerør Tomme (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Gasrør Tomme (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Rørlængde virkeområd m 3 ~ 40 3 ~ 40 3 ~ 40 5 ~ 50 5 ~ 75 5 ~ 75 5 ~ 75

Højdeforskel (ind/ud) 6) m 30 30 30 30 30 30 30

Påfyldt længde m 30 30 30 30 30 30 30

Påfyldning g/m — — — — — — —

Kølemiddel (R32) kg / TCO2 Eq. — — — — — — —

Driftsområde
Køling Min ~ Maks °C -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46

Varmedrift Min ~ Maks °C -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24
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Målebetingelser: køledrift indendørs 27 °C DB / 19 °C WB, køledrift udendørs 35 °C DB / 24 °C WB, varmedrift indendørs 20 °C DB, varmedrift udendørs 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb).

Panasonic forbeholder sig ret til at ændre produkternes specifikationer. Besøg vores hjemmeside på adressen www.aircon.panasonic.dk eller www.ptc.panasonic.eu. for yderligere oplysninger om ErP/energimærkning.

R32Sæts 1x1

Ekstraudstyr Controller

Trådløs fjernbetjening

CZ-RWS3 + CZ-RWRC3

Ekstra tilbehør.

Fjernbetjening med 

kabel

CZ-RTC5B

Ekstraudstyr 

Controller

Enkel fjernbetjening

CZ-RE2C2

Econavi 

energibesparelsessensor.

CZ-CENSC1

1) EER og COP beregnes i henhold til EN14511. 2) For modeller under 12 kW beregnes SEER og SCOP baseret på værdier i EU/626/2011. For modeller over 12 kW beregnes SEER og SCOP baseret på værdier i EU/2281/2016. 3) Det årlige energiforbrug beregnes i henhold til 

EU/626/2011. 4) Varmekapaciteten beregnes inklusive afrimningskorrektionsfaktortor. Ved -10 °C, kun til 10,00 kW. 5) Medium Eksternt statisk tryk setting from factory. 6) Enhedernes lydtryksniveau er den målte værdi 1 m foran hovedenheden og 1,5 m over jorden. 

Lydtryksniveauet måles i overensstemmelse med Eurovent 6/C/006-97 specifikationen. 7) Ved installation af udendørs enheden i en højere position end indendørs enheden.* Anbefalet sikring fra the Indendørsenhed 3A.

SEER og SCOP: Fra KIT-71PF1ZH5. MULIGHED FRA FJERNSTYRING: Ekstraudstyr.

Kompatibel med alle Panasonics tilslutningsløsninger. Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du læse afsnittet om styresystemer.

A++

6,40 SEER 4,20 SCOP

A+

DC-VENTILATOR MULIGHED FOR
FJERNSTYRING TILSLUTNING

BMS 
5 ÅRS 

GARANTI PÅ

KOMPRESSORFILTER MEDFØLGER

R32 
NYT MILJØVENLIGT

KØLEMIDDEL

33322222
R410A/R22-FORNYELSE

R410A
R22 R32

NY PACi Elite Kanalbatteri til med højt statisk tryk Inverter+ • Kølemiddel R32 Forsøgsdata

3-faset

7,10kW 10,00kW 12,50kW 14,00kW

Sæt KIT-71PF1ZH8 KIT-100PF1ZH8 KIT-125PF1ZH8 KIT-140PF1ZH8

Fjernbetjening CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B

Kølekapacitet kW 7,10 10,00 12,50 14,00

EER 1) W/W 3,92 4,18 3,56 3,32

SEER 2) W/W 6,10 A++ 5,80 A+ 5,90 5,80

Pdesign kW 7,10 10,00 12,50 14,00

Effektforbrug køledrift kW 1,81 2,39 3,51 4,22

Årligt elforbrug 3) kWh/a — — — —

Varmekapacitet kW 8,00 11,20 14,00 16,00

Varmekapacitet at -7°C / -15°C 4) kW — — — —

COP 1) W/W 3,85 4,31 3,48 3,60

SCOP 2) W/W 4,10 A+ 3,80 A 4,00 3,90

Pdesign ved -10°C kW 5,20 8,00 9,50 10,60

Effektforbrug varmedrift kW 2,08 2,60 4,02 4,44

Årligt elforbrug 3) kWh/a — — — —

Indendørsenhed S-71PF1E5B S-100PF1E5B S-125PF1E5B S-140PF1E5B

Eksternt statisk tryk 5) Nominel (Min - Maks) Pa 70 (10 - 150) 100 (10 - 150) 100 (10 - 150) 100 (10 - 150)

Luftmængde Høj / Med / Lo m³/min 21,0 / 19,0 / 15,0 32,0 / 26,0 / 21,0 34,0 / 29,0 / 23,0 36.0 / 32.0 / 25.0

Lydtryksniveau 5) Høj / Med / Lo dB(A) 35 / 32 / 26 38 / 34 / 31 39 / 35 / 32 40 / 36 / 33

Mål H x B x D mm 290 x 1 000 x 700 290 x 1 400 x 700 290 x 1 400 x 700 290 x 1 400 x 700

Nettovægt Indendørsenhed / Panel kg 33 45 45 45

Udendørsenhed U-71PZH2E8 U-100PZH2E8 U-125PZH2E8 U-140PZH2E8

Spænding V 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415

Anbefalet sikring A — — — —

Strømforbrug
Køling A — — — —

Varmedrift A — — — —

Luftmængde Køling / Varmedrift m³/min — — — —

Lydtryksniveau Køling / Varmedrift (Hi) dB(A) 48 / 50 52 / 52 53 / 53 54 / 55

Lydeffektniveau Køling / Varmedrift (Hi) dB 65 / 67 69 / 69 70 / 70 71 / 71

Mål H x B x D mm 996 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340

Nettovægt kg 68 101 101 101

Rørtilslutninger
Væskerør Tomme (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Gasrør Tomme (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Rørlængde virkeområd m 5 ~ 50 5 ~ 75 5 ~ 75 5 ~ 75

Højdeforskel (ind/ud) 6) m 30 30 30 30

Påfyldt længde m 30 30 30 30

Påfyldning g/m — — — —

Kølemiddel (R32) kg / TCO2 Eq. — — — —

Driftsområde
Køling Min ~ Maks °C -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46

Varmedrift Min ~ Maks °C -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24

KØLEDRIFT

-15°C

VARMEDRIFT

-20°C
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R32 Sæts 1x1

NY PACi Standard Kanalbatteri til med højt statisk tryk Inverter+ • Kølemiddel R32 Forsøgsdata

1-faset

6,00kW 7,10kW 10,00kW 12,50kW 14,00kW

Sæt KIT-60PF2Z5 KIT-71PF2Z5 KIT-100PF1Z5 KIT-125PF1Z5 KIT-140PF1Z5

Fjernbetjening CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B

Kølekapacitet Nominel (Min. - Maks.) kW 6,00 7,10 10,00 (3,00 - 11,50) 12,50 (3,20 - 13,50) 14,00 (3,30 - 15,00)

EER 1) Nominel (Min. - Maks.) W/W 3,49 2,87 3,66 (5,36 - 2,81) 3,52 (5,33 - 2,80) 3,18 (5,32 - 2,70)

SEER 2) W/W 5,50 A 5,40 A 5,60 A+ 5,56 5,38

Pdesign kW 6,00 7,10 10,00 12,50 14,00

Effektforbrug køledrift Nominel (Min. - Maks.) kW 1,72 2,47 2,73 (0,56 - 4,09) 3,55 (0,60 - 4,82) 4,40 (0,62 - 5,56)

Årligt elforbrug 3) kWh/a — — 625 787 911

Varmekapacitet Nominel (Min. - Maks.) kW 6,00 7,10 10,00 (3,00 - 14,00) 12,50 (3,30 - 15,00) 14,00 (3,40 - 16,00)

Varmekapacitet at -7°C / -15°C 4) kW — — — / — 11,00 / — 12,00 / —

COP 1) Nominel (Min. - Maks.) W/W 4,55 4,13 4,31 (5,36 - 3,51) 4,02 (5,50 - 3,45) 3,79 (5,48 - 3,13)

SCOP 2) W/W 4,20 A+ 4,20 A+ 3,80 A 3,61 3,54

Pdesign ved -10°C kW 6,00 6,00 10,00 12,50 13,60

Effektforbrug varmedrift Nominel (Min. - Maks.) kW 1,32 1,72 2,32 (0,56 - 3,99) 3,11 (0,60 - 4,35) 3,69 (0,62 - 5,12)

Årligt elforbrug 3) kWh/a — — 3684 4848 5379

Indendørsenhed S-60PF1E5B S-71PF1E5B S-100PF1E5B S-125PF1E5B S-140PF1E5B

Eksternt statisk tryk 5) Nominel (Min - Maks) Pa 70 (10 - 150) 70 (10 - 150) 100 (10 - 150) 100 (10 - 150) 100 (10 - 150)

Luftmængde Høj / Med / Lo m³/min 21,0 / 19,0 / 15,0 21,0 / 19,0 / 15,0 32 / 26 / 21 34 / 29 / 23 36 / 32 / 25

Volumen affugtning L/h 3,4 4,2 6,0 7,9 9,0

Lydtryksniveau 6) Høj / Med / Lo dB(A) 35 / 32 / 26 35 / 32 / 26 38 / 34 / 31 39 / 35 / 32 40 / 36 / 33

Lydeffektniveau Høj / Med / Lo dB 57 / 54 / 48 57 / 54 / 48 60 / 56 / 53 61 / 57 / 54 62 / 58 / 55

Mål H x B x D mm 290 x 1 000 x 700 290 x 1 000 x 700 290 x 1 400 x 700 290 x 1 400 x 700 290 x 1 400 x 700

Nettovægt kg 33 33 45 45 45

Udendørsenhed U-60PZ2E5 U-71PZ2E5 U-100PZ2E5 U-125PZ2E5 U-140PZ2E5

Spænding V 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240

Strømforbrug
Køling A — — 12,10 / 11,60 / 11,10 16,10 / 15,50 / 14,80 20,20 / 19,30 / 18,60

Varmedrift A — — 10,10 / 9,70 / 9,30 14,00 / 13,40 / 12,90 16,80 / 16,00 / 15,30

Luftmængde Køling / Varmedrift m³/min — — 76 / 70 86 / 78 89 / 83

Lydtryksniveau Køling / Varmedrift (Hi) dB(A) 46 / 48 49 / 49 52 / 52 55 / 55 56 / 56

Lydeffektniveau Køling / Varmedrift (Hi) dB 65 / 68 69 / 69 70 / 70 73 / 73 74 / 74

Mål H x B x D mm 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370

Nettovægt kg 49 49 90 94 94

Rørtilslutninger
Væskerør Tomme (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Gasrør Tomme (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Rørlængde virkeområd m 3 ~ 40 3 ~ 40 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 50

Højdeforskel (ind/ud) 7) m 30 30 30 30 30

Påfyldt længde m 30 30 30 30 30

Påfyldning g/m — — 45 45 45

Kølemiddel (R32) kg / TCO2 Eq. — — 2,60 / 1,755 2,98 / 2,0115 2,98 / 2,0115

Driftsområde
Køling Min ~ Maks °C -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43

Varmedrift Min ~ Maks °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

NY
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Tilbehør

CZ-RTC5B Kablet fjernbetjening med Econavi-knap og datanavi

CZ-RWS3 + CZ-RWRC3 Trådløs fjernbetjening

CZ-RE2C2 Enkel fjernbetjening

PAW-WTRAY Bundkar

PAW-GRDBSE20
Basejordkontrol til udendørsenheder, der sikrer støj- og 

vibrationsdæmpning

Tilbehør

PAW-GRDSTD40 Kraftigt jordstativ 400 x 900 x 400mm

CZ-56DAF2 Plenum for luftudtag S . .PF1E5B 36, 45 & 50

CZ-90DAF2 Plenum for luftudtag S . .PF1E5B 60 & 71

CZ-160DAF2 Plenum for luftudtag S . .PF1E5B 100, 125 & 140

CZ-DUMPA90MF2 Plenum for luftindtag S . .PF1E5B 60 & 71

CZ-DUMPA160MF2 Plenum for luftindtag S . .PF1E5B 100, 125 & 140
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Målebetingelser: køledrift indendørs 27 °C DB / 19 °C WB, køledrift udendørs 35 °C DB / 24 °C WB, varmedrift indendørs 20 °C DB, varmedrift udendørs 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb).

Panasonic forbeholder sig ret til at ændre produkternes specifikationer. Besøg vores hjemmeside på adressen www.aircon.panasonic.dk eller www.ptc.panasonic.eu. for yderligere oplysninger om ErP/energimærkning.

R32Sæts 1x1

Ekstraudstyr Controller

Trådløs fjernbetjening

CZ-RWS3 + CZ-RWRC3

Ekstra tilbehør.

Fjernbetjening med 

kabel

CZ-RTC5B

Ekstraudstyr 

Controller

Enkel fjernbetjening

CZ-RE2C2

Econavi 

energibesparelsessensor.

CZ-CENSC1

NY PACi Standard Kanalbatteri til med højt statisk tryk Inverter+ • Kølemiddel R32 Forsøgsdata

3-faset

10,00kW 12,50kW 14,00kW

Sæt KIT-100PF1Z8 KIT-125PF1Z8 KIT-140PF1Z8

Fjernbetjening CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B

Kølekapacitet Nominel (Min. - Maks.) kW 10,00 (3,00 - 11,50) 12,50 (3,20 - 13,50) 14,00 (3,30 - 15,00)

EER 1) Nominel (Min. - Maks.) W/W 3,66 (5,36 - 2,81) 3,52 (5,33 - 2,80) 3,18 (5,32 - 2,70)

SEER 2) W/W 5,60 A+ 5,54 5,37

Pdesign kW 10,00 12,50 14,00

Effektforbrug køledrift Nominel (Min. - Maks.) kW 2,73 (0,56 - 4,09) 3,55 (0,60 - 4,82) 4,40 (0,62 - 5,56)

Årligt elforbrug 3) kWh/a 625 790 912

Varmekapacitet Nominel (Min. - Maks.) kW 10,00 (3,00 - 14,00) 12,50 (3,30 - 15,00) 14,00 (3,40 - 16,00)

Varmekapacitet at -7°C / -15°C 4) kW — / — 11,00 / — 12,00 / —

COP 1) Nominel (Min. - Maks.) W/W 4,31 (5,36 - 3,51) 4,02 (5,50 - 3,45) 3,79 (5,48 - 3,13)

SCOP 2) W/W 3,80 A 3,61 3,54

Pdesign ved -10°C kW 10,00 12,50 13,60

Effektforbrug varmedrift Nominel (Min. - Maks.) kW 2,32 (0,56 - 3,99) 3,11 (0,60 - 4,35) 3,69 (0,62 - 5,12)

Årligt elforbrug 3) kWh/a 3684 4848 5379

Indendørsenhed S-100PF1E5B S-125PF1E5B S-140PF1E5B

Eksternt statisk tryk 5) Nominel (Min - Maks) Pa 100 (10 - 150) 100 (10 - 150) 100 (10 - 150)

Luftmængde Høj / Med / Lo m³/min 32 / 26 / 21 34 / 29 / 23 36 / 32 / 25

Volumen affugtning L/h 6,0 7,9 9,0

Lydtryksniveau 6) Høj / Med / Lo dB(A) 38 / 34 / 31 39 / 35 / 32 40 / 36 / 33

Lydeffektniveau Høj / Med / Lo dB 60 / 56 / 53 61 / 57 / 54 62 / 58 / 55

Mål H x B x D mm 290 x 1400 x 700 290 x 1400 x 700 290 x 1400 x 700

Nettovægt kg 45 45 45

Udendørsenhed U-100PZ2E8 U-125PZ2E8 U-140PZ2E8

Spænding V 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415

Strømforbrug
Køling A 4,15 / 3,95 / 3,80 5,40 / 5,10 / 4,95 6,75 / 6,40 /6,15

Varmedrift A 3,45 / 3,30 / 3,20 4,70 / 4,45 / 4,30 5,60 / 5,30 /5,15

Luftmængde Køling / Varmedrift m³/min 76 / 70 86 / 78 89 / 83

Lydtryksniveau Køling / Varmedrift (Hi) dB(A) 52 / 52 55 / 55 56 / 56

Lydeffektniveau Køling / Varmedrift (Hi) dB 70 / 70 73 / 73 74 / 74

Mål H x B x D mm 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370

Nettovægt kg 90 94 94

Rørtilslutninger
Væskerør Tomme (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Gasrør Tomme (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Rørlængde virkeområd m 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 50

Højdeforskel (ind/ud) 7) m 30 30 30

Påfyldt længde m 30 30 30

Påfyldning g/m 45 45 45

Kølemiddel (R32) kg / TCO2 Eq. 2,60 / 1,755 2,98 / 2,0115 2,98 / 2,0115

Driftsområde
Køling Min ~ Maks °C -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43

Varmedrift Min ~ Maks °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

A+

5,60 SEER DC-VENTILATOR MULIGHED FOR
FJERNSTYRING TILSLUTNING

BMS 
5 ÅRS 

GARANTI PÅ

KOMPRESSORFILTER MEDFØLGER

R32 
NYT MILJØVENLIGT

KØLEMIDDEL

33322222
R410A/R22-FORNYELSE

R410A
R22 R32

KØLEDRIFT

-10°C

VARMEDRIFT

-15°C

4,20 SCOP

A+

SEER: Fra KIT-100PF1Z5 og KIT-100PF1Z8. SCOP: Fra KIT-60PF2Z5 og KIT-71PF2Z5. MULIGHED FRA FJERNSTYRING: Ekstraudstyr.

Kompatibel med alle Panasonics tilslutningsløsninger. Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du læse afsnittet om styresystemer.

1) EER og COP beregnes i henhold til EN14511. 2) For modeller under 12 kW beregnes SEER og SCOP baseret på værdier i EU/626/2011. For modeller over 12 kW beregnes SEER og SCOP baseret på værdier i EU/2281/2016. 3) Det årlige energiforbrug beregnes i henhold til 

EU/626/2011. 4) Varmekapaciteten beregnes inklusive afrimningskorrektionsfaktortor. Ved -10 °C, kun til 10,00 kW. 5) Medium Eksternt statisk tryk setting from factory. 6) Enhedernes lydtryksniveau er den målte værdi 1 m foran hovedenheden og 1,5 m over jorden. 

Lydtryksniveauet måles i overensstemmelse med Eurovent 6/C/006-97 specifikationen. 7) Ved installation af udendørs enheden i en højere position end indendørs enheden.* Anbefalet sikring fra the Indendørsenhed 3A.
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Tilbehør

CZ-RTC5B Kablet fjernbetjening med Econavi-knap og datanavi

CZ-RWS3 + CZ-RWRC3 Trådløs fjernbetjening

CZ-RE2C2 Enkel fjernbetjening

PAW-WTRAY Bundkar

PAW-GRDBSE20
Basejordkontrol til udendørsenheder, der sikrer støj- og 

vibrationsdæmpning

PAW-GRDSTD40 Kraftigt jordstativ 400 x 900 x 400mm

Tilbehør

PAW-WPH7 Vind og vejr beskyttelse fra U-100/125/140PZH2E5/8

PAW-WPH9 Vind og vejr beskyttelse fra U-71PZH2E5/8

R32 Sæts 1x1

NY PACi Elite Kanalbatteri med lavt statisk tryk Inverter+ • Kølemiddel R32 Forsøgsdata

1-faset

3,60kW 5,00kW 6,00kW 7,10kW 10,00kW 12,50kW 14,00kW

Sæt KIT-36PN1ZH5 KIT-50PN1ZH5 KIT-60PN1ZH5 KIT-71PN1ZH5 KIT-100PN1ZH5 KIT-125PN1ZH5 KIT-140PN1ZH5

Fjernbetjening CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B

Kølekapacitet kW 3,60 5,00 6,00 7,10 10,00 12,50 14,00

EER 1) W/W 3,85 3,35 3,40 3,40 3,95 3,35 3,15

SEER 2) W/W 4,70 B 4,90 B 5,60 A 5,60 A 6,00 A+ 5,90 5,80

Pdesign kW 3,60 5,00 6,00 7,10 10,00 12,50 14,00

Effektforbrug køledrift kW 0,94 1,49 1,76 2,09 2,53 3,73 4,44

Årligt elforbrug 3) kWh/a — — — — — — —

Varmekapacitet kW 4,00 5,60 7,00 8,00 11,20 14,00 16,00

Varmekapacitet at -7°C / -15°C 4) kW — — — — — — —

COP 1) W/W 4,40 3,35 3,75 3,68 3,90 3,70 3,50

SCOP 2) W/W 4,00 A+ 4,00 A+ 4,00 A+ 4,00 A+ 4,00 A+ 3,90 3,80

Pdesign ved -10°C kW 3,60 3,80 5,60 5,20 8,00 9,50 10,60

Effektforbrug varmedrift kW 0,91 1,67 1,87 2,17 2,87 3,78 4,57

Årligt elforbrug 3) kWh/a — — — — — — —

Indendørsenhed S-36PN1E5B S-50PN1E5B S-60PN1E5B S-71PN1E5B S-100PN1E5B S-125PN1E5B S-140PN1E5B

Eksternt statisk tryk 5) Nominel (Min - Maks) Pa 25(10 - 80) 25(10 - 80) 25(10 - 80) 25(10 - 80) 40(10 - 80) 50(10 - 80) 50(10 - 80)

Luftmængde Høj / Med / Lo m³/min — — — — — — —

Lydtryksniveau 5) Høj / Med / Lo dB(A) 35 / 33 / 30 36 / 34 / 30 38 / 36 / 31 38 / 36 / 31 39 / 37 / 32 40 / 38 / 33 41 / 39 / 34

Mål H x B x D mm 250 x 780 x 650 250 x 780 x 650 250 x 1 000 x 650 250 x 1 000 x 650 250 x 1 200 x 650 250 x 1 200 x 650 250 x 1 200 x 650

Nettovægt Indendørsenhed / Panel kg 29 29 32 32 41 41 41

Udendørsenhed U-36PZH2E5 U-50PZH2E5 U-60PZH2E5 U-71PZH2E5 U-100PZH2E5 U-125PZH2E5 U-140PZH2E5

Spænding V 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240

Anbefalet sikring A — — — — — — —

Strømforbrug
Køling A — — — — — — —

Varmedrift A — — — — — — —

Luftmængde Køling / Varmedrift m³/min — — — — — — —

Lydtryksniveau Køling / Varmedrift (Hi) dB(A) 45 / 46 46 / 48 46 / 49 48 / 50 52 / 52 53 / 53 54 / 55

Lydeffektniveau Køling / Varmedrift (Hi) dB 64 / 66 65 / 68 65 / 69 65 / 67 69 / 69 70 / 70 71 / 71

Mål H x B x D mm 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 996 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340

Nettovægt kg 49 49 49 68 101 101 101

Rørtilslutninger
Væskerør Tomme (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Gasrør Tomme (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Rørlængde virkeområd m 3 ~ 40 3 ~ 40 3 ~ 40 5 ~ 50 5 ~ 75 5 ~ 75 5 ~ 75

Højdeforskel (ind/ud) 6) m 30 30 30 30 30 30 30

Påfyldt længde m 30 30 30 30 30 30 30

Påfyldning g/m — — — — — — —

Kølemiddel (R32) kg / TCO2 Eq. — — — — — — —

Driftsområde
Køling Min ~ Maks °C -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46

Varmedrift Min ~ Maks °C -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24

NY
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Målebetingelser: køledrift indendørs 27 °C DB / 19 °C WB, køledrift udendørs 35 °C DB / 24 °C WB, varmedrift indendørs 20 °C DB, varmedrift udendørs 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb).

Panasonic forbeholder sig ret til at ændre produkternes specifikationer. Besøg vores hjemmeside på adressen www.aircon.panasonic.dk eller www.ptc.panasonic.eu. for yderligere oplysninger om ErP/energimærkning.

Ekstraudstyr Controller

Trådløs fjernbetjening

CZ-RWS3 + CZ-RWRC3

Ekstra tilbehør.

Fjernbetjening med 

kabel

CZ-RTC5B

Ekstraudstyr 

Controller

Enkel fjernbetjening

CZ-RE2C2

1) EER og COP beregnes i henhold til EN14511. 2) For modeller under 12 kW beregnes SEER og SCOP baseret på værdier i EU/626/2011. For modeller over 12 kW beregnes SEER og SCOP baseret på værdier i EU/2281/2016. 3) Det årlige energiforbrug beregnes i henhold til 

EU/626/2011. 4) Varmekapaciteten beregnes inklusive afrimningskorrektionsfaktortor. 5) Medium Eksternt statisk tryk setting from factory. 6) Enhedernes lydtryksniveau er den målte værdi 1 m foran hovedenheden og 1,5 m over jorden. Lydtryksniveauet måles i 

overensstemmelse med Eurovent 6/C/006-97 specifikationen. 7) Add 100mm fra piping port. 8) Ved installation af udendørs enheden i en højere position end indendørs enheden.* Anbefalet sikring fra the Indendørsenhed 3A.

Econavi 

energibesparelsessensor.

CZ-CENSC1

A+

6,00 SEER 4,00 SCOP

A+

DC-VENTILATOR MULIGHED FOR
FJERNSTYRING TILSLUTNING

BMS 
5 ÅRS 

GARANTI PÅ

KOMPRESSORFILTER MEDFØLGER

R32 
NYT MILJØVENLIGT

KØLEMIDDEL

33322222
R410A/R22-FORNYELSE

R410A
R22 R32

KØLEDRIFT

-15°C

VARMEDRIFT

-20°C

R32Sæts 1x1

NY PACi Elite Kanalbatteri med lavt statisk tryk Inverter+ • Kølemiddel R32 Forsøgsdata

3-faset

7,10kW 10,00kW 12,50kW 14,00kW

Sæt KIT-71PN1ZH8 KIT-100PN1ZH8 KIT-125PN1ZH8 KIT-140PN1ZH8

Fjernbetjening CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B

Kølekapacitet kW 7,10 10,00 12,50 14,00

EER 1) W/W 3,40 3,95 3,35 3,15

SEER 2) W/W 5,40 A+ 5,80 A+ 5,80 5,70

Pdesign kW 7,10 10,00 12,50 14,00

Effektforbrug køledrift kW 2,09 2,53 3,73 4,44

Årligt elforbrug 3) kWh/a — — — —

Varmekapacitet kW 8,00 11,20 14,00 16,00

Varmekapacitet at -7°C / -15°C 4) kW — — — —

COP 1) W/W 3,68 3,90 3,70 3,50

SCOP 2) W/W 4,00 A+ 4,00 A+ 3,90 3,80

Pdesign ved -10°C kW 5,20 8,00 9,50 10,60

Effektforbrug varmedrift kW 2,17 2,87 3,78 4,57

Årligt elforbrug 3) kWh/a — — — —

Indendørsenhed S-71PN1E5B S-100PN1E5B S-125PN1E5B S-140PN1E5B

Eksternt statisk tryk 5) Nominel (Min - Maks) Pa 25(10 - 80) 40(10 - 80) 50(10 - 80) 50(10 - 80)

Luftmængde Høj / Med / Lo m³/min — — — —

Lydtryksniveau 5) Høj / Med / Lo dB(A) 38 / 36 / 31 39 / 37 / 32 40 / 38 / 33 41 / 39 / 34

Mål H x B x D mm 250 x 1 000 x 650 250 x 1 200 x 650 250 x 1 200 x 650 250 x 1 200 x 650

Nettovægt Indendørsenhed / Panel kg 32 41 41 41

Udendørsenhed U-71PZH2E8 U-100PZH2E8 U-125PZH2E8 U-140PZH2E8

Spænding V 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415

Anbefalet sikring A — — — —

Strømforbrug
Køling A — — — —

Varmedrift A — — — —

Luftmængde Køling / Varmedrift m³/min — — — —

Lydtryksniveau Køling / Varmedrift (Hi) dB(A) 48 / 50 52 / 52 53 / 53 54 / 55

Lydeffektniveau Køling / Varmedrift (Hi) dB 65 / 67 69 / 69 70 / 70 71 / 71

Mål H x B x D mm 996 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340

Nettovægt kg 68 101 101 101

Rørtilslutninger
Væskerør Tomme (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Gasrør Tomme (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Rørlængde virkeområd m 5 ~ 50 5 ~ 75 5 ~ 75 5 ~ 75

Højdeforskel (ind/ud) 6) m 30 30 30 30

Påfyldt længde m 30 30 30 30

Påfyldning g/m — — — —

Kølemiddel (R32) kg / TCO2 Eq. — — — —

Driftsområde
Køling Min ~ Maks °C -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46

Varmedrift Min ~ Maks °C -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24

SEER og SCOP: KIT-100PN1ZH5. MULIGHED FRA FJERNSTYRING: Ekstraudstyr.

Kompatibel med alle Panasonics tilslutningsløsninger. Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du læse afsnittet om styresystemer.
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NY
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R32 Sæts 1x1

NY PACi Standard Kanalbatteri med lavt statisk tryk Inverter+ • Kølemiddel R32 Forsøgsdata

1-faset

6,00kW 7,10kW 10,00kW 12,50kW 14,00kW

Sæt KIT-60PN1Z5 KIT-71PN1Z5 KIT-100PN1Z5 KIT-125PN1Z5 KIT-140PN1Z5

Fjernbetjening CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B

Kølekapacitet kW 6,00 7,10 10,00 12,50 14,00

EER 1) W/W 3,20 2,95 3,10 3,00 2,90

SEER 2) W/W 5,00 B 5,30 A 5,40 A 5,10 5,00

Pdesign kW 6,00 7,10 10,00 12,50 14,00

Effektforbrug køledrift kW 1,88 2,41 3,23 4,17 4,83

Årligt elforbrug 3) kWh/a — — — — —

Varmekapacitet kW 6,00 7,10 10,00 12,50 14,00

Varmekapacitet at -7°C / -15°C 4) kW — — — — —

COP 1) W/W 3,80 3,60 3,70 3,60 3,55

SCOP 2) W/W 4,00 A+ 4,00 A+ 3,90 A 3,60 3,40

Pdesign ved -10°C kW 5,60 5,60 7,60 12,50 14,00

Effektforbrug varmedrift kW 1,58 1,97 2,70 3,47 3,94

Årligt elforbrug 3) kWh/a — — — — —

Indendørsenhed S-60PN1E5B S-71PN1E5B S-100PN1E5B S-125PN1E5B S-140PN1E5B

Eksternt statisk tryk 5) Nominel (Min - Maks) Pa 25(10 - 80) 25(10 - 80) 40(10 - 80) 50(10 - 80) 50(10 - 80)

Luftmængde Høj / Med / Lo m³/min — — — — —

Lydtryksniveau 6) Høj / Med / Lo dB(A) 38 / 36 / 31 38 / 36 / 31 39 / 37 / 32 40 / 38 / 33 41 / 39 / 34

Mål H x B x D mm 250 x 1 000 x 650 250 x 1 000 x 650 250 x 1 200 x 650 250 x 1 200 x 650 250 x 1 200 x 650

Nettovægt kg 32 32 41 41 41

Udendørsenhed U-60PZ2E5 U-71PZ2E5 U-100PZ2E5 U-125PZ2E5 U-140PZ2E5

Spænding V 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240

Strømforbrug
Køling A — — 12,10 / 11,60 / 11,10 16,10 / 15,50 / 14,80 20,20 / 19,30 / 18,60

Varmedrift A — — 10,10 / 9,70 / 9,30 14,00 / 13,40 / 12,90 16,80 / 16,00 / 15,30

Luftmængde Køling / Varmedrift m³/min — — 76 / 70 86 / 78 89 / 83

Lydtryksniveau Køling / Varmedrift (Hi) dB(A) 46 / 48 49 / 49 52 / 52 55 / 55 56 / 56

Lydeffektniveau Køling / Varmedrift (Hi) dB 65 / 68 69 / 69 70 / 70 73 / 73 74 / 74

Mål H x B x D mm 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370

Nettovægt kg 49 49 90 94 94

Rørtilslutninger
Væskerør Tomme (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Gasrør Tomme (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Rørlængde virkeområd m 3 ~ 40 3 ~ 40 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 50

Højdeforskel (ind/ud) 7) m 30 30 30 30 30

Påfyldt længde m 30 30 30 30 30

Påfyldning g/m — — 45 45 45

Kølemiddel (R32) kg / TCO2 Eq. — — 2,60 / 1,755 2,98 / 2,0115 2,98 / 2,0115

Driftsområde
Køling Min ~ Maks °C -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43

Varmedrift Min ~ Maks °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

Tilbehør

CZ-RTC5B Kablet fjernbetjening med Econavi-knap og datanavi

CZ-RWS3 + CZ-RWRC3 Trådløs fjernbetjening

CZ-RE2C2 Enkel fjernbetjening

PAW-WTRAY Bundkar

PAW-GRDBSE20
Basejordkontrol til udendørsenheder, der sikrer støj- og 

vibrationsdæmpning

PAW-GRDSTD40 Kraftigt jordstativ 400 x 900 x 400mm

Tilbehør

PAW-WPH7 Vind og vejr beskyttelse fra U-100/125/140PZH2E5/8

PAW-WPH9 Vind og vejr beskyttelse fra U-71PZH2E5/8
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Målebetingelser: køledrift indendørs 27 °C DB / 19 °C WB, køledrift udendørs 35 °C DB / 24 °C WB, varmedrift indendørs 20 °C DB, varmedrift udendørs 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb).

Panasonic forbeholder sig ret til at ændre produkternes specifikationer. Besøg vores hjemmeside på adressen www.aircon.panasonic.dk eller www.ptc.panasonic.eu. for yderligere oplysninger om ErP/energimærkning.

Ekstraudstyr Controller

Trådløs fjernbetjening

CZ-RWS3 + CZ-RWRC3

Ekstra tilbehør.

Fjernbetjening med 

kabel

CZ-RTC5B

Ekstraudstyr 

Controller

Enkel fjernbetjening

CZ-RE2C2

Econavi 

energibesparelsessensor.

CZ-CENSC1

5,40 SEER

A

DC-VENTILATOR MULIGHED FOR
FJERNSTYRING TILSLUTNING

BMS 
5 ÅRS 

GARANTI PÅ

KOMPRESSORFILTER MEDFØLGER

R32 
NYT MILJØVENLIGT

KØLEMIDDEL

33322222
R410A/R22-FORNYELSE

R410A
R22 R32

KØLEDRIFT

-10°C

VARMEDRIFT

-15°C

R32Sæts 1x1

NY PACi Standard Kanalbatteri med lavt statisk tryk Inverter+ • Kølemiddel R32 Forsøgsdata

3-faset

10,00kW 12,50kW 14,00kW

Sæt KIT-100PN1Z8 KIT-125PN1Z8 KIT-140PN1Z8

Fjernbetjening CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B

Kølekapacitet kW 10,00 12,50 14,00

EER 1) W/W 3,10 3,00 2,90

SEER 2) W/W 5,30 A 5,00 4,90

Pdesign kW 10,00 12,50 14,00

Effektforbrug køledrift kW 3,23 4,17 4,83

Årligt elforbrug 3) kWh/a — — —

Varmekapacitet kW 10,00 12,50 14,00

Varmekapacitet at -7°C / -15°C 4) kW — — —

COP 1) W/W 3,70 3,60 3,55

SCOP 2) W/W 3,90 A 3,60 3,40

Pdesign ved -10°C kW 7,60 12,50 14,00

Effektforbrug varmedrift kW 2,70 3,47 3,94

Årligt elforbrug 3) kWh/a — — —

Indendørsenhed S-100PN1E5B S-125PN1E5B S-140PN1E5B

Eksternt statisk tryk 5) Nominel (Min - Maks) Pa 40(10 - 80) 50(10 - 80) 50(10 - 80)

Luftmængde Høj / Med / Lo m³/min — — —

Lydtryksniveau 6) Høj / Med / Lo dB(A) 39 / 37 / 32 40 / 38 / 33 41 / 39 / 34

Mål H x B x D mm 250 x 1 200 x 650 250 x 1 200 x 650 250 x 1 200 x 650

Nettovægt kg 41 41 41

Udendørsenhed U-100PZ2E8 U-125PZ2E8 U-140PZ2E8

Spænding V 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415

Strømforbrug
Køling A 4,15 / 3,95 / 3,80 5,40 / 5,10 / 4,95 6,75 / 6,40 /6,15

Varmedrift A 3,45 / 3,30 / 3,20 4,70 / 4,45 / 4,30 5,60 / 5,30 /5,15

Luftmængde Køling / Varmedrift m³/min 76 / 70 86 / 78 89 / 83

Lydtryksniveau Køling / Varmedrift (Hi) dB(A) 52 / 52 55 / 55 56 / 56

Lydeffektniveau Køling / Varmedrift (Hi) dB 70 / 70 73 / 73 74 / 74

Mål H x B x D mm 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370

Nettovægt kg 90 94 94

Rørtilslutninger
Væskerør Tomme (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Gasrør Tomme (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Rørlængde virkeområd m 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 50

Højdeforskel (ind/ud) 7) m 30 30 30

Påfyldt længde m 30 30 30

Påfyldning g/m 45 45 45

Kølemiddel (R32) kg / TCO2 Eq. 2,60 / 1,755 2,98 / 2,0115 2,98 / 2,0115

Driftsområde
Køling Min ~ Maks °C -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43

Varmedrift Min ~ Maks °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

SEER: Fra KIT-100PN1Z5. SCOP: Fra KIT-60PN1Z5 og KIT-71PN1Z5. MULIGHED FRA FJERNSTYRING: Ekstraudstyr.

Kompatibel med alle Panasonics tilslutningsløsninger. Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du læse afsnittet om styresystemer.

4,00 SCOP

A+

1) EER og COP beregnes i henhold til EN14511. 2) For modeller under 12 kW beregnes SEER og SCOP baseret på værdier i EU/626/2011. For modeller over 12 kW beregnes SEER og SCOP baseret på værdier i EU/2281/2016. 3) Det årlige energiforbrug beregnes i henhold til 

EU/626/2011. 4) Varmekapaciteten beregnes inklusive afrimningskorrektionsfaktortor. 5) Medium Eksternt statisk tryk setting from factory. 6) Enhedernes lydtryksniveau er den målte værdi 1 m foran hovedenheden og 1,5 m over jorden. Lydtryksniveauet måles i 

overensstemmelse med Eurovent 6/C/006-97 specifikationen. 7) Add 100mm fra piping port. 8) Ved installation af udendørs enheden i en højere position end indendørs enheden.* Anbefalet sikring fra the Indendørsenhed 3A.
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LØSNINGER TIL LAGERRUM, VÆRKSTEDER OG BUSREMISER

Løsninger til lagerrum, værksteder og busremiser. Enhed med 

kanaltilslutning indendørsenhed 20–31,5 kW

· Luftstrøm op til 8 m ned

· Meget støjsvag (fra 38 til 43 dB(A))

· EC-ventilatormotor sikrer ekstremt høj effektivitet

· Filter og plenumkammer bøjet 90 grader (PAW-DUMPAPE2ME2)

· Luftstrømsflapper justeres automatisk efter betingelserne

· Nem at installere

Panasonic har udviklet et nyt 90 graders plenumkammer, som kan 

tilpasses til S-200PE2E5 og S-250PE2E5 for at drive luften ned og 

opvarme værkstedslageret effektivt.

Systemeksempel.

En inspektionsåbning (mindst 450 x 450 mm) er påkrævet på undersiden 

af indendørsenheden. Luftspredere (tilvejebringes lokalt).

+ +
S-200PE2E5 / S-250PE2E5Plenumkammer bøjet 90 

grader

Filter og plenumkammer med 

M1-filter

· Inverter-system med høj virkningsgrad

·  Maksimal rørlængde 100 m (mere end 40 % længere end andre 

splitsystemer)

· Multifunktionel fjernbetjening med indbygget temperaturregulering

· Frisklufttillførsel (muligt at tilslutte frisk luft fra ventilationssystem)

Energieffektivitet og økologi.

· Inverter system with highest efficiency

· Environmentally friendly Kølemiddel R410A

Komfort.

· Køledrift også ved lave udetemperaturer (ned til -15 °C)

· Opvarmning også ved lave udetemperaturer

·  Temperaturgiverens placering kan vælges mellem indendørsenheden og 

fjernbetjeningen med kabel

Nem at bruge

· Ugeprogram (seks indstillinger pr. dag og 42 pr. uge)

· Udvalg af kabelforbundne, trådløse og forenklede fjernbetjeningsenheder

Nem installation og vedligeholdelse

· Enheder med højt statisk tryk er ideelle til butikker og kontor

6–8 m

Udgangsgitre kan tilpasses for at overholde 

forskellige indendørs- og installationskrav

Plenumkammer til 

luftindtag med 

M2-filter

Plenumkammer bøjet 90 grader med 

isolering for at reducere støj

Panasonic-kanal

(S-200PE2E5 / S-250PE2E5)

122



Målebetingelser: køledrift indendørs 27 °C DB / 19 °C WB, køledrift udendørs 35 °C DB / 24 °C WB, varmedrift indendørs 20 °C DB, varmedrift udendørs 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb).

Panasonic forbeholder sig ret til at ændre produkternes specifikationer. Besøg vores hjemmeside på adressen www.aircon.panasonic.dk eller www.ptc.panasonic.eu. for yderligere oplysninger om ErP/energimærkning.

VARMEDRIFT

-20°C

KØLEDRIFT

-15°C

TILSLUTNING

BMS 

R22-FORNYELSE

R22 R410A

5 ÅRS 
GARANTI PÅ

KOMPRESSORMULIGHED FOR
FJERNSTYRINGBLUEFIN STOR VENTILATORKOMPRESSOR

YDERST EFFEKTIV

R410ABig PACi Sæts

MULIGHED FRA FJERNSTYRING: Ekstraudstyr.

Kompatibel med alle Panasonics tilslutningsløsninger. Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du læse afsnittet om styresystemer.

1) EER og COP beregnes i henhold til EN14511. 2) For modeller under 12 kW, blir SCOP beregnet etter verdiene i EU/626/2011. For modeller over 12 kW, blir SCOP beregnet etter verdiene i EU/2281/2016. 3) Varmekapaciteten beregnes inklusive 

afrimningskorrektionsfaktortor. 4) Medium Eksternt statisk tryk setting from factory. 5) Enhedernes lydtryksniveau er den målte værdi 1 m foran hovedenheden og 1,5 m over jorden. Lydtryksniveauet måles i overensstemmelse med Eurovent 6/C/006-97 specifikationen. 

6) Tillæg 100 mm til indendørs enheden og 70 mm til udendørs enheden til rørindføring. 7) Ved installation af udendørs enheden i en højere position end indendørs enheden. * Filter medfølger ikke.

Tilbehør

CZ-RTC5B Kablet fjernbetjening med Econavi-knap og datanavi

CZ-RWS3 + CZ-RWRC3 Trådløs fjernbetjening

CZ-RE2C2 Enkel fjernbetjening

PAW-WPH8 Wind protection shield

PAW-GRDSTD40
Stativ for montering af PACi 400 mm højde, 900 mm længde, 

400 mm bredde400 x 900 x 400mm

Tilbehør

CZ-TREMIESPW706
Plenum for luftudtag (suitable for rigid + flexible duct) for  

S-250PE2E5

CZ-TREMIESPW705
Plenum for luftudtag (suitable for rigid + flexible duct) for  

S-200PE2E5

Big PACi Kanalbatteri til med højt statisk tryk 20,0-25,00kW Inverter+ • Kølemiddel R410A

3-faset

20,00kW 25,00kW

Sæt KIT-200PE2E5D KIT-250PE2E5D

Fjernbetjening CZ-RTC5B CZ-RTC5B

Kølekapacitet Nominel (Min. - Maks.) kW 19,50 (5,40 - 22,40) 25,00 (6,30 - 28,00)

EER 1) W/W 3,11 2,91

SEER 2) W/W 5,34 4,83

Pdesign kW 19,50 25,00

Effektforbrug køledrift kW 5,97 8,04

Varmekapacitet Nominel (Min. - Maks.) kW 22,40 (5,60 - 25,00) 28,00 (7,10 - 31,50)

Varmekapacitet at -7°C / -15°C 3) kW 20,00 / 17,00 25,20 / 21,42

COP 1) W/W 3,54 3,64

SCOP 2) W/W 3,55 3,56

Pdesign ved -10°C kW 17,00 20,00

Effektforbrug varmedrift kW 6,02 7,14

Indendørsenhed S-200PE2E5 S-250PE2E5

Spænding V / ph / Hz 220 - 230 - 240 / 1 / 50 220 - 230 - 240 / 1 / 50

Eksternt statisk tryk at shipment (with booster cable) 4) Pa 60 - 140 - 270 72 - 140 - 270

Luftmængde Høj / Med / Lo m³/min 56 / 51 / 44 72 / 63 / 53

Lydtryksniveau 5) Høj / Med / Lo dB(A) 43 / 41 / 38 47 / 45 / 42

Mål H x B x D mm 479 x 1 453 x 1 205 479 x 1 453 x 1 205

Nettovægt kg 100 104

Udendørsenhed U-200PE2E8A U-250PE2E8A

Spænding V / ph / Hz 380 - 400 - 415 / 3 / 50 380 - 400 - 415 / 3 / 50

Anbefalet sikring A 15 20

Luftmængde Køling / Varmedrift m³/min 164 160

Lydtryksniveau 5) Køling / Varmedrift (Hi) dB(A) 60 / 62 61 / 63

Mål 6) H x B x D mm 1 500 x 980 x 370 1 500 x 980 x 370

Nettovægt kg 127 138

Rørtilslutninger
Væskerør Tomme (mm) 3/8 (9,52) 1/2 (12,70)

Gasrør Tomme (mm) 1 (25,40) 1 (25,40)

Rørlængde virkeområd m 5 ~ 120 5 ~ 120

Højdeforskel (ind/ud) 7) m 30 30

Påfyldt længde m 30 30

Påfyldning g/m 50 80

Kølemiddel (R410A) kg / TCO2 Eq. 5,60 / 11,6928 6,40 / 13,3632

Driftsområde
Køling Min ~ Maks °C -15 ~ +46 -15 ~ +46

Varmedrift Min ~ Maks °C -20 ~ +24 -20 ~ +24

Ekstraudstyr Controller

Trådløs fjernbetjening

CZ-RWS3 + CZ-RWRC3

Ekstra tilbehør.

Fjernbetjening med 

kabel

CZ-RTC5B

Ekstraudstyr 

Controller

Enkel fjernbetjening

CZ-RE2C2

Econavi 

energibesparelsessensor.

CZ-CENSC1
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Econavi-fjernsensoren sikrer optimal energidrift.

Søjler, vægge, kabinetter og andre bygningsdele blokerer for sensoren, 

hvorved registreringsområdet og den energibesparende effekt reduceres. 

Panasonic tager højde for blinde vinkler, så opstillingen af sensorer på 

kontoret optimeres.

Econavi Sensor.

CZ-CENSC1

Econavi-sensoren hjælper kontorer med at opnå energibesparelser

Panasonics omformersystem har en fremragende ydeevne, når det gælder 

energibesparelser, idet det kan tilsluttes Econavi og registrere, når der er 

energispild. Econavi fornemmer, om der er mennesker til stede, samt hvor 

meget aktivitet der er i de enkelte kontorområder. Når der registreres 

unødig opvarmning eller køling, styres indendørsenhederne individuelt, så 

de matcher kontorforholdene, og der opnås energibesparelse.

Registrering af aktivitetsniveau giver konkrete energibesparelser.

Det registreres i realtid, om folk sidder ved deres skrivebord eller er på 

farten, ligesom det generelle aktivitetsniveau på kontoret registreres. Den 

indstillede temperatur reguleres automatisk, så der opnås optimal 

reduktion af strømforbruget.

Om morgenen.
Effektiv køling ved højt aktivitetsniveau

Om eftermiddagen.
Reduceret køling, når der er færre mennesker til stede

Om natten.
Automatisk slukning af termostat alt efter luftforholdene sidst på dagen

ECONAVI SENSOR
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Tilgængelige funktioner på CZ-RTC5B
Kontrolelement Funktion Indendørsenheder

PACi Standard Kun PACi Elite
Basisdrift Drift, tilstand, temperaturindstilling, luftmængde, luftstrømsretning ✔ ✔

Timerfunktion

Visning af tid ✔ ✔

Nem ON-/OFF-timer ✔ ✔

Ugentlig programtimer ✔ ✔

Energibesparelser

Outing-funktion ✔ ✔

Automatisk temperaturgendannelse ✔ ✔

Begrænsning af temperaturinterval ✔ ✔

OFF-påmindelse ✔ ✔

Energisparefunktion ✔ ✔

Planlægning af behovsstyring — ✔

Energiovervågning - R32 ✔ ✔

Vedligeholdelse

Oplysninger om systemfejl ✔ ✔

Registrering af servicekontakt ✔ ✔

Filtersymbol (hviletidsdisplay) og nulstil ✔ ✔

Automatisk adresse, testkørsel ✔ ✔

Overvågning af sensorværdi ✔ ✔

Enkel/detaljeret indstillingstilstand ✔ ✔

Andet

Hovednøgle ✔ ✔

Styring af ventilator ✔ ✔

Justering af displaykontrast ✔ ✔

Fjernbetjeningssensor ✔ ✔

Støjsvag driftstilstand — ✔

Forhindrer indstillingskontrol fra central styreenhed ✔ ✔

Alle specifikationer kan ændres uden varsel.

FJERNBETJENING MED ECONAVI OG DATANAVI

Grundlæggende funktion (betjeningsdisplay og -indikation)

Alle funktioner er tilgængelige via fjernbetjeningen.

Nem at bruge, fl ot rent design med nye 

behovsstyringsfunktioner og visning af energiforbrug! 

Denne nyttige funktion gør fjernbetjeningen unik!

Hovedfunktioner

· Nem opsætning af timeren og indstillingerne for indendørsenheden

·  Display til visning af energiforbrug

· Begrænsning af energiforbrug (behovsstyring) pga. timeren..

Backup-funktion ved brug af CZ-RTC5B

En samlet ledningsføring af 2 PACi-systemer kan også bruges til 

automatisk individuel styring.

· Rotationsdrift

· Backup-drift

· Supportdrift

1.  Rummets navn (højst 16 tegn)

2. Klokkeslæt og ugedag

3.  Tilstand: Varmt/Koldt/Tørt/Ventilator/

Automatisk

4.  Status: Standby, opvarmning/ 

Afrimning/Standby (GHP-system)

5. Indstil temperatur

6. Klapindstilling

7. Ventilatorhastighed: H/M/L/Auto

1

3

4 5 6

2

7

System 1 System 2
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PACi-system med 1, 2 eller 3 enkelt- eller 2 dobbeltsystemerR32

NY PACi Elite Udendørsenheds • Kølemiddel R32¹ 7,10kW 10,00kW 12,50kW 14,00kW

Udendørsenhed 1-faset U-71PZH2E5 U-100PZH2E5 U-125PZH2E5 U-140PZH2E5

Udendørsenhed 3-faset U-71PZH2E8 U-100PZH2E8 U-125PZH2E8 U-140PZH2E8

Kølekapacitet Nominel (Min. - Maks.) kW

Varmekapacitet Nominel (Min. - Maks.) kW

Spænding
1-faset V 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240

3-faset V 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415

Tilslutning indendørs/udendørs mm² — — — —

Luftmængde Køling / Varmedrift m³/min — — — —

Lydtryksniveau Køling / Varmedrift (Hi) dB(A) 48 / 50 52 / 52 53 / 53 54 / 55

Lydeffektniveau Køling / Varmedrift (Hi) dB 65 / 67 69 / 69 70 / 70 71 / 71

Mål H x B x D mm 996 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340

Nettovægt kg 68 101 101 101

Rørtilslutninger
Væskerør Tomme (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Gasrør Tomme (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Rørlængde virkeområd Min ~ Maks m 5 ~ 50 5 ~ 75 5 ~ 75 5 ~ 75

Højdeforskel (ind/ud) Maks m 30 30 30 30

Kølemiddel (R32) kg / TCO2 Eq. — — — —

Driftsområde
Køling Min ~ Maks °C -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46

Varmedrift Min ~ Maks °C -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24

1) Disse modeller kan købes fra vínteren 2018.

NY PACi Standard Udendørsenheds • Kølemiddel R32 7,10kW 10,00kW 12,50kW 14,00kW

Udendørsenhed 1-faset U-71PZ2E5 U-100PZ2E5 U-125PZ2E5 U-140PZ2E5

Udendørsenhed 3-faset — U-100PZ2E8 U-125PZ2E8 U-140PZ2E8

Kølekapacitet Nominel (Min. - Maks.) kW 7,10 10,00 (3,00 - 11,50) 12,50 (3,20 - 13,50) 14,00 (3,30 - 15,00)

Varmekapacitet Nominel (Min. - Maks.) kW 7,10 10,00 (3,00 - 14,00) 12,50 (3,30 - 15,00) 14,00 (3,40 - 16,00)

Spænding
1-faset V 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240

3-faset V — 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 415

Tilslutning indendørs/udendørs mm² — — — —

Luftmængde Køling / Varmedrift m³/min — 76,00 / 70,00 86,00 / 78,00 89,00 / 83,00

Lydtryksniveau Køling / Varmedrift (Hi) dB(A) 49 / 49 52 / 52 55 / 55 56 / 56

Lydeffektniveau Køling / Varmedrift (Hi) dB 69 / 69 70 / 70 73 / 73 74 / 74

Mål H x B x D mm 695 x 875 x 320 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370

Nettovægt kg 49 90 94 94

Rørtilslutninger
Væskerør Tomme (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Gasrør Tomme (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Rørlængde virkeområd Min ~ Maks m 3 ~ 40 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 50

Højdeforskel (ind/ud) Maks m 30 30 30 30

Kølemiddel (R32) kg / TCO2 Eq. — 2,60 / 1,755 3,00 / 2,025 3,00 / 2,025

Driftsområde
Køling Min ~ Maks °C -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43

Varmedrift Min ~ Maks °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

U-100PZ2E5

U-100PZ2E8

U-125PZ2E5

U-125PZ2E8

U-140PZ2E5

U-140PZ2E8U-71PZ2E5

U-71PZH2E5

U-71PZH2E8

U-100PZH2E5

U-100PZH2E8

U-125PZH2E5

U-125PZH2E8

U-140PZH2E5

U-140PZH2E8

PACi Standard Udendørsenheds • Kølemiddel R32PACi Elite Udendørsenheds • Kølemiddel R32

NY

18
NY

18

NY

18

NY

18
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Målebetingelser: køledrift indendørs 27 °C DB / 19 °C WB, køledrift udendørs 35 °C DB / 24 °C WB, varmedrift indendørs 20 °C DB, varmedrift udendørs 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb).

Panasonic forbeholder sig ret til at ændre produkternes specifikationer. Besøg vores hjemmeside på adressen www.aircon.panasonic.dk eller www.ptc.panasonic.eu. for yderligere oplysninger om ErP/energimærkning.

PACi-system med 1, 2 eller 3 enkelt- eller 2 dobbeltsystemer R32

NY

18

NY Wall Indendørsenhed Kølekapacitet Varmekapacitet Mål Lydtryksniveau Luftmængde

H x B x D Høj / Med / Lo Høj / Med / Lo

kW kW mm dB(A) m³/min

3,60kW S-36PK2E5B 3,60 4,20 302 x 1 120 x 236 35 / 31 / 27 11,00 / 9,50 / 7,50

4,50kW S-45PK2E5B 4,50 5,20 302 x 1 120 x 236 38 / 34 / 30 12,00 / 10,50 / 8,50

5,00kW S-50PK2E5B 5,00 5,60 302 x 1 120 x 236 40 / 36 / 32 14,00 / 12,00 / 10,50

6,00kW S-60PK2E5B 6,00 7,00 302 x 1 120 x 236 47 / 44 / 40 18,00 / 14,50 / 11,50

7,10kW S-71PK2E5B 7,10 8,00 302 x 1 120 x 236 47 / 44 / 40 18,00 / 14,50 / 11,50

10,00kW S-100PK2E5B 10,00 11,20 302 x 1 120 x 236 47 / 44 / 40 19,00 / 16,50 / 13,00

Loftsmodel Indendørsenhed Kølekapacitet Varmekapacitet Mål Lydtryksniveau Luftmængde

H x B x D Høj / Med / Lo Høj / Med / Lo

kW kW mm dB(A) m³/min

3,60kW S-36PT2E5B 3,60 4,20 235 x 960 x 690 35 / 32 / 30 14,00 / 12,00 / 10,50

4,50kW S-45PT2E5B 4,50 5,20 235 x 960 x 690 38 / 33 / 30 15,00 / 12,50 / 10,50

5,00kW S-50PT2E5B 5,00 5,60 235 x 960 x 690 38 / 33 / 30 15,00 / 12,50 / 10,50

6,00kW S-60PT2E5B 6,00 7,00 235 x 1 275 x 690 39 / 36 / 33 20,00 / 17,00 / 14,50

7,10kW S-71PT2E5B 7,10 8,00 235 x 1 275 x 690 39 / 36 / 33 21,00 / 18,00 / 15,50

10,00kW S-100PT2E5B 10,00 11,20 235 x 1 590 x 690 42 / 38 / 35 30,00 / 25,00 / 23,00

12,50kW S-125PT2E5B 12,50 14,00 235 x 1 590 x 690 45 / 40 / 37 34,00 / 28,00 / 24,00

14,00kW S-140PT2E5B 14,00 14,00 235 x 1 590 x 690 47 / 41 / 37 35,00 / 29,00 / 25,00

4-Vejs 

60x60 

kassette

Indendørsenhed Panel Kølekapacitet Varmekapacitet Mål: Indendørsenhed / CZ-KPY3AW / CZ-KPY3BW Lydtryksniveau Luftmængde

H x B x D Høj / Med / Lo Hi / Lo

kW kW mm dB(A) m³/min

3,60kW S-36PY2E5B CZ-KPY3AW / CZ-KPY3BW 3,60 4,20 288 x 583 x 583 / 31 x 700 x 700 / 31 x 625 x 625 36 / 32 / 26 9,70 / 9,90

4,50kW S-45PY2E5B CZ-KPY3AW / CZ-KPY3BW 4,50 5,20 288 x 583 x 583 / 31 x 700 x 700 / 31 x 625 x 625 38 / 34 / 28 10,00 / 10,30

5,00kW S-50PY2E5B CZ-KPY3AW / CZ-KPY3BW 5,00 5,60 288 x 583 x 583 / 31 x 700 x 700 / 31 x 625 x 625 40 / 37 / 33 11,10 / 11,10

4-Vejs 

90x90 

kassette

Indendørsenhed Panel Kølekapacitet Varmekapacitet Mål Indendørsenhed Mål Panel Lydtryksniveau Luftmængde

H x B x D H x B x D Høj / Med / Lo Høj / Med / Lo

kW kW mm mm dB(A) m³/min

3,60kW S-36PU2E5B CZ-KPU3 / CZ-KPU3A 3,60 4,20 256 x 840 x 840 33,5 x 950 x 950 30 / 28 / 27 14,50 / 13,00 / 11,50

4,50kW S-45PU2E5B CZ-KPU3 / CZ-KPU3A 4,50 5,20 256 x 840 x 840 33,5 x 950 x 950 31 / 28 / 27 15,50 / 13,00 / 11,50

5,00kW S-50PU2E5B CZ-KPU3 / CZ-KPU3A 5,00 5,60 256 x 840 x 840 33,5 x 950 x 950 32 / 29 / 27 16,50 / 13,50 / 11,50

6,00kW S-60PU2E5B CZ-KPU3 / CZ-KPU3A 6,00 7,00 256 x 840 x 840 33,5 x 950 x 950 38 / 31 / 28 21,00 / 16,00 / 13,00

7,10kW S-71PU2E5B CZ-KPU3 / CZ-KPU3A 7,10 8,00 256 x 840 x 840 33,5 x 950 x 950 37 / 31 / 28 22,00 / 16,00 / 13,00

10,00kW S-100PU2E5B CZ-KPU3 / CZ-KPU3A 10,00 11,20 319 x 840 x 840 33,5 x 950 x 950 45 / 38 / 32 36,00 / 26,00 / 18,00

12,50kW S-125PU2E5B CZ-KPU3 / CZ-KPU3A 12,50 14,00 319 x 840 x 840 33,5 x 950 x 950 46 / 39 / 33 37,00 / 27,00 / 19,00

14,00kW S-140PU2E5B CZ-KPU3 / CZ-KPU3A 14,00 14,00 319 x 840 x 840 33,5 x 950 x 950 47 / 40 / 34 38,00 / 29,00 / 20,00

Kanalbatteri 

med lavt 

statisk tryk

Indendørsenhed Kølekapacitet Varmekapacitet Mål Eksternt statisk tryk Lydtryksniveau Luftmængde

H x B x D Hi / Me / Lo Høj / Med / Lo Høj / Med / Lo

kW kW mm Pa dB(A) m³/min

3,60kW S-36PN1E5B 3,60 4,20 250 x 780 x 650 80 / 50 / 10 40 / 38 / 35 14,00 / 12,00 / 10,00

4,50kW S-45PN1E5B 4,50 5,20 250 x 780 x 650 80 / 50 / 10 41 / 39 / 35 16,00 / 13,00 / 11,00

5,00kW S-50PN1E5B 5,00 5,60 250 x 780 x 650 80 / 50 / 10 41 / 39 / 35 16,00 / 13,00 / 11,00

6,00kW S-60PN1E5B 6,00 7,00 250 x 1 000 x 650 80 / 50 / 10 43 / 41 / 36 22,00 / 20,00 / 16,00

7,10kW S-71PN1E5B 7,10 8,00 250 x 1 000 x 650 80 / 50 / 10 43 / 41 / 36 22,00 / 20,00 / 16,00

10,00kW S-100PN1E5B 10,00 11,20 250 x 1 200 x 650 80 / 50 / 10 44 / 42 / 37 36,00 / 33,00 / 26,00

12,50kW S-125PN1E5B 12,50 14,00 250 x 1 200 x 650 80 / 50 / 10 46 / 44 / 39 38,00 / 35,00 / 28,00

14,00kW S-140PN1E5B 14,00 14,00 250 x 1 200 x 650 80 / 50 / 10 46 / 44 / 39 40,00 / 37,00 / 30,00

Kanalbatteri 

til med højt 

statisk tryk

Indendørsenhed Kølekapacitet Varmekapacitet Mål Eksternt statisk tryk Lydtryksniveau Luftmængde

H x B x D Hi / Me / Lo Høj / Med / Lo Høj / Med / Lo

kW kW mm Pa dB(A) m³/min

3,60kW S-36PF1E5B 3,60 4,20 290 x 800 x 700 150 / 70 / 10 33 / 29 / 25 14,00 / 13,00 / 10,00

4,50kW S-45PF1E5B 4,50 5,20 290 x 800 x 700 150 / 70 / 10 34 / 30 / 26 14,00 / 13,00 / 10,00

5,00kW S-50PF1E5B 5,00 5,60 290 x 800 x 700 150 / 70 / 10 34 / 30 / 26 16,00 / 15,00 / 12,00

6,00kW S-60PF1E5B 6,00 7,00 290 x 1 000 x 700 150 / 70 / 10 35 / 32 / 26 21,00 / 19,00 / 15,00

7,10kW S-71PF1E5B 7,10 8,00 290 x 1 000 x 700 150 / 70 / 10 35 / 32 / 26 21,00 / 19,00 / 15,00

10,00kW S-100PF1E5B 10,00 11,20 290 x 1 400 x 700 150 / 100 / 10 38 / 34 / 31 32,00 / 26,00 / 21,00

12,50kW S-125PF1E5B 12,50 14,00 290 x 1 400 x 700 150 / 100 / 10 39 / 35 / 32 34,00 / 29,00 / 23,00

14,00kW S-140PF1E5B 14,00 14,00 290 x 1 400 x 700 150 / 100 / 10 40 / 36 / 33 36,00 / 32,00 / 25,00
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0/10 V // 
IP65 //

KOMPAKT 
HUS

MASTER-STYRING FOR VENTILATIONSANLÆG

Med AUH-kit kan PACi/ECOi anvendes sammen med 

ventilationssystemer, hvilket er den optimale løsning for stabil og 

virksom drift 5 - 189 kW

Med den nye AHU-kit er det nemt at tilslutte Panasonic PACi- og VRF-

udendørsenheder til luftbehandlingsaggregater med kølekreds uden vand 

eller glykol. De fl eksible tilslutningsmuligheder gør, at Panasonic AHU-

kit nemt kan integreres. Anvendelse: Hoteller, kontorer, serverrum eller 

andre større bygninger, hvor der kræves kontrol af luftkvalitet, fugt og 

frisk luft.

3 typer AUH-kit: Avanceret, Middel og Lav

Modelkode IP 65 0-10 V behovsstyring* Kompensation for skift i udendørstemperatur. Forebyggelse af koldt træk

PACi

PAW-280PAH2 Ja Ja Ja

PAW-280PAH2M Ja Ja Nej

PAW-280PAH2L Ja Nej Nej

VRF

PAW-160MAH2 / PAW-280MAH2 / PAW-560MAH2 Ja Ja Ja

PAW-160MAH2M / PAW-280MAH2M / PAW-560MAH2M Ja Ja Nej

PAW-160MAH2L / PAW-280MAH2L / PAW-560MAH2L Ja Nej Nej

* Med CZ-CAPBC2.
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1. LBA (anskaffas lokalt)

2. Styrenhet inbyggd i AHU-kitl

3. AHU-kit (komplett)

4. Termistor til indsugning*

5. Væskeledning (tilbydes separat)*

6. Elektronisk ekspansionsventil

7. Termistor til gasrør

8. Termistor til væskerør

9. Termistor til udblæsning

10. Utomhusenhet

* Komponent 4 og 5 kan ikke anvendes med PACi.

System og regulering. Systemoversigt for PACi og ECOi

Panasonic AHU Sæt, 5-189 kW connected to PACi or

ECOi Udendørsenhed

PCB, konverter, magnetventil, termostat x 4 stk., basisterminal og elboks.

De vigtigste dele i ventilationssystemet

De vigtigste dele i et ventilationssystem er følgende: 

Luftbehandlingsaggregat (LBA), luftkanaler og komponenter for 

luftfordeling.

PAW-280PAH2M // PAW-160MAH2M // PAW-280MAH2M // 

PAW-560MAH2M

·  Systemet kontrolleres af indsugningsluftens (eller returluft fra rummet) 

temperatur samt af indendørsenhedens temperatur (tilstande: 

Automatisk/Køling/Varme/Ventilator/Tør (men samme som køling).

·  Temperaturen i den udgående luft kontrolleres også for at forhindre alt 

for høj temperatur ved køledrift eller træk ved varmedrift (gælder for 

VRF-system)

· Ekstern styring med termostat

· Signal til frostsikring, termostat TIL/FRA-udgange

· Kontrol af afløbspumpe (pumpen og giveren leveres separat)

· Ekstern styring med 0-10V-signal

·  Kan tilsluttes til det overordnede styresystem

Vær særligt opmærksom på elektriske forstyrrelser afhængigt af det aktuelle system.

·  Styresignal til ventilatoren fra AHU-kit kan anvendes til at kontrollere 

luftstrømmen (høj/middel/lav)
Eksternt relæ.

Afgangsluft

amb. Temperatur

Afgangsluft

Tilgangsluft

SET

AL1

OUT

ATU

PV

SV

ºC

ºC

Eksternt styresystem

Kapasitetsstyring 0–10 V

Klimaanlæg

Utomhusenhet av PACi- eller ECOi-typ

Behovsstyrning av utomhusenheten med en extern driftsignal 0–10 V.

AHU-kit

Teknisk fokus

· Maksimal kapacitet: 60 HP (168 kW)

· Maksimal rørlængde: 180m

· Maksimal total rørlængde: 210m

·  Højdeforskel (udendørsenhed-indendørsenhed): 50m (udendørsenheden 

øverst)

·  Højdeforskel (indendørsenhed-indendørsenhed): 4m

·  Forhold mellem ind-/udkapacitet: 20~100 % ved op til 2 

indendørsenheder*

·  Udendørstemperaturinterval ved opvarmning: -25 to 15.5 °C

·  Tilgængeligt temperaturinterval for indsugningsluften i tilslutningssæt 

til lufthåndtering: 

Kold: 15~24 °C / Opvarmning: 10~30 °C

* Samtidig drift styret af én fjernbetjent sensor.

3

2
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AHU-kit tilslutningssæt

PAW-RC2-MBS-1
Grænsesnit for tilslutning til Modbus. Til 

styring af en enhed via AHU-sæt med Modbus. 

0-10 V kontrol er inkluderet.

PAW-RC2-MBS-4
Grænsesnit for tilslutning til Modbus. 

Til styring af fire enheder via AHU-sæt 

med Modbus. 0-10 V kontrol er fordelt 

pr. inkluderet AHU-sæt.

PAW-RC-KNX-1i
Grænsesnit for tilslutning til KNX. Til styring 

af en enhed via AHU-sæt med KNX.

AHU Sæt.
Printkort, strømforsyning, 

klemrække

Fjernbetjening.
Kablet 

standardfjernbetjening.

Termistor x2

(Kølemiddel: E1, E3)

Termistor x2

(Luft: Tf, Tr)

Ekspansionsventil

Tilbehør

Vejr-/snedæksel til udendørsenheder PACi samt ECOi er nødvendigt for at opnå høj ydeevne ved varme og køling i barsk klima. Vejr/-snedæksel er obligatorisk ved varme- og køledrift mod AHU. Vejr-/snedæksel er lavet i galvaniseret stål DX51D med RAL9002, nemt at 

montere takket være formonterede beslag. Antivibrationsgummi på berøringsflader. Laserskåret med afrundede kanter for nemmere montering/rengøring.

AHU-kit, 5-25 kW for PACi i køle- og varmedrift

AHU Sæt PACi Elite

Kølekapacitet Varmekapacitet
Air flow rate, Køling 

operation
Måls Rørlængde 

Difference in height 

at installation

Nominel Nominel Min. / Maks. H x B x D Min. / Maks. Min. / Maks.

kW kW m³/min mm m m

PAW-280PAH2M 6 to 25 7 to 28 480 / 4,440 404 x 425 x 78 5 to 30 10

PAW-280PAH2M+PAW-280PAH2M 50,0 56,0 2,280 / 8,880 404 x 425 x 78 5 to 30 10

Lufthåndteringsenheder / System kombination Rørlængde Min/Maks Højdeforskel Luftstrøm Køling Lav / Høj 

Kapacitet Køling Kombination av udedeler AHU-Sæt m m m3/h l/sek m3/sek

3,60 kW U-36PE2E5A PAW-280PAH2M 5 to 30 10 430 / 650 119 / 180

5,00 kW U-50PE2E5 PAW-280PAH2M 5 to 30 10 480 / 780 133 / 217

6,00 kW U-60PE2E5A PAW-280PAH2M 5 to 30 10 540 / 960 150 / 267

7,50 kW U-71PE1E5 / U-71PE1E8A PAW-280PAH2M 5 to 30 10 720 / 1500 200 / 417 0,20 / 0,42

10,00 kW U-100PE1E8A PAW-280PAH2M 5 to 30 10 840 / 1980 233 / 550 0,23 / 0,55

12,50 kW U-125PE1E8A PAW-280PAH2M 5 to 30 10
1 140 / 2 100 317 / 583 0,32 / 0,58 

14,00 kW U-140PE1E8A PAW-280PAH2M 5 to 30 10

20,00 kW U-200PE1E8A PAW-280PAH2M 5 to 30 10 1 680 / 3 960 467 / 1100 0,47 / 1,10

25,00 kW U-250PE1E8A PAW-280PAH2M 5 to 30 10 2 280 / 4 440 633 / 1233 0,63 / 1,23

50,00 kW
U-250PE1E8Ved + 

U-250PE1E8A
PAW-280PAH2M + PAW-280PAH2M 5 to 30 10 2 280 / 8 880 633 / 2470 0,63 / 2,47

PAW-WTRAY
Galvaniseret drypbakke for 

monteringsstativ med 4m 

varmekabel og termostat 

funktion.

PAW-GRDSTD40
Stativ for montering af PACi 

400 mm højde, 900 mm 

længde, 400 mm bredde.

PAW-GRDBSE20
Montagefødder SBE 200 

mm høje, 600 mm lange.

PAW-WPH9
Vind og vejr beskyttelse for 

U-60PE2E5A, U-71PE1E5/8, 

U-100PEY1E5/8, 

U-125PEY1E5/8.

PAW-WPH7
Vind og vejr beskyttelse for 

U-50PE2E5A.

1. Fjernbetjening CZ-RTC4

2. Ny IP65-dåse i plast

3. PAW-T10-printkort til tørkontakt

4. Printkort for 0–10 V behovsstyring

5.  Intelligent termostat til:

· Forebyggelse af koldt træk

· Kompensation for skift i udendørstemperatur

6. Klemrække til sensorer og strømforsyning

SET

AL1

OUT

ATU

PV

SV

ºC

ºC
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Målebetingelser: køledrift indendørs 27 °C DB / 19 °C WB, køledrift udendørs 35 °C DB / 24 °C WB, varmedrift indendørs 20 °C DB, varmedrift udendørs 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb).

Panasonic forbeholder sig ret til at ændre produkternes specifikationer. Besøg vores hjemmeside på adressen www.aircon.panasonic.dk eller www.ptc.panasonic.eu. for yderligere oplysninger om ErP/energimærkning.

TILSLUTNING

BMS 

Luftgardin med DX-fordamper

HP 4 HP 6 HP 8 HP 4 HP 8 HP

Luftgardin PAW-10PAIRC-MJ PAW-15PAIRC-MJ PAW-20PAIRC-MJ PAW-10PAIRC-MS PAW-20PAIRC-MS

Luftstrømstype Jet-Flow Standard

Luftstrømsvarighed (A) m 1,0 1,5 2,0 1,0 2,0

Luftmængde Høj / Middel / Lav m³/min 30,00 / 25,00 / 20,00 45,00 / 38,30 / 31,70 60,00 / 50,00 / 41,70 30,00 / 25,00 / 20,00 45,00 / 38,30 / 31,70

Kølekapacitet ¹ kW 9,20 17,50 23,10 9,20 17,50

Varmeeffekt med luft ved 20 °C, udgående luft 

40 °C / 35 °C / 30 °C
kW 11,90 / 8,90 / 5,90 17,90 / 13,40 / 8,90 23,90 / 17,90 / 11,90 11,90 / 8,90 / 5,90 17,90 / 13,40 / 8,90

Maks. 

installationshøjde

God / Normal / Dårlig 

betingelser
m 3,50 / 3,10 / 2,70 3,50 / 3,10 / 2,70 3,50 / 3,10 / 2,70 3,00 / 2,70 / 2,40 3,00 / 2,70 / 2,40

Kølemiddel R410A R410A R410A R410A R410A

Væskerør Tomme (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Gasrør Tomme (mm) 5/8 (15,88) 3/4 (19,05) 7/8 (22,22) 5/8 (15,88) 7/8 (22,22)

Ventilator 230V / 50Hz / 1 / N / PE 230V / 50Hz / 1 / N / PE 230V / 50Hz / 1 / N / PE 230V / 50Hz / 1 / N / PE 230V / 50Hz / 1 / N / PE

Ventilatortype EC EC EC EC EC

Strømstyrke Høj / Middel / Lav A 2,10 / 0,80 / 0,30 2,80 / 1,10 / 0,40 4,20 / 1,60 / 0,60 2,10 / 0,80 / 0,30 4,20 / 1,60 / 0,60

Elforbrug Høj / Middel / Lav kW 0,44 / 0,17 / 0,06 0,59 / 0,23 / 0,08 0,89 / 0,34 / 0,12 0,44 / 0,17 / 0,06 0,89 / 0,34 / 0,12

Beskyttelsessikring A M16A M16A M16A M16A M16A

Støj dB(A) 40-55 40-56 40-57 40-55 40-57

Mål / Nettovægt H x B x D mm / kg 260 x 1 210 x 590 / 70 260 x 1 710 x 590 / 100 260 x 2 210 x 590 / 138 260 x 1 210 x 490 / 60 260 x 2 210 x 490 / 128

PACi Elite med luft ud 40 °C 10,00 kW 14,00 kW 20,00 kW 10,00 kW 14,00 kW

PACi Standard med luft ud 40 °C 10,00 kW — — 10,00 kW —

PACi Elite med luft ud 35 °C 7,10 kW 10,00 kW 14,00 kW 7,10 kW 10,00 kW

PACi Standard med luft ud 35 °C 10,00 kW 10,00 kW — 10,00 kW 10,00 kW

PACi Elite med luft ud 30 °C 5,00 kW 10,00 kW 10,00 kW 5,00 kW 10,00 kW

PACi Standard med luft ud 30 °C 6,00 kW 10,00 kW 10,00 kW 6,00 kW 10,00 kW

Alle kombinationer under nominelle forhold: Varmedrift udendørs +7 °C DB/+6 °C WB indendørs +20 °C DB. Ved lavere udetemperaturer kan der være behov for en udendørsenhed med højere kapacitet. 1) Nominelle forhold for køledrift udendørs +35 °C DB indendørs 

+27 °C DB/+19 °C WB, udløbstemperatur³ 16 °C.

Elektrisk lufttæppe

FY-3009U1 FY-3012U1 FY-3015U1

Bredde mm 900 1 200 1 500

Spænding V 220 220 220

Luftmængde Hi / Lo m³/h 1 100 / 920 1 400 / 1 270 2 000 / 1 800

Elforbrug Hi / Lo W 76 / 70 94 / 85 131 / 110

Strømforbrug Hi / Lo A 0,35 / 0,32 0,43 / 0,40 0,59 / 0,50

Luftmængde Hi / Lo m/s 10,50 / 8,50 9,50 / 8,00 10,50 / 9,50

Mål H x B x D mm 900 x 231,5 x 212 1 200 x 231,5 x 212 1 500 x 231,5 x 212

Vægt kg 12,0 14,5 18,0

Lydtryksniveau dB(A) 48,5 / 45,0 48,5 / 44,5 51,5 / 48,0

NY
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AIR CURTAINS

131

NYHED / KOMMERCIELLE INSTALLATIONER



Panasonic PACi Elite holder rum afkølet op til 8 °C

Du kan vælge imellem et komplet sortiment af enheder fra 3,6 kW til 

23,2 kW. Denne unikke løsning er ideel til: Vinkældre, iskiosker, 

blomsterbutikker, supermarkedslagre, kornlagre, fødevarelagre, 

fødevareproduktionsanlæg, fødevaredistributionscentre, 

delikatesseforretninger, grønthandlere osv. Alle indendørsenheder i PACi-

serien kan styres via internettet til f.eks. at indstille alarmer i tilfælde af 

driftssvigt.

LØSNINGER TIL AFKØLING AF RUM. HOLDER RUMMET AFKØLET OP TIL 8 °C

EFFEKTIVITET

ÅRET RUNT

SCOP — SEER

A++ / A+++
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Valgfri styringsenhed.

Kablet fjernbetjening

CZ-RTC5

Stort udvalg af 

indendørsenheder.

Til imødekommelse af dine 

forretningsbehov

PACi-udendørsenhed.

PACi i et helt design – næste generation af 

klimaanlæg til erhvervsbrug. Brugen af  

energibesparende design i konstruktionen af 

ventilatorer, ventilatormotorer, kompressorer og 

varmevekslere har resulteret i en høj COP-værdi.

Installationseksempel:

Til forhindring af bakteriespredning og forøgelse af fødevaresikkerhed: Vinkældre, iskiosker, blomsterbutikker, grillbarer, hotelviktualierum, 

supermarkedslagre, kornlagre, fødevarelagre, fødevareproduktionsanlæg, fødevaredistributionscentre, delikatesseforretninger, grønthandlere osv.

HØJ 

VARMEEFFEKT

VED LAVE 

UDETEMPERATURER

Luftindtagstemperatur i indendørsenhed °C (WB) Luftindtagstemperatur i indendørsenhed °C (DB)

Kun tilladt, hvis der er installeret 

vind- og snesikring

Punkt, hvor der er stabil køle- og 

varmekapacitet til dette formål

Temperaturinterval - Temperaturinterval for vinkældre

Luftindtagstemperatur i udendørsenhed °C (DB) av 

Kølekapacitet

Luftindtagstemperatur i udendørsenhed °C (WB) av 

Varmeeffekt

Temperaturinterval for vinkældre

Indendørsenhed Udendørsenhed

Køling 8–24 °C WB -5 (-15)–43 °C DB

50
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-20
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Vinkældre og specialrum til afkølingsformål

En af de væsentligste fordele ved enhederne i PACi-

sortimentet er muligheden for produktopsætning til 

specialformål, ikke blot til standardopvarmning, men 

også til afkøling. Formålet med denne 

produktinformationsskrivelse er at uddybe disse 

specielle anvendelsesformål, som er nødvendige for at 

afkøle rum mellem 8 °C WB og 24 °C WB 

(10 °C DB-30 °C DB). For at opnå dette skal 

varmeenergibetingelserne være opfyldt for 

overdimensionering af indendørsenheden samt 

opsætning af visse parametre.

Anvendelsesformål Enkelt Dobbelt enhed

Kølekapacitet 3,50kW 4,90kW 5,80kW 6,90kW 9,30kW 11,60kW 13,60kW 18,50kW 23,20kW

PACi-

udendørsenheder

U-36PE2E5A U-50PE2E5A U-60PE2E5A
U-71PE1E5A

U-71PE1E8A

U-100PE1E5A

U-100PE1E8A

U-125PE1E5A

U-125PE1E8A

U-140PE1E5A

U-140PE1E8A
U-200PE2E8A U-250PE2E8A

PACi-indendørsenheder

S-60PU2E5B S-71PU2E5B S-100PU2E5B S-125PU2E5B S-140PU2E5B S-140PU2E5B
S-100PU2E5B + 

S-100PU2E5B

S-125PU2E5B + 

S-125PU2E5B

S-140PU2E5B + 

S-140PU2E5B

S-60PT2E5B S-71PT2E5B S-100PT2E5B S-125PT2E5B S-140PT2E5B S-140PT2E5B
S-100PT2E5B + 

S-100PT2E5B

S-125PT2E5B + 

S-125PT2E5B

S-140PT2E5B + 

S-140PT2E5B

S-60PF1E5B S-71PF1E5B S-100PF1E5B S-125PF1E5B S-140PF1E5B S-140PF1E5B
S-100PF1E5B + 

S-100PF1E5B

S-125PF1E5B + 

S-125PF1E5B

S-140PF1E5B + 

S-140PF1E5B

S-60PN1E5B S-71PN1E5B S-100PN1E5B S-125PN1E5B S-140PN1E5B S-140PN1E5B
S-100PN1E5B + 

S-100PN1E5B

S-125PN1E5B + 

S-125PN1E5B

S-140PN1E5B + 

S-140PN1E5B

* Ovenstående kombinationer kræver en særlig feltindstilling. Kontakt en autoriseret Panasonic-forhandler.
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AC SMART CLOUD

PROFESSIONAL

PANASONIC AC SMART CLOUD

Når som helst

Lille til stor

Hvor som helst

1 til mange 
beliggenheder

Internetbrowser

PACi / ECOi / ECO G

Multiplatform

Opgrader funktioner*

Fleksibel løsning til din forretning

Skalerbar løsning til din forretning

* Tilpasset kundens behov/opgraderede nye funktioner/opgraderet med nye produkter/intelligent IT-styring.

Fleksibel og skalerbar løsning

· Energibesparelse

· Nul nedetid

· Administration på stedet

Centraliser kontrollen over dine erhvervslokaler, uanset hvor du er – 

døgnet rundt, året rundt. Antallet eller placeringen af dine forretninger er 

underordnet! Med AC Smart Cloud-systemet fra Panasonic kan du opnå 

fuldstændig kontrol over alle dine installationer fra din tablet eller 

computer. Med et enkelt klik modtager alle dine enheder på forskellige 

lokaliteter statusopdateringer for alle dine installationer i realtid, så du 

undgår nedbrud og optimerer omkostningerne.

Panasonic AC Smart Cloud forbedres løbende, altid med tanke på brugerne

Ny opdatering fra juli 2018.

1. Driftsstatus for indendørsenhed

2. Diagram for energiforbrug

3. Vejroplysninger

4. Strømforbrug i forhold til mål

5. Forbrugstal i forhold til i går

6. Effektivitet

7. Diagram for miljøvenlig bygning

·  Enkel og intuitiv sideovergang, der gør det nemmere at indstille 

tidsskemaet

· Hurtig brugervejledning for hurtigt at forstå funktionen

· 3 blokke kan indstilles af brugeren med foretrukne oplysninger

·  Hjemmeskærmen opfylder dine behov, og skærmen fastholder dine 

indstillinger

Placering med online-kortservice.

Uploading af nyt etagekort. Rediger etagekort.

Valgfrit område. 3 foretrukne elementer kan vælges ud af 7 muligheder.

Hjemmeskærm Tidsplanfunktion Kortvisning for lokation

Redigering af etagekort
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Et af vores unikke tilbud er kommunikationspakken "Stabil og sikret"

·  Tilslutningsmulighederne er inkluderet i tjenesten. Kunderne behøver ikke bruge tid på at finde og 

forberede den rette tilslutningsmulighed. 

·  Med et altomfattende serviceudbud har kunden ro i sindet og en one-stop-butik for alle AC Smart 

Cloud-problemer, de måtte møde, herunder i forbindelse med tilslutning 3G-router SIM-kort

+

Ny fjernbetjent service checker-funktion

Ingen nedetid

· Hurtig analyse & svar

·  Tids- & omkostningsbesparelse ved 

service og vedligeholdelse

Registrering af parametre for service-checker, 

uanset hvor du befinder dig.

· Datavarighed: Maks. 120 minutter

· Datafrekvens: 10 – 90 sekunder

· Tilstandsvalg: Med testkørsel eller uden testkørsel

· Tidsindstilling med nedtælling tilgængelig

Hovedfunktioner uden sammenligning

Overvågning af flere beliggenheder

·  Det er underordnet, hvor mange 

beliggenheder du har – det er nemt at 

styre og betjene systemet samt 

sammenligne efter steder, lokaliteter 

og rum.

Effektive statistikker til 

energibesparelse

·  Energiforbrug, kapacitet og 

effektivitetsniveau kan sammenlignes 

ud fra forskellige parametre (på års-/

måneds-/uge-/dagsbasis)

Indstilling af tidsskema

·  Ugentlig timerindstilling/under ferie 

efter eget ønske

·  Én indstilling kan kopieres til andre 

beliggenheder

Vedligeholdelsesmeddelelser

·  Fejlmeddelelser via e-mail og med 

grundplan

·  Vedligeholdelsesmeddelelser for ECOi-/

ECO G-udendørsenheder

·  NYHED! Servicefunktion til 

fjernbetjening

Bygningsadministrator: A

Energioptimering  Overvågning af flere 

beliggenheder

Administration af tidsplan Vedligeholdelsesmeddelelser

Bygningsadministrator: B

Energioptimering  Overvågning af flere 

beliggenheder

Administration af tidsplan Vedligeholdelsesmeddelelser

Bygningsadministrator: C

Energioptimering  Overvågning af flere 

beliggenheder

Administration af tidsplan Vedligeholdelsesmeddelelser

Brugertilpasning.

Den lokale administrator 

kan oprette brugere efter 

ønske og tildele tilpassede 

profiler.

Hotelindehaver.

Administrator har fuld adgang.

Med Panasonic AC Smart Cloud får du fuld kontrol over din 

forretning – og sparer penge!

ANALYSE MED SERVICE-CHECKER-

SOFTWARE

RECORD & SAVE

IN YOUR PC

FORHANDLER

HURTIGT SVAR

AC Smart Cloud. 

CZ-CFUSCC1

INDHENTNING

Service-checker-data, uanset hvor du befinder dig.

For professional 

profile

Reservedelsliste til Panasonic AC Smart 

Cloud
*  Cloudservicegebyr er ikke inkluderet. Kontakt en autoriseret Panasonic-

forhandler.

CZ-CFUSCC1 AC-adapter til Smart Cloud-kommunikation. Op til 128 grupper. Styring af 128 enheder

PAW-MVNOAC-V
3G kommunikationspakke (SIM-kort medfølger). V, K: Afhængigt af landet¹

PAW-MVNOAC-K

1) Kontakt en autoriseret Panasonic-forhandler.
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TILBEHØR OG KONTROL

CZ-P155BK1
Fordelerkobling.

CZ-64ESMC3
Systemstyreenhed med 

timerfunktion. Drift med 

forskellige funktioner fra 

midterstation.

CZ-256ESMC3
Simplificeret 

belastningsfordeling for hver 

lejer Intelligent styreenhed 

(berøringsskærm).

CZ-CNEXU1
nanoe™ X-luftrensningssystem 

til 90x90-kassette PU2

CZ-CENSC1
Econavi 

energibesparelsessensor

CZ-DUMPA90MF2
Plenum for luftindtag 

S . .PF1E5A 60 & 71

CZ-DUMPA160MF2
Plenum for luftindtag 

S . .PF1E5B 100, 125 & 140.

CZ-56DAF2
Plenum for luftudtag 

S . .PF1E5B 36, 45 & 50.

CZ-90DAF2
Plenum for luftudtag 

S . .PF1E5B 60 & 71.

CZ-160DAF2
Plenum for luftudtag 

S . .PF1E5B 100, 125 & 140.

CZ-TREMIESPW705
Plenum for luftudtag 

S-200PE2E5.

CZ-TREMIESPW706
Plenum for luftudtag 

S-250PE2E5.

CZ-KPU3
Normal panel fra 90x90 

Cassette PU2.

CZ-P680BK2BM
Forgreninger. Side - 

indendørsenhed fra 22,4 kW 

til 68,0 kW.

CZ-P224BK2BM
Forgreninger. Side - 

indendørsenhed højst 

22,4 kW.

CZ-ANC3
Central TIL/FRA-styreenhed, 

op til 16 grupper, 64 

indendørsenheder.

CZ-KPU3A
Econavi-panel til 90x90-

kassette PU2

CZ-KPY3AW
Panel til 60x60-kassette, 

størrelse 700 x 700 mm

CZ-KPY3BW
Panel til 60x60-kassette, 

størrelse 625 x 625 mm

CZ-P3 HPC2BM
Fordelerkobling.

Forgreninger, fordelerkobling

Centraliserede styresystemer

Andet tilbehør

Plenumkammer

Panels

Individuelle kontrolsystemer

Outdoor Tilbehør

PAW-WTRAY
Galvaniseret drypbakke for 

monteringsstativ med 4 m 

varmekabel og termostat 

funktion.

PAW-GRDSTD40
Stativ for montering af PACi 

400 mm højde, 900 mm 

længde, 400 mm bredde.

PAW-GRDBSE20
Montagefødder SBE 200 mm 

høje, 600 mm lange.

PAW-WPH9
Vind og vejr beskyttelse for 

3,6, 5,0 og 6,00 kW Elite og 

6,0 og 7,10 kW Standard 

Udendørsenheds.

PAW-WPH7
Vind og vejr beskyttelse for 

7,10 kW Elite og 10,0 og 

12,50 kW Standard 

Udendørsenheds.

PAW-RE2C3-WH
Stand-alone med I/O-

ramme i hvid.

PAW-RE2C3-GR
Stand-alone med I/O-

ramme i grå.

PAW-RE2C3-MOD-WH
Modbus RS-485 med I/O-

ramme i hvid.

PAW-RE2C3-MOD-GR
Modbus RS-485 med I/O-

ramme i grå.

PAW-RE2C3-LON-WH
LonWorks TP/FT-10 med I/O-

ramme i hvid.

PAW-RE2C3-LON-GR
LonWorks TP/FT-10 med I/O-

ramme i grå.

Fjernbetjening til hoteller med tørkontakter

CZ-RD52CP
Wired Fjernbetjening fra 

Cassette.

CZ-BT20EW
NY RAL9010 panel til 4-Vejs 

60x60 kassette.

CZ-RTC5B
Design med kablet 

fjernbetjening med Econavi-

knap.

CZ-RTC4
Kablet 

standardfjernbetjening med 

Econavi-knap.

CZ-RE2C2
Enkel fjernbetjening.

CZ-RWS3 + 

CZ-RWRC3
Trådløs fjernbetjening for 

Loftsmodel.

CZ-RWS3 + 

CZ-RWRU3
Trådløs fjernbetjening for 

4-Vejs Kassette 90x90 PU2.

CZ-RWS3
Trådløs fjernbetjening for 

Vægmonteret (og 

CZ-RWSC3 der sælges 

separat).

CZ-RWS3 + 

CZ-RWRT3
Trådløs fjernbetjening for 

Loftsmodel.

CZ-CSRC3
Fjerntemperatursensor.
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VRF Smart Connectivity

CZ-CSWKC2
P-AIMS Grundlæggende 

software.

CZ-CFUNC2
Kommunikationsadapter.

Centralstyring til PC/P-AIMS

CZ-CAPDC2
Seri-Para I/O-enhed til 

udendørs enheden.

CZ-CSWAC2
P-AIMS ekstra software 

(Load distribution).

CZ-CSWBC2
P-AIMS ekstra software 

(BACnet).

CZ-CAPC3
Adapter til TIL/FRA-styring 

af eksterne enheder.

CZ-CSWGC2
P-AIMS ekstra software 

(Object layout display).

CZ-CSWWC2
P-AIMS ekstra software 

(Web application).

Centraliserede styresystemer. Tilslutning med tredjeparts kontrollerenhed

CZ-CAPBC2
Mini seriel-parallel 

indendørs enhed.

CZ-CFUNC2
Kommunikationsadapter.

SED-MTH-G-5045
Væg-/loftmonteret trådløs 

(bevægelses)sensor.

SED-WDC-G-5045
Trådløse sensorer, dør-/

vindueskontakt.

SED-CO2-G-5045
CO

2
-sensor (tilgængelig fra 2. 

kvartal af 2017).

SER8150R0B1194
Fjernbetjening, Panasonic Net 

Con, RH, uden PIR, R1/R2.

SER8150R5B1194
Fjernbetjening, Panasonic Net 

Con, RH, PIR, R1/R2.

VCM8000V5094P
Panasonic R1R2 til Zigbee-

adapterboks, intet mærke.

CZ-T10
Samtlige T10 funktioner.

PAW-FDC
Drift af ekstern ventilator.

PA-RC2-WLAN-1
Grænseflade til IntesisHome til 

PACi.

PAW-T10
Alle T10-funktioner.

PAW-PACR3
Afskedigelse af 2 eller 3 

systemer; til ECOi og PACi.

PAW-T10V
Alle T10-funktioner + 

strømovervågning.

PAW-T10H
ON/OFF; forbyd 5 V DC og 230 V AC.

PAW-T10HW
ON/OFF; forbyd 5 V DC.

PAW-SERVER-PKEA
Redundans af 2 enheder TKEA.

PAW-MBS-TCP2RTU
ModBus RTU-TCP-slaveenheder.

PAW-RC2-MBS-4
Modbus-grænseflade til styring af 

fire indendørsenheder/grupper.

PAW-RC2-KNX-1i
Grænseflade til KNX.

PAW-RC2-BAC-1
Grænseflade til BACnet.

PAW-RC2-MBS-1
Grænseflade til Modbus.

CZ-CAPRA1
RAC-grænsefladeadapter til 

integration i P-Link.

PAW-OCT
Alle tilgængelige 

overvågningssignaler.

PAW-EXCT
Forceret termo OFF/lækage.

CZ-CAPE2
Printkort til styring af tre rør.

PCB og kabler til PACi/VRF indendørs enheder

Grænsefl ade

PBC-navn

CZ-CFUSCC1
Panasonic AC Smart Cloud. 

Internetstyring fra skyen. Op til 

128 grupper. Styrer 128 enheder.

Panasonic AC Smart Cloud

PAW-MVNOAC-V

PAW-MVNOAC-K
3G kommunikationspakke (SIM-

kort medfølger). V, K: Afhængigt 

af landet.
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PANASONIC VRF-SYSTEMER TIL INDUSTRIELT BRUG
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Professionelle løsninger til alle projekttyper.

Panasonics nye VRF-system er specifi kt designet til at opnå energibesparelser, nem installation 

og meget effektiv ydelse med et stort udvalg af indendørs- og udendørsenheder samt unikke 

funktioner, der er designet til de mest krævende kontorer og store bygninger.

Nye VRF-systemer ECOi EX.
Et VRF-system, der leverer energibesparende ydeevne, effektiv drift, 

pålidelighed og komfort, som overgår alt, der hidtil har været muligt.

Det repræsenterer et ægte paradigmeskift inden for løsninger til 

klimaanlæg.

Panasonics løsning til produktion af 

koldt og varmt vand!
Til vandbaserede installationer. Energieffektiv kapacitetsstyring. 

Varmeveksler med rustfri stålplade med frostbeskyttelse. Skift mellem 

opvarmning og køling.

Mini ECOi LE Serien.
Mini ECOi kombinerer et smart kompakt design med skarpe 

specifikationer. Den leverer store energibesparelser, effektiv og pålidelig 

drift samt komfort.

Ny VRF Smart Connectivity.
Panasonics VRF Smart Connectivity er en splinterny, hyperavanceret 

løsning, der byder på energibesparelse og komfort såvel som enkel 

installation, drift og betjening.

Panasonic AC Smart Cloud.
Centraliseret styring af dine erhvervslokaler døgnet rundt, uanset hvor du 

er. Smart styring, vedligeholdelse, optimering og besparelse.
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RANGE OF VRF UDENDØRSENHEDS
Side Udendørsenheds 4 HP 5 HP 6 HP 8 HP

P. 142 Mini ECOi LE1 / LE2-serien

U-4LE2E5 / U-4LE2E8 U-5LE2E5 / U-5LE2E8 U-6LE2E5 / U-6LE2E8 U-8LE1E8

P. 144
ECOi EX ME2-serier med 2 rør, 

model med høj effektivitet

U-8ME2E8

P. 148
ECOi EX ME2-serier med 2 rør, 

pladsbesparende model

U-8ME2E8

P. 152
NY ECOi EX MF3-serier med 

3 rør

U-8MF3E8
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10 HP 12 HP 14 HP 16 HP 18 HP 20 HP

U-10LE1E8

U-10ME2E8 U-12ME2E8 U-14ME2E8 U-16ME2E8

U-10ME2E8 U-12ME2E8 U-14ME2E8 U-16ME2E8 U-18ME2E8 U-20ME2E8

U-10MF3E8 U-12MF3E8 U-14MF3E8 U-16MF3E8
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MINI ECOi LE-SERIEN

Mini ECOi LE-serien til boliger og erhvervslejemål

Fordele ved Mini ECOi LE-serien i forbindelse med mellemstore 

bygninger.

1.   Installation.  Forbedringerne omfatter kompakt design for 

udendørsenhed, øget rørlængde samt højtryk på 35 Pa, som letter 

installationen af enheder i boligkomplekser og mellemstore bygninger 

med begrænset plads.

2.   Energistyring. Brugen af R410-kølemiddel, omformerkompressor, 

designet på udendørsenhedens ventilator samt varmeveksleren 

bidrager til høj effektivitet, som resulterer i et lavere energiforbrug.

3.   Pålidelighed. Panasonics klimaanlæg er konstrueret, så de kan 

anvendes inden for et stort temperaturinterval (-20 til 46 °C). Takket 

være Bluefin-antikorrosionsbehandling og kondensator modstår 

udendørsenhederne desuden barske vejrforhold såsom regn og 

havbriser.environments like rain og sea breeze.

LE2 Series - 4 / 5 / 6 HP LE1 Series - 8 / 10 HP

NYT 
KOMPAKT 

DESIGN

6,37*

SEER

4,31
SCOP

7,85
SEER

4,87*

SCOP
INDUSTRIFØRENDE 

EFFEKTIVITET

Kompakt design: LE2-serien – 4/5/6 HP

· Ekstraordinær energibesparelse: SEER 7,85 og SCOP 4,87 (4 HP)*

· Rørlængde på 50 m uden ekstra kølemiddeltilførsel

· Støjsvag driftstilstand med 4 niveauer

· Indstillingsmulighed for høj COP-tilstand

LE1-serien – 8/10 HP

· 60 % mindre end ECOi ME2 8/10 HP med vertikalt flow

· Fleksibel rørlængde (i alt: 300 meter, længst væk: 150 meter)

· Det maksimale antal indendørsenheder, der kan tilsluttes: 15

Vigtigste egenskaber for LE1/LE2

· Højt eksternt statisk tryk 35 Pa

· Komplet udvalg af ECOi-indendørsenheder og -styreenheder

· Styring af variabel fordampningstemperatur som standard

·  Mulighed for tilslutning af det maksimale antal indendørs-/

udendørsenheder med en kapacitetsfaktor på op til 130%

· Automatisk genstart via udendørsenheder

· Fleksibelt forbrug (reduceret driftsforbrug) gennem valgfri dele

· Egnet til R22-renoveringsprojekter
z

*  SEER/SCOP beregnes på baggrund af effektiviteten af køling/varme for årstiden som “η”-værdier i henhold til 

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/2281. SEER, SCOP = η + korrektion) × PEF.
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Målebetingelser: køledrift indendørs 27 °C DB / 19 °C WB, køledrift udendørs 35 °C DB / 24 °C WB, varmedrift indendørs 20 °C DB, varmedrift udendørs 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb).

Panasonic forbeholder sig ret til at ændre produkternes specifikationer. Besøg vores hjemmeside på adressen www.aircon.panasonic.dk eller www.ptc.panasonic.eu. for yderligere oplysninger om ErP/energimærkning.

KOMPRESSOR

R2 ROTATION

VARMEDRIFT

-20°C

AC SMART CLOUD

PROFESSIONAL

MULIGHED FOR
FJERNSTYRING

5 ÅRS 
GARANTI PÅ

KOMPRESSORBLUEFIN KØLEDRIFT

-10°C

R22-FORNYELSE

R22 R410A

AUTOMATISK GENSTART

Mini ECOi LE-serien Høj Effektivitet

HP 4 HP 5 HP 6 HP 4 HP 5 HP 6 HP 8 HP 10 HP

Udendørsenheds U-4LE2E5 U-5LE2E5 U-6LE2E5 U-4LE2E8 U-5LE2E8 U-6LE2E8 U-8LE1E8 U-10LE1E8

Strømforsyning

Spænding V 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415

Fase 1-faset 1-faset 1-faset 3-faset 3-faset 3-faset 3-faset 3-faset

Frekvens Hz 50 50 50 50 50 50 50 50

Kølekapacitet kW 12,10 14,00 15,50 12,10 14,00 15,50 22,40 28,00

EER 1) W/W 4,50 4,06 3,73 4,50 4,06 3,73 3,80 3,11

SEER 2) W/W 7,85 7,48 7,25 7,85 7,48 7,25 6,27 6,37

Driftsstrøm køledrift A 13,30 / 12,70 / 12,20 16,30 / 15,60 / 17,00 20,30 / 19,40 / 18,60 4,39 / 4,17 / 4,02 5,58 / 5,30 / 5,11 6,71 / 6,37 / 6,14 9,60 / 9,15 / 8,80 14,70 / 14,00 / 13,50

Effektforbrug køledrift kW 2,69 3,45 4,15 2,69 3,45 4,15 5,89 9,00

Varmekapacitet kW 12,50 16,00 16,5 12,50 16,00 16,50 25,00 28,00

COP 1) W/W 5,19 4,60 4,27 5,19 4,60 4,27 4,02 3,93

SCOP 2) W/W 4,87 4,40 4,24 4,87 4,40 4,24 4,24 4,31

Driftsstrøm varmedrift A 12,20 / 11,60 / 11,20 17,60 / 16,80 / 16,10 19,10 / 18,20 / 17,50 3,98 / 3,78 / 3,64 5,62 / 5,34 / 5,14 6,24 / 5,93 / 5,71 10,20 / 9,65 / 9,30 11,60 / 11,10 / 10,70

Effektforbrug varmedrift kW 2,41 3,48 3,86 2,41 3,48 3,86 6,22 7,13

Startstrøm A 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Maks. Strømforbrug A 17,30 24,30 27,40 7,90 10,10 10,70 13,70 19,60

Maks. Indgangseffekt kW 3,50 / 3,66 / 3,82 4,92 / 5,14 / 5,37 5,61 / 5,86 / 6,12 4,34 / 5,09 / 5,28 6,25 / 6,55 / 6,82 6,62 / 6,97 / 7,23 9,16 13,10

Maks. antal indendørsenheder, der kan tilsluttes 7 (10) 3) 8 (10) 3) 9 (12) 3) 7 (10) 3) 8 (10) 3) 9 (12) 3) 15 4) 15 4)

Eksternt statisk tryk Pa 0 ~ 35 0 ~ 35 0 ~ 35 0 ~ 35 0 ~ 35 0 ~ 35 0 ~ 35 0 ~ 35

Luftmængde m³/min 69 72 74 69 72 74 150 160

Lydtryksniveau

Køling dB(A) 52 53 54 52 53 53 60 63

Køling (Silent 1 / 2 / 3 / 4) dB(A) 50,5 / 49 / 47 / 45 51,5 / 50 / 48 / 46 52,5 / 51 / 48 / 46 50,5 / 49 / 49 / 47 48,5 / 50 / 48 / 46 48,5 / 50 / 48 / 46 57 / 55 / 53 60 / 58 / 56

Varmedrift dB(A) 54 56 56 54 56 56 64 65

Lydeffektniveau Køling / Varmedrift dB 69 / 72 71 / 75 73 / 75 69 / 72 71 / 75 73 / 75 81 / 85 84 / 86

Mål H x B x D mm 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370 1 500 x 980 x 370 1 500 x 980 x 370

Nettovægt kg 106 106 106 106 106 106 132 133

Rørtilslutninger

Væskerør
Tomme 

(mm)
3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

3/8 (9,52) 5)

1/2 (12,70) 6)

3/8 (9,52) 5)

1/2 (12,70) 6)

Gasrør
Tomme 

(mm)
5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

3/4 (19,05) 5)

7/8 (22,22) 6)

7/8 (22,22) 5)

1 (25,40) 6)

Maksimal rørlængde (totalt) m 150 (180) 150 (180) 150 (180) 150 (180) 150 (180) 150 (180)
7,5 ~ 150

(7,5 ~ 300)

7,5 ~ 150

(7,5 ~ 300)

Højdeforskel (ind/ud) m

50 (udendørsenhed 

øverst) /

40 (udendørsenhed 

nederst)

50 (udendørsenhed 

øverst) /

40 (udendørsenhed 

nederst)

50 (udendørsenhed 

øverst) /

40 (udendørsenhed 

nederst)

50 (udendørsenhed 

øverst) /

40 (udendørsenhed 

nederst)

50 (udendørsenhed 

øverst) /

40 (udendørsenhed 

nederst)

50 (udendørsenhed 

øverst) / 40 

(udendørsenhed 

nederst)

50 (udendørsenhed 

øverst) /

40 (udendørsenhed 

nederst)

50 (udendørsenhed 

øverst) /

40 (udendørsenhed 

nederst)

Kølemiddel (R410A)
kg / TCO

2
 

Eq.

6,70 (14,40) /

13,9896

6,70 (14,40) /

13,9896

6,70 (14,40) /

13,9896

6,70 (14,40) /

13,9896

6,70 (14,40) /

13,9896

6,70 (14,40) /

13,9896

6,30 (24,00) /

13,1544

6,60 (24,00) /

13,7808

Maksimal inden-/udendørsenhed 

tilslutningskapacitet
% 50 ~ 130 50 ~ 130 50 ~ 130 50 ~ 130 50 ~ 130 50 ~ 130 50 ~ 130 50 ~ 130

Driftsområde
Køling Min ~ Maks °C -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46

Varmedrift Min ~ Maks °C -20 ~ +18 -20 ~ +18 -20 ~ +18 -20 ~ +18 -20 ~ +18 -20 ~ +18 -20 ~ +18 -20 ~ +18

1) EER og COP beregnes i henhold til EN14511. 2) SEER/SCOP beregnes på baggrund af effektiviteten af køling/varme for årstiden som “η”-væρdier i henhold til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/2281. SEER, SCΟP = (η + korrektion) × PEF. 3) Ved tilslutning af 

1,50 kW indendørsenhed kan der tilsluttes 12 indendørsenheder. 4) For at udnytte opvarmning er det nødvendigt at øge størrelsen lidt med henblik på hovedvæskerøret, afhængigt af kombinationen af indendørsenheder. 5) Under 90 m før den sidste indendørsenhed. 6) 

Over 90 m før den sidste indendørsenhed. Hvis den samlede længde af rørføring overstiger 90 m, skal størrelsen af hovedrøret øges lidt for kølemiddel- og væskeledninger.

MULIGHED FRA FJERNSTYRING: Ekstraudstyr.

R410AMini ECOi LE-serien
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ECOi EX MED 2 RØR BANEBRYDENDE TEKNOLOGI

Energibesparende ydeevne, effektiv drift, pålidelighed og 

komfort, som overgår alt, der hidtil har været muligt.

Høj ydeevne under ekstreme forhold

ECOi EX er meget driftssikker, med stærk køle- og varmeeffekt, selv under 

drift ved ekstreme omgivende temperaturer. Enhederne kan bruges ved 

100 % af kapaciteten ved 43 °C og opnå fantastisk køling op til 52 °C og 

i opvarmning -25 °C.

ECOi EX-funktionerne indeholder endvidere Bluefin i nydesignet 

varmeveksler, der forbedrer effektiviteten også i marinemiljøet. Et 

silikonebelagt printkort beskytter enheden mod at blive beskadiget af 

miljøfaktorer som for eksempel fugt og støv.

Overlegen fl eksibilitet

Med op til 1000 meter rørledning, maks. 30 meters højdeforskel mellem 

indendørsenheder og længden på 200 meter er designmulighederne vokset 

eksponentielt, hvilket gør den nye ECOi EX til det ideelle klimaanlæg for 

store bygninger, for eksempel togstationer, lufthavne, skoler eller hospitaler. 

Disse fordele er forstærket med den brede vifte af modeller af 

indendørsenheder og kapaciteter, som gør den perfekte tilpasning til alle 

typer projekter nemmere. Med omhyggeligt valg af styreenheder og ydre 

enheder som for eksempel nedpumpning, AHU og køleanlæg bliver brugen af 

systemet optimal.

Maks. tilladt indendørs/udendørs kapacitetsfaktor, der kan tilsluttes, er op 

til 200 %.

Fremragende effektivitet og komfort

Det nye ECOi EX-system er designet til at forøge energieffektiviteten ved 

at levere høj SEER-klassifikation samt høj effektivitet for drift med delvis 

belastning. 

Systemet har reduceret energiomkostningerne takket være "all-inverter 

kompressorer" med uafhængig styring, som leverer meget fleksibel 

driftspræstation. ECOi EX har endvidere en forstørret varmeveksler med 

tredobbelte overflader, som giver mulighed for bedre varmeoverførsel, og 

et nydesignet kurvet trompetrør til luftudledning af hensyn til bedre 

aerodynamik. Med designet til oliegenvinding i tre stadier kan det 

minimere hyppigheden af tvungen oliegenvinding, hvilket medfører 

reducerede energiomkostninger og vedvarende komfort.

VRF med fremragende energibesparende ydeevne og 

effektiv drift, SEER 7,56 (18 HP-model).

Flere all-inverter 

kompressorer med stor 

kapacitet (mere end 

14 HP).

Øget overfladeareal på 

varmeveksleren med 

tredobbelt overflade.

* For enheder på 8 & 10 HP er 

varmeveksleren designet med 2 rækker.

Nydesignet kurvet 

trompetformet 

luftudledning for bedre 

aerodynamik.

144



Målebetingelser: køledrift indendørs 27 °C DB / 19 °C WB, køledrift udendørs 35 °C DB / 24 °C WB, varmedrift indendørs 20 °C DB, varmedrift udendørs 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb).

Panasonic forbeholder sig ret til at ændre produkternes specifikationer. Besøg vores hjemmeside på adressen www.aircon.panasonic.dk eller www.ptc.panasonic.eu. for yderligere oplysninger om ErP/energimærkning.

BLUEFINKOMPRESSORER

OMFORMER

VARMEDRIFT

-25°C

KØLEDRIFT

52°C
5 ÅRS 

GARANTI PÅ

KOMPRESSOR

ECOi EX ME2-serier med 2 rør, model med høj effektivitet

8 HP 10 HP 12 HP 14 HP 16 HP

Udendørsenheds U-8ME2E8 U-10ME2E8 U-12ME2E8 U-14ME2E8 U-16ME2E8

Strømforsyning

Spænding V 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415

Fase 3-faset 3-faset 3-faset 3-faset 3-faset

Frekvens Hz 50 50 50 50 50

Kølekapacitet kW 22,40 28,00 33,50 40,00 45,00

EER 1) W/W 4,70 4,37 3,96 3,88 3,52

ESEER W/W 9,33 8,67 7,94 7,73 7,19

SEER 2) W/W 7,43 6,83 6,65 7,23 6,43

Driftsstrøm køledrift A 7,40 / 7,14 10,20 / 9,80 13,00 / 12,50 16,50 / 15,90 20,10 / 19,40

Effektforbrug køledrift kW 4,77 6,41 8,47 10,30 12,80

Varmekapacitet kW 25,00 31,50 37,50 45,00 50,00

COP 1) W/W 5,13 4,76 4,73 4,56 4,42

SCOP 2) W/W 4,79 4,26 4,72 4,28 4,05

Driftsstrøm varmedrift A 7,56 / 7,29 10,50 / 10,10 12,30 / 11,80 15,80 / 15,20 17,90 / 17,30

Effektforbrug varmedrift kW 4,87 6,62 7,92 9,86 11,30

Startstrøm A 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00

Eksternt statisk tryk (Maks.) Pa 80 80 80 80 80

Luftmængde m³/min 224 224 232 232 232

Lydtryksniveau
Normal tilstand dB(A) 54 56 59 60 61

Lydløs tilstand dB(A) 51 53 56 57 58

Lydeffektniveau Normal tilstand dB 75 77 80 81 82

Mål H x B x D mm 1 842 x 770 x 1 000 1 842 x 770 x 1 000 1 842 x 1 180 x 1 000 1 842 x 1 180 x 1 000 1 842 x 1 180 x 1 000

Nettovægt kg 210 210 270 315 315

Rørtilslutninger 3)

Væskerør Tomme (mm)
3/8 (9,52) /

1/2 (12,70)

3/8 (9,52) /

1/2 (12,70)

1/2 (12,70) /

5/8 (15,88)

1/2 (12,70) /

5/8 (15,88)

1/2 (12,70) /

5/8 (15,88)

Gasrør Tomme (mm)
3/4 (19,05) /

7/8 (22,22)

7/8 (22,22) /

1 (25,40)

1 (25,40) /

1-1/8 (28,58)

1 (25,40) /

1-1/8 (28,58)

1-1/8 (28,58) /

1-1/4 (31,75)

Balancerør Tomme (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)

Kølemiddel (R410A) kg / TCO
2
 Eq. 5,60 / 11,6928 5,60 / 11,6928 8,30 / 17,3304 8,30 / 17,3304 8,30 / 17,3304

Maksimal inden-/udendørsenhed tilslutningskapacitet % 4) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200)

Driftsområde
Køling Min ~ Maks °C -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52

Varmedrift Min ~ Maks °C -25 ~ +18 -25 ~ +18 -25 ~ +18 -25 ~ +18 -25 ~ +18

1) EER og COP beregnes i henhold til EN14511. 2) SEER/SCOP beregnes på baggrund af effektiviteten af køling/varme for årstiden som “η”-væρdier i henhold til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/2281. SEER, SCΟP = (η + korrektion) × PEF. 3) Rørdiameter under 

90 m til ultimativ indendørsenhed/over 90 m til ultimativ indendørsenhed (hvis den længste rørlængde overstiger 90 m, øges størrelsen af hovedrørene med 1 rang for gasrør og væskerør) 4) Hvis de følgende betingelser er opfyldt, er det effektive område over 130 % og 

under 200 %: A. Overhold det begrænsede antal indendørsenheder, der kan tilsluttes. B. Driftsområdets nedre grænse for opvarmning af udendørstemperatur er begrænset til -10 °C WB (standard -25 °C WB) C. Samtidig drift er begrænset til mindre end 130 % af 

indendørsenheder, der kan tilsluttes.

R410AECOi EX ME2-serier med 2 rør
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ECOi EX ME2-serier med 2 rør, model med høj effektivitet, kombination fra 18 til 28 HP

18 HP 20 HP 22 HP 24 HP 26 HP 28 HP

Model
U-8ME2E8 U-10ME2E8 U-10ME2E8 U-12ME2E8 U-10ME2E8 U-12ME2E8

U-10ME2E8 U-10ME2E8 U-12ME2E8 U-12ME2E8 U-16ME2E8 U-16ME2E8

Strømforsyning

Spænding V 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415

Fase 3-faset 3-faset 3-faset 3-faset 3-faset 3-faset

Frekvens Hz 50 50 50 50 50 50

Kølekapacitet kW 50,00 56,00 61,50 68,00 73,00 78,50

EER 1) W/W 4,55 4,38 4,13 3,93 3,80 3,69

Driftsstrøm køledrift A 17,30 / 16,60 20,30 / 19,60 23,10 / 22,30 26,60 / 25,60 30,10 / 29,00 33,10 / 31,90

Effektforbrug køledrift kW 11,00 12,80 14,90 17,30 19,20 21,30

Varmekapacitet kW 56,00 63,00 69,00 76,50 81,50 87,50

COP 1) W/W 4,96 4,77 4,76 4,69 4,55 4,56

Driftsstrøm varmedrift A 17,70 / 17,10 20,90 / 20,20 22,70 / 21,90 25,30 / 24,40 28,40 / 27,40 30,10 / 29,00

Effektforbrug varmedrift kW 11,30 13,20 14,50 16,30 17,90 19,20

Startstrøm A 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00

Eksternt statisk tryk (Maks.) Pa 80 80 80 80 80 80

Luftmængde m³/min 448 448 456 464 456 464

Lydtryksniveau Normal / Lydløs tilstand dB(A) 58,50 / 55,50 59,00 / 56,00 61,00 / 58,00 62,00 / 59,00 62,50 / 59,50 63,50 / 60,50

Lydeffektniveau Normal tilstand dB 79,50 80,00 82,00 83,00 83,50 84,50

Mål /

Nettovægt
H x B x D mm / kg

1 842 x 1 600

x 1 000 / 420

1 842 x 1 600

x 1 000 / 420

1 842 x 2 010

x 1 000 / 480

1 842 x 2 420

x 1 000 / 540

1 842 x 2 010

x 1 000 / 535

1 842 x 2 420

x 1 000 / 585

Rørtilslutninger 2)

Væskerør Tomme (mm)
5/8 (15,88) /

3/4 (19,05)

5/8 (15,88) /

3/4 (19,05)

5/8 (15,88) /

3/4 (19,05)

5/8 (15,88) /

3/4 (19,05)

3/4 (19,05) /

7/8 (22,22)

3/4 (19,05) /

7/8 (22,22)

Gasrør Tomme (mm)
1-1/8 (28,58) /

1-1/4 (31,75)

1-1/8 (28,58) /

1-1/4 (31,75)

1-1/8 (28,58) /

1-1/4 (31,75)

1-1/8 (28,58) /

1-1/4 (31,75)

1-1/4 (31,75) /

1-1/2 (38,10)

1-1/4 (31,75) /

1-1/2 (38,10)

Balancerør Tomme (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)

Kølemiddel (R410A) kg / TCO
2
 Eq. 11,20 / 23,3856 11,20 / 23,3856 13,90 / 29,0232 16,60 / 34,6608 13,90 / 29,0232 16,60 / 34,6608

Maksimal inden-/udendørsenhed tilslutningskapacitet % 3) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200)

Driftsområde
Køling Min ~ Maks °C -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52

Varmedrift Min ~ Maks °C -25 ~ +18 -25 ~ +18 -25 ~ +18 -25 ~ +18 -25 ~ +18 -25 ~ +18

ECOi EX ME2-serier med 2 rør, model med høj effektivitet, kombination fra 30 til 40 HP

30 HP 32 HP 34 HP 36 HP 38 HP 40 HP

Model

U-14ME2E8 U-16ME2E8 U-10ME2E8 U-12ME2E8 U-10ME2E8 U-12ME2E8

U-16ME2E8 U-16ME2E8 U-12ME2E8 U-12ME2E8 U-12ME2E8 U-12ME2E8

U-12ME2E8 U-12ME2E8 U-16ME2E8 U-16ME2E8

Strømforsyning

Spænding V 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415

Fase 3-faset 3-faset 3-faset 3-faset 3-faset 3-faset

Frekvens Hz 50 50 50 50 50 50

Kølekapacitet kW 85,00 90,00 96,00 101,00 107,00 113,00

EER 1) W/W 3,68 3,52 4,05 3,95 3,84 3,75

Driftsstrøm køledrift A 36,60 / 35,30 40,20 / 38,70 36,80 / 35,50 39,30 / 37,90 43,80 / 42,20 46,70 / 45,00

Effektforbrug køledrift kW 23,10 25,60 23,70 25,60 27,90 30,10

Varmekapacitet kW 95,00 100,00 108,00 113,00 119,00 127,00

COP 1) W/W 4,48 4,42 4,72 4,73 4,61 4,57

Driftsstrøm varmedrift A 33,60 / 32,40 35,80 / 34,60 35,90 / 34,60 37,10 / 35,80 40,50 / 39,00 43,60 / 42,00

Effektforbrug varmedrift kW 21,20 22,60 22,90 23,90 25,80 27,80

Startstrøm A 4,00 4,00 3,00 3,00 4,00 4,00

Eksternt statisk tryk (Maks.) Pa 80 80 80 80 80 80

Luftmængde m³/min 464 464 688 696 688 696

Lydtryksniveau Normal / Lydløs tilstand dB(A) 63,50 / 60,50 64,00 / 61,00 63,00 / 60,00 64,00 / 61,00 64,00 / 61,00 64,50 / 61,50

Lydeffektniveau Normal tilstand dB 84,50 85,00 84,00 85,00 85,00 85,50

Mål /

Nettovægt
H x B x D mm / kg

1 842 x 2 420

x 1 000 / 630

1 842 x 2 420

x 1 000 / 630

1 842 x 3 250

x 1 000 / 750

1 842 x 3 660

x 1 000 / 810

1 842 x 3 250

x 1 000 / 795

1 842 x 3 660

x 1 000 / 855

Rørtilslutninger 2)

Væskerør Tomme (mm)
3/4 (19,05) /

7/8 (22,22)

3/4 (19,05) /

7/8 (22,22)

3/4 (19,05) /

7/8 (22,22) 

3/4 (19,05) /

7/8 (22,22) 

3/4 (19,05) /

7/8 (22,22) 

3/4 (19,05) /

7/8 (22,22) 

Gasrør Tomme (mm)
1-1/4 (31,75) /

1-1/2 (38,10)

1-1/4 (31,75) /

1-1/2 (38,10)

1-1/4 (31,75) /

1-1/2 (38,10)

1-1/2 (38,10) /

1-5/8 (41,28) 

1-1/2 (38,10) /

1-5/8 (41,28) 

1-1/2 (38,10) /

1-5/8 (41,28) 

Balancerør Tomme (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)

Kølemiddel (R410A) kg / TCO
2
 Eq. 16,60 / 34,6608 16,60 / 34,6608 22,20 / 46,3536 24,90 / 51,9912 22,20 / 46,3536 24,90 / 46,3536

Maksimal inden-/udendørsenhed tilslutningskapacitet % 3) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200)

Driftsområde
Køling Min ~ Maks °C -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52

Varmedrift Min ~ Maks °C -25 ~ +18 -25 ~ +18 -25 ~ +18 -25 ~ +18 -25 ~ +18 -25 ~ +18

Data is fra reference. 1) EER og COP beregnes i henhold til EN14511. 2) Rørdiameter under 90 m til ultimativ indendørsenhed/over 90 m til ultimativ indendørsenhed (hvis den længste rørlængde overstiger 90 m, øges størrelsen af hovedrørene med 1 rang for gasrør og 

væskerør) 3) Hvis de følgende betingelser er opfyldt, er det effektive område over 130 % og under 200 %: A. Overhold det begrænsede antal indendørsenheder, der kan tilsluttes. B. Driftsområdets nedre grænse for opvarmning af udendørstemperatur er begrænset til 

-10 °C WB (standard -25 °C WB) C. Samtidig drift er begrænset til mindre end 130 % af indendørsenheder, der kan tilsluttes.

R410A ECOi EX ME2-serier med 2 rør
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Målebetingelser: køledrift indendørs 27 °C DB / 19 °C WB, køledrift udendørs 35 °C DB / 24 °C WB, varmedrift indendørs 20 °C DB, varmedrift udendørs 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb).

Panasonic forbeholder sig ret til at ændre produkternes specifikationer. Besøg vores hjemmeside på adressen www.aircon.panasonic.dk eller www.ptc.panasonic.eu. for yderligere oplysninger om ErP/energimærkning.

ECOi EX ME2-serier med 2 rør, model med høj effektivitet, kombination fra 42 til 52 HP

42 HP 44 HP 46 HP 48 HP 50 HP 52 HP

Model

U-10ME2E8 U-12ME2E8 U-14ME2E8 U-16ME2E8 U-10ME2E8 U-12ME2E8

U-16ME2E8 U-16ME2E8 U-16ME2E8 U-16ME2E8 U-12ME2E8 U-12ME2E8

U-16ME2E8 U-16ME2E8 U-16ME2E8 U-16ME2E8 U-12ME2E8 U-12ME2E8

U-16ME2E8 U-16ME2E8

Strømforsyning

Spænding V 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415

Fase 3-faset 3-faset 3-faset 3-faset 3-faset 3-faset

Frekvens Hz 50 50 50 50 50 50

Kølekapacitet kW 118,00 124,00 130,00 135,00 140,00 145,00

EER 1) W/W 3,69 3,62 3,62 3,52 3,87 3,82

Driftsstrøm køledrift A 50,20 / 48,40 53,20 / 51,30 56,90 / 54,90 60,20 / 58,10 56,20 / 54,20 59,00 / 56,80

Effektforbrug køledrift kW 32,00 34,30 35,90 38,40 36,20 38,00

Varmekapacitet kW 132,00 138,00 145,00 150,00 155,00 160,00

COP 1) W/W 4,49 4,50 4,46 4,42 4,65 4,66

Driftsstrøm varmedrift A 46,60 / 44,90 48,20 / 46,40 51,50 / 49,70 53,80 / 51,80 52,20 / 50,40 53,80 / 51,90

Effektforbrug varmedrift kW 29,40 30,70 32,50 33,90 33,30 34,30

Startstrøm A 5,00 5,00 6,00 6,00 5,00 5,00

Eksternt statisk tryk (Maks.) Pa 80 80 80 80 80 80

Luftmængde m³/min 688 696 696 696 920 928

Lydtryksniveau Normal / Lydløs tilstand dB(A) 65,00 / 62,00 65,50 / 62,50 65,50 / 62,50 66,00 / 63,00 65,50 / 62,50 66,00 / 63,00

Lydeffektniveau Normal tilstand dB 86,00 86,50 86,50 87,00 86,50 87,00

Mål /

Nettovægt
H x B x D mm / kg

1 842 x 3 250

x 1 000 / 840

1 842 x 3 660

x 1 000 / 900

1 842 x 3 660

x 1 000 / 945

1 842 x 3 660

x 1 000 / 945

1 842 x 4 490

x 1 000 / 1 065

1 842 x 4 900

x 1 000 / 1 125

Rørtilslutninger 2)

Væskerør Tomme (mm)
3/4 (19,05) /

7/8 (22,22) 

3/4 (19,05) /

7/8 (22,22) 

3/4 (19,05) /

7/8 (22,22) 

3/4 (19,05) /

7/8 (22,22) 

3/4 (19,05) /

7/8 (22,22)

3/4 (19,05) /

7/8 (22,22)

Gasrør Tomme (mm)
1-1/2 (38,10) /

1-5/8 (41,28) 

1-1/2 (38,10) /

1-5/8 (41,28) 

1-1/2 (38,10) /

1-5/8 (41,28) 

1-1/2 (38,10) /

1-5/8 (41,28) 

1-1/2 (38,10) /

1-5/8 (41,28) 

1-1/2 (38,10) /

1-5/8 (41,28) 

Balancerør Tomme (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)

Kølemiddel (R410A) kg / TCO
2
 Eq. 22,20 / 51,9912 24,90 / 51,9912 24,90 / 51,9912 24,90 / 51,9912 30,50 / 63,6840 33,20 / 69,3216

Maksimal inden-/udendørsenhed tilslutningskapacitet % 3) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200)

Driftsområde
Køling Min ~ Maks °C -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52

Varmedrift Min ~ Maks °C -25 ~ +18 -25 ~ +18 -25 ~ +18 -25 ~ +18 -25 ~ +18 -25 ~ +18

ECOi EX ME2-serier med 2 rør, model med høj effektivitet, kombination fra  54 to 64 HP

54 HP 56 HP 58 HP 60 HP 62 HP 64 HP

Model

U-10ME2E8 U-12ME2E8 U-10ME2E8 U-12ME2E8 U-14ME2E8 U-16ME2E8

U-12ME2E8 U-12ME2E8 U-16ME2E8 U-16ME2E8 U-16ME2E8 U-16ME2E8

U-16ME2E8 U-16ME2E8 U-16ME2E8 U-16ME2E8 U-16ME2E8 U-16ME2E8

U-16ME2E8 U-16ME2E8 U-16ME2E8 U-16ME2E8 U-16ME2E8 U-16ME2E8

Strømforsyning

Spænding V 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415

Fase 3-faset 3-faset 3-faset 3-faset 3-faset 3-faset

Frekvens Hz 50 50 50 50 50 50

Kølekapacitet kW 151,00 156,00 162,00 168,00 174,00 180,00

EER 1) W/W 3,75 3,71 3,65 3,60 3,60 3,52

Driftsstrøm køledrift A 63,20 / 60,90 65,30 / 63,00 69,70 / 67,1 0 73,30 / 70,60 75,80 / 73,00 80,30 / 77,40

Effektforbrug køledrift kW 40,30 42,10 44,40 46,70 48,30 51,20

Varmekapacitet kW 169,00 175,00 182,00 189,00 195,00 201,00

COP 1) W/W 4,56 4,56 4,47 4,47 4,45 4,42

Driftsstrøm varmedrift A 58,80 / 56,70 60,20 / 58,10 64,60 / 62,20 67,10 / 64,70 69,50 / 67,00 72,20 / 69,60

Effektforbrug varmedrift kW 37,10 38,40 40,70 42,30 43,80 45,50

Startstrøm A 6,00 6,00 7,00 7,00 8,00 8,00

Eksternt statisk tryk (Maks.) Pa 80 80 80 80 80 80

Luftmængde m³/min 920 928 920 928 928 928

Lydtryksniveau Normal / Lydløs tilstand dB(A) 66,00 / 63,00 66,50 / 63,50 66,50 / 63,50 67,00 / 64,00 67,00 / 64,00 67,00 / 64,00

Lydeffektniveau Normal tilstand dB 87,00 87,50 87,50 88,00 88,00 88,00

Mål /

Nettovægt
H x B x D mm / kg

1 842 x 4 490

x 1 000 / 1 110

1 842 x 4 900

x 1 000 / 1 170

1 842 x 4 490

x 1 000 / 1 155

1 842 x 4 900

x 1 000 / 1 215

1 842 x 4 900

x 1 000 / 1 260

1 842 x 4 900

x 1 000 / 1 260

Rørtilslutninger 2)

Væskerør Tomme (mm)
3/4 (19,05) /

7/8 (22,22)

3/4 (19,05) /

7/8 (22,22)

3/4 (19,05) /

7/8 (22,22)

3/4 (19,05) /

7/8 (22,22)

3/4 (19,05) /

7/8 (22,22)

3/4 (19,05) /

7/8 (22,22)

Gasrør Tomme (mm)
1-1/2 (38,10) /

1-5/8 (41,28) 

1-1/2 (38,10) /

1-5/8 (41,28) 

1-1/2 (38,10) /

1-5/8 (41,28) 

1-1/2 (38,10) /

1-5/8 (41,28) 

1-5/8 (41,28) /

1-3/4 (44,45) 

1-5/8 (41,28) /

1-3/4 (44,45) 

Balancerør Tomme (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)

Kølemiddel (R410A) kg / TCO
2
 Eq. 30,50 / 63,6840 33,20 / 69,3216 30,50 / 63,6840 33,20 / 69,3216 33,20 / 69,3216 33,20 / 69,3216

Maksimal inden-/udendørsenhed tilslutningskapacitet % 3) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200)

Driftsområde
Køling Min ~ Maks °C -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52

Varmedrift Min ~ Maks °C -25 ~ +18 -25 ~ +18 -25 ~ +18 -25 ~ +18 -25 ~ +18 -25 ~ +18

Data is fra reference. 1) EER og COP beregnes i henhold til EN14511. 2) Rørdiameter under 90 m til ultimativ indendørsenhed/over 90 m til ultimativ indendørsenhed (hvis den længste rørlængde overstiger 90 m, øges størrelsen af hovedrørene med 1 rang for gasrør og 

væskerør) 3) Hvis de følgende betingelser er opfyldt, er det effektive område over 130 % og under 200 %: A. Overhold det begrænsede antal indendørsenheder, der kan tilsluttes. B. Driftsområdets nedre grænse for opvarmning af udendørstemperatur er begrænset til 

-10 °C WB (standard -25 °C WB) C. Samtidig drift er begrænset til mindre end 130 % af indendørsenheder, der kan tilsluttes.

R410AECOi EX ME2-serier med 2 rør
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Panasonic ECOi-serien under stadig udvikling

Formålet med ECOi-serien er at opnå energibesparelser, nem installation 

og høj effektivitet. Panasonic fornyer sig hele tiden og anvender avanceret 

teknologi for at leve op til kravene i forskellige situationer og bidrage til 

at øge komforten i beboelsesrum.

Mini ECOi LE-serien.

Det nye Mini ECOi-system leverer energibesparende ydeevne, effektiv drift, 

pålidelighed og komfort, som overgår alt, der hidtil har været muligt. Mini 

ECOi med ekstraordinær energibesparende ydeevne og højt eksternt 

statisk tryk (35 Pa).

ECOi EX ME2-serier med 2 rør.

Mere fleksibel rørføringslængde. Nyt design: kompressor, 

oliegenvindingssystem, udendørs varmevekslergør det muligt at forøge 

rørlængden. ECOi EX kan stadig fungere ved 100 % kapacitet, når 

udendørs temperaturen er så høj som 43 °C. Denne højeffektive kapacitet 

giver mulighed for pålidelig drift selv under meget høje temperaturforhold.

Ny ECOi EX MF3-serier med 3 rør.

ECOi med tre rør er et af de mest avancerede VRF-systemer på markedet. 

Ud over at modellen giver høj effektivitet og ydeevne for samtidig 

opvarmning og køling, gør det sofistikerede design det meget nemmere at 

installere og vedligeholde den.

ECOi-SERIER FRA PANASONIC MED DEN BEDSTE EFFEKTIVITET

Ny ECOi EX MF3-serier med 3 rør.Mini ECOi LE-serien ECOi EX ME2-serier med 2 rør

NY
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Målebetingelser: køledrift indendørs 27 °C DB / 19 °C WB, køledrift udendørs 35 °C DB / 24 °C WB, varmedrift indendørs 20 °C DB, varmedrift udendørs 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb).

Panasonic forbeholder sig ret til at ændre produkternes specifikationer. Besøg vores hjemmeside på adressen www.aircon.panasonic.dk eller www.ptc.panasonic.eu. for yderligere oplysninger om ErP/energimærkning.

ECOi EX ME2-serier med 2 rør, pladsbesparende model

8 HP 10 HP 12 HP 14 HP 16 HP 18 HP 20 HP

Udendørsenheds U-8ME2E8 U-10ME2E8 U-12ME2E8 U-14ME2E8 U-16ME2E8 U-18ME2E8 U-20ME2E8

Strømforsyning

Spænding V 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415

Fase 3-faset 3-faset 3-faset 3-faset 3-faset 3-faset 3-faset

Frekvens Hz 50 50 50 50 50 50 50

Kølekapacitet kW 22,40 28,00 33,50 40,00 45,00 50,00 56,00

EER 1) W/W 4,70 4,37 3,96 3,88 3,52 3,52 3,35

ESEER W/W 9,33 8,67 7,94 7,73 7,19 6,95 6,18

SEER 2) W/W 7,43 6,83 6,65 7,23 6,43 7,56 7,03

Driftsstrøm køledrift A 7,40 / 7,14 10,20 / 9,80 13,00 / 12,50 16,50 / 15,90 20,10 / 19,40 22,00 / 21,20 25,40 / 24,50

Effektforbrug køledrift kW 4,77 6,41 8,47 10,30 12,80 14,20 16,70

Varmekapacitet kW 25,00 31,50 37,50 45,00 50,00 56,00 63,00

COP 1) W/W 5,13 4,76 4,73 4,56 4,42 4,38 3,94

SCOP 2) W/W 4,79 4,26 4,72 4,28 4,05 4,29 4,09

Driftsstrøm varmedrift A 7,56 / 7,29 10,50 / 11,10 12,30 / 11,80 15,80 / 15,20 17,90 / 17,30 20,10 / 19,40 24,60 / 23,70

Effektforbrug varmedrift kW 4,87 6,62 7,92 9,86 11,30 12,80 16,00

Startstrøm A 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Eksternt statisk tryk (Maks.) Pa 80 80 80 80 80 80 80

Luftmængde m³/min 224 224 232 232 232 405 405

Lydtryksniveau
Normal tilstand dB(A) 54 56 59 60 61 59 60

Lydløs tilstand dB(A) 51 53 56 57 58 56 57

Lydeffektniveau Normal tilstand dB 75 77 80 81 82 80 81

Mål H x B x D mm
1 842 x 770

x 1 000

1 842 x 770

x 1 000

1 842 x 1 180

x 1 000

1 842 x 1 180

x 1 000

1 842 x 1 180

x 1 000

1 842 x 1 540

x 1 000

1 842 x 1 540

x 1 000

Nettovægt kg 210 210 270 315 315 375 375

Rørtilslutninger 3)

Væskerør Tomme (mm)
3/8 (9,52) /

1/2 (12,70)

3/8 (9,52) /

1/2 (12,70)

1/2 (12,70) /

5/8 (15,88)

1/2 (12,70) /

5/8 (15,88)

1/2 (12,70) /

5/8 (15,88)

5/8 (15,88) /

3/4 (19,05)

5/8 (15,88) /

3/4 (19,05)

Gasrør Tomme (mm)
3/4 (19,05) /

7/8 (22,22)

7/8 (22,22) /

1 (25,40)

1 (25,40) /

1-1/8 (28,58)

1 (25,40) /

1-1/8 (28,58)

1-1/8 (28,58) /

1-1/4 (31,75)

1-1/8 (28,58) /

1-1/4 (31,75)

1-1/8 (28,58) /

1-1/4 (31,75)

Balancerør Tomme (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)

Kølemiddel (R410A) kg / TCO
2
 Eq. 5,60 / 11,6928 5,60 / 11,6928 8,30 / 17,3304 8,30 / 17,3304 8,30 / 17,3304 9,50 / 19,836 9,50 / 19,836

Maksimal inden-/udendørsenhed tilslutningskapacitet % 4) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200)

Driftsområde
Køling Min ~ Maks °C -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52

Varmedrift Min ~ Maks °C -25 ~ +18 -25 ~ +18 -25 ~ +18 -25 ~ +18 -25 ~ +18 -25 ~ +18 -25 ~ +18

1) EER og COP beregnes i henhold til EN14511. 2) SEER/SCOP beregnes på baggrund af effektiviteten af køling/varme for årstiden som “η”-væρdier i henhold til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/2281. SEER, SCΟP = (η + korrektion) × PEF. 3) Rørdiameter under 

90 m til ultimativ indendørsenhed/over 90 m til ultimativ indendørsenhed (hvis den længste rørlængde overstiger 90 m, øges størrelsen af hovedrørene med 1 rang for gasrør og væskerør) 4) Hvis de følgende betingelser er opfyldt, er det effektive område over 130 % og 

under 200 %: A. Overhold det begrænsede antal indendørsenheder, der kan tilsluttes. B. Driftsområdets nedre grænse for opvarmning af udendørstemperatur er begrænset til -10 °C WB (standard -25 °C WB) C. Samtidig drift er begrænset til mindre end 130 % af 

indendørsenheder, der kan tilsluttes.

BLUEFINKOMPRESSORER

OMFORMER

VARMEDRIFT

-25°C

KØLEDRIFT

52°C
5 ÅRS 

GARANTI PÅ

KOMPRESSOR
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ECOi EX ME2-serier med 2 rør, pladsbesparende model, kombination fra 22 til 34 HP

22 HP 24 HP 26 HP 28 HP 30 HP 32 HP 34 HP

Model
U-10ME2E8 U-12ME2E8 U-10ME2E8 U-12ME2E8 U-14ME2E8 U-16ME2E8 U-14ME2E8

U-12ME2E8 U-12ME2E8 U-16ME2E8 U-16ME2E8 U-16ME2E8 U-16ME2E8 U-20ME2E8

Strømforsyning

Spænding V 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415

Fase 3-faset 3-faset 3-faset 3-faset 3-faset 3-faset 3-faset

Frekvens Hz 50 50 50 50 50 50 50

Kølekapacitet kW 61,50 68,00 73,00 78,50 85,00 90,00 96,00

EER 1) W/W 4,13 3,93 3,80 3,69 3,68 3,52 3,56

Driftsstrøm køledrift A 23,10 / 22,30 26,60 / 25,60 30,10 / 29,00 33,10 / 31,90 36,60 / 35,30 40,20 / 38,70 41,90 / 40,40

Effektforbrug køledrift kW 14,90 17,30 19,20 21,30 23,10 25,60 27,00

Varmekapacitet kW 69,00 76,50 81,50 87,50 95,00 100,00 108,00

COP 1) W/W 4,76 4,69 4,55 4,56 4,48 4,42 4,17

Driftsstrøm varmedrift A 22,70 / 21,90 25,30 / 24,40 28,40 / 27,40 30,10 / 29,00 33,60 / 32,40 35,80 / 34,60 40,60 / 39,20

Effektforbrug varmedrift kW 14,50 16,30 17,90 19,20 21,20 22,60 25,90

Startstrøm A 2,00 2,00 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00

Eksternt statisk tryk (Maks.) Pa 80 80 80 80 80 80 80

Luftmængde m³/min 456 464 456 464 464 464 637

Lydtryksniveau Normal / Lydløs tilstand dB(A) 61,00 / 58,00 62,00 / 59,00 62,50 / 59,50 63,50 / 60,50 63,50 / 60,50 64,00 / 61,00 63,00 / 60,00

Lydeffektniveau Normal tilstand dB 82,00 83,00 83,50 84,50 84,50 85,00 84,00

Mål /

Nettovægt
H x B x D mm / kg

1 842 x 2 010

x 1 000 / 480

1 842 x 2 420

x 1 000 / 540

1 842 x 2 010

x 1 000 / 525

1 842 x 2 420

x 1 000 / 585

1 842 x 2 420

x 1 000 / 630

1 842 x 2 420

x 1 000 / 630

1 842 x 2 780

x 1 000 / 690

Rørtilslutninger 2)

Væskerør Tomme (mm)
5/8 (15,88) /

3/4 (19,05)

5/8 (15,88) /

3/4 (19,05)

3/4 (19,05) /

7/8 (22,22)

3/4 (19,05) /

7/8 (22,22)

3/4 (19,05) /

7/8 (22,22)

3/4 (19,05) /

7/8 (22,22)

3/4 (19,05) /

7/8 (22,22)

Gasrør Tomme (mm)
1-1/8 (28,58) /

1-1/4 (31,75)

1-1/8 (28,58) /

1-1/4 (31,75)

1-1/4 (31,75) /

1-1/2 (38,10)

1-1/4 (31,75) /

1-1/2 (38,10)

1-1/4 (31,75) /

1-1/2 (38,10)

1-1/4 (31,75) /

1-1/2 (38,10)

1-1/4 (31,75) /

1-1/2 (38,10)

Balancerør Tomme (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)

Kølemiddel (R410A) kg / TCO
2
 Eq. 13,90 / 23,3856 16,60 / 34,6608 13,90 / 29,0232 16,60 / 34,6608 16,60 / 34,6608 16,60 / 34,6608 17,80 / 37,1664

Maks inden-/udendørsenhed tilslutningskapacitet % 3) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200)

Driftsområde
Køling Min ~ Maks °C -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52

Varmedrift Min ~ Maks °C -25 ~ +18 -25 ~ +18 -25 ~ +18 -25 ~ +18 -25 ~ +18 -25 ~ +18 -25 ~ +18

ECOi EX ME2-serier med 2 rør, pladsbesparende model, kombination fra 36 til 48 HP

36 HP 38 HP 40 HP 42 HP 44 HP 46 HP 48 HP

Model

U-16ME2E8 U-18ME2E8 U-20ME2E8 U-10ME2E8 U-12ME2E8 U-14ME2E8 U-16ME2E8

U-20ME2E8 U-20ME2E8 U-20ME2E8 U-16ME2E8 U-16ME2E8 U-16ME2E8 U-16ME2E8

U-16ME2E8 U-16ME2E8 U-16ME2E8 U-16ME2E8

Strømforsyning

Spænding V 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415

Fase 3-faset 3-faset 3-faset 3-faset 3-faset 3-faset 3-faset

Frekvens Hz 50 50 50 50 50 50 50

Kølekapacitet kW 101,00 107,00 113,00 118,00 124,00 130,00 135,00

EER 1) W/W 3,42 3,42 3,34 3,69 3,62 3,62 3,52

Driftsstrøm køledrift A 45,30 / 43,70 48,10 / 46,30 51,40 / 49,50 50,20 / 48,40 53,20 / 51,30 56,90 / 54,90 60,20 / 58,10

Effektforbrug køledrift kW 25,9 31,3 33,8 32,0 34,3 35,9 38,4

Varmekapacitet kW 113,00 119,00 127,00 132,00 138,00 145,00 150,00

COP 1) W/W 4,14 4,13 3,92 4,49 4,50 4,46 4,42

Driftsstrøm varmedrift A 42,40 / 40,80 44,70 / 43,10 49,80 / 48,00 46,60 / 44,90 48,20 / 46,40 51,50 / 49,70 53,80 / 51,80

Effektforbrug varmedrift kW 27,30 28,80 32,40 29,40 30,70 32,50 33,90

Startstrøm A 4,00 4,00 4,00 5,00 5,00 6,00 6,00

Eksternt statisk tryk (Maks.) Pa 80 80 80 80 80 80 80

Luftmængde m³/min 637 810 810 688 696 696 696

Lydtryksniveau Normal / Lydløs tilstand dB(A) 63,50 / 60,50 62,50 / 59,50 63,00 / 60,00 65,00 / 62,00 65,50 / 62,50 65,50 / 62,50 66,00 / 63,00

Lydeffektniveau Normal tilstand dB 84,50 83,50 84,00 86,00 86,50 86,50 87,00

Mål /

Nettovægt
H x B x D mm / kg

1 842 x 2 780

x 1 000 / 690

1 842 x 3 140

x 1 000 / 750

1 842 x 3 140

x 1 000 / 750

1 842 x 3 250

x 1 000 / 840

1 842 x 3 660

x 1 000 / 900

1 842 x 3 660

x 1 000 / 945

1 842 x 3 660

x 1 000 / 945

Rørtilslutninger 
2)

Væskerør Tomme (mm)
3/4 (19,05) /

7/8 (22,22)

3/4 (19,05) /

7/8 (22,22)

3/4 (19,05) /

7/8 (22,22)

3/4 (19,05) /

7/8 (22,22)

3/4 (19,05) /

7/8 (22,22)

3/4 (19,05) /

7/8 (22,22)

3/4 (19,05) /

7/8 (22,22) 

Gasrør Tomme (mm)
1-1/2 (38,10) /

1-5/8 (41,28) 

1-1/2 (38,10) /

1-5/8 (41,28) 

1-1/2 (38,10) /

1-5/8 (41,28) 

1-1/2 (38,10) /

1-5/8 (41,28) 

1-1/2 (38,10) /

1-5/8 (41,28) 

1-1/2 (38,10) /

1-5/8 (41,28) 

1-1/2 (38,10) /

1-5/8 (41,28)

Balancerør Tomme (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)

Kølemiddel (R410A) kg / TCO
2
 Eq. 17,80 / 37,1664 19,00 / 39,672 19,00 / 39,672 22,20 / 46,3536 24,90 / 51,9912 24,90 / 51,9912 24,90 / 51,9912

Maks inden-/udendørsenhed tilslutningskapacitet % 3) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200)

Driftsområde
Køling Min ~ Maks °C -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52

Varmedrift Min ~ Maks °C -25 ~ +18 -25 ~ +18 -25 ~ +18 -25 ~ +18 -25 ~ +18 -25 ~ +18 -25 ~ +18

1) EER og COP beregnes i henhold til EN14511. 2) Rørdiameter under 90 m til ultimativ indendørsenhed/over 90 m til ultimativ indendørsenhed (hvis den længste rørlængde overstiger 90 m, øges størrelsen af hovedrørene med 1 rang for gasrør og væskerør) 3) Hvis de 

følgende betingelser er opfyldt, er det effektive område over 130 % og under 200 %: A. Overhold det begrænsede antal indendørsenheder, der kan tilsluttes. B. Driftsområdets nedre grænse for opvarmning af udendørstemperatur er begrænset til -10 °C WB (standard 

-25 °C WB) C. Samtidig drift er begrænset til mindre end 130 % af indendørsenheder, der kan tilsluttes.
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Målebetingelser: køledrift indendørs 27 °C DB / 19 °C WB, køledrift udendørs 35 °C DB / 24 °C WB, varmedrift indendørs 20 °C DB, varmedrift udendørs 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb).

Panasonic forbeholder sig ret til at ændre produkternes specifikationer. Besøg vores hjemmeside på adressen www.aircon.panasonic.dk eller www.ptc.panasonic.eu. for yderligere oplysninger om ErP/energimærkning.

ECOi EX ME2-serier med 2 rør, pladsbesparende model, kombination fra 50 til 64 HP

50 HP 52 HP 54 HP 56 HP 58 HP 60 HP 62 HP 64 HP

Model

U-14ME2E8 U-16ME2E8 U-14ME2E8 U-16ME2E8 U-18ME2E8 U-20ME2E8 U-14ME2E8 U-16ME2E8

U-16ME2E8 U-16ME2E8 U-20ME2E8 U-20ME2E8 U-20ME2E8 U-20ME2E8 U-16ME2E8 U-16ME2E8

U-20ME2E8 U-20ME2E8 U-20ME2E8 U-20ME2E8 U-20ME2E8 U-20ME2E8 U-16ME2E8 U-16ME2E8

U-16ME2E8 U-16ME2E8

Strømforsyning

Spænding V 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415

Fase 3-faset 3-faset 3-faset 3-faset 3-faset 3-faset 3-faset 3-faset

Frekvens Hz 50 50 50 50 50 50 50 50

Kølekapacitet kW 140,00 145,00 151,00 156,00 162,00 168,00 174,00 180,00

EER 1) W/W 3,55 3,46 3,49 3,41 3,40 3,35 3,60 3,52

Driftsstrøm køledrift A 61,10 / 58,90 65,00 / 62,70 66,50 / 64,10 70,30 / 67,80 73,10 / 70,40 76,10 / 73,40 75,80 / 73,00 80,30 / 77,40

Effektforbrug køledrift kW 39,40 41,90 43,30 45,80 47,60 50,10 48,30 51,20

Varmekapacitet kW 155,00 160,00 169,00 175,00 182,00 189,00 195,00 201,00

COP 1) W/W 4,29 4,27 4,11 4,08 4,06 3,94 4,45 4,42

Driftsstrøm varmedrift A 56,60 / 54,60 58,80 / 56,70 63,80 / 61,50 66,60 / 64,20 69,50 / 67,00 73,70 / 71,00 69,50 / 67,0 0 72,20 / 69,60

Effektforbrug varmedrift kW 36,10 37,50 41,10 42,90 44,80 48,00 43,80 45,50

Startstrøm A 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 8,00 8,00

Eksternt statisk tryk (Maks.) Pa 80 80 80 80 80 80 80 80

Luftmængde m³/min 869 869 1 042 1 042 1 215 1 215 928 928

Lydtryksniveau Normal / Lydløs tilstand dB(A) 65,50 / 62,50 65,50 / 62,50 65,00 / 62,00 65,50 / 62,50 64,50 / 61,50 65,00 / 62,00 67,00 / 64,00 67,00 / 64,00

Lydeffektniveau Normal tilstand dB 86,50 86,50 86,00 86,50 85,50 86,00 88,00 88,00

Mål /

Nettovægt
H x B x D mm / kg

1 842 x 4 020

x 1 000 / 1 005

1 842 x 4 020

x 1 000 / 1 005

1 842 x 4 380

x 1 000 / 1 065

1 842 x 4 380

x 1 000 / 1 065

1 842 x 4 740

x 1 000 / 1 125

1 842 x 4 740

x 1 000 / 1 125

1 842 x 4 900

x 1 000 / 1 260

1 842 x 4 900

x 1 000 / 1 260

Rørtilslutninger 
2)

Væskerør Tomme (mm)
3/4 (19,05) /

7/8 (22,22)

3/4 (19,05) /

7/8 (22,22)

3/4 (19,05) /

7/8 (22,22)

3/4 (19,05) /

7/8 (22,22)

3/4 (19,05) /

7/8 (22,22)

3/4 (19,05) /

7/8 (22,22)

3/4 (19,05) /

7/8 (22,22)

3/4 (19,05) /

7/8 (22,22)

Gasrør Tomme (mm)
1-1/2 (38,10) /

1-5/8 (41,28)

1-1/2 (38,10) /

1-5/8 (41,28)

1-1/2 (38,10) /

1-5/8 (41,28)

1-1/2 (38,10) /

1-5/8 (41,28)

1-1/2 (38,10) /

1-5/8 (41,28)

1-1/2 (38,10) /

1-5/8 (41,28)

1-5/8 (41,28) /

1-3/4 (44,45)

1-5/8 (41,28) /

1-3/4 (44,45)

Balancerør Tomme (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)

Kølemiddel (R410A) kg / TCO
2
 Eq. 26,10 / 54,4968 26,10 / 54,4968 27,30 / 57,0024 27,30 / 57,0024 28,50 / 59,508 28,50 / 59,508 33,20 / 69,3216 33,20 / 69,3216

Maks inden-/udendørsenhed tilslutningskapacitet % 3) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200)

Driftsområde
Køling Min ~ Maks °C -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52

Varmedrift Min ~ Maks °C -25 ~ +18 -25 ~ +18 -25 ~ +18 -25 ~ +18 -25 ~ +18 -25 ~ +18 -25 ~ +18 -25 ~ +18

ECOi EX ME2-serier med 2 rør, pladsbesparende model, kombination fra 66 til 80 HP

66 HP 68 HP 70 HP 72 HP 74 HP 76 HP 78 HP 80 HP

Model

U-10ME2E8 U-12ME2E8 U-10ME2E8 U-16ME2E8 U-16ME2E8 U-16ME2E8 U-18ME2E8 U-20ME2E8

U-16ME2E8 U-16ME2E8 U-20ME2E8 U-16ME2E8 U-18ME2E8 U-20ME2E8 U-20ME2E8 U-20ME2E8

U-20ME2E8 U-20ME2E8 U-20ME2E8 U-20ME2E8 U-20ME2E8 U-20ME2E8 U-20ME2E8 U-20ME2E8

U-20ME2E8 U-20ME2E8 U-20ME2E8 U-20ME2E8 U-20ME2E8 U-20ME2E8 U-20ME2E8 U-20ME2E8

Strømforsyning

Spænding V 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415

Fase 3-faset 3-faset 3-faset 3-faset 3-faset 3-faset 3-faset 3-faset

Frekvens Hz 50 50 50 50 50 50 50 50

Kølekapacitet kW 185,00 190,00 196,00 202,00 208,00 213,00 219,00 224,00

EER 1) W/W 3,52 3,49 3,47 3,42 3,42 3,39 3,38 3,35

Driftsstrøm køledrift A 80,80 / 77,80 83,70 / 80,70 86,80 / 83,60 90,60 / 87,30 93,40 / 90,00 96,60 / 93,10 98,30 / 94,70 101,50 / 97,80

Effektforbrug køledrift kW 52,60 54,50 56,50 59,00 60,80 62,90 64,70 66,80

Varmekapacitet kW 207,00 213,00 219,00 226,00 233,00 239,00 245,00 252,00

COP 1) W/W 4,16 4,18 4,05 4,14 4,12 4,03 4,03 3,94

Driftsstrøm varmedrift A 77,10 / 74,30 79,20 / 76,30 83,10 / 80,10 84,70 / 81,70 87,70 / 84,50 92,00 / 88,70 93,40 / 90,00 98,30 / 94,70

Effektforbrug varmedrift kW 49,70 51,00 54,10 54,60 56,50 59,30 60,80 64,00

Startstrøm A 7,00 7,00 7,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00

Eksternt statisk tryk (Maks.) Pa 80 80 80 80 80 80 80 80

Luftmængde m³/min 1 266 1 274 1 439 1 274 1 447 1 447 1 620 1 620

Lydtryksniveau Normal / Lydløs tilstand dB(A) 66,00 / 63,00 66,50 / 63,50 65,50 / 62,50 66,50 / 63,50 66,50 / 63,50 66,50 / 63,50 66,00 / 63,00 66,00 / 63,00

Lydeffektniveau Normal tilstand dB 87,00 87,50 86,50 87,50 87,50 87,50 87,00 87,00

Mål /

Nettovægt
H x B x D mm / kg

1 842 x 5 210 x

1 000 / 1 275

1 842 x 5 620 x

1 000 / 1 335

1 842 x 5 570 x

1 000 / 1 335

1 842 x 5 620 x

1 000 / 1 380

1 842 x 5 980 x

1 000 / 1 440

1 842 x 5 980 x

1 000 / 1 440

1 842 x 6 340 x

1 000 / 1 500

1 842 x 6 340 x

1 000 / 1 500

Rørtilslutninger 
2)

Væskerør Tomme (mm)
3/4 (19,05) /

7/8 (22,22)

7/8 (22,22) /

1 (25,04) 

7/8 (22,22) /

1 (25,04) 

7/8 (22,22) /

1 (25,04) 

7/8 (22,22) /

1 (25,04) 

7/8 (22,22) /

1 (25,04) 

7/8 (22,22) /

1 (25,04) 

7/8 (22,22) /

1 (25,04) 

Gasrør Tomme (mm)
1-5/8 (41,28) /

1-3/4 (44,45)

1-5/8 (41,28) /

1-3/4 (44,45)

1-5/8 (41,28) /

1-3/4 (44,45)

1-3/4 (44,45) /

2 (50,80)

1-3/4 (44,45) /

2 (50,80)

1-3/4 (44,45) /

2 (50,80)

1-3/4 (44,45) /

2 (50,80)

1-3/4 (44,45) /

2 (50,80)

Balancerør Tomme (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)

Kølemiddel (R410A) kg / TCO
2
 Eq. 32,90 / 68,6952 35,60 / 74,3328 34,10 / 19,836 35,80 / 68,6952 36,80 / 19,836 36,80 / 76,8384 38,00 / 79,344 38,00 / 79,344

Maks inden-/udendørsenhed tilslutningskapacitet % 3) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200)

Driftsområde
Køling Min ~ Maks °C -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52

Varmedrift Min ~ Maks °C -25 ~ +18 -25 ~ +18 -25 ~ +18 -25 ~ +18 -25 ~ +18 -25 ~ +18 -25 ~ +18 -25 ~ +18

1) EER og COP beregnes i henhold til EN14511. 2) Rørdiameter under 90 m til ultimativ indendørsenhed/over 90 m til ultimativ indendørsenhed (hvis den længste rørlængde overstiger 90 m, øges størrelsen af hovedrørene med 1 rang for gasrør og væskerør) 3) Hvis de 

følgende betingelser er opfyldt, er det effektive område over 130 % og under 200 %: A. Overhold det begrænsede antal indendørsenheder, der kan tilsluttes. B. Driftsområdets nedre grænse for opvarmning af udendørstemperatur er begrænset til -10 °C WB (standard 

-25 °C WB) C. Samtidig drift er begrænset til mindre end 130 % af indendørsenheder, der kan tilsluttes.

R410AECOi EX ME2-serier med 2 rør
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NY ECOi EX MF3-SERIE MED 3 RØR

Simultaneous Køle- og varmedrift VRF System

Den nye MF3-serie med 3 rør fra Panasonic tilbyder den ideelle løsning til 

kundernes behov.

Opgraderet energieffektivitet ved hjælp af ECOi EX-teknologi.

· SEER/SCOP forbedret i fuld kapacitet fra 8 til 16 HP

· SEER/SCOP følger LOT21 januar 2018

· EER/COP er certificeret i Eurovent

Designfleksibilitet.

· Høj grad af pålidelighed, selv under barske temperaturforhold

· Maksimalt 52 indendørsenheder kan tilsluttes

· Slank varmegenvindingskasse med blot 200 højde

· Længste rørlængde mellem indendørs- og udendørsenheder: 200 m

Opvarmningsdesign driftsforhold: Stabil opvarmningsdrift, selv ved 

udendørstemperaturer på ned til -20 °C. Driftsintervallet for opvarmning 

er blevet udvidet til -20 °C ved at bruge en kompressor med 

højtryksbeholder.

Stort temperaturindstillingsområde.

Temperaturindstillingsområdet for opvarmning med kablet fjernbetjening 

er 16 til 30 °C.

Udvidede driftsbetingelser med det nye design

Køledesign driftsforhold: Køleintervallet er blevet udvidet til -10 °C ved at 

udskifte udendørsmodellens ventilator med en omformertype.

 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20

Driftsforhold for køledesign

Opvarmningsdesign driftsforhold

Køling: Udendørstemperatur °C (DB). Opvarmning: Udendørstemperatur °C (WB).

52 °C

18 °C

Markedets bedste COP (ved fuld belastning), standardeffektivitet.

SEER ECOi MF3-serie med 3 rør

SEER / SCOP (W/W)

8,00

7,00

6,00

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0

7,02

6,01

7,05

5,25

6,39

5,25

6,69

5,35

6,02

5,38

4,85

4,16 4,25

3,72

4,27
3,87

4,13
3,89 3,81 3,68

 8HP 10HP 12HP 14HP 16HP 8HP 10HP 12HP 14HP 16HP

SCOP ECOi MF3-serie med 3 rør SEER / SCOP MF2 med 3 rør
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Målebetingelser: køledrift indendørs 27 °C DB / 19 °C WB, køledrift udendørs 35 °C DB / 24 °C WB, varmedrift indendørs 20 °C DB, varmedrift udendørs 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb).

Panasonic forbeholder sig ret til at ændre produkternes specifikationer. Besøg vores hjemmeside på adressen www.aircon.panasonic.dk eller www.ptc.panasonic.eu. for yderligere oplysninger om ErP/energimærkning.

Magnetventilsæt

KIT-P56HR3

KIT-P56HR3 Magnetventilsæt til styring af tre rør (op til 5,6 kW)

CZ-P56HR3 Magnetventilsæt (op til 5,6 kW)

CZ-CAPE2 Printkort til styring af tre rør

KIT-P160HR3

KIT-P160HR3
Magnetventilsæt til styring af tre rør (fra 5,6 kW til 

10,6 kW)

CZ-P160HR3 Magnetventilsæt (op til 10,6 kW)

CZ-CAPE2 Printkort til styring af tre rør

CZ-CAPEK2 Printkort til styring af tre rør til vægmontering

Kontaktskab til styring af tre rør

CZ-P456HR3 Fire porte, kasse til tre rør (op til 5,6 kW)

CZ-P656HR3 Seks porte, kasse til tre rør (op til 5,6 kW)

CZ-P856HR3 Otte porte, kasse til tre rør (op til 5,6 kW)

CZ-P4160HR3 Fire porte, kasse til tre rør (op til 10,6 kW)

VARMEDRIFT

-20°C
5 ÅRS 

GARANTI PÅ

KOMPRESSOR

NY ECOi EX MF3-serier med 3 rør.

8 HP 10 HP 12 HP 14 HP 16 HP

Udendørsenheds U-8MF3E8 U-10MF3E8 U-12MF3E8 U-14MF3E8 U-16MF3E8

Strømforsyning

Spænding V 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415

Fase 3-faset 3-faset 3-faset 3-faset 3-faset

Frekvens Hz 50 50 50 50 50

Kølekapacitet kW 22,40 28,00 33,50 40,00 45,00

EER 1) W/W 5,11 4,72 3,91 3,70 3,49

SEER 2) W/W 7,02 7,05 6,39 6,69 6,02

Driftsstrøm køledrift A 7,16 / 6,80 / 6,55 9,90 / 9,41 / 9,07 3,19 / 13,20 / 12,70 18,20 / 17,30 / 16,70 21,30 / 20,20 / 19,50

Effektforbrug køledrift kW 4,38 5,93 8,57 10,80 12,90

Varmekapacitet kW 25,00 31,50 37,50 45,00 50,00

COP 1) W/W 5,25 5,17 4,51 4,21 4,17

SCOP 2) W/W 4,85 4,25 4,27 4,13 3,81

Driftsstrøm varmedrift A 7,78 / 7,39 / 7,12 10,20 / 9,66 / 9,31 13,40 / 12,80 / 12,30 18,10 / 17,20 / 16,50 20,00 / 19,00 / 18,30

Effektforbrug varmedrift kW 4,76 6,09 8,32 10,70 12,00

Startstrøm A 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00

Eksternt statisk tryk (Maks.) Pa 80 80 80 80 80

Luftmængde m/min 210 220 232 232 232

Lydtryksniveau
Normal tilstand dB(A) 54,00 57,00 60,00 61,00 62,00

Lydløs tilstand 1 / 2 dB(A) 51,00 / 49,00 54,00 / 52,00 57,00 / 55,00 58,00 / 56,00 59,00 / 57,00

Lydeffektniveau Normal tilstand dB 76,00 78,00 81,00 82,00 82,00

Mål H x B x D mm 1 842 x 1 180 x 1 000 1 842 x 1 180 x 1 000 1 842 x 1 180 x 1 000 1 842 x 1 180 x 1 000 1 842 x 1 180 x 1 000

Nettovægt kg 261 262 286 334 334

Rørtilslutninger 
3)

Væskerør Tomme (mm) 3/8 (9,52) / 1/2 (12,70) 3/8 (9,52) / 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) / 5/8 (15,88) 1/2 (12,70) / 5/8 (15,88) 1/2 (12,70) / 5/8 (15,88)

Discharge pipe Tomme (mm) 5/8 (15,88) / 3/4 (19,05) 3/4 (19,05) / 7/8 (22,22) 3/4 (19,05) / 7/8 (22,22) 7/8 (22,22) / 1 (25,40) 7/8 (22,22) / 1 (25,40)

Suction pipe Tomme (mm) 3/4 (19,05) / 7/8 (22,22) 7/8 (22,22) / 1 (25,40) 1 (25,40) / 1-1/8 (28,58) 1 (25,40) / 1-1/8 (28,58) 1-1/8 (28,58) / 1-1/4 (31,75)

Balancerør Tomme (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)

Kølemiddel (R410A) kg / TCO
2
 Eq. 6,80 / 14,1984 6,80 / 14,1984 8,30 / 17,3304 8,30 / 17,3304 8,30 / 17,3304

Maks. inden-/udendørsenhed tilslutningskapacitet % 50 ~ 150 50 ~ 150 50 ~ 150 50 ~ 150 50 ~ 150

Driftsområde

Køling Min ~ Maks °C -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52

Varmedrift Min ~ Maks °C -20 ~ +18 -20 ~ +18 -20 ~ +18 -20 ~ +18 -20 ~ +18

Samtidig drift °C -10 ~ +24 -10 ~ +24 -10 ~ +24 -10 ~ +24 -10 ~ +24

HØJ COP

1) EER og COP beregnes i henhold til EN14511. 2) SEER/SCOP beregnes på baggrund af effektiviteten af køling/varme for årstiden som “η”-væρdier i henhold til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/2281. SEER, SCΟP = (η + korrektion) × PEF. 3) Rørdiameter under 

90 m til ultimativ indendørsenhed/over 90 m til ultimativ indendørsenhed (hvis den længste rørlængde overstiger 90 m, øges størrelsen af hovedrørene med 1 rang for gasrør og væskerør)

R410AECOi EX MF3-serier med 3 rør.

NY

18 4,85
SCOP
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NY ECOi EX MF3-serier med 3 rør. Kombination fra 18 til 32 HP

HP 18 HP 20 HP 22 HP 24 HP 26 HP 28 HP 30 HP 32 HP

Model
U-8MF3E8 U-8MF3E8 U-10MF3E8 U-12MF3E8 U-10MF3E8 U-12MF3E8 U-14MF3E8 U-16MF3E8

U-10MF3E8 U-12MF3E8 U-12MF3E8 U-12MF3E8 U-16MF3E8 U-16MF3E8 U-16MF3E8 U-16MF3E8

Strømforsyning

Spænding V 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415

Fase 3-faset 3-faset 3-faset 3-faset 3-faset 3-faset 3-faset 3-faset

Frekvens Hz 50 50 50 50 50 50 50 50

Kølekapacitet kW 50,00 56,00 61,50 68,00 73,00 78,50 85,00 90,00

EER 1) W/W 4,90 4,31 4,24 3,89 3,88 3,65 3,59 3,49

Driftsstrøm køledrift A 16,80 / 16,00 / 15,40 21,00 / 20,00 / 19,20 23,70 / 22,50 / 21,70 28,30 / 26,90 / 25,90 31,00 / 29,50 / 28,40 35,10 / 33,40 / 32,20 39,60 / 37,60 / 36,20 42,60 / 40,50 / 39,00

Effektforbrug køledrift kW 10,20 13,00 14,50 17,50 18,80 21,50 23,70 25,8

Varmekapacitet kW 56,00 63,00 69,00 76,50 81,50 87,50 95,00 100,00

COP 1) W/W 5,23 4,77 4,79 4,47 4,50 4,31 4,19 4,17

Driftsstrøm varmedrift A 17,70 / 16,80 / 16,20 21,30 / 20,30 / 19,50 23,50 / 22,30 / 21,50 27,60 / 26,30 / 25,30 30,20 / 28,70 / 27,70 33,50 / 31,80 / 30,70 37,90 / 36,00 / 34,70 40,10 / 38,10 / 36,70

Effektforbrug varmedrift kW 10,70 13,20 14,40 17,10 18,10 20,30 22,70 24,00

Startstrøm 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 4,00 4,00

Eksternt statisk tryk (Maks.) 80 80 80 80 80 80 80 80

Luftmængde m³/min 430 442 452 464 452 464 464 464

Lydtryksniveau
Normal tilstand dB(A) 59,00 61,00 62,00 63,00 63,50 64,50 64,50 65,00

Lydløs tilstand 1 / 2 dB(A) 56,00 / 54,00 58,00 / 56,00 59,00 / 57,00 60,00 / 58,00 60,50 / 58,50 61,50 / 59,50 61,50 / 59,50 62,00 / 60,00

Lydeffektniveau Normal tilstand dB 81,50 84,00 84,50 86,00 84,50 86,00 86,00 86,00

Mål H x B x D mm
1 842 x 2 360

(+60) x 1 000

1 842 x 2 360

(+60) x 1 000

1 842 x 2 360

(+60) x 1 000

1 842 x 2 360

(+60) x 1 000

1 842 x 2 360

(+60) x 1 000

1 842 x 2 360

(+60) x 1 000

1 842 x 2 360

(+60) x 1 000

1 842 x 2 360

(+60) x 1 000

Nettovægt kg 523 547 548 574 596 620 668 668

Rørtilslutninger 2)

Væskerør Tomme (mm)
5/8 (15,88) /

3/4 (19,05)

5/8 (15,88) /

3/4 (19,05)

5/8 (15,88) /

3/4 (19,05)

5/8 (15,88) /

3/4 (19,05)

3/4 (19,05) /

7/8 (22,22)

3/4 (19,05) /

7/8 (22,22)

3/4 (19,05) /

7/8 (22,22)

3/4 (19,05) /

7/8 (22,22)

Discharge pipe Tomme (mm)
7/8 (22,22) /

1 (25,40)

7/8 (22,22) /

1 (25,40)

1 (25,40) /

1-1/8 (28,58)

1 (25,40) /

1-1/8 (28,58)

1 (25,40) /

1-1/8 (28,58)

1-1/8 (28,58) /

1-1/4 (31,75)

1-1/8 (28,58) /

1-1/4 (31,75)

1-1/8 (28,58) /

1-1/4 (31,75)

Suction pipe Tomme (mm)
1-1/8 (28,58) /

1-1/4 (31,75)

1-1/8 (28,58) /

1-1/4 (31,75)

1-1/8 (28,58) /

1-1/4 (31,75)

1-1/8 (28,58) /

1-1/4 (31,75)

1-1/4 (31,75) /

1-1/2 (38,10)

1-1/4 (31,75) /

1-1/2 (38,10)

1-1/4 (31,75) /

1-1/2 (38,10)

1-1/4 (31,75) /

1-1/2 (38,10)

Balancerør Tomme (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)

Kølemiddel (R410A) kg / TCO
2
 Eq. 13,60 / 28,3968 15,10 / 31,5288 15,10 / 31,5288 16,60 / 34,6608 15,10 / 31,5288 16,60 / 34,6608 16,60 / 34,6608 16,60 / 34,6608

Maksimal inden-/udendørsenhed tilslutningskapacitet % 50 ~ 150 50 ~ 150 50 ~ 150 50 ~ 150 50 ~ 150 50 ~ 150 50 ~ 150 50 ~ 150

Driftsområde

Køling Min ~ Maks °C -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52

Varmedrift Min ~ Maks °C -20 ~ +18 -20 ~ +18 -20 ~ +18 -20 ~ +18 -20 ~ +18 -20 ~ +18 -20 ~ +18 -20 ~ +18

Samtidig drift °C -10 ~ +24 -10 ~ +24 -10 ~ +24 -10 ~ +24 -10 ~ +24 -10 ~ +24 -10 ~ +24 -10 ~ +24

NY ECOi EX MF3-serier med 3 rør. Kombination fra 34 til 48 HP

HP 34 HP 36 HP 38 HP 40 HP 42 HP 44 HP 46 HP 48 HP

Model

U-8MF3E8 U-8MF3E8 U-10MF3E8 U-8MF3E8 U-10MF3E8 U-12MF3E8 U-14MF3E8 U-16MF3E8

U-10MF3E8 U-12MF3E8 U-12MF3E8 U-16MF3E8 U-16MF3E8 U-16MF3E8 U-16MF3E8 U-16MF3E8

U-16MF3E8 U-16MF3E8 U-16MF3E8 U-16MF3E8 U-16MF3E8 U-16MF3E8 U-16MF3E8 U-16MF3E8

Strømforsyning

Spænding V 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415

Fase 3-faset 3-faset 3-faset 3-faset 3-faset 3-faset 3-faset 3-faset

Frekvens Hz 50 50 50 50 50 50 50 50

Kølekapacitet kW 96,00 101,00 107,00 113,00 118,00 124,00 130,00 135,00

EER 1) W/W 4,10 3,90 3,88 3,72 3,72 3,58 3,55 3,49

Driftsstrøm køledrift A 38,60 / 36,70 / 35,40 42,30 / 40,20 / 38,70 45,60 / 43,30 / 41,70 50,20 / 47,70 / 46,00 52,40 / 49,70 / 47,90 56,50 / 53,70 / 51,80 61,10 / 58,10 / 56,00 63,90 /60,70 / 58,50

Effektforbrug køledrift kW 23,40 25,90 27,60 30,40 31,70 34,60 36,60 38,70

Varmekapacitet kW 108,00 113,00 119,00 127,00 132,00 138,00 145,00 150,00

COP 1) W/W 4,64 4,48 4,51 4,31 4,36 4,25 4,18 4,17

Driftsstrøm varmedrift A 38,90 / 37,00 / 35,60 41,60 / 39,50 / 38,10 43,60 / 41,40 / 39,90 49,30 / 46,80 / 45,10 50,60 / 48,10 / 46,30 53,70 / 51,00 / 49,10 57,90 / 55,00 / 53,00 60,10 / 57,10 / 55,00

Effektforbrug varmedrift kW 23,30 25,20 26,40 29,50 30,30 32,50 34,70 36,00

Startstrøm 4,00 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 6,00 6,00

Eksternt statisk tryk (Maks.) 80 80 80 80 80 80 80 80

Luftmængde m³/min 662 674 684 674 684 696 696 696

Lydtryksniveau
Normal tilstand dB(A) 64,00 64,50 65,00 65,50 66,00 66,50 66,50 67,00

Lydløs tilstand 1 / 2 dB(A) 61,00 / 59,00 61,50 / 59,50 62,00 / 60,00 62,50 / 60,50 63,00 / 61,00 63,50 / 61,50 63,50 / 61,50 64,00 / 62,00

Lydeffektniveau Normal tilstand dB 84,50 85,50 85,00 85,50 86,00 86,50 87,00 87,00

Mål H x B x D mm
1 842 x 3 540

(+120) x 1 000

1 842 x 3 540

(+120) x 1 000

1 842 x 3 540

(+120) x 1 000

1 842 x 3 540

(+120) x 1 000

1 842 x 3 540

(+120) x 1 000

1 842 x 3 540

(+120) x 1 000

1 842 x 3 540

(+120) x 1 000

1 842 x 3 540

(+120) x 1 000

Nettovægt kg 857 881 882 929 930 954 1 002 1 002

Rørtilslutninger 2)

Væskerør Tomme (mm)
3/4 (19,05) /

7/8 (22,22) 

3/4 (19,05) /

7/8 (22,22) 

3/4 (19,05) /

7/8 (22,22) 

3/4 (19,05) /

7/8 (22,22) 

3/4 (19,05) /

7/8 (22,22) 

3/4 (19,05) /

7/8 (22,22) 

3/4 (19,05) /

7/8 (22,22) 

3/4 (19,05) /

7/8 (22,22) 

Discharge pipe Tomme (mm)
1-1/8 (28,58) /

1-1/4 (31,75)

1-1/8 (28,58) /

1-1/4 (31,75)

1-1/4 (31,75) /

1-1/2 (38,10)

1-1/4 (31,75) /

1-1/2 (38,10)

1-1/4 (31,75) /

1-1/2 (38,10)

1-1/4 (31,75) /

1-1/2 (38,10)

1-1/4 (31,75) /

1-1/2 (38,10)

1-1/4 (31,75) /

1-1/2 (38,10)

Suction pipe Tomme (mm)
1-1/4 (31,75) /

1-1/2 (38,10)

1-1/2 (38,10) /

1-5/8 (41,28) 

1-1/2 (38,10) /

1-5/8 (41,28) 

1-1/2 (38,10) /

1-5/8 (41,28) 

1-1/2 (38,10) /

1-5/8 (41,28) 

1-1/2 (38,10) /

1-5/8 (41,28) 

1-1/2 (38,10) /

1-5/8 (41,28) 

1-1/2 (38,10) /

1-5/8 (41,28) 

Balancerør Tomme (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)

Kølemiddel (R410A) kg / TCO
2
 Eq. 21,90 / 45,72719 23,40 / 48,85919 23,40 / 48,85919 23,40 / 48,85919 23,40 / 48,85919 24,90 / 46,3536 24,90 / 51,9912 24,90 / 51,9912

Maksimal inden-/udendørsenhed tilslutningskapacitet % 50 ~ 150 50 ~ 150 50 ~ 150 50 ~ 150 50 ~ 150 50 ~ 150 50 ~ 150 50 ~ 150

Driftsområde

Køling Min ~ Maks °C -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52

Varmedrift Min ~ Maks °C -20 ~ +18 -20 ~ +18 -20 ~ +18 -20 ~ +18 -20 ~ +18 -20 ~ +18 -20 ~ +18 -20 ~ +18

Samtidig drift °C -10 ~ +24 -10 ~ +24 -10 ~ +24 -10 ~ +24 -10 ~ +24 -10 ~ +24 -10 ~ +24 -10 ~ +24

1) EER og COP beregnes i henhold til EN14511. 2) Rørdiameter under 90 m til ultimativ indendørsenhed/over 90 m til ultimativ indendørsenhed (hvis den længste rørlængde overstiger 90 m, øges størrelsen af hovedrørene med 1 rang for gasrør og væskerør)

R410A ECOi EX MF3-serier med 3 rør.
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Målebetingelser: køledrift indendørs 27 °C DB / 19 °C WB, køledrift udendørs 35 °C DB / 24 °C WB, varmedrift indendørs 20 °C DB, varmedrift udendørs 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb).

Panasonic forbeholder sig ret til at ændre produkternes specifikationer. Besøg vores hjemmeside på adressen www.aircon.panasonic.dk eller www.ptc.panasonic.eu. for yderligere oplysninger om ErP/energimærkning.

LØSNING TIL PRODUKTION AF KOLDT OG VARMT VAND!
NYHET

18 A-PUMPE 
MEDFØLGER

NY ECOi 2-rør med vandvarmeveksler til produktion af koldt og varmt vand

Hydrokit med pumpe i klasse A PAW-250WP5G PAW-500WP5G

Hydrokit uden pumpe PAW-250W5G PAW-500W5G

Nominel kølekapacitet ved 35 °C, vandudløb 7 °C kW 25,00 50,00

Nominel varmekapacitet kW 28,00 56,00

Varmekapacitet ved 7 °C, opvarmning af vand ved en temperatur på 45 °C kW 28,00 56,00

COP ved 7 °C, opvarmning af vand ved en temperatur på 45 °C W/W 2,97 3,10

Opvarmning energieffektivitetsklasse ved 35 °C 1) h i

ηsh (LOT21) 2) % 164,00 158,00

Mål H x B x D mm 1 000 x 575 x 1 110 1 000 x 575 x 1 110

Nettovægt kg 135 (140 med pumpe) 155 (165 med pumpe)

Vandrørsforbindelse Rp2 med indvendigt gevind (50A) Rp2 med indvendigt gevind (50A)

Varmedriftsvandstrøm (ΔT=5 K. 35°C) m³/h 5,16 10,32

Kapacitet for indbygget elektrisk varmelegeme kW Medfølger ikke Medfølger ikke

Flowomskifter Medfølger Medfølger

Vandfilter Medfølger Medfølger

Indgangseffekt kW
0,329 (med vandpumpe i klasse A) /

0,024 (uden pumpe)

0,574 (med vandpumpe i klasse A) /

0,024 (uden pumpe)

Maksimal elektrisk strøm A
1,43 (med vandpumpe i klasse A) /

0,10 (uden pumpe)

2,50 (med vandpumpe i klasse A) /

0,10 (uden pumpe)

Udendørsenhed U-10ME2E8 U-20ME2E8

Lydtryksniveau dB(A) 56 60

Mål H x B x D mm 1 842 x 770 x 1 000 1 842 x 770 x 1 000

Nettovægt kg 210 375

Rørtilslutninger
Væskerør Tomme (mm) 3/8 (9,52) 5/8 (15,88)

Gasrør Tomme (mm) 7/8 (22,22) 1-1/8 (28,58)

Kølemiddel (R410A) kg
5,6 *Behov for ekstra påfyldning af 

kølemiddel på stedet

9,5 *Behov for ekstra påfyldning af 

kølemiddel på stedet

Rørlængde virkeområde / Højdeforskel (ind/ud) m 170 / 50 (OD over) 35 (OD under) 170 / 50 (OD over) 35 (OD under)

Rørlængde til nominel kapacitet m 7,5 7,5

Påfyldt længde / Påfyldning (R410A) m / g/m 0 < / Se manual 0 < / Se manual

Driftsområde Varmedrift Min. ~ Maks. °C -11 ~ +15 3) -11 ~ +15 3)

Temperaturområde for vandudløb
Køling Min. ~ Maks. °C +5 ~ +15 +5 ~ +15

Varmedrift Min. ~ Maks. °C +35 ~ +45 +35 ~ +45

Tilbehør

PAW-3WSK Stacking kit til lodret stacking (4 sæt i kittet)

1) Enhedens energieffektivitetsniveau: Skala fra A++ til G. 2) Effektiviteten af køling/varme som KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 

(EU) 813/2013. 3) Med lav temperaturssæt til -25 ~ +15 °C.

Beregning af ydeevne i henhold til aftale med Eurovent. Lydtryk målt 1 m fra udendørsenheden i en højde af 1,5 m.

ECOi-vandvarmeveksler

Elektrisk VRF-system med vandvarmeveksler

·  Med denne vandvarmeveksler, som er nem at installere, kan du nu på en 

effektiv og omkostningsbesparende måde dække projekter med et 

varmtvandsbehov på op til 63 kW eller 44 kW for køligt vand.

Systemeksempel

Buffer tank

Kølerør

Køleanlæg

Vandvarmeveksler

Kanal*

Lufthåndteringsenhed

Gulvvarme

Ventilationsspole

Vand piping

Udendørsenhed

Der er altid behov for en buffertank med plads til mindst 280 l for 28 kW og 500 l for 50 kW.

ECOi fra 28 kW til 50 kW

De største fordele:

·  Ingen kaskadeinstallation op til 80 kW med GHP-udendørsenhed, 51,3 kW 

med ECOi

·  Komplet udvalg af udendørsenheder, som kan dække et varmebehov på op til 

80 kW

· Stort udvalg af fjernbetjeninger og grænseflader

·  3,10 COP ved en vandtemperatur på 45 °C og en udendørstemperatur på 7 °C

Med ECOi-udendørsenheder

· Maksimumstemperatur for varmtvandsudløb: 45 °C

· Minimumstemperatur for koldtvandsudløb: 5 °C

· Udendørstemperaturinterval i køletilstand: 5 °C til 43 °C

· Udendørstemperaturinterval i opvarmningstilstand: -11 °C til 15 °C

5 ÅRS 
GARANTI PÅ

KOMPRESSOR
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Aquarea’s ventilerede radiatorer. Ventilatorspoler til varmepumpebrug

Ventilatorspoler til varmepumpebrug PAW-AAIR-200-1 PAW-AAIR-700-1 PAW-AAIR-900-1

Total Varmekapacitet W 138 160 217 470 570 223 360 708 1 032 1 188 273 475 886 1 420 1 703

Vandstrøm kg/h 23,7 27,5 37,3 80,8 98,0 38,4 61,9 121,8 177,5 204,3 47,0 81,7 152,4 244,2 292,9

Vandtryktab kPa 0,1 0,2 0,4 2,0 2,9 0,1 0,1 0,3 0,8 1,0 0,1 0,2 0,5 1,6 2,2

Luftstrøm

m³/min 0,5 0,6 0,9 1,9 2,7 0,7 1,4 2,6 4,2 5,3 0,9 1,8 4,1 6,1 7,7

Hastighed
Hovedventilator 

slukket

Super 

Min
Min Med Maks.

Hovedventilator 

slukket

Super 

Min
Min Med Maks.

Hovedventilator 

slukket

Super 

Min
Min Med Maks.

Maksimal indgangseffekt W 2 5 7 9 13 3 9 14 18 22 3 11 16 20 24

Lydtryksniveau dB(A) 17,6 18,8 24,7 33,2 39,4 18,4 19,6 25,8 34,1 40,2 18,4 22,3 26,2 34,4 42,2

Indløbsvandtemperatur °C 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

Udgangsvandtemperatur °C 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Indløbslufttemperatur °C 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

Udgangslufttemperatur °C 34,5 32,6 38,9 32,0 30,0 34,9 32,4 33,3 31,8 30,6 34,8 32,5 30,2 31,1 30,6

Mål (H x B x D) mm 735 x 579 x 129 935 x 579 x 129 1 135 x 579 x 129

Nettovægt kg 17 20 23

Trevejsventil medfølger Ja Ja Ja

Berøringsskærm termostat Ja Ja Ja

En nye serie Ventilator coil’s til varmepumpeformål ved lave 

temperaturer. Aquarea Air 200/700/900 til opvarmning

Slimline Panasonic Aquarea Air radiatorer giver højeffektiv 

klimastyring.

Med en dybde på lige under 13 cm, er de på forkant af markedet. Aquarea 

Air passer nemt ind i hjemmet, og det elegante design og finesser er 

tydeligt at se i alle detaljer. Den usædvanligt høje ventilationseffektivitet 

betyder, at motoren bruger betydeligt mindre energi (lav effekt). 

Ventilatorhastigheden justeres kontinuerlig efter temperaturen ved hjælp 

af proportionel integreret logik. Det giver betydelige fordele ved regulering 

af temperatur og luftfugtighed i sommerdrift.

AQUAREA AIR

Med Aquarea air.Med almindelige radiatorer.

2,00 kW 2,00 kW

Vand ved 65 °C påkrævet. Vand ved 35 °C påkrævet.

Hovedfunktioner:

·  Strålevarme afgives via frontpanelet

· Høj varmekapasitet selv om ventilatoren ikke er i drift

· 4 ventilatorhastigheder. erase ”og kapasitet”

· Eksklusivt design

· Yderst kompakt (kun 12,9 cm dyb)

· Mulighed fra køle- og affugtningsfunktion hvis der tilsluttes afløb

·  3-vejs ventil medfølger (ingen overløbsventil er overflødig hvis der er 

tilsluttet mere end tre radiatorer er installeret i systemet)

· Termostat med touch-skærm

Alle temperaturkurver og kapacitet kan findes på 

www.panasonicproclub.com.
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NYHED DATANAVI

Funktioner for brugeren/administratoren (den person, der har ansvaret for klimaanlægget)

· Hurtigt og intuitivt. Regelmæssige driftsdata, visning af data for energiforbrugy

· Nem adgang til database. Hentning af relevante manualer efter behov

·  Ved du ikke, hvad du skal gøre, når der opstår en fejl?  Du kan nemt dele fejloplysninger og kontakte 

servicepersonale

Funktioner for installatør/servicefi rma

·  Indsamling af tekniske data afhænger af 

dine behov

Servicemanual. Liste med spørgsmål og svar. 

Oplysninger om testkørsel

· Nøjagtige fejloplysninger

Hovedfunktioner

· Scan og gem systemoplysninger for klimasystem

· Nem adgang til manuel database

· Idriftsættelse, datahistorik for kontrol af F-Gasrør

Hvad formår den Light ID Technology, Panasonic har udviklet? 

Teknologi til synlig lystransmission, der gør det muligt at 

transmittere information ved høje hastigheder, og ikke-synlige 

blink fra en LED-lyskilde.

Oversigt over datanavi-systemet

Du skal blot placere din smartphone over LED-displayet på en fjernbetjening (CZ-RTC5B), så modtager du 

straks nyttige oplysninger om dit klimasystem via Panasonics teknologi til nem identifikation (Light ID 

Technology). Datanavi kan også tilsluttes Panasonic Cloud Server for hurtig visning af manualer og lagring af 

data modtaget via Light ID.

Datanavi – en ny tilslutningsmetode.

Enkelt og nemt supportværktøj med din smartphone.

Regelmæssig drift Energistyring Meddelelse om funktionsfejl Betjeningsmanual Info om testkørsel

· Enkel tjekliste til regulering af F-Gasrør

· Tjekliste for reparationshastighed

Download apper gratis – prøv datanavi!

Du skal hente 2 gratis apper for at bruge datanavi.

NØJAGTIGE 

SERVICEOPLYSNINGER 

PÅ DIN SMARTPHONE

NEM ADGANG 

TIL MANUEL 

DATABASE

HURTIGT OG 

INTUITIVT

Panasonic Cloud Server

User

PACi

VRF

GHP

Panasonics unikke 

Light ID Technology

Serviceoplysninger

* Brugergrænsefladens udseende kan opdateres uden varsel.

157

NYHED / VRF-SYSTEMER



Side 16,00 kW 28,00 kW 56,00 kW 84,00 kW 112,00 kW 140,00 kW 168,00 kW

P. 166

Tilslutningssæt til 

lufthåndtering 16, 

28 og 56 kW til 

ECOi
PAW-160MAH2/M/L PAW-280MAH2/M/L PAW-560MAH2/M/L PAW-280MAH2/M/L + 

PAW-560MAH2/M/L

PAW-560MAH2/M/L x 2 PAW-280MAH2/M/L +

PAW-560MAH2/M/L x 2

PAW-560MAH2/M/L x 3

ECOi-SYSTEMER – UDVALG AF INDENDØRSENHEDER
Side 1,50 kW 2,20 kW 2,80 kW 3,00 kW 3,60 kW 4,00 kW 4,50 kW

P. 160
U2 Type 4-Vejs 

90x90 kassette

S-22MU2E5A S-28MU2E5A S-36MU2E5A S-45MU2E5A

P. 160
Y2 Type 4-Vejs 

60x60 kassette

S-15MY2E5A S-22MY2E5A S-28MY2E5A S-36MY2E5A S-45MY2E5A

P. 161
Model L1. 2-Vejs-

kassette

S-22ML1E5 S-28ML1E5 S-36ML1E5 S-45ML1E5

P. 161
Model D1. 1-Vejs-

kassette

S-28MD1E5 S-36MD1E5 S-45MD1E5

P. 162

Model F2. 

Kanalbatteri lav 

profil
S-15MF2E5A S-22MF2E5A S-28MF2E5A S-36MF2E5A S-45MF2E5A

P. 162

Model M1. 

Kanalbatteri lavt 

statisk tryk
S-15MM1E5A S-22MM1E5A S-28MM1E5A S-36MM1E5A S-45MM1E5A

P. 163

Model E2. 

Kanalbatteri med 

højt statisk tryk

P. 163
Varmegenvinding 

med DX-spole

PAW-500ZDX3N PAW-800ZDX3N PAW-01KZDX3N

P. 164
Model T2. 

Loftsmodel

S-36MT2E5A S-45MT2E5A

P. 164
Model K2. 

Vægmonteret
S-15MK2E5A S-22MK2E5A S-28MK2E5A S-36MK2E5A S-45MK2E5A

P. 165
Model P1. 

Gulvstander

S-22MP1E5 S-28MP1E5 S-36MP1E5 S-45MP1E5

P. 165
Model R1. Skjult 

gulvstander

S-22MR1E5 S-28MR1E5 S-36MR1E5 S-45MR1E5

P. 166
Hydrokit til ECOi, 

vand ved 45 °C

Side 250m³/h 350m³/h 500m³/h 800m³/h 1 000m³/h

P. 167

Ventilationssystem 

med 

energigenvinding
FY-250ZDY8R FY-350ZDY8R FY-500ZDY8R FY-800ZDY8R FY-01KZDY8R
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Side 11,40 kW 25,00 kW 31,50 kW 37,50 kW

P. 167
Luftgardin med 

DX-spole med Jet-Flow  

PAW-10EAIRC-MJ PAW-15EAIRC-MJ PAW-20EAIRC-MJ PAW-25EAIRC-MJ

P. 167
Luftgardin med 

standard-DX-spole

PAW-10EAIRC-MS PAW-20EAIRC-MS

5,60 kW 6,00 kW 7,30 kW 9,00 kW 10,60 kW 14,00 kW 16,00 kW 22,40 kW 28,00 kW

S-56MU2E5A S-60MU2E5A S-73MU2E5A S-90MU2E5A S-106MU2E5A S-140MU2E5A S-160MU2E5A

S-56MY2E5A

S- 56ML1E5 S-73ML1E5

 

S-56MD1E5 S-73MD1E5

S-56MF2E5A S-60MF2E5A S-73MF2E5A S-90MF2E5A S-106MF2E5A S-140MF2E5A S-160MF2E5A

S-56MM1E5A

S-224ME2E5 S-280ME2E5

S-56MT2E5A S-73MT2E5A S-106MT2E5A S-140MT2E5A

S-56MK2E5A S-73MK2E5A S-106MK2E5A

S-56MP1E5 S-71MP1E5

S-56MR1E5 S-71MR1E5

S-80MW1E5 S-125MW1E5
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SELVDIAGNOSTICERING AUTOMATISK VENTILATOR DRY

FUGTSTYRING

AUTOMATISK
FLAPKONTROL AUTOMATISK GENSTART FEJENDE VENTILATOR INDBYGGET

AFLØBSPUMPE TILSLUTNING

BMS 

MULIGHED FOR
FJERNSTYRING

Model Y2. 4-Vejs 60x60 kassette

Model S-15MY2E5A S-22MY2E5A S-28MY2E5A S-36MY2E5A S-45MY2E5A S-56MY2E5A

Kølekapacitet kW 1,50 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60

Effektforbrug køledrift W 35,00 35,00 35,00 40,00 40,00 45,00

Funktionsstrøm køledrift A 0,30 0,30 0,30 0,30 0,32 0,35

Varmekapacitet kW 1,70 2,50 3,20 4,20 5,00 6,30

Effektforbrug varmedrift W 30,00 30,00 30,00 35,00 35,00 40,00

Funktionsstrøm varmedrift A 0,25 0,25 0,30 0,30 0,30 0,30

Ventilatortype Centrifugalventilator Centrifugalventilator Centrifugalventilator Centrifugalventilator Centrifugalventilator Centrifugalventilator

Luftmængde

(Høj / Med / Lo)

Køling m³/min 8,90 / 8,20 / 5,60 9,10 / 8,20 / 5,60 9,30 / 8,40 / 5,60 9,70 / 8,70 / 6,00 10,00 / 9,30 / 8,20 10,40 / 9,80 / 8,50

Varmedrift m³/min 9,10 / 8,40 / 5,60 9,30 / 8,40 / 5,60 9,60 / 8,70 / 5,60 9,90 / 9,10 / 6,00 10,30 / 9,60 / 8,20 11,10 / 9,80 / 8,70

Lydtryksniveau Høj / Med / Lo dB(A) 34 / 31 / 25 35 / 31 / 25 35 / 31 / 25 36 / 32 / 26 38 / 34 / 28 40 / 37 / 34

Lydeffektniveau Høj / Med / Lo dB 49 / 46 / 40 50 / 46 / 40 50 / 46 / 40 51 / 47 / 41 53 / 49 / 43 55 / 52 / 49

Mål (H x B x D)

Indendørsenhed mm 288 x 583 x 583 288 x 583 x 583 288 x 583 x 583 288 x 583 x 583 288 x 583 x 583 288 x 583 x 583

Panel 3A mm 31 x 700 x 700 31 x 700 x 700 31 x 700 x 700 31 x 700 x 700 31 x 700 x 700 31 x 700 x 700

Panel 3B mm 31 x 625 x 625 31 x 625 x 625 31 x 625 x 625 31 x 625 x 625 31 x 625 x 625 31 x 625 x 625

Nettovægt kg 20,4 (18 + 2,4) 20,4 (18 + 2,4) 20,4 (18 + 2,4) 20,4 (18 + 2,4) 20,4 (18 + 2,4) 20,4 (18 + 2,4)

Rørtilslutninger
Væskerør Tomme (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)

Gasrør Tomme (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70)

Model U2. 4-Vejs 90x90 kassette Forsøgsdata

Model S-22MU2E5A S-28MU2E5A S-36MU2E5A S-45MU2E5A S-56MU2E5A S-60MU2E5A S-73MU2E5A S-90MU2E5A S-106MU2E5A S-140MU2E5A S-160MU2E5A

Kølekapacitet kW 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60 6,00 7,30 9,00 10,60 14,00 16,00

Effektforbrug køledrift W 20,00 20,00 20,00 20,00 25,00 35,00 40,00 40,00 95,00 100,00 115,00

Strømforbrug (Køling) A 0,19 0,19 0,19 0,19 0,22 0,31 0,33 0,36 0,71 0,76 0,89

Varmekapacitet kW 2,50 3,20 4,20 5,00 6,30 7,10 8,00 10,00 11,40 16,00 18,00

Effektforbrug varmedrift W 20,00 20,00 20,00 20,00 25,00 35,00 40,00 40,00 85,00 100,00 105,00

Strømforbrug (Varmedrift) A 0,17 0,17 0,17 0,17 0,20 0,30 0,32 0,34 0,65 0,73 0,80

Ventilatortype
Turbo-

ventilator

Turbo-

ventilator

Turbo-

ventilator

Turbo-

ventilator

Turbo-

ventilator

Turbo-

ventilator

Turbo-

ventilator

Turbo-

ventilator

Turbo-

ventilator

Turbo-

ventilator

Turbo-

ventilator

Luftmængde

Hi /

Med /

Lo

m³/min

14,50 /

13,00 /

11,50

14,50 /

13,00 /

11,50

14,50 /

13,00 /

11,50

15,50 /

13,00 /

11,50

17,00 /

13,50 /

11,50

21,00 /

16,00 /

13,00

22,50 /

16,00 /

13,00

23,00 /

18,50 /

14,00

35,00 /

26,00 /

20,00

36,00 /

27,00 /

21,50

37,00 /

29,00 /

25,00

Lydtryksniveau

Hi /

Med /

Lo

dB(A)

30 /

29 /

28

30 /

29 /

28

30 /

29 /

28

31 /

29 /

28

33 /

30 /

28

36 /

32 /

29

37 /

32 /

29

38 /

35 /

32

44 /

38 /

34

45 /

39 /

35

46 /

40 /

38

Lydeffektniveau

Hi /

Med /

Lo

dB

45 /

44 /

43

45 /

44 /

43

45 /

44 /

43

46 /

44 /

43

48 /

45 /

43

51 /

47 /

44

52 /

47 /

44

53 /

50 /

47

59 /

53 /

49

60 /

54 /

50

61 /

55 /

53

Mål (H x B x D)

Indendørs mm
256 x 840

x 840

256 x 840

x 840

256 x 840

x 840

256 x 840

x 840

256 x 840

x 840

256 x 840

x 840

256 x 840

x 840

256 x 840

x 840

319 x 840

x 840

319 x 840

x 840

319 x 840

x 840

Panel mm
33,5 x 950

x 950

33,5 x 950

x 950

33,5 x 950

x 950

33,5 x 950

x 950

33,5 x 950

x 950

33,5 x 950

x 950

33,5 x 950

x 950

33,5 x 950

x 950

33,5 x 950

x 950

33,5 x 950

x 950

33,5 x 950

x 950

Nettovægt (Panel) kg 21 (5) 21 (5) 21 (5) 21 (5) 21 (5) 21 (5) 21 (5) 21 (5) 25 (5) 25 (5) 25 (5)

Rørtilslutninger

Væskerør
Tomme 

(mm)
1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Gasrør
Tomme 

(mm)
1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

* Lydtryk uden strømning af kølemiddel.

MULIGHED FOR
FJERNSTYRING

28% 

28% 

SELVDIAGNOSTICERING

99% 

AUTOMATISK VENTILATOR MILD DRY

FUGTSTYRING

AUTOMATISK
FLAPKONTROL AUTOMATISK GENSTART FEJENDE VENTILATOR INDBYGGET

AFLØBSPUMPE TILSLUTNING

BMS 

ECONAVI nanoe™ X og MULIGHED FOR FJERNSTYRING: Ekstraudstyr.

ECONAVI og MULIGHED FRA FJERNSTYRING: Ekstraudstyr.

VRF-systemer – udvalg af indendørsenheder
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Målebetingelser: køledrift indendørs 27 °C DB / 19 °C WB, køledrift udendørs 35 °C DB / 24 °C WB, varmedrift indendørs 20 °C DB, varmedrift udendørs 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb).

Panasonic forbeholder sig ret til at ændre produkternes specifikationer. Besøg vores hjemmeside på adressen www.aircon.panasonic.dk eller www.ptc.panasonic.eu. for yderligere oplysninger om ErP/energimærkning.

SELVDIAGNOSTICERING

SELVDIAGNOSTICERING

AUTOMATISK VENTILATOR

AUTOMATISK VENTILATOR

DRY

FUGTSTYRING

DRY

FUGTSTYRING

AUTOMATISK
FLAPKONTROL

AUTOMATISK
FLAPKONTROL

AUTOMATISK GENSTART

AUTOMATISK GENSTART

FEJENDE VENTILATOR

FEJENDE VENTILATOR

INDBYGGET
AFLØBSPUMPE

INDBYGGET
AFLØBSPUMPE

TILSLUTNING

BMS 

TILSLUTNING

BMS 

MULIGHED FOR
FJERNSTYRING

MULIGHED FOR
FJERNSTYRING

Model D1. 1-Vejs-kassette

Model S-28MD1E5 S-36MD1E5 S-45MD1E5 S-56MD1E5 S-73MD1E5

Kølekapacitet kW 2,80 3,60 4,50 5,60 7,30

Effektforbrug køledrift W 51,00 51,00 51,00 60,00 87,00

Funktionsstrøm køledrift A 0,39 0,39 0,39 0,46 0,70

Varmekapacitet kW 3,20 4,20 5,00 6,30 8,00

Effektforbrug varmedrift W 40,00 40,00 40,00 48,00 76,00

Funktionsstrøm varmedrift A 0,35 0,35 0,35 0,41 0,65

Ventilatortype Sirocco-ventilator Sirocco-ventilator Sirocco-ventilator Sirocco-ventilator Sirocco-ventilator

Luftmængde Høj / Med / Lo m³/min 12,00 / 10,00 / 9,00 12,00 / 10,00 / 9,00 12,00 / 11,00 / 10,00 13,00 / 11,50 / 10,00 18,00 / 15,00 / 13,00

Lydtryksniveau Høj / Med / Lo dB(A) 36 / 34 / 33 36 / 34 / 33 36 / 35 / 34 38 / 36 / 34 45 / 40 / 36

Mål (H x B x D)
Indendørsenhed mm 200 x 1 000 x 710 200 x 1 000 x 710 200 x 1 000 x 710 200 x 1 000 x 710 200 x 1 000 x 710

Panel mm 20 x 1 230 x 800 20 x 1 230 x 800 20 x 1 230 x 800 20 x 1 230 x 800 20 x 1 230 x 800

Nettovægt (Panel) kg 21 (5,5) 21 (5,5) 21 (5,5) 21 (5,5) 22 (5,5)

Rørtilslutninger
Væskerør Tomme (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 3/8 (9,52)

Gasrør Tomme (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 5/8 (15,88)

Model L1. 2-Vejs-kassette

Model S-22ML1E5 S-28ML1E5 S-36ML1E5 S-45ML1E5 S-56ML1E5 S-73ML1E5

Kølekapacitet kW 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60 7,30

Effektforbrug køledrift W 90,00 92,00 93,00 97,00 97,00 145,00

Funktionsstrøm køledrift A 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,65

Varmekapacitet kW 2,50 3,20 4,20 5,00 6,30 8,00

Effektforbrug varmedrift W 58,00 60,00 61,00 65,00 65,00 109,00

Funktionsstrøm varmedrift A 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,48

Ventilatortype Sirocco-ventilator Sirocco-ventilator Sirocco-ventilator Sirocco-ventilator Sirocco-ventilator Sirocco-ventilator

Luftmængde Høj / Med / Lo m³/min 8,00 / 7,00 / 6,00 9,00 / 8,00 / 7,00 9,70 / 8,70 / 7,70 11,00 / 9,00 / 8,00 11,00 / 9,00 / 8,00 19,00 / 16,00 / 14,00

Lydtryksniveau Høj / Med / Lo dB(A) 30 / 27 / 24 33 / 29 / 26 34 / 31 / 28 35 / 33 / 29 35 / 33 / 29 38 / 35 / 33

Mål (H x B x D)
Indendørsenhed mm 350 x 840 x 600 350 x 840 x 600 350 x 840 x 600 350 x 840 x 600 350 x 840 x 600 350 x 1 140 x 600

Panel mm 8 x 1 060 x 680 8 x 1 060 x 680 8 x 1 060 x 680 8 x 1 060 x 680 8 x 1 060 x 680 8 x 1 360 x 680

Nettovægt (Panel) kg 23 (5,5) 23 (5,5) 23 (5,5) 23 (5,5) 23 (5,5) 30 (9)

Rørtilslutninger
Væskerør Tomme (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 3/8 (9,52)

Gasrør Tomme (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 5/8 (15,88)

28% 

28% 

ECONAVI og MULIGHED FRA FJERNSTYRING: Ekstraudstyr.

ECONAVI og MULIGHED FRA FJERNSTYRING: Ekstraudstyr.

VRF-systemer – udvalg af indendørsenheder
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SELVDIAGNOSTICERING

SELVDIAGNOSTICERING

AUTOMATISK VENTILATOR

AUTOMATISK VENTILATOR

DRY

FUGTSTYRING

DRY

FUGTSTYRING

AUTOMATISK GENSTART

AUTOMATISK GENSTART

INDBYGGET
AFLØBSPUMPE

INDBYGGET
AFLØBSPUMPE

TILSLUTNING

BMS 

TILSLUTNING

BMS 

MULIGHED FOR
FJERNSTYRING

MULIGHED FOR
FJERNSTYRING

Model F2. Kanalbatteri lav profil

Model S-15MF2E5A S-22MF2E5A S-28MF2E5A S-36MF2E5A S-45MF2E5A S-56MF2E5A S-60MF2E5A S-73MF2E5A S-90MF2E5A S-106MF2E5A S-140MF2E5A S-160MF2E5A

Kølekapacitet kW 1,50 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60 6,00 7,30 9,00 10,60 14,00 16,00

Effektforbrug køledrift W 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 100,00 120,00 120,00 135,00 195,00 215,00 225,00

Strømforbrug (Køling) A 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,74 0,89 0,89 0,97 1,30 1,44 1,50

Varmekapacitet kW 1,70 2,50 3,20 4,20 5,00 6,30 7,10 8,00 10,00 11,40 16,00 18,00

Effektforbrug varmedrift W 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 100,00 120,00 120,00 135,00 200,00 210,00 225,00

Funktionsstrøm varmedrift A 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,74 0,89 0,89 0,97 1,34 1,42 1,50

Ventilatortype
Sirocco-

ventilator

Sirocco-

ventilator

Sirocco-

ventilator

Sirocco-

ventilator

Sirocco-

ventilator

Sirocco-

ventilator

Sirocco-

ventilator

Sirocco-

ventilator

Sirocco-

ventilator

Sirocco-

ventilator

Sirocco-

ventilator

Sirocco-

ventilator

Luftmængde¹

Hi /

Med /

Lo

m³/min

14,00 /

13,00 /

9,00

14,00 /

13,00 /

9,00

14,00 /

13,00 /

9,00

14,00 /

13,00 /

9,00

14,00 /

13,00 /

10,00

16,00 /

15,00 /

12,00

21,00 /

19,00 /

15,00

21,00 /

19,00 /

15,00

25,00 /

23,00 /

19,00

32,00 /

26,00 /

21,00

34,00 /

29,00 /

23,00

36,00 /

32,00 /

25,00

Eksternt statisk tryk Pa
70

(10-150)

70

(10-150)

70

(10-150)

70

(10-150)

70

(10-150)

70

(10-150)

70

(10-150)

70

(10-150)

70

(10-150)

100

(10-150)

100

(10-150)

100

(10-150)

Lydtryksniveau²

Hi /

Med /

Lo

dB(A)

33 /

29 /

22

33 /

29 /

22

33 /

29 /

22

33 /

29 /

22

34 /

32 /

25

34 /

32 /

25

35 /

32 /

26

35 /

32 /

26

37 /

34 /

28

38 /

34 /

31

39 /

35 /

32

40 /

36 /

33

Lydeffektniveau²

Hi /

Med /

Lo

dB

55 /

51 /

44

55 /

51 /

44

55 /

51 /

44

55 /

51 /

44

56 /

54 /

47

56 /

54 /

47

57 /

54 /

48

57 /

54 /

48

59 /

56 /

50

60 /

56 /

53

61 /

57 /

54

62 /

58 /

55

Mål H x B x D mm
290 x 800

x 700

290 x 800

x 700

290 x 800

x 700

290 x 800

x 700

290 x 800

x 700

290 x 800

x 700

290 x 1 000

x 700

290 x 1 000

x 700

290 x 1 000

x 700

290 x 1 400

x 700

290 x 1 400

x 700

290 x 1 400

x 700

Nettovægt kg 29 29 29 29 29 29 34 34 34 46 46 46

Rørtilslutninger

Væskerør
Tomme 

(mm)
1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Gasrør
Tomme 

(mm)
1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

1) Værdi refererer til standardindstillinger (H-kurve 8, M-kurve 5, L-kurve 1). 2) Lydtryk uden gennemstrømning af kølemiddel.

Model M1. Kanalbatteri lavt statisk tryk

Model S-15MM1E5A S-22MM1E5A S-28MM1E5A S-36MM1E5A S-45MM1E5A S-56MM1E5A

Kølekapacitet kW 1,50 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60

Effektforbrug køledrift W 36,00 36,00 40,00 42,00 49,00 64,00

Funktionsstrøm køledrift A 0,26 0,26 0,30 0,31 0,37 0,48

Varmekapacitet kW 1,70 2,50 3,20 4,20 5,00 6,30

Effektforbrug varmedrift W 26,00 26,00 30,00 32,00 39,00 54,00

Funktionsstrøm varmedrift A 0,23 0,23 0,27 0,28 0,34 0,45

Ventilatortype Sirocco-ventilator Sirocco-ventilator Sirocco-ventilator Sirocco-ventilator Sirocco-ventilator Sirocco-ventilator

Luftmængde Høj / Med / Lo m³/min 8,00 / 7,00 / 6,00 8,00 / 7,00 / 6,00 8,50 / 7,50 / 6,50 9,00 / 8,00 / 7,00 10,50 / 9,50 / 8,00 12,50 / 11,50 / 10,00

Eksternt statisk tryk Pa 10 (30) 10 (30) 15 (30) 15 (40) 15 (40) 15 (40)

Lydtryksniveau Hi / Med / Lo¹ dB(A)
28 / 27 / 25

(30 / 29 / 27)

28 / 27 / 25

(30 / 29 / 27)

30 / 29 / 27

(32 / 31 / 29)

32 / 30 / 28

(34 / 32 / 30)

34 / 32 / 30

(36 / 34 / 32)

35 / 33 / 31

(37 / 35 / 32)

Lydeffektniveau Høj / Med / Lo dB 43 / 42 / 40 43 / 42 / 40 45 / 44 / 42 47 / 45 / 43 49 / 47 / 45 50 / 48 / 46

Mål H x B x D mm 200 x 750 x 640 200 x 750 x 640 200 x 750 x 640 200 x 750 x 640 200 x 750 x 640 200 x 750 x 640

Nettovægt kg 19 19 19 19 19 19

Rørtilslutninger

Væskerør
Tomme 

(mm)
1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)

Gasrør
Tomme 

(mm)
1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70)

1) Med boosterkabel og koppling med kortslutning.

FILTER MEDFØLGER

FILTER MEDFØLGER

28% 

28% 

VRF-systemer – udvalg af indendørsenheder

ECONAVI og MULIGHED FRA FJERNSTYRING: Ekstraudstyr.

ECONAVI og MULIGHED FRA FJERNSTYRING: Ekstraudstyr.
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Målebetingelser: køledrift indendørs 27 °C DB / 19 °C WB, køledrift udendørs 35 °C DB / 24 °C WB, varmedrift indendørs 20 °C DB, varmedrift udendørs 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb).

Panasonic forbeholder sig ret til at ændre produkternes specifikationer. Besøg vores hjemmeside på adressen www.aircon.panasonic.dk eller www.ptc.panasonic.eu. for yderligere oplysninger om ErP/energimærkning.

SELVDIAGNOSTICERING

SELVDIAGNOSTICERING

AUTOMATISK VENTILATOR

AUTOMATISK VENTILATOR

DRY

FUGTSTYRING

DRY

FUGTSTYRING

AUTOMATISK GENSTART

AUTOMATISK GENSTART

INDBYGGET
AFLØBSPUMPE

INDBYGGET
AFLØBSPUMPE

TILSLUTNING

BMS 

TILSLUTNING

BMS 

MULIGHED FOR
FJERNSTYRING

MULIGHED FOR
FJERNSTYRING

Model E2. Kanalbatteri til med højt statisk tryk

Model
Kanal til 100 % frisk luft (ved brug af sæt til kanal til 100 % frisk luft) Højtrykskanal

S-224ME2E5 S-280ME2E5 S-224ME2E5 S-280ME2E5

Køling Varmedrift Køling Varmedrift Køling Varmedrift Køling Varmedrift

Kapacitet kW 22,40 21,20 28,00 26,50 22,40 25,00 28,00 31,50

Indgangseffekt W 290,00 290,00 350,00 350,00 440,00 440,00 715,00 715,00

Funktionsstrøm A 1,85 1,85 2,20 2,20 2,45 2,45 3,95 3,95

Luftmængde Høj / Med / Lo m³/min 28,30 / — / — 35,00 / — / — 56,00 / 51,00 / 44,00 72,00 / 63,00 / 53,00

Eksternt statisk tryk Pa 200 200 140 (60 - 270)¹ 140 (72 - 270)¹

Lydtryksniveau² Høj / Med / Lo dB(A) 43 / — / — 44 / — / — 45 / 43 / 41 49 / 47 / 43

Lydeffektniveau Høj / Med / Lo dB 75 / — / — 76 / — / — 77 / 75 / 73 81 / 79 / 75

Mål H x B x D mm 479 x 1 453 x 1 205 479 x 1 453 x 1 205 479 x 1 453 x 1 205 479 x 1 453 x 1 205

Nettovægt kg 102 106 102 106

Rørtilslutninger
Væskerør Tomme (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Gasrør Tomme (mm) 3/4 (19,05) 7/8 (22,22) 3/4 (19,05) 7/8 (22,22)

28% 

28% 

Målebetingelser for kanal til 100 % frisk luft: Køling, udendørs, 33 °C tørtermometer/28 °C vådtermometer. Opvarmning, udendørs, 0 °C DB /-2,9 °C WB. 1) Mulighed for valg af indstilling ved opsætning. 2) Værdier med indstillingen 140 Pa.

Varmegenvinding med DX-spole

Model PAW-500ZDX3N PAW-800ZDX3N PAW-01KZDX3N

Spænding

Spænding V 230 230 230

Fase 1-faset 1-faset 1-faset

Frekvens Hz 50 50 50

Luftmængde m³/min 8,33 13,33 16,66

Eksternt statisk tryk¹ Pa 90 120 115

Maksimal elektrisk strøm Samlet fuld belastning A 0,6 1,4 2,1

Indgangseffekt W 150 320 390

Lydtryksniveau² dB(A) 39 42 43

Rørtilslutninger
Væskerør Tomme (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)

Gasrør Tomme (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70)

Varmegenvinding Køling Varmedrift Køling Varmedrift Køling Varmedrift

Temperatureffektivitet % 76 76 76 76 76 76

Entalpi-effektivitet % 63 67 63 65 60 62

Strømbesparelse i sommertilstand eller vintertilstand* kW 1,70 4,30 (4,80) 2,50 6,50 (7,30) 3,20 8,20 (9,00)

DX-Spole

Samlet / Sensibel kølekapacitet kW 3,00 / 2,10 2,50 / 2,70 5,10 / 3,50 4,40 / 4,80 5,80 / 4,10 5,20 / 6,70

Sluktemperatur °C 15,9 30,1 (29,2) 17,9 27,5 (26,5) 18,6 26,3 (25,3)

Sluk ved relativ luftfugtighed % 90 16 (15) 90 14 (13) 89 15 (14)

Nominelle sommerbetingelser: Udendørsluft: 32 °C DB, RH 50 %. Omgivende luft: 26 °C DB, RH 50 %. Nominelle vinterbetingelser: Udendørsluft: -5 °C (-10 °C) DB, RF 80 %. Omgivende luft: 20 °C DB, RH 50 %. Luftindtagsbetingelse for afkølingstilstand: 28,5 °C DB, RF 

50 %, fordampningstemp. 4 °C. Luftindtagsbetingelse for opvarmningstilstand: 13 °C DB, RF 40 % (11 °C DB, RF 45 %); kondenstemperatur 49 °C. DB: tørt termometer RF: relativ fugtighed.

1) Refererer til nominel luftstrøm efter filter og pladevarmeveksler. 2) Lydtryksniveau beregnet ved 1 meters afstand fra: kanaliseret afgangsluft, som kanaliseres tilbage - første luftindtag / i servicesiden, under normale forhold.. * Forsøgsdata.

VRF-systemer – udvalg af indendørsenheder

ECONAVI og MULIGHED FRA FJERNSTYRING: Ekstraudstyr.

ECONAVI og MULIGHED FRA FJERNSTYRING: Ekstraudstyr.

Sæt til 100 % friskluftskanalfunktion. Til 2-vejssystemer

2x CZ-P160RVK2 Rap-ventilsæt

2x CZ-CAPE2 Printkort til 3-vejsstyring

CZ-P680BK2 Distributionsledsæt

1x fjernbetjeninger

Sæt til 100 % friskluftskanalfunktion. Til 3-vejssystemer

2x CZ-P160HR3 3-vejs ventilsæt

2x CZ-CAPE2 Printkort til 3-vejsstyring

CZ-P680BH2 Distributionsledsæt

1x fjernbetjeninger
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Model K2 Vægmonteret

Model S-15MK2E5A S-22MK2E5A S-28MK2E5A S-36MK2E5A S-45MK2E5A S-56MK2E5A S-73MK2E5A S-106MK2E5A

Kølekapacitet kW 1,50 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60 7,30 10,60

Effektforbrug køledrift W 25,00 25,00 25,00 30,00 30,00 35,00 55,00 80,00

Funktionsstrøm køledrift A 0,20 0,21 0,23 0,25 0,32 0,35 0,51 0,70

Varmekapacitet kW 1,70 2,50 3,20 4,20 5,00 6,30 8,00 11,40

Effektforbrug varmedrift W 25,00 25,00 25,00 30,00 30,00 35,00 55,00 80,00

Funktionsstrøm varmedrift A 0,20 0,21 0,23 0,25 0,32 0,35 0,51 0,70

Ventilatortype Tværstrøm Tværstrøm Tværstrøm Tværstrøm Tværstrøm Tværstrøm Tværstrøm Tværstrøm

Luftmængde

Høj / Med / Lo

Køling m³/min 7,90 / 7,40 / 6,50 9,00 / 7,50 / 6,50 9,50 / 8,30 / 6,50 10,90 / 9,00 / 6,50 14,50 / 12,50 / 10,00 16,00 / 14,00 / 12,00 19,50 / 17,00 / 14,00 21,50 / 18,50 / 15,00

Varmedrift m³/min 9,00 / 7,70 / 6,80 9,20 / 8,30 / 6,80 9,70 / 8,50 / 6,80 11,20 / 9,50 / 6,80 14,50 / 12,50 / 10,00 16,00 / 14,00 / 12,00 19,50 / 17,00 / 14,00 21,50 / 18,50 / 15,00

Lydtryksniveau Høj / Med / Lo dB(A) 34 / 32 / 29 36 / 33 / 29 37 / 34 / 29 40 / 36 / 29 38 / 35 / 33 40 / 37 / 35 47 / 44 / 40 49 / 46 / 42

Lydeffektniveau Høj / Med / Lo dB 49 / 47 / 44 51 / 48 / 44 52 / 49 / 44 55 / 51 / 44 53 / 50 / 48 55 / 52 / 50 62 / 59 / 55 64 / 61 / 57

Mål H x B x D mm 290 x 870 x 214 290 x 870 x 214 290 x 870 x 214 290 x 870 x 214 302 x 1 120 x 236 302 x 1 120 x 236 302 x 1 120 x 236 302 x 1 120 x 236

Nettovægt kg 9 9 9 9 13 13 14 14

Rørtilslutninger
Væskerør Tomme (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Gasrør Tomme (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Model T2. Loftsmodel

Model S-36MT2E5A S-45MT2E5A S-56MT2E5A S-73MT2E5A S-106MT2E5A S-140MT2E5A

Kølekapacitet kW 3,60 4,50 5,60 7,30 10,60 14,00

Effektforbrug køledrift W 35,00 40,00 40,00 55,00 80,00 100,00

Funktionsstrøm køledrift A 0,36 0,38 0,38 0,44 0,67 0,79

Varmekapacitet kW 4,20 5,00 6,30 8,00 11,40 16,00

Effektforbrug varmedrift W 35,00 40,00 40,00 55,00 80,00 100,00

Funktionsstrøm varmedrift A 0,36 0,38 0,38 0,44 0,67 0,79

Ventilatortype Sirocco-ventilator Sirocco-ventilator Sirocco-ventilator Sirocco-ventilator Sirocco-ventilator Sirocco-ventilator

Luftmængde Høj / Med / Lo m³/min 14,00 / 12,00 / 10,50 15,00 / 12,50 / 10,50 15,00 / 12,50 / 10,50 21,00 / 18,00 / 15,50 30,00 / 25,00 / 23,00 32,00 / 28,00 / 24,00

Lydtryksniveau Høj / Med / Lo dB(A) 36 / 32 / 30 37 / 33 / 30 37 / 33 / 30 39 / 35 / 33 42 / 37 / 36 46 / 40 / 37

Lydeffektniveau Høj / Med / Lo dB 54 / 50 / 48 55 / 51 / 48 55 / 51 / 48 57 / 53 / 51 60 / 55 / 54 62 / 58 / 55

Mål H x B x D mm 235 x 960 x 690 235 x 960 x 690 235 x 960 x 690 235 x 1 275 x 690 235 x 1 590 x 690 235 x 1 590 x 690

Nettovægt kg 27 27 27 33 40 40

Rørtilslutninger
Væskerør Tomme (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Gasrør Tomme (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

* Forsøgsdata.

SELVDIAGNOSTICERING

SELVDIAGNOSTICERING

AUTOMATISK VENTILATOR

AUTOMATISK VENTILATOR

DRY

FUGTSTYRING

DRY

FUGTSTYRING

AUTOMATISK
FLAPKONTROL

AUTOMATISK
FLAPKONTROL

AUTOMATISK GENSTART

AUTOMATISK GENSTART

FEJENDE VENTILATOR

FEJENDE VENTILATOR

TILSLUTNING

BMS 

TILSLUTNING

BMS 

MULIGHED FOR
FJERNSTYRING

MULIGHED FOR
FJERNSTYRING

28% 

28% 

VRF-systemer – udvalg af indendørsenheder

ECONAVI og MULIGHED FRA FJERNSTYRING: Ekstraudstyr.

ECONAVI og MULIGHED FRA FJERNSTYRING: Ekstraudstyr.
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Målebetingelser: køledrift indendørs 27 °C DB / 19 °C WB, køledrift udendørs 35 °C DB / 24 °C WB, varmedrift indendørs 20 °C DB, varmedrift udendørs 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb).

Panasonic forbeholder sig ret til at ændre produkternes specifikationer. Besøg vores hjemmeside på adressen www.aircon.panasonic.dk eller www.ptc.panasonic.eu. for yderligere oplysninger om ErP/energimærkning.

Model P1. Gulvstander 

Model S-22MP1E5 S-28MP1E5 S-36MP1E5 S-45MP1E5 S-56MP1E5 S-71MP1E5

Kølekapacitet kW 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60 7,10

Effektforbrug køledrift W 56,00 56,00 85,00 126,00 126,00 160,00

Funktionsstrøm køledrift A 0,25 0,25 0,38 0,56 0,56 0,72

Varmekapacitet kW 2,50 3,20 4,20 5,00 6,30 8,00

Effektforbrug varmedrift W 40,00 40,00 70,00 91,00 91,00 120,00

Funktionsstrøm varmedrift A 0,18 0,18 0,31 0,41 0,41 0,54

Ventilatortype Sirocco-ventilator Sirocco-ventilator Sirocco-ventilator Sirocco-ventilator Sirocco-ventilator Sirocco-ventilator

Luftmængde Høj / Med / Lo m³/min 7,00 / 6,00 / 5,00 7,00 / 6,00 / 5,00 9,00 / 7,00 / 6,00 12,00 / 9,00 / 8,00 15,00 / 13,00 / 11,00 17,00 / 14,00 / 12,00

Lydtryksniveau Høj / Med / Lo dB(A) 33 / 30 / 28 33 / 30 / 28 39 / 35 / 29 38 / 35 / 31 39 / 36 / 31 41 / 38 / 35

Mål H x B x D mm 615 x 1 065 x 230 615 x 1 065 x 230 615 x 1 065 x 230 615 x 1 380 x 230 615 x 1 380 x 230 615 x 1 380 x 230

Nettovægt kg 29 29 29 39 39 39

Rørtilslutninger
Væskerør Tomme (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 3/8 (9,52)

Gasrør Tomme (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 5/8 (15,88)

Model R1. Skjult gulvstander

Model S-22MR1E5 S-28MR1E5 S-36MR1E5 S-45MR1E5 S-56MR1E5 S-71MR1E5

Kølekapacitet kW 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60 7,10

Effektforbrug køledrift W 56,00 56,00 85,00 126,00 126,00 160,00

Funktionsstrøm køledrift A 0,25 0,25 0,38 0,56 0,56 0,72

Varmekapacitet kW 2,50 3,20 4,20 5,00 6,30 8,00

Effektforbrug varmedrift W 40,00 40,00 70,00 91,00 91,00 120,00

Funktionsstrøm varmedrift A 0,18 0,18 0,31 0,41 0,41 0,54

Ventilatortype Sirocco-ventilator Sirocco-ventilator Sirocco-ventilator Sirocco-ventilator Sirocco-ventilator Sirocco-ventilator

Luftmængde Høj / Med / Lo m³/min 7,00 / 6,00 / 5,00 7,00 / 6,00 / 5,00 9,00 / 7,00 / 6,00 12,00 / 9,00 / 8,00 15,00 / 13,00 / 11,00 17,00 / 14,00 / 12,00

Lydtryksniveau Høj / Med / Lo dB(A) 33 / 30 / 28 33 / 30 / 28 39 / 35 / 29 38 / 35 / 31 39 / 36 / 31 41 / 38 / 35

Mål H x B x D mm 616 x 904 x 229 616 x 904 x 229 616 x 904 x 229 616 x 1 219 x 229 616 x 1 219 x 229 616 x 1 219 x 229

Nettovægt kg 21 21 21 28 28 28

Rørtilslutninger
Væskerør Tomme (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 3/8 (9,52)

Gasrør Tomme (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 5/8 (15,88)

SELVDIAGNOSTICERING

SELVDIAGNOSTICERING

AUTOMATISK VENTILATOR

AUTOMATISK VENTILATOR

DRY

FUGTSTYRING

DRY

FUGTSTYRING

AUTOMATISK GENSTART

AUTOMATISK GENSTART

TILSLUTNING

BMS 

TILSLUTNING

BMS 

MULIGHED FOR
FJERNSTYRING

MULIGHED FOR
FJERNSTYRING

28% 

28% 

VRF-systemer – udvalg af indendørsenheder

ECONAVI og MULIGHED FRA FJERNSTYRING: Ekstraudstyr.

ECONAVI og MULIGHED FRA FJERNSTYRING: Ekstraudstyr.
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VENTILATIONSLØSNINGER

Sæt til lufthåndteringsenhed 16, 28 og 56 kW for ECOi

PAW-160MAH2L Lufthåndtering op til 16 kW (IP65, 0-10V styring)

PAW-280MAH2L Lufthåndtering op til 28 kW (IP65, 0-10V styring)

PAW-560MAH2L Lufthåndtering op til 56 kW (IP65, 0-10V styring)

PAW-160MAH2M Tilslutningssæt til lufthåndtering for 16 kW (IP 65, 0-10V Behovsstyring*)

PAW-280MAH2M Tilslutningssæt til lufthåndtering for 28 kW (IP 65, 0-10V Behovsstyring*)

PAW-560MAH2M Tilslutningssæt til lufthåndtering for 56 kW (IP 65, 0-10V Behovsstyring*)

PAW-160MAH2 Tilslutningssæt til lufthåndtering for 16 kW (IP 65, 0-10V Behovsstyring*, Kompensation for skift i udendørstemperatur. Forebyggelse af koldt træk)

PAW-280MAH2 Tilslutningssæt til lufthåndtering for 28 kW (IP 65, 0-10V Behovsstyring*, Kompensation for skift i udendørstemperatur. Forebyggelse af koldt træk)

PAW-560MAH2 Tilslutningssæt til lufthåndtering for 56 kW (IP 65, 0-10V Behovsstyring*, Kompensation for skift i udendørstemperatur. Forebyggelse af koldt træk)

* Med CZ-CAPBC2.

Hydrokit til ECOi, vand ved 45 °C

Model* S-80MW1E5 S-125MW1E5

Spænding 230V / 1-faset / 50 Hz 230V / 1-faset / 50 Hz

Kølekapacitet kW 8,00 12,50

Varmekapacitet kW 9,00 14,00

Maksimumtemperatur °C ~45 / ~65 ¹ ~45 / ~65 ¹

Mål H x B x D mm 892 x 502 x 353 892 x 502 x 353

Vandrørsforbindelse Tomme R 1 ¼ R 1 ¼

Vandpumpe (indbygget) DC motor (A class) DC motor (A class)

Vandgennemstrømning
Køling L/min 22,90 35,80

Varmedrift L/min 25,80 40,10

Rørtilslutninger

Væskerør Tomme (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Gasrør Tomme (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Afløbsrørføring 15 ~ 17mm (inderside) 15 ~ 17mm (inderside)

Driftsområde

Køling
Omgivende lufttemperatur °C +10 ~ +43 +10 ~ +43

Vand °C +5 ~ +20 +5 ~ +20

Varmedrift
Omgivende lufttemperatur °C -20 ~ +32 -20 ~ +32

Vand °C +25 ~ +45 +25 ~ +45

System, som kan tilsluttes 3-rørs (varmegenvindingsmodel) VRF-system (system, der kan klare op til 48 HK)

Maksimale indendørsforhold (kapacitetsforhold for Hydrokit-modul, der kan 

tilsluttes)

Samlet kapacitet for indendørsenhed + Hydrokit: op til 130 % (**~**% vs samlet kapacitet for 

udendørsenhed)

1) Maks. 45 °C for kølemiddelkredsløb (varmepumpecyklus), mere end 45 °C stilles til rådighed ved elektrisk varmelegemedrift. * Forsøgsdata.

VRF-systemer – udvalg af indendørsenheder
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Målebetingelser: køledrift indendørs 27 °C DB / 19 °C WB, køledrift udendørs 35 °C DB / 24 °C WB, varmedrift indendørs 20 °C DB, varmedrift udendørs 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb).

Panasonic forbeholder sig ret til at ændre produkternes specifikationer. Besøg vores hjemmeside på adressen www.aircon.panasonic.dk eller www.ptc.panasonic.eu. for yderligere oplysninger om ErP/energimærkning.

TILSLUTNING

BMS 

Luftgardin med DX-spole

HK 4 HK 6 HK 8 HK 14 HK 4 HK 8 HK

Luftgardin PAW-10EAIRC-MJ PAW-15EAIRC-MJ PAW-20EAIRC-MJ PAW-25EAIRC-MJ PAW-10EAIRC-MS PAW-20EAIRC-MS

Luftstrømstype Jet-Flow Standard

Luftstrømsvarighed (A) m 1,00 1,50 2,00 2,50 1,00 2,00

Luftmængde Høj / Med / Lo m³/min 30,00 / 25,00 / 20,00 45,00 / 38,30 / 31,70 60,00 / 50,00 / 41,70 75,00 / 63,30 / 51,70 30,00 / 25,00 / 20,00 45,00 / 38,30 / 31,70

Kølekapacitet nominal² kW 9,20 17,50 23,10 24,40 9,20 17,50

Nominel varmekapacitet kW 11,40 25,00 31,50 31,50 11,40 31,50

Varmeeffekt med luft ved 20 °C, 

udgående luft 40 °C / 35 °C / 30 °C
kW 11,90 / 8,90 / 5,90 17,90 / 13,40 / 8,90 23,90 / 17,90 / 11,90 29,90 / 22,40 / 14,90 11,90 / 8,90 / 5,900 17,90 / 13,40 / 8,90

Maks. 

installationshøjde

God / Normal / 

Dårlig betingelser
m 3,5 / 3,1 / 2,7 3,5 / 3,1 / 2,7 3,5 / 3,1 / 2,7 3,5 / 3,1 / 2,7 3 / 2,7 / 2,4 3 / 2,7 / 2,4

Rørtilslutninger
Væskerør Tomme (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Gasrør Tomme (mm) 5/8 (15,88) 3/4 (19,05) 7/8 (22,22) 7/8 (22,22) 5/8 (15,88) 7/8 (22,22)

Støj dB(A) 40-55 40-56 40-57 40-58 40-55 40-57

Mål W x H x D mm 260 x 1 210 x 590 260 x 1 710 x 590 260 x 2 210 x 590 260 x 2 710 x 590 260 x 1 210 x 490 260 x 2 210 x 490

Nettovægt kg 70 100 138 160 60 128

Mini-ECOi med udgangslufttemperatur på  40 °C U-4LE2E5/8¹ U-6LE2E5/8¹ — — U-4LE2E5/8¹ U-6LE2E5/8¹

Mini-ECOi med udgangslufttemperatur på  35 °C U-4LE2E5/8¹ U-4LE2E5/8¹ U-6LE2E5/8¹ — U-4LE2E5/8¹ U-4LE2E5/8¹

Mini-ECOi med udgangslufttemperatur på  30 °C U-4LE2E5/8¹ U-4LE2E5/8¹ U-4LE2E5/8¹ U-5LE2E5/8¹ U-4LE2E5/8¹ U-4LE2E5/8¹

Mini-ECOi med udgangslufttemperatur på °C All Modeller All Modeller All Modeller
All Modeller

uden 8 HP
All Modeller All Modeller

ECOi med udgangslufttemperatur på 30 °C eller 35 °C All Modeller All Modeller All Modeller All Modeller All Modeller All Modeller

Alle kombinationer under nominelle forhold: Opvarmning, udendørs, 7 °C DB/6 °C WB indendørs 20 °C DB. I tilfælde af lavere udendørstemperaturer er der muligvis behov for en udendørsenhed med højere kapacitet. 2) Nominelle forhold for udendørsafkøling 35 °C DB 

27 °C WB/19 °C WB, afgangstemperatur ³ 16 °C.

Ventilationssystem med energigenvinding

Nominel gennemstrømning 250m³/h 350m³/h 500m³/h 800m³/h 1 000m³/h

Modeller FY-250ZDY8R FY-350ZDY8R FY-500ZDY8R FY-800ZDY8R FY-01KZDY8R

E-Høj Høj Lav E-Høj Høj Lav E-Høj Høj Lav E-Høj Høj Lav E-Høj Høj Lav

Spænding 220V / 240V / 50Hz 220V / 240V / 50Hz 220V / 240V / 50Hz 220V / 240V / 50Hz 220V / 240V / 50Hz

Varmevekslerventilation E-Høj Høj Lav E-Høj Høj Lav E-Høj Høj Lav E-Høj Høj Lav E-Høj Høj Lav

Indgangseffekt W
112,00 /

128,00

108,00 /

123,00

87,00 /

96,00

182,00 /

190,00

178,00 /

185,00

175,00 /

168,00

263,00 /

289,00

204,00 /

225,00

165,00 /

185,00

387,00 /

418,00

360,00 /

378,00

293,00 /

295,00

437,00 /

464,00

416,00 /

432,00

301,00 /

311,00

Luftmængde m³/h 250 250 190 350 350 240 500 500 440 800 800 630 1 000 1 000 700

Eksternt statisk tryk Pa 105 95 45 140 60 45 120 60 35 140 110 55 105 80 75

Lydeffektniveau dB
30,00 /

31,50

29,50 /

30,50

23,50 /

26,50

32,50 /

33,00

30,50 /

31,00

22,50 /

25,50

36,50 /

37,50

34,50 /

35,50

31,00 /

32,50

37,00 /

37,50

36,50 /

37,00

33,50 /

34,50

37,50 /

38,50

37,00 /

37,50

33,50 /

34,50

Effektivitet for temperaturudveksling % 75 75 77 75 75 78 75 75 76 75 75 76 75 75 79

Normal ventilation E-Høj Høj Lav E-Høj Høj Lav E-Høj Høj Lav E-Høj Høj Lav E-Høj Høj Lav

Indgangseffekt W
112,00 /

128,00

108,00 /

123,00

87,00 /

96,00

182,00 /

190,00

178,00 /

185,00

175,00 /

168,00

263,00 /

289,00

204,00 /

225,00

165,00 /

185,00

387,00 /

418,00

360,00 /

378,00

293,00 /

295,00

437,00 /

464,00

416,00 /

432,00

301,00 /

311,00

Luftmængde m³/h 250 250 190 350 350 240 500 500 440 800 800 630 1 000 1 000 700

Eksternt statisk tryk Pa 105 95 45 140 60 45 120 60 35 140 110 55 105 80 75

Lydeffektniveau dB
30,00 /

31,50

29,50 /

30,50

23,50 /

26,50

32,50 /

33,00

30,50 /

31,00

22,50 /

25,50

37,50 /

38,50

37,00 /

38,00

31,00 /

32,50

37,00 /

37,50

36,50 /

37,00

33,50 /

34,50

39,50 /

40,50

39,00 /

39,50

35,50 /

36,50

Effektivitet for temperaturudveksling % — — — — — — — — — — — — — — —

Mål H x B x D mm 270 x 882 x 599 317 x 1 050 x 804 317 x 1 090 x 904 388 x 1 322 x 884 388 x 1 322 x 1 134

Nettovægt kg 29 49 57 71 83

Produktets støj er den værdi, der blev målt i det akustiske rum. Rent faktisk sker der det under etablerede forhold, at værdien påvirkes af det ekko, der opstår i rummet, og den bliver derfor højere end den viste numeriske værdi, der vises på displayet. Input, strøm og 

udvekslingseffektivitet er værdier på tidspunktet for den nævnte luftmængde. Støjniveauet skal måles 1,5 m under enhedens midte. Effektiviteten for temperaturudvekslingen udligner det, når køling og opvarmning forekommer.

Ventilationsløsninger

167

NEW / VRF SYSTEMS



TILBEHØR OG KONTROL

CZ-P680PH2BM
2-Pipe ME2 Series 

Distributionsledsæt fra 

Udendørsenhed (68,00kW 

eller mindre).

CZ-P1350BK2BM
2-Pipe ME2 Series 

Distributionsledsæt fra 

Udendørsenhed (mere end 

68,00kW*).

CZ-P680BH2BM
3-Pipe MF3 Series 

Distributionsledsæt fra 

Indendørsenhed (højere end 

22,40kW og ikke mere end 

68,00kW).

CZ-P160BK2BM
2-Pipe ME2 Series og Mini 

ECOi LE1 Series 

Distributionsledsæt fra 

Indendørsenhed (22,40kW 

eller mindre*).

CZ-P1350PJ2BM
3-Pipe MF3 Series 

Distributionsledsæt fra 

Udendørsenhed (højere end 

68,00kW og ikke mere end 

135,00kW).

CZ-P4HP3C2BM
Stigrør til MF3-serien med 

3 rør

CZ-P1350PH2BM
2-Pipe ME2 Series 

Distributionsledsæt fra 

Udendørsenhed (mere end 

68,00kW).

CZ-P680PJ2BM
3-Pipe MF3 Series 

Distributionsledsæt fra 

Udendørsenhed (68,00kW 

eller mindre).

CZ-P1350BH2BM
3-Pipe MF3 Series 

Distributionsledsæt fra 

Indendørsenhed (højere end 

68,00kW og ikke mere end 

135,00kW).

CZ-P680BK2BM
2-Pipe ME2 Series 

Distributionsledsæt fra 

Udendørsenhed (68,00kW 

eller mindre*).

CZ-P224BH2BM
3-Pipe MF3 Series 

Distributionsledsæt fra 

Indendørsenhed (22,40kW 

eller mindre).

*  Hvis den samlede kapacitet 

af indendørsenheder, der er 

tilsluttet efter distribution, 

overstiger den samlede 

kapacitet af 

udendørsenheder, skal du 

vælge 

distributionsrørstørrelsen for 

udendørsenhedernes 

samlede kapacitet.

KIT-P56HR3
Magnetventilsæt til styring 

af 5,60kW (CZ-P56HR3 + 

CZ-CAPE2).

KIT-P160HR3
Magnetventilsæt til styring 

af 5,60kW (CZ-P160HR3 + 

CZ-CAPE2).

CZ-P56HR3
Magnetventilsæt (op til 

5,6 kW)

CZ-P160HR3
Magnetventilsæt (op til 

10,6 kW)

CZ-CAPE2
Printkort til styring af 3 rør

CZ-64ESMC3
Systemstyreenhed med 

timerfunktion. Drift med 

forskellige funktioner fra 

midterstation

CZ-ANC3
Central TIL/FRA-styreenhed, 

op til 16 grupper, 64 

indendørsenheder

CZ-256ESMC3
Simplificeret 

belastningsfordeling for 

hver lejer Intelligent 

styreenhed 

(berøringsskærm)

CZ-P456HR3
Fire porte, kasse til tre rør (op til 

5,6 kW)

CZ-P4160HR3
Fire porte, kasse til tre rør (op til 

16,0 kW).

CZ-P656HR3
Seks porte, kasse til tre rør 

(op til 5,6 kW)

CZ-P856HR3
Otte porte, kasse til tre rør 

(op til 5,6 kW)

Distributionsled Magnetventilsæt

CZ-RTC5B
Design med kablet 

fjernbetjening med Econavi-

knap

PAW-RE2C3-WH
Stand-alone med I/O-

ramme i hvid

PAW-RE2C3-GR
Stand-alone med I/O-

ramme i grå

PAW-RE2C3-MOD-WH
Modbus RS-485 med I/O-

ramme i hvid

PAW-RE2C3-MOD-GR
Modbus RS-485 med I/O-

ramme i grå

PAW-RE2C3-LON-WH
LonWorks TP/FT-10 med I/O-

ramme i hvid

PAW-RE2C3-LON-GR
LonWorks TP/FT-10 med I/O-

ramme i grå

Fjernbetjening til hoteller med tørkontakter

Centraliserede styresystemer

Individuelle kontrolsystemer

CZ-RTC2
Timer-fjernbetjening for 

gulvmodel (MP1) 

indendørsenheder

CZ-RE2C2
Enkel fjernbetjening

CZ-RWS3 + 

CZ-RWRD3
Trådløs fjernbetjening for 

1-Vejs-kassette

CZ-RWS3 + 

CZ-RWRL3
Trådløs fjernbetjening fra 2 

Way Cassette.

CZ-CSRC3
Fjerntemperatursensor. 

CZ-CSWKC2
P-AIMS Grundlæggende 

software.

CZ-CFUNC2
Kommunikationsadapter.

Centralstyring til PC/P-AIMS

CZ-CAPDC2
Seri-Para I/O-enhed til 

udendørs enheden

CZ-CSWAC2
P-AIMS ekstra software 

(Load distribution).

CZ-CSWBC2
P-AIMS ekstra software 

(BACnet).

CZ-CAPC3
Adapter til TIL/FRA-styring 

af eksterne enheder

CZ-CSWGC2
P-AIMS ekstra software 

(Object layout display)

CZ-CSWWC2
P-AIMS ekstra software 

(Web application).

Centraliserede styresystemer. Tilslutning med tredjeparts kontrollerenhed

CZ-CAPBC2
Mini seriel-parallel 

indendørs enhed

CZ-CFUNC2
Kommunikationsadapter

CZ-RWS3 + 

CZ-RWRC3
Trådløs fjernbetjening for 

Vægmonteret

CZ-RWS3 + 

CZ-RWRU3
Trådløs fjernbetjening for 

4-Vejs 90x90 kassette.

CZ-RWS3
Trådløs fjernbetjening for 

4-Vejs 60x60 kassette (med 

CZ-KPY3AW).

CZ-RWS3 + 

CZ-RWRT3
Trådløs Fjernbetjening fra 

Loftsmodel.
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CZ-CENSC1
Econavi energibesparelsessensor.

CZ-SLK2
VRF fornyelsesæt.

PAW-PUDMF2A-1R
Pump down-system, en 

3-vejs udendørsenhed (1 

enhed) - sæt.

PAW-PUDMF2A-2R
Pump down-system, til 

3-vejs udendørsenheder (2 

enheder) - sæt.

PAW-PUDMF2A-3R
Pump down-system, tre 

3-vejs udendørsenheder (3 

enheder) - sæt.

PAW-PUDRK30L
Modtagersæt 30 liter.

enhed) - sæ.

PAW-PUDME1A-3
ECOi Pump down-system, 

tre 2-vejs udendørsenheder 

(3 enheder) - sæt.

PAW-PUDMF2A-1
ECOi Pump down-system, 

en 3-vejs udendørsenhed (1 

enhed) - sæt.

PAW-PUDMF2A-2
ECOi Pump down-system, 

til 3-vejs udendørsenheder 

(2 enheder) - sæt.

PAW-PUDMF2A-3
ECOi down-system, tre 

3-vejs udendørsenheder (3 

enheder) - sæt.

PAW-PUDME1A-1R
Pump down-system, en 

2-vejs udendørsenhed (1 

enhed) - sæt.

PAW-PUDME1A-2R
Pump down-system, til 

2-vejs udendørsenheder (2 

enheder) - sæt.

PAW-PUDME1A-3R
Pump down-system, tre 

2-vejs udendørsenheder (3 

enheder) - sæt.

CZ-CLNC2
Grænseflade til 

Lonworks®.

PAW-MBS-TCP2RTU
ModBus RTU-TCP-

slaveenheder.

PAW-AC-BAC-1
Grænseflade til BacNet.

PAW-AC-BAC-64
BacNet-grænseflade til 64 

indendørsenheder.

PAW-AC-BAC-128
BacNet-grænseflade til 128 

indendørsenheder.

PAW-RC2-KNX-1i
Grænseflade til KNX.

PAW-AC-KNX-64
KNX-grænseflade til 64 

indendørsenheder.

PAW-AC-KNX-128
KNX-grænseflade til 128 

indendørsenheder.

PAW-RC2-MBS-4
Modbus-grænseflade til styring 

af fire indendørsenheder/

grupper.

PAW-AC-MBS-128
ModBus-grænseflade til 128 

indendørsenheder.

PAW-TM-MBS-TCP-128
ModBus-grænseflade til 128 

indendørsenheder.

PAW-RC2-MBS-1
Grænseflade til Modbus.

PAW-AC-MBS-64
ModBus-grænseflade til 64 

indendørsenheder.

PAW-TM-MBS-RTU-64
ModBus-grænseflade til 64 

indendørsenheder.

SED-MTH-G-5045
Trådløse sensorer, 

loftmonteret 

bevægelsessensor

SED-WDC-G-5045
Trådløse sensorer, dør-/

vindueskontakt.

SED-CO2-G-5045
CO

2
-sensor (tilgængelig fra 

2).

CZ-CFUSCC1
Panasonic AC Smart Cloud. 

Internetstyring fra skyen. 

Op til 128 grupper. Styrer 

128 enheder

VRF Smart ConnectivityPanasonic AC Smart Cloud

CZ-T10
Samtlige T10 funktioner.

PAW-FDC
Drift af ekstern ventilator.

PAW-OCT
Alle tilgængelige 

overvågningssignaler.

PAW-EXCT
Forceret termo OFF/lækage.

Tilbehør Cables

Tilbehør Interfaces

Pump down-system R-22 VRF fornyelsesæt

Andet tilbehør

PAW-T10
Samtlige T10 funktioner.

PAW-PACR3
Redundans af 3 systemer; 

T-monitor.

PAW-ECF
Printkort til 

ventilatorhastighedskontrol 

på ekstern EC-ventilator

Tilbehør PCB

PAW-RC2-ENO-1i
Grænseflade til EnOcean.

PA-RC2-WLAN-1
Grænseflade til Intesishome 

til PACi & ECOi.

CZ-CAPRA1
Produkt til husholdninger 

med integration med PACi 

og ECOi via

CZ-CNT-port

PAW-PUDME1A-1
ECOi Pump down-system, 

en 2-vejs udendørsenhed (1 

enhed) - sæ.

PAW-PUDME1A-2
ECOi Pump down-system, 

en 2-vejs udendørsenhed (2 

Styreenhed til ventilationsspole

PAW-FC-303TC
Styreenhed til ventilationsspole.

SER8150R0B1194
Fjernbetjening, Panasonic 

Net Con, RH, uden PIR, R1/

R2.

SER8150R5B1194
Fjernbetjening, Panasonic 

Net Con, RH, PIR, R1/R2.

VCM8000V5094P
Panasonic R1R2 til Zigbee-

adapterboks, intet mærke.

PAW-MVNOAC-V

PAW-MVNOAC-K
3G kommunikationspakke 

(SIM-kort medfølger). V, K: 

Afhængigt af landet.
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Forbedret sikkerhed og miljøvenlighed

Panasonic har udviklet en innovativ løsning til registrering af 

kølemiddellækage, som giver forbedret sikkerhed og beskyttelse af 

slutbrugere, beboere og miljøet. Panasonics pumpenedlukningssystem er 

ideelt til hoteller, kontorer og offentlige bygninger, hvor beboere og ejeres 

sikkerhed er af højeste prioritet.

Systemet overvåger konstant, om der opstår kølemiddellækage og 

udsender en advarsel, før kølemiddellækagen opstår, hvilket forhindrer 

alvorlige kølemiddeltab samt potentiel kompromittering af systemets 

effektivitet. Det nye system kan forbedre eventuelt kølemiddeltab med ca. 

90 %.

Ud over at sikre sikker og pålidelig drift giver Panasonics innovative 

pumpenedlukningssystem bygninger, som er udstyret med dette, flere 

BREEAM-point, og sikrer overholdelse af de aktuelle EN378:2008- 

standarder, som omfatter installationer, hvor kølemiddelkoncentrationen 

overskrider de praktiske sikkerhedsgrænser på 0,44 kg/m³. Panasonic har 

udviklet til registreringsmetoder, der kan fungere samtidig, og som 

tilbyder komplet beskyttelse af ejere, beboere og miljøet.

LÆKAGEREGISTRERING OG AUTOMATISK NEDLUKNING AF KØLEMIDDELPUMPE

Pumpenedlukningssystem

Dette innovative pumpenedlukningssystem kan tilsluttes på til 

måder:

· Med lækagesensor

· Uden lækagesensor ved hjælp af den innovative algoritme

Pumpenedlukningssystemets basisfunktioner:

· Registrerer lækage

· Aktiverer pumpens nedlukningsprocedure

· Opsamler gassen i beholderen

· Lukker ventilerne for at isolere gassen

Fordele:

· Overholder lovgivningen

· Beskytter personalet

· Beskytter miljøet

· Reducerer driftsomkostninger

Panasonic tilbyder en formålstjenlig 

specialløsning, som tillader hurtig og enkel 

installation. · Enheden er udstyret med fem 

kuglestyreventiler, en 30-liters beholder og en PLC-

styreenhed, som alle er monteret i en IP54-

klassificeret beholder. · Klemmerne på forsiden af 

enheden giver nem ledningsføring til 

alarmterminalen, høj-/lavtrykstransducere og 

kondenseringsenhedens 

afgangstemperatursensor(er).

R22 Renewal

Panasonics avancerede teknologi gør, at systemet er i stand til at fungere 

sammen med tidligere installeret rørføring, idet den håndterer 

driftstrykket i systemet helt ned til R22-niveauer (33 bar), hvilket gør, at 

systemet fungerer sikker og effektivt uden tab af kapacitet.

Det nye udstyr giver øget COP/EER ved at bruge avanceret teknologi for 

omformerkompressor og varmeveksler. Når du har kontaktet din 

Panasonic-forhandler vedrørende begrænsninger i rørføringen og fået 

tilladelse til at bruge Panasonics udskiftningssystem, skal der udføres tre 

overordnede tests for at sikre, at systemet kan 

anvendes effektivt.

Først og fremmest skal der foretages en grundig 

inspektion af rørføringen, og enhver skade skal 

udbedres. Dernæst skal der udføres en olietest for at 

sikre, at systemet ikke har været udsat for, at kompressoren er brændt 

sammen i dens levetid. Endelig skal der installeres et VRF-

udskiftningssæt (CZ-SLK2) inde i rørføringen for at sikre, at systemet 

renses for eventuelle rester af olie.

R22-FORNYELSE

R22 R410A
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Den unikke montageskemafunktion yder support med henblik på 

lettere og hurtigere gennemførelse af arbejdet.

Panasonics VRF Service-checker

Panasonic vil stille VRF Service-checker til rådighed for installatører og 

idriftsættelsesselskaber som en kommunikationsgrænseflade til 

Panasonic VRF-systemer. Dette brugervenlige værktøj kontrollerer alle 

systemets parametre.

Med VRF Service-checker kan du:

· Oprette forbindelse til ECOi og Mini ECOi alle steder på P-Link

· Søge i P-Link for at validere tilsluttede systemer

· Overvåge alle indendørs- og udendørsenheder samtidig på én skærm

·  Overvåge alle temperaturdata, trykdata, ventilposition og alarmstatus på 

én skærm

· Data kan ses i diagram- eller talformat

·  Styre indendørsenhedens ON/OFF-, MODE-, SET POINT-, FAN- og TEST-

tilstand

·  Skifte mellem forskellige systemer på samme kommunikations-P-Link 

(kun ECOi)

· Overvåge og optage i faste intervaller

· Optage og gennemgå data på et senere tidspunkt

· Opdatere software som ROM flash-skriver

Denne VRF Service-checker fra Panasonic fås hos din servicepartner.

Panasonics VRF Designer-software kan bruges til alle Panasonic 

VRF- ME2-, LE2- og MF3-modeller.

Panasonic har konstateret betydningen af de stadigt stigende krav til 

hurtig og præcis respons på kundernes forespørgsler i vores branche. På 

vores marked lægges der stadig større vægt på energieffektivitet. Evnen 

til at beregne køle-/varmebelastninger og generere oplysninger om 

faktiske designforhold er en stor fordel for enhver arkitekt, konsulent, 

entreprenør eller slutbruger.

Panasonic forstår den tidsfattige og krævende branche, vi befinder os i, og 

vi er glade for at kunne annoncere lanceringen af den næste generation af 

vores systemdesignssoftwareprogram. 

Panasonic VRF Designer-softwaren er blevet tilpasset med henblik på at 

gøre udvælgelses- og designprocessen så hurtig og nem som muligt.

Designpakken bruger systemguider og importværktøjer med henblik på at 

muliggøre både enkle og komplekse systemer. Desuden vil systemet 

tillade udendørs- og indendørsenheder at blive trukket på et interaktivt 

skrivebord. Dette giver brugerne mulighed for at skabe alt fra realistiske 

plantegninger med detaljerede rørledninger og ledningsskemaer, der skal 

sendes ud sammen med pristilbud, til installationsvejledninger.

Funktionerne inkluderer:

· Montageskema. Designvalg fra bygningens plantegning

· Alle former for tegningsformater (dxf, jpg, png osv.)

· Konventionelt hovedskema

· Brugervenlige systemguider

· Automatiske rørførings- og ledningsføringsfunktioner

· Konverteret drift for betingelser og rørføring

· Eksport til Auto CAD (dxf), Excel og PDF

· Detaljerede diagrammer over ledninger og rørføring

· Automatisk pristilbud

· Automatisk licitationsmaterialehjælp

· SEER, SCOP

· ESEER

DESIGNSUPPORTSOFTWARE TIL VRF

Interface Box

Panasonics avancerede VRF-software med AutoCAD©-

kompatibilitet gør designet nemmere end nogensinde før

Panasonic leverer skræddersyet software, som hjælper systemdesignere, 

installatører og forhandlere til meget hurtigt at designe og afmåle 

systemer, udarbejde ledningsdiagrammer og udstede mængdefortegnelser 

ved et enkelt tryk på en knap.
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BMS-system. PC-base Tilslutning med tredjeparts kontrollerenhed AC Smart Cloud

Centraliserede styringssystemer

STYRING OG TILSLUTNING

Nem tilslutning til KNX, Modbus, 

LonWorks og BACnet

Stor fleksibilitet ved integration i dine KNX-/

EnOcean-/Modbus-/LonWorks-/BACnet-

projekter giver mulighed for fuld 

tovejsovervågning og styring af alle 

funktionsparametre.

For more information, kontakt Panasonic.

Ny integration med P-Link - CZ-CAPRA1

Kan tilslutte hele sortimentet til P-Link. Fuld kontrol er nu mulig.

Nuværende system for PACi/VRF. 

Central styreenhed kan tilsluttes 

S-link-linjen og styre enheder direkte.

P-AIMS: 1.024 Indendørsenheder

Integrerer alle enheder i en stor 

systemstyreenhed

· PKEA-serverrumintegration

· Små kontorer med mindre Indendørsenheder

·  Tilbud for renovering (gamle, mindre 

systemer og VRF i samme installation)

NUVÆRENDE 

STYRINGSOMRÅDE

BEHOV FOR AT STYRE RAC MED 

EN CENTRAL STYREENHED

CENTRAL STYRINGSADAPTER

Anmodning: Vi ønsker at styre RAC-

enheder (som ikke bruger S-link 

protokol) med en central styreenhed.

Der skal være en grænseflade mellem 

S-link og RAC for at kunne dække 

grundlæggende funktioner.

Centraliserede styringssystemer: 64 Indendørsenheder

Intelligent styreenhed/webserver: 256 Indendørsenheder

Grundlæggende funktioner

TÆND/SLUK ✔

Tilstandsvalg ✔

Temperaturindstilling ✔

Ventilatorhastighed ✔

Klapindstilling ✔

Fjernbetjeningsspærre ✔

Econavi TIL/FRA ✔

Eksternt input

TÆND/SLUK-styresignal ✔

Unormalt stopsignal ✔

Eksternt output til relæ¹

Driftsstatus (TIL/FRA) ✔

Output, alarmstatus ✔

1) Da den nuværende CN-CNT-bøsning ikke kan levere strømmen til det eksterne output-relæ, er en ekstra strømindgang til det eksterne relæ påkrævet.

CZ-CLNC2Interface CZ-CFUNC2

P-AIMS. Grundlæggende software

Op til 1.024 grupper. Styrer 1.024 enheder.

CZ-CSWKC2

Seri-Para I/O-enhed til 

udendørsenhed.

Op til 4 

indendørsenheder.

CZ-CAPDC2

Lokal adapter til

ON/OFF-styring.

Styrer 1 til 8 enheder.

CZ-CAPC2

Mini Seri-Para I/O-enhed.

Controls 1 til 8 enheder.

CZ-CAPBC2

Kommunikationsadapter.

Op til 128 grupper. Styrer 

128 enheder.

CZ-CFUNC2

Panasonic AC Smart Cloud.

Op til 128 grupper. Styrer 128 enheder.

CZ-CFUSCC1
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Individuelle styringssystemer

Styring til hotelbrug.

Intelligent 

styreenhed

PAW-RE2C3-WH /-GR

PAW-RE2C3-MOD-WH /-GR 

PAW-RE2C3-LON-WH /-GR

White / Grey

— ✔
1 

indendørsenhed
— ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔ —

Stand-

alone, 

Modbus 

eller 

LonWorks

Kablet 

fjernbetjening. 

Design med kablet 

fjernbetjening

CZ-RTC5B ✔ ✔
1 gruppe,

8 enheder

·  Der kan tilsluttes op til 2 

kontrollerenheder pr. gruppe
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔ —

Kablet 

fjernbetjening. 

Normal drift

CZ-RTC2 (for gulvmodel 

(MP1) indendørsenheder)
— ✔

1 gruppe,

8 enheder

·  Der kan tilsluttes op til 2 

kontrollerenheder pr. gruppe
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔ —

Trådløs 

fjernbetjening

CZ-RWS3 + CZ-RWRU3 /

CZ-RWS3 /

CZ-RWS3 + CZ-RWRL3 /

CZ-RWS3 + CZ-RWRD3 /

CZ-RWS3 + CZ-RWRT3 /

CZ-RWS3 + CZ-RWRC3

— ✔
1 gruppe,

8 enheder

·  Der kan tilsluttes op til 2 

kontrollerenheder pr. gruppe
✔ ✔ ✔ ✔ ✔¹ — — —

Hurtig og nem drift.

Enkel fjernbetjening
CZ-RE2C2 — ✔

1 gruppe,

8 enheder

·  CZ-RE2C2: Der kan tilsluttes 

op til 2 kontrollerenheder pr. 

gruppe

✔ ✔ ✔ ✔ ✔¹ — — —

Centraliserede styringssystemer

Central styreenhed 

med ugentlig timer
CZ-64ESMC3 ✔ —

64 grupper, 

maks. 64 

enheder

·  Der kan tilsluttes op til 10 

kontrollerenheder pr. gruppe

·  Tilslutning af hovedenhed/

underordnet enhed (1 

hovedenhed + 1 underordnet 

enhed) er mulig

·  Brug uden fjernbetjening er 

mulig

✔ ✔ ✔ ✔ ✔¹ ✔ ✔ —

Kun ON/OFF-

betjening fra 

midterstation.

ON/OFF-styreenhed

CZ-ANC3 — —

16 grupper, 

maks. 64 

enheder

·  Op til 8 kontrollere (4 

hovedenheder + 4 

underordnede enheder) kan 

tilsluttes ét system

·  Brug uden fjernbetjening er 

mulig

✔ — — — — ✔ — —

Simplificeret 

belastningsfordeling 

for hver lejer.

Intelligent 

styreenhed touch 

screen-panel)

CZ-256ESMC3 ✔ —

Hovedenhed: 

128. Op til 256 

enheder

·  En kommunikationsadapter 

(CZ-CFUNC2) skal installeres 

i 128 eller flere systemer

✔ ✔ ✔ ✔ ✔¹ ✔ ✔ —

1. Indstilling ikke mulig, når fjernbetjeningsenheden er til stede (brug fjernbetjening til indstilling). * Alle specifikationer kan ændres uden varsel.
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VRF SMART CONNECTIVITY
Opret forbindelse til fremtiden. VRF Smart Connectivity

Takket være grundig energistyring er Panasonics VRF Smart Connectivity 

en splinterny, hyperavanceret løsning, der byder på energibesparelse og 

komfort såvel som enkel installation, drift og betjening.

Panasonic forfølger med ildhu det ultimative inden for energibesparelse 

gennem anvendelse af banebrydende teknologi, og Schneider Electric, en 

global specialist inden for avanceret energistyring, der tilbyder innovative 

styringssystemer. Dette samarbejde har sat den nye standard for 

skabelsen af den næste generation af moderne bygninger.

Fordele ved VRF Smart Connectivity:

Let design og plug-and-play reducerer 

anlægsudgifterne

Markant reduktion i driftsudgifter med fremragende 

indendørs luftkvalitet

Ultimative tilpasningsmuligheder

Bruger-/ejervenlig

VRF Smart Connectivity. Fremtidens styring

En fjernbetjening er det eneste, der behøves for at styre systemet og opnå 

optimal automatisk kontrol over den indendørs luftkvalitet (IAQ). Enkel 

brug via en lejet grænseflade bidrager yderligere til højere 

energieffektivitet og produktivitet med henblik på reducerede 

anlægsudgifter (CapEx) og driftsudgifter (OpEx).

Til slutbrugere i bygninger

KOMFORT (INDENDØRS LUFTKVALITET)

Til bygningsejere

OpEx (driftsudgifter)

Til forretningspartnere

NEM INSTALLATION OG INTEGRATION

Til bygningsejere

CapEx (anlægsudgifter)

VRF Smart Connectivity-enheder

2 typer enheder alt efter, om forbindelsen med indendørsenhederne er 

trådløs eller kablet. Trådløs forbindelse til indendørsenhed kræver ZigBee-

grænsefladen til indendørsenheder.

Funktioner

· Op til 5 års batterilevetid, batterier medfølger

· Batteriniveau vises displayet

·  Sensorpunkter er synlige i SBO, når SE8000 er integreret via

BACnet MS/TP

·  Sensorstatus og batteriniveau er synlige i SBE, når SE8000 er integreret 

via ZigBee® Pro

·  Integration til SBE anbefales kun, når hver MPM er tilsluttet til Ethernet 

og indstilles som ZigBee® Coordinator-punkter
Schneider El 

mærkning - SE8000

CO
2
 og fugtsensorer for godt indeklima

CO
2
 sensorer som måler mængden ppm og fugtinnholdet i luften. Derved 

opnåe man et godt indeklima. Dette skaber det mest komfortable 

indeklima for brugerne.

Fugt sensor

Bevægelses sensor

174



Smart tilkobling

VRF Smart tilkobling kobler systemet sammen ECOi og PACi indedelene via kablet eller trådløst signal.

Sensing Technology

Den trådløse løsningen bruger sensorer som er udviklet i samarbejde 

mellem Panasonic og Schneider Electric gør det mulig med enkel 

installation i eksisterende og gamle bygninger, hvor kabling er vanskelig 

(installation af kablet løsning er også mulig).  Resultatet er høj kvalitet 

på kontrol af tilstedeværelse og indeklima. Sensorene som detekterer 

tilstedeværelse og åbne eller lukkede dører og vinduer for at opnå den 

mest effektive energistyring og højeste komfort. Fleksible 

installationsmuligheder for at tilpasse alle lokaler og bygningsstile. Ingen 

kabling betyder enkel installation.

SED-CO2-G-5045

CO
2
 sensor

SED-MTH-G-5045
Væg-/loftmonteret trådløs 

(bevægelses) sensor.

SED-WDC-G-5045

Vindue /dør sensor

Batteriene holder inntil fem år og er enkle å bytte

VRF Smart Anvendelsesformål og HMI.

Powered over communication serial link.

BACnet, Modbus, ZigBee.

One RC to one VRF FCU.

Kablet løsning

PACi / VRF

Panasonic P-link + DC tilførsel 

for VRF Smart fjernbetjening

Panasonic specifikt kredskort for 

at tilkoble serie link

Tilkobling R1 / R2

Vindue /dør sensor

Væg-/loftmonteret trådløs (bevægelses)sensor.

CO
2
 sensor

Sensors

Vindue sensor 
(tilbehør)

Dør sensor 
(tilbehør)

CO
2
 sensor 

(tilbehør)

Væg-/loftmonteret 
trådløs (bevægelses) 

sensor. (tilbehør)

Væg-/loftmonteret 
trådløs (bevægelses) 

sensor. (tilbehør)

Rum styring

Indebygget PIR, 

fukt og CO
2
 sensor
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PANASONIC KONDENSERINGSENHED MED NATURLIGT KØLEMIDDEL
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Panasonic introducerer nu de nye miljøvenlige CO
2
-kondenseringsenheder til 

kommerciel køling.

Med Panasonic kondenseringsenheden kan du forvente

· Energibesparelser · Lavt støjniveau · Lav vægt · Lav påfyldning af kølemiddel

· Lave installationsomkostninger ·  Lave omkostninger til eftersyn og vedligehold

Vælg den grønne løsning fra Panasonic.
Panasonic yder 5 års garanti på kompressorer og 2 år på komponenter. 

Med Panasonic sparer du også penge på eftersyn og vedligehold.

Kølerumsinstallation til at holde maden 

frisk.
Hoteller, skoler, hospitaler.

CO
2
 Model 4,00 kW / OCU-CR200VF5 15,00 kW / OCU-CR1000VF8

Kølerum
EVA-temperatur -30 °C -10 °C -30 °C -10 °C

Eksempel på rumstørrelse* 10 m³ 40 m³ NA 200 m³

*Rumstørrelse er til reference. Kontakt en autoriseret Panasonic-forhandler for beregning.

Montrer.
Døgnbutikker, supermarkeder og tankstationer.

CO
2
 Model Eksempel på montretype

4,00 kW / OCU-CR200VF5 Reach-in-fryser

15,00 kW / OCU-CR1000VF8
Åben montre (Total bredde 850 cm) / Dessertmontre / 

kølerum (6 eller 7 døre)

*Montrer anskaffes lokalt

Kondenseringsenheder i VF -serien.
4,00 kW enheder: højtrykstype, både MT og LT, 4,00 kW / 2 HK.

15,00 kW enheder: type med overførselstrykkontrol, flere fordampere og 

15,00 kW / 10 HK.

*SEPR-værdier er blevet testet af et tredjepartslaboratorium

Driftssikker CO
2
-teknologi fra Panasonic.

Driftssikker kvalitet: Fremstillet i Japan. Erfaring: 8.500 enheder solgt og 

installeret i 3.100 detailforretninger, såsom døgnbutikker og 

supermarkeder i Japan*. Fremragende kvalitetskontrol etableret af dygtigt 

fabrikshold. Panasonic yder 5 års garanti på kompressorer og 2 år på 

komponenter. Kompressorgarantien på 5 år matcher produktets lange 

levetid.

* Ved udgangen af marts 18.

MADE IN JAPAN

3,83
SEPR-KØLING*

1,92
SEPR-FRYSNING*
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Den miljøvenlige og pålidelige løsning til døgnbutikker, 

supermarkeder og tankstationer.

Hvorfor CO
2
?: Naturligt kølemiddel

Kuldioxid (R-744) genvinder sin berettigelse på køleområdet. For at skåne 

miljøet kræver lovgivningen øget brug af "alternative" kølemidler, 

heriblandt CO
2
.

Fra et miljømæssigt perspektiv er CO
2
 et meget attraktivt kølemiddel. Nul 

"ODP" (potentiale for ozonnedbrydning) og "GWP" (globalt 

opvarmningspotentiale)=1 betyder naturligt substans i atmosfæren.

I Europa har der været en trinvis HFC-reduktion, siden 

fluorgasforordningen blev indført i 2015.

Faktisk er der ikke blot i Europa, men også i andre lande over hele verden 

blevet arbejdet aktivt for at gennemføre den nødvendige nationale 

lovgivning for implementering af aftalen om at reducere brugen af HFC'er.

Panasonic er nu i stand til at levere en løsning i Europa med CO
2
-

kølesystemer for at forhindre global opvarmning og støtte miljøvenlig 

detailhandel.

Nedenstående tabel viser, hvor godt R744 (CO
2
) præsterer med hensyn til 

miljøpåvirkning og -sikkerhed.

ODP (potentiale for ozonnedbrydning) = 0 - GWP (globalt 

opvarmningspotentiale) = 1.
Næste generation af kølemidler Nuværende kølemiddel

CO
2

Ammoniak Isobutan R410A R404A

ODP 0 0 0 0 0

GWP 1 0 4 2 090 3 920

Antændelighed Ikke-antændeligt Let antændeligt Antændeligt Ikke-antændeligt Ikke-antændeligt

Toksicitet Nej Ja Nej Nej Nej

CO
2
-transkritiske kondenseringsenheder i VF -serien

·  Indstillingspunkter ved medium eller lave temperaturer er tilgængelige 

afhængigt af anvendelsesområder (200VF5: Fordampningstemperatur -45 

~ -5 °C, 1000VF8: Fordampningstemperatur -20 ~ -5 °C)

·  Høj COP ved høj omgivelsestemperatur takket være Panasonics CO
2
-

rotationskompressor med 2-trins-kompression

·  Kompakt og ekstremt støjsvag. Støjniveauet er minimalt, kun 35,5 dB(A) 

(200VF5 model)

·  Regulering af overførselstryk for stabil styring af ekspansionsventil i 

montrer (kun model 1000VF8)

Anvendelser i kølekæden

Panasonic’s VF serie af C0
2
-kondenseringsenheder giver den ideelle 

løsning til supermarkeder, døgnbutikker, og tankstationer.

Det er altid vigtigt holde mad i montrer eller kølerum frisk ved den rette 

temperatur. Og en af de største udfordringer for detailhandlere har været 

omkostningerne ved nedbrud i køleanlæg, som kan resultere i dyrt 

produktspild.

Panasonic’s pålidelige CO
2
-løsning hjælper med at løse det ovennævnte 

problem ved at have et stabilt og pålideligt helårssystem, der kan hjælpe 

med at maksimere energieffektiviteten.

Sammenligning af CO
2
-udledninger

400

300

200

100

0
R404A CO

2 
R404A CO

2 
R404A CO

2 

71%

67%

65%

Frysertemperatur Køletemperatur I alt
(Vores egen forskning i Japan)

1) Direkte indflydelse viser virkningen af kølemiddeludslip i en sammenligning af R744 (CO
2
) med R404A.

2) Indirekte indflydelse viser CO
2
-udledninger i forbindelse med strømforbrug for CO

2
-enheden og konventionelle enheder.

Baseret på forskning udført af Panasonic i Japan. Sammenligning af 6 butikkers gennemsnit for R404A-omformer til multi-

kondenseringsenhed.

Unit: t/year
ENERGIBESPARELSE

25,4 % Fryser

16,2 % Køling

CO2-UDLEDNING

67 % Reduktion

Direkte indflydelse¹ Indirekte indflydelse²

NYE MILJØVENLIGE

CO2
KONDENSERINGSENHEDER

Spar installationstid med et Plug and Play-sæt

For at sikre en hurtig og nem installation af produktet har Panasonic 

designet en enkeltboks-løsning, der indeholder kondenseringsenheden, en 

panelforprogrammeret styreenhed, ekspansionsventil og sensorer, 

sammen med en letforståelig brugervejledning.
PAW-CO2-PANEL
Styring af rum og overhedning 

inklusive panel.

Ventil til styring af 

overhedning
(følger med PAW-CO2-

PANEL).

Plug and Play-sæt

178



Overlegen kølekapacitet ved alle fordampningstemperaturer

CO
2
-transkritiske kondenseringsenheder har en høj kølekapacitet ved 

hvert indstillingspunkt.

CO
2
-rotationskompressoren med 2-trins-kompression udviklet af 

Panasonic er designet til at komprimere CO
2
-kølemiddel to gange; det 

halverer belastningen i drift sammenlignet med 1-trins-

kølemiddelkompression og giver bedre holdbarhed og driftssikkerhed.

Enheder kan indstilles til at køre ved lave og mellemhøje temperaturer, 

med fire standardindstillinger. Standardindstillingerne kan nemt ændres 

ved hjælp af den brugervenlige drejeomskifter så der kan opnås endnu 

større energibesparelser. (Kun 200VF5-model).

4,00 kW: OCU-CR200VF5(SL)

Denne kompakte enheds fleksibilitet giver mulighed for at tilpasse 

systemet til skiftende kølebehov, afhængigt af installationsindstillingen.

PANASONIC CO
2
-specifikationer.

Model OCU-CR200VF5 OCU-CR200VF5SL OCU-CR1000VF8 OCU-CR1000VF8SL

Beskrivelse
4 kW-enhed, 

standardversion
4 kW CO

2
 + 

korrosionsbeskyttelsesbelægning

15 kW-enhed, 

standardversion
15 kW CO

2
 + 

korrosionsbeskyttelsesbelægning

Kølekapacitet at -35 °C Nominel kW 1,80 1,80 N/A N/A

Kølekapacitet ved -10 °C Nominel kW 3,70 3,70 14,0 14,0

Fordampningstemperatur Min ~ Maks °C -45 ~ -5 -45 ~ -5 -20 ~ -5 -20 ~ -5

Strømforsyning

Spænding V 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415

Fase 1-faset 1-faset 3-faset 3-faset

Frekvens Hz 50 50 50 50

Kølemiddel R744 R744 R744 R744

Konstruktionstryk, væskeledning Mpa 12 12 8/12 8/12

Konstruktionstryk, indsugningsledning Mpa 8 8 8 8

Kompressortype 2- trins roterende 2- trins roterende 2- trins roterende 2- trins roterende

Måls H x B x D mm 930 x 900 x 437 930 x 900 x 437 1 941 x 890 x 890 1 941 x 890 x 890 

Vægt Kg 70 70 293 293

Omgivelsestemperatur Min ~ Maks °C -15 ~ +43 -15 ~ +43 -15 ~ +43 -15 ~ +43

Tilslutningsrør
Suction pipe Tomme (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05)

Væskerør Tomme (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Length of Tilslutningsrør m 25 25 100 100

Standardydeevne

Omgivelsestemperatur °C 32 32 32 32

Fordampningstemperatur °C -10 -35 -10 -35 -10 -10

Kølekapacitet kW 3,70 1,80 3,70 1,80 14,00 14,00

Strømforbrug kW 1,79 1,65 1,79 1,65 8,20 8,20

Nominel belastning i ampere A 7,94 7,26 7,94 7,26 12,60 12,60

Lydtryksniveau dB(A) 35,51 35,51 35,51 35,51 36,02 36,02

Tilbehør

PAW-CO2-PANEL
Styring af rum og overhedning inklusive panel 

(PAW-CO2-PANEL) + ekspansionsventil + sensorer

PAW-CO2-FILTER-1 Filter, væskeledning

Tilbehør

SPK-TU125 Påfyldningsrør

S-008T3) Indsugningsfilter

PAW-CO2-WPH-2HP Sne- og vindbeskyttelse

1) Fordampningstemperatur -10 °C, 65 S-1, 10 m fra produkt. - 2) ET -10 °C, 60 S-1, 10 m fra produkt. 3) Til 15,00 kW-modellen.

SPK-TU125
Påfyldningsrør.

Omgivelsestemperatur: 32 °C, 230 V, Kompressor: Frekvensreguleret: 65 S-1 Kølemiddel: R744, indsugningsgastemperatur: 18 °C.

Kølekapacitet (kW)

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0
 –50 –45 –40 –35 –30 –25 –20 –15 –10 –5 0

4,00 kW: OCU-CR200VF5(SL)

Omgivelsestemperatur: 32 °C, 400 V, Kompressor: Frekvensreguleret: 60 S-1, Kølemiddel: R744, indsugningsgastemperatur:18 °C.

Kølekapacitet (kW)

20,00

15,00

10,00

5,00

0
 -25 -20 -15 -10 -5 0

15,00 kW: OCU-CR1000VF8(SL)
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HØJ COP

Med modeller med høj effektivitet opnås højere COP-værdier end 

med standardmodeller og -kombinationer.

Højtydende og ren luft

5,08 

HØJTYDENDE

COP

Enestående sæsonbestemt varmeeffektivitet baseret på den nye ErP-

regulering. Højere COPklassifikationer betyder større effektivitet. 

Spar hele året mens du opvarmer! *COP-værdi på 5,08 for monoblok 

med 5 kW.

-15°C

T-CAP

KONSTANT OPVARMNINGS

Aquarea T-CAP til ekstremt lave temperaturerområder. Fra 9 til 

16 kW Dit valg hvis du lægger Nettovægt på ved bevare den samme 

kapacitet ved udetemperaturer mellem -7 og -20 °C.

65°C

HØJTEMP

FREMLØBSTEMPERATUR

Aquarea HT ideel til eftermontering. Fra 9 til 12 kW. Aquarea 

Højtemperatur leverer op til 65 °C varmt vand, slev når 

udetemperaturen er -27 °C.

VARMT BRUGSVAND

Varmt brugsvand Med Aquarea kan du også opvarme dit brugsvand 

til en meget lav pris med den valgfri varmtvandsbeholder.

VANDFILTER

Vandfilter (nem adgang og hurtig montering med clip-teknologi) til 

generation H.

VANDSTOPVENTIL

STOP

Vandstopventil medfølger på generation H.

VANDFLOWSENSOR

Vandflowsensor medfølger på generation H.

99% 
nanoe™ X er et system, som bruger nanoteknologi til at rense luften 

i rummet. Det fungerer yderst effektivt mod luftbårne og 

mikroorganismer som bakterier, vira og mug. Resultatet er et renere 

indeklima.

SUPER 
STØVOPSAMLINGSFILTER

Det nye støvopsamlingsfilter på Panasonic-enheder er i stand til at 

samle støv så man kan nyde en ren og sund luft.

Tilgængelig på: HZ25/35, LZ25/35, NZ25/35/50 and CZ25/35.

PM2,5-FILTER

PM2,5-filter. Der kan findes småpartikler (PM2,5) svævende i luften, 

såsom støv, snavs, røg og smådråber. Dette filter kan opfange 

PM2,5-partikler inklusive farlige forurenende stoffer samt husstøv 

og pollen.

18dB(A)

SUPERSTØJSVAG

Vores Udendørsenhed er en af de mest støjsvage på markedet i kraft 

af en ny kompressor med til ventilatorvinger. Indendørsenheden 

udsender næsten uhørlige 18 dB(A) ved køling.

MILD DRY

FUGTSTYRING

Holder den relative luftfugtighed i rummet op til 10 % højere end 

ved normal køledrift. Perfekt når du sover med varmepumpen tændt.

AEROWINGS 

Øget komfort med Aerowings. Direkte luftstrøm til loftmodeller giver 

en bygelignende køleeffekt ved hjælp af en indbygget dobbeltklap.

Energibesparelse

ErP 55°C

A++
Højere effektivitet og værdi for anvendelser ved middeltemperatur. 

Energieffektivitetsklasse op til A++ på en skala fra A++ til G.

ErP 35°C

A++
Højere effektivitet og værdi for anvendelser ved lav temperatur. 

Energieffektivitetsklasse op til A++ på en skala fra A++ til G.

DHW

A
Højere effektivitet og værdi for varmt brugsvand. 

Energieffektivitetsklasse op til A på en skala fra A til G.

AUTOMATISK HASTIGHED

A-KLASSE
CIRKULATIONSPUMPE

Aquarea har indbygget vandpumpe i klasse A. Generation H med 

automatisk hastighed, generation F og den normale generation G 

med 7 hastigheder.

R32 
NYT MILJØVENLIGT

KØLEMIDDEL

33322222 
Vores varmepumper, som indeholder det nye R32- kølemiddel, viser 

en markant reduktion i GWP-værdien (Global Warming Potential). 

R32 er desuden et enkomponentkølemiddel, hvilket gør det let at 

genbruge.

38% 
Econavi registrerer og begrænser unødvendigt energiforbrug ved at 

tilpasse driften til miljøet i rummet. Ved at trykke på en knap kan 

du spare energi på en effektiv måde.

28% 
PACi- og VRF Econavi. Intelligente, programmerbare 

aktivitetssensorer og ny solsensorteknologi, der kan registrere og 

reducere energispild ved at justere klimaanlæggets drift, så den 

passer til de aktuelle rumbetingelser. Med blot et enkelt tryk på en 

knap kan du spare energi.

A+++

8,50 SEER

Sæsontilpasset køledrift henhold til de nye EcoDesign krav. Jo 

højere SEER værdi, desto højere effektivitet. Skøn kølighed året 

rundt uden unødigt energiforbrug

5,10 SCOP

A+++
Sæsontilpasset Varmedrift i henhold til de nye EcoDesign krav. Jo 

højere SCOP værdi, desto højere effektivitet. Skøn varme året rundt 

uden unødigt energiforbrug.

Inverter Plus System. Denne klassifikationen står for Panasonics 

højst ydende systemer.

Invertersortimentet byder på øget effektivitet og komfort.  Inverter-

sortimentet giver mere præcis temperaturkontrol, og opretholder en 

konstant temperatur med lavere energiforbrug og reduktion af støj.

KOMPRESSOR

R2 ROTATION

Panasonic R2 rotationskompressor. Den er skabt til at modstå 

ekstreme forhold og fungerer stabilt med højeste ydeevne og 

effektivitet i alle situationer.

KOMPRESSOR

YDERST EFFEKTIV

Yderst effektiv kompressorteknologi giver imponerende ydeevne året 

rundt. Fra Big PACi Series PE2.

KOMPRESSORER

OMFORMER

To omformerkompressorer med selvstændig styring (over 14 HK) 

opnår en høj grad af effektivitet. Omkonstruerede 

hylsterkomponenter giver bedre nyttevirkning, især ved nominelle 

køleforhold og EER-ydeevne.
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-35°C
VARMEDRIFT
TESTET AF SP

Panasonic’s varmepumper fungerer ved udetemperaturer ned til 

-35 °C. Testet af SP.

KØLEDRIFT

-10°C
Ned til -10 °C ved køledrift. Systemets køledrift fungerer ved en 

udetemperatur ned til -10 °C.

KØLEDRIFT

52°C
ECOi EX-systemet arbejder i afkølingstilstand med ydeevnedata ved 

udendørstemperaturer på op til 52 °C.

SOMMERHUS

I årets koldeste måneder kan du sætte systemet til 

vedligeholdelsesvarme +8 °C/+10 °C) – en optimal indstilling til at 

forhindre at indetemperaturen falder ned mod frysepunktet.

REPLACEMENT

Designet for nem udskiftning af ældre Panasonic-modeller.

STATISK TRYK

OP TIL 7 mmAq

Kanalbatteri med lavt statisk tryk med statisk tryk op til 7 mmAq.

BLUEFIN

Panasonic har forlænget kondensatorernes levetid med vores 

specielle rustbeskyttelsesbelægning. For Big PACi Series PE2 og 

ECOi EX.

STOR VENTILATOR

Den store ventilator sørger for øget luftgennemstrømning såvel som 

lydløs drift ved lav hastighed. For Big PACi Series PE2.

DC-VENTILATOR

DC-ventilator: Pålidelig og præcis.

SELVDIAGNOSTICERING

Selvdiagnosefunktion. Ved at bruge elektroniske reguleringsventiler 

kan tidligere advarsler gemmes og bekræftes på LCDskærmen. Dette 

gør det lettere at diagnosticere funktionsfejl, hvilket reducerer 

serviceudgifterne og dermed omkostningerne væsentligt.

AUTOMATISK VENTILATOR

Automatisk ventilatordrift. Enestående mikroprocessorstyring 

justerer automatisk ventilatorhastigheden til høj, medium eller lav, 

svarende til rumføleren og bevarer en behagelig luftstrøm i hele 

lokalet.

AUTOMATISK
FLAPKONTROL

Praktisk auto-klapstyring. Når enheden tændes første gang, justeres 

klappens position automatisk, alt afhængigt af om systemet er 

indstillet til køle- eller varmedrift. Denne indledende klapposition 

kan indstilles inden for et bestemt interval, både for køling og 

opvarmning. Knappen AUTO sikrer konstant bevægelse af klappen 

for at variere luftstrømmens retning.

AUTOMATISK GENSTART

Automatisk genstartsfunktion ved strømsvigt. Selv ved strømsvigt 

kan den forudindstillede drift blive genaktiveret, når strømmen 

vender tilbage.

FEJENDE VENTILATOR

Luftfejning. Luftfejefunktionen bevæger klappen op og ned i 

luftudtaget, der i en »fejende« bevægelse leder luft rundt i rummet, 

så hvert hjørne føles behageligt.

MILD DRY

FUGTSTYRING

Mild tør. »New Mild Dry« giver dig komfort vha. intermitterende 

styring af kompressor og indendørsenhedens ventilator. Den giver 

effektiv affugtning justeret efter stuetemperaturen.

INDBYGGET
AFLØBSPUMPE

Indbygget afløbspumpe. Maks. løftehøjde 50 cm (eller 75 cm for 

U-typen) fra bunden af enheden.

R22-FORNYELSE

R22 R410A

R22-fornyels. Med Panasonics genindvindingssystem kan man 

genbruge den eksisterende R22-rørføring, som er af høj kvalitet, 

mens der installeres nye højeffektive R410A-systemer.

R410A/R22-FORNYELSE

R410A
R22 R32

R410A-fornyelse. Med Panasonics fornyelsessystem kan man 

genbruge den eksisterende R410A rørføring af god kvalitet mens der 

installeres nye højeffektive R32systemer.

Høj tilslutning

KEDELTILSLUTNING

Renovation. Vores Aquarea varmepumper kan tilsluttes til en 

eksisterende eller ny kedel for øget komfort, selv ved meget lave 

udendørstemperaturer.

SOLAR KIT

Solenergisæt. Vores Aquarea-varmepumper kan tilsluttes 

solcellepaneler med et valgfrit solenergisæt for at opnå endnu 

større effektivitet.

AVANCERET STYREENHED

Ny fjernbetjening med 3,5” Full Dotbredskærm med baggrundlys. 

Menu med 10 tilgængelige sprog, der er nem ved bruge for både 

installatør og bruger. Medfølger på Generation H.

INTEGRATION P LINK

Integration med P-Link - CZ-CAPRA1. Kan tilslutte hele sortimentet 

til P-Link. Fuld kontrol er nu mulig.

MULIGHED FOR
FJERNSTYRING

Styr din varmepumpe, uanset hvor du befinder dig. Vi har et stort 

udvalg af fjernbetjeninger, som muliggør fjernstyring via internet 

eller SMS. Tilvalg.

TILSLUTNING

BMS 

Kommunikationsporten er integreret i Indendørsenheden og giver 

mulighed for nem tilslutning til, og kontrol af, din 

Panasonicvarmepumpe til dit hjem eller til bygningens 

kontrolsystem.

AC SMART CLOUD

PROFESSIONAL

Panasonics AC Cloudsystem giver dig mulighed for at få fuld kontrol 

over alle dine installationer. Med et enkelt klik modtager alle dine 

enheder på forskellige lokationer statusopdateringer for alle dine 

installationer i realtid, så du undgår nedbrud og optimerer 

omkostningerne.

5 ÅRS 
GARANTI PÅ

KOMPRESSOR

5 års garanti. Vi yder fem års garanti på alle produkter.
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Service support for installatører

 +45 36 92 77 99
support.dk@eu.panasonic.com

Panasonic Nordic, filial af Panasonic

Marketing Europe GmbH, Tyskland

Telefonvägen 26, 126 26 Hägersten, SVERIGE

För mer information, logga in på:
www.aircon.panasonic.dk
blog.panasonicnordic.com/da

 facebook.com/panasonicdanmarkvarmepumper

Du må ikke tilføje eller erstatte kølemidlet med andre end den anførte type. Producenten er ikke 

ansvarlig for skader og forringelse af sikkerhed på grund af brugen af det andet kølemiddel. 

Udendørsenhederne i dette katalog indeholder fluorholdige drivhusgasser med en GWP-værdi over 150.

M
ed

 fo
rb

eh
ol

d 
fo

r 
tr

yk
fe

jl.
 V

i a
rb

ej
de

r 
he

le
 ti

de
n 

på
 a

t v
id

er
eu

dv
ik

le
 v

or
es

 p
ro

du
kt

er
. D

er
fo

r 
ka

n 
de

r 
fr

a 
fa

br
ik

an
te

ns
 s

id
e 

ud
en

 v
ar

se
l f

or
et

ag
es

 m
in

dr
e 

æ
nd

ri
ng

er
 i 

sp
ec

if
ik

at
io

ne
rn

e 
i d

et
te

 k
at

al
og

 m
ed

 

he
nb

lik
 p

å 
at

 fo
rb

ed
re

 p
ro

du
kt

et
 y

de
rl

ig
er

e.
 D

et
te

 k
at

al
og

 m
å 

ik
ke

 g
en

gi
ve

s,
 h

ve
rk

en
 h

el
t e

ll
er

 d
el

vi
st

, m
ed

m
in

dr
e 

Pa
na

so
ni

c 
M

ar
ke

ti
ng

 E
ur

op
e 

Gm
bH

. h
ar

 g
iv

et
 s

it
 u

dt
ry

kk
el

ig
e 

sa
m

ty
kk

e 
ti

l d
et

.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Apple RGB)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 2.05333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 2.05333
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 150
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 2.05333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ESP <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 8.503940
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


